OPIS TECHNICZNY

Do projektu budowlanego pn:

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przytagczami w ulicy Stonecznej
w miejscowosci Piechanin w gminie Czempin.

Woj. Wielkopolskie, Powiat Koscianski, Gmina Czempin
jednostka ewidencyjna 301102_5 Czempin - Obszar Wiejski:

OBREB 0012 PIECHANIN, DZ. NR 185, 206/2, 206/5, 206/6, 206/26,

Inwestor:
Przedsiebiorstwo Gospodarki Komunalnej w Czempiniu sp. z 0.0.

ul. Polna, 64-020 Czempin

1. Podstawa opracowania

1.1 Zlecenie inwestora;

1.2 Warunki techniczne, wydane przez PGK w Czempiniu

1.3 Decyzje i uzgodnienia;

1.4 Mapy do celdéw projektowych w skali 1:500;

1.5 Wizja lokalna;

1.6 Wytyczne Inwestora;

1.7 Instrukcje do montazu producentow zastosowanych materiatow;

1.8 Obowigzujgce normy i przepisy.

2. Zakres opracowania

Przedmiotem opracowania niniejszego projektu budowlanego jest budowa sieci
kanalizacji sanitarnej w systemie grawitacyjno-ttocznym z przepompownig
sciekéw na dziatkach nr ewid. 185, 206/2, 206/5, 206/6, 206/26.

Przytagcza sieci kanalizacji sanitarnej zaprojektowano do granicy posesji.
Przepompownie sciekow zaprojektowano na dziatce nr ewid. 206/26.
Projektowang kanalizacje sanitarng wpig¢ do istniejgcej sieci kanalizacji
sanitarnej PVC @ 200 mm zlokalizowanej na dziatce nr ewid. 206/2 obreb

Piechanin, poprzez proj. studnig DN 1000 mm w miejscu studni istniejgcej.
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Zakres rzeczowy niniejszeqo opracowania w zakresie budowy kanalizacji

sanitarnej obejmuje:

¢ siec kanal. grawitacyjnej z rur PVC litych, SN8, @200 mm -472,0 mb
e siec€ - rurociag ttoczny z rur PE100, PN10, 9110 mm -184,5mb

OGOLEM 656,5 mb

e przylacza kanalizacyjne z rur PVC lit.,, SN8, @160 mm  -18 szt. / 111,00
mb

e przepompownia sciekow z betonu C35/45 DN1500 mm - 1 kpl.

3. Materialy

Wszystkie uzyte do budowy materialy powinny by¢ dopuszczone
do stosowania w budownictwie. Materiaty stosowane do budowy powinny
spetnia¢ wymagania norm krajowych zastgpione, jesli to mozliwe, przez normy
europejskie lub techniczne aprobaty europejskie. W przypadku braku norm
krajowych lub technicznych aprobat europejskich, elementy i materiaty powinny
odpowiada¢ wymaganiom odpowiednich specyfikaciji.

Materiaty stosowane do wykonania robot powinny by¢ zgodne z Dokumentacjg
Projektowa, opisem technicznym i rysunkami. W ramach zakresu objetego
niniejszym projektem zaleca sie stosowaC wyroby jednego producenta.
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zmieniony
bez zgody Projektanta i Inspektora Nadzoru. Kazdy rodzaj robot, w ktorym
znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty - Wykonawca wykonuje
na wiasne ryzyko, liczgc sie z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem za wykonang

prace.

Do budowy sieci kanalizacji sanitarnej nalezy zastosowa¢ nastepujace

materiaty:

e rury i ksztaltki kielichowe z tworzywa sztucznego PVC-U o srednicach
zewnetrznych @200 mm, @ 160 mm o S$ciance litej i sztywnosci 8 kN/m?,
zgodnych z normg PN-EN1401-1, tgczone na uszczelke gumowa, trwale
mocowang na etapie produkcji, zgodne z PN-EN 681-2 WH.

e studnie kanalizacyjne rewizyjne o srednicy DN 1000 mm wykonane

z materiatdbw zapewniajgcych ich catkowitg szczelnos¢, z betonu
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wibroprasowanego C35/45, wodoszczelnego, W8, mrozoodpornego F=150,
nasigkliwos¢ do 4%, tgczone na uszczelke z kompletng: kineta, komin
wlazowy ze stopniami ztazowymi zeliwnymi w powloce z tworzywa
sztucznego, plyta pokrywowa betonowa DN1000/600; wiazy zeliwne
z wypetnieniem betonowym, klasy D400, zgodne z normg PN-EN124:2000;
(w przypadku jezdni asfaltowych wtazy osadzi¢ centralnie w plycie Zelbetowe;j
wym. 93x93 cm);

studzienki inspekcyjne z tworzyw sztucznych z rurg trzonowg strukturalng
PP-B o s$rednicach DN/OD 400 mm, przeznaczone do stosowania w
drogownictwie, z teleskopami oraz wtazami zeliwnymi klasy D400,
przepompownia $ciekow z betonu C35/45 prefabrykowane o $rednicy
DN1500 mm - wg charakterystyki w dalszej czesci opisu technicznego;
studnia rozprezna z PP-B o srednicy DN/ID 800 mm, z drabing ze stopniami
antyposlizgowymi z GRP; dno okragte bez kinety (lub deflektor do wytracania
energii), stozek redukcyjny 800/630 mm, pierscien odcigzajgcy betonowy,
witaz zeliwno betonowy klasy D400, sr. 600 mm;

kominki wentylacyjne DN160 mm z filtrem z wegla aktywnego (dla
przepompowni i studni rozpreznej);

tuleje ochronne z uszczelka, krotkie (dla przejscia szczelnego przez scianki
betonowe studzienek) z PVC,

rury cisnieniowe z polietylenu o pojedynczej sciance typu PE100, SDR17,
PN10, o srednicy @110 x 6,6 mm;

rura przeciskowa z GRP @323 mm, gr. scianki 20 mm;

ksztattki cisnieniowe PE100 PN10, SDR17;

piasek na podsypke i obsypke rur;

woda do betonu i zapraw,

zaprawy cementowe.

materiaty izolacyjne,

- kity olejowy i poliestrowy trwale plastyczne,

- lepik asfaltowy,

- papa izolacyjna.

Materiaty powinny odpowiada¢ specyfikacji technicznej, a jakakolwiek zmiana

powinna by¢ zatwierdzona przez Projektanta i Inspektora nadzoru.
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3.1 Transport materiatow

Transport rur PVC, PE

Wykonawca zobowigzany jest do stosowania takich srodkéw transportu, ktore
pozwolg unikngC uszkodzen i odksztatcen przewozonych materiatéw. Materiaty na
budowe powinny by¢ przewozone zgodnie z przepisami ruchu drogowego oraz BHP.
Przewo6z rur samochodami uregulowany jest odnosnymi przepisami ruchu kotowego
po drogach publicznych. Ze wzgledu na specyficzne cechy rur nalezy spetnic¢
nastepujgce dodatkowe wymagania:

- przewoz powinien by¢ wykonywany wytgcznie samochodami skrzyniowymi
o odpowiedniej dlugosci, tak aby wolne konce wystajgce poza skrzynie tadunkowg
nie byly dluzsze niz 1 metr,

- jezeli rury nie sg fabrycznie zapakowane, to przy uktadaniu ich w stosy obowigzujg
te same zasady co przy sktadowaniu, z tym, ze wysokos¢ tadunku na samochodzie
nie powinna przekracza¢ 1 metra,

- rury powinny by¢ zabezpieczone przed zarysowaniem przez podiozenie tektury
falistej i desek pod tancuch spinajgce boczne sciany skrzyni samochodu,

- przewodz powinien odbywac sie przy temperaturze otoczenia od -5°C do +30°C.
Przewozone materiaty powinny byc¢ rozmieszczone rownomiernie,
oraz zabezpieczone przed przemieszczaniem w czasie ruchu pojazdu. Rury
powinny by¢ uktadane w pozycji poziomej. Pierwszg warstwe rur nalezy uktadaé
na podktadach drewnianych, z zatozeniem klinéw pod skrajne rury.

Bezpieczny i prawidtowy transport to:

- podparcie tadunku na catej dtugosci,

- podpory umieszczone na skrzyni,

- wiasciwie wysuniete kielichy poza konce bose rur.

Transport kregow

Transport kregéw powinien odbywac sie samochodami w pozycji wbudowania
lub prostopadle do pozycji wbudowania. Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem
przewozonych elementow, Wykonawca dokona ich usztywnienia przez
zastosowanie przektadek, rozporow i klinow z drewna, gumy lub innych
odpowiednich materiatow.

Podnoszenie i opuszczanie kregow nalezy wykonywa¢ za pomocg minimum trzech

lin zawiesia rozmieszczonych rownomiernie na obwodzie prefabrykatu.
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Srodki transportu przeznaczone do kotowego przewozu poziomego prefabrykatéw
powinny by¢ wyposazone w urzadzenia zabezpieczajgce przed mozliwoscig
przesuniecia sie prefabrykatu oraz przed mozliwoscig zachwiania rownowagi srodka
transportowego. Przy transporcie prefabrykatow w pozycji poziomej na kotowym
srodku transportowym prefabrykaty powinny by¢ ukiadane na elastycznych
przektadkach utozonych w pionie.

Prefabrykaty o powierzchniach specjalnie wykonczonych powinny by¢ w czasie
transportu i sktadowania uktadane na przekladkach eliminujgcych mozliwos¢
uszkodzenia tych powierzchni i oddzielone od siebie w sposdb zabezpieczajgcy
wykonczone powierzchnie przed uszkodzeniami.

Liczba prefabrykatow utozonych na $rodku transportowym powinna by¢
dostosowana do wytrzymatosci betonu i warunkdow zabezpieczenia ich przed
uszkodzeniem.

Przy transporcie prefabrykatow w pozycji pionowej na kotowych srodkach
transportowych prefabrykaty powinny byc¢ uktadane na elastycznych podktadkach
utozonych w pionie pod uchwytami montazowymi.

Prefabrykaty posiadajgce prostg ptaskg powierzchnie wsporcza powinny by¢
ustawione na podktadkach o przekroju prostokatnym, a prefabrykaty
o skomplikowanym profilu powierzchni wsporczej powinny by¢ ustawione

na podktadkach o profilu odpowiednio dostosowanym do ksztaltu tej powierzchni.

Transport wiazéw kanatowych.

Wiazy kanatlowe mogag by¢ transportowane dowolnymi srodkami transportu
w sposob zabezpieczony przed przemieszczaniem i uszkodzeniem.
Wiazy typu ciezkiego mogg by¢ przewozone luzem.

Transport mieszanki betonowej
Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie s$rodki

transportowe, ktére nie spowodujg segregacji sktadnikow, zmiany sktadu mieszanki,
zanieczyszczenia mieszanki i obnizenia temperatury przekraczajgcej granice

okreslong w wymaganiach technologicznych.
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Transport kruszyw
Kruszywa mogg byc¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu, w sposob

zabezpieczajgcy je przed zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.

Armatura zaporowa, zwrotna

Armature (zasuwy itd.) mozna transportowa¢ dowolnymi srodkami transportu
przystosowanymi do przewozu tadunkéw. Powinna by¢ dostarczana na plac budowy
w miare mozliwosci w opakowaniach (na paletach) fabrycznych. Podczas transportu
tadunek nalezy zabezpieczy¢ przed przesuwaniem i uszkodzeniem.

Sposob i pozycja transportu powinny by¢ zgodne z zaleceniami producenta.

3.2 Odbior materiatéw na budowie

Materiaty nalezy dostarczy¢ na budowe wraz ze swiadectwem jakosci, kartami
gwarancyjnymi i protokotami odbioru technicznego. Dostarczone materiaty
na miejsce budowy nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem zgodnosci z danymi
producenta. Kazda partia dostarczanych rur powinna by¢ doktadnie skontrolowana
przed odbiorem. Z kolei Odbiorca ma obowigzek sprawdzi¢, czy nie wystepujg
zadne braki i uszkodzenia powstate w czasie transportu. W razie stwierdzenia wad
lub powstania watpliwosci ich, jakosci przed wbudowaniem nalezy podda¢ badaniom

okreslonym przez Inspektora Nadzoru.

3.3 Sktadowanie materiatow

Rury z PVC
Rury kanalizacyjne z PVC na plac budowy powinno sie dostarczy¢ w fabrycznie

zapakowanych wigzkach, aby zapewni¢ odpowiednie ich zabezpieczenie podczas
transportu i sktadowania. Podczas zatadunku i roziadunku rur z PVC nalezy
zachowac¢ ostroznos¢, aby nie doprowadzi¢ do ich odksztatcenia i uszkodzenia
mechanicznego.
Zatadunek i roztadunek pojedynczych rur PVC o $rednicy do 315 mm moze
odbywac sie recznie. Podczas przenoszenia rur nie mozna ich rzucac, przetaczacé
po pochylni samochodu ani wlec po podtozu.
Zaleca sie sktadowanie rur na paletach w opakowaniu producenta, natomiast przy
sktadowaniu luznych rur lub niepetnych wigzek nalezy przestrzega¢ nastepujgcych
zasad:

- rury sktadowac w stosach na réwnym podtozu, na podktadach drewnianych

o szerokosci, co najmniej 10 cm, grubosci, co najmniej 2,5 cm,
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- w przypadku pojedynczych rur ilos¢ warstw w stosie nie powinna
przekroczy¢ 7 natomiast wysoko$¢ stosu nie powinna przekroczy¢é 1,5 m,
kolejne warstwy rur powinny by¢ oddzielone przekladkami drewnianymi
i uktadane kielichami naprzemianlegle, nalezy nakryC je przezroczystg folig
w  sposob  umozliwiajgcy ich  przewietrzanie  celem  ochrony
przed promieniowaniem UV lub wykona¢ zadaszenie.

- stos nalezy zabezpieczyC przed przypadkowym zeslizgnigciem sie rury
poprzez ograniczenie jego szerokosci przy pomocy pionowych wspornikow
drewnianych zamocowanych w odstepach 1 — 2m.

drewniane wsporniki zabezpieczajace
przekiadki d rewniane
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l:.E '-,.E if"f- e l 1
Lf.g s = : - o/
I_"—L“E"' I [y i
*"E"F“'F.h[..-l—' - E

i y
|82 m | J«2m |
Rys. Sktadowanie rur na placu budowy

Nieprawidtowe sktadowanie, nieostrozny roztadunek Iub zatadunek moga
doprowadzi¢ do odksztatcenia rur. Uszkodzenie rur moze nastgpi¢ na placu budowy
w skutek niedbatego postepowania.

Rury z polietylenu

Rury z polietylenu, nalezy sktadowaé¢ w taki sposdb, aby stykaly sie one
z podiozem na catej swej diugosci. Mozna je skitadowac na gesto utozonych
podktadach. Wysokos¢ sterty rur PE nie powinna przekracza¢c 1,5 m.
Sktadowane rury nie powinny by¢é narazone na bezposrednie dziatanie
promieniowania stonecznego i dlatego nalezy skltadowac rury pod zadaszeniem.

Temperatura w miejscu przechowywania nie powinna przekraczac 30°C.

Kregi betonowe studnie

Teren placu sktadowego powinien by¢ wyréwnany, o powierzchni utwardzone;j
i odwodnionej, wyposazony w odpowiednie urzgdzenia dzwigowo-transportowe.
Pomiedzy poszczegolnymi rzedami sktadowanych prefabrykatéw nalezy zachowac

trakty komunikacyjne dla ruchu pieszego oraz ruchu pojazdow.
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Prefabrykaty nalezy sktadowac w sposob zapewniajgcy tatwy dostep do uchwytow
montazowych.

Kazdy rodzaj prefabrykatow réznigcych sie ksztattem, wymiarami i wykonczeniem
powinien by¢ sktadowany osobno.

Prefabrykaty powinny byC wustawione Ilub umieszczone na podkitadach
zapewniajgcych odstep od podtoza minimum 15 cm.

W zaleznosci od uksztattowania powierzchni wsporczej prefabrykatow powinny one
by¢ ustawione na podktadach o przekroju prostokatnym Iub odpowiednio

dostosowanym do obrzeza prefabrykatu.

Wiazy kanatowe i stopnie
Witazy kanatowe i stopnie powinny byc¢ skiadowane z dala od substancji

dziatajgcych korodujgcg. Powierzchnia sktadowania powinna by¢ utwardzona

i odwodniona.

Kruszywo
Kruszywo nalezy skitadowac na utwardzonym i odwodnionym podiozu
w sposOb zabezpieczajgcy je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi

rodzajami i frakcjami kruszyw.

Cement i inne drobne materiaty
Cement, materiaty izolacyjne, uszczelki oraz inne drobne elementy nalezy

sktadowa¢ w magazynie zamknietym. Miejsce sktadowania cementu powinno by¢
zabezpieczone przed wilgocig i opadami. Cementu nie nalezy zimowac na placu
budowy. Kruszywa tj. pospotke i piasek do zapraw nalezy sktadowaé w pryzmach.
Rury stalowe

Rury stalowe nalezy sktadowa¢ pod zadaszeniem na podktadach

drewnianych.

Ksztattki i armatura

Ksztattki i armature nalezy przewozi¢ w oryginalnych opakowaniach
producenta, ktore nalezy zabezpieczy¢ na placu budowy przed dziataniem
warunkow atmosferycznych w pomieszczeniach zamknigtych, w temperaturze do
30°C.
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4. Sprzet do wykonania kanalizacji sanitarnej

Roboty zwigzane =z wykonaniem ukfadow technologicznych bedag
wykonywane recznie oraz przy pomocy wymienionych urzgdzen i narzedzi do prac
instalacyjnych.
Stosowany sprzet bedzie zgodny ze specyfikacjg i wykazem sprzetu ujetym
w Kosztorysie inwestorskim lub inny, jezeli zostanie zatwierdzony przez Inspektora.
Sprzet montazowy i srodki transportu muszg by¢ w petni sprawne i dostosowane

do technologii i warunkow wykonywanych robaét.

Wykonywanie robét - wymagania szczegétowe
Wykonawca przedstawi do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru zarys
metodologii robdt oraz graficzny terminarz robét okreslajgce wszystkie warunki

w ktérych bedg wykonywane sieci kanalizacyjne.

5. Warunki gruntowo - wodne

Podstawowe parametry gruntowo-wodne dla niniejszego opracowania:

Nawiercone rodzime grunty mineralne: piaski drobne i gliny, sg nosne i

mogq byc¢ podtozem do utozenia projektowanej sieci wodociggowej.

¢ Woda gruntowa wystepuje na gtebokosci ok. 2,0 m p.p.t.

¢ W czasie prac ziemnych po wystgpieniu obfitych opadéw deszczu moze byc¢
konieczne odwodnienie wykopu igtofiltrami w obsypce piaskowej,

e Glebokos¢ przemarzania gruntu w tym rejonie wynosi 0,8 m wg
PN-B-03020.

e Dla zabezpieczenia wykonywanych wykopow liniowych pod Kkolektory

niezbedne bedzie wykorzystanie szalunkéw.

Podsumowujgc dla ww. zadania inwestycyjnego projektuje sie catkowitga wymiane
gruntu, na grunty piaszczyste nowodowiezione w 100% o dobrych parametrach
zageszczania. W przypadku wystgpienia w podtozu torfow, pytow itp. nalezy je
wybrac az do wystagpienia gruntu nosnego.

Projektowana inwestycja zalicza si¢ do pierwszej kategorii geotechnicznej o
statycznie wyznaczalnym schemacie obliczeniowym, w prostych warunkach
gruntowych, w przypadku usunigcia w calosci nasypéw niekontrolowanych, ktore

moga wystapié na trasie kanalizacji sanitarnej. Wykopy otwarte o glebokosciach
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wiekszych niz 1,2 m, prowadzone bedg 2z wykorzystaniem zabezpieczen
szalunkowych rozporowych systemowych, dzieki czemu zachowana
zostanie pelna statecznosé gruntu otaczajacego.

Pelna wymiana gruntu jak rowniez zabezpieczenie szalunkowe w trakcie
prowadzenia robé6t ziemnych, zapewniag bezpieczne i trwale posadowienie obiektu
budowlanego jakim jest kanalizacja sanitarna, bez wptywu na sgsiadujace obiekty

budowlane.

6. Roboty ziemne i montazowe na trasie kanalizacji

Wykop nalezy zabezpieczy¢ zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 6.02.2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401) oraz PN-B-10736,
PN-B-06050, PN-EN 1610.

Przed rozpoczeciem wykonywania wykopow nalezy wykonaC przekopy
prébne w celu zlokalizowania istniejgcego uzbrojenia. Istniejgce uzbrojenie nalezy
zabezpieczyc¢ i podwiesi¢ na szerokosci wykopu.

Roboty ziemne dla kanatow sieci wykona¢ w wykopie wagskim, umocnionym
systemem szalunkow. Cato$¢ gruntu z wykopu nalezy wywiez¢ na
sktadowisko odpadow. Wykopy nalezy obsypa¢ wymienionym gruntami,
na piaszczyste w 100%, w tym podsypka gr. 10 cm oraz obsypka gr. 30 cm ponad
wierzch rury.

Wyijscie (zejscie) po drabinie z wykopu powinno by¢ wykonane z chwilg osiggniecia
gtebokosci wiekszej niz 1 m od poziomu terenu, w odlegtosci nie przekraczajacej co
20 m. W miejscach skrzyzowan z uzbrojeniem istniejgcym, typu sie¢ gazowa, kable
NN i telekomunikacyjne wykopy nalezy wykonac recznie po 2,00 mb przed i za
kolizjg. Minimalna szerokos¢ wykopu mierzona wewngtrz sciany obudowy powinna
by¢ dostosowana do kanatu. Szerokos¢ wykopu nie moze by¢ zmniejszana podczas
montazu kanatu na powierzchni i uktadania catych ciggow rur w wykopie.

Podsypke oraz obsypke nalezy wykona¢ z piasku, zageszczonego do Is 0,95
zmodyfikowanej wartosci Proctora, natomiast zasypke =zagesci¢ do Is 1,0
zmodyfikowanej wartosci Proctora.

Materiat nie powinien zawierac elementéw o wielkosci 300 mm.

Wykopy nalezy wykonac¢ w nastepujgcy sposob:

1) Wykop rozpocza€ od najnizszego punktu.



2) Spod wykopu wykonanego recznie nalezy pozostawi¢ na poziomie wyzszym od
rzednej projektowanej o okoto 5 cm. Przy wykopie wykonywanym mechanicznie
spod wykopu ustalic na poziomie okoto 20 cm wyzszym o rzednej projektowanej,
niezaleznie od rodzaju gruntu, a nastepnie pogtebic, najlepiej recznie do wiasciwej
gtebokosci.

Wykonujgc wykopy przy pomocy sprzetu zmechanizowanego. Nie wolno dopuscié
do przekroczenia projektowanej gtebokosci.

3) Dno wykopu powinno by¢ rowne, pozbawione kamieni i grud oraz wykonane
ze spadkiem podanym w projekcie — rysunki profilow.

4) W trakcie wykonywania robot ziemnych nie wolno dopusci¢ do rozluznienia
podtoza rodzimego w dnie wykopu.

5) Grunty naruszone nalezy usung¢ z dna wykopu zastepujac je wykonaniem
podioza wzmocnionego w postaci zageszczonej ftawy piaskowej o grubosci
po zageszczeniu 20 cm. Tak samo nalezy postgpi¢ w przypadku, gdy doszto
do przegtebienia dna wykopu.

6) Poditoze wraz z warstwg wyrdwnawczg nalezy profilowa¢ w miare uktadania
kolejnych odcinkow rur. Podsypke wykonac z piasku grubo-, srednioziarnistego, bez
frakcji pylastych.

Niedopuszczalne jest w miejscu wykonywania wykopoéw prowadzenie
jednoczesnie innych robot oraz przebywanie osob niezatrudnionych. W czasie
wykonywania robdét ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzi¢ i umiescic
napisy ostrzegawcze.

W czasie wykonywania wykopow w miejscach dostgpnych dla o0séb
niezatrudnionych przy tych robotach nalezy wokot wykopow pozostawionych na
czas zmroku i w nocy ustawi¢ balustrady o wysokosci 1,1 m nad terenem
w odlegtosci nie mniejszej niz 1 m od krawedzi wykopu. Balustrady powinny byc¢
wyposazone w deske kraweznikowg wysokos¢ 0,15 m oraz by¢ zaopatrzone
w Swiatto ostrzegawcze koloru czerwonego. Niezaleznie od ustawienia balustrad,
w przypadkach uzasadnionych wzglgdami bezpieczenstwa wykop nalezy szczelnie
przykryé, w sposob uniemozliwiajgcy wpadniecie do wykopu i zabezpieczyé
balustradami, linami lub tasmami ostrzegawczymi.

Jezeli teren, na ktérym sg wykonywane roboty ziemne, nie moze by¢ ogrodzony,
wykonawca robot powinien zapewnic staty dozér.

Przejscia dla pieszych nad wykopami dla ruchu dwukierunkowego powinny miec¢

szerokos¢ co najmniej 1,2 m, a dla ruchu jednokierunkowego co najmniej 0,75 m.
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Po obu stronach przejscia (pomostu) muszg znajdowac sie barierki z poreczami

o wysokosci 1,10m i deskg kraweznikowg wysokos¢ 0,15 m.

7. Roboty instalacyjno-montazowe
Rury powinny by¢ ukfadane zgodnie z wymaganiami norm i wytycznych

producentow.
Spadki i gtebokos¢ posadowienia rurociggu grawitacyjnego powinny spetniac
ponizsze warunki:
- najmniejsze spadki kanatdow powinny zapewni¢ dopuszczalne minimalne
predkosci przeptywu, tj. 0,8 m/s.
— gtebokosc¢ posadowienia powinna zapewniac przykrycie nad wierzchem przewodu
nie mniejsze niz 0,8 m (gteboko$¢ przemarzania gruntéw wg PN-81/B-03020).
Przy mniejszych zagtebieniach zachodzi koniecznos¢ odpowiedniego ocieplenia

kanatu.

7.1 Kanaly PVC
Kanaly sciekowe grawitacyjne nalezy wykona¢ z rur PVC-U o srednicach

zewnetrznych @200 mm, @160 mm, o $ciance litej i sztywnosci 8 kN/m?, zgodnych
z normg PN-EN1401-1, tgczone na uszczelke gumowg, trwale mocowang na etapie
produkcji, zgodne z PN-EN 681-2 WH. Montaz przewodow z PVC prowadzic¢ nalezy
przy temperaturze otoczenia od 0°C do +30°C. Rury musza by¢ uktadane zawsze
kielichami w kierunku przeciwnym do spadku dna kanalu na posypce tak, zeby
podparcie ich byto jednolite. Budowe kanatow prowadzi¢ z projektowanymi
spadkami od rzednych nizszych do wyzszych. Wyréwnywanie spadkow rury przez
podkitadanie kawatkdw drewna, kamieni lub gruzéw jest niedopuszczalne — rura
wymaga podbicia na catej dlugosci. w miejscach zlgczy kielichowych nalezy
wykonywac dotki montazowe o gtebokosci 10 cm, dla umozliwienia wepchnigcia
bosego konica rury lub ksztattki w kielich rury. Sposdb montazu przewoddw powinien
zapewnic¢ utrzymanie kierunku spadkow zgodnie z niniejszym opracowaniem. Do
budowy sieci mogg by¢ zastosowane tylko rury i ksztattki z PVC nieposiadajgce
wgniecen, peknie¢, rys oraz innych uszkodzen.

Sie¢ prowadzi¢ po uprzednim przygotowaniu poditoza. Podtoze nalezy profilowaé
w miare uktadania odcinkéw rurociggu. Przewod po utozeniu powinien scisle

przylegac¢ do podtoza na catej dlugosci, w co najmniej ¥4 swego obwodu.
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Montaz prowadzi¢ zgodnie z projektowanym spadkiem i przy odpowiednim
zagtebieniu. Przed zakonczeniem dnia roboczego bgdz przed zejSciem z budowy
nalezy zabezpieczy¢ konce utozonego kanatu przed zamuleniem.

Potgczenia kanatow stosowacC nalezy zawsze w studzience. Kat zawarty miedzy
osiami kanatow doptywowego i odptywowego - zbiorczego powinien zawieracC sie
w granicach od 45 do 90°.

Uszczelnienia ztgczy przewodow rurowych nalezy wykonac:

—poprzez specjalnie fabrycznie montowane uszczelki

—Rury kanatowe nalezy uktada¢ zgodnie z instrukcja montazu podang przez

producenta rur.

7.2 Rurociagi PE100

Zaprojektowano rurociggi cisnieniowe (ttoczne) z polietylenu o pojedynczej
Sciance typu PE100, SDR17, PN10, o s$rednicy @110 x 6,6 mm W systemie
kanalizacji cisnieniowej sie¢ uktadana jest tuz ponizej gtebokosci przemarzanie,
zgodnie z przebiegiem linii terenu. Trasowanie sieci cisnieniowej jest znacznie
tatwiejsze niz sieci grawitacyjnej, gdyz nie jest tu wymagane zachowanie spadkow,
ani tez prostych odcinkow w planie.

Montaz rur PE :

Zgrzewanie jest dzi§ najbardziej rozpowszechniong metodg tgczenia
elementéow PE. Metode te mozna stosowa¢ do tgczenia rury z rurg, rury
z ksztaltkg lub ksztaltki z ksztaltkg. Inne metody tgczenia rur i ksztattek z PE
to np. tgczenie przy uzyciu dwuztgczek z uszczelkami, tgcznikow mechanicznych itp.
taczenie rur metodg zgrzewania posiada wiele zalet. Nalezy wymienic¢ tu niektore
z nich:

- potgczenie zgrzewane jest, co najmniej tak mocne jak sama rura. Sprawia ono,
ze odpornosc¢ polietylenu na korozje nie stabnie w miejscach tgczen, czyli zgrzewany
odcinek mozna traktowac, jako jedna, bardzo dtuga rure.

- lgczenie rur metodg zgrzewanie polega na zachowaniu charakterystycznej dla rury
polietylenowej gietkosci na catej dlugosci zgrzanego odcinka. Wysoka wytrzymatosc
potgczen wykonanych tg technikg spawania, ze mozna na dlugie ciggi rur
przygotowac na powierzchni, a nastepnie umiescic je w ziemi, niezaleznie od tego
czy chodzi o tradycyjne utozenie rury w wykopie, uktadanie pod ziemig metodg

bezwykopowa.
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Do rur i ksztaltek cisnieniowych PE stosuje sie obecnie dwie techniki zgrzewania:
- zgrzewanie doczotowe,
- zgrzewnie elektrooporowe.
Zgrzewanie doczotowe

Zgrzewanie doczotowe jest metodg, ktora od wielu lat stosowana jest
do tgczenia rur i ksztattek o Srednicy 63 mm i wiekszych. Urzgdzeniem
umozliwiajgcym poprawne wykonywanie takich potgczen jest zgrzewarka
doczotowa. Konce tgczonych elementéw mocuje sie w zaciskach zgrzewarki, po
czym za pomocg struga (wchodzgcego w skiad zgrzewarki) wyréwnuje sie
powierzchnie czotowe tgczonych elementow. Nastepnie przy pomocy piyty
grzewczej (rowniez wchodzgcej w sktad zgrzewarki) nagrzewa sie jednoczesnie oba
konnce elementow, a kiedy sg dostatecznie uplastycznione, usuwa sig plyte
grzewczg i dociska je do siebie, pozostawiajgc docisniete do konca czasu

chiodzenia.

Zgrzewanie doczotowe.

W procesie zgrzewania doczotowego powstaje wyptywka zarowno na zewnatrz jak
i wewnagtrz rury. W razie potrzeby mozna jg usungc¢ przy uzyciu specjalnego
urzgdzenia. Kontrola wzrokowa wyptywki pozwala na szybkg i pewng ocene, jakosci

zgrzeiny.

Zgrzewanie elektrooporowe

Zgrzewanie elektrooporowe jest stosunkowo nowg technikg, wypierajgcg
technike zgrzewania polifuzyjnego. W metodzie tej wykorzystuje sie ksztattki PE
z wbudowanym elementem grzejnym. Istnieje wiele systemow ksztaltek
elektrooporowych. Ksztattki tego typu mogg by¢ uzywane do budowy sieci

rozdzielczych i przylgczy. Podstawowymi ksztattkami elektrooporowymi sg: mufy
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i trojniki (odgatezienia) siodtowe. Czes¢ producentow powieksza swojg oferte
réwniez o redukcje, trojniki, zaslepki, kolana elektrooporowe i inne.

Ksztattka elektrooporowa posiada wbudowany element grzejny w postaci spiralnie
zwinietego drutu oporowego i zatopionego w wewnetrznej powierzchni ksztattki.
Podczas przeptywu prgdu elektrycznego przez drut, wydzielajgce sie ciepto topi
polietylen na wewnetrznej powierzchni ksztaltki elektrooporowej i zewnetrznych
powierzchniach tgczonych elementow. Petng wytrzymatosc¢ potaczenie uzyskuje po
ostygnieciu. Zgrzewanie rozpoczyna sie od przygotowania koncowek taczonych
elementow. Ich powierzchnie czotowe winny by¢ prostopadte do osi i wolne od
wiorow, zadziorow itp.

Z powierzchni tgczonych elementdéw nalezy usungc¢ utleniong warstwe polietylenu i
oczyscic. Nastepnie elementy zestawia sig i unieruchamia specjalnymi przyrzadami
(zaciskami montazowymi), po czym do zaciskdw ksztattki poditgcza sie kable
zgrzewarki elektrooporowej i rozpoczyna wiasciwy proces zgrzewania.

Po pomysinym zakonczeniu zgrzewania i uptywie czasu chtodzenia mozna

zdemontowac zaciski montazowe.

7.3 Studzienki kanalizacyjne prefabrykowane, beton C35/45

Studzienki rewizyjne kanalizacyjne dla kanatow ¢ 200 mm nalezy wykonac jako
betonowe o srednicy wewnetrznej 1,00 m.
Przy wykonywaniu studzienek kanalizacyjnych nalezy przestrzega¢ nastepujgcych
zasad:
— studzienki nalezy wykonywac¢ na uprzednio wzmocnionym (warstwg ttucznia
lub zwiru) dnie wykopu i przygotowanym fundamencie betonowym,
— studzienki wykonywac¢ nalezy w wykopie umocnionym,
—w przypadku gdy réznica rzednych dna kanatéw w studzience przekracza 0,80 m
nalezy stosowac studzienki spadowe-kaskadowe (z kaskadg zewnetrzng).
Sposob wykonania studzienek (przelotowych, potgczeniowych) przedstawiony jest
w Katalogu Budownictwa oznaczonego symbolem KB-4.12.1 (7, 6, 8), a ponadto
w Katalogu powtarzalnych elementéw drogowych” opracowanym przez
»1ransprojekt” Warszawa.
Studzienki prefabrykowane sktadajg sie z nastepujgcych czesci:
— komory roboczej,

—komina wtazowego,
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—ptyty pokrywowej

—dna studzienki,

—wilazu kanatowego,

—stopni ztazowych.

Komora robocza powinna mie¢ wysokos¢ minimum 2,0 m. W przypadku studzienek
ptytkich, (kiedy gtebokos¢ utozenia kanatu oraz warunki uksztattowania terenu nie
pozwalajg zapewni¢ ww. wysokosci) dopuszcza sie wysokos¢ komory roboczej
mniejszg niz 2,0 m. Przejscia rur kanalizacyjnych przez Sciany komory nalezy
wykonac przy uzyciu uszczelnianych ksztattek przejsciowych systemu producenta
rur zgodnie z dokumentacjg projektows.

Komin wiazowy powinien by¢ wykonany w studzienkach o gtebokosci
przekraczajgcej 3,0 m z kregéw betonowych lub zelbetowych. Posadowienie komina
nalezy wykona¢ na plycie zelbetowej przejsciowej w takim miejscu, aby pokrywa
wltazu znajdowata sie nad spocznikiem o najwigkszej powierzchni. Dno studzienki
prefabrykowane w formie ptyty dennej z wyprofilowang kineta.

Kineta w dolnej czesci (do wysokosci rownej potowie srednicy kanatu) powinna mieé
przekroj zgodny z przekrojem kanatu, a powyzej przedtuzony pionowymi $ciankami
do poziomu maksymalnego napetnienia kanatu. Przy zmianie kierunku trasy kanatu
kineta powinna mie¢ ksztalt tuku stycznego do kierunku kanatu, natomiast
w przypadku zmiany s$rednicy kanatu powinna ona stanowi¢ przejscie z jednego
wymiaru w drugi. Spoczniki kinety powinny mie¢ spadek, co najmniej 3 %o
w kierunku kinety. Studzienki usytuowane w pasach drogowych (lub innych
miejscach narazonych na obcigzenia dynamiczne) powinny mie¢ wtaz Zeliwny typu
ciezkiego, z wypetnieniem betonowym.

Poziom witazu w powierzchni utwardzonej powinien by¢ z nig rowny. W Scianie
komory roboczej oraz komina wtazowego nalezy zamontowa¢ mijankowo stopnie
ztazowe zeliwne w powtoce ochronnej z tworzywa sztucznego, w dwoch rzedach, w
odlegtosciach pionowych 0,30 m i w odlegtosci poziomej osi stopni 0,30 m.

7.4 Studzienki inspekcyjne z tworzyw sztucznych

Studzienki inspekcyjne kanalizacyjne dla kanatow @ 200 mm, nalezy wykonac
z rurg trzonowg strukturalng PP-B o srednicy DN/OD 400 mm. Kineta studzienek
wykonana jest z formowanego wtryskowo PP-B (blokowego kopolimeru propylenu) o
bardzo wysokiej odpornosci na uderzenia, znakomitej odpornosci zaréwno na niskie,

jak i wysokie temperatury oraz dtugim okresie trwatosci i duzej odpornosci
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chemicznej, co ma szczegolne znaczenie w przypadku sciekow agresywnych.
Kineta posiada réwniez specjalnie wyprofilowane dno o spadku 2%, co w potgczeniu

z gtadkg powierzchnig gwarantuje bardzo dobrg charakterystykg hydrauliczng.

8. Miejsca kolizji i skrzyzowan.

Nalezy zachowa¢ normatywne odlegtosci od istniejgcych sieci przy prowadzeniu
rownolegtym przewodow i skrzyzowaniach. W rejonach kolizji wszelkie roboty
ziemne wykonac recznie. Przed przystgpieniem do robot wymagane jest
powiadomienie odpowiednich jednostek branzowych.

W przypadku natrafienia na niezainwentaryzowane uzbrojenie podziemne, zaistniaty
fakt nalezy zgtosi¢ odpowiedniej jednostce branzowej i stuzbie geodezyjne;j.

Roboty ziemne w miejscach kolizji z innymi sieciami prowadzi¢ pod nadzorem
wiascicieli tych sieci.

Wszystkie napotkane na trasie wykonywanego wykopu rurociggi podziemne,
krzyzujgce sie lub réwnolegte do wykopu powinny zosta¢ zabezpieczone przed
uszkodzeniem. Istniejgce wodociggi, kable, podwiesza¢ do konstrukcji wsporczych
wykonanych indywidualnie na budowie w trakcie prowadzenia robo6t. Po wykonaniu
skrzyzowan przestrzen pomiedzy kanatem a uzbrojeniem istniejgcym wypetnié
mieszankg zwirowo-piaskowsg.

W przypadku skrzyzowania z kablami elektroenergetycznymi nalezy stosowac
norme PN-76/E-05125 oraz zastosowac sie do uzgodnien branzowych dotgczonych
do projektu.

Roboty ziemne w poblizu urzgdzen elektroenergetycznych nalezy wykonywaé
recznie, bez uzycia sprzetu mechanicznego. W przypadku natrafienia na podziemne
urzgdzenia elektroenergetyczne nie naniesione na planach, nalezy bezzwitocznie
zawiadomi¢ Rejon Dystrybucji. Skrzyzowania i zblizenia projektowanych urzgdzen z
istniejgcymi  urzadzeniami  elektroenergetycznymi  winno  by¢  wykonane
w mysl przepisow budowy zawartych w SEP E-004 i SEP-E-003. W/w miejsca
podlegajg odbiorowi technicznemu.

W przypadku skrzyzowania z kablami telekomunikacyjnymi nalezy stosowaé norme
ZN-96 TPSA-004. Roboty budowlano - montazowe w obrebie sieci
telekomunikacyjnej wykonywac zgodnie z normami i przepisami obowigzujgcymi w
budownictwie tgcznosci recznie i pod nadzorem upowaznionego przedstawiciela
Orange S.A. Lokalizacje podziemnych urzadzen telekomunikacyjnych w terenie,

nalezy potwierdzi¢ za pomocg przekopow kontrolnych, a w przypadku odkrycia w
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trakcie robot ziemnych urzgdzen nienaniesionych na planie, nalezy je zabezpieczyc i
powiadomi¢ uzytkownika oraz inspektora nadzoru. Nalezy zachowa¢ normatywne
odlegtosci od sieci TP.

Po zakonczeniu robét prowadzonych pod nadzorem uzytkownika uzbrojenia, wykop
zasypac¢ gruntem piaszczystym i zagescic. Roboty prowadzi¢ ze szczegodlng
ostroznoscia.

Projekt tymczasowej organizacji ruchu powinien by¢ wykonany przez Wykonawce

robét, wraz z uzyskaniem uzgodnien w zakresie wykonawstwa robat.

9. Zasypywanie i zageszczanie gruntu

1) Do wykonania zasypki nalezy przystgpi¢ natychmiast po odbiorze posadowienia
sieci, rurociggu.

2) Zasyp wykopu wykona¢ z dwoch warstw tj.: warstwy ochronnej rury — obsypki
oraz warstwy wypetniajgcej — zasypki

3) Obsypke wykonywaé warstwami o grubosci 0,1 — 0,15 m, zageszczajgc kazdag
warstwe.

4) Obsypke prowadzi¢ az do uzyskania zageszczonej warstwy o grubosci 0,3 m
ponad wierzch rury. Nalezy zwroci¢é uwage na zabezpieczenie rur przed
przemieszczaniem sie podczas obsypywania i zageszczania.

5) Dla zapewnienia catkowitej stabilnosci konieczne jest zadbanie o to, aby materiat
obsypki szczelnie wypetniat przestrzen pod rurg. Do upychania warstw obsypki pod
rurg mozna uzy¢ drewnianych ubijakow, np. deski. Minimalna szeroko$S¢ obsypki
po obu bokach rury powinna wynosi¢ 30 cm.

6) Uzupetnienie obsypki wzdtuz rury wykonywacC podajgc grunt z najmniejszej
mozliwej wysokosci. Niedopuszczalne jest spuszczanie mas ziemi z samochodu,
przyczepy bezposrednio na rure.

7) Podczas wykonywania kolejnych warstw obsypki nalezy zapewni¢ odpowiednie
podparcie rur po bokach.

8) Stosowanie ubijakdéw metalowych dopuszczalne jest w odlegtosci minimum 10 cm
od rury. Pierwsze warstwy (az do osi rury) powinny byC zageszczane ostroznie,
aby unikngc¢ uniesienia rury.

9) Po wypetnieniu wykopu do 2 wysokosci rury, ubijanie warstw obsypki powinno

przebiegac w kierunku od scian wykopu do rury.
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10) Mechaniczne zageszczanie nad rurg mozna rozpoczgc¢, gdy nad jej wierzchem
wykonana jest warstwa obsypki o grubosci, co najmniej 30 cm.

11) Do czasu przeprowadzenia proby szczelnosci przewodu, ztacza powinny byc¢
odstoniete. Po pozytywnej probie szczelnosci, ztgcza zasypac, stosujgc powyzsze
zalecenia.

12) Materiat uzyty na obsypke studni musi by¢ taki sam, jak uzyty do wykonania
obsypki rur kanalizacyjnych.

13) Po wykonaniu obsypki przystgpi¢ do wykonania zasypki.

14) Przy zasypywaniu studni doktadnie i rownomiernie wypetni¢ i zagesci¢ gorng

czes$c¢ przy studni.

10. Przecisk sterowany

Projektowang sie¢ kanalizacyjng nalezy w miejscu wskazanym na mapie
sytuacyjnej, posadowi¢ metodg bezwykopg —przecisku sterowanego.
Metody bezwykopowe ograniczajg liczbe wykopow do punktéw weztowych:

startowego oraz koncowego.

11. Przepompownia sciekdw z pompami zatapialnymi

Na dzialce nr ewid. 206/26 zaprojektowano przejezdng przepompownie sciekow.
Zbiornik przepompowni nalezy wykona¢ jako obiekt catkowicie szczelny,
prefabrykowany z betonu C35/45. Projektowana przepompownia ma srednice DN

1500 mm. Do przepompowni nalezy zastosowaé pompy zatapialne z wirnikiem.
Pompy w ilosciach 2 szt. bedg pracowac naprzemiennie.

Bilans sciekéw doptywowych do zaprojektowanej przepompowni:
Liczba mieszkancow - 160 M
Jednostkowa dobowa ilos¢ sciekow - 120 I/M*d
PRZEPOMPOWNIA
Qsrd= 19,2 m3/d
Qmaxd= 38,4 m3/d
Qsr.h= 1,6 m3/h
Qmax.h=4,8 m3/h= 13I/s

Parametry pracy dobranych pomp (min. parametry wymagane):
Qp=6,01l/s Hp=4,7m 1,2 kKW
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Po stronie Inwestora zadania inwestycyjnego nalezy wystgpienie o wydanie warunkow
przytaczenia lub zmiany warunkow przytgczenia do sieci elektrycznej wraz z

wymaganymi do niego zatgcznikami.

Uwaga:

Ze wzgledu na wysoki poziom wod gruntowych, w celu zrownowazenia sit
wyporu, projektuje sie docigzenie przepompowni sciekéw korkiem betonowym
zbrojonym DZ2800 mm, grubosci 500 mm.

Szafa sterownicza powinna umozliwia¢ monitorowanie i zdalne sterowanie pracg
pompowni 2z poziomu zainstalowanej stacji monitorujgcej i w przypadku
wczesniejszego wdrozenia systemu monitoringu u Uzytkownika powinna stanowic

rozbudowe istniejgcego systemu monitoringu .

Zbiornik Betonowy 300KN DN 1500, C35/45

« Zbiorniki pompowni zaprojektowano z elementow betonowych i zelbetowych
wykonanych z betonu wibroprasowanego klasy C35/45, wodoszczelnego (W8),
o nasigkliwosci do 5% oraz mrozoodpornego. Zbiorniki wykonywane sg zgodnie
z aprobatg techniczng IK, spetniajgcej wymagania normy PN-EN 1917 lub zgodnie
z aprobatami technicznymi IBDIM oraz ITB.

* Elementy sktadowe zbiornikow:

- Dennica - element stanowigcy monolityczne potgczenie kregu z ptytg zelbetowg lub
betonowa.

- Kregi - elementy betonowe, wykonywane przy zastosowaniu zbrojer obwodowych,
taczonych na felce wg DIN 4034 cz. |, uszczelki migedzykregowe (dla $rednic
DN1000, DN1200, DN1500) lub felce wg DIN 4034 cz.l,

- Pokrywa - plyta zelbetowa przystosowana do montazu wiazow, przykryc

wtazowych lub przej$¢ technologicznych.

Wyposazenie

* pokrywa zeliwna klasy D400, 800 mm

* antyodorowy kominek rurowy KF110/3/KO/C - stal 1.4301
« drabina do dna CE szer. 300 mm stal 1.4307

* pomost eksplotacyjny z kratg TWS- stal 1.4301

* porecz wysuwana- stal 1.4301
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+ elementy montazowe

Orurowanie

« srednica pionow tlocznych 65-80 mm - stal. 4.4301

Armatura

- zawor hydrantowy ZH-52 ALU

- tacznik R-K

- Zawor zwrotny kulowy:

» Wykonanie wg. normy PN-EN 12050-4,

* Dla DN 32-40 potgczenia gwintowane wg normy PN-EN ISO 228-1, cisnienie
PN10,

« Dla DN > 40 potgczenia kotnierzowe i owiercenie wg normy PN-EN 1092-2,
cis$nienie PN10,

* Dlugosc zabudowy krotka wg normy PN-EN 558,

« Korpus i pokrywa wykonane z zeliwa sferoidalnego GJS 400,

* Kula wykonana z aluminium nawulkanizowana gumg NBR (dla srednic DN 50-100 i
DN 500) lub z Zeliwa sferoidalnego (dla DN 125-400). Twardos¢ gumy jest
zoptymalizowana, by zapobiec utknieciu kuli w siedzisku,

« Samoczyszczacy i petno przelotowy, kula obraca sie podczas pracy co eliminuje
ryzyko osadzenia zanieczyszczen na kuli,

« Gladki przelot eliminuje ryzyko gromadzenia osadow na dnie,

* Ochrona antykorozyjna powtokg na bazie zywicy epoksydowej, minimum 250
mikrondw,

» Kolor pokrycia - niebieski - RAL 5005,

« Sruby tgczace pokrywe z korpusem ze stali nierdzewne;.

- Zasuwa miekkouszczelniana:

» Wykonanie wg. normy EN 1171, EN 1074-1 i EN 1074-2,

« Dla DN 32-40 potgczenia gwintowane wg normy PN-EN ISO 228-1, cisnienie
PN10,

« Dla DN>40 potgczenia kotnierzowe i owiercenie wg normy PN-EN 1092-2,
cisnienie PN10,

* Dlugosc¢ zabudowy krotka wg PN-EN 558-1, ser. 14,

« Korpus, pokrywa i klin wykonane z zeliwa sferoidalnego GJS 400,

* Klin pokryty EPDM,

37



* Przelot zasuwy rowny srednicy nominalnej na catej diugosci,

» Prowadzenie klina o wysokich wtasciwosciach slizgowych, optymalna konstrukcja
zapewniajgca minimalne zuzycie i momenty obrotowe zamykania,

* Ochrona antykorozyjna powitokg na bazie zywicy epoksydowej, minimum 250
mikronow,

» Kolor pokrycia - niebieski - RAL 5005,

« Sruby taczace

Pompy

Parametry techniczne pompy:

- wykonanie materiatowe: korpus hydrauliczny i1 korpus silnika sg wykonane
z zeliwa szarego;

- sposob montazu - stopa sprzegajgca;

- zasilanie 400V;

- praca pomp naprzemienna 1+1;

- temperatura medium Tmax = 40 st. C;

- zespot hydrauliczny: uktad przeptywowy pompy sktada sie z korpusu ttocznego
oraz odpornego na zapychanie wirnika typu F (wirnik o swobodnym strumieniu);

- pompa napedzana jest klatkowym silnikiem w klasie izolacji F = 1550C, o stopniu
ochrony IP68;

- uszczelnienia: podwdjne uszczelnienie mechaniczne, SiC/SIC  (weglik
krzemu/weglik krzemu) od strony medium oraz C/AI203 (grafit/tlenek glinu) od
strony silnika. Uszczelnienie pracuje niezaleznie od kierunku obrotéw silnika;

Pompa posiada zabezpieczenia temperaturowe (Bi-metal).

Opis ogoéiny systemu sterowania

Podstawowym zadaniem rozdzielnicy zasilajgco — sterowniczej jest bezobstugowe
automatyczne uruchamianie pomp w zaleznosci od poziomu sciekow w pompowni.
Funkcje rozdzielnicy:

- sterowanie pracg pomp: automatyczne lub reczne,

« alternacja pracy pomp (zapobieganie nadmiernemu zuzywaniu sie pomp),
 czasowe zalgczanie pomp w przypadku matego naptywu cieczy,

« zalgczenie dwoch pomp co 11 cykl, w celu zwiekszenia ciSnienia w rurociggu
ttocznym (w przypadku mozliwosci jednoczesnej pracy pomp),

* pomiar poziomu $ciekéw za pomocg sondy hydrostatycznej oraz 2 ptywakow,

38



« zabezpieczenie pompy przed pracg ,na sucho”,

* mozliwos¢ spompowania Sciekéw ponizej suchobiegu,

« awaryjne sterowanie pracg pomp poprzez dwa wytgczniki ptywakowe (w przypadku
awarii sondy hydrostatycznej lub sterownika PLC),

« sygnalizacja optyczno — akustyczna stanéw awaryjnych, z mozliwoscig odtgczenia
sygnatu akustycznego,

« sygnalizacja pracy i awarii pomp,

» opoznienie startu drugiej pompy po powrocie zasilania,

* niejednoczesny start pomp,

» mozliwosc¢ blokowania rownolegtej pracy pomp,

» mozliwosc¢ ustawienia limitu czasu pracy pomp,

« zliczanie czasu pracy i ilosci zatgczen pomp — realizowane przez sterownik PLC,

» mozliwos¢ awaryjnego zasilenia uktadu z agregatu prgdotworczego poprzez wtyke
400VAC 5P,

* podtrzymanie akumulatorowe obwodéw 24VDC;

* kontrola otwarcia rozdzielnicy oraz studni;

» mozliwos¢ przekazu danych do centralnej dyspozytorni poprzez sie¢ GPRS - bez
wigczenia do istniejgcego systemu monitoringu.

Obudowa szafy sterowniczej:

Na rozdzielnice dla pompowni dobrano obudowe z alucynku z cokotem oraz
z podwojnymi drzwiami o stopniu ochrony IP 65.

Szafa przystosowana do wkopania obok/posadowienia na pokrywie pompowni.

Na wewnetrznych drzwiach rozdzielnicy zamontowane bedg: panel LCD,
przetaczniki Auto-0-Reka, lampki pracy i awarii pomp, przetgcznik Sie¢-0-Agregat,
gn. 230VAC, wtyka agregatu 400VAC.

Wyposazenie szaf sterowniczych:

« sterownik mikroprocesorowy PLC z modemem GPRS MT-101 i panelem,

« ogranicznik przepiec kl. C,

» wylgcznik réznicowopradowy,

« ptywakowe sygnalizatory poziomu 2 szt.,

« sonda hydrostatyczna,

* rozruch bezposredni, dla mocy 5,5 kW softstart,

« zabezpieczenie nadprgdowe uktadu sterowania,

» czujnik kontroli i zaniku faz CKF,

* przetgczniki Auto-0-Reka,
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* przetgcznik Siec-0-Agregat,

*» wylgczniki silnikowe,

 ogrzewanie szafy z termostatem,

» gn. 230VAC,

» wtyka agregatu 400VAC,

» zasilacz 24VDC z modutem UPS,

« akumulator,

« czujniki kontroli otwarcia rozdzielnicy i studni,

« sygnalizator optyczno — dzwiekowy z opcjg wytgczenia dzwieku,
* przycisk spompowania sciekow ponizej

* miejsce na przetwornik przeptywomierza - 2 pompy P2<5,5 kW.

» wigcznik oswietlenia na oprawie.

12. Odtworzenie nawierzchni

Po zakonczeniu roboét ziemnych i montazowych oraz wykonaniu catkowitej wymiany
gruntu, w jezdniach asfaltowych, nalezy odtworzy¢ jezdnie zgodnie z wytycznymi
zarzadcy drogi, rysunkiem szczegotowym oraz kosztorysem.

Pozostate odtworzenia jezdni ziemnych, chodnikéw i wjazdéw z kostki brukowej,
poboczy jezdni oraz rowow przydroznych, zgodnie z wymaganiami zarzadcow drag.

W drogach ziemnych nalezy wierzchnig warstwe gr. 10 cm, na szerokosci wykopu

wysypac ttuczniem wraz z uwatowaniem.

13. Uwagi koncowe

Przed przystgpieniem do robot nalezy zawiadomi¢ wiascicieli wszystkich sieci
podziemnych i nadziemnych znajdujgcych sie w rejonie prowadzonych robaot.
W przypadku natrafienia w trakcie prowadzenia robét ziemnych na nie wykazane
inwentaryzacjg uzbrojenia podziemne, roboty nalezy przerwac i wezwac¢ na budowe
zainteresowane strony w celu podjecia decyzji dotyczgcej likwidacji kolizji.
Projektant nie bierze odpowiedzialnosci za niezgodnosc istniejgcych uzbrojen (oraz
rzednych posadowienia lub ich brak) naniesionych na mapie sytuacyjno-
wysokosciowej, wzglednie brak ich naniesienia i wynikajgce z tego ewentualne
komplikacje i uszkodzenia. Przed przystgpieniem do robot nalezy wykonac przekopy
prébne w celu ustalenia faktycznych rzednych posadowienia istniejgcego uzbrojenia.
W przypadku odkrycia podczas prowadzenia robot ziemnych przedmiotu co, do

ktdrego istnieje przypuszczenie, iz jest on zabytkiem, nalezy wstrzymac wszelkie
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roboty moggce uszkodzi¢ lub zniszczy¢ odkryty przedmiot, zabezpieczy¢ ten
przedmiot i miejsce jego odkrycia oraz niezwiocznie zawiadomi¢ o tym
Wojewoddzkiego Konserwatora Zabytkow w Poznaniu.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r.
w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa iochrony zdrowia (Dz. U. nr 120 poz. 1126) do obowigzkow
kierownika budowy przed rozpoczeciem robot nalezy sporzgdzenie lub zapewnienie
sporzgdzenia planu BIOZ, ktéry uwzgledniat bedzie specyfike obiektu, a takze
specyfike planowanych prac. Przed rozpoczeciem robot do obowigzku wykonawcy
nalezy sporzadzenie projektu tymczasowej organizacji ruchu na czas trwania robot.
Nalezy wykonywacC prace zgodnie z zarzgdzeniami, normami, uzgodnieniami,
warunkami technicznymi i instrukcjami oraz sztukg budowlang.

Po wykonaniu robot zwigzanych z budowg sieci kanalizacji wykonawca zobowigzany
jest do przywrécenia pierwotnego stanu terenu objetego zakresem robdt. Nalezy
bezwzglednie zapoznac¢ si¢ z instrukcja transportu, skfadowania i montazu
producenta zastosowanych materiatdw. Proby szczelnosci nalezy przeprowadzi¢
z godnie z PN-92/B-10735.

Wszystkie roboty objete niniejszg dokumentacjg wykonac¢ przy zachowaniu aktualnie
obowigzujacych przepisow BHP i p.poz.

opracowat :

mgr inz. Maciej Zdziabek
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