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RSU

Rekaw uniwersalny do sterylizacji

[ opis produktu

Przezroczyste rekawy sterylizacyjne wykonane sg wytacznie z najwyzszej jakosci
materiatow medycznych. Do produkgji rolek o gramaturze 95g/m2 uzyto polyolifenu (
w potaczeniu z 52um folig. Wszystkie rekawy sa produkowane w warunkach
sterylnych. Podczas drukowania wskaznikow sterylizacji klasy I.

Stosuje sie wylgcznie specjalny nietoksyczny, wolny od metali ciezkich tusz.
Podczas procesu sterylizacji, wskazniki zmieniajg kolor z: = ""'-'_
STEAM z rézowego na brazowy,
EO/VH202 z brazowego na zielony,
FORM z fioletowego na zielony

W celu zmniejszenia ryzyka zwigzanego z przechowywaniem i transportem,

rolki pakowane sa w wytrzymate plastikowe ostony PE i wysokiej jakosci pudetka .
ochronne.

] wskazéwki

Umiesci¢ przedmioty do sterylizacji w rekawie i przycia¢ go na zadang diugosc. 4
Zgodnie z rekomendacja, produkt znajdujacy sie w $rodku, powinien zajmowac
mniej niz % rozmiaru woreczka, aby zapewni¢ dobre uszczelnienie i zapobiec ¥
peknieciu. Zgrza¢ obydwie strony za pomoca zgrzewarki. Temperatura zgrzewu
powinna wynosi¢ okoto 155°C. Nie uzywa¢, jezeli opakowanie jest uszkodzone.
W przypadku uzywania wielu opakowan w sterylizatorze, nalezy upewnic sie,

ze folia jest zwrocona w strone widkniny czesci sasiadujgcego opakowania. Jezeli
jest to mozliwe, nalezy uzywac stojaka na opakowania, aby wyeliminowa¢ uktadanie N N
w stosy opakowan do sterylizacji. Po zakoriczonym cyklu sterylizacji sprawdzic, v RN
czy opakowania sg suche.
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. Zastosowanie

Przeznaczone jest do procedury sterylizacji nadtlenkiem wodoru, para,
tlenkiem etylenu, formaldehydem w urzadzeniach réznych producentéw.

przechowywanie i okres przydatnosci

numer katalogowy i opakowanie

ISOEN 11607-1&2 W celu zmniejszenia ryzyka przechowywania

RSU050-50mm/70m

X . RSUO075-75mm /70 m
EN 868-5 i transportu, rolki s3 pakowane w mocne

. plastikowe ostony i wysokiej jakosci pudetka RSU100-100 mm/70m RSU150-150mm/70m
Rozporzadzenie ochronne. RSU200 - 200 mm /70 m RSU250 - 250 mm /70 m
2017/745 (MDR)

}[INFoRMER

Sposob uzycia jest wydrukowany symbolicznie
zgodnie z norma EN 980.

INFORMER MED sp. z o.0.

e-mail: biuro@informermed.eu
www.informermed.eu

RSU300-300mm/70m
RSU400-400mm/70m
RSU600 - 600 mm /70 m

ul. Winogrady 118, 61-626 Poznan, Polska
tel.: +48 61 664 38 00, fax: +48 61 664 38 19

RSU350-350 mm /70 m
RSU500 - 500 mm /70 m
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