Zatacznik nr 2A do SWZ - Zestawienie parametréw i warunkéw technicznych

Aparat:
Model Alinity i Producent Abbott
Typ Analizator immunochemiczny Rok produkcji 2024
Kraj pochodzenia USA
Lp. Parametry graniczne analizatora Wymagania Oferowane parametry
immunochemicznego zamawiajgcego
1. | Metodyka badan — chemiluminescencja Tak Tak
Metodyka badan — chemiluminescencja
2. | Aparat wolnostojacy podtogowy, nowy Tak Tak
Aparat wolnostojacy podtogowy, nowy, rok
produkcji 2024
3. | Petna automatyzacja badan, system Tak Tak
wyposazony w jednostke sterujgcy , monitor, Petna automatyzacja badan, system wyposazony
reczny czytnik kodéw kreskowych , drukarke w jednostke sterujgcg, monitor, reczny czytnik
laserowq koddw kreskowych , drukarke laserowa
4. | Wydajnos¢ aparatu min. 180 oznaczen / h Tak Tak
Wydajno$é aparatu do 200 ozn/h
5. | Minimum 40 miejsc na odczynniki ( reagenty) Tak Tak
47 miejsc na odczynniki (reagenty)
6. | Mozliwosé wykonywania wszystkich badan Tak Tak
wymienionych w formularzu ofertowo - Mozliwo$¢ wykonywania wszystkich badan
cenowym wymienionych w formularzu ofertowo -
cenowym
7.| Mozliwosé dodawania w czasie pracy Tak Tak
analizatora: prébek pacjentéw, odczynnikéw, Mozliwos¢ dodawania w czasie pracy
kalibratoréw, kontroli oraz materiatéw analizatora: prébek pacjentéw, odczynnikéw,
eksploatacyjnych bez koniecznosci kalibratoréw, kontroli oraz materiatéw
przerywania pracy, przetgczania w stan eksploatacyjnych bez koniecznosci przerywania
bezczynnosci lub stand-by pracy, przetgczania w stan bezczynnosci lub
stand-by
8. | Identyfikacja odczynnikéw i prébek badanych Tak Tak
na podstawie kodu kreskowego Identyfikacja odczynnikéw i prébek badanych na
podstawie kodu kreskowego
9. | Mozliwosé wstawienia probek CITO na Tak Tak
dowolne miejsce w podajniku préobkowym Mozliwos$¢ wstawienia probek CITO na dowolne
miejsce w podajniku prébkowym
10| Detektor wykrywania skrzepdéw i Tak Tak
mikroskrzepow w prébce badanej i Detektor wykrywania skrzepow i mikroskrzepow
pecherzykdw powietrza w odczynnikach i w prébce badanej i pecherzykow powietrza w
préobkach badanych odczynnikach i prébkach badanych
11| Mozliwos¢ pracy w réznych typach probdéwek Tak Tak
pierwotnych i wtdrnych Mozliwos$¢ pracy w réznych typach probéwek
pierwotnych i wtérnych
12| Mozliwos¢ stosowania réznego rodzaju Tak Tak
probowek jednoczesnie Mozliwos$¢ stosowania rdznego rodzaju
probowek jednoczesnie
13| Mozliwosc¢ prezentacji na ekranie aktualnego Tak Tak
stanu probki badanej Mozliwos¢ prezentacji na ekranie aktualnego

stanu prébki badanej




14| Monitorowanie zuzycia odczynnikdw oraz Tak Tak
materiatéw zuzywalnych na analizatorze Monitorowanie zuzycia odczynnikéw oraz
materiatéw zuzywalnych na analizatorze
15| Mozliwos¢ automatycznego rozcieniczania i Tak Tak
powtarzania probek Mozliwo$¢ automatycznego rozcieniczania i
powtarzania prébek
16| System chtodzenia odczynnikéw na poktadzie Tak Tak
analizatora — temperatura lodéwki (2- 12 System chtodzenia odczynnikdéw na poktadzie
oC) analizatora — temperatura lodéwki (2 - 12 2C)
17| Mozliwos¢ wykonania badan w réznych Tak Tak
rodzajach materiatow biologicznych ( Mozliwos¢ wykonania badan w réznych
surowica, osocze, mocz, ptyn mézgowo- rodzajach materiatdow biologicznych ( surowica,
rdzeniowy) osocze, mocz, ptyn mézgowo- rdzeniowy)
18| Aktywny system mycia sond zapewniajgcy Tak Tak
warto$¢ wspoétczynnika przenoszenia < 0,1 Aktywny system mycia sond zapewniajgcy
ppm, bez koniecznosci stosowania koncéwek wartosé wspoétczynnika przenoszenia < 0,1 ppm,
jednorazowych bez koniecznosci stosowania kofncéwek
jednorazowych
19| Wbudowany system kontroli jakosci Tak Tak
Wbudowany system kontroli jakosci
20| Komputerowa archiwizacja danych - Tak Tak
minimum 200 000 wynikéw w pamieci Komputerowa archiwizacja danych -minimum
wewnetrznej analizatora 200 000 wynikéw w pamieci wewnetrznej
analizatora
21| Mozliwos¢ tworzenia raportdw czynnosci Tak Mozliwos$¢ tworzenia raportdw czynnosci
konserwacyjnych konserwacyjnych
22| Petna instrukcja obstugi analizatora w jezyku Tak Tak
polskim Petna instrukcja obstugi analizatora w jezyku
polskim
23| Instrukcje wykonania testow Tak Tak
Instrukcje wykonania testow
24| Dwustronna komunikacja z systemem LIS Tak Tak
Dwustronna komunikacja z systemem LIS
25| Interfejs i podtagczenie analizatora do Tak Interfejs i podtgczenie analizatora do
istniejgcego programu komputerowego na istniejgcego programu komputerowego na koszt
koszt Wykonawcy Wykonawcy
26| Nieprzekraczalny czas przestoju analizatora Tak Tak
spowodowanego awarig max 24 godziny od Nieprzekraczalny czas przestoju analizatora
momentu jej zgtoszenia spowodowanego awarig max 24 godziny od
momentu jej zgtoszenia
27| Odczynniki, kalibratory i kontrole gotowe do Tak Tak
uzycia Odczynniki, kalibratory i kontrole gotowe do
uzycia
28| Minimalny termin waznosci odczynnikow Tak Tak
(reagentéw, kontroli i kalibratorow) po Minimalny termin waznosci odczynnikéw
dostarczeniu do laboratorium - 6 miesiecy (reagentdéw, kontroli i kalibratoréw) po
dostarczeniu do laboratorium - 6 miesiecy
29| Stabilnos¢ kalibracji przez caty okres Tak Tak

uzywania tej samej serii odczynnika
potwierdzona w ulotkach do daty waznosci
odczynnika

Stabilnos¢ kalibracji przez caty okres uzywania tej
samej serii odczynnika potwierdzona w ulotkach
do daty waznosci odczynnika
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30

Stabilnos¢ odczynnikdéw na poktadzie
analizatora minimum 30 dni

Tak

Tak
Stabilnos¢ odczynnikéw na pokfadzie analizatora
minimum 30 dni, w przypadku FT3 28 dni, DHEAS
27 dni, TRAb 7 dni (zgodnie z odpowiedzig
Zamawiajacego z dnia 28.04.br.)

31| Wszystkie odczynniki i kalibratory Tak Tak
pochodzace od tego samego producenta Wszystkie odczynniki i kalibratory pochodzace
od tego samego producenta
32| Kontrola wieloparametrowa niezaleznego Tak Tak
producenta z wartosciami dedykowanymi na Kontrola wieloparametrowa niezaleznego
analizator obejmujgca minimum 70 % producenta z wartosciami dedykowanymi na
oznaczen analizator obejmujgca minimum 70 % oznaczen
33| Kontrole dedykowane na pojedyncze Tak Tak
oznaczenie nieuwzglednione w kontroli Kontrole dedykowane na pojedyncze oznaczenie
wieloparametrowej pochodzace od nieuwzglednione w kontroli wieloparametrowej
producenta odczynnikow pochodzgce od producenta odczynnikéw
34| Mozliwosé jednoczesnego skalibrowania i Tak Tak
wstawienia do aparatu dwéch réznych serii Mozliwos¢ jednoczesnego skalibrowania i
reagentow wstawienia do aparatu dwéch réznych serii
reagentow
35| Wielkos¢ opakowan dostosowana do ilosci Tak Tak
zamawianych odczynnikéw z uwzglednieniem Wielko$¢ opakowan dostosowana do ilosci
stabilnosci i przebywania na pokfadzie zamawianych odczynnikéw z uwzglednieniem
analizatora stabilnosci i przebywania na poktadzie
analizatora
36| Zestaw FT3 o parametrach minimum : Zakres Tak Tak
do 30,0 pg/ml, Czutos¢ analityczna < 1,0 Zestaw FT3 o parametrach minimum : Zakres do
pg/ml, 30,0 pg/ml, Czuto$¢ analityczna < 1,0 pg/ml
37| Zestaw FT4 o parametrach minimum: Zakres Tak Tak
do 6,0 ng/dl, Czuto$¢ analityczna <0,28 Zestaw FT4 o parametrach minimum: Zakres do
ng/dl, czuto$é funkcjonalna < 0,4 ng/dl 6,0 ng/dl, Czutos$¢ analityczna <0,28 ng/dl,
czutosc¢ funkcjonalna < 0,4 ng/dl
38| Zestaw TSH 3 generacji o parametrach Tak Tak
minimum: Zakres do 100 ulU/ml, Czutos¢ Zestaw TSH 3 generacji o parametrach
analityczna 0,0025 plU/ml, czutosé minimum: Zakres do 100 pulU/ml, Czuto$¢
funkcjonalna analityczna 0,0026 plU/ml, czuto$¢ funkcjonalna
< 0,0036 plU/mli < 0,0036 plU/ml (zgodnie z odpowiedzig
Zamawiajgcego z dnia 28.04.br.)
39| Zestaw PTH (intact) o parametrach :zakres Tak Tak
pomiarowy do 2500 pg/ml, czuto$¢ Zestaw PTH (intact) o parametrach :zakres
analityczna < 1 pg/ml, czuto$é funkcjonalna pomiarowy do 2500 pg/ml, czuto$¢ analityczna <
< 4 pg/ml, mozliwo$¢ wykonania badania w 1 pg/ml, czuto$¢ funkcjonalna
osoczu, czas wykonania nie diuzej niz 15-16 < 4 pg/ml, mozliwo$¢ wykonania badania w
minut ( badanie srédoperacyjne) osoczu, czas wykonania 18 minut (zgodnie z
odpowiedzig Zamawiajacego z dnia 28.04.br.)
40| Zestaw Testosteron 2 generacji o Tak Tak

parametrach minimum : Zakres pomiarowy
8,65 ng/ml czutos¢ analityczna < 0,015 ng/ml
, czutos¢ funkcjonalna £ 0,04 ng/ml

Zestaw Testosteron 2 generacji o parametrach
minimum : Zakres pomiarowy 18,62 ng/ml
czuto$é analityczna < 0,015 ng/ml, czutosé

funkcjonalna < 0,04 ng/ml (zgodnie z
odpowiedzig Zamawiajacego z dnia 28.04.br.)




41| Zestaw LH o parametrach minimum: Zakres Tak Tak
pomiarowy do 250 mlU/ml, czuto$é Zestaw LH o parametrach minimum: Zakres
analityczna £ 0,04 mlU/ml, czutos¢ pomiarowy do 250 mlU/ml, czuto$¢ analityczna
funkcjonalna < 0,04 mlU/ml, czutosé funkcjonalna
<0,12 miu/ml <0,12 miu/ml
42| Zestaw FSH o parametrach minimum: Zakres Tak Tak
pomiarowy do 150 mlU/ml, czuto$¢ Zestaw FSH o parametrach minimum: Zakres
analityczna £ 0,02 mlU/ml, czutos¢ pomiarowy do 150 mlU/ml, czuto$¢ analityczna
funkcjonalna < 0,02 mlU/ml, czutosé funkcjonalna
<0,11 miu/ml <0,11 miu/ml
43| Zestaw Prolaktyna o parametrach minimum: Tak Tak
Zakres do 4200 mlIU/L, czutos¢ analityczna < Zestaw Prolaktyna o parametrach minimum:
9,87 mlU/L, czuto$é funkcjonalna Zakres do 4200 mIU/L, czutos¢ analityczna < 9,87
<£16,59 miUu/L mIU/L, czuto$é funkcjonalna
< 16,59 mIU/L
44| Zestaw SHBG o parametrach minimum: Tak Tak
Zakres pomiarowy do 250 nmol/L, czutos¢ Zestaw SHBG o parametrach minimum: Zakres
analityczna £ 0,2 nmol/L, czutosé pomiarowy do 250 nmol/L, czuto$¢ analityczna <
funkcjonalna 0,2 nmol/L, czuto$¢ funkcjonalna
<4,5 nmol/L <4,5 nmol/L
45| Zestaw TSH R (TRab) o parametrach Tak Tak
minimum: Zakres pomiarowy do 50 IU/L, Zestaw TSH R (TRab) o parametrach minimum:
czutos¢ analityczna £ 0,7 IU/L, czuto$é Zakres pomiarowy do 50 IU/L, czutos¢
funkcjonalna analityczna < 0,7 IU/L, czuto$é funkcjonalna
<1,26 IU/L <1,26 1U/L
46| Zewn. UPS podtrzymujacy prace aparatu Tak Tak
przez 30 minut. Zewn. UPS podtrzymujgcy prace aparatu przez
30 minut.
47| Bezptatna aktualizacja oprogramowania w Tak Tak
czasie trwania umowy Bezptatna aktualizacja oprogramowania w czasie
trwania umowy
48| Bezptatne szkolenie uzytkownikéw w Tak Tak
zakresie obstugi analizatora w miejscu Bezptatne szkolenie uzytkownikdéw w zakresie
instalacji obstugi analizatora w miejscu instalacji
49| Aparat wyposazony w stacje wody — jesli jest Tak Tak
to wymagane Aparat wyposazony w stacje wody
50| W przypadku trzykrotnej awarii tego samego Tak Tak
zespotu /podzespotu/modutu systemu w W przypadku trzykrotnej awarii tego samego
okresie obowigzywania umowy —wymiana zespotu /podzespotu/modutu systemu w okresie
systemu na nowy o parametrach nie obowigzywania umowy — wymiana systemu na
mniejszych niz oferowany, na koszt nowy o parametrach nie mniejszych niz
Wykonawcy oferowany, na koszt Wykonawcy W przypadku
trzykrotnej awarii tego samego zespotu
/podzespotu/modutu systemu w okresie
obowigzywania umowy — wymiana systemu na
nowy o parametrach nie mniejszych niz
oferowany, na koszt Wykonawcy
51| Bezptatne serwisowanie analizatora w Tak Tak
trakcie trwania umowy dzierzawy oraz (Pisemna Bezptatne serwisowanie analizatora w trakcie
wykonywanie w czasie trwania umowy deklaracja trwania umowy dzierzawy oraz wykonywanie w
okresowych przeglgdéw technicznych Oferenta) czasie trwania umowy okresowych przegladéw
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analizatora ( zgodnie z zaleceniami
producenta , minimum 1 x w roku)
obejmujacych : dojazd, prace inzyniera
serwisowego, wszystkie czesci zuzywalne i
zamienne oraz niezbedne akcesoria typu
wezyki, igty, zawory, przewody
odczynnikowe, elementy mechaniczne i
elektryczne analizatora zwigzane z biezaca
pracg oferowanego analizatora

technicznych analizatora ( zgodnie z zaleceniami
producenta , minimum 1 x w roku) obejmujgcych
: dojazd, prace inzyniera serwisowego, wszystkie
czesci zuzywalne i zamienne oraz niezbedne
akcesoria typu wezyki, igly, zawory, przewody
odczynnikowe, elementy mechaniczne i
elektryczne analizatora zwigzane z biezgcg praca
oferowanego analizatora

52| Aparat posiada certyfikat zgodnosci z Tak Tak
odpowiednimi dyrektywami UE lub zgtoszenie Aparat posiada certyfikat zgodnosci z
do rejestru wyrobéw medycznych odpowiednimi dyrektywami UE lub zgtoszenie do

rejestru wyrobéw medycznych

53| Pokrycie kosztéw uczestnictwa w Tak Tak
zewnatrzlaboratoryjnej kontroli jakosci w Pokrycie kosztow uczestnictwa w
okresie trwania umowy dla parametru TSH R zewnatrzlaboratoryjnej kontroli jakosci w
(TRAb) Randox RQ 9174 okresie trwania umowy dla parametru TSH R

(TRAb) Randox RQ 9174

54| Udokumentowana ilo$¢ analizatorow Tak Tak
(minimum 10) Udokumentowana ilos¢ analizatoréw (60 )
w kontroli COBJWDL w todzi w kontroli COBJWDL w todzi

55| Oferent dostarczy wykaz przedziatow Tak Tak

referencyjnych ( z podaniem zrédta),
zakreséw pomiarowych, liniowosci metody,
czutosci analitycznej, funkcjonalnej, rodzaj
reakcji (jedno czy dwustopniowa) dla kazdego
z oferowanych parametréw w postaci tabeli

Oferent zataczyt do oferty wykaz przedziatow
referencyjnych ( z podaniem zrédta), zakresow
pomiarowych, liniowosci metody, czutosci
analitycznej , funkcjonalnej, rodzaj reakcji (jedno
czy dwustopniowa) dla kazdego z oferowanych
parametréw w postaci tabeli

Niespetnienie ktoregokolwiek z parametrow spowoduje odrzucenie ofert

ilosci pozycji w tabelce o potrzebna ilos¢
artykutéw

LP Wymagania zamawiajacego Wymagania Oferowane parametry
zamawiajacego

1 Zamawiajgcy dopuszcza jedynie zaoferowanie Tak Tak
opakowan catkowitych (nalezy uwzglednic Zaoferowane opakowania catkowite
zaokraglenie w gore) (zaokraglone w gore)

2. Zamawiajgcy wymaga zaoferowania Tak Tak
wszystkich niezbednych do wykonania badan: Zaoferowane wszystkie niezbedne do
kalibratorow, kontroli, materiatéw wykonania badan: kalibratory, kontrole,
zuzywalnych i eksploatacyjnych. Nalezy materiaty zuzywalne i eksploatacyjne
uwzglednic¢: termin waznosci, termin uwzgledniony: termin waznosci, termin
waznosci po otwarciu, zabezpieczy¢ ilosciowo waznosci po otwarciu, zabezpieczona
koniecznos¢ wykonywania kalibracji i kontroli, ilosSciowo koniecznos$¢ wykonywania
wymiane niezbednych materiatow kalibracji i kontroli, wymiana niezbednych
zuzywalnych i eksploatacyjnych materiatéw zuzywalnych i

eksploatacyjnych
3 Zamawiajacy wyraza zgode na zwiekszenie Tak Tak

Tabela zawiera wszystkie wyroby
niezbedne do wykonania oznaczen i pracy
analizatoréw




Wymienic i uwzgledni¢ w kosztach odczynniki Tak Tak
i akcesoria niezbedne do prawidtowej, Wymienione i uwzglednione w kosztach
zgodnej z instrukcjg konserwacji aparatu odczynniki i akcesoria niezbedne do

prawidtowej, zgodnej z instrukcjg

konserwacji aparatu
W przypadku niedoszacowania ilosci Tak Tak
odczynnikéw, materiatow zuzywalnych, W przypadku niedoszacowania ilosci
kontroli i kalibratoréw wykonawca poniesie odczynnikéw, materiatéw zuzywalnych,
catkowite koszty zakupu brakujacych kontroli i kalibratoréw wykonawca
materiatéw / przez okres trwania umowy 36 poniesie catkowite koszty zakupu
miesiecy/ brakujgcych materiatéw / przez okres
trwania umowy 36 miesiecy/
W przypadku straty odczynnikéw Tak Tak
spowodowanej awarig aparatu wykonawca W przypadku straty odczynnikéw
zobowigzuje sie do rekompensaty spowodowanej awarig aparatu
réwnowaznej poniesionym kosztom. wykonawca zobowigzuje sie do
rekompensaty rwnowaznej poniesionym
kosztom.
Signed by /

Podpisano przez:

Beata Elzbieta Gryc

Date / Data: 2025-

04-29 15:28
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