Zadanie nr 4: Monitor parametrow zyciowych pacjenta z wyposazeniem — 14 szt., z oprogramowaniem, integracjg z HIS wraz tabletami
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Wykonawca:

Konsurcjum MDS Cardio Sp. z 0.0. i e-Trust Sp. z 0.0.

Producent oferowanego ap.

Masimo Corporation / e-Trust Sp. z 0.0. / Apple
Lp Nazwa parametru Parametry wymagane | Parametry oferowane
1 System (jako jeden zintegrowany wyrdb medyczny) Tak TAK
zarejestrowany w Urzedzie Rejestracji Produktow System sktadajacy sie z monitoréw
Leczniczych, Wyl‘ObéW Medycznych i Produktow Blob(')chych parametréow zyciowych bedacych
Jako wyrob medyczny. wyrobami medycznymi oraz tabletéw,
System monitorowania parametrow zyciowych (dalej zwany oprogramowania integracyjnego i
System) to ca_ios’é rozwiqzan’ia F)bejmujqca obszary: rozwiazania do monitorowania danych
- sprzet (momtory parametrow z_yc10\fvych, tablet_y ) medycznych niebedacych wyrobami
-oprogramowanie i wymagane licencje do funkcjonowania medycznymi
calosci rozwiazania, . R .
. . . . zgodnie z odpowiedzig Zamawiajgcego z
- rozwigzanie monitorowania danych medycznych,
- integracja z HIS, dn. 22.04.2025 r.
- wdrozenie, ) ) )
- szkolenia, .Sys.tem monitorowania parametrow
- serwis i gwarancje. zyc1€)yvych (.dale_].zwany. Sygtem) to
Za wszelkie prace i koszty zwigzane z kontaktami z calos¢ rozwiazania obejmujaca obszary:
dostarczycielami integrowanych systemow oraz zdobycie i - sprzet (monitory parametrow
zakup wymaganych licencji i oprogramowania odpowiada zyciowych, tablety .
Wykonawca. -Oprogramowanie i wymagane IlcenCJe do
funkcjonowania calosci rozwigzania,
- rozwigzanie monitorowania danych
medycznych,
- integracja z HIS,
- wdrozenie,
- szkolenia,
- serwis i gwarancje.
Za wszelkie prace i koszty zwiazane z
kontaktami z dostarczycielami
integrowanych systemow oraz zdobycie i
zakup wymaganych licencji i
oprogramowania odpowiada Wykonawca.
2 Certyfikat CE lub rownowazny Tak TAK
Certyfikat CE dla producenta monitora
parametréw zyciowych Masimo Root.
Numer G1 092076 0024 Rev 00
3 Gwarancja min. 24 miesigce, w tym: Tak TAK
Naprawa wykonywana bezposrednio po zdiagnozowaniu 24 miesigce — 0 pkt Gwarancja 36 miesiecy
uszkodzenia przez uzytkownika. 36 miesigcy — 5 pkt
Dotyczy catosci rozwigzania to znaczy Systemu 5 pkt.
4 Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny Tak TAK
Monitory parametréow zyciowych:
MDS Cardio Sp. 0.0.
Tablety oraz system prezentacji danych
medycznych:
e-Trust Sp. z 0.0.
5 Poda¢ adres serwisu Tak TAK
Telefon Poda¢ Monitory parametrow zyciowych:
Adres mail MDS Cardio Sp. z 0.0.
ul. Transportowcow 11
02-858 Warszawa
Tel. 22 644 80 62
Mail: serwis@e-mds.pl
Tablety oraz system prezentacji danych
medycznych:



mailto:serwis@e-mds.pl

e-Trust Sp. z 0.0.

ul. Pucka 59

84-240 Reda

Tel. 22208 73 18

Mail: info@etrustmedical.com

6 Trzykrotna naprawa tego samego podzespotu urzadzenia w Tak TAK
okresie gwarancji powoduje wymiang podzespotu na nowy Zgodnie z opisem parametru.
nieuzywany
7 Kazda interwencja gwarancyjna powoduje wydtuzenie Tak TAK
gwarancji ponad podstawowy min. 24 miesigczny termin Zgodnie z opisem parametru.
gwarancji o czas wylaczenia przedmiotu umowy z eksploatacji,
trwajacy powyzej terminéw przewidzianych na usunigcie
wady. Wydluzeniu nie podlegaja planowe przeglady zgodne z
wymaganiami producenta
8 Czas przystapienia do podjgcia naprawy od momentu Tak TAK
zgloszenia: 72 godzin w dni robocze Zgodnie z opisem parametru.
9 Czas naprawy od momentu zgloszenia do 21 dni roboczych Tak TAK
Zgodnie z opisem parametru.
10 Oferent w ramach umowy wykona w okresie gwarancji Tak TAK
przeglady bezptatnie zgodnie z zaleceniami producenta. Poda¢ ilos¢ tacznie 3 przeglady w okresie gwarancji.
Podac ilo$¢ przegladow w okresie gwarancji. przegladow w okresie
gwarancji
11 Poda¢ wymagana przez producenta ilo$¢ przegladow Tak TAK
pogwarancyjnych w odniesieniu do 1 roku Podaé 1 przeglad w roku
12 Jezeli producent nie wymaga przegladow to minimum 1 Tak TAK
przeglad na rok w siedzibie Zamawiajacego. 1 przeglad w roku
13 Ostatni przeglad w ostatnim miesigcu gwarancji Tak TAK
Zgodnie z opisem parametru.
14 Zatozenie ,,Paszportu technicznego” z wpisaniem danych o Tak TAK
urzadzeniu i informacji o instalacji , uruchomieniu i Zgodnie z opisem parametru.
dopuszczeniu do uzytkowania, w Paszporcie technicznym
Paszport Techniczny dostarczy oferent Zamawiajagcemu w
dniu instalacji aparatu.
15 Dostawa, instalacja, montaz i uruchomienie Tak TAK
Zgodnie z opisem parametru.
16 Instrukcja oryginalna min. 1 sztuka Tak TAK
Zgodnie z opisem parametru.
17 Instrukcje obshugi w jezyku polskim wersji papierowej i/lub Tak TAK
PDF Instrukcja obstugi w wersji PDF.
18 Szkolenie personelu obstugi i technicznego obejmujace zasady | Tak TAK
postepowania z oferowanym sprzgtem, minimalizujace zuzycie Zgodnie z opisem parametru.
energii elektrycznej oraz generowanie odpadow
19 Rrzeszlkolentepersonehtechmczrege-do-wirkompaanta Tak TAK
przegladéw-po-okresie-gwaranefiz-wystawienter-Certyfikatu Zgodnie z opisem parametru.
Przeszkolenie  personelu  technicznego ~ w  zakresie
podstawowych czynno$ci konserwacyjnych i diagnostycznych
dostepnych dla uzytkownika, ktore bedzie poswiadczone
protokotem ze szkolenia
20 Dostgpnosé i sprzedaz czesci zamiennych i akcesoriow 5 lat Tak TAK
Zgodnie z opisem parametru.
21 Aparat nowy nieuzywany, rok produkcji 2024, 2025 Tak TAK
Zgodnie z opisem parametru.
22 Zasilanie aparatu z sieci elektroenergetycznej 230 V AC Tak TAK
50 Hz i z wewngtrznego bezobstugowego akumulatora. Zgodnie z opisem parametru.
23 Sprzedaz czgsci zamiennych i akcesoriow uzytkownikowi Tak TAK
Zgodnie z opisem parametru.
24 Zamawiajacy na etapie badania oceny oferty zastrzega sobie | Tak TAK

prawo do wystapienia do Wykonawcy o prezentacje
oferowanego Systemu w wyznaczonym przez Zamawiajacego
terminie w celu weryfikacji wszystkich wymagan (punktow
opisowych) OPZ celem potwierdzenia zgodnosci
zaoferowanego Systemu z wymogami opisu przedmiotu
zamoOwienia

Zgodnie z opisem parametru.




25 Monitor funkcji zyciowych Tak TAK
Poda¢ model Masimo Root
26 W sklad Systemu wchodza co najmniej: Tak TAK
- monitory funkcji zyciowych Popada¢ modele - Masimo Root
- tablety do prezentacji danych pacjenta poszczeg6lnych - Apple iPad 10 gen.
- oprogramowanie posredniczace zapewniajace transmisje | skladnikow - Masimo Iris Gateway
danych z monitoréw funkcji oferowanego systemu | _pospanel firmy e-Trust
zyciowych do systemu HIS Zamawiajacego
- oprogramowanie posredniczace zapewniajace transmisje¢
danych z/do i systemu HIS
Zamawiajacego do tabletow prezentujacych dane pacjenta
27 System umozliwiajacy wczesne wykrycie symptomow Tak TAK
pogorszenia stanu zdrowia pacjenta Zgodnie z opisem parametru.
28 System umozliwiajacy oceng stanu pacjenta na oddziale Tak TAK
szpitalnym poprzez wyliczenie skal wczesnego ostrzegania np. Zgodnie z opisem parametru.
EWS, NEWS2, z-score
29 System umozliwiajacy precyzyjne ustalanie czgstosci Tak TAK
wykonywania pomiardw i okreslanie parametréw stanu Zgodnie z opisem parametru.
pacjentow
30 Dopasowanie zakresu zbieranych przez System danych do Tak — 5 pkt TAK
rodzaju oddziatu i rodzaju pacjentdow poprzez wykorzystanie Nie — 0 pkt Zgodnie z opisem parametru.
réznych skal pomiarowych, dopasowanych do charakteru Automatyzacji obliczen, ktore opieraja sie
oddziatéw np. oddziat urologiczny, klatki piersiowe;, na zmierzonych przez Root czynnikach
chirurgiczny, ginekologiczny itp. fizjologicznych, danych wprowadzonych
przez klinicystow oraz protokole EWS
kazdego obszaru opieki (oddziatu) lub
Instytucji.
5 pkt.
31 System pozwalajacy na podglad danych pacjenta na urzadzeniu | Tak TAK
typu tablet, bezposrednio przy t6zku chorego Zgodnie z opisem parametru.
32 Monitor funkcji zyciowych 14 sztuk Tak TAK
Zgodnie z opisem parametru.
33 Monitor podstawowych funkcji zyciowych umieszczony na Tak TAK
stabilnym statywie jezdnym.(1 na kazdy aparat/monitor) Zgodnie z opisem parametru.
34 Monitor przeznaczony co najmniej dla dorostych oraz dzieci Tak TAK
Zgodnie z opisem parametru.
35 Wozek -statyw jezdny z mozliwoscia zablokowania kot Tak TAK
jezdnych, wyposazony w potki/kosz na akcesoria (mankiety, Zgodnie z opisem parametru.
czujniki, ostonki itp.), zintegrowane oswietlenie (np. LED) do
pracy w warunkach nocnych, uchwyt na odpady (np.
chusteczki dezynfekcyijne)
36 Ekran monitora dotykowy Tak TAK
Zgodnie z opisem parametru.
37 Mozliwo$¢ wprowadzania danych pacjenta z klawiatury Tak TAK
alfanumerycznej na ekranie monitora lub przez skaner kodow Zgodnie z opisem parametru.
kreskowych
38 Mozliwos$¢ recznego wpisywania dodatkowych parametrow Tak TAK
wedtug wskazan uzytkownika — wzrost, waga, poziom bolu, Zgodnie z opisem parametru.
stolec, bilans plyndéw
39 Akumulator wbudowany w monitorze pozwalajacy na prace Tak — 5 pkt Nie
min. 8 godz. Nie — 0 pkt
0 pkt.
40 Dodatkowy akumulator zainstalowany w statywie monitora Tak — 5 pkt Nie
wydhuzajacy czas pracy monitora do min. 16 godz. Nie — 0 pkt
0 pkt.
41 Komunikacja: Tak TAK
- WI-FI Zgodnie z opisem parametru.
- UsSB
- Ethernet RJ-45 umozliwiajace potaczenie przewodowe z
siecig komputerowa
gniazdo systemu przywotania pielegniarki
42 Pomiary co najmniej: Tak TAK

-NIBP
-tetno
-SPO2

Zgodnie z opisem parametru.




-temperatury

43 Mozliwo$é rozbudowy o pomiary: Tak — 15 pkt TAK
-respiracji Nie — 0 pkt Zgodnie z opisem parametru.
-EKG Mozliwosé przytaczenia dodatkowych
modutdw i innych urzadzen za pomoca
gniazd MOC-9 i portow IRIS.
15 pkt.
44 Komplet czujnikoéw i przewoddow do pomiarow ktore wykonuje | Tak TAK
monitor Zgodnie z opisem parametru.
45 Mozliwo$¢ identyfikacji pacjentow i personelu za pomoca Tak TAK
skanera kodu kreskowego. Skaner kodow kreskowych na Zgodnie z opisem parametru.
Wyposazeniu monitora
46 Morhweoséraimplementovaniardyeh-protokotowtWes, Tak TAK
Mozliwo$¢ zaprogramowania min. 6 ré6znych protokotow Zgodnie z opisem parametru.
EWS, wybieranych automatycznie w zaleznos$ci od typu
pacjenta czy rodzaju oddziatu.
Mozliwosci zaprogramowania spersonalizowanych
komunikatow dla personelu wys$wietlanych na ekranie w
ramach funkcji EWS.
47 W trybie monitorowania mozliwo$¢ pomiaré6w w odstgpach Tak TAK
automatycznych lub zaprogramowania algorytmow Zgodnie z opisem parametru.
interwatowych przez uzytkownika
48 Przewod pomiarowy ci$nienia krwi NIBP wpinany w szybko Tak TAK
ztgczke bezposrednio do gniazda w mankiecie (1 kpl. na Zgodnie z opisem parametru.
aparat)
49 Mankiet dla dorostych maty w rozmiarze np.: 20-26 cm — 5 Tak TAK
sztuk na aparat Zgodnie z opisem parametru.
50 Mankiet dla dorostych $redni w rozmiarze np.: 25-34 cm —5 Tak TAK
sztuk na aparat Zgodnie z opisem parametru.
51 Mankiet dla dorostych duzy w rozmiarze np.: 32-43 cm -5 Tak TAK
sztuk na aparat Zgodnie z opisem parametru.
52 Pomiar temperatury za pomocg termometru (1 kpl. na aparat) Tak TAK
Zgodnie z opisem parametru.
53 Pomiar temperatury za pomoca termometru bezprzewodowego | Tak —5 pkt TAK
(1 kpl. na aparat) Nie — 0 pkt Pomiar temperatury za pomoca
termometru bezprzewodowego TIR-1
54 W przypadku zaoferowania termometru wykorzystujacego Tak TAK
zgodnie z instrukcja obstugi ostonki jednorazowe nalezy Termometr bezprzewodowy TIR-1 jest
zaoferowac - min. 800 sztuk/ aparat termometrem bezkontaktowym, nie
wymaga stosowania ostonek
jednorazowych.
55 Pomiar respiracji za pomoca czujnika saturacji Tak TAK
Zgodnie z opisem parametru.
56 Wielorazowego uzytku czujnik palcowy typu klips dla Tak TAK
pacjentow dorostych — (1 kpl. na aparat) Zgodnie z opisem parametru.
57 Pomiar tgtna Tak TAK
Zgodnie z opisem parametru.
58 Pamig¢ pomiardw min. z ostatnich 24 godzin; automatyczne Tak TAK
kasowanie zapisow po 24 godzinach Zgodnie z opisem parametru.
59 Tablet do prezentacji danych medycznych - 12 sztuk Tak TAK
Zgodnie z opisem parametru.
60 Urzadzenie fabrycznie nowe, objete gwarancja nie krotsza Tak TAK
niz 24 miesigce od podpisania protokotu odbioru. Zgodnie z opisem parametru.
61 System Android lub iOS Tak TAK
System iOS
62 Procesor: osiagajacy w tescie PassMark CPU Mark wynik Tak TAK
min.: 5500 punktéw ~8514
63 Pojemnos$¢ dysku: min. 64 GB Tak TAK
64GB
64 Pamig¢ RAM: min 4 GB Tak TAK
4GB
65 Wyswietlacz 10-14 cali Tak TAK

10,9 cali




66 Rozdzielczos¢ wyswietlacza nie mniejsza niz: 2160 x 1600 Tak TAK
pikseli 2360 na 1640 pikseli
67 Dopuszcza si¢ matryce: TFT, Retina, SuperAMOLED, IPS Tak TAK
Retina
68 Obstuga MultiTouch Tak TAK
Wyswietlacz Multi-Touch z
podswietleniem LED, w technologii IPS
69 Obstuga Bluetooth min. 5.2 Tak TAK
Bluetooth 5.2
70 Modut WiFi: 802.11 a/b/g/n/ax Tak TAK
802.11 a/b/g/n/ax
71 Gtos$nik i mikrofon Tak TAK
Gtosniki stereo, Dwa mikrofony do
rozméw oraz rejestrowania dzwieku i
materiatéw wideo
72 Aparat tyt min. 8Mpix Tak TAK
12 Mpix
73 Aparat przoéd min. 4 Mpix Tak TAK
12 Mpix
74 Pojemno$¢ akumulatora: min 10 000mAh lub 28,6 Wh Tak TAK
28,6 Wh
75 Waga: nie wiecej niz 650g Tak TAK
447 g
76 Ladowarka sieciowa Tak TAK
Zgodnie z opisem parametru.
77 Kabel USB Tak TAK
Zgodnie z opisem parametru.
78 Ztacze komunikacyjne: USB typ C Tak TAK
Zgodnie z opisem parametru.
79 Ostona ekranu Tak TAK
Zgodnie z opisem parametru.
80 Etui Tak TAK
Zgodnie z opisem parametru.
81 Integracja systemu monitorowania funkcji zyciowych z HIS | Tak TAK
Zamawiajacego Zgodnie z opisem parametru.
82 Integracja z posiadanym przez Zamawiajacego systemem Tak TAK
Clininet produkcji Compu Group Poland w zakresie minimum: Integracja z posiadanym przez Zamawiajacego
- Identyfikacja pacjentow, systemem Clininet produkcji Compu Group
- Identyfikacja personelu, Poland w zakresie:
- przesylanie standardowych parametréw do karty pacjenta tj.: - Identyfikacja pacjentow,
ci$nienie, temperatura, - Identyfikacja personelu,
saturacja, tetno, ilos¢ oddechow, wzrost, waga oraz innych - przesytanie standardowych parametréw do
zdefiniowanych podczas karty pac.jenta tj.: .cis',[\’ienie, ter’?peratura,
wdrozenia oferowanego Systemu. saturaqa,.tetno, |Iosc. qddechow, wzrost,
waga oraz innych zdefiniowanych podczas
wdrozenia oferowanego Systemu.
83 Integracja z systemem szpitalnym musi obejmowac: Tak TAK
- niezbedne licencje wymagane do podiaczenia wymaganego Integracja z systemem szpitalnym obejmuje:
Sprzgtu, oprogramowania ora - niezbedne licencje wymagane do
dziatania systemu monitorowania funkcji zyciowych podfaczenia wymaganego sprzetu,
- oprogramowanie umozliwiajgce komunikacje HL7, oprogramowania oraz dziatania systemu
identyﬁkach personelu, pacjenta, monitorowania funkcji zyciowych pacjentéw
oraz wymagane komunikaty systemowe. pod opieka centrum wsparcia badar
- prace instalacyjne, dopasowanie komunikatéw HL7 do Klinicznych, o o
systemu HIS, - oprc.)gramo.war.ue umozI|W|ance. komunikacje
- prace instalacyjne i programistyczne, HL7, identyfikacje personelu, pacjents,
- nadzor autorski dla dostarczonej integracji przez okres oraz wymagane.komumkaty systemowe,
.. - prace instalacyjne, dopasowanie
gwarancjl. komunikatéw HL7 do systemu HIS,
- prace instalacyjne i programistyczne,
- nadzor autorski dla dostarczonej integracji
przez okres gwarancji.
84 Rozwiazanie prezentacji danych medycznych (zwane Tak TAK
Rozwigzanie) Zgodnie z opisem parametru.
85 Rozwigzanie do prezentacji danych zintegrowany z HIS w Tak TAK

komunikacji dwukierunkowej tj. ma mozliwo$¢ odczytywania i

Prezentacji danych zintegrowany z HIS w




importu danych z HIS oraz przesytania do HIS wybranych
danych.

komunikacji dwukierunkowej tj. ma mozliwosc
odczytywania i importu danych z HIS oraz
przesytania do HIS wybranych danych.

86 Odczyt z HIS w zakresie: Tak TAK
- danych teleadresowych pacjenta Odczyt z HIS w zakresie:
- danych hospitalizacji i pobytu: nr. ksiegi, data przyjecia, - danych teleadresowych pacjenta
lekarz prowadzacy, icd9, icd10, - danych hospitalizacji i pobytu: nr. ksiegi, data
wyniki badan wraz z normami, dane opisowe (z poprawna przyjecia, lekarz prowadzacy, icd9, icd10,
obsluga wyswietlania wyniki badan wraz z norm.aml, <?|ane opisowe
formularzy zagniezdzonych), zlecenie i podaz lekéw, (z poprawna ObS{.ug,a Wysw'etlan'a o .
formularze czynnosci pielggniarskich, for:mularzy zagnlezdzony,ch.), z Iecen.'e ' 'J.Odaz
e .. o lekéw, formularze czynnosci pielegniarskich,
formularze parametréw zyciowych, zlecenia i wyniki ; | L S
S L , ormularze parametréw zyciowych, zlecenia i
konsglta'cp, Zlecem? i wyniki L. . .. wyniki konsultacji, zlecenia i wyniki
Zablegoyv opera'cyjnych, zlecenia i wyniki pracowni i zabiegéw operacyjnych, zlecenia i wyniki
laboratoriéw szpitala pracowni i laboratoriéw szpitala
(Patomorfologia, EKG, itp.) (Patomorfologia, EKG, itp.)
87 Zapis danych do HIS w zakresie: Tak TAK
- tworzenie wpisow w uzgodnionych formularzach opisowych Zapis danych do HIS w zakresie:
- dodawanie zlecef na ustugi i badania do pracowni Szpitala - tworzenie wpis6w w uzgodnionych
(zlecenia RTG, TK, itp.) formularzach opisowych
Przesytane dane powinny by¢ tworzone w oparciu o aktualne - dodawanie zleceri na usfugi i badania do
stowniku ustug, jednostek i pracowni Szpitala (zlec‘enla RT’G, TK, itp.)
personelu szpitala. Przef.yiane dane powmn.y by¢ tworzone w .
oparciu o aktualne stowniku ustug, jednostek i
personelu szpitala.
88 Umozliwia wczesne wykrycie symptomow pogorszenia stanu Tak TAK
zdrowia pacjenta w oparciu o algorytmy wyliczania skali Umozliwia wezesne wykrycie symptomow
gSofa, News?2 pogorszenia stanu zdrowia pacjenta w oparciu
o algorytmy wyliczania skali gSofa, News2
89 Umozliwia oceng stanu zdrowia pacjenta na podstawie danych | Tak TAK
importowanych z HIS oraz wyliczenia pochodnych np. EWS, Umozliwia oceng stanu zdrowia pacjenta na
NEWS2, z-score. podstawie danych importowanych z HIS oraz
wyliczenia pochodnych np. EWS, NEWS2, z-
score.
90 Posiada mozliwo$¢ dodawania notatek tekstowych, glosowych | Tak TAK
oraz zdje¢ bezposrednio z aparatu urzgdzenia na ktorym jest Posiada mozliwo$¢ dodawania notatek
wy$wietlany tekstowych, gtosowych oraz zdjeé
bezposrednio z aparatu urzagdzenia na ktérym
jest wyswietlany
91 Umozliwia wprowadzanie i zapisywanie notatek, wprost przy Tak TAK
pacjencie, bez konieczno$ci wykorzystania komputera i bez Zgodnie z opisem parametru.
konieczno$ci przepisywania danych. Mozliwo$¢ pozniejszego Umozliwia wprowadzanie i zapisywanie
odtworzenia notatek. notatek, wprost przy pacjencie, bez
koniecznosci wykorzystania komputera i bez
koniecznosci przepisywania danych.
Mozliwos¢é pozniejszego odtworzenia notatek.
92 Umozliwia graficzng prezentacj¢ zmiennosci stanu zdrowia Tak TAK
pacjenta w formie czytelnych graféw i paneli prezentacji Zgodnie z opisem parametru.
trendoéw dla wszystkich pomiaréw parametrow zyciowych. Na Umozliwia graficzng prezentacj¢ zmiennosci
ekranie prezentowane sg warto$ci parametrOw oraz czasy stang ZdrOWIa paCJenta w‘formle,czytelnych
pomiaréw. grafow i paneli prezentacji trendow. dla}
wszystkich pomiaréw parametrow zyciowych.
Na ekranie prezentowane sg wartosci
parametrOw oraz czasy pomiarOw.
93 Rozwiazanie prezentacji danych medycznych umozliwia Tak TAK
konfiguracj¢ paneli danych o pacjencie zaleznie od wybranego Zgodnie z opisem parametru.
oddziah. Umozliwia konfiguracj¢ paneli danych o
pacjencie zaleznie od wybranego oddziatu.
94 Umozliwia prezentacj¢ wszystkich danych zawartych w HISw | Tak TAK
formie mobilnych i konfigurowalnych dashbordow. Dane Zgodnie z opisem parametru.
powinny wy$wietlaé si¢ poprawnie na co najmniej 3 réznych Umozliwia prezentacje wszystkich danych
rozdzielczo$ciach ekranu zaleznych od urzadzenia (telefon, zawartych w HIS w formie mobilnych i
tablet, komputer) konﬁgurowa}nych dyashbordow. Dane
powinny wyswietla¢ si¢ poprawnie na co
najmniej 3 r6znych rozdzielczosciach ekranu
zaleznych od urzadzenia (telefon, tablet,
komputer)
95 Posiada mozliwos¢ pracy w trybie offline (dostep do sieci Tak TAK

wymagany tylko podczas pierwszego logowania i pobrania
danych o pacjentach)

Zgodnie z opisem parametru.

Posiada mozliwos¢ pracy w trybie offline
(dostep do sieci wymagany tylko podczas
pierwszego logowania i pobrania danych o




pacjentach)

96 Wszystkie jego funkcje, w tym: nagrywanie glosowe, Tak TAK
rysowanie trendow w pomiarach parametréw zyciowych, Zgodnie z opisem parametru.
notatki lekarskie, a takze wszystkie pobrane z HIS dane: Wszystkie jego funkcje, w tym: nagrywanie
wyniki badan laboratoryjnych z warto$ciami referencyjnymi, glosowe, rysowanie trendow w pomiarach
wyniki opisowe badan obrazowych, zlecenia lekow, formularze parametrow ZYCIOWyCh’ notatki leka.rskle,.a.
. R . takze wszystkie pobrane z HIS dane: wyniki
danych_ qplsowych—_muszq by¢ dostepne offline, bez dostgpu badar laboratoryjnych z wartogciami
do sieci internetowej referencyjnymi, wyniki opisowe badan
obrazowych, zlecenia lekow, formularze
danych opisowych— musza by¢ dostgpne
offline, bez dostepu do sieci internetowej
97 Tryb offline pozwala na wylgczenie tabletu i wznowienie pracy | Tak TAK
po jego ponownym uruchomieniu bez dostepu do sieci Zgodnie z opisem parametru.
komputerowej, z zachowaniem wczesniej pobranych danych Tryb offline pozwala na wylgczenie tabletu i
wznowienie pracy po jego ponownym
uruchomieniu bez dostgpu do sieci
komputerowej, z zachowaniem wczesniej
pobranych danych
98 Dane offline gromadzone przez system na urzadzeniu Tak TAK
koncowym (tablecie) nie moga zawiera¢ pelnej bazy Zgodnie z opisem parametru.
pacjentéw, a jedynie dane, do ktérych uzytkownik Dane offline gromadzone przez system na
(uzytkownicy) posiada dostep. urzq_dzer/nu koqcowym (tz_ibles:le) nic moga
zawiera¢ pelnej bazy pacjentow, a jedynie
dane, do ktorych uzytkownik (uzytkownicy)
posiada dostep.
99 Mechanizm pobierania danych offline pozwala zard6wno na Tak TAK
pobieranie pelnego zakresu danych, jak i samych réznic w Zgodnie z opisem parametru.
stosunku do wcze$niej pobranych danych (pobieranie Mechanizm pobierania danych offline pozwala
przyrostowe). zarowno na pobieranie petnego zakresu
danych, jak i samych r6znic w stosunku do
weczesniej pobranych danych (pobieranie
przyrostowe).
100 | Zestaw danych przyrostowych powinien uwzglednia¢ zarbwno | Tak TAK
nowe dane i zmiany (modyfikacja, usuniecie danych), ktore Zgodnie z opisem parametru.
pojawily si¢ po ostatniej synchronizacji, jak i weze$niej Zestaw danych przyrostowych powinien
istniejace dane, do ktorych uzytkownik nie miat dostepu, a w uWZngdma‘Zarown'o nowe dane i zmiany
miedzyczasie taki dostep uzyskat (np. ze wzgledu na (mo d}{ﬁkagja, usunicee danych), kiore =~
AT . . . . . pojawily si¢ po ostatniej synchronizacji, jak i
przeniesienie pacjenta pomi¢dzy oddziatami szpitala). wezetnicj istnicjace dane, do ktérych
uzytkownik nie miat dostepu, a w
miedzyczasie taki dostep uzyskat (np. ze
wzgledu na przeniesienie pacjenta pomigdzy
oddziatami szpitala).
101 | Podejmuje przerwane pobieranie danych bez konieczno$ci Tak TAK
ponownego pobierania danych wezesniej pobranych. Zgodnie z opisem parametru.
Podejmuje przerwane pobieranie danych bez
koniecznosci ponownego pobierania danych
wczesniej pobranych.
102 | Klucz do deszyfracji danych offline nie jest przechowywany w | Tak TAK
pamigci masowej urzadzenia (tabletu), a powinien by¢ Zgodnie z opisem parametru.
generowany lub odszyfrowany podczas logowania online i Klucz do deszyfracji danych offline nie jest
offline. System nie przechowuje pelnych danych przechowywany w pamigci masowej
wystarczajacych do wygenerowania lub odszyfrowania klucza urzadzenia (tabletu), a powinien by¢
4 . generowany lub odszyfrowany podczas
do deszyfracji danych offline. logowania online i offline. System nie
przechowuje pelnych danych wystarczajacych
do wygenerowania lub odszyfrowania klucza
do deszyfracji danych offline.
103 | Szyfrowanie danych offline odbywa si¢ w systemie Tak TAK
wykonawcy, niezaleznie od ewentualnego mechanizmu Zgodnie z opisem parametru.
szyfrowania dostarczonego przez system operacyjny tabletu. Szyfrowanie danych offline odbywa si¢ w
systemie wykonawcy, niezaleznie od
ewentualnego mechanizmu szyfrowania
dostarczonego przez system operacyjny
tabletu.
104 | Po okreslonym czasie nieaktywnosci, wymaga ponowne;j Tak TAK
autoryzacji uzytkownika koficowego. Autoryzacja jest Zgodnie z opisem parametru.
wymagana zarbwno w trybie online, jak i w trybie offline. Po okreslonym czasie nieaktywnosci, wymaga
ponownej autoryzacji uzytkownika
koncowego. Autoryzacja jest wymagana
zaré6wno w trybie online, jak i w trybie offline.
105 | Dane wprowadzane przez uzytkownika na tablecie np. notatki, | Tak TAK




sa wysylane na serwer, a nastepnie dystrybuowane do innych
urzadzen wraz z innymi danymi pacjentow. W przypadku
wprowadzania danych w trybie offline dane sa czasowo
przechowywane na urzadzeniu do momentu przejscia w tryb
online i wyslania na serwer. Zmiany tych danych, oraz ich
usunigcie sg dystrybuowane w taki sam sposob.

Zgodnie z opisem parametru.

Dane wprowadzane przez uzytkownika na
tablecie np. notatki, sa wysylane na serwer, a
nastgpnie dystrybuowane do innych urzadzen
wraz z innymi danymi pacjentow. W
przypadku wprowadzania danych w trybie
offline dane sg czasowo przechowywane na
urzadzeniu do momentu przejs$cia w tryb
online i wystania na serwer. Zmiany tych
danych, oraz ich usunigcie sa dystrybuowane w
taki sam sposob.

106 | Umozliwia automatycznie wykrywa dostgpnosci sieci Ethernet | Tak TAK
i aktualizuje dane bez koniecznosci przerywania pracy przez Zgodnie z opisem parametru.
personel. Umozliwia automatycznie wykrywa
dostepnosci sieci Ethernet i aktualizuje dane
bez koniecznosci przerywania pracy przez
personel.
107 | Wszelkie dane osobowe offline znajdujace si¢ na urzadzeniusa | Tak TAK
zaszyfrowane bez mozliwosci ich deszyfracji w przypadku Zgodnie z opisem parametru.
utraty urzadzenia. Wszelkie dane osobowe oftline znajdujace si¢
na urzadzeniu s zaszyfrowane bez mozliwosci
ich deszyfracji w przypadku utraty urzagdzenia.
108 | Rozwigzanie zintegrowane z HIS w zakresie wprowadzanych Tak TAK
tam danych, min.: dane opisowe, formularze wynikowe, Zgodnie z opisem parametru.
badania laboratoryjne, zlecone i podane leki, parametry Zintegrowane z HIS w zakresie
Zyciowe pacjenta, konsultacje, zlecone ushugi wraz z wynikami wprowadzanych tam danych, min.: dane
opisowe, formularze wynikowe, badania
laboratoryjne, zlecone i podane leki, parametry
zyciowe pacjenta, konsultacje, zlecone ustugi
wraz z wynikami
109 | Posiada modut umozliwiajacy samodzielne definiowanie Tak TAK
alertow na wybrane dane pobrane z HIS w zakresie Zgodnie z opisem parametru.
przekroczenia wybranych wartosci lub sprawdzania Posiada modut umozliwiajacy samodzielne
wystgpienia p6l formularzowych. definiowanie al_ertc’)w na wybr_ane dane pobrane
z HIS w zakresie przekroczenia wybranych
wartosci lub sprawdzania wystapienia p6l
formularzowych.
110 | Nakazdym z oddzialow jest mozliwo$¢ ustawienia, za pomocg | Tak TAK
GUI, alertow na wybrane warto$ci danych importowanych z Zgodnie z opisem parametru.
HIS. Rozwigzanie prezentuje przekroczenia ustawionych Na kazdym z oddziatow jest mozliwosc
warto$ci i umozliwia przej$cie do podgladu zmian parametru. ustawienia, za pomocg GUL alertow na
wybrane wartosci danych importowanych z
HIS. Rozwiazanie prezentuje przekroczenia
ustawionych warto$ci i umozliwia przejécie do
podgladu zmian parametru.
111 | Rozwigzanie ma mozliwo$¢ integracji, zaktadania kont Tak TAK
uzytkownikow oraz ich autentykacji w systemie za pomocg Zgodnie z opisem parametru.
domeny Active Directory Rozwigzanie ma mozliwo$¢ integracji,
zaktadania kont uzytkownikoéw oraz ich
autentykacji w systemie za pomoca domeny
Active Directory
112 | Kazdy nowy uzytkownik systemu dodawany jest Tak TAK
automatycznie na podstawie poprawnej autentykacji w Active Zgodnie z opisem parametru.
Directory. ZatoZone konto uzytkownika ma dostep tylko do Kazdy nowy uzytkownik systemu dodawany
pacjentéw, do ktérych dany uzytkownik ma dostep w systemie jest automatycznie na podstawie poprawnej
HIS. autentykacji w Actlve Directory. Zatozone
konto uzytkownika ma dostep tylko do
pacjentow, do ktorych dany uzytkownik ma
dostep w systemie HIS.
113 | Umozliwia pobranie danych o pacjentach z min. 3 jednostek Tak TAK
réwnoczesnie, jezeli zalogowany uzytkownik ma dostep do Zgodnie z opisem parametru.
wielu jednostek w HIS Umozliwia pobranie danych o pacjentach z
min. 3 jednostek rownoczesnie, jezeli
zalogowany uzytkownik ma dostep do wielu
jednostek w HIS
114 | Wyliczanie warto$ci pochodnych z przesytanych danych. Tak TAK
Zgodnie z opisem parametru.
Wyliczanie wartosci pochodnych z
przesytanych danych.
115 | Mozliwosé¢ samodzielnego definiowania $ciezek Tak TAK

powiadamiania (mail, SMS, alert systemowy).

Zgodnie z opisem parametru.
Mozliwos¢ samodzielnego definiowania
$ciezek powiadamiania (mail, SMS, alert
systemowy).




Nalezy wykona¢ dokumentacj¢ powykonawcza w zakresie
obszaru IT. Wymagane przez Dzial Informatyki sa nastgpujace
informacje:
- wykaz urzadzen (serwery, stacje robocze, aparaty) oraz
schematy ich potaczen fizycznych wraz z oznaczeniami:

medium, protokotéw, tras, gniazd, urzadzen;
- wykaz serwisow/ustug, aplikacji, sterownikdw oraz schematy
ich potaczen logicznych wraz z oznaczeniami:

adresacji numerycznej (IP), adresacji symbolicznej (DNS,
AET), nazewnictwa komponentéw sprzetowych i
programowych, protokotow i interfejsow komunikacyjnych,
struktur i przeptywow danych;
- wykaz ustawien i parametrow konfiguracyjnych urzadzen i
oprogramowania;
- wykaz kont, logindw, uprawnien, haset;
- procedury diagnostyki, backupu/archiwizacji, zgtoszen
serwisowych;
- instrukcje dla uzytkownika i administratora;
- wymagane zezwolenia, certyfikaty, licencje;
- wyniki testow akceptacyjnych/odbiorowych potwierdzajacych
dziatanie urzadzenia (lub urzadzen) w infrastrukturze
informatycznej Szpitala.
Udzial pracownikéw Dziatu Informatyki w:
- procedurze testowania i odbioru w zakresie dziatania Systemu
w zintegrowanej infrastrukturze informatycznej Szpitala
- szkoleniu /instruktazu stanowiskowym z obstugi urzadzenia w
zakresie reakcji na zdarzenia awaryjne i zabezpieczenia
cigglosci pracy.

116 | Rozwiazanie dziata na tablecie o parametrach nie wigkszych Tak TAK
niz: 2GB Ram, 16 GB oraz systemami operacyjnymi: Android, Dziata na tablecie o parametrach nie
i0S, Windows wigkszych niz: 2GB Ram, 16 GB oraz
systemami operacyjnymi: Android, iOS,
Windows
117 | Rozwigzanie zrealizowane jest w technologii RWD tj. z Tak TAK
automatycznym dopasowaniem do réznych rozdzielczoscei i Zgodnie z opisem parametru.
wielkoéci ekrandéw Rozwigzanie zrealizowane jest w technologii
RWD tj. z automatycznym dopasowaniem do
réznych rozdzielczoscei i wielkosci ekrandw
118 | Inne wymagania DI Tak TAK
Zgodnie z opisem parametru.
119 | Informacje dotyczace dokumentacji powykonawczej. Tak TAK

Zgodnie z opisem parametru.
Wykonamy i dostarczymy dokumentacj¢
powykonawcza w zakresie obszaru IT w
zakresie wymaganym przez Dziat Informatyki:
- wykaz urzadzen (serwery, stacje robocze,
aparaty) oraz schematy ich potaczen
fizycznych wraz z oznaczeniami: medium,
protokotow, tras, gniazd, urzadzen;
- wykaz serwisow/ustug, aplikacji,
sterownikow oraz schematy ich potaczen
logicznych wraz z oznaczeniami:

adresacji numerycznej (IP), adresacji
symbolicznej (DNS, AET), nazewnictwa
komponentow sprzgtowych i programowych,
protokotow i interfejsow komunikacyjnych,
struktur i przeptywow danych;
- wykaz ustawien i parametrow
konfiguracyjnych urzadzen i oprogramowania;
- wykaz kont, loginéw, uprawnien, haset;
- procedury diagnostyki, backupu/archiwizacji,
zgloszen serwisowych;
- instrukcje dla uzytkownika i administratora;
- wymagane zezwolenia, certyfikaty, licencje;
- wyniki testow akceptacyjnych/odbiorowych
potwierdzajacych dziatanie urzadzenia (lub
urzadzen) w infrastrukturze informatyczne;j
Szpitala.
Udziat pracownikow Dziatu Informatyki w:
- procedurze testowania i odbioru w zakresie
dziatania Systemu w zintegrowanej
infrastrukturze informatycznej Szpitala
- szkoleniu /instruktazu stanowiskowym z
obstugi urzadzenia w zakresie reakcji na
zdarzenia awaryjne i zabezpieczenia cigglosci
pracy.

Oswiadczamy, ze w/w oferowany przedmiot zamowienia jest kompletny i bedzie gotowy do uzytkowania bez zadnych dodatkowych zakupdw i

inwestycji. Niespetnienie wymaganych parametréw i warunkéw spowoduje odrzucenie oferty.

Do oferty nalezy dotaczy¢ firmowe materiaty i informacje z parametrami technicznymi (w jezyku polskim) w ktérych winny by¢ potwierdzone
informacje spetniajgce wymagane parametry graniczne.

Na zatqgczonych materiatach Wykonawca powinien zaznaczy¢ fragmenty tekstu potwierdzajgce spetnienie okreslonego
wymogu. Obok nalezy wpisa¢ numer wymogu (pozycja z tabeli powyzej, w ktorej Zamawiajqcy opisat wymag).
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