Root® z nieinwazyjnym pomiarem
cisnienia i temperatury krwi

Rozszerzalne, wszechstronne i konfigurowalne centrum monitorowania pacjentéw i tacznosci
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ZRODLO OPIEKI NAD PACJENTEM




Platforma monitorowania pacjentoéw i tagcznosci z
nieinwazyjnym pomiarem cisnienia krwi i temperatury

Usprawnij prace lekarzy dzieki Root, wszechstronnej platformie monitorowania pacjentéw i tgcznosci. Root
integruje nieinwazyjne technologie, ktére zwykle znajdujg sie w wielu oddzielnych urzgdzeniach, w jeden

kompleksowy, wydajny monitor parametrow zyciowych.

Nieinwazyjny pomiar cisnienia krwi i temperatury (NIBPT)

Zintegrowane monitorowanie

p48-51 temperatury
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Opcjonalny bezdotykowy
termometr Bluetooth® TIR-1 ™

wielorazowymi mankietami do
pomiaru cisnienia krwi dla
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Tryby NIBP

Temperatura

Mozliwos¢ dostosowania do réznych
przeptywéw pracy, z dwoma opcjonalnymi
typami pomiaru temperatury:

Mozliwo$¢ dostosowania do réznych
przeptywéw pracy, z trzema trybami pomiaru
NIBP:

. . > Zintegrowany modut do pomiaru
> Automatyczny interwat - Root moze _— -
T o . temperatury w jamie ustnej i pod pachg
automatycznie mierzy¢ cisnienie krwi w . .
w celu dopasowania do réznych

statych lub zmiennych odstepach czasu, aby e ey | el e

utatwi¢ rutynowe kontrole wyrywkowe.
* Kontrola wyrywkowa i tryby ciggte
> Stat Interval - Root moze automatycznie

wykonywac kolejne pomiary cisnienia krwi przez
maksymalnie 10 minut, aby poméc w krytycznych
przypadkach.

* Aplikacja dla wielu lokalizacji

> Opcjonalny termometr bezprzewodowy
zmniejsza ryzyko zakazenia krzyzowego
pacjenta

> Spot-check - pomiar ci$nienia

krwi na zgdanie
a * £ gcznosé Bluetooth z systemem Root

= Bezkontaktowy pomiar za pomoca podczerwieni

Zintegrowany monitoring

Root wprowadza wiele waznych innowacji, takich
pulsoksymetria Masimo SET® Measure-through Motion* i
Low Perfusion™, rozszerzalne pomiary rainbow SET™, a a -

s
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takze rainbow Acoustic Monitoring® do szerokiego ANNNNN - NVVVVVNL
zastosowania w catym kontinuum opieki.

> Natychmiastowy w interpretacji, dobrze widoczny
wyswietlacz przetomowych pomiaréw Masimo
rainbow® i SET® z monitorow recznych Radical-7
firmy Masimo i monitor do noszenia Radius-7.

> Intuicyjna nawigacja na ekranie dotykowym

zapewnia tatwg i elastyczng obstuge w kazdym

srodowisku szpitalnym. Radius-7® monitor pacjenta do noszenia na

ciele
> Wysoce konfigurowalny, z mozliwoscig integracji
zamiany Radical-7 lub Radius-7 w zaleznosci od
przypadku uzycia (przy t6zku lub ambulatoryjnie).
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Reczny monitor Radical-7

* Technologia Masimo SET® Measure-through Motion obejmuje spoz2i PR.
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Rozszerzony monitoring Polaczony monitoring

/ F Zaawansowana fgcznos¢ z Iris Gateway ™
Masimo Open Connect® (MOC-9®)

> Moduty MOC-9 rozszerzajg mozliwosci

monitorowania Root o dodatkowe . . . ;
- - — Przyté6zkowe monitorowanie urzadzen
technologie pomiarowe Masimo i innych
firm, umozliwiajgc lekarzom > Podtgczanie urzgdzen innych firm do p43

systemu Root za pomocg portéw Iris®

e~

podiaczenie najbardziej odpowiednich

rozwigzan do monitorowania
2 > Automatyczne i ciggte przesytanie danych

urzgdzenia, przebiegdéw i alarméw do Patient

SafetyNet™* |ub Iris Gateway

> Wyswietlanie w czasie zblizonym do
o
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rzeczywistego danych z systemu Root i
podtaczonych urzadzen innych firm na
centralnej stacji przegladania Patient
SafetyNet.

- 20 Root z kapnografia NomoLine
9 zapewnia monitorowanie CO2 i wielu gazéw w

strumieniu bocznym z technologig usuwania wilgoci

Zintegrowane monitorowanie EMR

> Optymalizacja przeptywu pracy
Swiadczeniodawcow poprzez automatyczne
tworzenie wykreséw danych z systemu Root i

podigczonych urzadzen innych firm w
elektronicznej dokumentacji medycznej
pacjenta (EMR).

Inne dostep

Zdalne monitorowanie i
powiadamianie o alarmach

> Replica™ umozliwia wysytanie alarméw
urzgdzen przytézkowych pacjenta
bezposrednio do dostepnych lekarzy, z
automatyczng eskalacjg, utatwiajgc szybkg

Root z systemem monitorowania funkcji Regionalna oksymetria Root with O3® . .
pomoc pacjentowi.

moézgu SedLine® Next Generation wykorzystuje wykorzystuje spektroskopie w bliskiej podczerwieni

cztery jednoczesne kanaty danych EEG w celu (NIRS), aby umozliwi¢ monitorowanie nasycenia

zapewnienia ciggtych informacji o stanie moézgu tkanek tlenem (rSO,) w mézgu

w znieczuleniu

*Uzycie znaku towarowego PATIENT SAFETYNET jest objete licencjg University HealthSystem Consortium.
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Monitorowanie dostosowane do potrzeb

Konfigurowalne wyniki wczesnego ostrzegania (EWS) pkt_ 27, 28

Root automatyzuje obliczanie EWS. Systemy EWS pomagajg klinicystom, zapewniajgc znormalizowane wyniki, aby pomoc im w
ocenie stopnia pogorszenia (lub poprawy) stanu pacjenta. Dzigki automatyzacji obliczen, ktére opierajg sie na zmierzonych przez
Root czynnikach fizjologicznych, danych wprowadzonych przez klinicystéw oraz protokole EWS kazdego obszaru opieki lub
instytucji, Root utatwia wydajne kliniczne przeptywy pracy, dzigki czemu klinicy$ci moga spedzaé wiecej czasu z pacjentami, nie
wykonujac recznych obliczeh.
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Obliczanie kontroli
wyrywkowej ze znacznikiem
czasu/daty

10/25/2016 01:47 AM

e Zagregowany
0 (1] 3 0 3 0 7 wynik

PR RR TEMP SYS LOC  Sup. 02 wezesnego
7 minutes ago ostrzegania

Punktacja Punktacja uczestnikow Czas od
uczestnikow w na podstawie danych ostatniego
oparciu o pomiary wprowadzonych przez obliczenia
korzeni lekarza EWS

> Konfiguracje protokotu EWS mozna dostosowaé w oparciu o okreslenie przez
szpitale do 14 czynnikéw i ich wzglednych wag punktowych

> EWS jest inicjowany przez lekarza i automatycznie obliczany, z opcjg
wyswietlania konfigurowalnych podpowiedzi specyficznych dla wyniku, zgodnie z
wytycznymi szpitalnymi, w celu kierowania postepowaniem z pacjentem.

> Trendy EWS sg dostepne w Root, umozliwiajgc lekarzom szybkg wizualizacje
zmian stanu pacjenta w czasie.

pkt. 29
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emr push: review

EMR Push

Sp02

taczenie przeptywow pracy kontroli ciggtej i wyrywkowe;j

Manval

> EMR Push daje lekarzom mozliwos¢ przesytania Loc
pomiaréw wyrywkowych, obserwacji i EWS z t6zka sup. 02
pacjenta do EMR na zadanie, pomagajac w tworzeniu e

bardziej kompleksowej dokumentacji.
glucose mg/dL

> EMR Push mozna zainicjowa¢ bez przerywania
ciggtego trybu monitorowania

capillary refill time min
memocrit %
> Zwiekszenie wydajnosci przeptywu pracy dzieki
gromadzeniu wszystkich danych w jednym punkcie
wprowadzania, z mozliwoscig uwzglednienia do 30
wartosci wprowadzanych recznie.

pkt. 38
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. P- . o info-international@masimo.com
—CdeZO ul. Transportowcow 11

Kontrola parametrow zyciowych

Vital Signs Workflow

97 110 15

> Plynne przejscie z trybu ciagtego do trybu

sprawdzania parametréw zyciowych
97 110 15 40

> Tryb sprawdzania parametrow zyciowych
automatyzuje zbieranie danych i tworzenie

wykresow

Vital Signs Workflow

c Skanowanie kodéw kreskowych
=) g ADT dla pacjentoéw i lekarzy
/

pkt. 45
pkt. 33, 35
97
4o e Zbieranie i przeglad pomiaréw
w pkt. 37
- Wysytanie do EMR z

tacznoscia Iris

Dystrybucja w Polsce: Masimo International

02-858 Warszawa
mds@e-mds.pl
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