Bezprzewodowy modut akwizycji WAM™
Modut do bezprzewodowej akwizycji 12-odprowadzeniowych zapisow EKG
Dane techniczne
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tatwos¢ wykonywania badan w matych pomieszczeniach

— modut WAM eliminuje koniecznosc¢ przeciskania sie z woézkiem aparatu do EKG przez waskie
drzwi do tozka pacjenta. Takie rozwigzanie jest szczegdlnie przydatne w sytuacjach nagtych lub w
przypadku izolacji pacjenta.

Potaczenie typu punkt-punkt — modut WAM nawigzuje potaczenie z jednym aparatem do EKG lub
systemem do badan wysitkowych przez dedykowane bezpieczne potagczenie.

Zapisy EKG w jakosci diagnostycznej — dzieki bardzo wysokiej czestotliwosci probkowania podczas
akwizycji (40 000 probek na sekunde na kazdy kanat), bezprzewodowy modut Welch Allyn
zapewnia wysoka jakosc¢ zapisow EKG oraz doktadnosc wykrywania impulsow stymulatora. Brak
kabla pozwala ograniczy¢ zrodto artefaktow i uzyskac zapisy EKG wysokiej jakosci.

Efektywne zarzadzanie energia — w typowych warunkach pracy zasilany z baterii modut WAM
pozwala na wykonanie az 250 spoczynkowych zapisow EKG. Dzieki funkcji zaawansowanego
zarzadzania zasilaniemm modut wytgcza sie automatycznie.
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Bezprzewodowy modut akwizycji WAM

Typ urzadzenia

Kanaty wejsciowe

Odprowadzenia EKG, z ktérych

przesytany jest sygnat
Protokdt transmisji modutu

Zakres czestotliwosci
Odlegtos¢ modutu od
odbiornika

Zestaw odprowadzen

Czestotliwos¢ prébkowania
Rozdzielczos¢

Interfejs uzytkownika
Ochrona przed impulsem
defibrylacyjnym

Funkcje specjalne

Klasa bezpieczenstwa
elektrycznego

Waga
Wymiary

Akumulator

Bezprzewodowy modut akwizycji 12-odprowadzeniowego spoczynkowego zapisu EKG

Akwizycja i transmisja sygnatu z 12 odprowadzen
I, 11, aVR, aVvL, aVF, V1, V2, V3, V4, V5 i V6

Dwukierunkowa komunikacja z funkcja frequency hopping; jeden modut WAM komunikuje sie z
jednym aparatem do EKG lub systemem do badan wysitkowych z uzyciem ramek ,beacon” i ,probe
response”

Od 2400,96 MHz do 2482,56 MHz
Okoto 3 metrow
RA, LA, RL, LL, V1, V2, V3, V4, V5iV6 (R, L, N, F Cl, C2, C3, C4, C5iC6) z odtaczanymi przewodami

odprowadzen

40 000 probek na sekunde na kanat (akwizycja); 1000 probek na sekunde na kanat (transmisja do
analizy)

1,875 mikrowolta LSB

Obstuga za pomoca trzech przyciskow: Wt./WYL., akwizycja 12-odprowadzeniowego EKG i zapis
rytmu

Zgodnos¢ z wymaganiami norm AAMI i IEC 60601-2-25
Wskaznik LED stanu zasilania, trybu pracy, usterki odprowadzenia i poziomu energii baterii
Typ CF, zasilanie z baterii

190 g z bateria
11,3 x10,8 x 2,79 cm

1 bateria alkaliczna AA zasilajaca modut WAM pozwala zwykle na wykonanie 250 spoczynkowych
zapisdw EKG

*Dane techniczne moga ulec zmianie bez powiadomienia.
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Skontaktuj sie juz dzis z przedstawicielem firmy Welch Allyn lub odwiedz strone
http://emeai.welchallyn.com
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Obstuga klientéw firmy Welch Allyn
na terenie Europy, Bliskiego Wschodu,

Afryki oraz Indii

IDA Business Park, Johnstown
Navan, County Meath, Ireland
(t) +48605769917

wojciech.malinowski@hillrom.com

EMEAI.WELCHALLYN.COM

Doskonate rozwigzania kliniczne. Rozwigzania konektywne. Ciggtos¢ innowacji.
Aparatura kardiologiczna Welch Allyn jest wyposazona w technologie Mortara.
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Przed rozpoczeciem pracy modut WAM (bezprzewodowy modut akwizycji) musi zostaé sparowany z aparatem do EKG. Modut stuzy do pozyskiwania i nadawania droga radiowa zapiséw EKG wykonanych podczas badan spoczynko-
wych. Modut moze by¢ uzywany w srodowisku opieki zdrowotnej przez wykwalifikowany personel medyczny, odpowiednio przeszkolony w zakresie pozyskiwania danych EKG pacjentow w kazdym wieku. Wyrob medyczny (93/42/
EWG): Klasa lla. Jednostka notyfikowana: LNE/G-MED (CE0459). Producent: Mortara Instrument, Inc., Milwaukee, Wisconsin U.S.A. Przedstawiciel na terenie WE: Mortara Instrument Europe, Srl, Via Cimarosa 103-105, 40033 Casalecchio
di Reno (BO), Wtochy. To urzadzenie medyczne jest produktem medycznym posiadajacym oznaczenie CE wskazujace na jego zgodnosc ze stosownymi dyrektywami. Firma Welch Allyn zaleca doktadne zapoznanie sig ze szczegotowy-
mi instrukcjami dotyczacymi bezpiecznego i wiasciwego uzytkowania sprzetu, dotagczonymi do wyrobéw medycznych. Odpowiedzialnosé za wtasciwe uzytkowanie i konserwacje tych urzadzern medycznych ponosi personel placéwek
stuzby zdrowia. Firma Welch Allyn zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w projekcie, danych technicznych oraz modelach produktow bez wczesniejszego powiadomienia. Jedyna gwarancja, jakiej udziela firma Welch Allyn,
jest wyrazna gwarancja pisemna udzielona w trakcie sprzedazy produktéw.
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