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KRAJOWY Rzeczpospolita Sfinan§owane przez
PLAN Polska Unie Europejska
ODBUDOWY NextGenerationEU

Zadanie nr 1: Ultrasonograf — 1 szt.

AGENCJA
BADAN

MEDYCZNYCH

Aktualny Zatqcznik nr 4a do SWZ

Wykonawca:

GE Medical Systems Polska Sp. z 0.0.

Produce

nt oferowanego ap. GE Healthcare Austria GmbH & Co OG

Lp

Nazwa parametru

Parametry wymagane

Parametry oferowane

1

Certyfikat CE lub rOwnowazny

Tak

Tak, certyfikat CE

2

Gwarancja min. 24 miesigce, w tym:
Naprawa wykonywana bezposrednio po zdiagnozowaniu uszkodzenia
przez uzytkownika.

Tak

Poda¢ ilo$¢ miesigcy
Gwarancja 24 miesigce - 0
pkt

Gwarancja 36 miesigce - 5
pkt

Tak, gwarancja 24
miesigce

w tym:

Naprawa
wykonywana
bezposrednio po
zdiagnozowaniu
uszkodzenia przez
uzytkownika.

Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny

Tak

Tak, autoryzowany
serwis gwarancyjny i
pogwarancyjny

Podac¢ adres serwisu
Telefon
Adres mail

Tak

Tak, GE Medical
Systems Polska Sp. z
0.0.

ul. Wotoska 9

02-583 Warszawa
Tel.: 22 33083 30
Mail:
usg.serwis@gehealthc
are.com

Trzykrotna naprawa tego samego podzespotu urzadzenia w okresie
gwarancji powoduje wymian¢ podzespolu na nowy nieuzywany

Tak

Tak. trzykrotna
naprawa tego samego
podzespotu
urzadzenia w okresie
gwarancji powoduje
wymiang podzespotu
na nowy nieuzywany

Kazda interwencja gwarancyjna powoduje wydtuzenie gwarancji ponad
podstawowy min. 24 miesigczny termin gwarancji o czas wytaczenia
przedmiotu umowy z eksploatacji, trwajacy powyzej terminéw
przewidzianych na usuni¢cie wady. Wydhluzeniu nie podlegaja planowe
przeglady zgodne z wymaganiami producenta

Tak

Tak, kazda
interwencja
gwarancyjna
powoduje wydtuzenie
gwarancji ponad
podstawowy 24
miesigczny termin
gwarancji o czas
wylaczenia
przedmiotu umowy z
eksploatacji, trwajacy
powyzej termindw
przewidzianych na
usunigcie wady.
Wydluzeniu nie
podlegaja planowe
przeglady zgodne z
wymaganiami
producenta

Czas przystapienia do podjecia naprawy od momentu zgloszenia: 72
godzin w dni robocze

Tak

Tak, czas
przystapienia do
podjecia naprawy od
momentu zgloszenia:
72 godzin w dni
robocze

Czas naprawy od momentu zgtoszenia do 10 dni roboczych

Tak

Tak, naprawy od
momentu zgloszenia




do 10 dni roboczych

Oferent w ramach umowy wykona w okresie gwarancji przeglady
bezptatnie zgodnie z zaleceniami producenta.
Podac ilos¢ przegladow w okresie gwarancji.

Tak
Podac¢ ilos¢ przegladow w
okresie gwarancji

Tak, oferent w
ramach umowy
wykona w okresie
gwarancji przeglady
bezplatnie zgodnie z
zaleceniami
producenta. Dwa
przeglady w trakcie
24-miesigcznego
okresu gwarancji.

10

Poda¢ wymagana przez producenta ilo$¢ przegladow pogwarancyjnych w
odniesieniu do 1 roku

Tak
Poda¢ ilo$¢

Tak, Producent zaleca
wykonanie jednego
przegladu rocznie.

11

Zalozenie ,,Paszportu technicznego” z wpisaniem danych o urzadzeniu i
informacji o instalacji , uruchomieniu i dopuszczeniu do uzytkowania, w
Paszporcie technicznym

Paszport Techniczny dostarczy oferent Zamawiajacemu w dniu instalacji
aparatu.

Tak

Tak, zalozenie
,,Paszportu
technicznego” z
wpisaniem danych o
urzadzeniu i
informacji o instalacji
, uruchomieniu i
dopuszczeniu do
uzytkowania, w
Paszporcie
technicznym
Paszport Techniczny
dostarczy oferent
Zamawiajagcemu w
dniu instalacji
aparatu.

12

Dostawa, instalacja, montaz i uruchomienie

Tak

Tak, dostawa,
instalacja, montaz i
uruchomienie

13

Instrukcja oryginalna min. 1 sztuka

Tak

Tak, instrukcja
oryginalna 1 sztuka

14

Instrukcje obstugi w jezyku polskim wersji papierowej i/lub PDF

Tak

Tak, instrukcje
obstugi w jezyku
polskim wersji PDF

15

Szkolenie personelu obstugi obejmujace zasady postepowania z
oferowanym sprzg¢tem, minimalizujgce zuzycie energii elektrycznej oraz
generowanie odpadow

Tak

Tak, szkolenie
personelu obstugi
obejmujace zasady
postepowania z
oferowanym
sprzetem,
minimalizujace
zuzycie energii
elektrycznej oraz
generowanie odpadoéw

16

Dostepnosé i sprzedaz czesci zamiennych i akcesoriow 5 lat

Tak

Tak, dostepnos¢ i
sprzedaz czesci
zamiennych i
akcesoriow 5 lat

17

Aparat nowy nieuzywany, rok produkcji 2024, 2025

Zasilanie 230V AC 50/60 Hz

Tak, aparat nowy
nieuzywany, rok
produkcji 2025

18

Tak

Tak, zasilanie 230V
AC 50/60 Hz

19

Sprzedaz czgséci zamiennych i akcesoriow uzytkownikowi

Tak

Tak, sprzedaz czgsci
zamiennych i
akcesoriow
uzytkownikowi

20

Aparat USG

Tak
Podac model

Ultrasonograf
Voluson Expert 22

21

Aparat ultrasonograficzny, klasy Premium

Tak

Tak, aparat
ultrasonograficzny,
klasy Premium

22

Liczba cyfrowych kanaléw przetwarzania min. 990 000 000

Tak — 10 pkt
Nie — 0 pkt

Tak, technologia
systemu




przetwarzania
1800989 313
kanatéw

23

Zakres czgstotliwosci pracy aparatu min. 1-18 MHz

Tak

Tak, zakres
czestotliwosci pracy
aparatu 1-18 MHz

24

Dynamika systemu min. 415 dB

Tak

Tak, dynamika
systemu do 418 dB

25

Maksymalna emisja hatasu ponizej 68 dB

Tak

Tak, maksymalna
emisja hatasu ponizej
65dB

26

Czestotliwos¢ od§wiezania obrazu w trybie 2D-B-mode min. 3000
obrazow/sek.

Tak

Tak, czgstotliwos¢
od$wiezania obrazu w
trybie 2D B-mode
powyzej 3000 klatek
na sekunde

27

Liczba niezaleznych gniazd do podtaczenia sond obrazowych min. 4 z
podswietleniem portow sond

Tak

Tak, 4 niezalezne
gniazda do potaczenia
sond obrazowych z
podswietleniem
portéw sond

28

Regulacja wysokos$ci konsoli w zakresie min. 28 cm ze wspomaganiem
elektrycznym

Tak

Tak, regulacja
wysokosci konsoli w
zakresie 30 cm ze
wspomaganiem
elektrycznym

29

Monitor mocowany na przegubowym ramieniu o przekatnej min. 23,5” i
max jasno$ci wyswietlacza min 320 cd/m2

Tak

Tak, monitor
mocowany na
przegubowym
ramieniu o przekatnej
23,8” 1 maksymalng
jasnoscia
wys$wietlacza 340
cd/m2

30

Whbudowany w aparat panel z ekranem dotykowym o przekatnej min. 12”

Tak

Tak, wbudowany w
aparat panel z
ekranem dotykowym
o przekatnej 15,6”

31

Integrowana z pulpitem klawiatura alfanumeryczna

Tak

Tak, integrowana z
pulpitem klawiatura
alfanumeryczna

32

Dysk SSD min2 TB

Tak

Tak, dysk SSD 2 TB

33

Pamie¢ CINE o pojemnosci pozwalajacej na zapis - 3 min/4000 obrazow

Tak

Tak, pamig¢¢ CINE o
pojemnosci
pozwalajacej na zapis
3 min/4000 obrazéw

34

Mozliwo$¢ zapisu obrazéw i petli obrazowych w formacie danych
surowych, pozwalajgca na pozniejsze przetwarzanie danych np.:
wykonanie pomiardw, regulacja parametrow obrazu (wzmocnienie,
powigkszenie, mapy szaro$ci, wygtadzenie obrazu, przesunigcie linii
bazowej za spektrum)

Tak

Tak, mozliwo$¢
zapisu obrazow i petli
obrazowych w
formacie danych
surowych,
pozwalajaca na
pozniejsze
przetwarzanie danych
np.: wykonanie
pomiardéw, regulacja
parametréw obrazu
(wzmocnienie,
powigkszenie, mapy
szarosci, wygladzenie
obrazu, przesunigcie
linii bazowej za
spektrum)

35

Postprocesing danych wolumetrycznych (przetaczanie plaszczyzn, zmiana
rodzaju renderingu, zmiana kierunku o$wietlenia bryly renderowanej)

Tak

Tak, postprocessing
danych
wolumetrycznych
(przetaczanie
plaszczyzn, zmiana




rodzaju renderingu,
zmiana kierunku
oswietlenia bryty
renderowanej)

36

Aplikacje

Tak

Tak

37

Ginekologiczna

Tak

Tak, ginekologiczna

38

Poloznicza

Tak

Tak, potoznicza

39

Brzuszna

Tak

Tak, brzuszna

40

Serca ptodu

Tak

Tak, serca ptodu

41

Inne

Tak

Tak, drobnych
organdw (tarczyca,
jadra, grzbietowa
tetnica pracia)

42

Tryby obrazowania

Tak

Tak

43

B-mode

Tak

Tak, B-mode

44

Funkcja przetwarzania obrazu nastgpuje w dedykowanych uktadach
graficznych - brak fizycznych ognisk akustycznych w 2D - B-mode

Tak

Tak, funkcja
przetwarzania obrazu
nastepuje w
dedykowanych
uktadach graficznych
- brak fizycznych
ognisk akustycznych
w 2D B-mode

45

Obrazowanie 2D- B-mode bazujace na rozwigzaniach sztucznej
inteligencji. Przetwarzanie obrazu nastgpuje w dedykowanych procesorach
graficznych

Tak

Tak, obrazowanie 2D-
B-mode bazujace na
rozwigzaniach
sztucznej inteligencji.
Przetwarzanie obrazu
nastgpuje w
dedykowanych
procesorach
graficznych

46

Funkcja uwypuklajaca i urealniajaca granice dwoch osrodkow o roznej
echogenicznosci.

Tak

Tak, funkcja
uwypuklajaca i
urealniajgca granice
dwoch osrodkow o
réznej
echogeniczno$ci -SRI

47

Funkcja optymalizujaca parametry obrazowania w celu uzyskania lepszego
obrazu w strefach glebokiej penetracji, parametry dobierane sg
automatycznie w czasie rzeczywistym.

Tak

Tak, funkcja
optymalizujaca
parametry
obrazowania w celu
uzyskania lepszego
obrazu w strefach
glebokiej penetracji,
parametry dobierane
sg automatycznie w
czasie rzeczywistym -
Augument

48

Funkcja optymalizujaca automatycznie parametry obrazowania w celu
uzyskania obrazéw o zwigkszonej rozdzielczosci.

Tak

Tak, funkcja
optymalizujaca
automatycznie
parametry
obrazowania w celu
uzyskania obrazow o
zwigkszonej
rozdzielczosci — Ultra
HD

49

M-mode

Tak

Tak, M-mode

50

Doppler kolorowy

Tak

Tak, doppler
kolorowy

51

Obrazowanie przeptywow bez wykorzystania techniki dopplerowskiej

Tak

Tak, obrazowanie
przeptywow bez
wykorzystania
techniki
dopplerowskiej — B-
Flow

52

Technologia obrazowania przeptywdw inna niz Color Doppler, Power

Tak — 15 pkt

Tak, technologia




Doppler (w tym Power Doppler kierunkowy) obrazujaca przeptyw
niezaleznie od kata obserwacji naczynia oparta na metodzie typu Speckle
Tracking wskazujaca kierunek przeptywu za pomoca koloru analogicznie
jak w Color Doppler wraz z wektorami kierunku przeptywu oraz
mozliwo$cig wywotania dodatkowych strzatek wskazujacych kierunki
przeptywu. Na zatrzymanym obrazie widoczna krotka petla ruchu
wektorow wskazujacych kierunek przeptywu. Mozliwo$¢ wyboru
przeziernosci trybu wzglgdem obrazu 2D min. 3 stopnie. Tryb dostgpny na
wybranych glowicach convex oraz convex wolumetrycznym.

Nie — 0 pkt

obrazowania
przeptywow inna niz
Color Doppler, Power
Doppler (w tym
Power Doppler
kierunkowy)
obrazujaca przeplyw
niezaleznie od kata
obserwacji naczynia
oparta na metodzie
typu Speckle
Tracking wskazujaca
kierunek przeptywu
za pomocg koloru
analogicznie jak w
Color Doppler wraz z
wektorami Kierunku
przeplywu oraz
mozliwos$cia
wywotania
dodatkowych strzatek
wskazujacych
kierunki przeptywu.
Na zatrzymanym
obrazie widoczna
krotka petla ruchu
wektorow
wskazujacych
kierunek przeptywu.
Mozliwo$¢é wyboru
przeziernosci trybu
wzgledem obrazu 2D
3 stopnie. Tryb
dostepny na
wybranych glowicach
convex oraz convex
wolumetrycznym —
GraphicFlow

53

Doppler spektralny - pulsacyjny

Tak

Tak, doppler
spektralny -

pulsacyjny

54

Doppler fali ciagtej

Tak

Tak, doppler fali
ciaglej

55

Obrazowanie 3D z trybem zwickszania glebi obrazu, umozliwiajaca
wizualizacje struktur do ztudzenia przypominajaca obraz fetoskopowy

Tak

Tak, obrazowanie 3D
z trybem zwigkszania
glebi obrazu,
umozliwiajace
wizualizacje struktur
do zludzenia
przypominajaca obraz
fetoskopowy — HD
live

56

Funkcja zaawansowanej redukcji szumow i artefaktow podczas
obrazowania wolumetrycznego

Tak

Tak, funkcja
zaawansowanej
redukcji szumow i
artefaktow podczas
obrazowania
wolumetrycznego —
V-SRI

57

SONDY (glowice)

Tak

Tak

58

Szerokopasmowa sonda konweksowa o zakresie czgstotliwosci min. 3-8
MHz i min. 190 fizycznych elementach piezoelektrycznych oraz max kacie
skanowania min. 95 stopni.

Tak
Poda¢ model

Tak,
szerokopasmowa
sonda konweksowa o
zakresie
czestotliwosci 3- 9
MHz i 192 fizycznych
elementach
piezoelektrycznych
oraz max kacie




skanowania 100
stopni.- C2-9-D

59

Szerokopasmowa objetosciowa sonda konweksowa 0 zakresie
czgstotliwosci min. 3-8 MHz i min. 575 fizycznych elementach
piezoelektrycznych.

Tak
Poda¢ model

Tak,
szerokopasmowa
objetosciowa sonda
konweksowa
wykonana w
technologii
wielorzgdowej o
zakresie
czestotliwosci 2-8
MHz i 576 fizycznych
elementach
piezoelektrycznych.-
RM7C

60

Sonda endokawitarna wolumetryczna o zakresie czgstotliwosci min. 4-9
MHz, posiadajaca min. 235 fizycznych elementéw piezoelektrycznych oraz
max kacie skanowania min. 205 stopni.

Tak
Poda¢ model

Tak, sonda
endokawitarna
wolumetryczna o
zakresie
czestotliwosci 4-9
MHz, posiadajaca 238
fizycznych elementow
piezoelektrycznych
oraz o kacie
skanowania 208
stopni. RIC 10-D

61

Szerokopasmowa matrycowa sonda liniowa o zakresie czestotliwo$ci
min. 4-13MHz

Tak
Poda¢ model

Tak,
szerokopasmowa
matrycowa sonda
liniowa o zakresie
czestotliwosci 4-
13MHz -ML 6-15-D

62

[los¢ elementow piezoelektrycznych min. 1000.

Tak — 5 pkt
Nie — 0 pkt

Tak, ilos¢ elementow
piezoelektrycznych
1008.

63

Akcesoria

Tak

Tak

64

Videoprinter czarno-biaty

Tak

Tak, videoprinter
czarno-bialy

65

Funkcja zdalnej diagnostyki bezptatna w okresie do 7 lat od daty instalacji

Tak

Tak, funkcja zdalnej
diagnostyki bezptatna
w okresie do 7 lat od
daty instalacji

66

Mozliwosci rozbudowy 0 oprogramowanie do automatycznego
wyznaczania i obliczania struktur hypoechogenicznych (pgcherzykow
Graafa) z analizg zmian w czasie i raportowaniem oraz analiza obj¢tosci
pecherzykdw niestymulowanych

Tak

Tak, oprogramowanie
do automatycznego
wyznaczania i
obliczania struktur
hypoechogenicznych
(pecherzykoéw Graafa)
z analiza zmian w
czasie i
raportowaniem oraz
analiza objgtosci
pecherzykdw nie
stymulowanych -
SonoAVCfollicle

67

Mozliwosci rozbudowy 0 Sonde convex - elektroniczng umozliwiajaca
jednoczasowe obrazowanie dwuptaszczyznowe o zakresie min. 2-7 MHz i
min. 8000 fizycznych elementach piezoelektrycznych

Tak — 3 pkt.
Nie — 0 pkt

Tak, mozliwo$ci
rozbudowy o sonde
convex -
elektroniczna
umozliwiajaca
jednoczasowe
obrazowanie
dwuptaszczyznowe o
zakresie 2-7 MHz i
8192 fizycznych
elementach
piezoelektrycznych

68

Mozliwos$ci rozbudowy 0 sonda bezprzewodowa posiadajaca dwa czota:
1. Convex o zakresie czgstotliwosci min. 2-4 MHz, min. 64

Tak — 2 pkt.
Nie — 0 pkt

Tak, mozliwosci
rozbudowy o sonda




elementow, FOV 90 stopni bezprzewodowa

2. Liniowa o zakresie czgstotliwo$ci min. 3-12 MHz, min. 192 posiadajaca dwa
elementy, FOV max. 39mm czota:
Sonda mozliwa do podiaczenia do aparatu oraz urzadzenia mobilnego Convex o zakresie
wyposazonego w WiFi oraz system iOS lub Android za pomoca czestotliwosci 2-5
dedykowanej darmowej aplikacji. MHz, 128 elementow,

FOV 90 stopni
Liniowa o zakresie
czestotliwosci 3-12
MHz, 192 elementy,
FOV 39mm

Sonda mozliwa do
podtaczenia do
aparatu oraz
urzadzenia mobilnego
Wyposazonego w
WiFi oraz system iOS
lub Android za
pomoca dedykowanej
darmowej aplikacji.

Oswiadczamy, ze w/w oferowany przedmiot zamdwienia jest kompletny i bedzie gotowy do uzytkowania bez zadnych dodatkowych zakupow i
inwestycji. Niespetnienie wymaganych parametréw i warunkdw spowoduje odrzucenie oferty.

Do oferty nalezy dotgczy¢ firmowe materiaty i informacje z parametrami technicznymi (w jezyku polskim) w ktérych winny by¢ potwierdzone
informacje spetniajgce wymagane parametry graniczne.

Na zatqgczonych materiatach Wykonawca powinien zaznaczy¢ fragmenty tekstu potwierdzajgce spetnienie okreslonego
wymogu. Obok nalezy wpisa¢ numer wymogu (pozycja z tabeli powyzej, w ktérej Zamawiajqcy opisat wymaég).
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GE HealthCare Anna Maria Kulik
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