ARKUSZ DANYCH

GE HealthCare

Voluson™

A Healthier Future for Women (zdrowsza przysztosé dla kobiet)

Voluson Expert 22 BT25 Datasheet, Rev. 3

Opis produktu

Voluson Expert 22 jest wysokiej jakosci platformg obrazujaca, ktéra tgczy
w sobie nadzwyczajng jakos¢ obrazu z naszg wspaniatg technologig
ultrasonografii objetosciowej.

Voluson Expert 22 jest dla pionieréw klinicznych, ktérzy chca kontynuo-
wac ustanawianie nowych granic w opiece zdrowia kobiet. Nasza potez-
na i adaptacyjna Architektura Lyric potaczona z niezréwnang technologig
sond oraz narzedziami obrazowania progresywnego pomoze wczesniej
znalez¢ odpowiedzi w skomplikowanych przypadkach. Klasyczne, nowo-
czesne wzornictwo Voluson wraz z funkcjami Al wspiera efektywng
organizacje pracy powiekszajac zadowolenie i codzienne dziatania.
Wszystko to w potgczeniu ze wspieraniem doskonatosci w dziataniu,
edukacji oraz bezpieczenstwa. Voluson Expert 22 dla pionieréw. Dla
innowatoréw. Poniewaz, podobnie jak wy, my nie tylko mamy nadzieje
na zdrowszg przysztos¢ dla kobiet. My uporczywie dgzymy do jej
tworzenia.

Najwazniejsze elementy
e Architektura Lyric - Formowanie wigzki na bazie grafiki

e 23,8-calowy monitor do ultrasonografii wysoko rozdzielczej (HDU -
High Definition Ultrasonography)

e Radiantflow, SlowflowHD oraz Slowflow3D, Graphicflow

e Zaawansowane VCI (Advanced VCI) z OmniView

e Technologia HDlive*

e Radiant, UltraHD oraz Augment

e Uterine Trace

e Zaawansowane STIC i eSTIC (Advanced STIC & eSTIC)

e Zaawansowane echo ptodu (Advanced Fetal Echo)

e fetalHQ

® SonoFHR

® Bazujgce na Al naprowadzanie obrazu SonoLyst dla 1go i 2go
trymestru cigzy

® SonoGyn Fibroid Mapping

e Funkcje bazujgce na Al z fetalHS, SonoCNS, SonoPelvicFloor3.0

e Technologia automatyzacji z SonoBiometry, SonoNT, SonolT,
SonoAVCfollicle?

e Sondy XDclear™

e Technologia matrycy objetosciowej

e Obrazowanie wysoko czestotliwosciowe transwaginalne

e Technologia Electronic 4D

e Technologia sond bezprzewodowych (integracja Vscan air SL/CL)
e Mozliwosci druku 3D

e \/oluson Image Portal

1 Parametr 66
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Specyfikacje ogdine

Proporcje obrazu

Rozmiary / Masa / Emisja hatasu akustycznego

Wysokos¢ (minimalna)
Wysokos¢ (maksymalna)
Mozliwos¢ regulaciji

Szerokosé

Gtebokosé

Masa (bez urz. peryferyjnych)
Maks. emisja hatasu akustyczn.

Typowa emisja hatasu akustycz-
nego (przy ustawieniu redukciji

113 cm (44,3 cala)

174 cm (68,3 cala)

za pomoca silnika elektrycznego
58 cm (23,0 cala)

96 cm (37,9 cala)

95 kg (209 funtow)

< 65 dBA?

< 37 dBA (mierzone w normalnej lo-
kalizacji uzytkownika w standardo-

hatasu) wym trybie pracy)
Zasilanie
Napiecie 100 - 240 V napiecia przemiennego
Czestotliwos¢ 50/60 Hz (+/- 1 Hz)

Maks. 600 VA wigcznie z wszystkimi
Moc opcjami, typowy pobér mocy ~300 VA

bez urzadzen peryferyjnych.

Maksymalnie 2047 BTU/godz.

Moc ciepina Typowo 1023 BTU/godz.

Konstrukcja konsoli
4 aktywne uniwersalne porty bezstykowe do sond obrazujgcych

Centralny mechanizm hamulcowy 4 kot z blokadg kierunkowa na
tylnych kotach, obstug z przodu i z tytu.

Kota |Srednica 15 cm (5,9 cala)
Nieos$lepiajgce podswietlenie portéw sond®

Oswietlenie zewnetrzne o barwie regulowanej przez uzytkownika
Whbudowany, opcjonalny naped DVD+R(W)/CD-R(W)
Wbudowana pamie¢ dla urzadzen peryferyjnych

System operacyjny
System operacyjny: Windows** 10 lot Enterprise 64-bitowy 2021 LTSC
Wbudowany naped SSD 2TB*

Interfejs uzytkownika
Panel operacyjny

Klawiatura ruchoma:

e QObrot: regulowany +/- 40° od potozenia srodkowego
® Wysokos¢ regulowania + 300 mm (11,8 cala)®

e \Wysuniecie do przodu: az do 200 mm (7,9 cala)

5 wbudowanych uchwytéw do sond z indywidualnym wyjsciem kablo-
wym plus 1 uchwyt do sondy transwaginalnej

Podgrzewacz zelu

Regulowany przez uzytkownika schemat oswietlenia

4 przyciski programowalne dla druku/zapamigtania/przestania
4 przyciski konfigurowane przez uzytkownika

Whbudowany mikrofon

Ekran dotykowy
SKolorowy ekran LED o wysokiej rozdzielczosci i przekatnej 15,6 cala
Rozdzielczos¢ Petne HS 1920 x 1080 pikseli

2 Parametr 25
3 Parametr 27
4 Parameter 32
5 Parametr 28
6 Parametr 30
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Wielodotykowe interaktywne dynamiczne menu oprogramowaniowe
Regulowana jasnosc¢

Zdolne do wyswietlania obrazow ultrasonograficznych 2D/3D/4D w
czasie rzeczywistym

e Tryb B + SlowflowHD

Monitor
Wyswietlacz HDU wysokiej rozdzielczosci 23,8 cala z interfejsem HDMI

Rozdzielczos¢ Petne HS 1920 x 1080 pikseli
Proporcje obrazu 16:9

Maks. jasnos$¢ wyswietlacza 340 cd/m’

Wspotczynnik kontrastu 1000:1

Czas reakcji 15 ms

Monitor z regulowanym odchyleniem/obrotem
Kat odchylenia: minimum + 25°/ - 75°
Kat obrotu poziomego: +/- 90°

Ustawienia jasnosci: pokdj ekstra ciemny, ciemny, potciemny, jasny,
ekstra jasny

Ustawienia temperatury barwowej: ciepta i zimna

Przeglad systemu
Typy badan

Brzuszne

Potoznicze i Echo Ptodu
Ginekologiczne

Mate Narzady i Piersi
Naczyniowe
Pediatryczne
Transrektalne
Kardiologiczne
Glowowe
Mies$niowo-szkieletowe (MSK)®

Standardowe tryby pracy

Tryb B-Mode (2D)

Tryb Color Doppler (C)

Tryb Power Doppler (PD) wtgcznie z HD-Flow*

Tryb M-Mode (M) wtgcznie z anatomicznym trybem M-Mode (AMM),
Color M-mode

Tryb dopplerowski z falg impulsowa (PW) z automatycznym HPRF,
wigcznie z mozliwosciami dupleksowymi i tripleksowymi

Tryb dopplerowski tkankowy (TD) i tryb dopplerowski tkankowy PW
SlowflowHD, wigcznie z Slowflow3D

Tryb B-Flow* (BF)

Virtual Convex (Convex) (obraz trapezowaty, réwniez z CrossXBeam

Tryby kombinowane: M/C, M/HD-Flow, M/TD, PW/C, PW/HD-Flow,
PW/PD, PW/TD

Widok Rozszerzony, obrazowanie panoramiczne (XTD View)
Tryb Objetosciowy (3D/4D):

e Statyczne 3D (3D Static)

® 4D w czasie rzeczywistym (4D Real Time)

e VCI-A

Tryb statyczny 3D (Static 3D): e Tryb B + CRI

e Tylko tryb B-Mode e Tryb B + CRI + CFM

e Tryb B + Power Doppler e Tryb B + CRI + PD

e Tryb B + CFM Doppler e Tryb B + CRI + HD-Flow
e Tryb B + HD-Flow e Tryb B + B-Flow

7 Parametr 29
8 Parametry 36-41
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Funkcje zarzadzania uzytkownikami i logowania

Wielu uzytkownikéw z indywidualnymi uprawnieniami do logowania
Rozne i regulowane poziomy dostepu

Interfejs LDAP

Rozszerzona Sciezka Audytu oraz Rejestr Uzytkowania

HDlive Flow, HDlive Folw Silhouette®®
SonoRenderlive
Asystent skanowania:

e Zawiera pomiary, adnotacje, i anatomie ptodu oraz wpisy ginekolo-

gicznego arkusza roboczego

Funkcje prywatnosci i bezpieczenstwa

Szyfrowanie AES dysku twardego o dtugosci 256 bitow
Stosowanie "biatej listy"

Mozliwos¢ komunikacji szyfrowanej DICOM® (TLS)
Mozliwos¢ szyfrowania i eksportu danych anonimizowanych

Wszystkie porty, ustugi i wspotdzielone zasoby, ktore nie s wymagane
do zamierzonego uzycia sg zablokowane

Dostep do systemu operacyjnego zablokowany
Mozliwa dezaktywacja portow USB

Typy przetwornikéw

Sektorowa matryca typu "szyk fazowy" (1D) i aktywna (1.5D)
Matryca wypukta (Convex)

Matryca mikro-wypukta (Microconvex)

Matryca liniowa (1D)

Aktywna matryca typu "szyk fazowy" (1.25D, 1.5D)

Aktywna matryca liniowa (1.25D)

Sondy objetosciowe 4D:

e Matryca wypukta (Convex)

® Matryca mikro-wypukta (Microconvex)
® Matryca liniowa

e Aktywna matryca wypukta (1.5D, 2D)

Metody skanowania
Skanowanie 2D elektroniczne sektorowe/wypukte/liniowe
Skanowanie 3D/4D mechaniczne / Elektroniczne skanowanie objetosci

Standardowe funkcje systemu
Automatyczna optymalizacja (B-Mode, PW Doppler)
Automatyczne TGC

Kodowane Obrazowanie Harmonicznych z Technologig Inwers;ji
Impulséw dziatajgce na wielu czestotliwosciach

AutoScale (automatyczne skalowanie) (PW Doppler i Color Doppler PRF)
Anatomiczny M-Mode (AMM) z maksymalnie 2 kursorami

“Tryb skanowania Augment

Tryb skanowania UltraHD

Redukcja cieni

Radiant oraz Radiantflow

SRI*

CrossXBeam®R'* (CRI - Obrazowanie z Mieszang Rozdzielczoscig) —
11 skrzyzowanych wigzek

Zaawansowane 4D (4D w czasie rzeczywistym, Biopsja 4D, VCI-A,
4D-AMM)

HDlive Studio+ (wigcznie z HDlive Studio z maksymalnie 3 zrédtami
Swiatta, regulacje sylwetki (silhouette) i renderingiem perspektywicz-
nym, HDlive Silhouette)'?

9 Parametr 47
10 Parametr 48
11 Parametr 46
12 parametr 35
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e \Wykonuje wstepnie zdefiniowane zmiany trybow, zmiany wstepnie
ustawionych wyboroéw i rozplanowan ekranu

e Wspiera wyswietlanie wybranych przez uzytkownika obrazéw refe-
rencyjnych

e Standaryzuje sekwencjg obrazéw z chwilg przestania przez DICOM®
Powiekszenia HD Zoom i Pan Zoom
Steering (ugiecie)

Virtual Convex (Convex) (obraz trapezowaty, rowniez z CrossXBeam
(CRI)

Widok Beta-View

Analiza Histogramu z maksymalnie 3 ustawianymi przez uzytkownika
ROI z analizg poréwnawczg na ztozonych krzywych

Tryb Inwersyjny
Pomiary, obliczenia i arkusze robocze/raporty dla badan:

e Potozniczych (OB) e Matych Czesci

e Ginekologicznych e Transrektalnych

e Naczyniowych e Pediatrycznych

e Kardiologicznych e Glowowych

e Brzusznych ® Miesniowo-szkieletowych (MSK)

Obliczenia dla cigzy mnogich

SonoBiometry (HC, BPD, AC, FL, HL, SonoNT i Sono IT, Cerebellum
(modzdzek), CM, komora boczna, 0$ serca)

SonoCNS

SonoFHR

Automatyczne obliczenia dopplerowskie w czasie rzeczywistym
VOCAL Il

Mozliwosci potgczeniowe DICOM® 3.0

Whbudowane oprogramowanie DVR:
* Nagrywanie cyfrowe
e Jeden naped do nagrywania i eksportu danych

e Formaty DVD: DVD+R, -R, +RW, -RW do nagrywania, obstuga DVD
i CD do eksportu danych

o Obstuga USB: kompatybilno$¢ z FAT32

GYN IOTA LR2, Simple Rules i ADNEX Model

GYN IETA Protocol & Report (nie dostepne we wszystkich krajach)
GYN IDEA Protocol & Scan Assistant Guideline

GYN )-RADS Report

fetalHS

Baza danych informacji o pacjencie

Profile Biofizyczne dla sond eM6C, RM7C, RAB6,RAB7,C2-9,C1-6
Archiwizacja obrazéw na dysku twardym

Kompresja danych 3D/4D (stratna/bezstratna)

Export danych w formacie 3D zdatnym do druku

Voluson Image Portal (wymaga karty WiFi)

SonoLystlive (zawiera SonoLystIR/X) dla 1go i 2go trymestru cigzy

Opcje systemow (niektore opcje moga nie by¢ dostepne w nie-
ktorych krajach)

Zaawansowane funkcje E4D (tylko dla aktywacji eM6C G3):

e Tryby 2D: Bi-Plane, Bi-Plane CRI, Bi-Plane Steering, VCI-2D,Adapt
e Tryb 4D w czasie rzeczywistym: tryby B + CFM/PD/HD-Flow

e Tryby VCI-A + CFM/PD/HD-Flow

e Tryby eSTIC z kolorem

fetalHQ2 (z technologig $ledzenia plamek)

Graphicflow

Zawansowany STIC:

e STIC e STIC-Flow

e STIC M-Node e SonoVCADheart

Arkusz danych Voluson Expert 22
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AutoSpine

Coded Contrast Imaging (kodowane obrazowanie kontrastowe)
Doppler CW

V-SRI*

Advanced VCI (wraz z VCI-C), OmniView, SpineTrace, UterusTrace
SonoGyn (wraz z UterusTrace i Fibroid Mapping)

SonoAVC (wraz z SonoAVC follicle, antral, general | funcjg Auto caliper
fla pecherzykow ptodowych)

SonoVCAD labor

Compression Elastography (elastografia kompresyjna)
Shear Wave Elastography (elastografia fali poprzecznej)
fetalHS

SonoLyst

SonoPelvicFloor 3.0

Ophtalamic Artery

Coded Contrast Imaging

Zaawansowane funkcje bezpieczenstwa (Advanced)

Wysokiej jakosci funkcje bezpieczenstwa (Premium) (spetniajgce
wymagania Departamentu Obrony USA)

Zdalna aktualizacja Voluson
eDelivery
Verisound Fleet Connectivity (wybrane kraje)

Aktywacha sond bezprzewodowych Vscan air S/L i C/L — wymaga karty
sieciowej

Zestaw aktywacyjny Vscan air (zawiera oprogramowanie i przystawke

WIFI i Bluetooth)

Opcje urzadzen peryferyjnych
Podgrzewac zelu (wbudowany w uchwyt sondy)
Szuflada boczna - opcionalna

Czytnik NFC (do logowania uzytkownikéw za pomoca kart RFID, nie
dostepne we wszystkich krajach)

Respond (reakcja) (automatyczna aktywacja sondy, kiedy sonda jest
wyjeta z uchwytu)

Zintegrowany naped DVD+R(W)/CD-R(W)

Przewdd wyréwnujgcy potencjat elektryczny

Modut cyfrowy do EKG

Drukarka czarno-biata, klasy medycznej (wbudowana w konsole)®

Drukarka kolorowa, klasy medycznej (nie wbudowana w konsole,
z potgczeniem bezprzewodowym)

Drukarka kolorowa do raportéw z mozliwoscig drukowania w sieci oraz
zestawami potgczeniowymi do drukowania raportéw i obrazéw (nie
wbudowana)

Przetacznik nozny, z funkcjonalnoscig programowang

UPS - zasilacz bezprzerwowy 115 V lub 220/230 V napigcia przemien-
nego zapobiegajgcy utracie danych/obrazu w wypadku awarii zasilania
sieciowego, zapewnia autonomiczne skanowanie do 15 minut (czas ten
moze by¢ rézny w zaleznosci od wieku akumulatora)

Filtr zasilania

Transformator izolujacy

Zestaw zewnetrznego monitora pacjenta
Skaner kodéw paskowych

Sciereczka do czyszczenia

Digital Expert Connect — wybrane kraje
Bezprzewodowe potgczenie HDMI
Przystawka WiFi i Bluetooth

Klawiatura alfanumeryczna (zewnetrzna)

14 Parametr 56
15 Parametr 64
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Wyswietlane informacje

Nazwisko pacjenta: Imie/drugie imige/nazwisko, maksymalnie 62 znaki

Identyfikator (ID) pacjenta: maksymalnie 32 znaki

Dodatkowy identyfikator (ID) pacjenta (numer ewidencyjno-podatkowy)

Nr inwentarzowy: maksymalnie 16 znakéw

Nazwa szpitala: maksymalnie 30 znakow

Operator sonografu

Wiek cigzowy (OB) lub LMP (GYN)

Data urodzenia

Data:
¢ RRRR/MM/DD

e MM/DD/RRRR

e DD/MM/RRRR

Wyswietlanie czasu do wyboru: 12/24 godz.

Nazwa sondy

Wyswietlane wyjscie akustyczne:

e TIS: Thermal Index Soft Tissue (indeks termiczny tkanka miekka)
e TIC: Thermal Index Cranial (indeks termiczny czaszkowy)

¢ TIB: Thermal Index Bone (indeks termiczny kosci)

e MI: Mechanical Index Cranial (indeks mechaniczny)

Czestotliwos¢ wyswietlania klatek / Gtebia

Kat / Zoom (powiekszenie)
Wstepne ustawienia / Aplikacja

e Czestotliwos¢ odbiornika

e \Wzmocnienie

e Kontrast dynamiczny (mapa
odcieni szaros$ci)

Tryb M / Tryb AMM:

® M-Gain (wzmocnienie M)

e Kontrast dynamiczny

e \Wzmocnienie krawedzi

Tryb Dopplerowski PW:

e PW-Gain (wzmocnienie PW)

e Kat

® Gtebokos¢ i rozmiary objetosci
probki

Tryby obrazowania Color Flow:

e \Wzmocnienie koloru

e Czestotliwos¢

® Jakos¢

e Filtr ruchu $ciany

* PRF

Tryb 3D/4D:

e Podprogram 3D/4D

® Prog

e Jakos¢

e Kat skrzynki objetosci

® Mieszanie

® Tryb akwizyciji

e Kompresja

e \/Cl: grubos¢ warstwy
Pasek skali odcieni szarosci

Poswiata / Wzmocnienie
krawedzi

Radiant
SRI, CRI

Odrzucenie
Kurso M, Kursor AMM
Skala czasu

PRF wigcznie z HPRF
Filtr ruchu $ciany
Czestotliwosé

Predkos¢ lub skala czasu
Skala czasu

Mapa kolorow

Skala koloréw: kHz, cm/s, m/s
Zakres predkosci kolorow
Znacznik rownowagi kolorow

TUI: odlegto$é migdzy
warstwami

TUI: pozycja warstwy w obrazie
przegladowym

Czas akwizycji STIC

Obliczone tetno serca dla STIC
oraz eSTIC

Pasek skali odcieni szarosci (zalezny od trybu), pokazujacy WMF, Balans

Skala gtebi

Znacznik strefy ogniskowej
Znacznik orientacji sondy
Numer Klatki filmu
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Stan potfaczenia rejestratora, bufora, monitora zewnetrznego, poczty
elektronicznej, Ethernet

Znaczniki ciata: 92 typy zorganizowane w 10 grupach anatomicznych
Wyniki pomiaréow
Linia EKG

Funkcja manipulatora kulowego (Manipulator kulowy i przyciski
manipulatora kulowego)

Konfiguracja przycisku P oraz przycisku C

Powiekszenie obrazu przeglgdowego (pozycja skrzynki powiekszenia)
Schowek potozeniu regulowanym

Scan Assistance/Wyniki pomiarow

Ustawienie systemu
Programowalne ustawienia wstepne uzytkownika

Jezyki wyswietlacza: angielski, francuski, niemiecki, hiszpanski, portu-
galski, wioski, dunski, holenderski, finski, norweski, szwedzki, rosyjski,
japonski, uproszczony chinski

Jezyki klawiatury programowej: angielski, francuski, niemiecki,
hiszpanski, wtoski, dunski, finski, norweski, szwedzki, rosyjski, tacina
potudniowo stowianska, szwajcarski francuski, szwajcarski niemiecki,
polski

Jezyki elFU (elektronicznej instrukcji uzycia): butgarski, chorwacki,
uproszczony chinski, dunski, holenderski, angielski, estonski, finski,
francuski, niemiecki, grecki, wegierski, indonezyjski, wtoski, japonski,
kazachski, koreanski, totewski, litewski, norweski, polski, portugalski,
rumunski, rosyjski, serbski, stowacki, stowenski, hiszpanski, szwedzki,
turecki, ukrainski, wietnamski

Swobodnie programowalne listy asystenta skanowania obejmujg
Dodawanie, Usuwanie, Edycje i Rejestracje pozycji z listy kontrolnej.

Az do 2100 programowalnych adnotacji zorganizowanych w 10 grup
anatomicznych, wigcznie z funkcjg biblioteki i automatycznego kon-
czenia.

Odwracanie obrazéw: na prawo / na lewo
Obracanie: 0°, 180°

256 fizycznych kanatéw nadawczych Tx
256 fizycznych kanatéw odbiorczych Rx

Funkcje filmowe (CINE)

® Tryb filmowy prospektywny lub retrospektywny

e Wyswietlanie obrazéw filmowych pojedynczych / podwdjnych /
poczwérnych

* \Wyswietlanie miernika filmu lub numeru obrazu filmu

e Petla przegladania filmu

e Sekwencja filmu (przez ustawienie poczatku i konca)

e Pomiary / obliczenia i adnotacje na filmie

Diugoseé:

e 2D: 1024 MB: az do 10 min (w zaleznosci od rozmiaréw obrazu B

oraz FPS); typowo: okoto 3 min/4000 obrazéw® (z matrycg zakrzy-
wiong: 15 cm gtebokosci, kat 81°, 22 FPS)

e Tryb PW/M: 32 MB: az do 1 min czasu ruchu (w zaleznosci od
skanowania i gtebokosci)

Ustawianie pomiarow

Ustawianie M&A wtgcznie z Dodawaniem, Usuwaniem, Edycjg oraz
Rejestracjg elementéw pomiarowych

Ustawienia Aplikacji wigcznie z szeregiem parametrow wstepnych
ustawien Pomiaréw, Sledzenia Dopplerowskiego i Obliczen

Ustawienia Globalne wigcznie z szeregiem parametrow wstepnych
ustawien okna wstepnych ustawien Pomiaréw, Kursora i Rezultatéw

Pomiary po przypisaniu
Pomiary Automatycznej Sekwencji

Przetwarzanie i prezentacja obrazéw

Cyfrowe formowanie wigzki

Technologia systemu przetwarzania 1.800.989.313 kanatow®
Minimalna gtebokos$¢ pola: 0 - 1 cm (zaleznie od powiekszenia, sondy)
Maksymalna gtebokos¢ pola: 0 -50 cm (zaleznie od sondy)

Kroki ustawienia gtebokosci: az do 29 (zaleznie od sondy)
Obrazowanie konfokalne: dostepne we wszystkich sondach

Ognisko Transmisji: 1 - 5 Punktéw Ogniskowych do wyboru (zaleznie
od aplikacji i sondy)

Pozycja Strefy Ogniskowej, az do 10 pozycji do wyboru

Ciggte Dynamiczne Ognisko Odbioru / Ciggta Dynamiczna Apretura
Odbioru dla wszystkich sond*’

256 poziomoéw odcieni szarosci
16,8 milionéw koloréw 24-bitowych
Zakres Dynamiczny az do 418 dB*®

16 parametr 22
17 parameter 44
18 Parametr 24
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Zachowywanie obrazéw/objetosci (archiwizacja)
Dostepna archiwizacja standardowa i w petni anonimizowana

Obrazy zachowywane jako:
e Plik danych surowych (format objety prawem wtasnosci)
e plik DICOM (pojedynczo- lub wielo-klatkowy)

Pliki objetosciowe zachowywane jako:

e Plik danych surowych (format objety prawem wtasnosci)

e plik DICOM

Rozmiar: typowo: 0,8 - 5 MB (w zaleznosci od sondy i regulowanych

rozmiaréw objetosci)

Kompresja:

e 2D: JPEG, bezstratna, wysoka, srednia, niska

e 3D/4D: dostepna kompresja stratna i bezstratna. Typowe stopnie
kompresji wynosza 50% przy kompresiji bezstratnej, 15% przy
kompresiji stratnej lecz maksymalnej jakosci oraz 5% przy kompres;ji
stratnej i zredukowanej jakosci (wartosci przyblizone).

Przegladanie biezgcego badania i zarchiwizowanych zestawow danych:

(Obrazy Pojedyncze i Klipy Filmowe). Format ogladania: dane surowe,

dane DICOM. Formaty wyswietlania: 1x1, 2x2, 3x3.

Przetadowanie biezgcych / zarchiwizowanych zestawéw danych: Dane

Surowe 2D (wigcznie z Dopplerem Kolorowym, Dopplerem Widmowym

i Trybem M), Dane Surowe 3D (pojedyncza Objetos$¢ witgcznie z obli-

czeniami, filmami), Dane Surowe 4D (Film objetosciowy).

Eksport jako:

e Pliki bitmapowe: BMP, TIFF, JPE, PNG

e Pliki danych surowych: RAW (2D), VOL (dane objetosci), 4DV

e (RAW, VOL wigcznie z danymi pacjenta - zabezpieczone hastem)?

e Format pliku wideo: AVI, MP4

e Pliki DICOM: DCM, pliki DICOM z DICOMDIR

e Dane Surowe 3D: mozliwy eksport w formacie kartezjarnskim

e Formaty powierzchni: STL, OBI, PLY, 3MF, XYZ (z mozliwosciami
projektowanego i petnego eksportu 3D)

Kodek AVI: MS Video 1, FullFrames

Eksport do: DVD+R(W), CD-R(W), sieci, urzadzen USB, poczty
elektronicznej, drukarki, DICOM®

Funkcja eksportu anonimowego: dostepna dla nastepujgcych typow
obrazéw: AVI, BMP, TIFF, JPEG, MP4, 4DV

Funkcja kopii zapasowej na: DVD+R(W) / CD-R(W), w sieci, urzadze-
niach USB

19 parametr 33
20 parametr 34
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Funkcja reprodukciji: Przywotanie ustawien (np. Geometria, WWzmocnie-
nie, Mapa Koloréw itp.) z zachowanego lub przetadowanego obrazu

Historia badania: Bezposredni dostep do obrazéw z poprzednich ba-
dan; bezposredni dostep do obrazéw Raportéw z Pomiaréw z poprzed-
nich badan; okno poréwnania obrazéw na ekranie do poréwnywania
obrazow z poprzednich badan z obrazem z biezacego badania.

Przestrzen do przechowywania danych na dysku twardym: w przyblize-
niu 1900 GB

Mozliwosci potaczeniowe

Obstuga DICOM®:

o Verify (weryfikacja)

e Print (druk)

e Store (zachowanie w pamigci)

® Modality Worklist (lista robocza modalnosci)
Structured Reporting (ustrukturyzowane raportowanie)
Storage Commitment (decyzja o zachowywaniu)

Off network (praca poza siecig) / mobile storage queue (kolejka
zachowywania mobilnego)

® Query/Retrieve (zapytanie/pobranie)

e MPPS (wykonywany krok procedury modalnosci)
* Media Exchange (zamiana nosnika)

oTLS

Parametry skanowania

Tryb B%
Zakres wzmocnienia +15 (100%) do -25 dB (0%)
TGC 8 suwakow

Pole bliskie / Pole dalekie Regulujgc gorne/dolne suwaki TGC
Tryb Harmoniczny/Podstawowy
Niskie/Srednie/Wysokie

Penetracja/Normalny/Rozdzielczos¢

Czestotliwosci harmoniczne
Czestotliwosci podstawowe

Filtr poswiaty

Filtr CRI

Gestose linii
Odrzucenie
Wzmocnienie

oTI

Tryby wyswietlania

Maksymalna czestotliwos¢ klatek
w trybie B

Wartosci skali szarosci
Zakres czestotliwosci

Formaty ekranu:

8 krokéw od 1 do 8
Wytaczony/niski/Sredni/wysoki
Niska/normalna/wysoka

51 krokéw od 0 do 255

6 krokow: 0, 1,2, 3,4, 5
Cystic,adipose,normal, solid, live
B, XTD, Petnoekranowy

> 3000 klatek/sekunde®

8 bitow

1 do 18 MHz w zaleznosci od
sondy?, regulowany w 3 krokach
podstawowych (penetracja.
normalny, rozdzielczos¢) oraz az do
5 krokach harmonicznych
(powiekszenie, niski, Sredni, wysoki,
UltraHD)

e Obrazowanie 2D: Pojedyncze (B), Podwojne (B+B), Poczwoérne

(B+B+B+B)

e Widok XTD: Pojedynczy (XTD), Podwojny (B+XTD)
Zapis powiekszenia: az do powigkszenia 8 razy

Odczyt powigkszenia: powiekszenia 0,8x- 3,4x (z funkcjg HD-Zoom az

do powigkszenia 22x

Moc akustyczna
Kat

Kat maksymalny
Redukcja cieni
Kontrast dynamiczny

SRI

CRI

Radiant
UltraHD

Augment

Mapy odcieni szarosci

Mapy zabarwien
Filtr linii

1-100%

20° do kata maksymalnego w kro-
kach co 5°

Zalezny od sondy

Dostepna wigczona/wytgczona we
wszystkich sondach z wyjatkiem
6S-D oraz L8-18i-D

1-12 w krokach co 0,5

5 krokéw (1-5) dostepne we
wszystkich sondach

8 krokow (1-8) dostepne we
wszystkich sondach (zakrzywio-
nych i liniowych) z wyjatkiem
M5Cs-D oraz 6S-D

Wytgczony/w/$redni/maksymalny

Wigczone/wytaczone, dostepne we
wszystkich sondach z wyjatkiem
6S-D, M5Cs-D oraz L8-18i-D

Wigczone/wytgczone, dostepne we
wszystkich sondach z wyjatkiem
6S-D oraz L8-18i-D ortaz Vscan Air
C/LiS/L??

21 (18 map podstawowych i 3 mapy
zdefiniowane przez uzytkownika)

11 (10 koloréw, 1 skala szarosci)

Wytaczony, niski (12,5/75/12,5%),
wysoki (25/50/25%)

21 parametr 43
22 parametr 45
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Wirtualny Convex; e RSP6-16-D* e 11L-D*

® rowniez z e OL-D* e M5Sc-D
CrossXBeam®® e 6S-D e ML6-15-D*

Szeroki sektor: ¢ RIC5-9-D e C1-6-D

e RIC6-12-D °* RAB6-D ® eM6C G3

e RM7C-D ® |C5-9-D e C2-9-D

RIC10-D RAB7-D

Tryb M?®

Dostepny na wszystkich sondach, AMM niedostepny dla Vscan

AirSL/CL

Tryby pracy M (konwencjonalny tryb M)

Moc akustyczna
Wzmocnienie

Radiant

Kontrast dynamiczny
Mapy odcieni szarosci

Mapy zabarwien

Odrzucenie

Wzmocnienie

Predkos¢ skanowania
Jakos¢ trybu B/M
Przegladanie (czasy pamieci)
Format

Obrét AMM
Tryby wyswietlania:

AMM (anatomiczny tryb M)
1-100%

+15 (100%) do -25 dB (0%)
Wytgczony/w/$redni/maksymalny
1-12 w krokach co 0,5

21 (18 map podstawowych i 3 mapy
zdefiniowane przez uzytkownika)

11 (10 koloréw, 1 skala szarosci)
51 krokéw od 0 do 255

6 krokéw: 0, 1, 2, 3,4, 5

1-6

Wigczona/wytgczona

>60 s (32 MB)

40/60, 50/50, 60/40

-90 do 90

e M: 2D+M, 2D+M/CFM, 2D+M/HD-Flow, 2D+M/SlowflowHD,

2D+M/TD

e AMM: 2D+AMM, 2D/CFM+AMM/CFM, 2D/HD-Flow+AMM/HD-Flow,
2D/SlowflowHD+AMM/ SlowflowHD, 2D/TD+AMM/TD

Formaty ekranu (rozplanowania okien):

23 Parameter 26
24 Parametr 23
2 Parametr 49
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e 2D+M i 2D+AMM: géra/dét (poziomo): trzy rézne podformaty 40/60,
50/50, 60/40%, lewo/prawo (pionowo): 50/50%

* 2D+AMM+AMM: lewo/prawo- gora/dét: 50/25/25%

Tryb M-Color Flow

Sondy: e RIC5-9-D *RIC10-D

e |IC5-9-D e RM7C-D e RIC6-12-D
* RAB6-D ® M5Sc-D ® eM6C G3
® RAB7-D e C1-6-D e C2-9-D
Moc akustyczna MCFM 1-100%

Mapy kolorow MCFM 8 map

Wzmocnienie CFM
Zakres skali predkosci CFM
Filtr ruchu $ciany

Zestaw (kolorowe plamki na linie)

Filtr delikatnych kolorow
Wygtadzanie:

Inwersja widma CFM

Zakres +/-15 dB, w krokach co 0,1 dB
PRF: 150 Hz do 20,5 kHz

8 - 3000 Hz

8-16, rozmiar kroku 1

Narastanie: 12 krokow
Opadanie: 12 krokow

12 krokéw dla czasu narastania
12 krokéw dla czasu opadania

Filtr wygtadzajacy

Prég 1-255

Gestos¢ linii (ggstosc¢ linii 10 krokéw

kolorow)

Zestaw (kolorowe plamki na | CFM: 7 do 31; MCFM: 8 do 16
linie)

Rozdzielczos¢ przeptywu 4 kroki (niska, $rednia 1, $rednia 2,
(Flow) wysoka)

Balans Od 25 do 225

Czestotliwos$¢ srodkowa
Filtr linii

Niska/srednia/wysoka
Wytaczony/1-7
Mapy kolorow 8 map

Zakres czgstotliwosci 1 - 18 MHz w zaleznosci od sondy, regu-

lowany w 3 krokach (niski, Sredni, wysoki)
4,23 m/s
0,3 cm/s

Maks. predkos¢ mierzona
Min. predkos¢ mierzona
Skala

Automatyczne ttumienie
poruszajgcej sie tkanki

kHz, cm/s, m/s
Tak

Przesuniecie linii podstawowej
CFM

17 krokéw

Wstepnie ustawialne i niezaleznie regulowane wzmocnienie dla trybéw

B, M oraz MCFM
Prog CFM

Balans

Ttumienie artefaktow

Tryb wyswietlania koloréw:

e V (Predkos¢)

e V-T (Predkos¢ + Turbulencje)
Tryb potréjny w czasie rzeczywistym

1-255 krokow

25-225, rozmiar kroku 5
Wigczone/Wytaczone

e V/-P (Predkos¢ + Moc)

e T (Turbulencje)

e P-T (Moc + Turbulencje)

B + M + MCFM na dowolnej gtebo-

Maksymalna czestotliwos¢
klatek dla Color Doppler

> 450 klatek/sekunde

Tryb Power Doppler (PD - Doppler Mocy)?’

Dostepny na wszystkich sondach oprécz Vscan AirSL/CL

Formaty ekranu
Tryby wyswietlania:

| 2D+PD, Pojedynczy, podwaojny, poczworny

e Roéwnoczesny tryb podwajny: 2D/2D+PD

e Tryb potréjny: 2D+PD/PW
® Tryb objetosciowy: 3D+PD

kosci

Tryb Color Doppler®®

Formaty ekranu 2D+CFM: Pojedynczy, Podwadjny,

Poczworny

Tryby wyswietlania:
e Roéwnoczesny tryb podwadjny: 2D/2D+CFM
e Tryb potrojny: 2D+CFM/PW, 2D/M+MCFM
® Tryb objeto$ciowy: 3D+CFM, STIC+CFM, eSTIC+CFM
Kodowanie kolorow:
e Kroki: 65536 krokéw kolorow
e Tryby wyswietlania: V-T (predkos¢ + turbulencje), V (predkos¢), V-P

(predkos¢ + moc), T (turbulencje), P-T (moc + turbulencje)
+15dB do -15 dB w krokach co 0,2 dB
1-100%

Wzmocnienie
Moc akustyczna

PRF CFM: 150 Hz do 20,5 kHz
MCFM: 150 Hz do 20,5 kHz
Jakos¢ Niska/normalna/wysoka
Radiantflow Wytgczony/minimalny/$redni/maksymalny

Profile przeptywu (Flow) 6 ustawien wstepnych
Osiowo: 0 do B zakresu skanowania

Bocznie: 0 do B zakresu skanowania

Zakres gtebokosci

Przesunigcie linii
podstawowej

17 krokéw (niezaleznie od Dopplera
widmowego)

Tak

7 krokéw (niski 1, niski 2, $redni 1, $redni
2, wysoki 1, wysoki 2, maksymalny)

Inwersja kierunku kolorow

Filtr ruchu Sciany

% parametr 50
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Kodowanie PD
Rozmiary okna PD

Tryb wyswietlania
Filtr ruchu $ciany
Filtr wygtadzajacy

Regulacja wzmocnienia
Zestaw PD
Gestosc¢ linii PD

Czestotliw. powtarzania impulséw

Mapa PD

Zakres czestotliwosci

Rozdzielczos¢ przeptywu (Flow)

Balans
Thumienie artefaktow

256 krokow kolorowych

Bocznie: od maksimum do minimum kata
skanowania w trybie B

Osiowo: zakres skanowania w trybie B
P (Mac)

7 krokéw (niski 1, niski 2, $redni 1, $redni
2, wysoki 1, wysoki 2, maksymalny)

12 krokéw dla czasu narastania
12 krokéw dla czasu opadania

+15dB do -15 dB w krokach co 0,2 dB
7 do 31

10 krokéw

150 Hz do 20,5 kHz

8 réznych kodéw kolorowych dla
kazdej sondy

1 - 18 MHz w zaleznosci od sondy,
regulowany w 3 krokach (niski, $red-
ni, wysoki)

4 kroki (niska, $red.1, $red.2, wysoka)
Od 25 do 225 w 41 krokach
Tak

HD Flow

Dostepny na wszystkich sondach oprécz Vscan AirSL/CL

Formaty ekranu

Tryby wyswietlania:

2D+HDF: Pojedynczy, Podwajny,
Poczworny

e Roéwnoczesny tryb podwajny: 2D/2D+HDF

27 Parametr 53
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e Tryb potrojny: 2D+HDF/PW; 2D/M+MHDF
® Tryb objetosciowy: 3D+HDF
Kroki kodowania HD-Flow 256 krokow kolorow

Bocznie: maksimum do minimum
kata skanowania w trybie B;
osiowo: zakres skanowania B

Rozmiary okna HD-Flow

Filtr ruchu Sciany 8 krokow (niski 1, niski 2, Sredni 1,

Sredni 2, wysoki 1, wysoki 2, mak-
symalny 1 maksymalny 2)

12 krokéw dla czasu narastania
12 krokéw dla czasu opadania

+15 dB do -15 dB w krokach co 0,2 dB
7 do 31

10 krokow

Czestotliwo$¢ powtarz. impulséw | 150 Hz do 20,5 kHz

Mapa HD-Flow

Filtr wygtadzajacy

Regulacja wzmocnienia
Zestaw HD-Flow
Gestosc¢ linii HD-Flow

8 réznych kodow kolorowych dla
kazdej sondy

Zakres czegstotliwosci 1 - 18 MHz w zaleznosci od sondy,

regulowany w 3 krokach (niski, $red-

ni, wysoki)
Rozdzielczos¢ przeptywu (Flow) (4 kroki (niska, srednia 1, Srednia 2,
wysoka)
Balans Od 25 do 225
Filtr linii 8 krokow (wytgczony, 1-7)
Ttumienie artefaktow Tak

Poziom Radiantflow minimalny/$redni/maksymalny, dostepny we
wszystkich sondach

SlowflowHD

Dostepny we wszystkich sondach z wyjatkiem M5Sc-D i Vscan Air
SL/CL

Formaty ekranu Pojedynczy, Podwdjny, Poczwérny,

2D+SlowflowHD
Tryby wyswietlania:
e Roéwnoczesny tryb podwadjny: 2D/2D+ SlowflowHD
e Tryb potréjny: 2D+ SlowflowHD/PW (potréjna aktualizacja); 2D+
SlowflowHD/M, 2D+ SlowflowHD/AMM

Kroki kodowania SlowflowHD 256 krokéw kolorow

Bocznie: maksimum do minimum
kata skanowania w trybie B;
osiowo: zakres skanowania B

Rozmiary okna SlowflowHD

Filtr ruchu sciany 8 krokow (niski 1, niski 2, redni 1,
Sredni 2, wysoki 1, wysoki 2, mak-

symalny 1 maksymalny 2)

Filtr wygtadzajacy 12 krokéw
Regulacja wzmocnienia +15dB do -15 dB w krokach co 0,2 dB
Gestosc linii 10 krokéw

® RIC6-12-D
e RIC10-D
Formaty ekranu

* RAB7-D
* RM7C

® M5Sc-D

2D+TD: Pojedynczy, Podwajny,
Poczwérny

Formaty wyswietlania Tryb podwajny rownolegty,
2D/2D+TD, Triplex:2D/TD/PW,

2D/M+MTD

llo$¢ krokéw kodowania 65535 poziomoéw koloru

Zakres gtebokosci Bocznie — od 0 do max gtebokosci

skanowania B
Osiowo — od 0 do max gtebokosci
skanowania B

Przesuniecie linii bazowej 17 krokéw

Inwersja koloréw (odwrécenie

kierunku) Tak
12 krokéw dla czasu narastania

12 krokéw dla czasu opadania
+15dB do -15dB, co 0.2 dB

Filtr wygtadzajacy

Kontrola wzmocnienia

Gestosc¢ liniowa (linie koloru) 10 krokéw

Ensembile (ilos¢ prébek na linie) [ 0d 3 do 31

Rozdzielczos¢ przeptywu 4 kroki niski, sredni 1, sreni 2,
wysoki)

150Hz do 20.5kHz
150Hz do 20.5kHz
4 rézne kolory na kazda sonde

Czestos¢ Wysytania Impulsu
Szybkos¢ powtarzania impulsu
Mapy koloru TD

1 do 18 MHz w zalezno$ci od
sondy, regulowany w 3 krokach
(niski, $redni, wysoki)

Zakres czestotliwosci

Balance Od 25 do 225
Max mierzona predkos¢ 4.23 m/s

Min. Mierzona predkosc¢ 0.3 m/s

Tryb wys$mietlania Vv

e Jednostki

kHz, cm/s, m/s

Czestotliw. powtarzania impulséw | Regulowana automatycznie
Mapa 8 réznych kodoéw kolorowych dla
kazdej sondy

Zakres czestotliwosci 1 - 18 MHz w zalezno$ci od sondy,

regulowany w 3 krokach (niski, $red-

ni, wysoki)

Rozdzielczo$¢ przeptywu (Flow) |4 kroki (niska, $rednia 1, $rednia 2,
wysoka)

Balans Od 25 do 225

Filtr linii 8 krokow (wytgczony, 1-7)

Ttumienie artefaktow 4 kroki (wytgczone, niskie, srednie,

wysokie)

Tryb Dopplerowski Tkanki (TD - Tissue Doppler)
e eM6C G3 e C2-9-D
* RAB6-D e Cl-6-d

Sondy:
® RIC5-9-D

Arkusz danych Voluson Expert 22

BF (B-Flow)®
B-Flow dla wszystkich sond z wyjgtkiem: 65D, M5Sc-D i L8-18i-D,
Vscan Air SL/CL

Formaty ekranu Pojedynczy (BF), podwojny (BF+BF),

poczworny (BF+BF+BF+BF)

Tryby wyswietlania BF, Aktualizacja: BF/PW

Zakres mocy Acc. 1-100%

Kat skanowania Przejety z 2D

Zakres wzmocnien +15 do -25 dB

Wartosci skali odcieni szarosci 8 bitow

SRI Przejete z 2D

Filtr poswiaty 8 krokow (przed)

S./PRI 1,00, 1,50, 2,00, 3,00, 4,00, 5,00
Jakos¢é 3 kroki (przed) niska, normalna,

wysoka
6 krokéw (przed) 0, 1,2, 3,4, 5

21 (18 map podstawowych i 3 mapy
zdefiniowane przez uzytkownika)

Wzmocnienie
Mapy odcieni szarosci

Mapy zabarwien 10

Dynamika 12 réznych krzywych dynamiki C1

do C12

Akumulacja Wyiaczona, 0,20, 0,35, 0,50, 0,75,
1,00, 1,50, nieskonczonosc
Tio 0,1,2

28 Parametr 51
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Graphicflow?®

Dostepne na sondach eM6C, RM7C, C2-9-D

Format obrazowania

Pojedynczy (Graphicflow)

Tryb Dopplerowski PW®°

Dla wszystkich sond z wyjatkiem Vscan Air SL/CL

Wzmocnienie
PRF
Radiant

Profile przeptywu
Pozycja objetosci probki

Przesunigcie linii podstawowe;j
Inwersja kierunku przeptywu
Filtr ruchu $ciany

Kat PW

Mapy odcieni szarosci

+15 dB do -25 dB, w krokach co 0,2 dB
W zaleznosci od sondy

Wytaczony/minimalny/Sredni/mak-
symalny

6 ustawien wstepnych

Osiowo: 0 do zakresu skanowania B
Bocznie: 0 do zakresu skanowania B

17 krokéw, -8 do 8

Tak

8 krokéw (w zaleznosci od sondy)
-85° do 85° w krokach co 1°

21 (18 map podstawowych oraz 3
mapy definiowane przez uzytkow-
nika)

29 parametr 52
30 Parametr 54
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Mapy zabarwien
Czestotliwos¢ srodkowa
Predkosé skanowania
Dozwolone HPRF
Kontrast dynamiczny
Zakres czestotliwosci

Mierzalne wartosci

Jednostki

Formaty wyswietlania na ekranie

Formaty wyswietlania

Audio

11 (10 kolorow, 1 skala szarosci)
Nisko/$rednia/wysoka

1-6

Wigczone/wytaczone

10 - 40 w krokach co 2

1 do 18 MHz w zaleznosci od
sondy, regulowany w 3 krokach
(niski, $redni, wysoki)

elcm/s — 8,47m/s (kat Odeg, 2MHz,
max wysokosc¢ linii bazowej)
elcm/s — 16,94m/s (kat 60deg,
2MHz, max przesuniecie linii
bazowej)

Pionowo:kHz, cm/s, m/s

Poziomo : sekundy

2D+PW: pionowo 50/50%,
poziomo: 40/660,50/50,60/40%
2D+PW(duplextriplex, update,
symultaniczny)

Regulowany sygnat stereo (obydwa
kierunki w odzielnych kanatach)

CW Doppler

Sondy ze sterowalng opcjg CW: 6S-D, 9L-D, C2-9-D, C1-6-D, M5Sc
Sondy z niesterowalng opcjg: RAB6-D, RAB7-D

Wzmocnienie

PRF
Profile przeptywu
Pozycja objetosci probki

Przesuniecie linii podstawowe;j
Inwersja kierunku przeptywu
Filtr ruchu Sciany

Kat CW

Mapy odcieni szarosci

Mapy zabarwien

Predkos¢ skanowania

Kontrast dynamiczny
Zakres czestotliwosci

Mierzalne wartosci

Jednostki

Formaty wyswietlania

Formaty wyswietlania
Audio

+15 dB do -25 dB, w krokach co 0,5
dB

W zaleznosci od sondy
6 ustawien wstepnych

Osiowo: 0 do zakresu
skanowania B Bocznie: 0 do
zakresu skanowania B

17 krokéw, -8 do 8
Tak

7 krokéw (w zaleznosci od
sondy)

-85° do 85° w krokach co 1°

21 (18 map podstawowych oraz
3 mapy definiowane przez
uzytkownika)

11 (10 koloréw, 1 skala szarosci)
1-6

10 - 40 w krokach co 2

1 do 18 MHz w zaleznosci od
sondy, regulowany w 3 krokach
(niski, $redni, wysoki)

elcm/s — 15,12m/s (kat Odeg,
2MHz, max wysokos¢ linii
bazowej)

elcm/s — 30,42/s (kat 60deg,
2MHz, max przesuniecie linii
bazowej)

Pionowo:kHz, cm/s, m/s
Poziomo : sekundy

2D+CW (duplex,triplex, update,
symultaniczny)

2D+CW(duplex,triplex, update)

Regulowany sygnat stereo
(obydwa kierunki w odzielnych
kanatach)

Tryb PW-Tissue Doppler (PW-TD)

Sondy: ® eM6C G3 ® C2-9-D

e RIC5-9-D e RAB6-D e C1-6-D

* RIC6-12-D e RAB7-D ® M5Sc-D

e RIC10-D e RM7C

Tryby pracy 2D+TD/PW (Doppler Tkanki +

Doppler Fali Impulsowej z pojedyn-
czym bramkowaniem)

1,75... 18 MHz

Czestotliwosé Powtarzania Impul- | 0,9 ... 7,0 kHz
sow (PRF)

Objetosc¢ probki (Bramkowanie
Dopplerowskie)

Czestotliwosci nadawania

Dtugos¢: 0,7, 1, 2, 3,4,5,6,7, 8,9,
10, 15 mm; Pozycja: 5 mm do kon-
ca skanowania B; Korekcja kata:
-85°... 0° ... 85°

1-100

Tryb B: +15 do -25 dB

TD: +15 do -15 dB

PW: +15 do -25 dB

PW: 30 ... 500 Hz
+ PRF/2, + 8 krokow

Maksymalnie 128 czestotliwosci,
256 poziomdéw amplitudy

Podwaéjne/Potréjne (26,44 / 13,22 /
8,81/6,61/4,40/ 2,94 cml/s)

> 60 s (32 MB)
1cm/s ~2,7m/s (a=0° 2,0 MHz,
maksymalne przesuniecie zerowe)

1cm/s ~5,4m/s (a=60° 2,0 MHz,
maksymalne przesuniecie zerowe)

Zakres regulacji mocy
Zakres wzmochienia

WMF (Filtr Ruchu Sciany)
Przesuniegcie linii podstawowej
Analizator widma

Predkosci skanowania PW

Przegladanie (czas pamieci)
Predkosci mozliwe do zmierzenia

Przetwarzanie sygnatéw Zakres dynamiczny: 15 krokoéw (10

do 40)

Mapy szarosci: 18 krzywych podsta-
wowych i 3 zdefiniowane przez uzyt-
kownika (przed oraz po)

Mapy zabarwien: 11

Wyswietlanie skali Pionowo: kHz, cm/s, m/s (do
wyboru)
Poziomo: znacznik co 1 s (duzy),

znacznik co 1/2 s (maty)

Formaty ekranu 2D+TD/PW: poziomo: trzy rézne
podformaty 40/60, 50/50, 60/40%;

pionowo: 50/50%

2D+TD/PW aktualizacja podwojna/
potréjna/réwnolegta)

Formaty wyswietlania

Tryby audio Stereo (obydwa kierunki osobno w

obu kanatach)

Poziom gto$nosci audio Regulowany
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Modut skanowania objetosci

Rozmiary skanowanej objetosci: maksymalnie 128 MB dla objetosci w od-
cieniach szarosci, maksymalnie 180 MB dla objetosci w kolorach; Wy-
magana przestrzen pamieci zalezy od parametréw skanowania (rozmia-
ry skrzynki objetosci i jakos¢ (niska, srednia 1, $rednia 2, wysoka 1,
wysoka 2, maksymalna)).

Typowo: 0,8 - 5 MB

Linie/obrazy 2D: maksymalnie 1024 (typowo 80 do 350)

Obrazy 2D/objetos¢: Az do 4096 (w zaleznosci od trybu akwizycji)
Maksymalna objeto$¢/sekunde: > 1200 (typowo 10-20), w zaleznosci

od sondy i parametrow skanowania

Film objetosci 4D: az do 400 objetosci, az do 1024 MB

Wyswietlanie obrazéw przekrojow poprzecznych: synchroniczne z kont-
rolg, arbitralnym ruchem w objetosci, monitorowang pozycjg w objetosci

Obrot: 360°, w krokach 1° lub 3° (w osiach X, Y oraz Z)
Powiekszenie: wspdtczynnik powiekszenia regulowany od 0,3 do 4,00
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Tryby akwizycji:
e Statyczne 3D: ® 4D:
- 3D (2D wigcznie z CRI) - 4D w czasie rzeczywistym
- 3D/PD (2D wigcznie z CRI) - VCI_A
- 3D/CFM (2D wiacznie z CRI) - VCI-OmniView
- 3D B-Flow - STIC
- 3D/HD-Flow wigcznie z CRI - eSTIC
e STIC:

- Kardiologia ptodu

- STIC Angio: B/Power Doppler (wtgcznie z CRI)

- STIC CFM: B/Power Color Doppler (wtgcznie z CRI)
- STIC HD-Flow: B/HD-Flow (wtgcznie z CRI)

- STIC B-Flow

- STICTD

e eSTIC tylko sonda eM6C G3):
- STIC B (Kardiologia ptodu)
- STIC CFM: B/Power Color Doppler
- STIC B/PD (B/Power Doppler)
- STIC B/HD-Flow
- STIC B/TD (B/Tissue Doppler)
Tryby wizualizacji:
® Rendering
- Rendering 3D/4D (tryby projekcji roznych powierzchni i intensyw-
nosci)
- SonoRenderlive
e Powierzchnie przekrojow
- Wielopowierzchniowa
- OmniView, widok rzeczywisty i projektowany
- Niche
- SonoVCADIabor

e TUI (Tomograficzne Obrazowanie Ultrasonograficzne) (przeglad
obrazu + 7 rownolegtych warstw)

- Standardowy TUI
- SonoVCADheart
Tryby wizualizacji:
® Analiza objetosci
- VOCAL: narzedzie do pétautomatycznej/recznej segmentacji (seg-
mentacja przy uzyciu ekranu dotykowego), (tylko 3D Statyczne) +
Objetos¢ Progowa (Threshold Volume): mierzy objetosci powyzej i
ponizej progu
- SonoAVCfollicle (zautomatyzowane zliczanie objetosci Sono)
- SonoAVCantral
- SonoAVCgeneral
SonoCNS
Uterine Trace
AonoPelvicFloor
e \/CI (obrazowanie kontrastu w objetosci)
eHDlive Studio: 3 swobodnie poruszane zrodta i typy Swiatet
Tryby renderingu
e HDlive Silhouette
* HDlive Flow

® \Wzmocniona powierzchnia
e Kolor
® Tryb mieszany powstaty z dwéch

e HDlive Studio+
eHDIlive Flow Silhouette

e Tryby transparentnosci: maksy-
malny-minimalny i rentgenowski
e Swiatto gradientu

trybéw renderingu ® |nwersja
e Tekstura powierzchni e Ciato szkliste
e Gtadkos¢ powierzchni eSwiatto

Grafika wyswietlacza:

e Os$ obrotu, punkt Srodkowy

e Skrzynka ROI (obszaru zainteresowania), klatka 3D

e Tymczasowe wyswietlanie regulatoréw ekranowych (obrot,
translacja)

Mapy odcieni szarosci: Warstwy: 21 (18 krzywych podstawowych oraz
3 zdefiniowane przez uzytkownika (przed i po), obraz 3D: jedna
mapa ogodlna o regulowanej jasnosci (-50 do +50) i kontrascie (-50
do +50)).
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Mapy zabarwienia: Warstwy: 10; Obraz 3D: 10
Mapy renderingu gtebokosci: 3

V-SRI: ® RIC6-12-D * RAB7-D

e RIC5-9-D e RIC10-D * RM7C

°* RAB6-D ® eM6C G3
Obrazowanie ze srodkiem kontrastowym

Sondy e 9L-D

°*C1-6-D e ML6-15-D

*M5Sc-D ® RIC5-9-D

e RIC5-10-D

Mozliwos¢ pracy z matym M

Zakrez mocy 1-100

Kat skanowania Tak jak tryb 2D

Zakres wzocnienia +15 do -25dB

Wartosci skali szarosci 32bity

SRI Tak jak w trybie 2D

Filtr poswiaty 8 krokéw (preprocessing)
S./PRI 1.00, 1.50, 2.00, 3.00, 4.00, 5.00
Jakos¢é 3 kroki (przed) niska, normalna,

wysoka
6 krokow 0,1, 2, 3, 4, 5

21 (18 podstawowych i 3 zdefinio-
wane przez uzytkownika)

Wzmocnienie
Mapy odcieni szarosci:

Mapy zabarwienia 10

12 réznych krzywych dynamiki C1
do C12

Off, 0.20, 0.35, 0.50, 0.75, 1.00,
1.50, nieskonczonosc,

Tto 0,1,2

Dynamika

Akumulacja

Opdznienie 0,0.5,1,2,3..10
Wyswietlane tryby
Coded PI Coded PI:.CIS Coded PI: CCIS

Formaty Obrazowania

CodedPI: Pojedynczy (B), Podwdjny (B+B), poczwdérny (B+B+B+B)
CIS: Podwdjny symultaniczny (2D+Coded Pl)
CCIS: Pojedynczy (B), Podwdjny (B+B), poczwérny (B+B+B+B)

Analiza Kontrastowa : do 3 regulowanych przez uzytkownika obszarow,
z analizg poréwnawczg krzywych ztozonych w czasie

Elastografia uciskowa

Sondy

eRIC5-9-D e |C5-9-D
e RIC10-D e ML6-15-D
e11L-D

Zakres mocy akustycznej: 1-100

Czestotliwosci wysytane (Tx): 3 (penet, norm, resol)
Transparencja: 51 krokoéw (0.5, 10...255)
Kompresja tkanki migkkiej:

- Zakres 0-9 — zmiana co 1

Kompresja tkanki twardej:
- Zakres 0-9 — zmiana co 1

PFR: 10,15,25,40,60,85 Hz
Mapy koloru : 8

Poswiata:

- Zakres 0-9 — zmiana co 1

13z21



Rozdzielczo$¢ liniowa

- Zakres 1-2

Filtr osiowy:

- Zakres 0-9 — zmiana co 1

Filtr boczny:

- Zakres 1-21 — zmiana co 2

Wielkos¢ okna:

- Zakres 8-25 — zmiana co 1

Odrzucenie ramki 0-255, krok 5

Formaty obrazowania:

- Pojedynczy: (2D/Elasto)

- Podwdjny (2D/Elasto+2D/Elasto)

- Poczwoérny(2D/Elasto+2D/Elasto+2D/Elasto+2D/Elasto)

Analiza elastograficzna : do 4 regulowanych przez uzytkownika
obszaréw, z analizg poréwnawczg krzywych ztozonych w czasie

Pomiar wpdfczynnika (wzglednego) elastycznosci tkanki

Elastografia Fali Poprzecznej (Shearwave)
Sondy e C1-6-D

Zakres mocy akustycznej: 1-100
Wzmocnienie: 0-100
Czestotliwos¢ : 50-400Hz

Transparencja: 51 krokéw (0.5, 10...255)
Mapy elasograficzne: 8

Skala predkosci: 2,0-10,0 m/s (22 kroki)

Tryb Bi-Plane (dostepne tylko eM6C G3)

1-100

Kat w trybie B: 85°

Kat w trybie Bi-Plane: 90°

Zakres mocy Acc.
Kat skanowania

Zakres wzmocnien +15 do -25 dB

Wartosci skali odcieni szarosci 8 bitow

SRI 5 krokéw (1 - 5)

CRI 8 krokow (1 - 8)

Filtr poswiaty 8 krokow (przed)

Filtr linii 3 kroki (przed) wytgczony, niski
(12,5/75/12,5%), wysoki (25/50/
25%)

Gestosc linii 3 kroki (przed) niska, normalna,
wysoka

Odrzucenie 51 krokow

Wzmocnienie 6 krokéw 1, 2, 3,4, 5

21 (18 podstawowych i 3 zdefinio-
wane przez uzytkownika)

Mapy odcieni szarosci:

Mapy zabarwienia 10

Dynamika 12 réznych krzywych dynamiki C1

do C12
Maksymalnie 20° (+/- 10°)

Sterowanie

Powierzchnia/Obwaod:

e Elipsa e Stenoza (% powierzchni)

e Slad (linia) e Powierzchnia (2 odlegtosci)
e Slad (punkt) o Stosunek A1/A2
Odlegtosc:

e QOdlegtos¢ (punkt do punktu) e 3 Odlegtosci

e 1 Elipsa e Objetos¢ wieloptaszczyznowa-
e 1 Odlegtosé¢ + Elipsa planimetryczna (tylko 3D)
Kat:

® Kat (3 punkty) ® Kat (2 linie)

Tryb M:

e QOdlegtos¢ (punkt do punktu) S FRGTmeEEE)

® Czas

e Stenoza (% odlegtosci)
o [MT
e Srednica stenozy

* Nachylenie
e Srednica naczynia
e Stosunek D1/D2

Tryb PW Doppler:
e Sledzenie automatyczne i reczne:
- PS (Peak Systole - skurcz szczytowy)
- ED (End Diastole - koniec rozkurczu)
- MD (Mid. Diastole - $rodek rozkurczu)
- Stosunek S/D
- TAmaks
- HR (tetno serca)
- PI (Pulsatility Index - wskaznik pulsacii)
- RI (Resistnace Index - wskaznik oporu)
® Przeptyw objetosci
e PGmax, PGmin
e TAmax ($redni czas maksymalnej predkosci)
e TAmean ($redni czas $redniej predkosci)
e VTI (Velocity Time Integral - catka czasu predkosci)

Naczynie:
® Powierzchnia naczynia R/L
e Srednica naczynia R/L

® Powierzchnia stenozy R/L
e Srednica stenozy R/L

e IMT R/L e Srednica przeplywu R/LI
Pojedyncze e PS/ED e Przyspieszenie
pomiary: e RI * HR

® Predkosc e P| e ED

e Czas e PS

Obliczenia brzuszne
Watroba
Trzustka

Woreczek zétciowy
Sledziona
Nerka (prawa/lewa) Tetnica nerkowa (prawa/lewa)

Aorta (proksymalna, $rednia, dys- |Zyta wrotna
talna)

Naczynie Objetos¢ pecherza

Raporty podsumowujgce

Pomiary

Pomiary ogéine

Odlegtosc¢:

e Odlegtos¢ (punkt do punktu)
e QOdlegtosc (linia do linii)

e Slad 2D (dtugo$é $ladu)

e Slad 2D (dtugo$é punktu)
e Stenoza (% odlegtosci)
® Stosunek D1/D2
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Obliczenia dla drobnych organéw
Tarczyca (prawa/lewa)

Jadra (prawe/lewe)

Grzbietowa tetnica pracia

Naczynie

Raporty podsumowujgce

Obliczenia dla matych narzadéw i piersi
Zmiana chorobowa 1-5 (prawa/lewa)
Raporty podsumowujace
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Obliczenia potoznicze
Biometria ptodu

Wczesna cigza

Kosci dtugie ptodu

Czaszka ptodu

Metoda NT: SonoNT/Podrecznik
AFI

Macica

Jajnik prawy/lewy

Zyta pepowinowa

Objetos¢ tozyska

Przewod zylny: S, D, a, PI, PLI, PVIV

Pomiary Dopplerowskie: przewod tetniczy, przewdd zylny, aorta, tetnica
szyjna, MCA, tetnica trzewna, tetnica krezkowa gorna, tetnica pepkowa,
zyta pepkowa, FHR, tetnica maciczna

Obliczenie wieku cigzowego

Obliczenie wzrostu cigzowego

Frakcyjna objetos¢ konczyny (FLV)

Oszacowanie masy ptodu (FW)

Wykresy trendow ptodowych

Obliczenia dla cigzy mnogiej oraz poréwnanie ptodéw
Obliczenie i stosunki

Opis jakosciowy ptodu (ocena anatomiczna)

Opis srodowiskowy ptodu (profil biofizyczny)

Raporty podsumowujgce

e Ogolny ksztalt serca: wskaznik sferycznosci

e Rozmiary komér (dla prawej /RV/ i lewej /LV/ komory): powierzchnia,
BAL, $rednica poprzeczna (24 segmenty)

o Ksztatt komor (dla prawej /RV/ i lewej /LV/ komory): wskaznik sfe-
rycznosci (24 segmenty)

e Kurczliwo$¢ komor: powierzchnia frakcji skracania, napiecie ogdine,
skrocenie srednicy poprzecznej (24 segmenty), skrocenie BAL, wy-
chylenie skurczowe ptaszczyzny pierscienia, boczne i przegrodowe
napiecie scian.

Potoznicze Echo Ptodu (Obsterics Fetal Echo)
Komory

Tutéow

Aorta/LVOT
Ptuca/RVOT

Zylne

fetalHQ

FHR

Zastawka tréjdzielna
Zastawka mitralna
Aorta

Ptuca

LPA

RPA

Przewdd tetniczy
Pojemnos$é minutowa serca (CO)
LT TEI

RT TEI

Przewdd zylny

Zyta pepowinowa
Zyty ptucne

Obliczenia kardiologiczne

Tryb 2D:

e LV Simpson (pojedynczy i dwu-ptaszczyznowy)
e Objetos¢ (Powierzchnia, Dtugos¢)

e Masa LV (Powierzchnia Epi i Endo, Dlugosc¢ LV)
e LV (RVD, IVS, LVD, LVPW)

e Srednica LVOT

e Srednica RVOT

e MV (Dist A, Dist B, Powierzchnia)

e TV (Srednica)

e AV/LA (Zastawka Aorty/Lewy Przedsionek

e PV (Srednica)

Tryb M:

e LV (IVS, LVD, LVPW, RVD)

e AV/LA (Srednica Opuszki Aorty, Srednica LA, AV Cusp Sep, Ampl
Opuszki Aorty)

e MV (Nachylenie D-E, E-F, Interwat A-C, EPSS)
® HR (Tetno Serca) HR Przedsionkowe

Tryb 2D:

® MV (Zastawka Mitralna)

e AV (Zastawka Aorty), TV (Zastawka Trojdzielna)
e PV (Zastawka Ptucna)

e Doppler LVOT i RVOT (Drogi Odptywu Lewej i Prawej Komory)
e Zyly Plucne

® PAP (pomiar Cisnienia w Tetnicy Ptucnej)

e HR (Tetno Serca)

e Wskaznik TEI

Tryb C:

e PISA

Inne:

e Objetos¢ rozkurczowa (Bi) e Gradient sredni

® Objetos¢ skurczowa (Bi) ® Przyspieszenie gradientu

o Objetos¢ wyrzutowa Sredniego

o Przeptyw objetosciowy ° VTI

e Pojemnos$é minutowa serca ° TVA

o Frakcja wyrzutowa * PG

e Frakcja skracania ® PHT

e Grubos$é miesnia sercowego ° MVA

e Stosunek LA/Ao * AVA

o Szczyt E/A * ERO

e Przyspieszenie gradientu e Punktacja CVP (profil sercowo-
szczytu naczyniowy)

Raporty podsumowujgce

Potoznicze wyniki standaryzowane (z-scores)

e Os dluga e Ukosna os krotka

e tuk aorty ® 4 komory

e Os krétka e Raporty podsumowujgce
e Tutdw

Obliczenia transrektalne
Prostata
Naczynie

Raporty podsumowujgce wigcznie z obliczeniami PSAD, PPSA(1),
PPSA(2)

fetalHQ oraz fetalHQ2
e (Ogolne rozmiary serca: dtugos¢, szerokosc¢, powierzchnia, o$
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Obliczenia naczyniowe
Lewa/prawa CCA (tetnica szyjna wspdlna)
Lewa/prawa ICA (tetnica szyjna wewnetrzna)
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Lewa/prawa ECA (tetnica szyjna zewnetrzna)
Lewa/prawa tetnica kregowa

Lewal/prawa tetnica podobojczykowa
Lewa/prawa tetnica opuszkowa (Bulb)
Naczynia

Raporty podsumowujgce

Obliczenia ginekologiczne

Macica

Lewy/prawy jajnik

Lewy/prawy pecherzyk

Migsniak gtadki / Mie$niak

Grubos¢ endometrium (odlegtosé, podwajna odlegtosc)
Diugos¢ szyjki macicy

Lewa/prawa tetnica jajnika

Lewa/prawa tetnica macicy

Naczynia

Dno miednicy

Torbiel jajnika lewego/prawego

Masa jajnika lewego/prawego

Torbiel przydatkéw lewych/prawych

Torbiel generyczna

Masa przydatkéw lewych/prawych

Masa generyczna

Pecherz moczowy (dtugosé/szerokoscé/wysokosé/objetosc)

GYN IOTA LR2 model ADNEX

Nie wzmocnione badanie ultrasonograficzne i wzmocnione badanie
ultrasonograficzne IETA - Sonohisterografia (nie dostepne we
wszystkich krajach)

Protokét IDEA

Klasyfikacja macicy (ESHRE/ESGE oraz ASRM)
Protokét O-RADS

Raporty podsumowujgce

Tabele potoznicze (OB)

Tabele wieku

e AC: ASUM, CFEF, Hadlock_82, Hadlock_84, Hansmann, Hobbins,
Jeanty, JSUM, Kurmanavicius, Merz, Nicolaides, Shinozuka, Siriaj,
Tokyo

e AD. Persson

e APAD: Merz

e APTD: Hansmann

e APTDXTTD: Shinozuka, Tokyo

e BOD: Jeanty

e BPD: ASUM, ASUM (stary), Campbell, CFEF, Chitty (zewnetrzny-
zewnetrzny) (zewnetrzny-wewnetrzny), Elk-Nes, Hadlock_82, Had-
lock_84, Hansmann, Hobbins, Jeanty, Johnsen, JSUM, Kurmanavi-
cius, Kurtz, Leung, McLennan, Merz, Nicolaides, OSAKA, Persson,
Rempen, Sabbagha, Shinozuka, Siriaj, Tokyo, UltraARG, Verburg

e CEREB: Chitty, Goldstein, HILL, Hobbins, Nicolaides, Verburg
e CLAV: YARKONI

e CRL: ASUM, DAYA, Elk-Nes, Hadlok, Hansmann, Intergrowth,
JSUM, McLennan, Persson, Pexters, Nelson, OSAKA, Rempen,
Robinson, Robinson_MBUS, Sahota, Shinozuka, Tokyo, Verburg

e FL: ASUM, CFEF, Chitty, EIk-Nes, Hadlock 82, Hadlock 84, Hans-
mann, Hobbins, Mohler, Jeanty, Johnsen, JSUM, Kurmanavicius,
Leung, Persson, Merz, Nicolaides, O'Brien, OSAKA, Shinozuka,
Siriaj, Tokyo, UltraARG, WARDA

e FTA: OSAKA
* FIB: Jeanty
e GS: Hansmann, Hellman, Hollander, Nyberg, Rempen, Tokyo

e HC: ASUM, CFEF, Chitty, Hadlock_82, Hadlock_84, Hansmann,
Jeanty, Kurmanavicius, Leung, Merz, Nicolaides, Siriraj, Johnsen

e HL: ASUM, Hobbins, Jeanty, Merz, OSAKA
e LV: Tokyo
e MAD: Elk-Nes, eSnurra, Kurmanavicius

e OFD: ASUM, Chitty, Hansmann, Jeanty, Kurmanavicius, Merz,
Nicolaides

e RAD: Jeanty, Merz
e TIB: Jeanty, Merz

e TAD: CFEF, Merz

e TTD: Hansmann

e ULNA: Jeanty, Merz

Obliczenia pediatryczne
Lewy/prawy staw biodrowy
Tetnica okotokostna
Raport podsumowujgcy

Obliczenia glowowe

Lewa/prawa ACA (tetnica przednia moézgu)
Lewa/prawa MCA (tetnica $rodkowa moézgu)
Lewa/prawa PCA (tetnica tylna moézgu)
Tetnica podstawna

A-Com. A (tetnica tgczaca przednia)

P-Com. A (tetnica taczaca tylna)
Lewa/prawa CCA (tetnica szyjna wspolna)
Lewa/prawa ICA (tetnica szyjna wewnetrzna)
Lewal/prawa tetnica kregowa

Naczynia

Raporty podsumowujgce

Arkusz danych Voluson Expert 22

Tabele rozwoju

e AC: ASUM, CFEF, Chitty , Hadlock, Hadlock 82, Hansmann, Jacot-
Guillarmod, Jeanty, Johnsen, JSUM, Kurmanavicius, Lai_Yeo,
Lessoway, Leung, Merz, Nicolaides, Paladini, Shinozuka, Siriaj,
Stork, Tokyo, Verburg, Medvedev, Intergrowth, WHO

e AD. Persson

e AFI: Moore

e Aorta: Vmax: Rizzo

e Aolst ED, PI, RI, PS, TAmax: DelRio2006

e APAD: Merz

e APTD: Hansmann

o APTDXTTD: Shinozuka_SD

e AXT: Shinozuka, Tokyo

e BOD: Jeanty

e BPD: ASUM, Campbell, CFEF, Chitty , Elk-Nes, Hadlock, Hadlock _82,
Hansmann, Jacot-Guillarmod, Jeanty, Johnsen, JSUM, Kurmanavi-
cius, Lai_Yeo, Lessoway, Leung, McLennan, Merz, Nicolaides, Pala-
dini, Persson, OSAKA, Sabbagha, Shinozuka, Siriraj, Stork, Tokyo,
Verburg, Medvedeyv, Intergrowth, WHO

e CLAV: YARKONI

e CM: Nicolaides

e CPR (Ebbing)

e CRL: ASUM, Hadlock, Hansmann, Intergrowth, JSUM, McLennan,
Persson, OSAKA, Robinson, Robinson 1993, Shinozuka, Tokyo,
Pexters, Medvedev

e DV a/S: JSUM
e DV PI: Baschat, JISUM
e DV PLI: Baschat
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DV PVIV: Baschat
DV S/a: Baschat

FL: ASUM, CFEF, Chitty, EIk-Nes, Hadlock, Hadlock_82, Hansmann,
Jacot- Guillarmod, Jeanty, Johnsen, JSUM, Kurmanavicius, Lai_Yeo,
Lessoway, Leung, Merz, Nicolaides, O'Brien, OSAKA, Paladini,
Persson, Shinozuka, Siriraj, Stork, Tokyo, Verburg, WARDA,
Medvedeyv, Intergrowth, WHO

FTA: OSAKA

FIB: Chitty, Jeanty, JFFSD, Siriraj
FWg: Alexander

Foot (stopa): Chitty

GS: Hellman, Nyberg, Rempen, Tokyo

HC: ASUM, CFEF, Chervernak, Chitty, Hadlock, Hadlock_82, Hans-
mann, Jacot- Guillarmod, Jeanty, Johnsen, Kurmanavicius, Lai_Yeo,
Lessoway, Leung, Merz, Nicolaides, Paladini, Siriraj, Stork, Verburg,
Medvedeyv, Intergrowth, WHO

HL: ASUM, Chitty, Jeanty, Lai_Yeo, Merz, JFFSD, OSAKA, Paladini,
Siriraj, Medvedev

IFA: Rotten

IVC PLI: JSUM

Lt.Tei(ICT, IRT), Lt.Tei(a, b): Bhorat
Obszar ptuc lewych/prawych: Peralta
LV: Tokyo

MAD: Elk-Nes, eSnurra, Kurmanavicius
MainPA Vmax: Rizzo

MCA CP: Ebbing

MCA PI: Bahlmann, Ebbing, JSUM
MCA RI: JSUM, Bahimann

MCA PV: Mari

MCA PS, TAmax: Schaffer

MNM Ang: delong-Pleeij

MV E/A: HARADA

NBL: BUNDUKI, SONEK, Medvedev, Orlandi
NT: Nicolaides

OFD: ASUM, Chitty, Hansmann, Jeanty, Kurmanavicius, Merz,
Nicolaides, Medvedev, Intergrowth

MainPA Vmax: Rizzo

RAD: Chitty, Jeanty, JFFSD, Merz, Paladini, Siriraj
SAG. AP: Malinger

SAG. CC: Malinger

TAD: CFEF, Jacot- Guillarmod, Merz

TC: Chitkara

TCD: Goldstein, Hill, Jacot- Guillarmod, Nicolaides, Verburg
Thym Dia: Pittyanont

Thhyr. Circ: Ranzini

ThyTh: Karl

TIB: Chitty, Jeanty, JFFSD, Merz, Siriraj

TTD: Hansmann

TV E/A: HARADA

ULNA: Chitty, Jeanty, JFFSD, Merz, Paladini, Siriraj
UmbArt PI: Ebbing, JSUM, Merz, Schaffer
UmbArt RI: JSUM, Merz, Kurmanavicius, Schaffer
UtArtPl: Gomez, Merz, Schaffer

UtArtRI: Merz, Schaffer

Vermis A: Malinger

Vermis C: Malinger

Fractional Limb Avol/Tvol: Lee

Intergrowth (AC, HC)

Lee (AVOL; AC, AVOL; AC, BDP, AAVOL; TVOL; AC, TVOL; C,

BDP, TVOL)

Merz (AC, BPD)

Osaka (BPD, FTA, FL)

Persson (BPD, MAD, FL)

Persson 2, Schild (HC, AC, FL)
Shepard (AC, BPD)

Shinozuka 1 (BPD, ADTP, TTD, FL)
Shinozuka 2 (BPD, FL, AC)
Shinozuka 3 (BPD, ADTP, TTD, LV)
Tokyo (BPD, ADTP, TTD, FL)

Wiek ptodowy wedtug EFW
e Hadlock, Intergrowth, JSUM 2001, Osaka, Shinozuka, Tokyo, WHO,

Wzrost masy ptodu FWG
Alexander, Ananth, Bourgogne, Brenner, Burgundy, CFEF, Doubilet,
Duryea, Ego, Elk-Nes, Hadlok, Hansmann, Hansmann (86), Hobbins/
Persutte, Intrgrowth, Johnsen, Jsum 2001, Kramer, Persson, Osaka,

Shinozuka, Tokyo, Williams, WHO, Yarkoni

Wskazniki ptodowe

CCITC

Cl (BPD/OFD) (Hadlock)

FL/AC (Hadlock)

FL/BPD (Hohler)

FL/HC (Hadlock), (WHO)

HC/AC (Campbell)

Va/Hem (Nicolaides), (Hansmann)

Vp/Hem (Nicolaides)
LHR (Peralta)

LTR

CVR (Peranteau)

TT (Karl)
AOI/DUCTART (DelRio)
MD/MX (Rotten)

Lt./Rt. Opht. Art.

Oszacowanie masy ptodu (EFW)

Campbell (AC)

Hadlock (AC, BPD)

Hadlock 1 (AC, FL)

Hadlock 2 (BPD, AC, FL)
Hadlock 3 (HC, AC, FL)
Hadlock 4 (BPD, HC, AC, FL)
Hansmann (BPD, TTD)
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Sondy
C1-6-D

Szerokopasmowa sonda konweksowa wykonana w technologii Single

Crystal
Zastosowania

Maksymalna szerokos¢ pasma
(-20 dB)f**

Liczba elementow

Promien wypuktosci

Pole widzenia (FOV)
Zajmowana powierzchnia
Giebokosé

Czestotliwos¢ srodkowa
Czestotliwos¢ trybu B
Czestotliwo$¢ Dopplerowska
Czestotliwo$¢ harmoniczna

Brzuszne, potoznicze (OB), gine-
kologiczne (GYN), kardiologia
ptodu

2-5MHz

192

55 mm

113°

70,2 x 15,6 mm
Maksymalnie 50 cm
3,4 MHz

2,00 - 2,00 MHz
2,50 - 3,85 MHz
2,00 - 2,56 MHz

technologii wielorzedowej (matrycowa)

Zastosowania

Maksymalna szerokos¢ pasma
(-20 dB)***

Liczba elementow

Promien wypuktosci

Promien skanowania objetosci
Pole widzenia (FOV)

Zajmowana powierzchnia
Gtebokos¢

Czestotliwos¢ srodkowa
Czestotliwos¢ trybu B
Czestotliwos¢ Dopplerowska
Czestotliwos¢ harmoniczna

Brzuszne, potoznicze (OB), gine-
kologiczne (GYN), pediatryczne,
kardiologia ptodu

2 -8 MHz

57633

50 mm

22,7 mm

90° (B), 90° x 85° (skanowanie
objetosci)

65,7 x 40,2 mm
Maksymalnie 26 cm
4,5 MHz

4,00 - 7,14 MHz
3,03-4,17 MHz
2,63 - 3,33 MHz

C2-9-D

Szerokopasmowa sonda konweksowa wykonana w technologii Single

Crystal
Zastosowania

Maksymalna szerokos¢ pasma
(-20 dB)*tt

Liczba elementéw

Promien wypuktosci

Pole widzenia (FOV)
Zajmowana powierzchnia
Glebokosé

Czestotliwo$¢ srodkowa
Czestotliwos¢ trybu B
Czestotliwo$¢ Dopplerowska
Czestotliwo$¢ harmoniczna

Brzuszne, potoznicze (OB), gine-
kologiczne (GYN), pediatryczne,
kardiologia ptodu

3-9 MHz

192

43 mm

100031

51,0 x 14,0 mm
Maksymalnie 28 cm
5,0 MHz

4,00 - 7,14 MHz
3,03 - 5,00 MHz
2,63 - 3,57 MHz

M5Sc-D

Szerokopasmowa sonda sektorowa,

technologii Single Crystal
Zastosowania

Maksymalna szerokos¢ pasma
(-20 dB)***

Liczba elementow

Pole widzenia (FOV)
Zajmowana powierzchnia
Gtebokos¢

Czestotliwos¢ srodkowa
Czestotliwosé trybu B
Czestotliwos¢ Dopplerowska
Czestotliwos¢ harmoniczna

matrycowa, wykonana w

Brzuszne, potoznicze (OB), echo
ptodu, pediatryczne,

1-4MHz

240

90°

27,5 x 18,1 mm
Maksymalnie 24 cm
2,9 MHz

2,44 - 3,33 MHz
1,85 - 2,50 MHz
1,61-2,17 MHz

RABG6-D

Szerokopasmowa objetosciowa sonda konweksowa

Zastosowania

Maksymalna szerokos¢ pasma
(-20 dB)**f

Liczba elementéw

Promien wypuktosci

Promien skanowania objetosci
Pole widzenia (FOV)

Zajmowana powierzchnia
Gtebokosé

Czestotliwos¢ srodkowa
Czestotliwos¢ trybu B
Czestotliwos¢ Dopplerowska

Czestotliwos¢ harmoniczna

Brzuszne, potoznicze (OB), gine-
kologiczne (GYN), pediatryczne

2-7MHz

192

47 mm

24 mm

90° (B), 90° x 85° (skanowanie
objetosci)

62,2 x 34,0 mm
Maksymalnie 26 cm
4,4 MHz

3,23-6,67 MHz
3,03 - 5,00 MHz
2,63 - 3,70 MHz

6S-D
Szerokopasmowa sonda sektorowa
Zastosowania

Maksymalna szerokos¢ pasma
(-20 dB)***

Liczba elementow

Pole widzenia (FOV)
Zajmowana powierzchnia
Gtebokos¢

Czestotliwos¢ srodkowa
Czestotliwosc trybu B
Czestotliwos¢ Dopplerowska

Czestotliwos¢ harmoniczna

Drobne organy, kardiologia,
pediatria

2-7MHz

96

90°

23,5 x 16,8 mm
Maksymalnie 18 cm
4,5 MHz

2,17 - 6,25 MHz
2,94 - 4,35 MHz
3,13 - 4,17 MHz

RM7C-D

Szerokopasmowa objetosciowa 3D/4D sonda konweksowa wykonana w

31 Parametr 58
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32 Parametr 59
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L8-18i-D
Szerokopasmowa sonda liniowa
Zastosowania

Maksymalna szerokos¢ pasma
(-20 dB)***

Liczba elementéw

Pole widzenia (FOV)
Zajmowana powierzchnia
Gtebokosé

Kat sterowania w trybie B

Kat sterowania w Color Doppler
Czestotliwos¢ srodkowa
Czestotliwosé trybu B
Czestotliwos¢ Dopplerowska
Czestotliwos¢ harmoniczna

Drobne organy, MSK, pediatria
5 - 14 MHz

168

25 mm

34,8 x 11,1 mm
Maksymalnie 12 cm
7°/14°/25°
7°/14°/25°

9,5 MHz

7,14 - 12,50 MHz
6,67 - 10,00 MHz
5,88 - 7,15 MHz

11L-D
Szerokopasmowa sonda liniowa
Zastosowania

Maksymalna szerokos¢ pasma
(-20 dB)*tt

Liczba elementéw

Pole widzenia (FOV)
Zajmowana powierzchnia
Gtebokosé

Kat sterowania w trybie B

Kat sterowania w Color Doppler
Czestotliwos¢ srodkowa
Czestotliwosé trybu B
Czestotliwos¢ Dopplerowska
Czestotliwos¢ harmoniczna

Drobne organy, pediatria, MSK,
naczynia obwodowe, piersi

4 -10 MHz

192

38 mm

47,1 x 12,7 mm
Maksymalnie 11 cm
7°/14°/20°
7°/14°/20°

7,3 MHz

6,67 - 10,00 MHz
5,26 - 7,14 MHz
4,55 - 5,00 MHz

ML6-15-D

Szerokopasmowa matrycowa sonda liniowa

Zastosowania

Maksymalna szerokos¢ pasma
(-20 dB)***

Liczba elementéw

Pole widzenia (FOV)
Zajmowana powierzchnia
Gtebokos¢

Kat sterowania w trybie B

Kat sterowania w Color Doppler
Czestotliwo$¢ srodkowa
Czestotliwosé trybu B
Czestotliwo$¢ Dopplerowska
Czestotliwo$¢ harmoniczna

Drobne organy, naczynia obwo-
dowe, pediatria, MSK, piersi

4 - 13 MHz®*

1008%

50 mm

60,7 x 16 mm
Maksymalnie 16 cm
7°/14°/20°
7°/14°/20°

9,0 MHz

8,33 - 11,11 MHz
6,25 - 9,09 MHz
5,00 - 6,25 MHz

9L-D
Szerokopasmowa sonda liniowa
Zastosowania

Maksymalna szerokos¢ pasma
(-20 dB)**f

Liczba elementéw

Pole widzenia (FOV)
Zajmowana powierzchnia
Gtlebokosé

Kat sterowania w trybie B

Kat sterowania w Color Doppler
Czestotliwos¢ srodkowa
Czestotliwos$é trybu B
Czestotliwos¢ Dopplerowska
Czestotliwo$¢ harmoniczna

Drobne organy, pediatria, MSK,
naczynia obwodowe, potoznicze
(OB),

3-8 MHz

192

44 mm

53,0 x 14,1 mm
Maksymalnie 14 cm
7°/14°/20°
7°/14°/20°

5,5 MHz

4,55 - 10,00 MHz
3,70 - 5,26 MHz
2,86 - 2,86 MHz

RSP6-16-D

Szerokopasmowa liniowa sonda objetosciowa

Zastosowania

Maksymalna szerokos¢ pasma
(-20 dB)***

Liczba elementow
Promien skanowania objetosci
Pole widzenia (FOV)

Zajmowana powierzchnia
Gtebokosé

Kat sterowania w trybie B

Kat sterowania w Color Doppler
Czestotliwosc¢ srodkowa
Czestotliwos¢ trybu B
Czestotliwos¢ Dopplerowska
Czestotliwos¢ harmoniczna

Drobne organy, pediatria, MSK,
naczynia obwodowe, piersi

6 - 18 MHz

192
81 mm

38,4 mm (B), 38,4 mm x 29° (ska-
nowanie objetosci)

48,6 x 55,9 mm
Maksymalnie 8 cm
7°/14°/20°
7°/14°/20°

11,5 MHz

8,33 - 12,50 MHz
6,25 - 8,33 MHz
5,26 - 5,26 MHz

Arkusz danych Voluson Expert 22

IC5-9-D

Szerokopasmowa sonda konweksowa (convex)

Zastosowania

Maksymalna szerokos¢ pasma
(-20 dB)***

Liczba elementow

Promien wypuktosci

Pole widzenia (FOV)
Zajmowana powierzchnia
Gtebokos¢

Czestotliwo$¢ srodkowa
Czestotliwosc trybu B
Czestotliwo$¢ Dopplerowska

Potoznicze (OB), ginekologiczne
(GYN), transrektalne

4-9 MHz

192

10 mm

189°

21,2x 17,2 mm
Maksymalnie 18 cm
5,8 MHz

5,00 - 9,09 MHz
4,00 - 5,26 MHz

33 Parametr 61
34 Parametr 62
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Czestotliwo$¢ harmoniczna

3,45 - 3,85 MHz

RIC5-9-D

Szerokopasmowa objetosciowa sonda konweksowa

Zastosowania

Maksymalna szerokos¢ pasma
(-20 dB)***

Liczba elementéw

Promien wypuktosci

Promien skanowania objetosci
Pole widzenia (FOV)

Zajmowana powierzchnia
Gtebokosé

Czestotliwos$¢ srodkowa
Czestotliwos¢ trybu B
Czestotliwo$¢ Dopplerowska
Czestotliwo$¢ harmoniczna

Potoznicze (OB), ginekologiczne
(GYN), transrektalne

4 -9 MHz

192

10,1 mm

11,6 mm

189° (B), 189° x 120° (skanowanie
objetosci)

22,4 x 22,6 mm
Maksymalnie 18 cm
6,6 MHz

5,00 - 9,09 MHz
4,00 - 5,26 MHz
3,45 - 3,85 MHz

RIC10-D

Szerokopasmowa objetosciowa sonda konweksowa

Zastosowania

Maksymalna szerokos¢ pasma
(-20 dB)***

Liczba elementow

Promien wypuktosci

Promien skanowania objetosci
Pole widzenia (FOV)

Zajmowana powierzchnia
Gtebokos¢

Czestotliwos$¢ srodkowa
Czestotliwosé trybu B
Czestotliwo$¢ Dopplerowska
Czestotliwo$¢ harmoniczna

Potoznicze (OB), ginekologiczne
(GYN), transrektalne

4 -9 MHz

238%

10,3 mm

12,1 mm

208° (B), 208° x 160° (skanowanie
objetosci)

22,4 x 22,4 mm
Maksymalnie 18 cm
6,5 MHz

5,00 — 7,69 MHz
4,00 - 5,26 MHz
4,00 — 4,34 MHz

RIC6-12-D

Szerokopasmowa objetosciowa 3D/4D sonda konweksowa

Zastosowania

Maksymalna szerokos¢ pasma
(-20 dB)f**

Liczba elementéw

Promien wypuktosci

Promien skanowania objetosci
Pole widzenia (FOV)

Zajmowana powierzchnia
Gtebokosé

Czestotliwos¢ srodkowa
Czestotliwosé trybu B
Czestotliwos¢ Dopplerowska
Czestotliwos¢ harmoniczna

Potoznicze (OB), ginekologiczne
(GYN), transrektalne

5-13 MHz

256

10,1 mm

11,6 mm

190° (B), 190° x 120° (skanowanie
objetosci)

22,4 x 22,6 mm
Maksymalnie 13 cm
9,1 MHz

6,25 - 10,00 MHz
6,67 - 8,33 MHz
4,76 - 5,56 MHz

eM6C G3

Szerokopasmowa, konweksowa, wykonana w technologii wielorzedowe;j

(matrycowa) sonda objeto$ciowa
Zastosowania

Maksymalna szerokos¢ pasma
(-20 dB)**f

Liczba elementéw
Promien wypuktosci
Kat objetosci

Pole widzenia (FOV)

Zajmowana powierzchnia
Gtebokosé

Czestotliwos¢ srodkowa
Czestotliwos¢ trybu B
Czestotliwos¢ Dopplerowska
Czestotliwos¢ harmoniczna

Brzuszne, potoznicze (OB), gine-
kologiczne (GYN), kardiologia
ptodu

2 -7 MHz

8192%

51 mm

85°

85° (B), 90° x 85° (skanowanie
objetosci)

60,3 x 32,3 mm
Maksymalnie 26 cm
4,0 MHz

3,85 - 5,56 MHz
2,38 - 3,57 MHz
2,22 - 3,13 MHz

Vscan Air CL

Bezprzewodowa sonda z dwoma przetwornikami: liniowym i konweks

Maksymalna szerokos¢ pasma
(-20 dB)***

Liczba elementow

Pole widzenia (FOV)

2-5 MHz przetwornik konweks
3-12 MHz przetwornik liniowy

128 przetwornik konweks
192 przetwornik liniowy

90°, 39mm?’

Mozliwosci potaczeniowe i narzedzia serwisowe

Potaczenia zewnetrzne

Sie¢ Ethernet (RJ45 1,0 Gb/s / 100Mb/s /10 Mb/s) z zabezpieczeniem

potgczenia

Bezprzewodowy interfejs sieciowy (USB) (Opcja)

USB 3.0 (5x)
USB-C (6x)
Wyijscie S-Video
Wyijscie VGA
Wyjscie HDMI

Narzedzia serwisowe

Mozliwos¢ eksportu danych w celu analizy sprawnosci sprzetu

Sprawdzenie sondy: wbudowana ocena jakosci sondy okreslajgca
sprawnos$¢ sondy na podstawie pomiarow elektroakustycznych lub
impedancji zgodnie z wymaganiami FDA 510(K).

AVURI (oparte na chmurze zarzgdzanie ustawieniami wstepnymi)

Dostawa drogg elektroniczng aktualizacji oprogramowania

35 Parametr 67
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Zgodnos¢é z wymogami bezpieczenstwa

Zastosowane normy
EN55011 grupa 1 klasa A (CISRP 11 poprawka 1)

Oznakowanie CE zgodne z Dyrektywg Rady 93/42/EWG dotyczgcag wy-
robéw medycznych / Rozporzadzeniem 2017/745 (MDR) w sprawie wy-
robéw medycznych.

IECTT 60601-1 Medyczne Urzadzenia Elektryczne
IECTT 60601-1-2 Kompatybilno$¢ elektromagnetyczna
IECTT 60601-1-6 Uzytecznosc

IECTT 62304 Procesy cyklu zycia oprogramowania

IEC* 62366 Zastosowanie inzynierii uzytecznosci do wyrobow
medycznych

IEC*T 60601-2-37 Wymagania szczegotowe dotyczgce podstawowego
bezpieczenstwa i zasadniczych parametrow funkcjonalnych ultradzwie-
kowych urzgdzen diagnostycznych i monitorujgcych

1ISO 10993 Ocena biologiczna wyrobéw medycznych

IEC 62359 Ultrasonografia - Charakteryzacja pola - Metody testowe do
okreslenia wskaznikéw cieplnych i mechanicznych zwigzanych z polami
ultrasonograficznymi diagnostyki medycznej

WEEE (Zuzyty sprzet elektryczny i elektroniczny)

ROHS zgodnie z norma 2011/65/UE i poprawkami do niej (UE) RoHS
2015/863

NRTL certyfikowany zgodnie z IEC 60601-1 (TUVPS)

CSA 22.2, 60601-1 wedtug laboratorium badawczego certyfikowanego
przez SCC

*Nie do sprzedazy w USA. Nie zatwierdzony ani dopuszczony przez amerykanskg
FDA. W sprawie informacji na temat dostgpnos$ci na waszym obszarze prosimy
skontaktowac sig¢ z waszym przedstawicielem sprzedazy GE.

"*Wigcznie z rozbieznos$ciami krajowymi.

**Uzywane czestotliwosci zalezg od ustawien oraz parametréw sondy i sg wys$-
wietlane na ekranie ultrasonografu.

. GE HealthCare

© 2024 GE HealthCare - Wszelkie prawa zastrzezone.
Voluson, HDlive, SonoAVC, SonoVCAD, SonoNT, HD-Flow, B-Flow,
CrossXBeamCRl, InSite, Vscan Air, Verisound i XDclear to

znaki towarowe firmy GE HealthCare. Windows jest zastrzezonym
znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. DICOM jest
zastrzezonym znakiem towarowym firmy
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Produkty wymienione w materiale moga podlegac przepisom rzagdowym i
mogag nie by¢ dostepne we wszystkich krajach. Wysytka

a skuteczna sprzedaz moze nastgpi¢ dopiero po uzyskaniu zgody
regulatora. Aby uzyskac¢ szczegétowe informacje, skontaktuj sie z
lokalnym przedstawicielem firmy GE HealthCare.

** Windows jest zarejestrowanym znakiem handlowym Microsoft Corpo-
ration.

®DICOM jest zarejestrowanym znakiem handlowym National Electrical
Manufactures Association (Krajowe Stowarzyszenie Producentéw Sprze-
tu Elektrycznego) dla ich publikowanych norm odnoszacych sie do cyfro-
wego przesytania informacji medycznych.

GE Medical Systems Ultrasound & Primary Care Diagnostocs, LLC,
spotka General Electric, prowadzgca dziatalnos$¢ jako GE HealthCare.
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