OPIS INWESTYCJI W JEZYKU NIESPECJALISTYCZNYM

Opracowany operat wodnoprawny stanowi podstawe do uzyskania decyzji
na wykonanie urzgdzenia wodnego poprzez przebudowe i rozbidrke czesci istniejacego
pomostu na plazy miejskiej nad Jeziorkiem Mleczarskim przy ul. Ketrzynskiej
w Bartoszycach, na dzialce o nr ewid. 71/13, przy dzialce o nr ewid. 71/10 obreb 8
Bartoszyce - miasto, powiat bartoszycki, wojewddztwo warminsko-mazurskie
Zakres przebudowy obejmuje: catkowitg rozbidrke czgsci istniejgcego pomostu, demontaz
starego i budowe nowego pokiadu pomostu o ksztalcie odwrdconej litery ,,U”, wraz

z naprawg elementéw betonowych nabrzeza za pomocg wzmocnienia ,,ptaszczem” torkretu.

Istniejgcy pomost, wykonany przed rokiem 1975 polozony jest na dzialce
o nr ewid. 71/13, przy dzialce o nr ewid. 71/10 obr¢b 8 Bartoszyce - miasto, powiat
bartoszycki, wojewodztwo warmifisko-mazurskie. Stanowi cze$é kompleksu kapielowego
plazy miejskiej. Istniejacy obiekt sklada si¢ z czesci molo w ksztalcie litery ,,U” stanowigcej
czg$¢ kapieliska, oraz czg$¢ pomostu o ksztalcie litery ,,T” polaczonego w calosé
1 zabezpieczonego elementem barierki po zewngtrznej stronie pomostu. Pomost skiada sie
z desek o grubosci 6 cm przytwierdzonych do legaréw drewnianych o wym. 22 x 7 cm.
Catos¢ spoczywa na dwoéch zelbetowych belkach o przekroju 20 x 20 cm, opartych na
podporach zelbetowych w ksztalcie litery T.

Oczep podpory o przekroju 26 x 26 cm spoczywa na palu o przekroju 26 x 26 cm
pogrgzonych w dno =zbiornika. Dokladne =zaglebienie podpér nie jest znane.
Calo$¢ pomostu wsparta jest na 42 podporach zelbetowych.

Konstrukcja pomostu jest w bardzo ztym stanie technicznym. Poktad drewniany ulegt
procesom butwienia, a niektére elementy zelbetowe wykazuja znaczne ubytki otuliny oraz
korozj¢ zbrojenia. Z powodu zlego stanu technicznego obiekt zostal zamkniety dla
uzytkownikdw.

Projektuje si¢ likwidacjg istniejacej prawej czesci pomostu statego o rzucie w ksztalcie
litery ,,T”, o powierzchni pokfadu ok. 107,70 m?. Likwidacji podlega poklad drewniany,
przymocowany do drewnianych legaréw, opartych na zelbetowych belkach, ulozonych na
zelbetowych podporach o ksztalcie litery ,,T”. Rozbiorke tej czesci pomostu nalezy wykonaé
lacznie z wydobyciem z dna jeziora wszystkich zelbetowych podpér. Czesé belek
zelbetowych pochodzacych z rozbiérki przewiduje sie do ponownego wykorzystania,



w przebudowywanej czgsci pomostu. Pozostate nienadajace si¢ do ponownego wykorzystania
nalezy wywiez¢ do utylizacji.

Pozostala czg$¢ pomostu o rzucie w ksztalcie odwréconej litery ,,U” o powierzchni poktadu
wynoszgcej ok. 247,10 m? projektowana jest przebudowy. Podpory pomostu stanowiag
istniejgce elementy Zzelbetowe, w ksztalcie litery ,T”, skladajgce si¢ z oczepu
i stupa o przekroju 26 x 26 cm. Gigbokos¢ wbicia podpér jest nieznana. Istniejacy pokiad oraz
legary drewniane nalezy rozebra¢ i podda¢ utylizacji. Jako konstrukcje nosng przeset nalzy
wykorzystac istniejgce belki zelbetowe o wymiarach 20 x 20 cm, do ktérych przytwierdzone
zostang bale drewniane o wymiarach 22 x 7 cm, przykrecone za pomoca srub stalowych M16.
Bale stanowig elementy stuzace do wyréwnania poziomu drewnianego pokladu oraz daja
mozliwos¢ taczenia desek za pomocg wkrgtow. Poklad stanowié¢ bedg deski o przekroju
12 x 6 cm. Podpory oraz belki zelbetowe przesel nalezy oczyscié i uzupehié ubytki betonu
zaprawami typu PCC. Bale drewniane oraz pokfad nalezy wykona¢ z drewna modrzewiowego
klasy C 27, impregnowanego cisnieniowo do klasy IV impregnacji. Pokiad nalezy wykonaé
z desek rowkowanych zabezpieczajacych przed poslizgiem.

Po zewngtrznej stronie pomostu, zostanie zamontowana balustrada aluminiowa
0 wysokos¢ 110 cm. Dodatkowe wyposazenie stanowi¢ bedg drabinki zejsciowe od strony
wewngtrznej pomostu, ze stali ocynkowanej ogniowo st3. Projektuje si¢ takze naprawa
betonowego nabrzeza za pomoca warstwy ,plaszcza” ze zbrojonego torkretu grubosci
5 - 8 cm. Dodatkowo po zewngtrznej stronie pomostu projektuje sie Wykomiﬁe oswietlenia
obszaru kapieliska.
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