INFORMACJA DOTYCZACA

BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

Nazwa obiektu:

Adres:

Inwestor:

Projektowat:

Przebudowa stalego pomostu rekreacyjnego na
Jeziorku Mleczarskim ul. Ketrzynska
w Bartoszycach

Dzialki nr 71/10 i 71/13 obreb 0008 Bartoszyce
Gmina Miejska Bartoszyce, Powiat Bartoszycki
Wojewodztwo Warminsko - Mazurskie

Gmina Miejska Bartoszyce
ul. Boh. Monte Cassino 1
11-200 Bartoszyce

inz. Janusz Grasinski 7 705 fy e

B 3 b " bt 7 "-‘(, i
Uprawnienia budowlane do projektowania 97,1, Mengy

w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej
bez ograniczen Nr 68/01/0OL
12-100 Szczytno ul. Tetmajera 16

Bartoszyce. sierpien 2022 r.
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Czes¢ opisowa

Na podstawie art. 20 ust.1 pkt 1b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
ednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 z pbézniejszymi zmianami) oraz rozporzadzenia

Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczefistwa
1 ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. nr 120 poz.
1126), sporzadzono ponizsza informacj¢ dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
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Zakres calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnosé realizacji poszczegolnych
obiektow.
Rozbioérka drewnianego poktadu oraz bali mocowanych do dzwigaréw zelbetowych.
Rozbidrka dzwigaréw zelbetowych czeséci pomostu przeznaczonego do likwidacji.
Wycigganie zelbetowych podpér czgséci pomostu przeznaczonego do likwidacji.
Naprawa lub wymiana Zelbetowych dzwigarow w czesci pomostu przeznaczonej do
przebudowy.
Montaz bali drewnianych (podtuznic) do zelbetowych dzwigar6w.
Montaz drewnianego pokiadu.
Montaz balustrad po zewngtrznej stronie pomostu.
Montaz drabinek basenowych i tabliczek informacyjnych o glebokosci wody.

Wykaz istniejgcych obiektow budowlanych.

Na terenie placu budowy znajduje sie:
e Pomost w ksztalcie litery ,,T” przeznaczony do rozbiorki.
e Pomost w ksztalcie litery ,,U” przeznaczony do przebudowy.

Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, ktore mogq stwarzaé zagroienie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

e Istniejgcy zbutwiaty poktad drewniany.
e  Wysoki poziom wody w Jeziorku.

Przewidywane zagrotenia wystepujgce podczas realizacji robét budowlanych
okreslajgce skalg i rodzaje zagroien oraz miejsce i czas ich wystgpienia.

Podczas realizacji zadania moga wystgpié nastepujace zagrozenia:

¢ Demontaz pokladu drewnianego oraz dzwigarow zelbetowych nalezy wykonywaé
z jednostek ptywajacych lub w okresie zimowym co stwarza zagrozenie utonigcia
(zagrozenie bardzo duze).
Wyciaganie z dna podpér zelbetowych (zagrozenie bardzo duze, krotkotrwale).
Naprawa scian zelbetowych nabrzeza za pomoca torkretowania nalezy
wykonywaé po spuszczeniu wody z jeziorka (brak zagrozen).

¢ Montaz pokiadu drewnianego oraz naprawa lub wymiana dzwigaréw zelbetowych
nalezy wykonywac z jednostek ptywajacych lub w okresie zimowym co stwarza
zagrozenie utonigcia (zagrozenie bardzo duze) lub w okresie spuszczenia wody
z jeziorka (zagrozenie Srednie).
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5. Sposob prowadzenia instruktaiu pracownikow przed priystgpieniem do realizacji

robot szczegolnie niebezpiecznych.

Przed dopuszczeniem na stanowisko pracy kazdy pracownik powinien byé
przeszkolony przez kierownika budowy lub rob6t w zakresie przestrzegania przepiséw
bhp, a powyzszy fakt powinien by¢ odnotowany w ksigzeczce bhp i dzienniku
budowy.

. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajqce niebezpieczeristwom wynikajgcym
z wykonania robdt budowlanych w strefach szczegdlnego zagroienia zdrowia lub
w ich sqsiedztwie, w tym zapewniajgcych bezpieczng i sprawnq komunikacje
umozliwiajgcq szybkg ewakuacje na wypadek poiaru, awarii i innych zagroien.
Podczas wykonywania robdt rozbiérkowych teren powinien by¢ zabezpieczony przed
dostgpem 0s6b nie bioracych udzialu w wykonywaniu tych prac.

Wszyscy pracownicy zatrudnieni przy wykonywaniu tego zadania powinny mieé
aktualne badania lekarskie dopuszczajgce ich do pracy na danym stanowisku oraz
niezbgdne uprawnienia i zaswiadczenia.

Wszyscy pracownicy powinni by¢é wyposazeni w $rodki ochrony osobistej: jak kaski,
ubrania robocze, rgkawice ochronne, ochronniki stuchu, kamizelki ostrzegawcze itp.

Sprzgt oraz narzedzia powinny posiada¢ aktualne $wiadectwa dopuszczajace do ich
stosowania.



