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OPIS TECHNICZNY

01. Podstawa opracowania:

- zlecenie inwestora

- mapa sytuacyjna do celow projektowych skala 1:500
- wizja lokalna, inwentaryzacja

- uzgodnienia z inwestorem

- projekty branzowe

- obowiazujgce normy, przepisy i zarzgdzenia

- katalogi i karty technologiczne

02. Zakres opracowania:

- oswietlenie pomostu statego rekreacyjnego Dz. Nr 8-71/10+71/13
- system ochrony przeciwporazeniowe)

03. Opis stanu istniejacego:

Przy ulicy Ketrzyniskiej na pomoscie statym jeziorka Mleczarskiego dz.8-
71/10+71/13 brak oswietlenia ulicznego. W ciggu pieszym przy jeziorku
Mleczarskim ul. Ketrzyriskiej istnieje oswietlenie zewnetrzne, ktére
oswietla tereny ciggu spacerowego przy jeziorku oraz teren rekreacyjny.
Obecnie obwdd zasilony jest z szafki SO Ketrzyniska Jeziorko. Istniejgce
latarnie i oprawy typu Led umieszczone na stupach typu stalowego
ocynkowanych typ S-80.Wymienione oswietlenie jest wlasnoscig
inwestora. Stan os$wietlenia istniejgcego bardzo dobry.

04. Oswietlenie terenu statego pomostu rekreacyjnego:

Dla oswietlenia pomostu rekreacyjnego projektuje sie dwie latarnie
o$wietlenia dla lamp z Zzrédtami swiatta LED. Oprawy nalezy zainstalowacé
na stupach aluminiowych anodowanych typu SAL-60P stup przegubowy.
Stupy nalezy usadowié bezposrednio na podstawie przytwierdzonej do
konstrukcji pomostu. Stosowaé oprawy typu Elba Led Inox 33W-4000K-
111Lm/W szerokopasmowe. Projektowane oprawy mocowac na
wierzchotku stupa. Wneki latarin wyposazyé w tabliczki zaciskowo
bezpiecznikowe typu IZK-04. Od tabliczki bezpiecznikowej do oprawy
utozy¢ w wewnatrz stupa przewéd kabelkowy YDY 3x1,5mm? 750V.
Latarnie ustawié¢ na krawedziach pomostu. Wysokos$¢ zawieszenia zrodta
Swiatta 6,0m. Zgodnie z decyzjg inwestora materiaty typu oprawy, stupy,
kable dostarczy wykonawca robét. Projektowane oswietlenie



ol «
przytgczy¢ do istniejgcego obwodu oswietlenia terenu Sciezki spacerowe;
jeziorka Mleczarskiego miejsce wigczenie wskazane na PZT rys. E-1.
Przytaczenie nowego odcinka o$wietlenia nie wymaga zmiany mocy
przytaczeniowej dla szafki SO Ketrzyfiska Jeziorko jak réwniez zmiany
zabezpieczen obwodu.

Parametry techniczne dla oswietlenia:

- Klasa obiektu S /$ciezka z mozliwoscig ruchu pieszego/
- Przejscia dla pieszych w obszarach mieszkalnych;

- Klasa oswietlenia M 5;

- Srednie natezenie oéwietlenia Eér — 5,0Lx;

- Minimalne natezenie oswietlenia Emin — 2,0Lx;

- Réwnomiernos¢ luminacji — nie wymagana,

- wysokos$¢ zawieszenia opraw 6,0m;

- wysieg /oprawa na wierzchotku stupa/

- kat nachylenia oprawy Ost.

- oprawy sodowe Elba Led 33W szerokopasmowe;

Wg CIE ,Zalecenia dla o$wietlenia drég, dla ruchu motorowego i
pieszego” publikacja 115-95.

05. Sterowanie oswietlenia — pomiar energii elektryczne;j:

Dla zasilenia i sterowania pracg oswietlenia projektowanego wykorzystac
istniejgcy obwod o$wietlenia. Projektowane o$wietlenie wigczy¢ do
istniejgcego stupa oswietlenia, stup przy pomoscie rekreacyjnym.
Sterowanie praca o$wietlenia w oparciu o istniejgce urzadzenia sterujgce i
istniejgce zabezpieczenia obwodu od zwar¢ i przecigzen. Szczegotowy
sposéb tgczenia poszczegdlinych opraw pokazano na schemacie zasilenia
o$wietlenia. Wybudowane o$wietlenie pozostaje wtasnoscig inwestora.

06. Linia kablowa oswietlenia:

Nowo projektowany odcinek linii kablowej wykona¢ kablem YKY 3x10mm?
po trasie jak na rys. E-1 oraz E-2.
Linie kablowe oswietleniowe nalezy uktada¢ zgodnie z postanowieniami
PN-76/E-05125 wg nastepujacych zasad:
- kable ukfada¢ w wykopie na gtebokosci 0,6m;
- stosowaé podsypke i nasypke z piasku gr. warstwy piasku 0,1m;
- na nasypke piaskowg natozy¢ warstwe gruntu macierzystego
grubosci nie mniej niz 0,15m;
- na warstwe gruntu macierzystego utozy¢ foli¢ kablowg o trwatym
kolorze niebieskim;
- stosowaé opaski informacyjne w.g. zasad zgodnych z norma;
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- w przypadku niemoznosci zachowania normatywnych odlegtosci
kabla w stosunku do uzbrojenia terenu, stosowac rury ostonowe firmy
Arot, rury ostonowe typu DVK - 75.

Na pomoscie rekreacyjnym kabel uktadac¢ w ostonie izolacyjnej VA-50

odpornej na UV. Ostone nalezy mocowac do konstrukcji pomostu przy

uzyciu uchwytéw dedykowanych do ostony uchwyt VF-50 lub SF-50. Na
zgieciach tukowych stosowac kolanka gietkie typu Euro X. Po utozeniu
linii kablowej przed zasypaniem dokona¢ inwentaryzacji przez stuzby
geodezyjne.

07. Ochrona od porazen:

Ochrona przed dotykiem bezposrednim przez zastosowanie izolacji
roboczych kabli, urzgdzen i aparatéw. Ochrona przed dotykiem posrednim
przez zastosowanie systemu samoczynnego wytgczenia zasilenia przy
zastosowaniu wkfadek topikowych typu DO1.

Nalezy wykona¢ uziom roboczy punktu PEN w ostatnim stupie obwodu
/stup Nr 2 SAL-60. Rezystancja uziemienia nie wieksza niz 30Q. Podziat
funkcji przewoddéw z PEN na przewdéd PE (ochronny) oraz przewéd N
(neutralny) wykonaé¢ w tabliczkach zaciskowych latarn. Przewéd PEN
potgczyé z konstrukcja stupa.

08. Okreslenie obszaru oddziatywania inwestycji:

Obszar oddziatywania projektowanego oswietlenia ulicznego na
ul. Ketrzynskiej odnosic sie bedzie do dziatek, na ktérej bedzie
zlokalizowana tj. do dziatki o numerze ewidencyjnym 8-71/10+71/13

09. Uwagi koncowe:

Prace nalezy wykonaé przez osoby posiadajgce odpowiednie
uprawnienia. W okresie realizacji projektu przestrzegac przepisy, normy i
zarzadzenia. Po zakorczeniu robét, przed przekazaniem oswietlenia do
eksploatacji wykonac¢ badania odbiorcze, oceni¢ bezpieczenstwo ludzi i

urzadzen, podjaé decyzje o wigczeniu do uzytku.

UWAGA:
OBLICZENIA TECHNICZNE SPRAWDZAJACE WYKONANO NA

PROGRAMIE KOMPUTEROWYM OBLX. WSZYSTKIE WYNIKI
OBLICZEN — DODATNIE — DOLtACZONO DO OPRACOWANIA

: . K Upr. do /;Mmmz
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3 bud Wania robota
Upr. bud. dr 87785/0L i 132/92/0L hgla?:dcyja:e’:w 8w specja " s.n:

12§44 f’é\§GUSE.4A§7I‘E}3uSI.] ki 4 i elekiryczn Wh"?
¥ pki4iit.d try Biektroeﬂerg:atyc;_nym

w specjainodgi instalacyjno-inzynieryjnej nr WAM!DOJZ;’PWOEHB



Bartoszyce 10.08.2022

Oswiadczenie o sporzgdzeniu projektu budowlanego zgodnie

z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej

Zgodnie z art.20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r —Prawo budowlane (DZ. U z 2000r nr 106,
poz. 1126, ze zmianami) o§wiadczam, ze projekt Oswietlenia Zewngtrznego
Pomostu Stalego Rekreacyjnego ul. Ketrzyniskiej dz. Nr 71/10+71/13 obr.8

w Bartoszycach
zostat sporzadzony zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy

technicznej.

Projektant

tech. Bogd zak

Upr. bud. nr 87/85/QL 2/92/0L
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QOswietleniowy

Stup aluminiowy SAL-60

Az~

@146mm przy podstawie
i Anodowanie: 10 koloréw, kazdy z mozliwoscig wyblyszczania
076 || T Wykoriczenle: szlifowane aluminium, opcja zabezpieczenia elastomerem
| w kolorze stupa do wysokosci 350 mm (inna wysokos$é na zyczenie
i Klienta)
| Montaz oprawy: bezposrednio na stupie, oprawy z mocowaniem @60 o
‘ parametrach wagi i powierzchni nie przekraczajgcych danych z tabeli
i wytrzymatosciowej
ol Typ stosowanych wysiegnikéw: wg tabeli wytrzymatosciowej
gl
ol Pakowanie: widknina polipropylenowa
‘ Poziomy pochianiania energii wg normy EN 12767:2019:
| 50-NE-B-S-SE-MD-0,
} 70-NE-B-§-SE-MD-0,
| "Qﬁj 100-NE-B-S-SE-MD-0
S
.SiB §! 1 &
0146 8, | I3 r‘ [ & _-_ﬁi-? % e e ELIROPEAN
L e | o \ =z ]
S rowy CERTIFIED |
Slad weglowy ‘ /
L ool cradletocradle ‘ = : -‘ _‘ -_—';'5
38,04kg [ e P Qualanod
CE|| al [|NE]| 18| [raL
EN 40 Td
i y . Typ Kod
Wysokosé GT_UbD_SC On_ema,c,yma fundamentu/  fundamentu / Kompla_
Kod Nazwa Scianki objetosc elementow
stupa . kosza kosza
stupa jednostkowa = i ztgcznych
zbrojeniowego  zbrojeniowego
11160
42313 SAL-60 6m 42mm  263kg 0,265m° B-60 / Z-60 : 11906 g 4008
i
| SAL-60 Dopuszczalna powierzchnia boczna pojedyncze] oprawy [m?] dla Cx=1
i kod 42313 Vref. =22 m/s Vref. = 24 m/s Vref. = 26 m/s Vref. = 28 m/s
| I kateg. Il strefa, Il kateg.
1 ) dopuszczalna waga | strefa, Il kateg. IR Y 1l strefa, Il kateg. S
| typ wysiegnika e~ - terenu do 450m Sufunts terenu do 755m
{ ROjeICRELOPIONY, n.p.m. n.p.m.
“ 30 0.70 0.59 0.47 0.39
! WA-1 10 0.64 0.53 0.41 0.33
WA-4 10 0.51 0.40 0.29 0.22
i
' WA-5/1 10 0.40 0.32 0.24 0.19
WA-5/2 8 0.18 0.14 0.09 0.06
g WA-14/1 10 0.49 0.40 0.30 0.24
WA-14/2 8 0.24 0.18 012 0.08
- 1 WA-20/1 10 0.30 0.23 0.16 0.1
WA-20/2 8 0.09 X X X
d
i WA-31 fi42 10 0.36 0.27 017 0.10
WR-2/1/0,95/5 15 0.35 0.28 0.22 0.17
WR-2/2/0,95/5 15 0.22 0.17 0.12 0.09
WR-2/3/0,95/5 10 0.18 0.14 0.09 0.07
- WR-4/1/0,6/15 15 0.44 0.36 0.28 0.23
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ELBA LED

— AF

Zastosowanie: parki, ciggi pieszych, drogi rowerowe
Montaz: bezposrednio na stupie lub na wysiegniku

z zakoriczeniem @ 60 x 50 mm

Stopien ochrony: IP 65

Materiat: korpus oprawy — wysokocisnieniowy odlew aluminiowy,

daszek — uksztattowana blacha aluminiowa,

kiosz — mrozony cylindryczny ¢ 200 mm (PMMA)

Przewidywany czas eksploatacji: LS0F10 — 50 000 h, LBOF20 - 100 000 h
Zakres temperatur pracy: od -40°C do +40°C

CRI: >80

Czestotliwos¢ napiecia zasilania: 50/60Hz

Wspoétezynnik mocey: =0.95

Prad rozruchowy: 18A / 280us

Oprawa ELBA LED posiada mozliwos¢ podtaczenia do zewnetrznego systemu
sterowania poprzez interfejs DALI (opcjonalna obstuga analogowego sygnatu 1-10V).

220-240¢ 4o
Al |[DALI
(€ CE€ O [38]4][L,
Moc Prad Temperat Strumier’ Waga
. . _emperatura SHUMIEN g mieh éwietiny Efektywnosé Objetosé 9
Kod Nazwa Moc LED catkowita przewodzenia barwowa Swietlny rawr i PR oprawy
oprawy LED Swiatla LEDY Hiagy - netto
213050/1 ELBA LED czarna 33w 36W 940mA 2700K 5300im 3650im 101Im/W 0,06m? 5kg
2131050/1/C45 ELBA LED inox 33w 36W 940mA 2700K 5300im 3450Im 96Im/W 0,06m? Skg
213050/3 ELBA LED czarna 33w 36W 940mA 3500K 5750im 3950Im 110Im/W 0,06m? 5kg
2131050/3/C45 ELBA LED inox 3B3W 36W 940mA 3500K 5750Im 3750Im 104Im/W 0,06m3 Skg
213050/4 ELBA LED czarna 33W 36W 940mA 4000K 5850im 4000lm 111Im/W 0,06m? Skg
2131050/4/C45 ELBA LED inox 33W 36W 940mA 4000K 5850im 3800Im 106Im/W 0,06m? 5kg
2 1) ze wzgledu na klase dokladnoscei diod tolerancja wartosci wynosi +/- 7%
| Dyrektywy: 2014/35/UE {Dz. Urz UE L 96, 29.03.2014, str357), 2014/30/UE (Dz
Urz.UE L 96, 29.03.2014, str.79), 2011/65/UE (Dz. UrzUE L 174,01.07.2011,
51r.88), 2009/125/WE (Dz. Urz.UE L 285, 31.10.2009, 5tr.10)
3 Normy: PN-EN 60598-1: 2015, PN-EN 60598-2-3: 2006, PN-EN 60529: 2003, PN-EN
V5]

cd/kim
w==C0-C180 ===C90-C270

420

Dopuszczalna ilo$¢ opraw ELBA LED na jednym obwodzie zabezpieczona przez:
Wytaczniki nadpradowe MCB typu B lub C

0,115m?

62262 2003, PN-EN 62471:2010, PN-EN 55015: 2013, PN-EN 61547: 2009, PN-EN
61000-3-2: 2014, PN-EN 61000-3-3: 2013
Parametry $wietlne przedstawione na podstawie badar! laboratoryjnych wedtug
IESNA LM 79-08

W celu skutecznego odprowadzenia fadunku z obudowy oprawy LED

Jest zast

- uziemienie funkcjonalne

-oprawa LED z

Bezpieczniki topikowe—typ gG i gL

ym ukd

q
m

na stronie rosa.pl/wiedza/oswietlenie-led):

»

zainstalowanej na stupie z materiatu dielektrycznego (nieprzewodzacego)
go z ponizszych rozwigzan (wigcej informacji

| |
Oprawa ! Typ 2A 4A 6A 10A 16A 20A 25A Oprawa 2A 4A 6A 10A 16A 20A 25A
B 4 7 12 18 30 37 46 ELBA LED 1 10 20 26 52 71 101
ELBA LED
o4 4 12 18 a3 51 62 78
I

Data aktualizacji: 10.01.2022
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Rury ostonowe VA®

@ Gietkie, gladkoscienne rury ostonowe D, 6 L
= X s ¥ Symbol produktu i Kolor Indeks SAP
uzywane do ochrony kabli na przestrzeniach (mm) (mm) ()
otwartych VA 32 32 3,0 100 czarmy 3024318
. y VA 50 50 50 100 3073588
=} ® Mocowane za pomocg uchwytéw VF, SF, ZF sy
’ VA 75 75 7,0 50 czamy 3065906
i ramek FR
@ Dostarczane w kregach Barriodt onoiibs Odpomosc na Sciskanie Sztywnosc obwodowa SN '
wg PN-EN 61386-24 wg PN-EN 1S0-9969:2008 (kN/m?)
VA 32 N750 64,0
VA 50 N750 64,0
VA 75 N750 64,0

w kregach

Kolanka EURO-X

@ Elastyczne kolanka modutowe przeznaczone
do rur gladkosciennych ukfadanych w ziemi
i na przestrzeni otwartej

R i
Symbol produktu D, B L L % Kolor Indeks SAP

(mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm)
EURO-X50/45° 69 50 75 85 500 445-510 czamy 4059313
EURO-X 75/45° 92 75 125 95 750 660-740 czamy 4059314
EURO-X 110/45° 133 110 170 160 1100 910-1030 czamy 4059315
© Odporne na dziatanie promieniowania UV EURO-X 160/45° 198 160 200 150 1600 1130 - 1400 czamy 4059426
EURO-X 50/90° 69 50 75 85 500 710-850 czamy 4043248
EURO-X75/90° 92 75 125 95 750 1060-1210 czamy 4043252
EURO-X 110/90° 139 110 170 160 1100 1275-1710 czamy 4043256

Mozliwos¢ zmiany diugosci poprzez dopiecie
lub odpigcie modutéw — budowa modutowa

P MOZI'WOSC pmd“'fc!' W SyStem'e, _ . EURO-X 125/90° 155 125 170 160 1250 1875-2105 czamy 4043260
i e M e e o EURO-X 160/90° 198 160 200 150 1600 2060 - 2480 czamy 4043261
FP) - opcja na zamdwienia * Bipabi wypmelowanego Koiia.

Symbiol produktu Odpornoéé na $ciskanie Sztywnosc obwodowa SN

wg PN-EN £1386-24 wg PN-EN 1S0-8969:2008 (kN/m?)
EURO-X 110/45° N450 9,0
EURO-X 110/90° N450 9.0
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