I1. Czgs¢€ opisowa

do projektu architektoniczno-budowlanego na przebudowg i rozbiorke czesci istniejacego
pomostu na plazy miejskiej nad Jeziorkiem Mleczarskim przy ul. Ketrzynskiej
w Bartoszycach

1. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego.

Przedmiotem opracowania jest dokumentacja projektowa na przebudowe i rozbiorke
czgsci istniejgcego pomostu na plazy miejskiej nad Jeziorkiem Mleczarskim przy ul
Ketrzynskiej w Bartoszycach, na dziatkach o nr ewid. 71/13 i 71/10 obreb 8 Bartoszyce —
miasto, powiat bartoszycki, wojewodztwo warminsko-mazurskie.

Projektowany pomost, to obiekt budowlany kategorii VIII wg zalgcznika do ustawy
z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 ze zmianami).

2. Zamierzony sposob uzytkowania obiektu budowlanego.

Przedmiotowy pomost byt i bedzie przeznaczony do uzytkowania rekreacyjnego i jest
czgsciag plazy oraz kapieliska miejskiego nad Jeziorkiem Mleczarskim w Bartoszycach. Po

czgsciowej rozbidree i przebudowie sposdb uzytkowania obiektu nie ulegnie zmianie.
3. Uklad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu.

Istniejgcy pomost sklada si¢ z czesci molo w ksztalcie litery ,,U” stanowigcej
ograniczenie kapieliska, oraz cze$ci pomostu o ksztalcie litery ,,T” polaczonego w catosé
i zabezpieczonego barierkami laficuchowymi po zewngtrznej stronie pomostu.

Projektuje si¢ likwidacje istniejacej prawej czgéci pomostu stalego o rzucie w ksztalcie
litery ,,T”. Likwidacji podlega pokfad drewniany, przymocowany do drewnianych legaréw,
opartych na zelbetowych belkach, ulozonych na podporach, w formie pali Zzelbetowych
z poziomym oczepem. Rozbiorke tej czesci pomostu nalezy wykona¢ lgcznie z wydobyciem
z dna jeziora wszystkich zelbetowych podpor.

Pozostala czg$¢ pomostu o rzucie w ksztalcie odwrdéconej litery ,,U” podlega
przebudowie, ktora polega na:

e rozbidrce istniejgcego pokladu drewnianego tacznie z drewnianymi podtuznicami;
e npaprawie lub wymianie uszkodzonych zelbetowych dzwigarow;

¢ montazu nowych drewnianych podhtuznic;

¢ wykonaniu nowego pokfadu drewnianego;

e montazu balustrad po stronie zewn¢trznej pomostu;

e montazu drabinek basenowych i tabliczek informacyjnych o glgbokosci wody.



4. Charakterystyczne parametry obiektu.

Stan istniejacy
Catkowita powierzchnia zabudowy wynosi: 354,80 m?
Powierzchnia pomostu podlegajaca rozbiéree: 107,70 m?
Stan projektowany
Powierzchnia poktadu pomostu: 247,10 m*
Dhugosé w osi: 121.55 m

Powierzchnia miejsca do kapieli: 1 209 m?
5. Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia obiektu.

Poniewaz przedmiotem opracowania jest czesciowa rozbidrka oraz przebudowa pomostu
polegajgca na wymianie czesci nadwodnej, bez ingerencji w posadowienie pomostu, bezzasadne
jest wykonanie badan podloza gruntowego. Przez prawie 50-letnia eksploatacj¢ pomostu nie

stwierdzono zadnego osiadania oraz utraty statecznosci obiektu.

6. Opis zapewnienia niezb¢dnych warunkéw do korzystania z obiektu przez osoby

niepelnosprawne.

Dostgp do pomostu jest bezposrednio z poziomu terenu przyleglego, co w pelni

umozliwia korzystanie z obiektu przez osoby niepelnosprawne.

7. Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujgce jego wplyw na §rodowisko

i jego wykorzystanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sgsiednie.

Projektowany pomost nie bedzie miatl negatywnego wplywu na srodowisko naturalne

poniewaz po przebudowie nie ulegnie zmianie sposob jego uzytkowania.

8. Informacja o zasadniczych elementach wyposazenia zapewniajgcych uzytkowanie

obiektu zgodnie z przeznaczeniem.

Dla zapewnienia bezpieczenstwa osob korzystajacych z obiektu po zewngtrznej stronie
pomostu zostanie zamontowana balustrada o wysokosci 1,10 m. Po wewngtrznej stronie

zamontowane zostang drabinki basenowe oraz tabliczki informujace o gig¢bokosci wody.
9. Dane dotyczgce warunkéw ochrony przeciwpozarowej.

Wszystkie elementy projektowanego obiektu budowlanego bgdg wykonane z materiatow

lub wyrobow klasy reakcji na ogiefh co najmniej A2, d0, zgodnie z Polska Norma tjrczch
klasyfikacji ogniowej wyrobow budowlanych.
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