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ST.00.01.00 WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Specyfikacja Techniczna ST 00.01.00 - Wymagania Ogdlne odnosi si¢ do wymagan wspolnych dla poszczegdlnych
wymagan technicznych dotyczacych wykonania i odbioru Robét, ktore zostang wykonane w ramach przebudowy i
rozbiorki czeSci istniejagcego pomostu na plazy miejskiej nad Jeziorkiem Mleczarskim przy ul. Ketrzynskiej w
Bartoszycach, na dziatce o nr ewid. 71/13, przy dzialce o nr ewid. 71/10 obreb 8 Bartoszyce - miasto, powiat bartoszycki,
wojewodztwo warminsko-mazurskie

1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacje Techniczne stanowig cz¢§¢ Dokumentéw Przetargowych i Kontraktowych i nalezy je stosowaé w zlecaniu i
wykonaniu Robét opisanych w podpunkcie 1.1.
1.3. Zakres Robot objetych SST
1.3.1. Wymagania ogolne nalezy rozumiec¢ i stosowa¢ w powiqzaniu z nizej wymienionymi Specyfikacjami
Technicznymi:
ST.01.01.00 Roboty rozbiorkowe
ST.02.01.00 Poktad drewniany
ST.03.01.00 Beton narzutowy (TORKRET)
ST.04.01.00 Zbrojenie
ST.05.01.00 Balustrady
ST.06.01.00 Likwidacja lokalnych ubytkéw i wykruszen w elementach betonowych
ST.07.01.00 Elementy stalowe wyposazenia

1.4. Przedmiot zamowienia

Istniejacy pomost potozony jest na dziatkach ewidencyjnych o nr ewid. 71/13 i 71/10 obreb 8 Bartoszyce — miasto, powiat
bartoszycki, wojewodztwo warminsko-mazurskie. Stanowi cze$¢ kompleksu kapielowego plazy miejskiej. Istniejacy
obickt sktada si¢ z cze$ci molo w ksztalcie litery ,,U” stanowiacej czes¢ kapieliska, oraz czes¢ pomostu o ksztalcie litery
,» 1 potaczonego w cato$¢ i zabezpieczonego elementem barierki po zewngtrznej stronie pomostu. Pomost sktada si¢ z
desek o grubosci 6 cm przytwierdzonych do legarow drewnianych o wym. 22x7cm. Cato$é spoczywa na dwodch
zelbetowych belkach o przekroju 20x20 cm, opartych na podporach zelbetowych w ksztalcie litery T. Oczep podpory o
przekroju 26x26 cm spoczywa na palu o przekroju 26x26 cm pograzonych w dno zbiornika. Doktadne zaglebienie podpor
nie jest znane. Cato§¢ pomostu wsparta jest na 42 podporach zelbetowych.

Konstrukcja pomostu jest w bardzo ztym stanie technicznym. Poktad drewniany ulegt procesom butwienia, a niektore
elementy zelbetowe wykazuja znaczne ubytki otuliny oraz korozj¢ zbrojenia. Z powodu ztego stanu technicznego obiekt
zostal zamkniety dla uzytkownikow.

1.4.1. Technologia wykonania
Projektuje si¢ likwidacje istniejacej prawej czesci pomostu statego o rzucie w ksztatcie litery ,,T” , o powierzchni poktadu
ok. 107,70 m2. Likwidacji podlega poktad drewniany, przymocowany do drewnianych legarow, opartych na zelbetowych
belkach, utozonych na zelbetowych podporach o ksztalcie litery ,,T”. Rozbiorke tej czesci pomostu nalezy wykonac facznie
z wydobyciem z dna jeziora wszystkich zelbetowych podpér. Czgs¢ belek zelbetowych pochodzacych z rozbidrki
przewiduje si¢ do ponownego wykorzystania, w przebudowywanej czeSci pomostu. Pozostate nienadajace si¢ do
ponownego wykorzystania nalezy wywiez¢ do utylizacji.
Pozostata czgs¢ pomostu o rzucie w ksztatcie odwrdcone;j litery ,,U” o powierzchni poktadu wynoszacej ok. 247,10 m2
podlega przebudowie. Podpory pomostu stanowia istniejace elementy zelbetowe, w ksztalcie litery ,,T”, sktadajace si¢ z
oczepu i shupa o przekroju 26x26 cm. Glgbokos$¢ wbicia podpor jest nieznana. Istniejacy poklad oraz legary drewniane
nalezy rozebra¢ i poddaé utylizacji. Jako konstrukcj¢ no$ng przesel nalzy wykorzysta¢ istniejace belki zelbetowe o
wymiarach 20x20 cm, do ktorych przytwierdzone zostang bale drewniane o wymiarach 22x7 cm, przykrecone za pomoca
$rub stalowych M16. Bale stanowig elementy stuzagce do wyréwnania poziomu drewnianego poktadu oraz dajg mozliwos¢
Iaczenia desek za pomocg wkretdw. Poktad stanowi¢ bedg deski o przekroju 12x6 cm. Podpory oraz belki zelbetowe przeset
nalezy oczys$ci¢ i uzupetni¢ ubytki betonu zaprawami typu PCC. Bale drewniane oraz poktad nalezy wykonaé¢ z drewna
modrzewiowego klasy C 27, impregnowanego ci$nieniowo do klasy IV impregnacji. Poktad nalezy wykonaé z desek
rowkowanych zabezpieczajacych przed poslizgiem.
Po zewngtrznej stronie pomostu, zostanie zamontowana balustrada aluminiowa 0 wysokoséci 110 cm. Dodatkowe
wyposazenie stanowi¢ bgda drabinki zejsciowe od strony wewnetrznej pomostu, ze stali ocynkowanej ogniowo st3.
Projektuje si¢ takze wzmocnienie betonowego nabrzeza za pomoca warstwy ,,plaszcza” ze zbrojonego torkretu grubosci
5-8 cm.
Dodatkowo po zewngtrznej stronie pomostu projektuje si¢ wykonanie o$wietlenia obszaru kapieliska.
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1.5. Ogolny zakres robot
Zakres robot budowlanych obejmuje swym zakresem:
ROBOTY ORGANIZACYJINE | PRZYGOTOWAWCZE:
a) organizacja zaplecza techniczno-socjalnego budowy,
b) oznakowanie i zabezpieczenie placu budowy,
c) zabezpieczenie drzew i krzewOw nieprzeznaczonych do wycinki, znajdujacych si¢ na terenie budowy przed
uszkodzeniem w trakcie realizacji robot.
ROBOTY ROZBIORKOWE:
a) Rozebranie barierki pomostu
b) Rozebranie drewnianego poktadu pomostu,
c) Rozebranie drewnianych legardéw,
d) Rozebranie oczepdw pali zelbetowych,
e) Wyciagniecie pali zelbetowych,
f) Rozebrane czesci pomostu ztozy¢ na brzegu i nastepnie po uzgodnieniu z inwestorem dokona¢ ich utylizacji lub
wywiesé¢ na wysypisko smieci.
ROBOTY BUDOWLANE
a) Wykonanie warstwy ,,ptaszcza” ze zbrojonego torkretu nabrzeza betonowego
b) Wymiana uszkodzonych elementéw oczepow fundamentow
€) Wykonanie nowej warstwy poktadowej pomostu
d) Montaz infrastruktury technicznej wyposazenia:
a. Montaz balustrad aluminiowych o wysokosci h=1,10m
b. Montaz drabin zej$ciowych
ROBOTY WYKONCZENIOWE ORAZ ROBOTY W ZAKRESIE ZAGOSPODAROWANIA TERENU
a) likwidacja zaplecza techniczno-socjalnego budowy po zakonczeniu robot,
b) przywrocenie do stanu sprzed rozpoczecia robot rozbidorkowych stanu technicznego nabrzeza oraz drog
dojazdowych
c) rekultywacja terenu zajetego na potrzeby realizacji rob6t rozbiorkowych: wyréwnanie i uzupetnienie nierdwnosci
W miejscu rozebranej cze$ci pomostu, niwelacja terenu nabrzeza.

1.6. Podstawowe definicje pojec¢
llekro¢ w SST mowa o:
obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumiec¢:

a) budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi,

b) budowle stanowigca catos¢ techniczno-uzytkowa wraz z instalacjami i urzadzeniami,

c) obiekt malej architektury;
budynku - nalezy przez to rozumiec¢ taki obiekt budowlany, ktory jest trwale zwiazany z gruntem, wydzielony z przestrzeni
za pomoca przegrod budowlanych oraz posiada fundamenty i dach;
budowli - nalezy przez to rozumie¢ kazdy obiekt budowlany nie bedacy budynkiem lub obiektem matej architektury, jak:
drogi, zbiorniki, sieci uzbrojenia terenu;
obiekcie malej architektury - nalezy przez to rozumie¢ niewielkie obiekty;
tymczasowym obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ obiekt budowlany przeznaczony do czasowego
uzytkowania w okresie krotszym od jego trwalosci technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub
rozbiorki;
budowie - nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze odbudowe,
rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego,
robotach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ budoweg, a takze prace polegajace na przebudowie, montazu, remoncie
lub rozbiodrce obiektu budowlanego;
remoncie - nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejacym obiekcie budowlanym robot polegajacych na
odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowiacych biezacej konserwacji;
urzadzeniach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ urzadzenia techniczne zwiazane z obiektem budowlanym,
zapewniajace mozliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przytacza i urzadzenia instalacyjne, w
tym stuzgce oczyszczaniu lub gromadzeniu $ciekdw, a takze przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod smietniki;
terenie budowy - nalezy przez to rozumie¢ przestrzen, w ktorej prowadzone sg roboty budowlane wraz z przestrzenia
zajmowana przez urzadzenia zaplecza budowy;
prawie do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane - nalezy przez to rozumiec rytual prawny wynikajacy z
prawa wiasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzadu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowigzaniowego,
przewidujacego uprawnienia do wykonywania robot budowlanych;
pozwoleniu na budowe - nalezy przez to rozumie¢ decyzje administracyjna zezwalajaca na rozpoczecie i prowadzenie
budowy lub wykonywanie robot budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego;
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dokumentacji budowy - nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz z zatgczonym projektem budowlanym,
dziennik budowy, protokoly odbiorow czesciowych i koncowych, w miare potrzeby rysunki i opisy stuzace realizacji
obiektu, operaty geodezyjne i ksiazke obmiarow, a w przypadku realizacji obiektow metoda montazu - takze dziennik
montazu;

dokumentacji powykonawczej - nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi
w toku wykonywania robot oraz geodezyjnymi pomiarami;

aprobacie technicznej - nalezy przez to rozumie¢ pozytywna oceng techniczng wyrobu, stwierdzajaca jego przydatnosé
do stosowania w budownictwie;

wlasciwym organie - nalezy przez to rozumie¢ organ nadzoru architektoniczno-budowlanego lub organ specjalistycznego
nadzoru budowlanego, stosownie do ich wlasciwosci;

wyrobie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ wyrdb w rozumieniu przepisow o ocenie zgodnos$ci, wytworzony w celu
wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposob trwaly w obiekcie budowlanym, wprowadzany do
obrotu jako wyrdb pojedynczy lub jako zestaw wyrobéw do stosowania we wzajemnym potagczeniu stanowigcym
integralng catos¢ uzytkowa;

obszarze oddzialywania obiektu - nalezy przez to rozumie¢ teren wyznaczony w otoczeniu budowlanym na podstawie
przepisow odrgbnych, wprowadzajacych zwigzane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu;
dzienniku budowy - nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wiasciwy organ zgodnie z obowigzujacymi
przepisami, stanowiacy urzgdowy dokument przebiegu robot budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzacych w
czasie wykonywania robot;

kierowniku budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawceg robodt, upowazniona do Kkierowania robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszaca ustawowg odpowiedzialnos¢ za prowadzong
budowe;

rejestrze obmiarow - nalezy przez to rozumie¢ akceptowany przez Inspektora Nadzoru zeszyt z ponumerowanymi
stronami, stuzacy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru wykonywanych robot w formie wyliczen, szkicow
ewentualnie dodatkowych zaltacznikow (wpisy w ksiedze obmiaréw wymagaja potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru);
tymczasowa nawierzchnia z elementow prefabrykowanych - nawierzchnia z ptyt drogowych betonowych i
zelbetowych, przeznaczona dla ruchu lub postoju pojazdéw na czas okreslony.

materialach - nalezy przez to rozumie¢ wszystkie materialy naturalne i wytwarzane, jak rowniez tworzywa i wyroby
niezbedne do wykonywania robot, zgodnie z dokumentacjg projektowa i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane
przez Inspektora Nadzoru;

odpowiedniej zgodnosci - nalezy przez to rozumie¢ zgodno$¢ wykonanych robot, dopuszczalnymi tolerancjami, a jesli
granice tolerancji nie zostaty okreslone - z przecietnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju
rob6t budowlanych;

poleceniu Inspektora Nadzoru - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora
Nadzoru w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robot lub innych spraw zwiazanych z prowadzeniem budowy;
projektancie - nalezy przez to rozumie¢ uprawniong osobe prawnag lub fizyczng bedaca autorem dokumentacji
projektowej;

rekultywacji - nalezy przez to rozumie¢ roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrocenie pierwotnych funkcji terenu
naruszonego w czasie realizacji budowy lub robo6t budowlanych;

czesci obiektu lub etapie wykonania - nalezy przez to rozumie¢ czgs¢ obiektu budowlanego zdolng do spehiania
przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych i mozliwa do odebrania przekazania do eksploataciji;

ustaleniach technicznych - nalezy przez to rozumie¢ ustalenia podane w normach, aprobatach technicznych i
szczegblowych specyfikacjach technicznych;

inspektorze nadzoru inwestorskiego - osoba posiadajaca odpowiednie wyksztatcenie techniczne i praktyke zawodows
oraz uprawnienia budowlane, wykonujaca samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, ktorej inwestor powierza
nadzor nad budowa obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i wykonuje biezaca kontrole
jakosci i ilogci wykonanych robot, bierze udziat w sprawdzianach i odbiorach robot zakrywanych i zanikajacych, badaniu
i odbiorze instalacji oraz urzadzen technicznych, jak rowniez przy odbiorze gotowego obiektu;

instrukcji technicznej obstugi (eksploatacji) - opracowana przez projektanta lub dostawce urzadzen technicznych i
maszyn, okreslajaca rodzaje, kolejnos¢ lub wspotzaleznos¢ czynnosci obstugi, przegladow i zabiegdw konserwacyjnych,
warunkujacych ich efektywne i bezpieczne uzytkowanie. Instrukcja techniczna obstugi (eksploatacji) jest réwniez
sktadnikiem dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego;

istotnych wymaganiach - 0znaczaja wymagania dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i pewnych innych aspektéw interesu
wspolnego, jakie majg spetia¢ roboty budowlane;

normach europejskich - oznaczajg normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) oraz Europejski
Komitet Standaryzacji elektronicznej (CENELEC) jako ,,standardy europejskie (EN)” lub ,,dokumenty harmonizacyjne
(HD)”, zgodnie z ogdlnymi zasadami dziatania tych organizacji;

przedmiarze robot - to zestawienie przewidzianych do wykonania rob6t podstawowych w kolejnosci technologicznej ich
wykonania, ze szczegétowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalajacych szczegétowy opis, oraz wskazanie
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szczegdtowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilosci
jednostek przedmiarowych robdt podstawowych;

robocie podstawowej - minimalny zakres prac, ktore po wykonaniu sg mozliwe do odebrania pod wzgledem ilosci i
wymogow jakosciowych oraz uwzgledniaja przyjety stopien scalenia robot;

Wspolnym Slowniku Zaméwien - jest systemem klasyfikacji produktow, ustug i robot budowlanych, stworzonych na
potrzeby zamowien publicznych. Sktada si¢ ze stownika glownego oraz stownika uzupekniajacego. Obowigzuje we
wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami rozporzadzenia 2151/2003, stosowanie kodow CPV do
okreslania przedmiotu zamoéwienia przez zamawiajacego z 6wczesnych Panstw Cztonkowskich UE stato si¢ obowigzkowe
z dn. 20.12.2003r;

1.7. Ogolne wymagania dotyczgce robot

1.7.1.  Teren budowy

1.7.1.1. Charakterystyka terenu budowy
Obszar przewidziany jako teren budowy stanowi¢ bedzie bezposrednie sasiedztwo obszaru, na ktorym zaprojektowano
przebudowe i rozbidrke pomostu. Przekazywany Wykonawcy teren budowy, to
grunty znajdujace si¢ we wiadaniu Zamawiajacego —Inwestora. W obrebie realizacji robot podstawowych wystepujg obszar
rekreacyjne. Dojazd do realizowanych robot dla wykonywania transportu ladowego mozliwy jest drogami o nawierzchni
asfaltowo-bitumicznej i drogami gruntowymi utwardzonymi.
Warunki realizacji transportu przy wykorzystaniu drog technologicznych powinien okresli¢ i spetni¢ Wykonawca robot.

1.7.1.2. Przekazanie terenu budowy
Zamawiajacy przekaze protokolarnie teren budowy Wykonawcy w czasie i na warunkach okreslonych w Umowie.
W czasie przekazania terenu Zamawiajacy przekaze Wykonawcy:
a) dokumentacje projektows,
b) kopie uzgodnien i zezwolen uzyskanych w czasie przygotowywania robdt do realizacji.
Po przekazaniu terenu budowy, wytaczna odpowiedzialnos¢ za szkody poniesione na ternie spoczywaé bedzie na
Wykonawcy.

1.7.1.3. Ochrona i utrzymanie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu rozbiorki w okresie trwania realizacji kontraktu, az do zakonczenia
i odbioru ostatecznego robot. Wykonawca bedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w tym: bariery,
o$wietlenie , dozorcow, wszelkie inne $rodki niezbedne do ochrony robot, wygody spotecznosci, bezpieczenstwa pojazdow
i pieszych, i innych. Wykonawca umiesci, w miejscach, ktore tego wymagaja tablice podajace informacje o zawartej
umowie zgodnie ze stosownymi i obowigzujacymi w tym temacie aktami prawnymi. Wszelkie znaki, zapory i urzadzenia
zabezpieczajace powinny by¢ akceptowane przez Inspektora Nadzoru. Koszt zabezpieczenia placu budowy nie podlega
odrebnej zaptacie i przyjmuje sig, ze jest wtaczony w ceng umowna.

1.7.1.4. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej oraz urzqdzen
Wykonawca odpowiada za ochrong istniejacych instalacji naziemnych i urzadzen podziemnych tj. kable, sieci, rurociagi
itp. Odpowiedzialnos¢ w tym zakresie obejmuje réwniez tereny i elementy zagospodarowania terenu dodatkowo
pozyskane przez Wykonawcg, a nieprzekazane przez Zamawiajacego.
Wykonawca natychmiast poinformuje Inspektora nadzoru o kazdym przypadkowym uszkodzeniu tych urzadzen lub
instalacji. Bedzie zobligowany do wspotpracy przy ich naprawie, jak rowniez przejmie na siebie wszelka odpowiedzialnosé
materialng z tego tytutu.

1.7.1.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot
W czasie prowadzenia robot budowlanych Wykonaweca jest zobowiazany znac i stosowac si¢ do obowiazujacych w trakcie
realizacji zadania przepisow w zakresie ochrony $rodowiska regulowanych prawnie. W trakcie realizacji robot az do
zakonczenia i odbioru ostatecznego obiektoéw budowlanych Wykonawca bedzie podejmowat wszelkie kroki, aby unikac
dziatan szkodliwych dla osob lub wiasnosci spotecznej, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych czynnikow
powodowanych jego dziatalnoscig. Optaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji norm, okreslonych w odpowiednich
przepisach dotyczacych ochrony srodowiska, obcigzajg Wykonawce.

1.7.1.6. Bezpieczenstwo i ochrona zdrowia
W oparciu o otrzymang informacje w sprawie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, Wykonawca opracuje plan
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. Prace beda prowadzone zgodnie z wytycznymi planu. Wykonawca jest odpowiedzialny
za ochrone robdt, materialow i urzadzen uzywanych do robdt od daty rozpoczecia do zakonczenia i odbioru ostatecznego
robot. Wykonawca bedzie utrzymywacé roboty do czasu koncowego odbioru robot. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone
w taki sposob, aby elementy robot byly w zadowalajacym stanie przez caty czas do momentu odbioru ostatecznego.
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Wykonawca zapewni wyposazenie w urzadzenia socjalne o standardach zgodnych z obowigzujgcym w tym czasie
prawodawstwem. Zapewni odpowiednie wyposazenie i odziez ochronng personelu zatrudnionego na placu budowy,
wymagana dla ochrony zycia i zdrowia. Koszty zachowania standardow ochrony zdrowia i bezpieczenstwa pracy
wymaganych przepisami BIOZ sa wliczone przez Wykonawce w ceng realizacji robot budowlanych. Wykonawca bedzie
stosowal si¢ do wszystkich aktualnie obowiazujacych przepisbw prawnych w zakresie bezpieczenstwa
przeciwpozarowego. Materialy tatwopalne bgda sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostepem o0sdb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym
jako rezultat realizacji robot albo przez personel Wykonawcy.

1.8. Organizacja robot
1.8.1.  Przygotowanie dokumentow wchodzgcych w skiad projektu organizacji robot
Przed przystapieniem do wykonania robdt zasadniczych, Wykonawca jest zobligowany do opracowania i przekazania
Inspektorowi nadzoru nw. dokumentéw celem ich akceptacji:
projekt organizacji robot,
szczegblowy harmonogram robdt i finansowania,
plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
program zapewnienia jakosci.

1.8.2.  Projekt organizacji robét (POR)
POR musi by¢ dostosowany do charakteru i zakresu prac przewidzianych do wykonania. Winien zawiera¢ sposob realizacji
robot, w oparciu o zasoby techniczne, ludzkie i organizacyjne, ktore zapewnig wykonywanie prac zgodnie z dokumentacja
projektows, szczegétowymi specyfikacjami technicznymi, instrukcjami Inspektora nadzoru oraz harmonogramem robot.
Przedmiotowy POR winien zawiera¢:
- organizacje wykonania robot, w tym harmonogram i sposob prowadzenia robot,
- projekt zagospodarowania zaplecza technicznego,
- wykaz zespolow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
- wykaz 0so6b odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos¢ wykonania poszczegdlnych elementow
robot.

1.8.3.  Szczegdtowy harmonogram rzeczowo-finansowy
Harmonogram uwzgledni warunki przedstawione w dokumentacji projektowej, ustalenia zawarte
w umowie oraz pozostatych dokumentach kontraktowych. Mozliwosci przerobowe Wykonawcy
w odniesieniu do rob6t budowlano-montazowych, kolejnos¢ wykonywania robot oraz sposob ich realizacji
winny zapewni¢ wykonanie robot w terminie harmonogramie.
Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do zatwierdzenia szczegétowy harmonogram robot
i ptatnosci, opracowany zgodnie z wymaganiami warunkéw umowy. W harmonogramie Wykonawca
przedstawi proponowany postep robot w zakresie gtdownych obiektow i zadan wynikajacych z umowy
w podziale na etapy tygodniowe. W przypadku zaistnienia czynnikoéw uzasadnionych wzglgdami
obiektywnymi i niezaleznymi od Wykonawcy harmonogram bedzie w miare potrzeb korygowany w trakcie
realizacji robot.

1.9. Dokumenty budowy

1.9.1. Dziennik budowy
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujacym Zamawiajacego i Wykonawce w okresie od
przekazania Wykonawcy terenu rozbiorki do konca okresu gwarancyjnego.
Prowadzenie dziennika rozbiorki zgodnie z §45 ustawy Prawo Budowlane spoczywa na Kierowniku
Budowy. Zapisy do dziennika budowy beda czynione na biezaco i powinny odzwierciedla¢ postep robot, stan
bezpieczenstwa ludzi i budynkow oraz stan techniczny i wszystkie kwestie zwiazane z zarzadzaniem budowa. Kazdy zapis
w dzienniku budowy bedzie opatrzony data jego dokonania, podpisem osoby, ktora dokonata zapisu, z podaniem jej
imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy powinny by¢ czytelne, dokonane technika trwata, w porzadku
chronologicznym, bezposrednio jeden po drugim, bez przerw- w sposoéb uniemozliwiajacy wprowadzanie pozniejszych
dopiskéw. Wszystkie protokoty i inne dokumenty zatagczane do dziennika budowy powinny by¢ przejrzyscie numerowane,
oznaczane i datowane przez zardéwno Wykonawce jak i Inspektora nadzoru.
Do dziennika budowy nalezy wpisywaé w szczeg6lnosci:

a) date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

b) date przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowej,

c) uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru Programu Zapewnienia Jakosci harmonogramow robot,

d) terminy rozpoczgcia i zakonczenia poszczegdlnych elementow robot,

e) przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,
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f) uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru Inwestorskiego (wymagany uczestnik procesu budowlanego),
g) daty zarzadzania wstrzymania robét, z podaniem powodow,
h) zgloszenia i daty odbiorow robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czg¢$ciowych i ostatecznych odbiorow
robot,
i) wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
j) stan pogody i temperatur¢ powietrza w okresie wykonywania robot podlegajacych ograniczeniom lub
wymaganiom w zwiagzku z warunkami klimatycznymi,
k) dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robot,
I) dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,
m) dane dotyczace jakosci materialow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzanych badan z podaniem kto je
przeprowadzat,
n) wyniki prob poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem kto je przeprowadzat,
0) inne istotne informacje o przebiegu robot.
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisywane do dziennika budowy beda przedtozone Inspektorowi Nadzoru
do ustosunkowania sie. Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem
ich przyjecia lub zajeciem stanowiska. Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora Nadzoru do
ustosunkowania sie. Projektant nie jest jednak strong kontraktu i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy
robot.

19.2.  Ksigzka obmiaru robot
Ksigzka obmiaru robot stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementow.
Szczegdtowe obmiary wykonanych robdt robione bedg na biezaco i zapisywane do ksigzki obmiaru rob6t, wykorzystujac
opis pozycji i jednostki uzyte w opracowanym i przedtozonym przez Wykonawce wycenionym przedmiarze robot,
stanowiacym zatacznik do umowy.

1.9.3. Dokumenty laboratoryjne
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatow, orzeczenia 0 jakos$ci materiatow,
recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej w PZJ. Dokumenty te
stanowig zatacznik do odbioru robdt. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspektora Nadzoru.

1.9.4. Pozostate dokumenty budowy
Dokumenty budowy zawieraja tez:

a) pozwolenie na budowe,

b) dokumenty wchodzace w sktad umowy,

c) protokoty przekazania terenu budowy,

d) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi,

e) protokoty odbioru robot,

f) instrukcje Inspektora nadzoru,

g) sprawozdania z narad i ustalen,

h) opinie ekspertow i konsultantow,

i) operaty geodezyjne,

j)  plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

k) korespondencje dotyczagca budowy.

1.95. Przechowywanie dokumentow budowy
Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy we wlasciwie zabezpieczonym miejscu. Zaginigcie
ktoregokolwiek z dokumentow spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszystkie
dokumenty budowy beda stale dostepne do wgladu Inspektora nadzoru oraz upowaznionych przedstawicieli
Zamawiajacego w dowolnym czasie i na kazde zadanie.

1.10. Dokumenty przygotowywane przez Wykonawce w czasie realizacji zamowienia

1.10.1. Informacje ogdlne
W trakcie realizacji prac i przed zakonczeniem robot Wykonawca jest zobowigzany do przedlozenia na polecenie
Inspektora nadzoru nastepujacych dokumentow:

a) planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

b) rysunkéw roboczych,

c) rysunkow i wyceny proponowanych robot zamiennych lub dodatkowych, o ktore wnioskuje Wykonawca,

d) aktualizacji harmonogramu rzeczowo-finansowego,

e) projektu organizacji robot,
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f) dokumentacji powykonawczej,
g) projektu zagospodarowania odpadow,
h) instrukcji eksploatacji i konserwacji urzadzen.

1.10.2. Aktualizacja harmonogramu rzeczowo-finansowego
Wykonawca we wstepnej fazie robot przestawia do zatwierdzenia szczegétowy harmonogram robodt i finansowania.
Harmonogram ten w miare postepu robot moze by¢ aktualizowany przez Wykonawce, a jego pierwotna forma oraz zmiany
zaczynaja obowiazywaé dopiero po zatwierdzeniu przez Inspektora nadzoru.

1.10.3. Rysunki robocze
Przed wykonaniem, uzyciem lub instalacjg elementéw, urzadzen i materiatéw Inspektor nadzoru powinien otrzyma¢ do
sprawdzenia rysunki robocze. Inspektor nadzoru sprawdza rysunki jedynie w zakresie ogdlnych warunkow projektowania.
Za bledy lub braki w nich zawarte odpowiada Wykonawca. Inspektor nadzoru zajmie si¢ przedtozonymi materiatami
mozliwie jak najszybciej, zatwierdzi i przekaze je Wykonawcy w terminie przewidzianym w umowie. Zwtoka wynikajaca
z ewentualnej koniecznosci ponownego sktadania dokumentéw nie powoduje przedtuzenia termindow okreslonych w
umowie.

1.10.4. Dokumentacja powykonawcza
Wykonawca odpowiedzialny bedzie za biezace prowadzenie ewidencji wszelkich zmian w rodzaju materiatow, urzadzen,
lokalizacji i wielkosci robot. Zmiany te musza by¢ zaznaczone na komplecie rysunkow. Wykonawca winien przedktadaé
Inspektorowi nadzoru aktualizowane na biezaco rysunki powykonawcze, co najmniej raz w miesigcu, w celu dokonania
ich przegladu i sprawdzenia. Po zakonczeniu rob6t kompletny zestaw rysunkoéw zostanie przekazany Inspektorowi
nadzoru.

2. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢
wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robot powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod
wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w dokumentacji, SST, PZJ lub projekcie organizacji robot,
zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji
projektowej, SST i wskazaniami Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umowa. Sprzet bedacy wiasnoscia
Wykonawcy lub wynajety do wykonywania robot budowlanych ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do
pracy. Musi spelnia¢ normy ochrony srodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania. Wykonawca zobowigzany jest
do dostarczenia Inspektorowi nadzoru kopii dokumentow potwierdzajacych dopuszczenie sprzgtu do uzytkowania, w
przypadku, gdy wymagaja tego przepisy. Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwos¢ wariantowego
uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i
uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie moze by¢ pozniej
zmieniany bez jego zgody. Kazdy sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkow
kontraktu, zostana przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robot.

3. TRANSPORT

3.1. Ogdlne wymagania dotyczgce transportu
Liczba i rodzaje $rodkow transportu beda okreslone w projekcie organizacji robdt. Muszg one zapewnia¢ prowadzenie
robot zgodnie z zasadami okre$lonymi w projekcie budowlanym, projekcie wykonawczym i SST oraz wskazaniami
Inspektora nadzoru, w terminach wynikajacych z harmonogramu robot.

3.2. Wymagania dotyczqce przewozu po drogach publicznych
Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy musza spetnia¢ wymagania dotyczace przepisow ruchu drogowego, zwlaszcza
w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametrow technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace
warunkom dopuszczalnych obciazen na osie moga by¢ dopuszczone przez whasciwy zarzad drogi pod warunkiem
przywrdcenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéow drog na koszt Wykonawcy. Wykonawca jest zobowigzany
usuwaé na biezaco, na wilasny koszt, wszelkie uszkodzenia i zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy na
drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

4. OGOLNE ZASADY WYKONANIA ROBOT
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowg oraz za jako$¢ zastosowanych materialow i
wykonywanych roboét, za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, wymaganiami SST i PZJ, projektu organizacji robot
oraz poleceniami Inspektora nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie obiektow,
wyznaczenie wysokosci wszystkich ich elementow zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji
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projektowej lub przekazanymi na pismie przez Inspektora nadzoru. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego
przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu robdt zostang poprawione przez Wykonawce na wlasny koszt. Decyzje
Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialéw i elementéw robot beda oparte na wymaganiach
sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a takze w normach i wytycznych. Polecenia
Inspektora nadzoru dotyczace realizacji robot beda wykonywane przez Wykonawce nie pozniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, pod grozba wstrzymania robot. Skutki finansowe z tytulu wstrzymania robot w takiej sytuacji ponosi
Wykonawca.

5. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

5.1. Program zapewnienia jakosci (PZJ)

Pelng odpowiedzialnos¢ za jakos¢ robdt ponosi Wykonawca. Wykonawca przygotuje program zapewnienia jakosci i
uzyska jego zatwierdzenie przez Inspektora nadzoru. PZJ bedzie zawierat:
a) czeg$¢ ogodlng zawierajaca:

— system (sposob i procedur¢) proponowanej kontroli i zarzadzania jakoécig wykonywanych robot,

— wyposazenie W sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wlasnego lub wytypowanego do
wykonania badan zleconych przez Wykonawcg)

— sposob oraz forme¢ gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, ustawienia mechanizmow
sterujacych, a takze wycigganych wnioskow i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany
sposob i forme przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru,

b) czes¢ szczegdtowy opisujaca dla kazdego rodzaju robot:

— wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w
mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

— rodzaje i ilos¢ $rodkow transportu oraz urzadzenia do magazynowania i zatadunku materiatdéw i wyroboéw
budowlanych,

—  sposob zabezpieczania i ochrony materiatdw, wyrobow budowlanych i urzadzen przed utrata ich wiasciwosci w
czasie transportu i przechowywania na budowie,

—  sposob i procedurg pomiarow i badan (rodzaj i czestotliwos¢ badan, pobieranie probek, legalizacja i sprawdzanie
urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materialdw, wytwarzania mieszanek i wykonywania
poszczegolnych elementow robot,

—  sposob postgpowania z materiatami i robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom umowy.

5.2. Zasady kontroli jakosci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robot i jakosci materiatow. Wykonawca dostarczy Inspektorowi
nadzoru $wiadectwa stwierdzajace, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy posiadaja wazna legalizacje,
zostaly prawidtowo wykalibrowane i odpowiadaja wymaganiom norm okreslajacych procedury badan. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, wiaczajac w to personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia
niezbedne do pobierania probek i badan materialow oraz rob6t. Wykonawca jest zobowigzany prowadzi¢ pomiary i badania
materiatow oraz robot z czestotliwosciag zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w dokumentacji projektowej i SST. Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sa okreslone
w SST, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor nadzoru ustali, jaki zakres
kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robot zgodnie z umowsa.

Inspektor nadzoru bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o wszystkich niedociggnieciach dotyczacych
urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli
niedociagniecia te beda tak powazne, ze moga wptynaé¢ ujemnie na wyniki badan, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma
uzycie do robdt badanych materiatéw i dopusci je do uzytku dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium
Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jakos¢ tych materiatow. Wszystkie koszty zwigzane z
organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow ponosi Wykonawca.

6. OBMIARY ROBOT

6.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Obmiar robot musi okresla¢ faktyczny zakres wykonanych robot wg stanu na dzien jego przeprowadzenia. Obmiaru
dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu o zakresie i terminie obmiaru. Powiadomienie powinno poprzedza¢
obmiar co najmniej o trzy dni. Wyniki obmiaru sa wpisywane do ksiegi obmiaru i zatwierdzane przez Inspektora nadzoru.
Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w przedmiarze robot lub gdzie indziej w SST nie
zwalnia Wykonawcy od obowigzku wykonania wszystkich robot. Btedne dane zostang poprawione wg ustalen Inspektora
nadzoru na pismie. Obmiar gotowych robot bedzie przeprowadzony z czestotliwoscia wymagang do celu miesigcznej
ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie. Zasady okreslania ilosci robot podane sg w
odpowiednich SST lub KNR i KNNR.
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6.2. Urzgdzenia i sprzet pomiarowy
Wszystkie urzadzenia i sprz¢t pomiarowy, stosowane w czasie dokonywania obmiaru robot i dostarczone przez
Wykonawce, muszg by¢ zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagaja badan
atestujacych, to Wykonawca musi posiada¢ wazne swiadectwa legalizacji tych urzadzen. Wszystkie urzadzenia pomiarowe
beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trwania robot.

7. ODBIOR ROBOT
7.1. Rodzaje odbiorow robot
W zaleznosci od ustalen SST, roboty podlegaja nastepujacym odbiorom:
a) odbiorowi czesciowemu,
b) odbiorowi ostatecznemu (koncowemu).

7.2. Odbior czesciowy
Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot. Odbioru czgsciowego robot dokonuje sig dla
zakresu robot okreslonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym. Odbioru robét dokonuje
Inspektor Nadzoru.

7.3. Odbior koncowy

7.3.1.  Zasady odbioru ostatecznego robot
Odbidr koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ilo$ci oraz jakosci. Catkowite
zakonczenie rob6t oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika
budowy. Odbidr ostateczny nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez
Inspektora Nadzoru zakonczenia robot i przyjecia dokumentoéw. Odbioru ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona
przez Zamawiajacego w obecnosci Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny
jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentow, wynikow badan i pomiardéw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci
wykonania robdt z dokumentacja projektowa i SST. W czasie odbioru ostatecznego roboét, komisja zapozna sie¢ z realizacja
ustalen przyjetych w trakcie odbiorow robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz odbiorow cze$ciowych, zwlaszcza
w zakresie wykonania robdt uzupetniajacych i rob6t poprawkowych. W przypadku niewykonania wyznaczonych robot
poprawkowych lub robot uzupehiajacych w poszczegdlnych elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisja
przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakosé¢
wykonywanych robot w poszczegdlnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja projektows i
SST, z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wpltywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni
pomniejszong wartos¢ wykonywanych robot w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

7.3.2.  Dokumenty do odbioru koncowego robot
Podstawowym dokumentem jest protokét odbioru ostatecznego robot, sporzadzony wg wzoru ustalonego przez
ZamaW|ajqcego Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:
dokumentacje¢ powykonawcza,
— szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ewentualnie uzupetniajace lub
zamienne),
—  protokoty odbiorow czgsciowych,
—  dzienniki rozbiorki i ksiazki obmiaréw (oryginaty),
— geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robdt,
— kopie mapy zasadniczej powstate] w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.
W przypadku, gdy wg komisji roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe do odbioru
ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robot. Wszystkie
zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupeliajgce beda zestawione wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajacego. Termin wykonania robdt poprawkowych i robdt uzupehiajacych wyznaczy komisja i stwierdzi ich
wykonanie. Roboty uznaje sie¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjg przetargowa, SST i wymaganiami, jezeli wszystkie
pomiary i badania daty pozytywne wyniki.

8. PODSTAWY PLATNOSCI
Podstawa rozliczenia ptatnosci za wykonane roboty jest cena jednostkowa jednostki obmiarowej robot podstawowych
wyszczegOlnionych w przedmiarze robot przyjeta przez Zamawiajacego
w dokumentach umownych.
W cenie jednostkowej nalezy uwzglednic:
— robocizng bezposrednia,
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— wartos¢ koniecznych do wykonania roboty materiatow i wyrobéw budowlanych tacznie z kosztami ich zakupu i
dostarczenia do miejsca wbudowania oraz koszty wykonania niezbednych robot tymczasowych i towarzyszacych
(zar6wno robocizny, jak i sprzetu i urzgdzen oraz materiatéw i wyrobow budowlanych),

— wartos¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi jego przygotowania do wykonania robot (w tym koszty
sprowadzenia sprzetu na teren budowy i jego usuniecia z terenu budowy, koszty montazu na stanowisku pracy i
demontazu po zakonczeniu robot),

— wszelkie koszty posrednie, w sktad ktorych wchodza: ptace personelu i kierownictwa budowy, pracownikow
laboratorium, koszty urzadzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w tym réwniez doprowadzenie energii i wody
oraz odbior i utylizacja sciekow i odpadow), koszty zwiazane z oznakowaniem i utrzymaniem oznakowania terenu
robot, wydatki na cele zwigzane z zapewnieniem bezpieczenstwa i higieny pracy, ustugi zewnetrzne na potrzeby
budowy, wszelkie koszty zwigzane z dzierzawa terenow i urzadzen dokonywana przez Wykonawcg, koszty
ubezpieczenia rozbiorki, koszty zarzadu przedsiebiorstwa, inne koszty, ktorych poniesienie Wykonawca uzna za
konieczne,

— zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkow mogacych wystapi¢ w
czasie realizacji robdt oraz w okresie gwarancyjnym,

— podatki obliczane zgodnie z obowigzujacymi przepisami z wylgczeniem podatku od towaréw i ustug (VAT),
ktérego to podatku cena jednostkowa nie powinna zawierac,

— inne koszty jakie wykonawca uzna za konieczne do uwzglednienia w aspekcie przyjetej przez niego technologii
prac.

Cena jednostkowa danej roboty, wyszczegdlnionej w przedmiarze robot a zaproponowana przez Wykonawce w

kosztorysie ofertowym jest ostateczna i wyklucza mozliwos¢ jakichkolwiek roszczen dodatkowych ze strony

Wykonawcy tytutem dodatkowej zaptaty za wykonanie robdt objetych w danej pozycji kosztorysowej, ktorej ta cena

dotyczy.
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ST.01.01.00 ROBOTY ROZBIORKOWE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Specyfikacja Techniczna zawiera informacje oraz wymagania wykonania i odbioru rob6t rozbiorkowych, ktore zostana
zrealizowane w ramach przebudowy i rozbiorki czesci istniejacego pomostu na plazy miejskiej nad Jeziorkiem
Mleczarskim przy ul. Ketrzynskiej w Bartoszycach, na dzialce o nr ewid. 71/13, przy dzialce o nr ewid. 71/10 obreb 8
Bartoszyce - miasto, powiat bartoszycki, wojewodztwo warminsko-mazurskie.

1.2. Zakres stosowania ST
Szczegotowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robdt wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres Robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotycza zasad wykonania i odbioru rob6t rozbidrkowych
Zakres prac, ktorego dotycza ustalenia SST obejmuje:

a) demontaz barierek pomostu

b) demontaz poktadu pomostu z desek z drewna iglastego

c) demontaz legaréw drewnianych

d) demontaz oczepow pali zelbetowych

e) demontaz pali zelbetowych

1.4. Wymagania ogolne dotyczgce robot
Ogolne wymagania dotyczace zasad prowadzenia robot podano w ST 00.01.00 ,,Wymagania ogolne”.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczgce materiatow
Miejsce wywozu gruzu i innych materiatdw z rozbidrki oraz ich utylizacja nalezy do Wykonawcy rob6t. Materiaty
podlegajace odzyskowi stanowig wlasno$¢ Zamawiajacego. Wykonawca ponosi koszt transportu materiatu podlegajacego
odzyskowi na miejsce wskazane przez Zamawiajacego. Pozostaly gruz i materiaty z rozbiorki sag wlasnoscig Wykonawcy.
Wykonawca uzgodni z Zamawiajacym jaki material podlega odzyskowi i przekaze go na miejsce wskazane przez
przedstawiciela Zamawiajgcego.

3. SPRZET

3.1. Wymagania ogolne dotyczqce sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST 00.01.00 ,,Wymagania ogoélne”. Sprzet budowlany powinien
odpowiada¢ pod wzgledem typow i iloSci wymaganiom zawartym w ogolnym opisie organizacji i metod robot,
zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru. Jakikolwiek sprzet, maszyny lub narzedzia nie gwarantujace zachowania
wymagan jakosciowych robot i przepisow BIOZ zostang zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robét przez Inspektora
Nadzoru. Do wykonania robot wykorzystany zostanie nastepujacy sprzet: todzie robocze, barki, holownik, zuraw, koparka,
kafar/wibromtot, urzadzenie do podptukiwania fundamentow.

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogolne dotyczqce transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST 00.01.00 ,,Wymagania ogo6lne”. Sprzet mozna przewozi¢
dowolnymi $rodkami transportu zaakceptowanymi przez Inspektora Nadzoru. Do transportu nalezy stosowac
specjalistyczne pojazdy do tego przystosowane. Zatadunek, transport i roztadunek sprzetu nalezy przeprowadzi¢ zgodnie
Z przepisami BIOZ i przepisami o ruchu drogowym.

5.  WYKONANIE ROBOT ROZBIORKOWYCH
5.1. Wymagania ogolne dotyczqce wykonania robot
Ogolne zasady wykonania rob6t podano w ST 00.01.00 ,,Wymagania ogdlne”.

5.2. Prace wstepne
Przed przystapieniem do wiasciwych rob6t Wykonawca powinien:
a) Ustali¢ miejsce placu budowy
b) Ustali¢ miejsce sktadowania materiatow pochodzacych z rozbidrki
c) Uporzadkowa¢ dostep do miejsca rozbiorki
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Roboty przygotowawcze i rozbiorkowe

Projektuje si¢ nastepujaca kolejnos¢ wykonywania rob6t przygotowawczych na terenie wokot pomostu:

a)
b)
c)
d)
UKEAD
a)
b)
c)
d)

e)
f)

9)

5.4.

wyznaczenie miejsca na zaplecze socjalno-biurowe placu rozbiorki;

ustawienie toalet przenosnych;

zabezpieczenie drzewostanu podlegajgcego zachowaniu przed ewentualnymi uszkodzeniami podczas prac
rozbiorkowych;

wyznaczenie miejsc sktadowania materiatdw z przysziej rozbiorki.

TECHNOLOGICZNY PROWADZONYCH ROBOT

Rozbidrka stalowej barierki pomostu

Rozbiorka warstwy podktadowej z desek z drewna iglastego i legaréw drewnianych z transportem wodnym na
barkach/pontonach/todziach roboczych/koparka lub zurawiem.

Rozbidrka oczepdw fundamentéw palowych (26 x 26 cm dlugosci 4,0 m ) przy wykorzystaniu koparki lub zurawia
ptywajacych.

Wyciagniccie fundamentéw palowych za pomoca kafara zamontowanego na pontonach plywajacych, przy
réwnoczesnym podptukiwaniu pali.

Oczyszczenie dna zbiornika i wody z pozostatosci elementdéw rozbiorki.

Kontrola podwodna dna zbiornika w rejonie prowadzenia prac pod wzgledem kompletnego usuniecia elementow
rozbidrki.

Po zakonczeniu robot i wywiezieniu elementow rozbidrki na sktadowisko odpadéw zniwelowanie terenu nabrzeza
poprzez likwidacje zaglebien

Utylizacja rozebranych elementéw

W trakcie prowadzonych robot rozbidrkowych powstanie szereg materiatow masowych, ktore nalezy gromadzié¢ z
zachowaniem $cistej segregacji, a nastepnie odtransportowac¢ na miejsce docelowego sktadowania, przerobki lub utylizacji.

6.
6.1.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Wymagania ogolne dotyczgce kontroli jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci robdt podano w ST 00.01.00 ,,Wymagania og6lne”. Kontrola jakosci robot polega na
sprawdzeniu:

a)
b)
c)
d)

7.
7.1.

wlasciwego oczyszczenia dna jeziora w miejscu oraz otoczeniu rozebranego pomostu,
wiasciwego wykonania oczyszczenia terenu nadbrzeza,

wlasciwego wykonania oczyszczenia miejsca sktadowania odpadow,

wlasciwego wykonania oczyszczenia placu rozbiorki i drog dojazdowych.

OBMIAR ROBOT
Wymagania ogolne dotyczqce prowadzenia obmiarow robot

Ogodlne zasady dokonywania obmiaréw robdt podano w ST 00.01.00 ,,Wymagania ogélne”.

7.2.
Jednostk

8

Jednostka obmiarowa

g obmiarowsa jest:

barierka - mb

deski budujace pomost - m2
legary -m3

oczep zelbetowy — szt.
fundamenty palowe — szt.

ODBIORY ROBOT

Jesli wszystkie operacje technologiczne zostaly ocenione pozytywnie, roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z ST,
projektem wykonawczym i wymaganiami Inspektora Nadzoru.

9.
9.1.

PODSTAWY PLATNOSCI

Ogolne zasady platnosci robot

Ogolne zasady ptatnosci robot podano w ST 00.01.00 ,,Wymagania ogdlne”.

9.2.

Cena jednostki obmiarowej

Cena jednostkowa obejmuje min:

a)

prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
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wykonanie rysunkéw roboczych pomostéw i rusztowan oraz opracowanie projektu roboczego rozbidrki
istniejacego pomostu

wyznaczenie powierzchni przeznaczonej do rozbidrki, zabezpieczenie terenu rozbiorek,
wykonanie oston zabezpieczajacych,

roboty rozbidrkowe,

przesortowanie materiatu uzyskanego z rozbiorki,

zatadunek, wywiezienie i wytadunek materiatéw z rozbiorki,

optata za wysypisko i utylizacj¢ odpadow,

wyrownanie podtoza i uporzadkowanie terenu rozbiorki,

dostarczenie niezbednych narzedzi i sprzetu,

oczyszczenie terenu z pozostatosci (material z rozbiorki pomostu) po przeprowadzonych robotach,
uporzadkowanie miejsca budowy po przeprowadzeniu catosci robot.
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ST.02.01.00 POKLAD DREWNIANY

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Specyfikacja Techniczna zawiera informacje oraz wymagania wykonania i odbioru robot montazowych drewnianego
poktadu pomostu, ktore zostang zrealizowane w ramach przebudowy i rozbiorki czgsci istniejacego pomostu na plazy
miejskiej nad Jeziorkiem Mleczarskim przy ul. Ketrzynskiej w Bartoszycach, na dziatce o nr ewid. 71/13, przy dzialce o
nr ewid. 71/10 obreb 8 Bartoszyce - miasto, powiat bartoszycki, wojewodztwo warminsko-mazurskie.

1.2. Zakres stosowania ST
Szczegodtowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robdt wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres Robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotycza zasad montazu konstrukcji z drewna litego jako elementow konstrukcji
pomostu.

1.3.1.  Pomost staly.
Konstrukcja projektowanego pomostu sktada sie z legarow z belek z drewna konstrukcyjnego sosnowego, klasa C27,
impregnowanego cisnieniowo do klasy IV impregnacji, o przekroju 22x7 cm. Poktad projektowany z desek o przekroju
12x6 cm z rowkowanego drewna konstrukcyjnego modrzewioweo klasy C 27, impregnowanego cisnieniowo do klasy IV
impregnacji.

1.3.2. Zabezpieczenie drewna.
Drewno nalezy zabezpieczy¢ specjalistycznymi srodkami impregnacyjnymi przeznaczonymi do ochrony drewna przed
szkodliwym dziataniem grzybow, plesni i owadow. Srodki te powinny gleboko penetrowaé substancje zabezpieczanego
drewna i by¢ odporne na wymywanie, szczegélnie, gdy jest narazone na szkodliwe oddziatywania atmosferyczne.
Zastosowane $rodki impregnacyjne nie moga w trakcie eksploatacji obiektu wydziela¢ substancji szkodliwych dla zdrowia
i zycia ludzi. Zastosowane $rodki impregnacyjne muszg posiada¢ aktualne atesty i $wiadectwa potwierdzajace wymagane
cechy uzytkowe opisane powyzej.

1.4. Okreslenia podstawowe
14.1. Legary
Legary zaprojektowano z drewna klasy C27 o wysokosciach, zgodnie z rysunkiem konstrukcyjnym.

1.4.2. Poktad
Z desek z drewna modrzewiowego C27 w rozstawie i o przekroju zgodnie z Dokumentacja Projektowa mocowane do
konstrukcji pomostu zgodnie z Dokumentacja Projektows.
Pozostate okreslenia sa zgodne z obowiazujacymi Polskimi Normami oraz z definicjami podanymi w ST 00.01.00
»,Wymagania 0golne”.

1.5. Ogolne wymagania dotyczgce Robot
Ogdlne wymagania dotyczace Robot podano w ST 00.01.00 ,,Wymagania ogdlne” .
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania Robot oraz za ich zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowa i ST.
2. MATERIALY
2.1. Warunki ogélne stosowania materiatow
Elementy z drewna powinny odpowiada¢ wymogom normowym. Konstrukcja z drewna winna by¢ roztadowywana,
sktadowana i montowana w sposéb uniemozliwiajacy powstanie uszkodzen i zabrudzen

2.2. Wymagania szczegotowe dla materiatow

2.2.1. Drewno - lite elementy konstrukcji
Konstrukcje i elementy konstrukcji powinny by¢é wykonane z tarcicy iglastej, sortowanej wytrzymato$ciowo,
odpowiadajacej klasie sortowniczej okreslonej w dokumentacji projektowej i trwale oznakowanej. Inne rodzaje drewna
nalezy stosowa¢ w przypadkach technicznie uzasadnionych.
Potaczenia migdzy elementami drewnianymi konstrukcyjnymi wykonane przy pomocy zlaczy ciesielskich zgodnie z
Dokumentacjg projektowa.
Wkiadki, klocki, drobne elementy konstrukcyjne itp. nalezy wykonywac z drewna twardego, na przyktad debowego,
akacjowego lub innego o zblizonej twardosci. Drewno stosowane do konstrukcji powinno by¢ klasyfikowane metodami
wytrzymato§ciowymi. Zasady klasyfikacji powinny by¢ oparte na ocenie wizualnej lub mechanicznej, na nieniszczacych
metodach pomiaru jednej lub wigcej wlasciwosci. Klasyfikacja wizualna lub mechaniczna powinna spetnia¢ wymagania
podane w PN-82/D-09421, PN-EN 518 lub w PN-EN 519. Klasy wytrzymatosciowe drewna litego nalezy przyjmowac
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zgodnie z PN-EN- 338. Klasa wytrzymato$ci drewna powinna odpowiada¢ ustaleniom projektowym oraz wartosci
wytrzymatosci charakterystycznej wedlug PN-B-03150:2000.
Wilgotno$¢ drewna iglastego nie powinna by¢ wyzsza niz:

— 18% w konstrukcjach chronionych przed zawilgoceniem,

—  23% w konstrukcjach pracujacych na otwartym powietrzu.
Wilgotno$¢ drewna lisciastego nie powinna przekracza¢ 15%. Wiasciwosci tarcicy iglastej konstrukcyjnej sortowanej
wytrzymatosciowo i kryteria jako$ci powinny by¢ - w zalezno$ci od zakresu jej stosowania - zgodne z wymaganiami PN-
82/D- 94021 i/lub PN-75/D-96000 oraz PN-EN 350-1-2. Tarcica iglasta sortowana wytrzymato$ciowo powinna by¢ przed
uzyciem sprawdzona i zakwalifikowana do odpowiedniej klasy wytrzymato$ciowej na podstawie oznaczen (cechowania),
cech i parametrow wytrzymatosciowych, kryteriow wizualnych i wad obrébki. Stosowanie tarcicy iglastej ogolnego
przeznaczenia wedtug PN-75/D-96000 w wymienionych sortymentach i klasach obowigzuje do czasu objecia klasyfikacja
wytrzymato$ciowa wszystkich jej sortymentéw. Ocena tarcicy iglastej konstrukcyjnej sortowanej wytrzymato$ciowo
powinna by¢ przeprowadzona zgodnie z wymaganiami PN-82/D-94021 przez upowaznione osoby, na przyktad
kwalifikowanych (licencjonowanych) brakarzy.

2.2.2.  Lgczniki mechaniczne.

Laczniki mechaniczne stosowane w potaczeniach elementow konstrukcji drewnianych w postaci gwozdzi, §rub, wkretow
do drewna, sworzni, pierscieni zgbatych itp. powinny spetnia¢ wymagania PN-B-03150:2000 oraz PN-EN 912 lub (po ich
wprowadzeniu) PN-EN 14545 i PN-EN 14592. t.aczniki typu ptytek kolczastych powinny odpowiadaé¢ wymaganiom
aprobat technicznych. Laczniki metalowe powinny by¢ zabezpieczone przed korozjg - w zaleznosci od klasy uzytkowania
- zgodnie z PN-B- 03150:2000.

Trojwymiarowe laczniki do konstrukcji drewnianych powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w zaleceniach
udzielania aprobat technicznych ITB: ZUAT-15/11.17/2003 lub ETAG nr 015.

2.2.3. Preparaty do zabezpieczania drewna i materiatow drewnopochodnych

Preparaty do zabezpieczania drewna i materiatow drewnopochodnych przed korozja biologiczng powinny by¢ zgodne z
wymaganiami PN-C-04906:2000, wymaganiami podanymi w aprobatach technicznych oraz zgodne z zaleceniami
udzielania aprobat technicznych - ZUAT-15/V1.06/2002. Preparaty do zabezpieczania drewna i materialow
drewnopochodnych przed ogniem powinny spelnia¢é wymagania podane w aprobatach technicznych. Preparaty do
zabezpieczania drewna i materiatdéw drewnopochodnych przed dziataniem korozji chemicznej powinny speniaé
wymagania podane w aprobatach technicznych. Konstrukcje znajdujgce si¢ w $rodowisku agresywnym powinny by¢
zabezpieczone. Projektuje sie zastosowanie np. FOBOS M-2 lub podobnego — kompleksowego srodka stuzacego do
efektywnej ochrony drewna i materiatéw drewnopochodnych przed dziataniem ognia, grzybéw i owadow. Jest to preparat
solny , rozpuszczalny w wodzie, niebarwigcy materiatow impregnowanych , nadajacy si¢ do zabezpieczenia drewna do
impregnacji powierzchniowej .

2.2.4. Przechowywanie materiatow
Wszystkie materiaty dekarskie powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcja producenta oraz
wedtug odpowiednich norm wyrobu. Na opakowaniach materiatow stosowanych do wykonywania robot dekarskich
powinien si¢ znajdowaé termin przydatnosci do stosowania. Wykonawca obowigzany jest posiada¢ na budowie pelna
dokumentacje dotyczacg sktadowanych na budowie materiatow przeznaczonych do wykonywania robot dekarskich.

2.2.5.  Sktadowanie elementow drewnianych

Elementy konstrukcji z drewna i/lub materiatow drewnopochodnych powinny by¢ sktadowane w warunkach
zabezpieczajacych je przed zawilgoceniem i uszkodzeniem, zgodnie z instrukcjg producenta. Wszystkie elementy powinny
by¢ sktadowane na podlozu utwardzonym, powinno si¢ je odizolowa¢ od podloza warstwa folii oraz sktadowac na
podktadach z materiatoéw twardych, na wysokosci co najmniej 20 cm od podioza. Elementy poziome powinny by¢
sktadowane na podktadkach rozmieszczonych zgodnie z warunkami sktadowania okreslonymi w projekcie, w sposob
odzwierciedlajacy ich prace statyczna, przy czym przy skladowaniu warstwowym rozstaw podkladek powinien by¢
zageszczony, tak aby nie powstaly dodatkowe odksztalcenia, wynikajace z systemu sktadowania. Przy uktadaniu
warstwowym wysoko$¢ sktadowania nie powinna przekraczaé¢ trzech warstw elementéw. Warstwy sktadowanych
elementéw powinny by¢ oddzielone od siebie przektadkami, rozmieszczonymi w sposob nie powodujacy powstania ich
deformacji. Elementy poziome wysokie, na przyktad wigzary kratowe, powinny by¢ sktadowane jak elementy pionowe.
Elementy pionowe w postaci stupéw, czesci ram, tukéw, wysokich elementéw poziomych (np. kratownic) moga byé
sktadowane w pozycji pionowej, przy czym kat odchylenia od pionu nie powinien przekraczac 15°, lub w pozycji poziome;j,
na podktadkach, na wysokosci co najmniej 20 cm od podtoza, w sposéb nie powodujacy ich deformacji, przy zachowaniu
wymagan takich, jak dla sktadowania elementéw poziomych.
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2.3. Deklaracja zgodnosci

Producent drewna zobowigzany jest wystawi¢ deklaracj¢ zgodnosci z Aprobata Techniczng dla dostarczanych elementow
z drewna lub deklaracje dla jednostkowego zastosowania zgodnie z Rozporzadzeniem z 5.08.1998r. w przypadku braku
Aprobaty. Jezeli konstrukcja nie posiada Aprobaty producent winien dostarczy¢é wyniki badah /zgodnie z PN-EN408 i
PNEN1193/ dla partii produkcji dotyczacej niniejszego obicktu potwierdzajace wiasciwosci charakterystyczne
pozwalajgce zaliczy¢ dostarczone elementy do wymaganej projektowo klasy drewna. Dostawca elementow stalowych
nietypowych wydaje deklaracj¢ zgodnosci z dokumentacja i polskimi normami materiatowymi i wymiarowymi,
$wiadectwa kwalifikacyjne spawaczy.

Dostawca elementow stalowych typowych wydaje deklaracje¢ zgodnosci z Aprobata Techniczng dla danej partii produktow.

3. SPRZET
Ogdlne wymagania dotyczace Sprzetu podano w ST 00.01.00 ,,Wymagania og6lne”. Wymagania dotyczace Sprzgtu
przeznaczonego do prowadzenia montazu konstrukcji z drewna

3.1. Sprzet do montazu konstrukcji z drewna
Konstrukcje z drewna montuje si¢ za pomocg barki pltywajacej do transportu elementéw poza linie brzegowa. Transport z
barki na miejsce wbudowania r¢cznie.

4. TRANSPORT
Ogdlne wymagania dotyczace Transportu podano w ST 00.01.00 ,,Wymagania ogdlne”.
Transport dzwigaréw o dlugosci powyzej 15m odbywaé si¢ bedzie za pomocg samochodu specjalistycznego,
dostosowanego do przewozu takich elementow W sposéb nie powodujacy uszkodzen. Transport elementéw Krétszych na
oplandekowanych naczepach. DZzwigary musza by¢ zdystansowane za pomoca odpowiednich przektadek.
Generalny Wykonawca przygotuje w porozumieniu z Inwestorem/ wyréwnang i utwardzong droge bezposrednio do
miejsca roztadunku dla samochodow dostarczajacych konstrukcje z uwzglednieniem uwarunkowan zwigzanych z
gabarytami transportu.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogélne zasady wykonania Robot
Ogdlne wymagania dotyczace wykonania Robot podano w ST 00.01.00 ,,Wymagania ogo6lne”.

5.2. Przygotowanie montazu
Przed rozpoczeciem montazu nalezy wykonaé operat geodezyjny osadzonych w gruncie pali, wysokosci i poréwnaé go z
danymi projektowymi. Wykonawca przed rozpoczeciem montazu powinien opracowa¢ w harmonogram montazu z
wykazaniem przyjetej technologii montazu oraz uzycia sprzetu i przedstawi¢ go do akceptacji Inspektorowi Nadzoru.
Nie wolno prowadzi¢ montazu na wysokosci, jezeli na tym samym obszarze odbywaja si¢ inne prace budowlane. Przy
zastosowaniu kotew chemicznych osadzanie ich w elementach betonowych mozna rozpocza¢ nie wczesniej niz po 14
dniach od zabetonowania tych elementow.

5.3. Montaz i scalanie konstrukcji na placu budowy
Montaz powinien by¢ wykonywany recznie zgodnie z projektem konstrukcji z zastosowaniem $rodkéw zapewniajacych
stateczno$¢ w kazdej fazie montazu oraz osiggni¢cie projektowanej nosnosci i sztywnos$ci po ukonczeniu robot.

5.3.1.  Przemieszczanie elementow konstrukcji do ostatecznego ich potozenia
Elementy sktadowane na placu budowy musza by¢ transportowane do miejsca wbudowania w sposdb gwarantujacy jego
nieuszkodzenie. Wszystkie roboty montazowe nalezy prowadzi¢ zachowaniem zasad bezpieczenstwa ( brak przeszkod na
drodze transportu, przeszkolona i odpowiednio wyekwipowana zatoga).

5.3.2.  Wykonanie polqczen tymczasowych
Konstrukcja musi by¢ scalona po umieszczeniu dzwigarow na miejsce wbudowania oraz po ich tymczasowym (
montazowym) podparciu.

5.3.3.  Wykonanie pofgczen statych na miejscu budowy
Wszystkie potaczenia state na budowie sa skrecane na $ruby. Potaczenia doczotowe wykonuje si¢ na sruby wysokiej

wytrzymatosci. Nalezy skontrolowa¢ moment dokrecenia $rub, zgodnie z klasa i §rednicg $ruby.

5.3.4.  Przesta i belki nosne.
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Przesta i belki no$ne powinny by¢ montowane zgodnie z opracowang dokumentacja techniczng. Przgsta i belki nalezy
montowac¢ na oparciu wypoziomowanym i zabezpieczonym przed osiadaniem, z zastosowaniem pomostow montazowych.
Na pomoscie nalezy zaznaczy¢ plan montowanej konstrukcji z ewentualnym uwzglednieniem strzatki robocze;j.
Przed montazem nalezy ponownie sprawdzi¢ dokrecenie $rub, $ciggdw itp. oraz naprawi¢ ewentualne niedociagnigcia. W
trakcie montazu przesta i belki nosne nalezy zabezpieczy¢ przed zwichrowaniem poprzez usztywnienie dodatkowymi
pretami, rozporkami itp. Zmontowane elementy powinny by¢ natychmiast usztywnione w sposob staty lub tymczasowy
oraz zabezpieczone przed opadami atmosferycznymi. Dopuszczalne odchytki wymiaréw dzwigaréw po ich trwatym
zamocowaniu nie powinny by¢ wigksze niz podane w projekcie i nie wigksze niz 10 mm.
Dopuszczalne odchyltki usytuowania elementow powinny by¢ nie wigksze niz:

a) przy rozpietosci ponizej 15 m

+5 mm na dtugosci przesta,

+2 mm w osiach oraz w wysokosci elementow;

b) przy rozpigtosci powyzej 15 m

+10 mm na dhugosci przesta,

+5 mm w osiach oraz w wysokosci elementow.
Rozstawy osiowe nie powinny si¢ r6zni¢ w stosunku do projektowanych o wigcej niz +10 mm.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jakosci Robot podano w ST 00.01.00 ,,Wymagania ogdlne”.

6.1. Kontrola i badania konstrukcji drewnianych
Oceng prawidlowosci wykonania i zgodnosci z ustaleniami projektowymi nalezy przeprowadzi¢ na podstawie ogledzin,
wynikow odbioréw miedzy operacyjnych i czgsciowych oraz zapisow w dzienniku budowy.
Badanie elementoéw przed montazem obejmuije:

— sprawdzenie poprawno$ci wykonania elementéw i potaczen,

— sprawdzenie wymiaréw szablonow, konturow oraz wymiarow poszczegolnych elementow za pomoca tasmy lub

miarki stalowej z podziatka milimetrowa oraz sprawdzenie wilgotnos$ci drewna.

Odbiory miedzyoperacyjne i czgsciowe powinny obejmowac:

—  zgodno$¢ wykonanych robot z dokumentacja techniczna,

— rodzaj i klase¢ oraz wilgotnos¢ drewna,

— prawidtowos$¢ wykonania potaczen,

—  zabezpieczenie drewna,

—  wymiary elementow,
Elementy konstrukcji z nieprawidlowo wykonanymi potaczeniami nie powinny by¢ wbudowane. Warunkiem ich
wbudowania
moze by¢ pozytywna ocena ekspercka.
Sprawdzenie wymiarow elementow nalezy przeprowadza¢ na podstawie ogledzin i pomiaroéw ta$ma stalowa z podziatka
milimetrowa albo suwmiarka na losowo wybranych elementach.

6.2. Ocena wynikow badan

Uznaje sig, ze badania daty wynik pozytywny, jezeli wszystkie sprawdzane wtasciwosci pokrycia sg zgodne z niniejszymi
wymaganiami lub wymaganiami aprobaty technicznej, albo wymaganiami norm przedmiotowych. Ocena koncowa. Je$li
wszystkie ogledziny, sprawdzania i pomiary wykazg zgodno$¢ wykonania z projektem i wymaganiami ST, wykonane
roboty nalezy uzna¢ za prawidtowe. Gdy chociaz jedno z badan da wynik ujemny, cato$¢ odbieranych robot uznaje si¢ za
niezgodne z wymaganiami projektu i nie przyjmuje si¢. Zaleznie od zakresu niezgodnosci z projektem lub ST wykonane
roboty moga by¢ zakwalifikowane do ponownego wykonania w cato$ci lub czeSciowych napraw. W obu przypadkach
pokrycie podlega ponownemu sprawdzeniu i odbiorowi.

7. OBMIAR ROBOT
Ogolne wymagania dotyczace obmiaru Robot podano w ST 00.01.00 ,,Wymagania ogélne”.
Jednostka obmiaru jest:

— m3 (metr szeScienny) zmontowanych elementéw drewnianych

— szt Iacznikow stalowych,

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ustalenia ogdine dotyczgce odbioru robot
Ogolne wymagania dotyczace odbioru Robot podano w ST 00.01.00 ,,Wymagania ogdlne”.
Odbior konstrukeji pomostu dokonywany jest po ukonczeniu fazy poszczegolnych robot.
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Do odbioru Wykonawca jest zobowigzany przedlozy¢ uaktualniong Dokumentacje Projektowa zawierajaca wszystkie
zmiany wprowadzone w czasie montazu oraz inwentaryzacj¢ powykonawczg. Odbiory etapowe poszczegolnych faz robot
dokonuje Inspektor Nadzoru. Po stwierdzeniu dokonania odbioru i okre$leniu warunkoéw eksploatacji nastgpuje
rozpoczecie nastepnych etapow robot.

8.2. Odbior konstrukcji pomostu
Podstawe kwalifikujaca do odbioru wykonania konstrukcji z drewna stanowia nastepujace dokumenty: projekt techniczny,
dziennik budowy, dokumentacja powykonawcza oraz stwierdzenie zgodnoséci wykonania z dokumentacja projektows i
zatwierdzonymi zmianami podanymi w dokumentacji powykonawczej.
Wykonawca zobowigzany jest przedstawic:

—  protokoty z badan kontrolnych oraz certyfikaty jakosci materiatow i wyrobow,

— protokoty z odbiorow migdzyoperacyjnych i cze$ciowych oraz zapisy w dzienniku budowy dotyczace

wykonywania robot z uwzglednieniem robot zanikajacych,

—  wyniki sprawdzenia doktadno$ci wymiaréw elementow i ich usytuowania,

—  wykaz stwierdzonych w trakcie wykonywania robot niezgodno$ci i dziatan korekcyjnych,

— pisemne uzasadnienie odstepstw od dokumentacji, potwierdzone przez inspektora nadzoru.
Konstrukcje wykonane w sposéb niezgodny z wymaganiami podlegajg odrebnemu postepowaniu. Moga by¢ odebrane pod
warunkiem, ze odstepstwa nie zagrazaja bezpieczenstwu konstrukcji, w tym bezpieczefistwu pozarowemu, oraz nie
utrudniaja warunkow i nie obnizaja komfortu jej uzytkowania. W innych przypadkach zaleca si¢ opracowanie ekspertyzy
technicznej i wykonanie jej zalecen.

9. PODSTAWY PLATNOSCI
Ogdlne wymagania dotyczace platnosci podano w ST-00.01.00 ,,Wymagania ogolne”.

9.1. Cena jednostki obmiarowej obejmuje
Cena jednostkowa obejmuje odpowiednio:
w zakresie przygotowania konstrukcji:
—  Wpykonanie konstrukcji zgodnie z Dokumentacja projektowa,
dostarczenie wszystkich elementow konstrukcji ha miejsce wbudowania,
przygotowanie rysunkow warsztatowych,
— czyszczenie, ewentualne docigcia, trasowanie, wiercenie, pasowanie elementow ,
— oznakowanie elementéw konstrukcji wg kolejnosci ich montazu na budowie;
w zakresie montazu konstrukcji na budowie:
— wykonanie i rozbiorke konstrukcji rusztowan pomostowych i stezen montazowych,
— montaz wstepny z regulacja geometrii,
— stale potaczenie elementow konstrukcji
— badanie potaczen, w tym nieniszczace,
— wykonanie zabezpieczen antykorozyjnych i ogniowych wymaganych w Dokumentacji Projektowej
—  przestrzeganie zasad bezpieczenstwa i higieny pracy i ochrony $rodowiska
uprzatnigcie miejsca robot
Oraz Wszystkle inne roboty niewymienione, ktore sa niezbedne do kompletnego wykonania robot objetych niniejszg ST
przewidzianych w Dokumentacji projektowej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-03160:1997 Konstrukcje drewniane. Metody badan. Nosno$¢ ztaczy na wkrety

PN-B-03161:1997 Konstrukcje drewniane. Metody badan. No$no$¢ ztaczy na sworznie i Sruby

PN-B-03162:1997 Konstrukcje drewniane. Metody badan. No$no$¢ ztaczy na pierscienie zgbate

PN-EN 380:1998 Konstrukcje drewniane. Metody badan. Ogolne zasady badan pod obcigzeniem statycznym

PN-EN 408:2004 Konstrukcje drewniane. Drewno konstrukcyjne lite. Oznaczanie niektorych wtasciwosci

fizycznych i mechanicznych

PN-EN 912:2000 t.aczniki do drewna. Dane techniczne tacznik 6w stosowanych w konstrukcjach drewnianych

7. PN-EN 1059:2000 Konstrukcje drewniane. Wymagania produkcyjne dotyczace wigzarow dachowych
wykonanych z zastosowaniem ptytek kolczastych

8. PN-EN 1075:2000 Konstrukcje drewniane. Metody badan. Potaczenia na metalowe ptytki kolczaste

9. PN-EN 1193:1999 Konstrukcje drewniane. Drewno konstrukcyjne. Oznaczanie wytrzymatosci na $cinanie i

11. wiasciwosci mechanicznych w poprzek wiokien

10. PN-EN 26891:1997 PN-ISO 6891 Konstrukcje drewniane. Ztacza na taczniki mechaniczne. Ogoélne zasady

12. okres$lania wytrzymatosci i odksztatcalnosci

agkrwdE

o
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PN-EN 28970:1997 PN-ISO 8970 Konstrukcje drewniane. Badania ztaczy na laczniki mechaniczne. Wymagania
dotyczace gestosci drewna

PN-EN1994:2000,

PN-B-03150:2000 wraz z aneksami

PN-EN 386:1999

PN-EN 408:1998

PN-EN 518:2000

PN-EN 519:2000

. PN-EN 335-3:2001 Trwato$¢ drewna i materialéw drewnopochodnych. Definicja klas zagroSenia ataku

biologicznego. Zastosowanie plyt drewnopochodnych

. PN-65/D-01006 Ochrona drewna. Klasyfikacja i terminologia metod konserwacji drewna
. PN-EN 335-1:1996 Trwato$¢ drewna i materiatow drewnopochodnych. Definicja klas zagroSenia ataku

biologicznego. Postanowienia ogdlne

. PN-EN 335-2:1996 Trwato$¢ drewna i materialéw drewnopochodnych. Definicja klas zagroSenia ataku

biologicznego. Zastosowanie do drewna litego

. PN-EN 335-3:2001 Trwato$¢ drewna i materialéw drewnopochodnych. Definicja klas zagroSenia ataku

biologicznego. Zastosowanie do ptyt drewnopochodnych

. PN-EN 336:2001 Drewno konstrukcyjne. Gatunki iglaste i dgb. Wymiary, dopuszczalne odchytki
. PN-EN 338:2004 Drewno konstrukcyjne. Klasy wytrzymatosci
. PN-EN 350-1:2000 Trwato$¢ drewna i materiatdw drewnopochodnych. Naturalna trwalo$¢ drewna litego.

Wytyczne dotyczace zasad badania i klasyfikacji naturalnej trwatosci drewna

. PN-EN 350-2:2000 Trwato$¢ drewna i materiatow drewnopochodnych. Naturalna trwato$¢ drewna litego.

Wytyczne dotyczace naturalnej trwalosci i podatnosci na nasycanie wybranych gatunkow drewna majacych
znaczenie w Europie

PN-EN 351-1:1999 Trwato$¢ drewna i materialow drewnopochodnych. Drewno lite zabezpieczone §rodkiem
ochrony. Klasyfikacja wnikania i retencji §rodka ochrony

PN-EN 351-2:2000 Trwato$¢ drewna i materiatdéw drewnopochodnych. Drewno lite zabezpieczone srodkiem
ochrony. Wytyczne pobierania do analizy probek drewna

PN-EN 385:2002 Ztacza klinowe w konstrukcjach drewnianych. Wymagania jako§ciowe i minimalne wymagania
produkcyjne

PN-EN 975-1:2002 Tarcica. Klasyfikacja drewna lisciastego na podstawie wygladu. Cze$¢ 1: Dab i buk

PN-EN 1058:1999 Ptyty drewnopochodne. Okreslanie wartoSci charakterystycznych wlasciwosci mechanicznych
i gestosci

PN-EN 1059:2000 Konstrukcje drewniane. Wymagania produkcyjne dotyczace wigzarow wykonywanych z
zastosowaniem ptytek kolczastych

PN-EN 1194:2000 Konstrukcje drewniane. Drewno klejone warstwowo. Klasy wytrzymalosci i okreslenie
warto$ci charakterystycznych

PN-EN 1611-1:2002 Tarcica. Klasyfikacja drewna iglastego na podstawie wygladu. Czes¢ 1: Europejskie §wierki,
jodly, sosny i daglezje

PN-EN 1912:2000 Drewno konstrukcyjne. Klasy wytrzymatosci. Wizualny podziat na klasy i gatunki. Zmiany:
Azl + Az2 + Apl

PN-EN 13271:2002 Laczniki do drewna. NosnoSci charakterystyczne i i modut podatnosci ztaczy

EN 14081-1 Konstrukcje drewniane. Klasy wytrzymato$ciowo-sortownicze drewna konstrukcyjnego o przekroju
prostokatnym. Cz¢$¢ 1: Wymagania ogdlne

EN 14545 Konstrukcje drewniane. L.aczniki typu wktadek. Wymagania

EN 14592 Konstrukcje drewniane. Laczniki. Wymagania
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ST.03.01.00 BETON NARZUTOWY (TORKRET)
1. WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Specyfikacja Techniczna zawiera informacje oraz wymagania wykonania i odbioru betonu narzutowego (TORKRETU),
ktore zostang zrealizowane w ramach przebudowy i rozbidrki czesci istniejagcego pomostu na plazy miejskiej nad
Jeziorkiem Mleczarskim przy ul. Ketrzynskiej w Bartoszycach, na dzialce o nr ewid. 71/13, przy dziatce o nr ewid. 71/10
obreb 8 Bartoszyce - miasto, powiat bartoszycki, wojewodztwo warminsko-mazurskie.

1.2. Zakres stosowania ST
Szczegodtowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robdt wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres Robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych z wykonaniem oraz odbiorem
warstwy betonu narzutowego (torkretu) i obejmuja:

— zakup 1 transport materiatlow przewidzianych do wykonania robot,

— wykonanie rusztowan roboczych,

—  przygotowanie podtoza,

— oczyszczenie powierzchni woda pod ci$nieniem,

—  wywiercenie otwordw i osadzenie pretow zespolenia,

— wykonanie w-wy sczepnej,

— narzucenie warstwy torkretu grubosci §rednio 70mm ale mnie mniej niz S0mm,

— pielegnacje torkretu.

1.4. Wymagania ogolne dotyczgce robot
Ogdlne wymagania dotyczace zasad prowadzenia robdt podano w ST 00.01.00 ,,Wymagania ogo6lne”.
Beton narzutowy nalezy wykonywa¢ w warunkach obnizonego poziomu wody. W tym celu Zamawiajacy umozliwi
Wykonawcy cze$ciowe osuszenie zbiornika wodnego w czasie i na warunkach okre$lonych w Umowie.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczgce materiatow
Ogdlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST 00.01.00 ,,Wymagania og6lne”.

— Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu robot wedtug zasad niniejszej SST sa:

— cement portlandzki 45 bez dodatkow wg PN-B-30000,

—  kruszywo mineralne do betonu wg PN-86/B-06712,

— woda

— inhibitory korozji jako domieszka powstrzymujaca korozj¢ zbrojenia
Do natrysku nalezy stosowac zaprawe cementowa z dodatkiem mikrokrzemionki i inhibitorow korozji. Zastosowana
zaprawa torkretowa musi posiada¢ Aprobate techniczng. Nie dopuszcza si¢ indywidualnego przygotowania mieszanki
bezposrednio na placu budowy.

3. SPRZET
3.1. Ogolne wymagania dotyczqce sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzg¢tu podano w ST 00.01.00 ,,Wymagania ogo6lne”.
Wykonawca musi dysponowac¢ sprz¢tem dostosowanym do rodzaju oferowanego torkretowania (metoda mokra lub sucha).
Niezaleznie musi posiadac:
— sprezarke o wydajnosci 10m3/min,
— agregat do hydrodynamicznego czyszczenia podioza betonowego,
— zestaw elektronarzedzi do wiercenia otwordw na kotwy zespalajace.
3.2. Sprzet do wykonania robot
Sprzet do wykonania robot powinien spelnia¢ wymagania podane w ST 00.01.00 ,,Wymagania ogo6lne”.

4. TRANSPORT
4.1. Ogodlne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST 00.01.00 ,,Wymagania ogélne”.

4.2. Transport i przechowywanie skltadnikow mieszanki betonowej i mieszanki
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Materiaty moga by¢ przewozone dowolnymi §rodkami transportu pod warunkiem stosowania si¢ do zalecen producentow.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonywania robot
Ogodlne zasady wykonywania robo6t podano w ST 00.01.00 ,,Wymagania ogdlne”.

5.2. Przygotowanie powierzchni
Cala powierzchnig przewidziang do wykonania torkretu nalezy mtotkowac celem znalezienia skorodowanych odspojonych
od podtoza fragmentow betonu. Miejsca takie nalezy sku¢ mtotkami udarowymi facznie z betonem zdrowym bezposrednio
przylegajacym do skorodowanych powierzchni. Odkucie powinno by¢ wykonane bez gwattownych skokow i nierownosci.
Calag skuta powierzchni¢ nalezy tagodnie sfrezowaé. W trakcie skuwania nalezy przeprowadza¢ oceng
skarbonatyzowanego betonu celem jego usuni¢cia. Po zakonczeniu skuwania nalezy cata powierzchni¢ betonu wraz z
odkryta stalg zbrojeniowa oczysci¢ przez piaskowanie. Oczyszczong stal zbrojeniowg zabezpieczy¢ antykorozyjnie.
Cala powierzchni¢ nalezy oczy$ci¢ droga piaskowania lub hydrodynamicznie. Oczyszczong powierzchni¢ staranne
nawilzy¢ woda w okresie 2-3 dni przed natozeniem betonu natryskowego.
Zgodnie z dokumentacja nalezy wykona¢ nawiercenie otwordw pod kotwy zespalajace i wykona¢ wklejenie pretow
taczacych na tadunki klejowe na glebokos¢ min. 10cm. Kotwy nalezy wklei¢ w rozstawie 50cm w pionie i poziomie.

5.3. Wykonanie betonu natryskowego
Torkret nalezy wykona¢ z betonu klasy C30/37 (B35) W8 F150 o grubosci srednio 7,0cm. Minimalna grubos$¢ naktadanego
torkretu wynosi 4,0cm. Nalezy stosowa¢ mieszanke betonowg na bazie cementu portlandzkiego czystego klasy 45 i
kruszywa tamanego o uziarnieniu do 4 mm (grys granitowy lub bazaltowy). Zalecany jest dodatek na bazie
mikrokrzemionki modyfikowanej polimerami uptynniajgcymi.
Roboty przeprowadza¢ w temperaturze powyzej 5 °C.

5.4. Pielegnacja betonu natryskowego
Pielggnacje torkretu w celu ograniczenia odparowania wody oraz powstaniu pgknie¢ skurczowych nalezy prowadzi¢ przez
okres 7 dni.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robot
Ogodlne zasady kontroli jako$ci robot podano w ST 00.01.00 ,,Wymagania ogdlne”.

6.2. Badania przed przystgpieniem do robot
Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien:

a) uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajace wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stosowania
(oznaczenie CE lub znakiem budowlanym, ew. deklaracje zgodnoSci, aprobaty techniczne lub badania materiatlow
wykonane przez dostawcow itp.) 1 na ich podstawie sprawdzi¢ zgodno§¢ materiatow z wymaganiami pktu 2
niniejszej specyfikacji.

Do oznakowania CE producent lub jego przedstawiciel jest zobowigzany dotaczy¢ dodatkowe informacje zawierajace:

— okreslenie, siedzibg i adres producenta oraz adres zaktadu produkujacego wyrob budowlany

—  okreslenie, siedzibe i adres upowaznionego przedstawiciela

— ostatnie dwie cyfry roku w ktéorym umieszczono znakowanie CE na wyrobie budowlanym numer certyfikatu
zgodnos$ei, jesli taki certyfikat byl wymagany dane umozliwiajace identyfikacje cech i1 deklarowanych
wlasciwosci uzytkowych wyrobu budowlanego, jezeli wynika to ze zharmonizowanej specyfikacji technicznej
wyrobu

Do wyrobu budowlanego oznakowanego znakiem budowlanym producent zobowigzany jest dotgczy¢:
okreslenie, siedzibe i adres producenta oraz adres zaktadu produkujacego wyrdb budowlany

— identyfikacje wyrobu budowlanego zawierajaca: nazwe, nazwe handlowa, typ, odmiang, gatunek i klas¢ wedtug
specyfikacji technicznej

— numer i rok publikacji Polskiej Normy wyrobu lub aprobaty technicznej, z ktora potwierdzono zgodno$¢ wyrobu
budowlanego

— numer i datg¢ wystawienia krajowej deklaracji zgodnosci

— inne dane, jezeli wynika to ze specyfikacji techniczne;j

— nazwe jednostki certyfikujacej, jezeli taka jednostka brala udzial w zastosowanym systemie oceny zgodnosci
wyrobu budowlanego

— wykona¢ wiasne badania wtasciwos$ci materialdw przeznaczonych do wykonania robot,
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6.3. Kontrola jakosci betonu i robot
Kontroli podlegaja:

—  wytrzymalo$¢ betonu na $ciskanie,

— nasigkliwo$¢ betonu,
réwnos$¢ powierzchni oraz catkowita grubos¢ warstwy.
Zwraca si¢ uwage na koniecznos¢ wykonania planu kontroli jakosci betonu zawierajacego m.in. szczegdtowe okreslenie
liczebnosci i terminéw pobierania probek do kontroli jakosci mieszanki i betonu. Plan kontroli jakosci betonu podlega
akceptacji Inzyniera.
Kontrole jakosci mieszanki betonowej i betonu nalezy przeprowadzaé¢ zgodnie z PN-EN 12350-1:2001[17], PN-EN 12390-
2:2001[18], PN-EN 12390-3[19]. Wyniki kontroli powinny by¢ zgodne z pkt 5.3 niniejszej STWiORB.

6.4. Tolerancje wymiarow
Wymiary elementdéw nie powinny rézni¢ si¢ od projektowanych wigcej niz o 1,0 cm.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogodlne zasady obmiaru robét podano w ST 00.01.00 ,,Wymagania ogdlne”.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa jest m3 metr szeScienny betonu klasy ponizej C 30/37 (B35).

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robot
Ogodlne zasady odbioru robot podano w ST 00.01.00 ,,Wymagania ogdlne”.
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy platnosci
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST 00.01.00 ,,Wymagania ogblne”.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena jednostki obmiarowej obejmuje:

—  zapewnienie niezbednych czynnikow produkc;ji,

- prace pomiarowe i przygotowawcze,

— Dbiezacg obstuge geodezyjna,

— opracowanie projektu technologii i organizacji robot

— opracowanie recepty laboratoryjnej mieszanki betonowej,

— wykonanie wszelkich konstrukcji pomocniczych,

—  wykonanie wykopdéw umozliwiajacych wykonanie rob6t zgodnie z Dokumentacja projektowa oraz ich zasypanie
po wykonaniu robot

— wykonanie deskowania i rozebranie deskowania,

— nawiercenie i osadzenie na fadunki klejowe pretow kotwigcych zgodnie z dokumentacja,

— przygotowanie i ulozenie warstwy torkretu wraz z odpowiednig pielegnacja,

— usunigcie konstrukcji pomocniczych,

— wykonanie badan,

—  szkice powykonawcze,

—  Oczyszczenie terenu robot

Cena wykonania robot okreslonych niniejsza STWiORB obejmuje rowniez:

— roboty tymczasowe, ktore sa potrzebne do wykonania robdt podstawowych, ale nie sa przekazywane
Zamawiajagcemu i sg usuwane po wykonaniu robdt podstawowych,

—  prace towarzyszace, ktore sg niezb¢dne do wykonania robot podstawowych, niezaliczane do robdt tymczasowych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
1. PN-EN 197-1:2002 Cement. Cze$¢ 1: Sklad, wymagania i kryteria zgodno$ci dotyczace cementow

powszechnego uzytku
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1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

1.6.

MIASTO, POWIAT BARTOSZYCKI, WOJEWODZTWO WARMINSKO-MAZURSKIE.

ST.04.01.00 ZBROJENIE
WSTEP

. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej ST s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot, ktére zostang wykonane w ramach
przebudowy i rozbiorki czesci istniejacego pomostu na plazy miejskiej nad Jeziorkiem Mleczarskim przy ul.
Ketrzynskiej w Bartoszycach, na dziatce o nr ewid. 71/13, przy dziakce o nr ewid. 71/10 obr¢b 8 Bartoszyce - miasto,
powiat bartoszycki, wojewddztwo warminsko-mazurskie

Zakres stosowania ST
ST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie
1.1

Zakres robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji maja zastosowanie przy wykonywaniu zbrojenia wszystkich elementow
betonowych.

Ofkreslenia podstawowe.

Okreslenia podane z niniejszej ST sa zgodne z obowigzujacymi polskimi normami.

Prety stalowe wiotkie - prety stalowe o przekroju kotowym gladkie lub zebrowane o $rednicy do 40mm.
Zbrojenie niesprezajgcee - zbrojenie konstrukeji betonowej nie wprowadzajace do niej naprgzen w sposob
czynny.

Ogolne wymagania dotyczgce Robot.

Wykonawca Robot jest odpowiedzialny za jakosé stosowanych materiatow
i wykonanie robot oraz zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa, ST, normami i poleceniami Inspektora Nadzoru.
Roboty zbrojarskie nalezy wykonywa¢ w warunkach obnizonego poziomu wody. W tym celu Zamawiajacy
umozliwi Wykonawcy czeSciowe osuszenie zbiornika wodnego w czasie i na warunkach okreslonych w Umowie.

Informacje o terenie budowy
Informacje o terenie budowy zostaty podane w ST 00.01.00 ,,Wymagania og6lne”.

MATERIALY

. Stal zbrojeniowa

Prety stalowe do zbrojenia betonu winny by¢ zgodne z wymaganiami PN-82/H-93215. Stal zbrojeniowa
dostarczana na budowe powinna mie¢ Swiadectwo Dopuszczenia do Stosowania w Budownictwie Mostowym i atest
hutniczy, w ktorym ma by¢ podane

nazwa wytworcy

— oznaczenie wyrobu wedlug PN-82/H-93215

— numer wytopu lub numer partii

—  wszystkie wyniki przeprowadzonych badan oraz sktad chemiczny wedhlug analizy wytopowej
— masa partii

— rodzaj obrébki cieplne;j

Na przywieszkach metalowych przymocowanych dla kazdej wiazki pretow lub kregu pretéw (po dwie dla kazdej
wigzki) musza znajdowac si¢ nastepujace informacje:

—  znak wytworcy

— $rednica nominalna

— znak stali

— numer wytopu lub numer partii
— znak obrobki cieplne;.

Kazda wiazka i krag pretow powinny mie¢ oznakowanie farba olejna.

Przy odbiorze stali nalezy przeprowadzi¢ nastgpujace badania:
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—  sprawdzenie zgodnosci przywieszek z zamdwieniem
—  sprawdzenie stanu powierzchni wg PN-82/H-93215
—  sprawdzenie wymiaréw wg PN-82/H-93215

—  sprawdzenie masy wg PN-82/H-93215

—  proba rozciggania wg PN/91/H-04310

—  proba zginania na zimno wg PN-90/H-04408

Do badania nalezy pobra¢ minimum 3 probki z kazdego kregu lub wiazki. Jakos$¢ pretdw nalezy oceniaé
pozytywnie jezeli wszystkie badania odbiorcze dadza wynik pozytywny.

Drut montazowy.

Do montazu pretow zbrojenia nalezy uzywaé wyzarzonego drutu stalowego tzw. wigzatkowego o $rednicy
niemniejszej niz 1.0 mm.

Przy $rednicach wigkszych niz 12mm. Stosowa¢ drut wigzatkowy o $rednicy 1.5mm.

Materialy spawalnicze.
Nalezy stosowac elektrody odpowiednie do gatunku stali faczonych pretdéw zbrojeniowych.

Podktadki dystansowe.
Dopuszcza si¢ stosowanie stabilizatoréw i podktadek dystansowych z betonu lub zaprawy i z tworzyw sztucznych.
Podktadki dystansowe muszg by¢ mocowane do pretow.

Nie dopuszcza si¢ stosowanie przektadek dystansowych z drewna, cegly lub pretow stalowych.

SPRZET.

Prace zbrojarskie winny by¢ wykonywane specjalistycznymi urzadzeniami gietarskimi, prostowarkami, nozycami
1 innymi stanowigcymi wyposazenie zbrojarni. Sprzet uzywany do wykonania zbrojenia musi by¢ zaakceptowany
przez Inspektora Nadzoru i powinien spetnia¢ wymagania BHP

TRANSPORT
Zatadunek, transport, roztadunek i sktadowanie materiatéw do wykonania zbrojenia powinny odbywac si¢ tak,
aby zachowac ich dobry stan techniczny.

WYKONANIE ROBOT
Przygotowanie zbrojenia

5.1.1.  Czyszczenie pretow

W przypadku skorodowania pretow zbrojenia lub ich zanieczyszczenia w stopniu przekraczajagcym wymagania
punktu 5.2.1. nalezy przeprowadzi¢ ich oczyszczenie. Rozumie si¢, ze zanieczyszczenia powstaty w okresie od
przyjecia stali na budowie do jej wbudowania.

Prety zathuszczone lub zabrudzone farbami mozna opala¢ lampami benzynowymi lub czysci¢ preparatami
rozpuszczajacymi thuszez.

Stal narazona na choéby chwilowe dziatanie stonej wody nalezy zmy¢ woda niezasolong. Stal pokryta tuszczaca
si¢ rdza i zablocong oczyszcza si¢ szczotkami drucianymi r¢cznie lub mechanicznie Iub tez przez piaskowanie.
Po oczyszczeniu nalezy sprawdzi¢ wymiary przekroju poprzecznego pretéw. Stal tylko zabtocong mozna zmy¢
strumieniem wody. Prety oblodzone odmraza si¢ strumieniem cieptej wody. Mozliwe sa réwniez inne sposoby
czyszczenia stali zbrojeniowej akceptowane przez Inspektora Nadzoru.

5.1.2.  Prostowanie pretow.

Dopuszczalna wielko$¢é miejscowego odchylenia od linii prostej wynosi 4 mm. Dopuszcza si¢ prostowanie pretow
za pomoca kluczy, mtotkow, prostowarek i wciggarek.

5.1.3.  Cigcie pretow zbrojeniowych

Cigcie pretow nalezy wykonywac przy maksymalnym wykorzystaniu materiatu. Wskazane jest sporzadzenie w
tym celu planu cigcia. Prety ucina si¢ z dokladnoscia do 1,0 cm. Cigeia przeprowadza si¢ przy uzyciu
mechanicznych nozy. Dopuszcza si¢ rowniez cigcie palnikiem acetylenowym.

Nalezy ucina¢ prety krotsze od diugosci podanej w projekcie o wydtuzenie zalezne od wielkosci i ilosci odgige.
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Wydhuzenia pretow (cm) powstajace podczas ich odginania o dany kat podaje tabela.

Srednica

preta Kat odgiecia

[mm] 45 90 135 180
8 - 1.0 1.0 1.0
10 0.5 1.0 1.0 15
12 0.5 1.0 1.0 1.5
14 0.5 15 15 2.0
16 0.5 15 1.5 2.5
20 1.0 15 2.0 3.0
22 1.0 2.0 3.0 4.0
25 1.5 25 3.5 4.5
28 2.0 3.0 4.0 5.0
32 2.5 3.5 5.0 6.0

5.1.4.  Odgigcia pretow, haki.
Minimalne $rednice trzpieni uzywanych przy wykonywaniu hakow zbrojenia podaje tabela Nr 1 (PN - 91/S -
10042)

Minimalne $rednice trzpieni uzywanych przy wykonywaniu hakoéw zbrojenia.

Srednica preta Stal gladka mi¢kka Stal Zebrowana

zaginanego mm Rak = 240 MPa

- - Rak<400 MPa | 400 < Ra < 500 MPa Rak > 500 MPa

d<10 do=3d do=3d do=4d do= 4d
10<d<20 do=4d do=4d do=5d do = 5d
20<d<28 do =5d do = 6d do=7d do=8d
d>28 - do = 8d - -

d - oznacza $rednice preta

Minimalna odlegtos$¢ od krzywizny preta do miejsca gdzie mozna na nim potozy¢ spoing wynosi 10 d. Na zimno,
na budowie mozna wykonywac odgiecia pretow $rednicy
d £ 12 mm. Prety o $rednicy d > 12 mm powinny by¢ odginane z kontrolowanym podgrzewaniem.
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Wewnetrzna $rednica odgigcia pretow zbrojenia gldwnego, poza odgieciem w obregbie haka, powinna by¢ nie
mniejsza niz:

5d dlastali A-OiA-I
10d dla stali klasy  A-1l
15d dlastali klasy ~ A-lI1i A-lII N

W miejscach zgieé¢ i zataman elementéw konstrukeji, w ktorych zagigcia ulegaja jednoczes$nie wszystkie prety
zbrojenia rozcigganego nalezy stosowac $rednic¢ zagiecia réwna co najmniej 20d. Wewnetrzna $rednica odgigcia
strzemion i pretow montazowych powinna spelnia¢ warunki podane dla hakow.

Nalezy zwroci¢ uwage przy odbiorze hakow (odgied) pretéw na ich zewnetrzna strong. Niedopuszczalne sg tam
pekniecia powstale podczas wyginania.

Montaz zbrojenia.
1.  Wymagania ogolne.

Do zbrojenia betonu nalezy stosowac stal spawalng (PN - 91/S - 10042).

Wymaga si¢ nastepujacych klas stali : A-0 (dla elementéw drugorzednych, niekonstrukcyjnych), A-1, A-I1, A-111,
A-111' N (PN - 91/S - 10041, PN - 89/M - 84023/06), dla elementow nosnych.

Inne gatunki stali zbrojeniowej mogg by¢ uzywane do budowy mostow i tuneli betonowych pod warunkiem
dopuszczenia ich przez Ministerstwo Transportu i Gospodarki Morskiej (PN-91/S-10041).

Uktad zbrojenia w konstrukcji musi umozliwia¢ jego doktadne otoczenie przez jednorodny beton. Po utozeniu
zbrojenia w deskowaniu, rozmieszczenie pretow wzgledem siebie i wzgledem deskowania nie moze ulec zmianie.
Zbrojeniu pretami wiotkimi podlegaja wszelkie konstrukcje inzynierskie wykonane
z betonu. Konstrukcje nie Zelbetowe muszg posiadac zbrojenie zabezpieczajace przed pojawieniem si¢ rys. (PN -
91/S - 10042).

W konstrukcje mozna wbudowaé stal pokryta co najwyzej nalotem nie tuszczacej si¢ rdzy. Nie mozna
wbudowywac stali zattuszczonej smarami lub innymi $rodkami chemicznymi, zabrudzonej farbami, zabtocone;j i
oblodzonej, stali ktora byta wystawiona na dziatanie stonej wody, stan powierzchni wkladek zbrojeniowych ma
by¢ zadowalajacy bezposrednio przed betonowaniem.

Mozliwe  jest  wykonanie  zbrojenia z  pretow o  innej  §rednicy niz  przewidziane
w projekcie oraz zastosowanie innego gatunku stali. Zmiany te wymagaja zgody pisemnej Projektanta i Inspektora
Nadzoru. W dzwigarach belkowych w kazdym przekroju na catej dlugosci dzwigara musza znajdowacé si¢ co
najmniej 2 prety i 2 prety w gornej strefie. W plytach, maksymalny rozstaw zbrojenia moze wynosi¢ 33 cm.
Minimalna grubos¢ otuliny zewnetrznej w $wietle pretow i powierzchni przekroju elementu zelbetowego powinna
wynosi¢ co najmniej:

- 007 m dla zbrojenia gtéwnego fundamentu i podpdr masywnych,

- 0055 m dla strzemion fundamentéw i podpor masywnych

- 005 m dla pretow gtownych lekkich podpér i pali

- 003 m dla zbrojenia gtownego dzwigarow

- 0025 m dla strzemion dzwigarow gtownych i zbrojenia ptyt pomostow

Uktadanie zbrojenia bezpo$rednio na deskowaniu i podnoszenie na odpowiednig wysoko$¢ w trakcie betonowania
jest niedopuszczalne. Niedopuszczalne jest chodzenie i transportowanie materialdow po wykonanym szkielecie
zbrojeniowym.

5.2.2.  Montowanie zbrojenia.
5.2.2.1. Lgczenie pretow za pomocq spawania.

W konstrukcjach inzynierskich dopuszcza sie¢ nastgpujace rodzaje spawanych potaczen pretow :

— czotowe, elektryczne, oporowe,

— nakladkowe spoiny dwustronne - tukiem elektrycznym,

— nakladkowe spoiny jednostronne - tukiem elektrycznym,

— zakladkowe spoiny jednostronne - tukiem elektrycznym,

—  zaktadkowe spoiny dwustronne - tukiem elektrycznym,

— czolowe wzmocnione spoinami bocznymi z blacha potkolista,
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— czotowe wzmocnione jednostronng spoing z ptaskownikiem,

— czotowe wzmocnione dwustronng spoing z ptaskownikiem,

— zakladkowe wzmocnione jednostronng spoing z ptaskownikiem,

— czotowe wzmocnione dwustronng spoing z mniejszym bokiem plaskownika.

5.2.2.2. Lqczenie pojedynczych pretow na zakiad bez spawania.
Dopuszcza si¢ taczenie na zaklad bez spawania (wigzanie drutem) pretéw prostych, pretow z hakami oraz
zbrojenia wykonanego z drutdw w postaci petlic.

5.2.2.3. Skrzyzowanie pretow.
Skrzyzowanie pretow nalezy wigza¢ drutem wigzatkowym, zgrzewaé lub taczy¢ tzw. stupkami dystansowymi.
Drut wigzatkowy, wyzarzony o $rednicy | mm uzywa si¢ do faczenia pretow o Srednicy do 12mm. Przy $rednicach
wigkszych nalezy stosowac drut o $rednicy 1.5mm. W szkieletach zbrojenia belek i stupow nalezy laczyé
wszystkie skrzyzowania pretow naroznych ze strzemionami.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Dopuszczalne tolerancje wymiaréw w zakresie cigcia, gigcia i rozmieszczenia zbrojenia podaje tabela Nr.2.
Niezaleznie od tolerancji podanych w tabeli obowiazuja nastepujace :

dopuszczalne odchylenie strzemion od linii prostopadtej do zbrojenia gléwnego nie powinno przekracza¢ 3 %

réznica w wymiarach oczek siatki nie powinna przekracza¢ +3 mm

dopuszczalna réznica w  wykonaniu siatki na jej dlugosci nie powinna przekraczaé

+25mm

liczba uszkodzonych skrzyzowan w dostarczonych na budowe siatkach nie powinna przekracza¢ 20 % w

stosunku do wszystkich skrzyzowan w siatce; liczba uszkodzonych skrzyzowan na jednym precie nie moze
przekraczac 25 % ogolnej ich liczby na tym precie.

réznice w rozstawie migdzy pretami glownymi w  belkach nie powinny przekraczaé

+ 0.5 cm roznice w rozstawie strzemion nie powinny przekraczaé¢ + 2 cm.

Tabela 2 Dopuszczalne tolerancje wymiaréw w zakresie cigcia, gigcia i rozmieszczenia zbrojenia

Dopuszcz.
Parametr Zakres tolerancji
odchylka
Cigcia pretow dlaL<6.0m 20 mm
(L - dlugosc¢ preta w/g projektu) dlaL<6.0m 30 mm
Odgiecia ( odchylenia w stosunku do potozenia|dlaL <0.5m 10 mm
okreslonego w projekcie)
dla0.5m<L<15m 15 mm
daL>15m 20 mm
Usytowanie pretow
a) otulenie (zmniejszenie wymiaru w stosunku do <5mm
wymagan projektu)
b) odchylenie plusowe (h-jest catkowitg gruboscig|dlah<0.5m 10 mm
elementu)
dla0.5m<h<15m 15mm
dlah>1.5m 20 mm
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¢) odstepy pomigdzy sgsiednimi réwnoleglymi pretami |a < 0.05m 5mm
(kablami)
a<0.20m 10 mm
(@ - jest odlegtoscia projektowang pomiedzy
powierzchniami przyleglych pretow). a<0.40m 20 mm
a>0.40m 30 mm
d) odchylenia w relacji do grubosci lub szerokosci w|b<0.25m 10 mm
kazdym punkcie zbrojenia lub otworu kablowego
b- oznacza catkowita grubos¢ lub szeroko$¢ elementu. b<0.50 m 15 mm
b<15m 20 mm
b>1.5m 30 mm

7. OBMIAR ROBOT
Ogolne zasady obmiaru robdt podano w ST 00.01.00 ,,Wymagania og6élne”.

Jednostka obmiaru robot jest 1 kg wykonanego zbrojenia betonu zgodnie
z Dokumentacja Projektowa. Przyjmuje si¢ taczna dugosé pretow poszczegolnych srednic pomnozong odpowiednio
przez ich cigzar jednostkowy kg/m. Nie dolicza si¢ stali uzytej na zaklady przy laczeniu pretow, przekladek
montazowych i drutu wigzatkowego.

Nie uwzglednia si¢ tez zwickszonej ilosci materiatu w wyniku stosowania przez Wykonawce pretow o Srednicach
wigkszych od wymaganych w Dokumentacji Projektowe;.

8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru robot podano w ST M-00.00.00. "Wymagania og6lne".

Na podstawie wynikow badan wg pkt.6 nalezy sporzadzi¢ protokoty odbioru robdt koncowych. Jezeli wszystkie
badania daly wyniki dodatnie, wykonane roboty nalezy uzna¢ za zgodne z wymaganiami. Jezeli cho¢ jedno
badanie dato wynik ujemny, wykonane roboty nalezy uzna¢ za niezgodne z wymaganiami norm i kontraktu. W
takiej sytuacji wykonawca obowigzany jest doprowadzi¢ roboty do zgodnosci z normg i przedstawié je do
ponownego odbioru.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogolne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST 00.01.00 ,,Wymagania ogdlne”.

Platno§¢  za  kilogram  wykonanego  zbrojenia  nalezy  przyjmowa¢  zgodnie z  obmiarem
i atestem Producenta stali oraz oceng jakosci wykonania robot na podstawie wynikéw badan laboratoryjnych i
pomiarow.

Cena wykonania robo6t obejmuje :

—  prace przygotowawcze i pomiarowe

—  zakup, transport i skladowanie materiatow

—  oczyszczenie 1 wyprostowanie pretow

—  wygigcie, przycigcie i faczenie pretow (na styk lub na zaktad)

— montaz zbrojenia przy pomocy drutu wigzatkowego i spawania wraz z jego stabilizacjg i zabezpieczeniem
odpowiednich otulin zewngtrznych betonu

— oczyszczenie terenu robot z odpadow zbrojenia stanowiacych wlasnos¢ Wykonawcy oraz usunigeie ich poza
obreb budowy

—  przeprowadzenie niezbednych badan laboratoryjnych i pomiarow wymaganych
w specyfikacji.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1.Normy

1. PN-89/H-84023/06 Stal okreslonego stosowania. Stal do zbrojenia betonu. Gatunki.

2. PN-82/H-93215  Prety stalowe walcowane na gorgco w podwyzszonych temperaturach.

3. PN-80.H-04310  Proba statyczna rozciggania metali.

4. PN-78/H-04408  Technologiczna proba zginania

5. PN-91/S-10042 Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Projektowanie.
Wydaw. Normalizacyjne "ALFA". Warszawa 1992.

6. PN-91/5-10041 Konstrukcje mostowe z betonu sprgzonego. Wymagania i Badania. Wyd. Norm.
Warszawa 1992.

7. PN-88/H-01105 Stal. Potwyroby i wyroby hutnicze. Pakowanie, przechowywanie i transport

8. PN-S-10040:1999  Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Wymagania i badania.

9. PN-91/S-10042 Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Projektowanie.

10. PN-83/B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.

11. PN-82/H-93215 Walcowka i prety stalowe do zbrojenia betonu.

12. PN-89/H-84023.06 Stal okreslonego stosowania. Stal do zbrojenia betonu. Gatunki.

13. PN-91/H-04310 Proba statyczna rozciggania metali.

14. PN-86/H-84028 Stal niskostopowa o podwyzszonej wytrzymatosci. Gatunki.

15. PN-88/H-84020 Stal niestopowa konstrukcyjna ogdlnego przeznaczenia. Gatunki.

16. PN-1SO 6935-2 Stal do zbrojenia betonu. Prety zebrowane.

17. PN-1SO 6935-2/Ak Stal do zbrojenia betonu. Prety zebrowane. Dodatkowe wymagania stosowane w kraju
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ST.05.01.00 BALUSTRADY
1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace dostawy i montazu porgczy
mostowych aluminiowych, ktére zostang zrealizowane w ramach przebudowy i rozbidrki czesci istniejacego
pomostu na plazy miejskiej nad Jeziorkiem Mleczarskim przy ul. Ketrzynskiej w Bartoszycach, na dzialce o nr
ewid. 71/13, przy dzialce o nr ewid. 71/10 obrgb 8 Bartoszyce - miasto, powiat bartoszycki, wojewodztwo
warminsko-mazurskie.Zakres stosowania ST

1.2. Zakres stosowania ST
Szczegotowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenie zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia robdt przy dostawie i ustawieniu poregczy i
obejmuja:

a)zakup 1 transport materiatow przewidzianych do wykonania robot

b)ustawienie poreczy
1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenie a niniejszej specyfikacji sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.
1.5. Ogolne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych rob6t oraz za zgodnos¢ z dokumentacja projektowa, ST
i poleceniami Inzyniera.

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w ST 00.01.00 ,,Wymagania ogolne”.

2. MATERIALY
2.1. Profile aluminiowe

Porgcz powinna by¢ wykonana z profili hartowanego stopu aluminiowego Al. Mg Si 0,5 F 25, wedlug PN-EN
573-3:1998 i PN-EN 573-4:1997 o nastgpujacych whasciwosciach mechanicznych, wedlug PN-EN 10002-1:2002

(U):

—  wytrzymalos$¢ na rozcigganie Rm=245 MPa
— granica plastycznosci R0,2=195 MPa,

Profile aluminiowe powinny by¢ zabezpieczone przed korozjg za pomocg anodowania oksydacyjnego o grubosci
warstwy co najmniej 20 um lub lakierowania farba poliestrowg proszkowa zgodnie z PE-EN 5254.

3. SPRZET

Roboty mogg by¢ wykonywane recznie lub przy uzyciu dowolnego typu sprzgtu mechanicznego zaakceptowanego
przez Inzyniera.

4. Transport

Materialy moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu. Nalezy je ustawi¢ rownomiernie na catej
powierzchni tadunkowej, obok siebie i zabezpieczy¢ przed mozliwoscia przesuwania si¢ podczas transportu oraz
uszkodzeniami mechanicznymi powierzchni aluminiowych.
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5. Wykonanie robét
5.1. Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robot,
uwzgledniajace wszystkie warunki w jakich bedzie wykonywane ustawienie porgczy z elementow z
aluminium.
5.2. Zakres wykonywanych robot
5.2.1. Zakres robot zwigzanych z dostawa poreczy wynika z warunkdéw zamieszczonych w aprobacie
technicznej. Na budowie nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na wlasciwe w wysokosciowe i w planie
rozmieszczenie shupkdéw poreczowych, w tym zachowanie rytmu w rozstawie stupkow. W zwiazku
z tym nalezy szczegdlnie starannie rozmiesci¢ otwory na shupki w odstepach zgodnych z konstrukcja
poreczy.

6. Kontrola jakoS$ci robot

6.1. Kontrola montazu poreczy polega na:

— sprawdzeniu jakosci elementow sktadowych poreczy,
sprawdzeniu geodezyjnym rzednych i przebiegu poreczy,
sprawdzeniu zamocowania slupkow porgczy,

— prawdzeniu cigglosci pochwytow

6.2. Dokumentowanie wynikow pomiarow i badan
Dokumentowanie wynikow pomiaréw i badan jak w ST 00.01.00 ,,Wymagania ogo6lne”.
7.  Obmiar robot

Jednostka obmiarowsg jest 1 metr biezaca porgczy i uwzglednia elementy robot obmierzane wedlug innych
jednostek.

Ogolne zasady obmiaru jak w ST 00.01.00 ,,Wymagania ogolne”.
8. Odbior robot
Odbidr robot czgsciowy jak i koncowy taki jak w ST 00.01.00 ,,Wymagania ogdlne”.
9. Podstawa platnosci
Ogolne warunki ptatnosci podano w ST 00.01.00 ,,Wymagania ogo6lne”.
Szczegdtowe warunki platnosci obejmuja:

—  zakupy i transport materiatdw przewidzianych do wykonania robot
— wykonanie otworow kotwiacych — stupki,

— uporzadkowanie miejsca wykonania robot

10. Przepisy zwigzane

— PN-EN 573-3:1998

— PN-EN 573-4:1997

— PN-EN 10002-1:2002 (U)

—  Swiadectwo aprobaty technicznej IBDiM

—  Swiadectwo jakosci producenta
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ST.06.01.00 LIKWIDACJA LOKALNYCH UBYTKOW I WYKRUSZEN W ELEMENTACH
BETONOWYCH
1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej ST sag wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot, ktore zostang wykonane
w ramach przebudowy i rozbiorki czeéci istniejagcego pomostu na plazy miejskiej nad Jeziorkiem Mleczarskim
przy ul. Ketrzynskiej w Bartoszycach, na dzialce o nr ewid. 71/13, przy dziatce o nr ewid. 71/10 obreb 8 Bartoszyce
- miasto, powiat bartoszycki, wojewddztwo warminsko-mazurskie

1.2. Zakres stosowania ST
ST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkcie
1.1

1.3. Zakres robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwiazanych z naprawg elementow
zelbetowych obiektow mostowych, przy zastosowaniu zaprawy PCC wykonanej na bazie cementu portlandzkiego
i modyfikowanej dodatkami zywic syntetycznych.
Niniejsza SST zakresem swym obejmuje wymagania stawiane materiatom i wykonywanej pracy i dotyczy zasad
prowadzenia robot zwigzanych z:

— odkuciem skorodowanych betonéw w naprawianych elementach

— odpowiednim przygotowaniem podtoza betonowego i odkrytych elementow stalowych
Przygotowaniem i wbudowaniem w naprawiane elementy, poszczegdlnych materiatdéw objetych zatwierdzonym
systemem naprawczym tj.:
Materialu do zabezpieczenia antykorozyjnego odkrytych elementéw stalowych warstwy sczepnej (mostka
wigzacego) Warstwy naprawczej z zaprawy PCC przewidziano wykonanie przy zastosowaniu powyzszego
systemu naprawy ubytkéw i wykruszen betonu powstatych w elementach oporowych nabrzeza

1.4. Okreslenia podstawowe
System naprawczy - System stuzacy do naprawy ubytkéw betonu z otuleniem odkrytego zbrojenia i maksymalng
ochrong przeciwkorozyjna
Zaprawa typu PCC - zaprawa na bazie cementu portlandzkiego, modyfikowana dodatkami zywic syntetycznych
Warstwa sczepna - warstwa stuzaca zwigkszeniu przyczepnosci do podloza betonowego materiatlu wypetniajacego
ubytek wykonana na bazie mineralnej, cementdow modyfikowanych zywicami syntetycznymi lub zywic
syntetycznych.
Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w ST 00.01.00 ,,Wymagania ogo6lne”.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robot
Ogolne wymagania dotyczace robdt podano w ST 00.01.00 ,,Wymagania og6lne”. Wykonawca jest
odpowiedzialny za jako$¢ stosowanych materiatdéw i wykonywanych robot oraz za ich zgodno$¢ ze SST oraz
zaleceniami Inspektora nadzoru.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogolne
Nalezy stosowaé gotowe mieszanki firmowe, posiadajace Aprobate Techniczng IBDiM. Materialy do wbudowania
powinny zosta¢ przygotowane zgodnie z instrukcjami firmowymi. Ostateczny wybdr systemu naprawczego,
nalezy uzgodni¢ z Inzynierem.

2.2. System naprawczy

Przyjety system powinien sktada¢ si¢ z nastepujacych materiatow:

2.2.1. Material do zabezpieczenia odkrytego zbrojenia
Odkryte zbrojenie oraz inne elementy stalowe (np. wszelkie zawiesia osadzone migdzy prefabrykatami u uktadach
ptytowych), w miejscach styku z materialem naprawczym, nalezy zabezpieczy¢ odpowiednim, systemowym
materiatem antykorozyjnym.
Materiat powinien odznacza¢ si¢ silnymi wlasciwosciami pasywujacymi w stosunku do stali, a natozony w kilku
warstwach powinien osiggna¢ grubo$¢ min. 1 mm.

2.2.2. Warstwa sczepna - mostek wigzgcy.
Warstwe sczepng nalezy zastosowa¢ w celu zwigkszenia przyczepnosci nakltadanej zaprawy do naprawianego
podioza betonowego.
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Materiat na warstwe sczepna, zarobiony do konsystencji szZlamu powinien dawac si¢ wetrze¢ w podloze betonowe
za pomocg sztywnego pedzla.

2.2.3. Warstwa zaprawy
Do strukturalnych napraw ubytkow i wykruszen betonu w poszczegdlnych elementach obiektu mostowego, nalezy
zastosowa¢ odpowiednig zaprawe PCC.
Powinna to by¢ zaprawa PCC modyfikowana dodatkami Zywic syntetycznych.
Po zarobieniu zaprawa powinna dawaé si¢ naktada¢ kielnig lub innymi narzedziami tynkarskimi a w razie
koniecznos$ci rowniez maszynami do natrysku.
Powinna umozliwi¢ wykonanie warstwy reprofilacyjnej min. gr. 10 mm.
Maksymalna grubos$¢ warstwy naktadanej w jednym cyklu roboczym powinna by¢ nie mniejsza niz 50 mm

2.3. Skfadowanie materialow
Materiaty, zar6wno na bazie jak i w miejscu wbudowania, nalezy przechowywa¢ w oryginalnych zamknigtych
opakowaniach, w suchych pomieszczeniach, w temperaturze zalecanej przez producenta, lecz nie nizszej niz +5°C
i nie wyzszej niz +35°C.
Dopuszczalny czas sktadowania zgodnie z instrukcja producenta.

3. SPRZET

Do wykonania robo6t objetych niniejsza SST stosowac specjalistyczny sprzet przewidziany przez producenta
preparatow oraz sprzet ogoélnobudowlany, w tym:

sprze¢t umozliwiajacy wykonanie czyszczenia strumieniowo-$ciernego elementéw konstrukcji

sprzgt do odspajania skorodowanego betonu oraz do wycinania zbgdnych elementéow stalowych (zawiesi i
dystanséw) osadzonych w poszczegdlnych elementach obiektu

betoniarke o wymuszonym dziataniu

wolnoobrotowe mieszadto

sztywne pe¢dzle do malowania zbrojenia i nanoszenia warstwy sczepnej

kielnie, drewniane packi, listwy wyrownujace, taty wibracyjne

termometr elektroniczny do pomiaru temperatury powietrza i podtoza betonowego

Do prac zwigzanych z odspojeniem skorodowanego betonu nalezy stosowacé sprzgt posiadajacy atesty i instrukcje
uzytkowania.

Uzyty przez Wykonawce sprzet lub narzedzia powinny zapewniaé cigglo$é prac oraz uzyskanie wymaganej
jakosci robot.

Wykonawca, na zagdanie Inspektora nadzoru, jest zobowigzany do probnego uzycia sprzetu w celu sprawdzenia
jego przydatnosci.

Jakikolwiek sprzgt, maszyny lub narzgdzia nie gwarantujace zachowania wymagan jakosciowych robot i
bezpieczenstwa zostang przez Inspektora nadzoru-zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robot.

4. TRANSPORT

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST 00.01.00 ,,Wymagania ogdlne”..

Materiaty moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu zaakceptowanymi przez Inspektora nadzoru.
W czasie transportu materialy powinny by¢ rozmieszczone rownomiernie po catej powierzchni tadunkowej i
zabezpieczone przed przesuwaniem.

Zatadunek, transport, roztadunek materiatow przewidzianych do wbudowania - zgodnie z instrukcja firmows.
Sposdéb zatadunku, przewozu i wyladunku musi spetnia¢ wymagania przepisOw dotyczacych bezpieczenstwa i
higieny pracy przy transporcie materiatow.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogolne
Rozpoczecie robdot moze nastapi¢ po pisemnym zaakceptowaniu przez Inzyniera, Projektu organizacyjno-
technologicznego sporzadzonego przez Wykonawce.
Projekt organizacyjno-technologiczny sporzadzany dla poszczegdlnych zadan, a dotyczacy robot objetych
niniejsza SST powinien zawiera¢, co najmniej:
Aprobaty techniczne oraz karty technologiczne przewidzianych do wbudowania materiatow
Temperatura podloza i materialu w czasie obrobki powinna zawiera¢ si¢ w granicach okreslonych w kartach
opisowych i na opakowaniach danego materiatu.
Nie wolno wykonywac robot w czasie deszczu oraz przy silnym nastonecznieniu.

5.2. Przygotowanie powierzchni betonu
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W zakres przygotowania podloza w miejscu przewidywanej naprawy, wchodza nastgpujace prace:
— Usunigcie powtok izolacyjnych, ochronnych i pielegnacyjnych oraz wszelkich powierzchniowych
zanieczyszczen
— Usunigcie starego mleczka cementowego i stabo zwigzanych warstw betonu
— Usunigcie szkodliwych substancji mogacych mie¢ wplyw na potaczenie nakltadanych materiatow z
betonem lub na korozj¢ betonu lub stali zbrojeniowe;j
—  Odkucie otuliny betonowej, widocznych, skorodowanych pretow
— W przypadku widocznych rys, do Wykonawcy rob6t nalezy - w ramach przygotowania powierzchni - ich
szczegotowa inwentaryzacja, delikatne rozkucie (otwarcie) oraz oczyszczenie strumieniowo-$cierne.
—  Oczyszczenie odstonictych pretow zbrojeniowych i innych elementéw stalowych z rdzy do metalicznie
btyszczacej powierzchni do stopnia Sa 2,5
- Oczyszczenie  podloza  betonowego z  wody pylow 1 luznych  czgsci
Podtoze musi by¢ czyste, szorstkie, chtonne i wystarczajaco nosne.
Powierzchni¢ po odkuciu nalezy bezwzglednie oczysci¢ strumieniowo-$ciernie.
Jezeli podloze wykazuje jakiekolwiek usterki to powinno by¢ ono usuni¢te wedlug zasad okreslonych przez
Inspektora nadzoru
Do usuwania stref niewtasciwego betonu, mozna stosowa¢ wszystkie metody mechaniczne, fizyczne lub
chemiczne, pod warunkiem, Ze nie zostanie naruszona struktura pozostatego betonu w naprawianym elemencie.
Nie dopuszcza si¢ do tego typu prac stosowania udarowych mlotéw wyburzeniowych.
Powierzchnia betonu przygotowana do naprawy systemem naprawczym nie moze zawiera¢ lokalnych wglebien
ani wystajacych fragmentoéw (aby nie wystgpowaty nagte zmiany grubosci naktadanej warstwy zaprawy). Ubytki
powinny posiada¢ regularne ksztatty o rownych krawedziach.
Minimalna wysokos¢ krawedzi ubytku powinna wynosi¢ 10 mm.
Wilgotno$¢ podloza, na ktorym nakladane sa materiaty, powinna spetniaé wymagania zgodnie z "Wytycznymi
stosowania" tych materialow.

5.3. Przygotowanie mieszanek
Przygotowanie poszczegdlnych materialdéw opisane powinno by¢ doktadnie w informacjach technicznych o
produktach.
Po wymieszaniu zaczyny oraz masy szpachlowe powinny by¢ jednorodne bez smug. Mieszanie nalezy prowadzi¢
do chwili usunigcia wszystkich grudek i uzyskania konsystencji nadajacej si¢ do wlasciwej obrobki.

5.4. Wykonanie robot.
5.4.1. Zabezpieczenie odkrytego zbrojenia oraz innych elementow stalowych.

Odslonieta stal zbrojeniowa oraz pozostawiane fragmenty zawiesi i dystansé6w, w miejscach styku z materialem
naprawczym, nalezy oczys$ci¢ metoda strumieniowo-$cierng do Sa 2,5,
Materiat antykorozyjny powinien zosta¢ zarobiony do konsystencji gestego szlamu wolnego od jakichkolwiek
zbrylen.
Bezposrednio po zarobieniu, material nanosi¢ pedzlem na odkryta stal w kilku warstwach, natychmiast po
oczyszczeniu stali, do osiggniecia powloki o minimalnej grubosci 1 mm, bezposrednio przed narzutem zapraw
reperacyjnych.
Jezeli naprawa betonu (wypetnienia ubytku) nastgpowata bedzie w terminie pozniejszym, to bezposrednio przed
ta operacja nalezy natozy¢ jeszcze jedng warstwe Swiezego materiatu antykorozyjnego.
Podtoze stalowe przed natozeniem materiatu powinno byto suche.

5.4.2. Warstwa sczepna - mostek wigzgcy.
W celu zwickszenia przyczepno$ci wlasciwej zaprawy naprawczej (reprofilacyjnej) do podtoza betonowego, przed
jej nalozeniem, nalezy wetrze¢ w podloze sztywnym pedzlem, zarobiony do konsystencji szlamu, odpowiedni
materiat systemowy, ktory stanowit bedzie warstwe sczepna.
Podtoze moze by¢ lekko wilgotne, w zadnym wypadku mokre.
Czas obrobki i liczba nanoszen zalezne od uzytego materiatu.

5.4.3. Nakiadanie warstwy zaprawy naprawczej.
5.4.3.1. Zarabianie materiatu:
Poszczegdlne komponenty mieszanki tj. sucha zaprawa i plyn zarobowy, powinny by¢ fabrycznie przygotowane,
w pojemnikach o zawarto$ci, pozwalajacej na proste dobranie sktadnikow dla uzyskania mieszanki o odpowiedniej
konsystencji.
Najczesciej odbywa si¢ to w ten sposob, ze do odpowiedniej pojemnosci naczynia wlewa si¢ okreslong czg$¢ ptynu
zarobowego z jednego pojemnika, nastgpnie wsypuje si¢ stopniowo caly proszek suchej zaprawy (z drugiego
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pojemnika) ciagle mieszajac mieszadlem wolnoobrotowym. Dodajac pozostalg cze$¢ pltynu zarobowego
(pozostatego w pojemniku), dazy si¢ do osiagnigcia wymaganej konsystencji zaprawy naprawczej. Jezeli
potrzebna jest mieszanka bardzo spoista, nalezy lekko zredukowaé ilo$¢ ptynu, gdy konieczna jest mieszanka
bardziej ciekla, zwiekszy¢ ilo$¢ ptynu zarobowego.

Optymalny czas mieszania okresla producent mieszanki.

Przygotowywaé tylko takg ilo§¢ materialu, ktorg jest si¢ w stanie wbudowaé w przeciggu okreslonego przez
producenta czasu. Nie wolno rozrzedza¢ ptynem zarobowym materiatu, ktory zaczal wigzac.

5.4.3.2. Nakladanie:
Mieszanke nalezy nanosi¢ warstwami ,,§wieze na $Swieze" na aktywng jeszcze pod wzgledem klejenia warstwe
sczepna.
Whbudowanie zaprawy powinno nastapi¢ bezposrednio po wymieszaniu.
Zaprawe nanosi¢ reczne, z wykorzystaniem drewnianej pacy tynkarskie;.
W przypadku ubytkéw na powierzchniach pionowych, nalezy przewidzie¢ deskowanie lub na powierzchnie te
nanosi¢ preparat w procesie natryskiwania.
Warstwa zaprawy powinna by¢ jednorodna, bez rakowin i pustek powietrznych.
W przypadku naktadania materiatu w kilku warstwach (dotyczy gtebokich ubytkow), kolejna warstwe naktadaé
po stwardnieniu poprzedniej.
Nie naktada¢ materiatu w temperaturach ponizej +5°C (temperatura otoczenia i podtoza).
Sposdb pielggnacji naprawionych stref wg producenta materiatow.

5.4.3.3. Pielegnacja:
Ze wzgledu na mozliwo$¢ pojawienia si¢ rys skurczowych odkryte powierzchnie betonu wymagaja ochrony przed
szybkim wysychaniem. Unika¢ wplywu wysokich temperatur oraz przeciagéw powietrznych, utrzymywac wilgo¢
(poprzez pokrycie ich folig, plandekami lub matami)
Pielegnacja powinna trwa¢ minimum 5 dni. Obowigzuja zasady pielggnacji materiatéw budowlanych wigzanych
cementem.

5.5. Bezpieczenstwo robot i ochrona srodowiska.
Resztki materialu i pojemniki usuna¢ zgodnie z odpowiednimi przepisami. W trakcie pracy zaleca si¢ noszenie
rekawic, okularow i ubran roboczych. Nalezy przestrzega¢ zasad podanych na kartach technicznych
poszczegdlnych materiatow.
Zabezpieczenie robdt prowadzonych przy odbywajacym si¢ ruchu drogowym na obiekcie lub pod obiektem,
nalezy do Wykonawcy.
Wykonawca zobowigzany jest do zabezpieczenia obiektu i terenu do niego przylegtego przed zanieczyszczeniem
w wyniku prowadzenia robot.
Wykonanie i rozbidrke rusztowan, pomostéw roboczych, podnosnikow, uzycie srodkow ptywajacych i innych
urzadzen pomocniczych, niezbednych do wykonania lub zabezpieczenia robot, nalezy do Wykonawcy robot.
Za bezpieczenstwo w czasie trwania prac odpowiada Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot.

Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST 00.01.00 ,,Wymagania ogolne”. Kontrola jako$ci obejmuje:
— badania przydatno$ci materiatow
—  kontrolg¢ wykonywania robot

6.2. Badania i kontrola przed przystgpieniem do robot
Przed rozpoczgciem robdt Wykonawca zobowiazany przedstawic¢ Inspektorowi Nadzoru do sprawdzenia aktualne
$wiadectwa badan materialdéw podstawowych wykonywanych przez producenta (atesty materialow). Ponadto
wykonawca zobowigzany jest do sprawdzenia daty produkcji, daty przydatnosci do stosowania, stanu opakowan
oraz wlasciwego przechowywania materiatow.
Za wbudowane materiaty oraz badanie ich przydatnosci odpowiada Wykonawca.

6.3. Badania w trakcie wykonania robot
Podczas wykonywania robot objetych niniejsza SST nalezy wykona¢ nastepujace kontrolne badania:
Przygotowanie podloza
Badanie grubo$ci naniesionej powtoki sczepnej
Wizualny stan powtoki antykorozyjnej na zbrojeniu
Badanie grubosci wykonanej reprofilacji ubytku
Ponadto kontroli podlega¢ powinno zachowanie warunkéw technologicznych podczas naprawy tj.:
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Temperatura materiatow, podtoza i powietrza
Sprzet oraz czas mieszania materiatow
Pielegnacja wykonanej warstwy
Wymiary geometryczne naprawianych ubytkow
6.4. Badania i kontrola po wykonaniu robot
Kontroli podlega stopien wypelnienia ubytkow oraz rownos$¢ powierzchni
W przypadku watpliwosci, Inspektor nadzoru moze zazada¢ od wykonawcy robot przedstawienia badan stopnia
przyczepnosci napraw do podioza.
Zakres badan kontrolnych ustala Inspektor nadzoru. W szczegolnosci moze on uzna¢ za wystarczajace raporty z
badan wykonywanych przez Wykonawce.

6.5. Kontrola wykonanych robot
W przypadku watpliwosci po wykonaniu robot, Inspektor nadzoru moze zazada¢ dodatkowo od Wykonawcy,
przedstawienia wynikow badan:
wytrzymatosci zastosowanego materiatu na $ciskanie, okre§lonej na min. 3 probkach (wykonanych w formach) w
ksztalcie beleczki o wymiarach 4x4x16 cm dla zapraw z grupy PCC wg PN-85/B-04500 p.4.5.
wytrzymatosci na rozcigganie przy zginaniu dla zapraw z grupy PCC, okreslonej na beleczkach o wymiarach
4x4x16 wg PN-85/B-04500 p.4.6.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiaru jest 1 m® [metr sze$cienny] wbudowanej w ubytki i wykruszenia betonu okre$lonych
elementow konstrukcyjnych obiektéw mostowych, zaprawy PCC wykonanej na bazie cementu portlandzkiego i
modyfikowanej dodatkami zywic syntetycznych.

Obmiar robot odbywa si¢ w obecno$ci Inspektora nadzoru i wymaga jego akceptacji.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robdt podano w ST 00.01.00 ,,Wymagania ogolne”. Roboty obje¢te niniejsza SST podlegaja
odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu. Odbiorom czgséciowym podlegaja:

podtoze betonowe

wykonanie naprawy i zabezpieczenie pretow zbrojeniowych

wykonanie warstwy sczepnej

wykonana naprawa ubytku lub reprofilacja powierzchni

Do odbioru robdt, Wykonawca przedstawia wszystkie wyniki pomiarow i badan z biezgcej kontroli materiatlow i
robot.

Odbioru dokonuje Inspektor nadzoru na podstawie ogledzin, pomiaréw i wynikéw badan Wykonawecy.
Odbiorowi koncowemu podlegaja roboty objete niniejszag SST po ich calkowitym zakonczeniu w danym roku
kalendarzowym, w zakresie zgodnym z zapisami opisu przedmiotu zamowienia, stanowigcego Zatgcznik Nr 1 do
SIWZ na biezace utrzymanie obiektow mostowych.

Jezeli wszystkie badania daty wyniki dodatnie, wykonane roboty nalezy uzna¢ za zgodne z wymaganiami
niniejszej SST. Jezeli cho¢ jedno badanie dalo wynik ujemny, wykonane roboty nalezy uzna¢ za niezgodne z
wymaganiami kontraktu. W takiej sytuacji wykonawca obowigzany jest doprowadzi¢ roboty objete niniejsza SST
do zgodnosci z wymaganiami kontraktu i przedstawi¢ je do ponownego odbioru.

Podstawa odbioru jest pisemne stwierdzenie przez TIIM-a w protokole odbioru robdt konserwacyjnych (RK),
zakonczenia wszystkich robot zwigzanych z naprawg lub uzupelieniem lokalnych ubytkow i wyruszen w
okreslonych elementach konstrukcyjnych drogowego obiektu mostowego.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST 00.01.00 ,,Wymagania og6lne”.

Naprawa ubytkéw i wykruszen betonu w okreslonych elementach konstrukcyjnych drogowego obiektu
mostowego, jest czgscig sktadowa ceny ryczattowej ptaconej za roboty konserwacyjne wykonywane w ramach
biezacego utrzymania na okreslonym obiekcie mostowym.

Podstawg ptatno$ci jest przyjecie przez Zamawiajacego, wykonanych przez Wykonawce, robdt podstawowych
oraz wszystkich robot towarzyszacych wynikajacych z warunkéw realizacji i objetych niniejszg SST,
potwierdzonych przez TIIM-a w protokole odbioru robét konserwacyjnych (RK).

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy.
PN-88/B-01807 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i
zelbetowe. Zasady diagnostyki konstrukcji.
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PN-92/B-01814 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i
zelbetowe. Metoda badania przyczepno$ci powlok ochronnych.

PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu - dotyczy piasku do piaskowania konstrukcji
PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymato$ciowych.
PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonow i zapraw.

PN-70/H-97052 Ochrona przed korozja. Ocena przygotowania powierzchni stali, staliwa i zeliwa do
malowania.

PN-88/B-01807 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i
zelbetowe. Zasady diagnostyki konstrukcji.

PN-92/B-01814 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i
zelbetowe. Metoda badania przyczepnos$ci powtok ochronnych.

10.2. Inne dokumenty.
Zalecenia do wykonywania oraz odbioru napraw i ochrony powierzchniowej betonu w konstrukcjach mostowych
stanowigcymi zatgcznik do Zarzadzenia Nr 10 Generalnego Dyrektora Drog Publicznych z dn. 27 listopada 1998
roku
Instrukcja producenta i aprobata techniczna IBDilM.
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ST.07.01.00 ELEMENTY STALOWE WYPOSAZENIA
1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace realizacji robot zwigzanych z
wyrobem warsztatowym elementéw wyposazenia technologicznego przewidzianych do wykonania w ramach
przebudowy i rozbiodrki czesci istniejagcego pomostu na plazy miejskiej nad Jeziorkiem Mleczarskim przy ul.
Ketrzynskiej w Bartoszycach, na dziatce o nr ewid. 71/13, przy dziatce o nr ewid. 71/10 obreb 8 Bartoszyce -
miasto, powiat bartoszycki, wojewodztwo warminsko-mazurskie.

1.2. Zakres stosowania ST
Szczegotowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

Zawarte w niniejszej specyfikacji zalecenia obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie petnego zakresu prac zwigzanych z wyrobem konstrukcji stalowych elementow w warsztacie oraz
montazu na miejscu realizacji budowli w ramach robo6t budowlanych przy realizacji zadania wymienionego w
punkcie 1.1. i dotycza:

- elementéw wyposazenia technologicznego tj. drabinki zejsciowe,
- konstrukcji stalowej elementow montazowych balustrad,
1.3. Zakres robot objetych SST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych z wykonaniem zakresu
prac okreslonych w punkcie 1.2, a realizowanych w ramach przedmiotowego zadania obejmuja:

—  zakup i dostarczenie odpowiednich materiatow,

—  wyrdb warsztatowy konstrukeji stalowych elementow,

— zabezpieczenie antykorozyjne wykonane zgodnie z wymogami,

— kontrola jakoSciowa wykonanych konstrukcji obejmujaca ocen¢ doktadnosci wymiarowej wykonanych
elementéw w aspekcie dochowania tolerancji wymiaréw , oceny wizualnej jakos$ci 1 estetyki potaczen
spawanych oraz jakoS$ci zastosowanego materiatu,

— dostarczenie wykonanych elementow na plac budowy.

1.4. Ogolne wymagania dotyczgce robot.
Ogolne wymagania dotyczace zasad prowadzenia robot podano w ST 00.01.00 ,,Wymagania ogélne”.

Niniejsza specyfikacja obejmuje cato$é robot zwigzanych z wykonaniem warsztatowym konstrukcji stalowych , a
w szczegolnoscei:

—  zakup i dostawe do zaktadu wytwarzajacego konstrukcje whasciwych dla danego elementu wytwarzanego
materiatow podstawowych,

— zapewnienie niezbednych maszyn i urzadzen koniecznych do prawidtowego przeprowadzenia procesu
technologicznego zwiazanego z wykonaniem wyrobu,

— wykonanie wszelkich konstrukcji pomocniczych lub towarzyszacych, koniecznych do wiasciwego
(zgodnego z wymogami rezimu technologicznego dla danego materialu) wykonania prac dotyczacych
zakresu podstawowego — wykonania konstrukcji,

— wykonanie czynno$ci zwigzanych z zabezpieczeniem antykorozyjnym wyrobu gotowego, zgodnie z
wymogami SST ,,Zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji stalowych”,

—  kontrolg jakosci wykonania wyrobow pod katem jakosci potaczen (spawanych, zgrzewanych, klejonych
badz innych),

— dostawe wyrobu gotowego na plac budowy celem jego wmontowania lub wbudowania w konstrukcje.
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Wykonawca jest w pelni odpowiedzialny za zastosowane materiaty - ich jako$¢ i zgodno$¢ z wymaganiami
technicznymi i formalno-prawnymi, jako$¢ wykonania tych robot oraz ich zgodno$¢ z umowa, projektem
wykonawczym, pozostatymi SST i poleceniami zarzadzajacego realizacja umowy.

Wprowadzanie jakichkolwiek odstgpstw od tych dokumentow wymaga akceptacji zarzadzajacego realizacja
umowy.

1.5. Dokumentacja, ktorg nalezy przedstawi¢ w trakcie budowy.

Dokumentacja przedstawiana przez Wykonawceg w trakcie budowy musi by¢ zgodna z zasadami podanymi w ST
00.01.00 ,,Wymagania ogdlne”.. Dodatkowo wykonawca dostarcza¢ bedzie nastepujace informacje:

1. Rysunki robocze wymagane przez zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

2. Program badan oraz protokoty z badan dotyczacych kontroli jakosci potaczen poszczegdlnych elementéw
konstrukeji, kontroli jako$ci zabezpieczenia antykorozyjnego i innych.

3. Aprobaty techniczne materiatow i wyrobéw wbudowywanych na stale w konstrukcje budowli
stanowigcej przedmiot umowy.

4. Deklaracje zgodnosci z podstawowym dokumentem odniesienia dla poszczegdlnych partii materiatow i
wyrobow dostarczanych na budowe z przeznaczeniem do wbudowania.

2. MATERIALY.
2.1. Ogolne wymagania dotyczqce materiatow.

Ogolne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST 00.01.00 ,,Wymagania
ogolne”.

2.2. Konstrukcja elementow stalowyh
Wymiary drabin i innych elementéw stalowych powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa.
2.3. Materialy do wykonania elementow stalowych
Materiaty do wykonania robdt powinny by¢ zgodne z ustaleniami dokumentacji projektowej i ST.

Profile powinny by¢ wykonane ze stali S235 wg PN-S-10052:1982 [4] lub rownowaznej wg PN-EN 10025-2 [3].
Wszystkie ostre krawedzie stalowe powinny by¢ zaokraglone promieniem 2 mm.

Wykonawca moze przedstawi¢ do akceptacji Zamawiajacego wyroby gotowe o wlasciwo$ciach nie gorszych niz
opisane w ST.

2.4. Zabezpieczenie antykorozyjne

Wszystkie elementy stalowe powinny byé przez producenta zabezpieczone antykorozyjnie przez
ocynkowanie ogniowe zgodnie z PN-EN ISO 1461:2000 [2]. Jezeli dokumentacja projektowa tak zaktada,
elementy balustrad powinny by¢ dodatkowo pokryte powtokami malarskimi. Na powierzchnie ocynkowane
ogniowo nalezy stosowac jeden z systemow podanych w tablicy 3.

Tablica 1. Powloki malarskie stosowane na zabezpieczeniu z ocynkowania ogniowego

Nr systemu | Powtoka Powloka Powloka Grubos¢ catkowita suchych
gruntowa migdzywarstwowa nawierzchniowa powlok (um)
C1 PVvC PVvC PVvC 160 + 400
C2 AY AY AY 160 + 400
PUR
C3 EP EP AY 160 + 320
PS
gdzie:
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EP - farby epoksydowe,

PUR - farby poliuretanowe,

AY - farby akrylowe alifatyczne,

PS - farby hybrydowe polisiloksanowe.

3. SPRZET

Roboty moga by¢ wykonywane recznie lub przy uzyciu dowolnego typu sprzg¢tu mechanicznego zaakceptowanego
przez Inzyniera.

4, Transport

Materialy moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu. Nalezy je ustawi¢ roOwnomiernie na catej
powierzchni tadunkowej, obok siebie i zabezpieczy¢ przed mozliwo$cia przesuwania si¢ podczas transportu oraz
uszkodzeniami mechanicznymi powierzchni.

5.  Wykonanie robét

5.1. Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robot,
uwzgledniajace wszystkie warunki w jakich bedzie wykonywane ustawienie drabin z elementow z
stalowych.

5.2. Zakres wykonywanych robot

5.2.1.

Zakres robot zwigzanych z dostawa poreczy wynika z warunkéw zamieszczonych w aprobacie
technicznej. Na budowie nalezy zwrdci¢ szczeg6lng uwage na wlasciwe w wysokosciowe i w planie
rozmieszczenie shupkdéw poreczowych, w tym zachowanie rytmu w rozstawie stupkow. W zwiazku
z tym nalezy szczegodlnie starannie rozmiesci¢ otwory na stupki w odstepach zgodnych z konstrukeja.

6. Kontrola jakosci robot
6.1. Kontrola montazu elementow stalowych polega na:
—  sprawdzeniu jakoS$ci elementow sktadowych drabin oraz innych elementow stalowych,

—  sprawdzeniu zamocowania elementow,

6.2. Dokumentowanie wynikow pomiarow i badan

Dokumentowanie wynikow pomiaréw i badan jak w ST 00.01.00 ,,Wymagania og6lne”.

7. Obmiar roboét

Jednostkg obmiarowa jest 1 sztuka i uwzglednia elementy robot obmierzane wedtug innych jednostek.

Ogolne zasady obmiaru jak w ST 00.01.00 ,,Wymagania ogolne”.

8. Odbior roboét

Odbidr robot czgéciowy jak i koncowy taki jak w ST 00.01.00 ,,Wymagania ogdlne”.

9. Podstawa platnosci

Ogolne warunki ptatnosci podano w ST 00.01.00 ,,Wymagania ogdlne”.

Szczegdtowe warunki platnosci obejmuja:

— zakupy i transport materiatdow przewidzianych do wykonania robot
— wykonanie stalowej wyposazenia,

— wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego,

— Mmontaz,

— uporzagdkowanie miejsca wykonania robot
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