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SPECYFIKACJA TECHNICZNA O SWIETLENIA TERENU REKREACJI

Budowa Oswietlenia Pomostu Statlego Rekreacyjnego Dz. 8-71A11/13
ul. Ketrzynska 11-200 Bartoszyce

| Wstep
1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)

Przedmiotem Specyfikacji Techniczngjysymagania dotycgce wykonania i robot
zwigzanych z budowoswietlenia zewgtrznego przy budowieswietlenia pomostu
statego terenu rekreacji Bartoszyce ujtrkynska Dz. 8-71/10+71/13 gm. Bartoszyce.

1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako doktipeetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1\WWykonanie instalacji @vietlenia
zewretrznego powinno harmonizowa aktualnie zainstalowanymi elementami przy ulicy
Lesnej.

1.3 Zakres robot obgtych ST

Roboty, ktérych Specyfikacja obejmuyszystkie czynnii umazliwiajace i magce na celu
wykonanie éwietlenia ulicznego. W zakres prac wchegdz

-wykopanie i zakopanie rowow kablowych,

-wykonanie i zasypanie wykopow pod stugyvietleniowe,

-nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowega oa utaonym w rowie kablu,
-utozenie rur ochronnych pod drogami i ulicami,

-utozenie rur ochronnych na skezywaniu z uzbrojeniem podziemnym terenu,
-utozenie kabla w rowie kablowym,

-wcigganie kabla do rur ochronnych,

-monta oston rurowych na pondoie rekreacyjnym

-monta stupéw dwietleniowych,

-monta opraw dwietleniowych,

-wcigganie przewodow w stupach

-monta tabliczek zaciskowych i bezpiecznikowych

-wykonanie badai préb odbiorczych

1.4 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w STazgodne z odpowiednimi normami i okieniami podanymi w
dokumentacji technicznej jak réwiie produktami materiatowymigdacymi w obiegu
rynkowym.

| .4. | Stup a&swietleniowy - konstrukcja wsporcza osadzona beérgdnio w gruncie lub na
fundamencie, skyca do zamocowania oprawyvaetleniowej na wysok&i do12m

| .4.2 Oprawa oswietleniowa - urzzdzenie stigce do rozdziatu, filtracji i przeksztatcenia
strumieniaswietinego wysytanego przezodio swiatta zawierajcego wszystkie
niezlezdne detale do przymocowania i pa#tenia z instalagjelektryczn.
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| .4.3Kabel - przewdd wielaytlowy izolowany, przystosowany do przewodzenigdpr
elektrycznego, magy pracowad pod i nad zienai.

| .4.4 Szafa dwietleniowa - urzzdzenie rozdzielczo-sterownicze begmuinio zasilajce
instalacje éwietleniowe.

| .4.5 Dodatkowa ochrona przeciwporaeniowa- ochrona cgci przewodzcych,
dostpnych w wypadku pojawieniagsha nich nagicia w warunkach
zaktoceniowych.

| .4.6 Linia kablowa - kabel wielaytowy albo kilka kabli §cznie z osprgem, ut@zone na
wspolnej trasie igczace zaciski tych samych dwoch gdzen elektrycznych jedno lub
wielofazowych.

| .4.7 Trasa kablowa -pas terenu w ktorym utone g jedna lub wgcej linii kablowych.

1.4.8Napiecie znamionowe linii- napecie midzyprzewodowe, na ktore linia kablowa
zostata zbudowana.

| .4.9 Osprzet linii kablowej - zbior elementéw przeznaczonych dozenia, rozgakienia lub
zakaczenia kabli.

1.4.10Skrzyzowanie - takie miejsce na trasie linii kablowej, w ktoryakakolwiek czsé¢
rzutu poziomego linii kablowej, przecina lub pokakikolwiek cz$¢ rzutu
poziomego innej linii kablowej lub innego ydzenia podziemnego.

| .4.11Zblizenie- takie miejsce na trasie linii kablowej, w ktorydlegta¢ miedzy linig
kablows, urzadzeniem podziemnym lub dreggomunikacyjm itp jest mniejsza ui
odlegtai¢ dopuszczalna dla danych warunkéw uktadania besostania przegrod lub
oston zabezpieczgych i w ktorym nie wysipuje skrzyowanie.

| .4.12Przepust kablowy- konstrukcja o przekroju najexiej okragtym przeznaczona do
ochrony kabla przed uszkodzeniami medazauymi, chemicznymi, i dziataniem tuku
elektrycznego

1.4.130chrona przeciwporazeniowa przed dotykiem bezpérednim - ochrona cgci
przewodgcych przed dotykiem przez zastosowanie izolacjispestowych,
zastosowanie oston, przegrdd, barier pastosowanie odpowiednich odlegto

| .4.14Ochrona przeciwporazeniowa przed dotykiem pdrednim
Ochrona czsci przewodzcych, dosgpnych w wypadku pojawieniagsna nich napicia
w warunkach zaktdceniowych.

1.50g6Ine wymagania dotycgce robot
Ogolne wymagania dotyeze robo6t podano w dokumentacji technicznej

2 Materiaty
2.1 0g06Ine wymagania.

Ogolne wymagania dotyre materiatdbw podano w Dokumentacji Technicznej.
2.2 Materiaty budowlane.

Ogodlne wymagania dotyzze materiatdw podano w dokumentacji technicznej.
2.2.1Piasek
Piasek do uktadania kabli w ziemi powinien odpowéadymaganiom BN-6774-04 piasek
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2.2.2 Folia ostrzegawcza
Folg ostrzegawcg PVC stosowado ochrony kabli przed uszkodzeniami
mechanicznymi. Nalg uzywac folii kalendrowanej z uplastycznionego PCW koloru

niebieskiego o gruba 0,4-0,6 mm gat. |. Folia powinna spelhiaymagania BN-6353-03.

2.2.3 Rury i przepusty kablowe.
Przepusty kablowe powinnydwykonane z materiatéw trudnopalnych, wytrzymatych
mechanicznie, chemicznie i odpornych natdaie tuku elektrycznego. Rury na
przepusty powinny Bydostatecznie wytrzymate na dziataniessiskapcych, z jakimi
naley sie liczy¢ w miejscu ich uteenia. Wrtrzascianek powinny b§ gtadkie lub
powleczone warstwvygtadzajca ich powierzchng dla utatwienia przesuwaniasi
kabli. Na przepusty kablowe o nggu do | kV zaleca sistosowa rury stalowe lub rury
z polichlorku winylu (PCW) érednicy wewgtrznej nie mniejszej niSOmm. Rury
stalowe wg PN-H-74219, a rury z tworzywusznych wg PN-C-89205.

2.3 Materialy elektryczne

2.3.1 Kable elektroenergetyczne.
Przy budowie linii kablowych naig stosowa kable zgodne z Dokumentadprojektova.
Jéli Dokumentacja Projektowa nie przewiduje inacoejtkablowych liniach
elektroenergetycznych najestosowa kable typu: YKY wg PN-E-90401 o
napgciu znamionowym do | kV. Przekrayt kabli powinien by dobrany w zalenosci
od dopuszczalnego spadku reiai i dopuszczalnej temperatury nagrzania kablazrz
pady robocze i zwarciowe wg norm dopuszczalnej teidpey nagrzania kabla przez
pady robocze i zwarciowe wg PN-IEC 60364-5-523, ggawinien spetni@wymagania
w zakresie ochrony przeciwpgeaiowe]j przed dotykiem goednim.

2.3.2 Osprzt kablowy.
Osprzt kablowy powinien by dostosowany do typu kabla, jego e znamionowego,
przekroju, liczbyyt oraz warunkéw wyspujacych w miejscach ich zainstalowania. Mufy
kablowe powinny byzgodne z wymaganiami PN-E-06401/03-04.

2.3.3 Oprawy Gwietleniowe.
Oprawy gwietleniowe zewstrzne powinny spetntawymagania PN-E-063 05/00 i PN-E-
06314. Oprawy powinny charakteryzoisie szerokim rozsyterdwiatta. Ze wzgtddw

eksploatacyjnych stosowaalezy oprawy o konstrukcji zamketiej, stopniu zabezpieczenia

przed wptywami zewgtrznymi komory lampowej IP65 i klaochronndci Il. Elementy
oprawy takie jak: uktad optyczny i korpus powinnylwykonane z materiatow
nierdzewnych. Zalecagstosowanie opraw do lamp z diodami LED.

2.3.47r6dka $wiatta.

Zrodiaswiatta typu Led powinny emitowsastrumienigswietine o minimalnej wartai:
- 4180 Im dlazrodtaswiatta 38W

2.3.5 Stupy éwietleniowe.

Stupy éwietleniowe powinny przengé i utrzyma obchzenia wynikagce z zawieszenia
opraw i wysggnikdéw oraz parcia wiatru dla Il i Ill strefy wiatwej zgodnie z PN-E-
05100. Stupy musza byharmonizowane z aktualnym wypesaiem obiektu..

2.3.6 Tabliczka bezpiecznikowo-zaciskowa.

Zastosowane tabliczki bezpiecznikowe - zasigkpowinny zapewntadobre paczenie
kabli cswietleniowych o przekroju do 16 nfrwe wrekach stupéw éwietleniowych posiada
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zabezpieczenie nadgolowe opraw éwietleniowych do 2A i maliwos¢ wyprowadzenia
przewodéw do opraw o przekroju do 1,5fam

2.3.7 Oprawy Gwietleniowe.
Wymagania okrdone w pkt. 2.3.3 oraz dokumentacji projektowe;.

2.3.8 Przewody dla podjczenia opraw dwietleniowych.
Przewody uywane do podiczenia tabliczek bezpiecznikowych z oprawagwietleniowymi
powinny spetnia wymagania PN-E-90056. Nalestosowa przewody o nagciu
znamionowym 750V, wieloffowe ozytach miedzianych w izolacji polwinitowej i przekuo
zyt nie mniejszym ni 1,5mnf. Przekréjzyt przewodéw oraz ich ik powinna by zgodna z
Dokumentagj Projektov.

2.3.9 Bednarka.
Bednarka stalowa ocynkowana 25x4mm - dla wykonamiemier powinna spetnia

wymagania PN-H-92325.

2.4 Odbiér materiatow na budowie.
Materiaty na budow nalezy dostarczétacznie ze certyfikatamiwiadectwami jakeéci,
kartami gwarancyjnymi i protokotami odbioru techimego. Dostarczone na miejsce
budowy materiaty naley sprawdzt pod wzgédem kompletnéci i zgodndci z danymi
producenta. W razie stwierdzenia wad lub wpyenia wytpliwosci co do jakeci
materiatéw, nalgy przed ich wbudowaniem podgépe badaniom przez nadzér inwestorski
robot.

2.5 Sktadowanie materiatéw na budowie.

Materiaty takie jak: przewody, tabliczki bezpiedamive,zrédtaswiatta, oprawy éwietleniowe,
szafy dwietleniowe, itp. Mog by¢ sktadowane na budowie i przechowywane jedynie w
pomieszczeniach przeznaczonych do tego celu, tagesknetych i suchych. Rury na przepusty
kablowe, wystgniki, oraz stupy éwietleniowe mog by ¢ sktadowane na placu budowy w
miejscach nie nasanych na dziatanie korozji i uszkodzenia mechareoc&rpozycji poziomej z
zastosowaniem przektadek z drewna. Kable powinyskiadowane nagbnach. Bbny z
kablami umieszczana utwardzonym podhol placu budowy. Piasek sktadoiva pryzmach na
placu budowy.

2.3.9 Wkiadki bezpiecznikowe.
Wkiadki bezpiecznikowe montowane w szafie steroggjioraz we wekach
bezpiecznikowych stupéwswietleniowych powinny spetnéawymagania PN-E-06160/10.

3. Sprzt.

Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w dokumentacji techniczne.
Wykonawca powinien wykazasic mazliwoscig korzystania z nagbujacych
maszyn i sprgu technologicznego:

zurawia samochodowego,

samochodu eizarowego do 5t

spawarki transformatorowej,

zag;szczarki wibracyjnej spalinowej,



4 Transport.
4.1 Og6lne wymagania
Ogodlne wymagania dotygee transportu podano w dokumentaciji technicznej

4.2 Transport materiatow i elementow

Wykonawca przyspujacy do wykonania budowyswietlenia powinien wykazasie
mozliwosciag korzy stania z nagbujacych srodkdw transportu:

- samochodu skrzyniowego do 5t,

- przyczepy dhaycowej,

-samochodu dostawczego,

-samochodu samowytadowczego do 5t,
Przewaone materiaty i elementy powinny byktadane zgodnie z warunkami transportu
wydanymi przez wytworedla poszczegolnych materiatéw i elementow oraz
zabezpieczone przed ich przemieszczaniemasrodkach transportu

5 Wykonanie robot.

5.1 Wymagania ogolne.
Ogolne wymagania dotygz wykonania robét podano w dokumentacji techniczne

5.2 Trasowanie linii kablowych.
Wytyczenie trasy linii kablowych nalewykona zgodnie z warunkami projektowymi na
podstawie uzgodnionej lokalizacyjnie dokutaej geodezyjnej i projektu
zagospodarowania terenu.

5.3 Wykonanie robét kablowych.
Rowy kablowe powinny ldyzgodne z wymaganiami podanymi w dokumentacji
projektowej. Ich szeroké powinna wynosi nie mniej nk 0,4m , a minimalna gbokas¢
powinna wynosinie umiej nk 0,6m dla kabli o napciu znamionowym do | kV
awietleniowych oraz teletechnicznych.

5.4 Uktadanie kabla.
Kable nalgy uktad& zgodnie z PN-E-05125, PN-SEP 004 i DokumentBecpjektovy.
Odlegte¢ utozenia kabli od pni istnigtego zadrzewienia powinna wyn@sto najmniej
1,5m, a w przypadku drzewostanu podlegzgo ochronie odlegié ta nalezy uzgodné z
kompetentnymi wtadzami terenowymi. Odlggtaktadanych kabli od fundamentow
powinna wynosiminimum 0,5m. W miejscu skrzgwania kabla z istniggym lub
projektowanym uzbrojeniem podziemnym teréwale naley uktada w rurach
ochronnych érednicy wewgtrznej nie mniejszej ni5cm i dtugdci co najmniej 2,0m.
Przy zabezpieczeniu kabla na skaxyaniu z wyej wymienionym uzbrojeniem terenu,
naley zadb&, aby rura ochronna wystawata minimum 0,5m po dfmnach
krzyowanego uzbrojenia podziemnego.

5.4.1 Uktadanie kabla w rowie kablowym

Kable naley uktad& na dnie rowow kablowych, feli grunt jest piaszczysty lub na
warstwie z piasku grusoi min. 10cm. Utaone kable naley przykry¢ warstwg piasku
grubaci 10 cm, a nagpnie warstwg rodzimego gruntu o grubo co najmniej 15 cm, a
nastpnie przykry folig z tworzywa sztucznego w kolorze niebieskim. Odiggfolii od
kabla powinna wynoéico najmniej 25cm. Kada 20 cm warstw gruntu naley zag:szcza
ubijajac ja zag:szczarlg wibracyjm.
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Kable naley uktada niezwtocznie po wykopaniu rowu kablowego, doprornede do
szybkiego odbioru przed zasypaniem izthweie szybkie zasypanie.

5.4.2 Temperatura otoczenia i kabla

Temperatura otoczenia i kabla przy uktadaniu owipna by mniejsza ni:
0°C dla kabli w izolacji z tworzyw sztuczriydkabli podczas uktadania nie naje
sztucznie podgrzewaNzrost temperatury otoczenia gémego kabla, spowodowany
przez ssiedniezrodta ciepta, np. rurogg cieplny, nie powinna przekracza°C.

5.4.3 Zginanie kabli.

Przy uktadaniu kable moa zgin& tylko w przypadkach koniecznych, przy czym proifinie

gkcia powinien by mazliwie duzy i nie mniejszy ni:
20 krotna zewgtrznasrednica kabla w przypadku kabli o powtoce polwiniég.

5.4.4 Skrzyowanie kabla z uzbrojeniem podziemnym.
W miejscu skrzyowania uktadanego kabla z istmigym lub projektowanym uzbrojeniem
podziemnym terenu, kabel najezabezpieczyrurami stalowymi lub PCV érednicy
wewretrznej nie mniejszej ni50mm i dtugéci minimum 2,0. Rury ochronne zatme na
kablu powinny wystawaminimum 0,5m po obu stronach kéoyvania uzbrojenia
podziemnego

5.4.5 Uktadanie kabli w rurach ochronnych
W jednej rurze mze by¢ utozony tylko jeden kabel. Przy wyganiu kabla do rur

ochronnych naley zwrdcic uwag, abysrednica wewetrzna rury ochronnej nie byta
mniejsza ni:

1,5 - krotna zewgtrznasrednica kabla.

Kable w miejscach wprowadzania i wyprowadzaniarzahronnych nie powinny opigra

si¢ 0 krawedzie otworéw. Wprowadzanie i wyprowadzanie kabluzochronnych powinny

by¢ uszczelnione materialami widknistymi, np. sznute@mopnym lub piank
uszczelnigjca. Nie dopuszcza siaby elektryczne patzenia kabli (mufy kablowe)
znajdowaty s we wretrzu rur ochronnych.

5.4.6 Zapasy kabli
Kable w rowie powinny by utozone w jednej warstwie, faliie z zapasem 1-3% dtug
rowu, wystarczagym do skompensowania tisvych przesung¢ gruntu.
Przy mufach zalecagpozostawianie, z obu ich stron rgmtjgcych zapaséw kabli:
1m - dla kabli o nagtciu znamionowym do | kV, W przypadku viagiania kabli do
przepustéw pod drogami, zapas kabla powinien wynausiowe do danych powsej
wartasci z dodaniem 2m.

5.4.7 Oznaczanie trasy kablowej

Trasa kabli utaonych w ziemi powinna ldyna catej dtugéci i szerokdci oznaczona fodi
z tworzywa sztucznego. Folia powinna thgruba¢ co najmniej 0,5mm. Szerokofolii
powinna by taka, aby przykrywata utone kable, lecz nie mniejszazrlOcm. Krawdzie
pasa folii powinny sigat co najmniej do zewgtrznych krawdzi skrajnych kabli, a w
przypadku, gdy szeroké rowu kablowego jest wksza nk szerok&¢ trasy utaonych
kabli, krawedzie pasa folii powinny wystawaoza krawdzie skrajnych kabli
réwnomiernie po obu stronach. Stosévi@alie koloru niebieskiego 16itego dla kabli
teletechnicznych.
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5.4.8 Odlegtdci miedzy kablami
Kable naley uktada& w sposéb zapewnigy utrzymanie minimalnych odledic
pomiedzy kablami i innymi urgdzeniami podziemnymi zgodnie z PN-E-05125.

5.5 Montaz stupow Gwietleniowych

Stupy naley montowa zgodnie z instrukgjmontau wydary przez ich producenta.
Przed przysipieniem do ustawiania stupow, nafesprawdzt stan powierzchni stykow
elementow mocyrych. Wszystkie powierzchnie powinnydgzyste, bez lodu i innych
podobnych zanieczyszazeNalery sprawdzt, a w razie stwierdzenia uszkodzenia
uzupeiné powtoke antykorozyjma w sposéb przedstawiony w ST ,Konstrukcje
Aluminiowe". Podczas monia, Wykonawca powinien zadbaaby nie wysipito
odksztatcenie lub zniszczenie poszczegolnych elémen

5.6 Montaz opraw cswietleniowych

Montaz opraw @dwietleniowych na wierzchotkach stupa nglevykonywa recznie z
wzgledu na brak madiwosci dojazdu sprgu samochodowego. kda opravwe przed
zamontowaniem naty podbczy¢ do sieci i sprawdzijej dziatanie (sprawdzenie
zawiecenia s§ lampy).

Oprawy montowa po uprzednim wagnieciu przewodow zasilagych do stupow i
wysiegnikow. Od tabliczki bezpiecznikowej doidej oprawy nalgy prowadzé przewody
miedziane o przekroju nie mniejszynt i,5 mmz2. Oprawy naly mocowa na gtowicach
masztow w sposob wskazany przez producenta opramppmvadzeniu do nich
przewodow zasilapych i ustawieniu ich w pof@nie pracy.

Oprawy powinny by mocowane w sposob trwaty, aby nie zmienialy sweglozenia pod
wptywem warunkow atmosferycznych i parcia wiatra dli Il strefy wiatrowej. Wejcie
przewodu do komory oprawy naleuszczelni.

5.7 Ochrona przeciwporaeniowa przed dotykiem pdrednim

Jako ochroe przeciwporaeniowy dodatkowy nalery stosowa samoczynne wyktzanie

zasilania zgodnie z PN-HD 60364-4-41 ipiejsz jej nowelizacy.

Jako ukfad zasilania naeprzyjmowa:

-TN-S, dla zasilania opravwietleniowych z tabliczek bezpiecznikowych
zamontowanych w stupigwietleniowym lub maszcie,

-TN-C, dla zasilania stupévéwietleniowych z istnigjcego uktadu sieciowego

Wszystkie metalowe ezci mogice znale¢ sie pod napgciem w warunkach

zaktéceniowych, nalgy polaczye przewodem miedzianym z gtdwnym zaciskiem

uziemiagcym.

Ostatnie stupy naly uziemt zgodnie z Warunkami Technicznymi w zakresie ociiron

przeciwporaeniowej. W tym celu stalogvbednark ocynkowan, uktadam w rowie obok

kabla zasilagcego, padczy¢ z zaciskiem uziemiagym stupa éwietleniowego za pomac

sruby osrednicy nie mniejszej nil0 mm. Wart&¢ rezystancji uziemienia nie powinnadby

wicksza nz 30Q.

5.8 Odbior materiatéw na budowie.
Materiaty na budow nalezy dostarczatacznie ze certyfikatamiwiadectwami jakéci,
kartami gwarancyjnymi i protokotami odbioru techimego. Dostarczone na miejsce
budowy materiaty natey sprawdzt pod wzgédem kompletnéci i zgodndci z danymi
producenta.
W razie stwierdzenia wad lub wypienia watpliwosci co do jakdéci materiatéw naley
przed ich wbudowaniem podgpge badaniom oki&onym przez ( dozér techniczny robot).
Materiaty nie spetniace wymaga nie keda uzyte.
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5.9 Sktadowanie materiatdw na budowie.
Materiaty takie jak: mufy, gtowice kablowe, folimywinny by przechowywane jedynie w
pomieszczeniach przeznaczonych do tego celu,zamkngtych i suchych.
Rury mog by ¢ sktadowane na placu budowy w miejscach niezwamgch na dziatanie
korozji i uszkodzenia mechaniczne. Kable powinn§ fistadowane nagbnach. Bbny
z kablami nalgy umieszczé&na utwardzonym podin placu budowy.
Piasek na placu budowy sktadawa pryzmach.

6 Sprzet.
Podano w pkt. 3 S.T.

7 Transport.
Podano w pkt. 4 S.T.

8 Kontrola jakosci robot

8.1 Wymagania ogolne
Ogodlne wymagania dotygee kontroli jakdci rob6t podano w ST ogélne;.
Wykonawca powinien zadbaaby jaké¢ materiatow, urzdzer i montau byta zgodna
z Dokumentagj Projektows, niniejsz specyfikacy i poleceniami layniera.
Przed przysipieniem do badania Wykonawca powinien z co najmnigniowym
wyprzedzeniem powiadoihinzyniera o rodzaju i terminie badania.
Po pozytywnym zakitczeniu bada lub inspekcji. Wykonawca przedstawizimierowi
dwa egzemplarzéviadectwa badaz jego wynikami.

8.2 Badania przed przysipieniem do robot
Przed przysipieniem do robdt. Wykonawca powinien przekalreeynierowi wszystkie
swiadectwa jakéci i atesty stosowanych materiatow. Materiaty bgzhtdokumentow nie
mog by¢ wbudowane.

8.3 Badania w czasie wykonywania robot

8.3.1 Rowy pod kable
Po wykonaniu rowow pod kable, nayesprawdz¢ zgodnd¢ ich tras z Dokumentag]
Projektow, jak rowniez ich wymiary, szerok& i gi¢bokas¢. Wymiary poprzeczne rowu
powinny by wykonane z tolerancjami cm. W przypadku wykonywania rowow
gkbokich, naley sprawdzt zabezpieczenigcianek przed osypywanienesiemi
Odchyika trasy rowu od wytyczenia geodezymeig powinna przekracz®,2m.

8.3.2 Uktadanie kabli

Podczas uktadania kabli i po zakaeniu robét kablowych nalg przeprowadxi
nastpujace pomiary:

-gtcbokas¢ zakopania kabla,

-grubas¢ podsypki kablowej nad i pod kablem,

-odlegtas¢ folii ochronnej od kabla,

-stopier zag:szczenia gruntu nad kablem i rozplantowanie gruntu.
Wszystkie pomiary naky wykonywa co 10cm budowanej linii kablowej, a uzyskane
wyniki mogg by¢ uznane za dobre,Zeli odbiegag od zataonych w Dokumentacji nie
wiecej niz 0 10%



-10 -

8.3.3 Sprawdzenie &gtosci zyt
Sprawdzenie ggtosci zyt roboczych i powrotnych oraz zgodwdfaz naley wykonywa
przy wyciu przyrzdow o napgciu nie przekraczagym 24V. Wyniki sprawdzenia naig
uzn& za dodatni, jeeli poszczegodlneyty nie map przerw oraz jeeli poszczegdlne fazy
na obu kacach linii § oznaczone identycznie.

8.3.4 Proba rezystanciji izolacji
Pomiary rezystanciji izolacji nalg wykona za pomog megaomomierza o naggiu
nie mniejszym i 2,5kV dokonujc odczytu po czasie niegnym do ustalenia
mierzonej wartéci. Rezystancja izolacji powinna éyie mniejsza ri
-20 MQ/km dla kabli elektroenergetycznych o izolacji pr&iu znamionowym do | kV i dla
kabli elektroenergetycznych o izolacji z tworzyvwisznych
Oraz 100 M2/km do 1kV dla kabli o izolacji z polietylenu.
Wymogi zgodne z PN-E-4700/98.

9 Obmiar robo6t
Jednostkobmiaru jest 1km przebudowanej linii kablowe;.

10 Odbior robét
Ogolne wymagania dotygze odbioru rob6t podano w ST ogdline;.

11 Podstawa ptatnéci
Cena obejmuije:
-wytyczenie trasy,
-koszt materiatéw,
-dostarczenie materiatow,
-monta urzadzer oswietlenia terenu
-koszt wyjczenia linii,
-wykopanie i zakopanie rowdw kablowych,
-ukfadanie kabli,
-montaosprztu kablowego,
-budowa oston rurowych na konstrukgjimostu statego
-wykonanie inwentaryzacji przebiegu lkalod ziema,
-zabezpieczenie kabli na skiawaniu z istnigjcym i projektowanym uzbrojeniem
podziemnym terenu,
-przeprowadzenie prob i konserwowammdrzen w okresie gwarancji,
-uporzdkowanie terenéw z odpaddw powstatych przy przetigdinii,
opracowanie Dokumentacji Powykonawczej,
-koszt nadzoruwytkownika,
-inne prace niezthhe do wykonania przebudowy linii.

12 Przepisy zwazane

PN-C-89205 Rury z nieplastyfikowanegdigidorku winylu.

N-SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygaalyme linie kablowe. Projektowanie i budowa

PN-E-06401/03-04 Elektroenergetyczne i sygnaligeeiinie kablowe. Mufy przelotowe
na napie nie przekraczage 0,6/l kV.

PN-E-06401/05-06 Ospgzdo kabli o nagiciu znamionowym nie przekraczaym 30kV.
Gtowice winzowe i napowietrzne.

PN-E-06401/01 Ospgtzlinii napowietrznych i stacji. Postanowienia ogel

PN-E-90250 Kable elektroenergetyczsgginalizacyjne o izolacji papierowej
I powloce metakjwa napicie znamionowe nie przekraczeg
23/40kV. Ogoélnemggania i badania.

PN-E-90300 Kable elektroenergetyczsygginalizacyjne o izolacji z tworzyw
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termoplastycznyehnapgcie znamionowe nie przekraczeg
18/30kV. Ogolngmagania i badania.

PN-E-90301 Kable elektroenergetyczimeotacji z tworzyw termoplastycznych

I w powtoce pohitbwej na nagicie znamionowe 0,6/1 kV.
PN-E-90303 Kable elektroenergetyczimotacji i powtoce polwinitowej na

nggie znamionowe 3,6/6kV.
PN-H-74219 Rury stalowe bez szwu walamevaa gosco ogdlnego zastosowania.
PN-S-02205 Roboty ziemne. Wymaganiadania.

BN-87/6774-04 Kruszywa naturalne do nawierea@rogowych. Piasek.

BN-68/6353-03 Folia kalandrowana technicznglastycznionego polichlorku winylu.

ZN/MP-13-K3177 Kable elektroenergetyczngyiami aluminiowymi z polietylenu
usieciowanego wace polwinitowej.

PN-E-0032 ®wietlenie drég publicznych.

PN-E-90401 Kable elektroenergetyczne o izolatjvarzyw termoplastycznych i
Powloce polwowtej na nagicia znamionowe 0,6/1 kV.

PN-E-90184 Przewody jeditowe o izolacji polwinitowe;j.

PN-E-06314 Elektryczne oprawywietleniowe zewgtrzne.

PN-E-06305/00 Elektryczne oprawyvaetleniowe. Ogolne wymagania i badania.
PN-E-05160/01 Rozdzielnice prefabrykowane niskogapive.

PN-HD 60364-4-41 Ochrona zapewni@ bezpieczestwo. Ochrona przeciwpataniowa.
PN-HD 60364-6 Sprawdzanie. Sprawdzanie odbiorcze.

PN-E-06160/10 Bezpieczniki topikowe niskiego raf.

PN-E-06401/03 Elektroenergetyczne i sygnalizaciime kablowe. Mufy przelotowe na

napecie nie przekraczage 0,6/1 kV.

PN-B-06250 Beton zwykty

PN-B-30000 Cement portlandzki.

PN-B-06050 Materiaty budowlane. Woda do beton@apraw.

PN-B-03200 Konstrukcje stalowe. Obliczenia statygcezprojektowanie
PN-C-89205 Rury z nieplastyfikowanego polichlodunylu.

PN-H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane naagongolnego zastosowania.
PN-H-92325 Bednarka stalowa bez pokrycia lub oowdna.

BN-6774-01 Kruszywa naturalne do nawierzchni dvegeh. Zwir.

BN-6112-28 Kit miniowy.

BN-79/9068-01

Prefabrykaty budowlane z betonu. Elety konstrukcji wsporczych
aswietleniowych i energetycznych linii napowietrznych

BN-8836-02 Roboty ziemne. Wymagania i badania pidtyiorze.

BN-6353-03 Folia kalandrowana techniczna z uptastypnego polichlorku winylu.

BN-8932-01 Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziem

BN-3061-29 Lampy sodowe wysok@pne do ogolnych celéwswietleniowych.

BN-8872-01 Rozdzielnice skrzynkowe niséipeciowe. W skrzynkach z tworzyw
sztucznych. @gowymagania i badania.

PN-E-4700 Wytyczne przeprowadzgaanontaowych bada odbiorczych.

opracowat
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