OPIS TECHNICZNY

do projektu technicznego na przebudow stalego pomostu rekreacyjnego na Jeziorku

Mleczarskim ul. Ketrzynska w Bartoszycach

1. Podstawa opracowania i przedmiot zamierzenia budowhego
1.1. Podstawa opracowania
a) Umowa nr 1.272.15.2022 z dnia 1.02.2022r. zawantenipdzy Gmirg Miejska
Bartoszyce, 11-200 Bartoszyce ul. Bohateréw Morasstho 1, a Januszem Gressiim
prowadzacym dziatalné¢ gospodarcz pod nazw Projektowanie i Nadzory ,Remost”
inz. Janusz Grasski, z siedzih w Szczytnie.
b) Wizja lokalna w terenie i pomiary inwentaryzacyjmgkonane w lutym 2022 r.
c) Aktualna mapa sytuacyjno-wysaiamowa do celdéw projektowych w skali 1:500.

d) Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowarzastrzennego
1.2. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest dokumentacja projektoa przebudogvi rozbidrke
czesci istniepcego pomostu ply miejskiej nad Jeziorkiem Mleczarskim przy uktkzynskiej
w Bartoszycach, na dziatkach ewidencyjnych o nrdewi/13 i 71/10obrb 8 Bartoszyce —
miasto, powiat bartoszycki, wojewddztwo wansko-mazurskie

Zakres przebudowy obejmuje: catkogvitozbiorke czesci istniegcego pomostu,
demonta starego i budownowego poktadu pomostu o ksztatcie odwréconeajylife)”, wraz

z napraw elementéw betonowych nabyzeza pomogwzmocnienia ,ptaszczem” torkretu.

2. Opis stanu istniepcego.

Istniejacy pomost poteony jest na dziatkach ewidencyjnych o nr ewid. 31/¥1/10
obreb 8 Bartoszyce — miasto, powiat bartoszycki, wojgm@o warmhsko-mazurskie.
Stanowi czs¢ kompleksu kpielowego play miejskiej. Istniegcy obiekt sktada siz czsci
molo w ksztalcie litery ,U” stanowicej czs¢ kapieliska, oraz ag¢ pomostu o ksztalcie litery
.1  potaczonego w cakE i zabezpieczonego elementem barierki po z¢wnej stronie
pomostu. Pomost sktadg gidesek o grulioi 6 cm przytwierdzonych do legaréw drewnianych
o wym. 22x7cm. Cakg spoczywa na dwochelbetowych belkach o przekroju 20x20 cm,
opartych na podporactelbetowych w ksztaitcie litery T. Oczep podpory agkroju 26x26 cm
spoczywa na palu o przekroju 26x26 cm pagnych w dno zbiornika. Doktadne zalienie
podpdr nie jest znane. Catoppomostu wsparta jest na 42 podporaelbetowych.



Konstrukcja pomostu jest w bardzo ztym stanie tesmym. Pokiad drewniany ulegt
procesom butwienia, a niektore elemengjbetowe wykazuj znaczne ubytki otuliny oraz
koroz zbrojenia. Z powodu ziego stanu technicznego abieéstat zamknity dla
uzytkownikow.

Catkowita powierzchnia zabudowy wynosi: 353,80m

Powierzchnia pomostu podlegeq catkowitej rozbiérce: 170,7Gm

. Stan projektowany

Projektuje st likwidacje istniegcej prawej czsci pomostu statego o rzucie w ksztalcie
litery ,T” (czesci ,D” i ,E”), o powierzchni poktadu ok. 107,70 MLikwidacji podlega poktad
drewniany, przymocowany do drewnianych legaréw, riygh na zelbetowych belkach,
utozonych nazelbetowych podporach o ksztalcie litery ,T”. Rozik@ tej czsci pomostu
nalezy wykona tacznie z wydobyciem z dna jeziora wszystkiaibetowych podpér. G&é
belekzelbetowych pochodgzych z rozbiorki przewiduje sido ponownego wykorzystania, w
przebudowywanej g£ci pomostu. Pozostate nienagtag s¢ do ponownego wykorzystania
nalezy wywiez¢ do utylizacii.

Pozostata ag¢ pomostu o rzucie w ksztatcie odwrdconej litery ,0”powierzchni
poktadu wynoszcej ok. 247,10 rhpodlega przebudowie. Podpory pomostu stagdstmiepce
elementyzelbetowe, w ksztaicie litery ,T”, skiadgje s¢ z oczepu i stupa o przekroju
26x26 cm. G3bokas¢ whicia podpdr jest nieznana. Istaiey pokiad oraz legary drewniane
naleey rozebré i podda& utylizacji. Jako konstrukej nosng przgset naky wykorzysta
istniefgce belkizelbetowe o wymiarach 20x20 cm, do ktorych przytdieme zostanbale
drewniane o wymiarach 22x7 cm, przgone za pomagcsrub stalowych M16. Bale stanoyvi
elementy stagce do wyréwnania poziomu drewnianego pokfadu oeggzrdazliwosé taczenia
desek za pomacwkretow. Poklad stanowibeda deski o przekroju 12x6 cm. Podpory oraz
belki zelbetowe przset naley oczyci¢ i uzupeiné ubytki betonu zaprawami typu PCC. Bale
drewniane oraz pokiad nale wykona z drewna modrzewiowego klasy C 27,
impregnowanego &mieniowo do klasy IV impregnacji. Poktad nalewykona z desek
rowkowanych zabezpieczalych przed pdizgiem.

Po zewnmtrzne] stronie pomostu, zostanie zamontowana ballest aluminiowa
0 wysoka¢ 110 cm. Do stabilnego mocowania balustrady ayaleykona taczniki stalowe
zgodnie z zamieszczonym rozwaniem. Dodatkowe wyposenie stanowi beda drabinki
zegciowe od strony wewgirznej pomostu, ze stali ocynkowanej ogniowo stZilowane

proszkowo. Kolor elementow malowanych rigl@zgodné z Zamawiajgcym.



Projektuje s takze wzmocnienie betonowego nabtaea pomogwarstwy ,ptaszcza”
ze zbrojonego torkretu grubm 5-8 cm. W tym celu catpowierzchng przewidziam do
wykonania torkretu naky miotkowa celem znalezienia skorodowanych odspojonych od
podiaza fragmentow betonu. Miejsca takie riglskut miotkami udarowymigcznie z betonem
zdrowym bezpérednio przylegajcym do skorodowanych powierzchni. Odkucie powingé b
wykonane bez gwattownych skokéw i nieréwaio Cah skuty powierzchng nalezy tagodnie
sfrezow&. W trakcie skuwania natg przeprowadza ocery skarbonatyzowanego betonu
celem jego usuncia. Po zakaczeniu skuwania natg cah powierzchng betonu wraz z
odkryts stah zbrojeniows oczysci¢ przez piaskowanie. Oczyszcaorstal zbrojeniowy
zabezpieczy antykorozyjnie. Nagpnie naley wklei¢ prety kotwigce we wczéniej
nawiercone otwory w rozstawie 50cmefrnalery wklei¢ na gkbokas¢ min. 10cm. Na tak
przygotowanej powierzchni wykotaiatk: zbrojenia z pgtow oér. 8mm o oczkach 10x10cm.
Torkret naley wykona z betonu klasy C30/37 (B35) W8 F150 o grithidrednio w zakresie
5-8cm §r. 7cm). Minimalna grub& betonu narzutowego powinna wynoScm.

Wszystkie roboty zwizane z wykonaniem robgélbetowych nabrza naley wykona
przy obnzonym poziomie zwierciadta wody w zbiorniku odstagtanabrzee.

Dodatkowo po zewgirznej stronie pomostu projektujeg swykonanie éwietlenia

obszaru fpieliska.

Podstawowe parametry projektowanego obiektu.
Powierzchnia poktadu pomostu: 247 m

Dlugos¢ w osi: 121.55 m

Powierzchnia miejsca dapieli: 1 209 n%

Kolejnos¢ wykonywania robot

Kolejnos¢ wykonywania rob6t budowlanych
Roboty organizacyjne i przygotowawcze:
= organizacja zaplecza techniczno-socjalnego budowy,
= oznakowanie i zabezpieczenie placu budowy,
= zabezpieczenie drzew i krzewdw nieprzeznaczonyctvytonki, znajdujcych s¢ na
terenie budowy przed uszkodzeniem w trakcie regjlizabot.
Roboty rozbidrkowe:
= Rozebranie barierki pomostu
» Rozebranie drewnianego pokfadu pomostu,

» Rozebranie drewnianych legaréw,



Rozebranie oczepéw paikelbetowych,

Wyciagniccie palizelbetowych,

Roboty budowlane:

Wykonanie warstwy ,ptaszcza” ze zbrojonego torknedirrzea betonowego
Wymiana uszkodzonych elementow oczepow fundamentow
Wykonanie nowej warstwy poktadowej pomostu
Montaz infrastruktury technicznej wyposania:

0 Montaz balustrad aluminiowych o wysoka h=1,10m

0 Montaz drabin zejciowych

Wykonanie éwietlenia obszarudpieliska

Roboty wykonczeniowe oraz roboty w zakresie zagospodarowaniaréau:

likwidacja zaplecza techniczno-socjalnego budowyakmczeniu robat,

przywrocenie do stanu sprzed rozpgma robot rozbiorkowych stanu technicznego
nabrzea oraz drog dojazdowych

rekultywacja terenu zetego na potrzeby realizacji robot rozbiérkowych:réwnanie

i uzupetnienie nierdwri@i w miejscu rozebranej egci pomostu, niwelacja terenu

nabrzea.

UWAGA!

Przed przystapieniem do wykonania robot ziemnych Wykonawca wykoa recznie
prébne przekopy potwierdzajgce trasy urzdzem obcych w obgbie obiektu.
Dopiero po potwierdzeniu lokalizacji sieci m@na przystapié do wykonania
dalszych robat;

Nie wyklucza sgé wystepowania na terenie inwestycji innych sieci uzbrojeia
terenu nie wykazanych w dokumentacji projektowe;j.

Wszelkie roboty naley prowadzié zgodnie z uzyskanymi warunkami
technicznymi, uzgodnieniami, pozwoleniami, decyzjam oraz wymaganiami

odpowiednich instytucji i obowigzujacego prawa.



