SCHEMAT LINII KABLOWEJ OSWIETLENIA

W BARTOSZYCACH ul, KERZYNSKA
TERENU DZIALKI NR 71/10+71/13 obr. 8

1-60 OSWIETLENIE ULICZNE-SCHEMAT

1/SAL-60

DO1

2-60 2A

2/SA

proj. obwéd o$wietlenia
YKY 3x10mm? L-95/101m

istn. obwdéd oswietlenia,
stupy, latarnie b/z

istn. stup oswietlenia typ S-80
oprawa ST-52 Led 45W b/z
miejsce przylgczenia
wykonac uziom

UWAGI:
1. W latarniach zainstalowac zlgcza stupowe 1ZK-04 z wktadkg bezpiecznikowg D01 2A.

2. Pomiedzy zlgczem stupowym a oprawa zastosowac przewody kabelkowe YDY 3x1,5mm?2
3. Wykona¢ uziom poziomY z bednarki FeZn OC 25x4mm oraz pionowe z pretéw miedziowanych.
4. Wymagana rezystancja uziomu R<300Q.

OZNACZENIA:
projektowana latamnia o$wietleniowa w skiadzie:
- opraw ELBA LED inox 33W 4000K DW, Projektowanie | Nadzory "REMOST" inz. Janusz Grasiriski
1/SAL-60 - ztacze stupowe IZK-04, - -
- stopa fundamentowa, temecei Przebudowa stalego pomostu rekreacyjnego na
e @ - stup Al SAL-60 zabezpieczony elestomerem do h=3,5m, Jeziorku Mleczarskim ul. Ketrzyriska w Banoszycach I
- oprawa na wierzchotku st
4 i SCHEMAT ZASILENIA OSWIETLENIA POMOSTU [/ /
) upr. proj. w specjalnoéci instalacyjno inZynieryjnej
2/ kolejny numer latari w obwodzie Projetun: | teoki; Bagdan Kz nr: B7/B5/0L M
BRER s S [ Ot |
e e kabel YKY 3x10mm?
90/94 diugosé odcinka w ziemi / diugos¢ catkowita odcinka/
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