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Il. CZ ESC GRAFICZNA OPERATU WODNOPRAWNEGO

. Projekt zagospodarowania dziatki w skali 1:50Rys. nr 1.
. Inwentaryzacja — stan istrgey - rzut w skali 1:200 — Rys. nr 2.
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3. Inwentaryzacja — stan istnjey szczegoty w skali 1:100 — Rys. nr 3.
4. Rysunek ogolny — stan projektowany w skali 0/50 — Rys. nr 4.
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. Zaseg oddziatywania urgdzenia wodnego w skali 1:500

. CZESC ZAt ACZNIKOWA OPERATU WODNOPRAWNEGO

1. Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowapiaestrzennego miasta
Bartoszyce ( uchwata Rady Miasta Bartoszyce Nr XX2/2008 z dnia 27 maja
2008 r.).

2. Uproszczony wypis z rejestru gruntow dziatki nr I3 Av obebie 8 Bartoszyce -
miasto.

3. Uproszczony wypis z rejestru gruntow dziatki nr Av obebie 8 Bartoszyce -
miasto.

4. Oswiadczenie Burmistrza Bartoszyc z dnia 05 kwief022 r. znak: 1.7011.2.2022.



1. OPIS INWESTYCJI W JEZYKU NIESPECJALISTYCZNYM

Opracowany operat wodnoprawny stanowi fads do uzyskania decyzji
na wykonanie urglzenia wodnego poprzez przebudawozbiorke czesci istniegcego
pomostu na pley miejskiej nad Jeziorkiem Mleczarskim przy ul.ectkzynskiej
w Bartoszycach, na dzialce o nr ewid. 71/13, przialde o nr ewid. 71/10 okv 8
Bartoszyce - miasto, powiat bartoszycki, wojewddrtvarmihsko-mazurskie
Zakres przebudowy obejmuje: catkoyvitrozbidrke czesci istniegcego pomostu,
demonta starego i budow nowego poktadu pomostu o ksztalcie odwrdconejylite
,U”, wraz z napraw elementéw betonowych nabgze za pomog wzmocnienia

.ptaszczem” torkretu.

Istniejgcy pomost, wykonany przed rokiem 1975 poloy jest na dzialce
o nr ewid. 71/13, przy dziatce o nr ewid. 71/10¢bb8 Bartoszyce - miasto, powiat
bartoszycki, wojewodztwo warisko-mazurskie. Stanowi ¢x kompleksu
kapielowego play miejskiej. Istniejcy obiekt sktada siz czsci molo w ksztaicie
litery ,U” stanowigcej czs$¢ kapieliska, oraz og¢ pomostu o ksztaicie litery ,T”
pofaczonego w cak® i zabezpieczonego elementem barierki po z#fmnej stronie
pomostu. Pomost sktadacst desek o gruldci 6 cm przytwierdzonych do legaréw
drewnianych o wym. 22 x 7 cm. Céospoczywa na dwodchelbetowych belkach o
przekroju 20 x 20 cm, opartych na podporaelietowych w ksztaicie litery T.

Oczep podpory o przekroju 26 x 26 cm spoczywa Ha paprzekroju 26 x 26 cm
pogmzonych w dno zbiornika. Doktadne zabienie podpor nie jest znane.
Catas¢ pomostu wsparta jest na 42 podporaelbetowych.

Konstrukcja pomostu jest w bardzo ztym stanie texdmym. Poktad drewniany
ulegt procesom butwienia, a niektore elememtjbetowe wykazuwj znaczne ubytki
otuliny oraz korozj zbrojenia. Z powodu zlego stanu technicznego dbmdstat
zamkngety dla wytkownikéw.

Projektuje st likwidacje istniepgcej prawej cgsci pomostu stalego o rzucie
w ksztalcie litery ,T”, o powierzchni poktadu ok07,70 n3. Likwidacji podlega poktad
drewniany, przymocowany do drewnianych legarow riygh nazelbetowych belkach,
utozonych nazelbetowych podporach o ksztalcie litery ,T”. Rozti¢ tej czsci
pomostu naley wykona tacznie z wydobyciem z dna jeziora wszystkiaibetowych
podpor. Cgzs¢ belek zelbetowych pochodzych z rozbiérki przewiduje si do
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ponownego wykorzystania, w przebudowywanejczpomostu. Pozostate nienagtag
sie do ponownego wykorzystania nayenvywiez¢ do utylizacii.

Pozostata ag¢ pomostu o rzucie w ksztalcie odwréconej litery ,d” powierzchni
poktadu wynoszcej ok. 247,10 rmprojektowana jest przebudowy. Podpory pomostu
stanowj istniepce elementyelbetowe, w ksztaicie litery , T, sktadgje s¢ z oczepu

i stupa o przekroju 26 x 26 cm. ébokas¢ wbicia podpor jest nieznana. Istaiey
pokiad oraz legary drewniane naferozebra i podda utylizacji. Jako konstrukej
nosng przeset naky wykorzysta istniepce belkizelbetowe o wymiarach 20 x 20 cm,
do ktorych przytwierdzone zostanbale drewniane o wymiarach 22 x 7 cm,
przykrecone za pomag srub stalowych M16. Bale stanayvielementy sti#gce do
wyroéwnania poziomu drewnianego pokiadu oraza dapzliwosé tagczenia desek za
pomo@ wkretdw. Pokitad stanowibeda deski o przekroju 12 x 6 cm. Podpory oraz
belki zelbetowe przset naley oczysci¢ i uzupeiné ubytki betonu zaprawami typu
PCC. Bale drewniane oraz pokiad riglevykona& z drewna modrzewiowego klasy
C 27, impregnowanegosciieniowo do klasy IV impregnacji. Poktad najewykona

z desek rowkowanych zabezpiegzgich przed péizgiem.

Po zewstrznej stronie pomostu, zostanie zamontowana ballst aluminiowa
0 wysoka¢ 110 cm. Dodatkowe wypoganie stanowi beda drabinki zejciowe od
strony wewmwtrznej pomostu, ze stali ocynkowanej ogniowo st®jdktuje s¢ takze
naprawa betonowego nabtaeza pomog warstwy ,ptaszcza” ze zbrojonego torkretu
grubagci 5 - 8 cm. Dodatkowo po zewtnznej stronie pomostu projektujeesi
wykonanie éwietlenia obszarudpieliska.

Stan istniejacy

Catkowita powierzchnia zabudowy wynosi: 354,80 m

Powierzchnia pomostu podlegeq rozbiérce: 107,70 n

Stan projektowany

Powierzchnia poktadu pomostu: 247,18 m
Dlugos¢ w osi: 121.55 m
Powierzchnia miejsca daieli: 1 209 n3



2. PODSTAWY OPRACOWANIA

Podstaw formalno-prawn realizacji niniejszego opracowania stanpwi

nastpujace dokumenty:
1) Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne ( tj\D2021.0.2233 ).

2) Ustawa z dn. 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochronyodowiska
(Dz.U.2021.0.1973 tj.).

3) Rozporadzenie MinistraSrodowiska z dnia 20 kwietnia 2007 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaudowle hydrotechniczne

i ich usytuowanie.

4) Rozporadzenie Rady Ministrow z dnia 18 jmziernika 2016 r. w sprawie
przyjecia Planu zamdzania ryzykiem powodziowym dla obszaru dorzecza
Pregoty ( Dz.U. poz. 1813).

5) Plan gospodarowania wodami na obszarze dorzeczayotire 2016,

Krajowy Zarzd Gospodarki Wodnej, Warszawa.
6) Wizja lokalna w terenie i pomiary inwentaryzacypagkonane w lutym 2022 r.
7) Aktualna mapa sytuacyjno-wysalaowa do celow projektowych w skali 1:500.

8) Woypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowarzastrzennego.

3. OZNACZENIE ZAKLADU UBIEGAJ ACEGO SIE O WYDANIE
POZWOLENIA, JEGO SIEDZIBY | ADRESU

Ubiegapcym sk 0 uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego na wykonaraglzenia
wodnego poprzez przebudewrozbiorke czesci istniegcego pomostu piy miejskiej
nad Jeziorkiem Mleczarskim przy ul.¢tzynskiej w Bartoszycach, na dzialce
o nr ewid. 71/13, przy dziatce o nr ewid. 71/10¢bb8 Bartoszyce - miasto, powiat
bartoszycki, wojewddztwo wartigko-mazurskie, jest:

Gmina Miejska Bartoszyce
11-200 Bartoszyce
. Blohaterow Monte Cassindl



4. CEL | ZAKRES ZAMIERZONEGO KORZYSTANIA Z WOD

Celem zamierzonego korzystania z wdéd fpesprzebudowa i rozbiorka gzxi
istniejgcego pomostu na pig miejskiej nad Jeziorkiem Mleczarskim.

Zakres opracowania dostosowano do wymogakim powinien odpowiada
operat wodnoprawny, dgizony do wniosku o udzielenie pozwolenia wodnopiegm
( Ustawa z dnia 20.07.2017 r. - Prawo wodne - %}. . z 2021 r., poz. 2233 ze. zm. ).

Zamierzone korzystanie z wod obejmujessczdziatki o nr ew.ewid. 71/13
obreb 8 Bartoszyce - miasto, powiat bartoszycki, wojent&vo warmasko-mazurskie.

Pomost stiyt bedzie do rekreacji i wypoczynku nad Jeziorkiem Mbaskim.

5. CEL | RODZAJ PLANOWANYCH DO WYKONANIA URZ ADZEN
WODNYCH LUB ROBOT

Celem jesiprzebudowa i rozbiorka ¢gci istniegcego pomostu na pig miejskiej
nad Jeziorkiem Mleczarskim przy ul.¢zynskiej w Bartoszycach, na dzialce
o nr ewid. 71/13, przy dziatce o nr ewid. 71/10¢bb8 Bartoszyce - miasto, powiat
bartoszycki.

Zakres przebudowy obejmuje: catkoavitozbidrke czes$ci istniegcego pomostu,
demonta starego i budow nowego poktadu pomostu o ksztalcie odwrdconejlite
,U”, wraz z napraw elementéw betonowych nabgze za pomog wzmocnienia

.ptaszczem?” torkretu.

Istniejgcy pomost rekreacyjny staly zostat wykonany przediem 1975. Elementy
drewniane i betonowegsw ztym stanie technicznym i nie nadaje sio wytkowania.

Stan istniejacy
Catkowita powierzchnia zabudowy wynosi: 354,80 m
Powierzchnia pomostu podlegeq rozbiérce: 107,70 n
Stan projektowany

Powierzchnia poktadu pomostu: 247,18 m
Dlugos¢ w osi: 121.55 m
Powierzchnia miejsca daieli: 1 209 n3



6. RODZAJ URZADZEN POMIAROWYCH ORAZ ZNAKOW
ZEGLUGOWYCH

Nie zachodzi konieczi¢ instalacji uradzex pomiarowych oraz znakdéw
zeglugowych.

7. RODZAJ I ZASI EG ODDZIALYWANIA ZAMIERZONEGO
KORZYSTANIA Z WOD LUB PLANOWANYCH DO WYKONANIA URZ  ADZEN
WODNYCH

Projektowany do przebudowy pomost rekreacyjny st@gt obiektem
punktowym. Teren zafy pod pomost wynosi ca 247,102reo przy powierzchni
jeziorka okoto 4,4 ha stanowi nieznagzragtos¢ dziatki jeziorka. Oddziatywanie na
wody pomostu &dzie znikome. Eksploatacja pomostu nieagi st z koniecznécia

poboru wody z jeziorka, czyze@dprowadzania do wadtiekow.

Zasig oddziatywania projektowanego pomostu naniesiona mag Sytuacyjno-
wysokaciowg w skali 1:500.

Powierzchnia oddziatywania pomostéw wynoai 711m? ( w tym: pomost do
przebudowy ca 500 fmpomost do rozbiérki ca 2114 i zamyka s¢ na casci dziatki
nr 71/13 w obgbie 8 Bartoszyce - miasto ( jeziorko Mleczarskie ).

Operat wodnoprawny nie przewiduje zmian liniirzdgowej jeziora

Mleczarskiego.

8. STAN PRAWNY NIERUCHOMO SCI USYTUOWANYCH W ZASI| EGU
ODDZIALYWANIA ZAMIERZONEGO KORZYSTANIA Z WOD LUB
PLANOWANYCH DO WYKONANIA URZ ADZEN WODNYCH,
Z PODANIEM SIEDZIB | ADRESOW ICH WtA SCICIELI, ZGODNIE
Z EWIDENCJ A GRUNTOW | BUDYNKOW

Planowane wykonanie wdzen wodnych zlokalizowane jest na dziatlce o nr ewid.

71/13, przy dziatce o nr ewid. 71/10 ¢bi8 Bartoszyce - miasto.
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Ponizej zestawiono dziatki z podaniem wiagdeggo nieruchomecig:

Nr Charakter wiasnosci/ . : .
Lp. dziatki Obreb wWiadania Podmiot ewidencyjny
Wiasnaé Gmina Miejska
Bartoszyce
1 2113 8 m. Gospodarowar!ie zasobem  gyurmistrz Miasta
: Bartoszyce n!eruchomém skarbu _ Bartoszyce
panstwa oraz gminnymi, Ul. Boh. Monte Cassino 1
powiatowymi i
WOJeW()deImI 11-200 Bartoszyce
Wiasndié Gmina Miejska
Bartoszyce
8 m. Bartoszycki Qrodek Sportu
2. 71/10 | Bartoszyce i Rekreacji
Trwaly zarad Ul. Kazimierza
Jagiellaczyka %2
11-200 Bartoszyce

Do operatu zajczono wypisy z rejestru gruntéw dla dziatek nr 31/71/10 obgb 8

Bartoszyce - miasto.

9. OBOWIAZKI UBIEGAJ ACEGO SIE O WYDANIE POZWOLENIA
WODNOPRAWNEGO W STOSUNKU DO OSOB TRZECICH

Do obowgzkéw ubiegajcego ¢ o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na

rozbiorke istniejgcego pomostu rekreacyjnego naée bedzie:

- zdp¢ poktadu pomostu z bali drewnianych,

- zdj¢ podtwnice ( dwigary ) drewniane,

- zdj¢ zelbetowe kleszcze,

- wycagna¢ z dna jeziorkazelbetowe podpory,

-z jeziorka naley wydoby wszystkie elementy drewniane, betonowe iafoete
- zaden element pomostu nie imopozosta w wodzie,

- wszystkie prace mountave wykoné z zachowaniem wymogow
bezpieczestwa w odniesieniu do ludzi i mienia,

- wszystkie materiaty pozyskane z rozebgd pomostunalezy zutylizowaé.
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Do obowizkéw ubiegajcego s o wydanie pozwolenia wodnoprawnego dla

inwestycji polegajcej na przebudowie pomostu rekreacyjnego rafebedzie:

pomost zytkowaé zgodnie z wydanym pozwoleniem wodnoprawnym,

respektow@ ustalenia wigciciela jeziora i uprawnionego do rybactwa,

zapewnienie przez ubiegeggo st 0 pozwolenie wodnoprawne degst do

brzegu jeziora, zgodnie z przepisami Rr&Modnego,

utrzymywa czysté¢ brzegu i wody jeziora w offsie pomostu,

wypetnienie innych obowikdéw okré&lonych przez organ wydgy pozwolenie

wodnoprawne,

pomost utrzymywaw naleytym stanie technicznym.

Pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw do nieruchmmo urzgdze: wodnych
koniecznych do jego realizacji oraz nie naruszawa&awlasndci i uprawniei

oséb trzecich  przystugggych wobec tych nieruchosm i urzdzei.

10. OPIS | LOKALIZACJA URZ ADZENIA WODNEGO, W TYM NAZWA
LUB NUMER OBREBU EWIDENCYJNEGO Z NUMEREM LUB
NUMERAMI DZIALEK EWIDENCYJNYCH ORAZ WSPOLRZ EDNE

Istniegcy pomost rekreacyjny staty zostat wykonany przeklem 1975 potéony
jest na dzialce o nr ewid. 71/13, przy dzialce cewid. 71/10 olyb 8 Bartoszyce -
miasto, powiat bartoszycki, wojewodztwo wafisko-mazurskie. Stanowi €&
kompleksu Kpielowego play miejskiej. Istniejcy obiekt sktada siz czsci molo
w ksztalcie litery ,U” stanowicej czs¢ kapieliska oraz cg¢ pomostu o ksztalcie litery
.1~ potaczonego w caks i zabezpieczonego elementem barierki po z¢wnej stronie
pomostu. Pomost sktadacst desek o gruldoi 6 cm przytwierdzonych do legarow
drewnianych o wym. 22 x 7cm. Catospoczywa na dwdchkelbetowych belkach
0 przekroju 20 x 20 cm, opartych na podporzelhetowych w ksztaicie litery T.
Oczep podpory o przekroju 26 x 26 cm spoczywa na paprzekroju 26 x 26 cm
pogmzonych w dno zbiornika. Doktadne zaienie podpor nie jest znane. C&to
pomostu wsparta jest na 42 podporaelvetowych.

Konstrukcja pomostu jest w bardzo ztym stanie tezdmym. Poktad drewniany
ulegt procesom butwienia, a niektore elementybetowe wykazuj znaczne ubytki
otuliny oraz korozj zbrojenia. Z powodu zlego stanu technicznego dbmstat

zamkngety dla wytkownikow.
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Projektowane zagospodarowanie terenu.

Projektuje s likwidacje istniegcej prawej cgsci pomostu stalego o rzucie
w ksztalcie litery ,T” , o powierzchni poktadu okO07,70 m. Likwidacji podlega
pokiad drewniany, przymocowany do drewnianych légaropartych naelbetowych
belkach, utaonych nazelbetowych podporach o ksztaicie litery ,T". Rozibié tej
czesci pomostu naley wykona tacznie z wydobyciem z dna jeziora wszystkich
zelbetowych podpor. G&¢ belekzelbetowych pochodgych z rozbidrki przewiduje si
do ponownego wykorzystania, w przebudowywanegs@z pomostu. Pozostate
nienadajce s¢ do ponownego wykorzystania najevywiez¢ do utylizacji.

Pozostata c&¢ pomostu o rzucie w Kksztaicie odwréconej litery ,U”
o powierzchni poktadu wynoseej ok. 247,10 rh podlega przebudowie. Podpory
pomostu stanowiistniepce elementyelbetowe, w ksztatcie litery , T, sktadgje sé
Z oczepu i stupa o przekroju 26 x 26 cmglisikas¢ wbicia podpo6r jest nieznana.
Istniegcy pokiad oraz legary drewniane nalerozebrg i podd& utylizacji.
Jako konstrukej nasng przset naky wykorzyst# istniegce belki zelbetowe
o wymiarach 20 x 20 cm, do ktérych przytwierdzonestara bale drewniane
0 wymiarach 22 x 7 cm, przygone za pomecsrub stalowych M16. Bale stanoyvi
elementy shzace do wyréwnania poziomu drewnianego pokfadu oz ohazliwosé
tgczenia desek za pompwkretow. Poktad stanowibeda deski o przekroju 12 x 6 cm.
Podpory oraz belkizelbetowe prgset naley oczysci¢ i uzupeiné ubytki betonu
zaprawami typu PCC. Bale drewniane oraz poktad zgalewykona z drewna
modrzewiowego klasy C 27, impregnowanegieniowo do klasy IV impregnaciji.
Poktad naley wykona z desek rowkowanych zabezpiegzgch przed pdizgiem.

Po zewntrznej stronie pomostu, zostanie zamontowana ballst@aluminiowa
0 wysoka¢ 110 cm. Dodatkowe wypoganie stanowi beda drabinki zejciowe od
strony wewwtrznej pomostu, ze stali ocynkowanej ogniowo st®jdktuje s¢ takze
wzmocnienie betonowego nabzaeza pomog warstwy ,ptaszcza” ze zbrojonego
torkretu grubéci 5 - 8 cm. Dodatkowo po zewtnznej stronie pomostu projektujec si

wykonanie éwietlenia obszarudpieliska.

Zestawienie powierzchni.

Stan istniejacy
Catkowita powierzchnia zabudowy wynosi: 353,80 m
Powierzchnia pomostu podlegeé rozbiorce: 170,70 fn
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Stan projektowany

Powierzchnia poktadu pomostu: 247 m
Dlugos¢ w osi: 121.55 m

Powierzchnia miejsca dayieli: 1 209 n3

Potazenie pomostu - wspokdne geodezyjne w uktadzie odniesienia PL-ETRF2000:
Pomost do przebudowy:
- cz$¢ prostopadta do linii brzegowej ( lewa strona )oeptek pomostu §rodek ):
X —6012680.5 Y —7488431.3
- cz¢$¢ prostopadta do linii brzegowej ( lewa strona priec pomostu §rodek ):
X —6012699.3 Y — 7488378.9
- cze$¢ prostopadta do linii brzegowej ( prawa stronappeztek pomostu §rodek ):
X —6012703.5 Y — 7488418.9
- Cz¢$¢ prostopadta do linii brzegowej ( prawa stron&driec pomostu §rodek ):
X —6012694.0 Y — 7488373.5
- cze$¢ rownolegta do linii brzegowej - lewa strona ponogirodek ):
X —-6012670.2 Y —7488380.1
- cz¢$¢ réwnolegta do linii brzegowej - prawa strona pomdsrodek ):
X —6012693.0 Y —7488375.1
Pomost do rozbiorki:
- cZe$¢ prostopadta do linii brzegowej - pagek pomostu §rodek ):
X —-6012718.2 Y —7488416.2
- cz¢$¢ prostopadta do linii brzegowej - koniec pomosfuogdek ):
X —-601274.0 Y —7488394.5
- cze$¢ rownolegta do linii brzegowej - lewa strona pono&irodek ):
X —6012699.9 Y —7488396.4
- cz¢$¢ réwnolegta do linii brzegowej - prawa strona pomdsrodek ):
X —-6012730.8 Y —7488389.9

11. CHARAKTERYSTYKA wOD OBJ ETYCH POZWOLENIEM
WODNOPRAWNYM

.~Jezioro Mleczarskie - sztucznie utworzone jeziodkgowierzchni ok. 3 ha

lustra wody i g¢bokadsci okoto 2-3 m, powstate na rzece wyptyaagj z J. Kinkajskim
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»~Suszyca” po zbudowaniu jazuepizacego wog. Wyptywagca woda dalej rzeczak
Suszyq trafia do Rzeki ,tyny. Kiedy jeziorko to bylo gérnym stawem nilgkim

i zbiornikiem przeciwpgarowym, z ktérego wyptywata miynowka phea wzdhi

ulicy Ketrzynskiej @& do miyna przy dzisiejszej ulicy Miynarskiej 9, miwka

pokonugc miyn uchodzita do tyny. Miyndéwka zostata zlikwidana podczas
przebudowy jeziora i budowy nowego jazu na rze&egzycy'

(zrodto: https://wedkuje.pl).

12.CHARAKTERYSTYKA ODBIORNIKA SCIEKOW OBJETEGO
POZWOLENIEM WODNOPRAWNYM

Nie dotyczy - w ramach realizowanego zadania niehadzi potrzeba

odprowadzanidciekéw do odbiornika.

13.USTALENIA WYNIKAJ ACE Z PLANU GOSPODAROWANIA WODAMI
NA OBSZARZE DORZECZA

Planowana inwestycja zlokalizowana jest w strefizegowe] Jeziorka
Mleczarskiego. Terenehlacy przedmiotem opracowania najedo obszaru dorzecza
Pregoty - Region Wodny tyny i ¥gorapy, znajducego st w obszarze dziatania
Regionalnego Zagdu Gospodarki Wodnej w Biatymstoku ZadzZlewni w Olsztynie.
W mysl polskiego Prawa Wodnego, zgodnie z Ramdyrektyws Wodr, dla wod
powierzchniowych, podstawawednostly gospodarki wodnej jest Jednolitag€e Wéd
(JCWP).

Przy ustalaniu celéwirodowiskowych dla jednolitych ¢&ci wdd powierzchniowych

brano pod uwag aktualny stan JCWP w zyaku z wymaganym zgodnie z RDW

warunkiem niepogarszania ich stanu. Dla naturalngekéci wod celem bdzie

osiggniecie co najmniej dobrego stanu ekologicznego i cbhenggo.

Szczegolne korzystanie z wéd odbywg @i dorzeczu Pregoly, dla ktérego plan

gospodarowania wodami stawia r@stigce priorytetowe celérodowiskowe dla wéd

powierzchniowych obszaru dorzecza:

* utrzymanie w bardzo dobrym stanie/potencjale @ficznym jednolitych agci wod,
ktore takim stanem/potencjateng sharakteryzu;

* oshgniccie co najmniej dobrego stanu ekologicznego dlarafitych czsci wod,

* osignigcie co najmniej dobrego potencjatu ekologicznegosilhie zmienionych

i sztucznych agci wod
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 ponadto, ogigniccie co najmniej dobrego stanu chemicznego dla aktych, silnie
zmienionych i sztucznych ¢zxi wod.

Gtownymi celamisrodowiskowymi dla wod podziemnych:s

* zapobieganie doptywowi lub ograniczanie doptyvanieczyszcaedo wod

podziemnych;

* zapobieganie pogorszenig stanu wszystkich ezci wod podziemnych
( z zastrzeeniem wymienionym w RDW );

» zapewnienie rownowagi poatizy poborem a zasilaniem wéd podziemnych;

» wdrazenie dziata niezlednych dla odwrécenia znagzgo i utrzymujcego s¢
rosmcego trendu ggenia kadego zanieczyszczenia powstatego w skutek
dziatalndci cztowieka;

Dodatkowo w planie zestawiono w formie tabelary¢zimbormacje o wartéciach

granicznych dla dobrego stanu i dobrego potencjakologicznego wod

powierzchniowych, wymagania dla bardzo dobrego uwstagkologicznego wadd
powierzchniowych oraz waroi graniczne wybranych wskaikow jakasci
fizykochemicznej wéd, ustalonych jako céledowiskowe dla jednolitych ezci wod

podziemnych.

Planowane do budowy wdzenie wodne nie narusza postan@wid’lanu
Gospodarowania Wodami na obszarze dorzecza Pregidy, ktorego naley
rozpatrywany obszar.

Celesrodowiskowe okrdone w Prawie wodnym:

. art. 56. - celendrodowiskowym dla jednolitych e%ci wod powierzchniowych
niewyznaczonych jako sztuczne lub silnie zmienigest ochrona oraz poprawa ich
stanu ekologicznego i stanu chemicznego, tak alygg co najmniej dobry stan
ekologiczny i dobry stan chemiczny wod powierzchnioh, a take zapobieganie
pogorszeniu ich stanu ekologicznego i stanu chameipa.

. art. 59. - celendrodowiskowym dla jednolitych e#ci wéd podziemnych jest:

1) zapobieganie lub ograniczanie wprowadzania db nanieczyszcze

2) zapobieganie pogorszeniu oraz poprawa ich stanu;

3) ich ochrona i podejmowanie dziataaprawczych, a tak zapewnianie rownowagi
migdzy poborem a zasilaniem tych waéd, tak abya@rsi¢ ich dobry stan.

Poniewa nie planuje s zmian w sposobie eksploatacji zbiornika, a istoe)
urzadzenia wodne nie wptywajnegatywnie na wody powierzchniowe, poziemne czy
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tez stan srodowiska mana jednoznacznie stwierdzi zrealizowana inwestycja
nie kedzie miata negatywnego wptywu na realizacglow srodowiskowych przyjtych

w Planie gospodarowania wodami na obszarze dorZéreggoty.

14.USTALENIA WYNIKAJ ACE Z WARUNKOW KORZYSTANIA Z WOD
REGIONU WODNEGO

Warunki korzystania z wéd regionu wodnego @loee § w Rozporzdzeniu
Dyrektora Regionalnego Zaydu Gospodarki Wodnej w Warszawie nr 6/2015 z dnia
3 kwietnia 2015 r. w sprawie ustalenia warunkowzligstania z wod regionu wodnego
Lyny i Wegorapy. Projektowany pomost i slip nie naruastalé ww. Rozporadzenia,
wg ktérego ograniczeniem w korzystaniu z wéd néelrlym dla osjgniccia celéw
srodowiskowych jest, aby nie zgkisz& istniegcego zagrgenia nieosigniecia celow
srodowiskowych.

Ponadto:

- nie narusza siprzeptywu nienaruszalnego

- zachowuje cigtos¢ morfologiczmy cieku

- nie ma wptywu na stan wod podziemnych

- nie powoduje pogorszenia stanu lub potencjatu edinlornika

- nie przewidziano wykonywania budowligpizacych

Realizacja przedmiotowe] inwestycji nie naruszy aie pogorszy agtosci
morfologicznej jeziorka ani nie zmieni strukturyredy nadbrzenej. Nie wptynie
rowniez na dynamik przeptywu wod. Planowane przeglgrziecie pozostaje bez
wptywu na celesrodowiskowe i w zwjzku z tym nie stwarza nowego oraz nie
zwicksza istnigjcego zagrgenia nieosjgniccia celow srodowiskowych. Biogc pod
uwag powyzsze naley stwierdzé, ze wykonanie urgdzen wodnych spetnia
wymagania w sprawie ustalenia warunkow korzystanvadd regionu wodnego tyny

i Wegorapy.

15.USTALENIA WYNIKAJ ACE Z PLANU ZARZ ADZANIA RYZYKIEM
POWODZIOWYM

Celem nadrgdnym planu zamgdzania ryzykiem powodziowym jest ograniczenie

potencjalnych negatywnych skutkéw powodzi digia i zdrowia ludzi,srodowiska,



17

dziedzictwa kulturowego oraz dziatakod gospodarczej. W swietle tak
sformutowanego celu z Dyrektywy Powodziowej, w @sie opracowywania PZRP
( Plan Zarzdzania Ryzykiem Powodziowym ) przip 3 cele gtdwne, tj.. zahamowanie
wzrostu ryzyka powodziowego, oliehie istniegcego ryzyka powodziowego oraz
poprawa systemu zadzania ryzykiem powodziowym. Celom gtdwnym przypiga

tacznie 13 celow szczegbdtowych, azakpownzano z nimi 71 rodzajéw dziata
Obszary narazone na niebezpiecaestwo powodzi - ONNP

Na obszarze dorzecza Pregoly wyznaczono 1 ONNP wiemxhni 20,2 krh
Powierzchnia ta stanowi okoto 0,3% powierzchni gatebszaru dorzecza Pregoty oraz
okoto 0,01% powierzchni Rzeczypospolitej Polskigiugos¢ rzek obgtych ONNP na
obszarze dorzecza Pregoty wynosi 166 km, natonuasjcs¢ rzek rozpatrywanych
w WORP 209 km.

Mapa obszaru dorzecza Pregoty, na ktéeejzaznaczone ONNP przedstawiono na

ponizszym rysunku.

Obszary ONNP na obszarze dorzecza Pregoty
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Zgodnie z Rozporglzeniem Rady Ministrow z dnia 18.10.2016 r. w speaw
przyjecia Planu zarmlzania ryzykiem powodziowym na obszarze dorzeczagdlty
( Dz. U. z 2016 r., poz. 1813 ) teren inwestycje nest obszarem na@nym na

zjawisko wysipienia powodzi.
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Zakres i rodzaj analizowanego przegigiccia nie wptynie w jakimkolwiek
stopniu na zagt@®nie powodziowe regionu. Nie stoi ona rOwnw sprzeczngci
z zapisami Planu zagdzania ryzykiem powodziowym na obszarze dorzeczmdty
z 2016 roku.

16.USTALENIA WYNIKAJ ACE Z PLANU PRZECIWDZIALANIA SKUTKOM
SUSZY

Aktualnie brak jest obowrujacych plandw przeciwdziatania skutkom suszy na
obszarze dorzecza Pregoty. nBavowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
zakaczyto prace nad projektem planu przeciwdziataniglskn suszy ( PPSS).
Przeciwdziatanie skutkom suszy jest zadaniem ongara@ministracji radowej
i samoradowej oraz Wod Polskich. Przeciwdziatanie skutkonszy prowadzi si
zgodnie z planem przeciwdziatania skutkom suszy.

Plan przeciwdziatania skutkom suszy z uwagi na jemwlnokrajowy zasig

( w podziale na obszary dorzeczy ), dtugofalowyrakeer ugtych w nim dziata

( sz&cioletni cykl planistyczny aktualnie 2021 - 2027 ).

Zgodnie z art. 184.2 ustawy Prawo wodne, plan mugatania skutkom suszy
zawiera:

1) analiz mazliwosci powickszenia dyspozycyjnych zasobéw wodnych;

2) propozycje budowy lub przebudowy gazer wodnych;

3) propozycje niezlminych zmian w zakresie korzystania z zasobdow wddmy@z
zmian naturalnej i sztucznej retenciji;

4) dziatania stgce przeciwdziataniu skutkom suszy

17.USTALENIA WYNIKAJ ACE Z PLANOW:

17.1. PROGRAMU OCHRONY WOD MORSKICH

Rada Ministrow przyfta Krajowy Program Ochrony Wéd Morskich (KPOWM)
2 grudnia 2016 r. Zgodnie z powszym programem realizacja celé@mwdowiskowych
dla obszarow chronionych w skali catego dorzeczagéty parednio, pozytywnie
wplywa na stan wod Baltyku w strefie przyhimej. Planowane przedsiziecie nie ma

wplywu na ustalenia wynikgge programu ochrony wod morskich.
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17.2. KRAJOWEGO PROGRAMU OCZYSZCZANIA SCIEKOW
KOMUNALNYCH

Celem Krajowego Programu Oczyszczaf@ekow jest ograniczenie zrzutow
niedostatecznie oczyszczonydltiekbw, a co za tym idzie ochron&odowiska
naturalnego przed ich niekorzystnymi skutkami. Bm®towy Program jest
dokumentem strategicznym, w ktdorym oszacowano pbtraoraz okrdono dziatania

wyposaenia aglomeracji miejskich ( 0 RLM wkszej od 2000 ) w systemy wodne.

Z uwagi, i nie przewiduje si odprowadzanigciekdw oraz innych zanieczyszéze
przedmiotowe nie duizie kolidowato z Krajowym Programem Oczyszczasigekow

Komunalnych.

17.3. PLANU LUB PROGRAMU ROZWOJU SRODL ADOWYCH DROG
WODNYCH O SZCZEGOLNYM ZNACZENIU TRANSPOR TOWYM

Przedmiotowa inwestycja nie ma wpltywu na ,Zagnia do planéw rozwoju
srodlagdowych drog wodnych w Polsce na lata 2016-2020rgps&tyws do roku 2030"
zgodnego z Uchwainr 79 Rady Ministrow z dnia 14 czerwca 2016 r.

18.0KRESLENIE ~WPLYWU PLANOWANYCH DO WYKONANIA
URZADZEN WODNYCH LUB KORZYSTANIA Z WOD NA WODY
POWIERZCHNIOWE ORAZ WODY PODZIEMNE, W SZCZEGOLNO S$CI
NA STAN TYCH WOD | REALIZACJ E CELOW SRODOWISKOWYCH
DLA NICH OKRE SLONYCH

Analizujac zapisy obowgzujagcego Planu gospodarowania wodami na obszarze
dorzecza Pregoty, zaréwno dla wod powierzchniowyjelk, i podziemnych nasy
rozwazy¢ przede wszystkim, czy zrealizowane zadaniezen@rzyczyné sic do
pogorszenia stanu wéd do tego stopa@nie zostam oshgnicte celesrodowiskowe.
Inwestycja nie wptynie na ryzyko nieaghiecia celowsrodowiskowych wyznaczonych
dla jednolitych czsci wod, nie przyczyni sitakze do pogorszenia parametréow wod

podziemnych, ani powierzchniowych.

Przedsiwziecie nie zmienia w sposéb istotny warunkow przeptywieziorku.
Analizujgc  cele s$rodowiskowe okrédone dla Jednolitych e#ci wod

powierzchniowych, podziemnych, na ktérych paloe jest przedsiziccie
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w odniesieniu do zagyu oddziatywania moa stwierdz, ze zamierzenie niechzie

wplywato na realizagjcelowsrodowiskowych dla nich okgeonych.

Zgodnie z obowjzujgca aktualizacy Planu gospodarowania wodami na
obszarze dorzecza Pregoly, projektowane do wykenanrzdzenie wodne
zlokalizowane bdzie na terenie jednolitych exi wod powierzchniowych
PLRW700018584769, podziemnych PLGW700020.

Planowana inwestycja znajduje ¢siw obszarze jednolitej egci wod
powierzchniowych rzecznych o nazwie ,Suszyca odz$ims A do ugcia”. ZarOwno
wstepny, jak i ostateczny status wod odtomo jako naturalna €% wod.
Stan chemiczny, jak i ekologiczny okieno jako dobry. Jest to jednolitagsz wod

niezagraona nieosignieciem celowsrodowiskowych.

CHARAKTERYSTYKA JCWP
Kategoria JCWP JCWP rzeczna
Nazwa JCWP Suszyca od Suszycy A dosaja
Kod JCWP RW700018584769
Typ JCWP 18
Diugosé JCWP [km] 17,36
Powierzchnia zlewni JCWP [kih 56.01
Obszar dorzecza Obszar dorzecza Pregoty
Region wodny Region wodny Ltyny i §orapy
Kody powihzanych JCWPd PLGW700020
Status JCWP wgpne wyznaczenie NAT
Status JCWP ostateczne wyznaczenie NAT
Czy JCWP jest monitorowana? NIE
Kod podobnej monitorowanej JCWP RwW2000182626119
Wskazniki determinugce stan brak danych dla JCWP
Aktualny stan dobry
Cel ekologiczny dobry stan ekologiczny
Cel chemiczny dobry stan chemiczny
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Rodzaj uytkowania czsci wod

rolna

Ocena ryzyka niecgynigcia  celu

niezagraona

srodowiskowego

Typ odstpstwa wynikajcy z art. 4 ust. 4| brak
Termin osiagnigcia celéw| 2015
srodowiskowych

Urzadzenia wodne pofmne g na obszarze jednolitej ¢xi wod podziemnych
oznaczonej jako PLGW700020 ( JCWPd 20 ). Jestdagkta czs¢ wod o dobrym
stanie chemicznym i ikziowym, niezagroona ryzykiem nieoggniecia celow

srodowiskowych. Jest ona @b monitoringiem diagnostycznym i operacyjnym oraz

jest oznaczona jako przeznaczona do poboru wodotragy zaopatrzenia ludém

w wodk przeznaczondo picia. Dodatkowym celem, wyznaczonym dla tejsczwdd

jest dizenie, aby jak& wody do spaycia nie ulegta pogorszeniu. Program dziadda

JCWPd wskazuje na potrzelprowadzenia sprawozdawazo z zakresu korzystania

z wod.



22

CHARAKTERYSTYKA JCWPd

Mapa z lokalizacjg JCWPd
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W obrebie JCWPd nr 20 wyrodrebniono subczesci ze wzgledu na przebieg dorzeczy (20a — rzeka Jarft,
20b —rzeka Swieza oraz 20c —rzeka Pregota)

( mapa z lokalizagj JCWPdhttp://www.psh.gov.pl

Nazwa/ numer JCWPd 20

Kod JCWPd PLGW700020
Powierzchnia zlewni JCWPd [Kin 6089.30

Dorzecze Pregot&wieza, Jarft
Region wodny tyny, Wgorapy
Ocena stanu JCWPd,

Stan ilgciowy dobry

Stan chemiczny dobry

Ogoblna ocena stanu JCWPd dobry

19.WIELKO SC PRZEPLYWU NIENARUSZALNEGO, SPOSOB JEGO
OBLICZANIA ORAZ ODCZYTYWANIA JEGO WARTO SCI W MIEJSCU
KORZYSTANIA Z WOD

Ze wzgkdu na specyfik przedsiwziccia oraz jego zakres i lokalizgchie ma

konieczndci wykonywania obliczé hydrologicznych.




23

20. WIELKO SC SREDNIEGO NISKIEGO PRZEPLYWU Z WIELOLECIA
( SNQ ) LUB ZASOBU WOD PODZIEMNYCH;

Nie dotyczy

21.PLANOWANY OKRES ROZRUCHU, SPOSOB POSTEPOWANIA
W PRZYPADKU ROZRUCHU, ZATRZYMANIA DZIALALNO SCI LUB
AWARII URZ ADZEN ISTOTNYCH DLA REALIZACJI POZWOLENIA
WODNOPRAWNEGO, A TAK ZE ROZMIAR | WARUNKI KORZYSTANIA
Z WOD ORAZ URZ ADZEN WODNYCH W TYCH SYTUACJACH WRAZ
Z MAKSYMALNYM, DOPUSZCZALNYM CZASEM ICH TRWANIA

Urzagdzenie wodne nie wymaga rozruchu. Inwestycja nigzavist ryzykiem
wysfgpienia powanej awarii. Ryzyko awarii na etapie prac budowldnyjest
zminimalizowane, dzki wykonywaniu robot przez wyspecjalizowafirme oraz
nadzér na calym etapie prowadzenia prac. Zaprzeswziatalndci nasspi po
catkowitym rozebraniu pomostu. Zaprzestanie daiakgii, ani awarie nie wiza Sie
z zadnymi skutkami dla wéd powierzchniowych i podzigein Wybudowany
pomost ledzie eksploatowany okresowo, w okresie odnap wiosny do wczesnej
jesieni. Widciciel zaktadu zobowzuje s¢ do utrzymywania budowli w natgtym
stanie technicznym oraz hkigego i sprawnego usuwania ewentualnych usterek.
Maksymalny, dopuszczalny czasem trwania awarii dnd Przewidywany czas
rozpoczcia prac planuje siw Il potroczu 2022 roku.

22.INFORMACJ E O FORMACH OCHRONY PRZYRODY UTWORZONYCH
LUB USTANOWIONYCH NA PODSTAWIE PRZEPISOW USTAWY
Z DNIA 16 KWIETNIA 2004 R. O OCHRONIE PRZYRODY,
WYSTEPUJACYCH W ZASIEGU ODDZIALYWANIA ZAMIERZONEGO
KORZYSTANIA Z WOD LUB PLANOWANYCH DO WYKONANIA
URZADZEN WODNYCH

Zgodnie z art. 6 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 or.ochronie przyrody
(Dz.U.2020.0.55 tj. ) formami ochrony przyrody s

v Parki narodowe,

v" Rezerwaty przyrody,

v' Parki krajobrazowe,
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v Obszary chronionego krajobrazu,

v" Obszary natura 2000,

v' Pomniki przyrody,

v’ Stanowiska dokumentacyjne,

v Uzytki ekologiczne,

v' Zespoly przyrodniczo — krajobrazowe,

v" Ochrona gatunkowa, §tin, zwierzt i grzybow.

Teren planowanej inwestycji zlokalizowany jest pé@anami ochrony przyrody.

W granicach inwestycji nie znajdugie obiekty obgte prawnymi formami ochrony
zabytkow na podstawie ustawy z dnia 23 lipca 20@3achronie zabytkow i opiece nad
zabytkami ( Dz.U.2021.0.710 tj. ).

Projektowana inwestycja nie naje do rodzaju przedsizigc mogcych
potencjalnie znagzo lub znaczco oddziatywa na srodowisko w rozumieniu
przepisow rozporgdzenia Rady Ministrow z dnia 10 weéréa 2019 r. w sprawie
przedsgwzie¢ mogacych znaczco oddziatywdé na srodowisko ( tj. Dz. U. 2019,
poz. 1839).

Inne formy ochrony przyrody zlokalizowane w naibliej odlegtéci od miejsca

planowanej inwestyciji:

Rezerwaty
Nazwa [km]
Polder $topy-Samulewo - otulina 21.10
Polder $topy-Samulewo 21.34
MokradtaZegockie 23.75
Ustnik 28.02
Jezioro Martwe 28.98

Parki krajobrazowe
Brak obszarow

Parki narodowe
Brak obszaréw



Obszary chronionego krajobrazu

Nazwa [km]
Doliny Dolnej Lyny 0.98
Doliny Elmy 7.59
Doliny Rzeki Guber 12.95

Obszar Chronionego Krajobrazu Doliny Symsarny 20.29

Rzeki Walszy 24.52
Wzniesiéh Gorowskich 25.18
Rowniny Orneckiej 27.56

Zespoty przyrodniczo-krajobrazowe

Brak obszaréw

Natura 2000 Obszary specjalnej ochrony
Nazwa [km]

Ostoja Warmiska PLB280015 1.41

Natura 2000 Specjalne obszary ochrony

Nazwa [km]
Torfowiskazrédliskowe koto Labdnika PLH280047 11.27
Kaszuny PLH280040 29.93

Stanowiska dokumentacyjne

Brak obszaréw
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Uzytek ekologiczny

Nazwa [km]

Rosiczka kot@Zydowa 7.12

Rosiczka koto Wgoryt 10.59
Torfowiskozrodliskowe Sokolica 11.40
Rosiczka koto Naprat 11.58
Torfowiskozrddliskowe Spurgle 12.58
Malina Moroszka 16.89
Rozlewisko Bartniki 18.13
Moroszka na Toprzynach 18.56
Gradzik 18.69
Polder Stopy Samulewo 21.34

23. ZAKRES WNIOSKOWANYCH UPRAWNIE N

Whioskuje s¢ 0 wydanie pozwolenia wodnoprawnego na:
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1. Wykonanie urzdzenia wodnego poprzez rozbiérkistniegcego pomostu

rekreacyjnego zlokalizowanego nad Jeziorkiem Mlestden przy ul. Ketrzynskiej
w Bartoszycach, na dziatce o nr ewid. 71/13, prziaide o nr ewid. 71/10 oélo 8
Bartoszyce - miasto, powiat bartoszycki, wojewodztmarminsko-mazurskie
Istniejgcy pomost rekreacyjny w ksztatcie litery , 7" ma tegmijgce wymiary:
- czs$¢ prostopadta do linii brzegowej:
* diug&: 22,20 m
* szeroké: 2,00 m
- czs$¢ rownolegta do linii brzegowej:
* dhuga: 31,66 m
* szeroké: 2,00 m
. Przebudow istniegcego pomostu rekreacyjnego nad Jeziorkiem Mlecrarpkzy
ul. Ketrzynskiej w Bartoszycach, na dzialce o nr ewid. 71/4&y dziatce o nr
ewid. 71/10 obkyb 8 Bartoszyce - miasto, powiat bartoszycki, wojdatdo
warminsko-mazurskie.
Projektuje s nowy pomost rekreacyjny w ksztalcie odwrdconegriit U”

0 nas¢pujacych parametrach:



- Ccz$¢ prostopadta do linii brzegowej ( lewa strona ):
* diugo: 53,60 m
* szerok@ 2,00 m

- czs¢ prostopadta do linii brzegowej ( prawa strona ):
* dlug&: 46,20 m
* szeroké: 2,00 m

- czs¢ rownolegta do linii brzegowej:
* diug@: 27,24 m
* szeroké: 2,00 m

Zaktad ubiegajcy sk o wydanie pozwolenia wodnoprawnego:
Gmina Miejska Bartoszyce
11-200 Bartoszyce

ul. Bohaterow Monte Cassino 1

Zgodnie z ustawPrawo wodne w zakresie wykonaniagtgtzea wodnych w myl art.

400 ust. 6 wnioskuje sib wydanie pozwolenia wodnoprawnego bezterminowo.
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