lI. Czesé Opisowa

1. Podstawa opracowania i przedmiot zamierzenia budowhego

1.1. Podstawa opracowania

a) Umowa nr 1.272.15.2022 z dnia 1.02.2022r. zawantenipgdzy Gmirg Miejska
Bartoszyce, 11-200 Bartoszyce ul. Bohateréw Morasstho 1, a Januszem Gressiim
prowadacym dziatalné¢ gospodarcg pod nazw Projektowanie i Nadzory ,Remost”
inz. Janusz Grasski, z siedzih w Szczytnie.

b) Wizja lokalna w terenie i pomiary inwentaryzacyjpagkonane w lutym 2022 r.

c) Aktualna mapa sytuacyjno-wysaiamowa do celdéw projektowych w skali 1:500.

d) Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowarzastrzennego

1.2. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest dokumentacja projektoa przebudogvi rozbidrke
czesci istniepcego pomostu ply miejskiej nad Jeziorkiem Mleczarskim przy uktkzynskiej
w Bartoszycach, na dziatkach ewidencyjnych o nrdewi/13 i 71/10obreb 8 Bartoszyce —
miasto, powiat bartoszycki, wojewddztwo wansko-mazurskie
Zakres przebudowy obejmuje: catkoavitozbiorke czsci istniegcego pomostu,
demonta starego i budownowego poktadu pomostu o ksztatcie odwrdconeajylife)”, wraz
z napraw elementéw betonowych nabyzeza pomogwzmocnienia ,ptaszczem” torkretu.
Zakres opracowania obejmuje takwykonanie éwietlenia pomostu rekreacyjnego

oraz systemu ochrony przeciwpgeaiowej.
2. Opis istniejacego stanu zagospodarowania.

Istniejgcy pomost poteony jest na dziatkach ewidencyjnych o nr ewid. 31/¥1/10
obreb 8 Bartoszyce — miasto, powiat bartoszycki, wojgm@&o warmhsko-mazurskie.
Stanowi czs¢ kompleksu kpielowego play miejskiej. Istniegcy obiekt sktada siz czsci
molo w ksztalcie litery ,U” stanovgcej czs¢ kapieliska, oraz og¢ pomostu o ksztalcie litery
.1  potaczonego w cakE i zabezpieczonego elementem barierki po z¢wnej stronie
pomostu. Pomost sktadg gidesek o gruldai 6 cm przytwierdzonych do legaréw drewnianych
o wym. 22x7cm. Cakg spoczywa na dwochelbetowych belkach o przekroju 20x20 cm,
opartych na podporactelbetowych w ksztaitcie litery T. Oczep podpory agkroju 26x26 cm
spoczywa na palu o przekroju 26x26 cm pagnych w dno zbiornika. Doktadne zalienie

podpor nie jest znane. Catopomostu wsparta jest na 42 podporaelvetowych.



Konstrukcja pomostu jest w bardzo ztym stanie teszmym. Pokiad drewniany ulegt
procesom butwienia, a niektore elemengjbetowe wykazuj znaczne ubytki otuliny oraz
koroz zbrojenia. Z powodu ziego stanu technicznego abieéstat zamknity dla
uzytkownikow.

Przy ulicy Ketrzynskiej dz.71/13 i 71/10 istniejéwietlenie uliczne zlokalizowane przy
sciezce spacerowej przy porfme rekreacyjnym. Istnigge Gwietlenie jest w dobrym stanie
technicznym co pozwala na pragkenie projektowanego odcinkawoetlenia pomostu.
Obecnie obwad zasilony jest z szafki S@r&ynska Jeziorko. Istnigge latarnie i oprawy typu
Led umieszczone na stupach stalowych ocynkowanymin $-80.

Istniejgce Gwietlenie terenu jest wiaséaa inwestora.
. Projektowane zagospodarowanie terenu.

Projektuje st likwidacje istniegcej prawej czsci pomostu statego o rzucie w ksztalcie
litery ,T” , o powierzchni pokfadu ok. 107,702mLikwidacji podlega pokfad drewniany,
przymocowany do drewnianych legaréw, opartychzaekbbetowych belkach, ulmnych na
zelbetowych podporach o ksztalcie litery , T”. Rozthi¢ tej czsci pomostu naley wykona
tacznie z wydobyciem z dna jeziora wszystkietbetowych podpoér. G&¢ belekzelbetowych
pochodacych z rozbiorki przewiduje sido ponownego wykorzystania, w przebudowywanej
czesci pomostu. Pozostate nienagtag s¢ do ponownego wykorzystania najewywiez¢ do
utylizaciji.

Pozostata ag¢ pomostu o rzucie w ksztatcie odwrdconej litery ,0”powierzchni
poktadu wynosgcej ok. 247,10 mpodlega przebudowie. Podpory pomostu stagéstmiepce
elementyzelbetowe, w ksztaicie litery ,T”, skiadgje s¢ z oczepu i stupa o przekroju
26x26 cm. G§bokas¢ whicia podpér jest nieznana. Istniey poktad oraz legary drewniane
naleey rozebré i podda& utylizacji. Jako konstrukej nosng przgset naky wykorzysta
istniejgce belkizelbetowe o wymiarach 20x20 cm, do ktorych przytdeeme zostanbale
drewniane o wymiarach 22x7 cm, przgone za pomagcsrub stalowych M16. Bale stanoyvi
elementy stagce do wyréwnania poziomu drewnianego pokfadu oegzazliwosé taczenia
desek za pomacwkretow. Poklad stanowibeda deski o przekroju 12x6 cm. Podpory oraz
belki zelbetowe przset naley oczyci¢ i uzupetné ubytki betonu zaprawami typu PCC. Bale
drewniane oraz pokiad nale wykona& =z drewna modrzewiowego klasy C 27,
impregnowanego émieniowo do klasy IV impregnacji. Poklad nalewykona z desek

rowkowanych zabezpieczalych przed pdizgiem.



Po zewsmtrznej stronie pomostu, zostanie zamontowana ballest aluminiowa
0 wysoka¢ 110 cm. Dodatkowe wyposanie stanowd beda drabinki zejciowe od strony
wewretrznej pomostu, ze stali ocynkowanej ogniowo st3.

Projektuje s takze wzmocnienie betonowego nabtaea pomogwarstwy ,ptaszcza”
ze zbrojonego torkretu grufm 5-8 cm.

Dla cswietlenia pomostu rekreacyjnego projektuje gprawy dwietleniowe dla lamp
z zrodtamiswiatta LED. Oprawy naley zainstalowé na stupach aluminiowych anodowanych
typu SAL-60P stup przegubowy. Stupy nateusadowt bezpdrednio na podstawie
przytwierdzonej do konstrukcji pomostu. Stoséwarawy typu Elba Led Inox 33W-3500K-
4600Lm szerokopasmowe. Projektowane oprawy moéoaavierzchotku stupa. Wki latam
wyposay¢ w tabliczki zaciskowo bezpiecznikowe typu IZK-O4atarnie ustawd na
krawedziach pomostu. Wysoké zawieszeniazrodia swiatta 6,0m. Zgodnie z decygj
inwestora materiaty typu oprawy, stupy, kable dastg wykonawca roboét. Projektowane
oswietlenie przyjczy¢ do istniejcego obwodu awietlenia terenuciezki spacerowej jeziorka
Mleczarskiego. Przytzenie nowego odcinka swietlenia nie wymaga zmiany mocy
przylaczeniowej dla szafki SO frzynska Jeziorko jak rowniezmiany zabezpiecaeobwodu.

Parametry techniczne dlawaietlenia:

- Klasa obiektu Sstiezka z maliwoscia ruchu pieszego/

- Przegcia dla pieszych w obszarach mieszkalnych;

- Klasa @wietlenia M 5;

- Srednie najzenie Gwietlenia Br — 5,0Lx;

- Minimalne nagzenie dwietlenia Emin — 2,0Lx;

- Réwnomierné¢ luminacji — nie wymagana;

- Wysoka¢ zawieszenia opraw 6,0m;

- wysieg /oprawa na wierzchotku stupa/

- kat nachylenia oprawy Ost.

- oprawy sodowe Elba Led 33W szerokopasmowe;

Wg CIE ,Zalecenia dla@vietlenia drég, dla ruchu motorowego i pieszegoblikacja
115-95.

Dla zasilenia i sterowania praoswietlenia projektowanego wykorzystastniegcy
obwdd dwietlenia. Projektowaneswietlenie whczy¢ do istniejcego stupa awietlenia, stup
przy pomdcie rekreacyjnym. Sterowanie pgagwietlenia w oparciu o istnigge uradzenia

sterupce i istniegce zabezpieczenia obwodu od zévarprzechzen. Szczegotowy sposob



tagczenia poszczegolnych opraw pokazano na schemasikerna éwietlenia. Wybudowane
oswietlenie pozostaje wlaséaa inwestora.
Nowo projektowany odcinek linii kablowej wykofi&ablem YKY 3x10mm? po trasie
jak narys. E-1 oraz E-2.
Linie kablowe @&wietleniowe naley ukiada& zgodnie z postanowieniami PN-76/E-
05125 wg naspujacych zasad:
- kable uktada w wykopie na gibokasci 0,6 m;
- stosowa podsypk i nasypk z piasku gr. warstwy piasku 0,1 m;
- na nasyp& piaskows natazy¢ warstwe gruntu macierzystego
grubgci nie mniej nz 0,15 m;
- ha warstw gruntu macierzystego utgc foli¢ kablowg o trwatym
kolorze niebieskim;
- stosowa opaski informacyjne w.g. zasad zgodnych z nprm
- w przypadku niemmaosci zachowania normatywnych odlegto kabla w stosunku do
uzbrojenia terenu, stosoweury ostonowe firmy Arot, rury ostonowe typu DVK75;
- na pomécie rekreacyjnym kabel uktaélav ostonie izolacyjnej VA-50 odpornej na UV,
- ostore nalezy mocowa do konstrukcji pomostu przyzyciu uchwytow dedykowanych
do ostony;
- po utazeniu linii kablowej przed zasypaniem dokémawentaryzacji geodezyjnej.
Ochrona przed dotykiem bezpednim przez zastosowanie izolacji roboczych kabili,
urzadzen i aparatéw. Ochrona przed dotykiem spminim przez zastosowanie systemu
samoczynnego wytzenia zasilenia przy zastosowaniu wktadek topikdwiypu DO1. Brak

mozliwosci wykonania uziemienia stanowisk stupowych.
. Zestawienie powierzchni.

Stan istniejacy
Catkowita powierzchnia zabudowy wynosi: 353,80m
Powierzchnia pomostu podlegeg rozbiorce: 170,70

Stan projektowany

Powierzchnia poktadu pomostu: 247 m
Dlugos¢ w osi: 121.55 m

Powierzchnia miejsca dajieli: 1 209 n%



5. Inne informacje i dane wynikajace z 8§ 14 pkt 5 rozporadzenia.

a) Brak ograniczeéi zakazow w zabudowie i zagospodarowaniu teremikajgcych z aktow
prawa miejscowego. Przedmiotowa decyzja jest zgodnamiejscowym planem
zagospodarowania przestrzennego.

b) Dzialki i teren, na ktérym jest projektowany obidgkidowlany, nie gwpisane do rejestru
zabytkbw oraz gminnej ewidencji zabytkéw, a obsgam nie jest olgty ochromn
konserwatorsk

c) Przedmiotowe zamierzenie budowlane nie znajdgjgsgranicach terenu gorniczego.

d) Planowana inwestycja niezdizie miata negatywnego wptywu seodowisko naturalne

w otoczeniu obiektu, ponievanie zmieni s} sposéb zagospodarowania terenu.

6. Warunki ochrony przeciwpozarowe.

Drewniane elementy pomostu nale zaimpregnowa srodkami niezapalnymi, nie

zwickszapcymi palngci drewna litego.

7. Inne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowar@ obiektu
budowlanego.

Roboty edg wykonywane przy obaonym poziomie wody. W tym celu nalespucic
wodk ze zbiornika odstanigg nabrzee.

Prace budowlane ze#ane z éwietleniem pomostu natg wykon& przez osoby
posiadajce odpowiednie uprawnienia. W okresie realizacfijgktu przestrzegaprzepisy,
normy i zaradzenia. Po zakazeniu robot, przed przekazaniegwietlenia do eksploatacji
wykona badania odbiorcze, océnibezpieczéstwo ludzi i uradzen, podpé decyzg

0 wigczeniu do aytku.
8. Informacja o obszarze oddziatywania.

Obszar oddziatywania obiektu orazwaietlenia midci sie w catagci na dziatkach, na

ktérych zostat zaprojektowany tj. nr 71/13 i 71Li&@brebie 0008 Bartoszyce - miasto.



