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OPIS TECHNICZNY

01. Podstawa opracowania:

- zlecenie inwestora

- mapa sytuacyjna do celow projektowych skala 1:500
- wizja lokalna, inwentaryzacja

- uzgodnienia z inwestorem

- projekty branzowe

- obowigzujgce normy, przepisy i zarzgdzenia

- katalogi i karty technologiczne

02. Zakres opracowania:

- oSwietlenie pomostu statego rekreacyjnego Dz. Nr 8-71/10+71/13
- system ochrony przeciwporazeniowej

03. Opis stanu istniej gcego:

Przy ulicy Ketrzynskiej na pomoscie statym jeziorka Mleczarskiego dz.8-
71/10+71/13 brak oswietlenia ulicznego. W ciggu pieszym przy jeziorku
Mleczarskim ul. Ketrzynskiej istnieje oswietlenie zewnetrzne, ktore
oswietla tereny ciggu spacerowego przy jeziorku oraz teren rekreacyjny.
Obecnie obwdd zasilony jest z szafki SO Ketrzyhska Jeziorko. Istniejgce
latarnie i oprawy typu Led umieszczone na stupach typu stalowego
ocynkowanych typ S-80.Wymienione oswietlenie jest witasnoscig
inwestora. Stan oswietlenia istniejgcego bardzo dobry.

04. Oswietlenie terenu statlego pomostu rekreacyjnego:

Dla oswietlenia pomostu rekreacyjnego projektuje sie dwie latarnie
o$wietlenia dla lamp z zrodtami Swiatta LED. Oprawy nalezy zainstalowac
na stupach aluminiowych anodowanych typu SAL-60P stup przegubowy.
Stupy nalezy usadowi¢ bezposrednio na podstawie przytwierdzonej do
konstrukcji pomostu. Stosowac oprawy typu Elba Led Inox 33W-4000K-
111Lm/W szerokopasmowe. Projektowane oprawy mocowac na
wierzchotku stupa. Wneki latarn wyposazy¢ w tabliczki zaciskowo
bezpiecznikowe typu 1ZK-04. Od tabliczki bezpiecznikowej do oprawy
utozy¢é w wewnatrz stupa przewdd kabelkowy YDY 3x1,5mmz2 750V.
Latarnie ustawi¢ na krawedziach pomostu. Wysokos¢ zawieszenia zrodta
Swiatta 6,0m. Zgodnie z decyzjg inwestora materiaty typu oprawy, stupy,
kable dostarczy wykonawca robot. Projektowane oswietlenie
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przytgczyc¢ do istniejgcego obwodu oswietlenia terenu sciezki spacerowe]
jeziorka Mleczarskiego miejsce wigczenie wskazane na PZT rys. E-1.
Przytgczenie nowego odcinka oswietlenia nie wymaga zmiany mocy
przytgczeniowej dla szafki SO Ketrzynska Jeziorko jak rowniez zmiany
zabezpieczen obwodu.

Parametry techniczne dla oswietlenia:

- Klasa obiektu S /sciezka z mozliwoscig ruchu pieszego/
- Przejscia dla pieszych w obszarach mieszkalnych;

- Klasa oswietlenia M 5;

- Srednie natezenie o$wietlenia E$r — 5,0Lx;

- Minimalne natezenie oswietlenia Emin — 2,0Lx;

- Rbwnomiernos¢ luminacji — nie wymagana,

- wysokosc¢ zawieszenia opraw 6,0m;

- wysieg /oprawa na wierzchotku stupa/

- kat nachylenia oprawy Ost.

- oprawy sodowe Elba Led 33W szerokopasmowe;

W(g CIE ,Zalecenia dla o$wietlenia drdg, dla ruchu motorowego i
pieszego” publikacja 115-95.

05. Sterowanie o swietlenia — pomiar energii elektrycznej:

Dla zasilenia i sterowania pracg oswietlenia projektowanego wykorzystac
istniejgcy obwod oswietlenia. Projektowane oswietlenie wigczy¢ do
istniejgcego stupa oswietlenia, stup przy pomoscie rekreacyjnym.
Sterowanie pracg oswietlenia w oparciu o istniejgce urzgdzenia sterujgce i
istniejgce zabezpieczenia obwodu od zwar¢ i przecigzeh. Szczegotowy
sposOb tgczenia poszczegolnych opraw pokazano na schemacie zasilenia
oswietlenia. Wybudowane oswietlenie pozostaje wlasnoscig inwestora.

06. Linia kablowa o swietlenia:

Nowo projektowany odcinek linii kablowej wykonac¢ kablem YKY 3x10mm?
po trasie jak na rys. E-1 oraz E-2.
Linie kablowe oswietleniowe nalezy uktada¢ zgodnie z postanowieniami
PN-76/E-05125 wg nastepujgcych zasad:
- kable uktada¢ w wykopie na gtebokosci 0,6m;
- stosowac podsypke i nasypke z piasku gr. warstwy piasku 0,1m;
- na nasypke piaskowg natozy¢ warstwe gruntu macierzystego
grubosci nie mniej niz 0,15m,;
- na warstwe gruntu macierzystego utozyc¢ folie kablowg o trwatym
kolorze niebieskim;
- stosowac opaski informacyjne w.g. zasad zgodnych z norma;
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- w przypadku niemoznosci zachowania normatywnych odlegtosci

kabla w stosunku do uzbrojenia terenu, stosowac rury ostonowe firmy

Arot, rury ostonowe typu DVK — 75.
Na pomoscie rekreacyjnym kabel uktada¢ w ostonie izolacyjnej VA-50
odpornej na UV. Ostone nalezy mocowac do konstrukcji pomostu przy
uzyciu uchwytéw dedykowanych do ostony uchwyt VF-50 lub SF-50. Na
zgieciach tukowych stosowac kolanka gietkie typu Euro X. Po utozeniu
linii kablowej przed zasypaniem dokonac inwentaryzacji przez stuzby
geodezyjne.

07. Ochrona od pora zen:

Ochrona przed dotykiem bezposrednim przez zastosowanie izolacji
roboczych kabli, urzgdzen i aparatow. Ochrona przed dotykiem posrednim
przez zastosowanie systemu samoczynnego wytgczenia zasilenia przy
zastosowaniu wkiadek topikowych typu DO1.

Nalezy wykonac uziom roboczy punktu PEN w ostatnim stupie obwodu
/stup Nr 2 SAL-60. Rezystancja uziemienia nie wieksza niz 30Q. Podziat
funkcji przewodéw z PEN na przewdd PE (ochronny) oraz przewod N
(neutralny) wykonaé w tabliczkach zaciskowych latarh. Przewdd PEN
potaczy¢ z konstrukcjg stupa.

08. Okre slenie obszaru oddziatywania inwestycji:

Obszar oddziatywania projektowanego oswietlenia ulicznego na
ul. Ketrzynskiej odnosi¢ sie bedzie do dziatek, na ktérej bedzie
zlokalizowana tj. do dziatki o numerze ewidencyjnym 8-71/10+71/13

09. Uwagi ko ncowe:

Prace nalezy wykonaé przez osoby posiadajgce odpowiednie
uprawnienia. W okresie realizacji projektu przestrzegac przepisy, hormy i
zarzadzenia. Po zakonczeniu robot, przed przekazaniem oswietlenia do
eksploatacji wykonac¢ badania odbiorcze, oceni¢ bezpieczenstwo ludzi i
urzadzen, podjgc decyzje o wigczeniu do uzytku.

UWAGA:

OBLICZENIA TECHNICZNE SPRAWDZAJACE WYKONANO NA
PROGRAMIE KOMPUTEROWYM OBLX. WSZYSTKIE WYNIKI
OBLICZEN — DODATNIE — DOLACZONO DO OPRACOWANIA



Bartoszyce 10.08.2022

Oswiadczenie o sporgdzeniu projektu budowlanego zgodnie

z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej

Zgodnie z art.20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 19%awo budowlane (DZ. U z 2000r nr 106,
poz. 1126, ze zmianami}wiadczamze projektOswietlenia Zewrtrznego

Pomostu Statego Rekreacyjnego uktkzyriskiej dz. Nr 71/10+71/13 obr.8
w Bartoszycach

zostat sporazdzony zgodnie z obowzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej.

Projektant

Sprawdzggy
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istn. stup osw 1/SAL-60 2-SAL-60 Elba Led 50W
istn. sie¢
B1:1 1 . - I - BlL1:2 1 I
s 5 SPi=0,10kW] L K1:1 kl—] K1.1:1 k]_] - W1.1:2
= Pobc=0,10kW| | —
- [Cu] YKY3x [Cu] YKY3x = [Cu] YDY 3x
X=01  Q 102 102 Pi=0 KW 152 Pi=0,05 kW
DO1 gG 71m 30m Ps=0 kW DO1 gG 6m Ps=0,05 kW
16A cosg= 0,95 cosp=0,92 |2A cosg= 0,95
L_|5s spos. utoz. DU =230 V spos. uloz. DIU =230 V|| 0,28 spos. utoz. A2U =230 V
WEBER 1z=56,07A UL=25V 1z=56,07A UL=25VvV  WEBER 1Z=14A uL=25V
PVC PVC PVC
Elba Led 50W
B1.2:1 1 W1.2:1
ch
—f
= [Cu] YDY3x
1,52 Pi=0,05 kW
DO1 gG 6m Ps=0,05 kW
2A cosg= 0,92
L ]0.2s spos. ufoz. A2U =230 V
WEBER 1z=14A uUL=25V
PVC
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Licencja nr 59159 wer. 1.0

Wyniki obliczen skutecznosci ochrony od porazen:

Element Opis | [m] Zabezpieczenie  Opis zabezpieczenia Czas zadziatania [s] Zs[Q] la[A] Zs*la[V] TolerancjalV] U [V] Zs*la<U Izw [A]
K1:1 YKY3x 10, 71,0 B1:1_ 1 DO1 gG 16 A (WEBER) 50 1,162 58,9 68,42 2,74 230 TAK 198,0
K1.1:1 YKY3x 10, 30,0 B1:1_1 DO1 gG 16 A (WEBER) 50 1,331 58,9 78,42 +3,14 230 TAK 172,7
W1.1:2 YDY 3x 1,5, 6,0 B1.1:2_1 DO1 gG 2 A (WEBER) 0,2 1,555 9,3 14,40 +0,58 230 TAK 147,9
Ww1.2:1 YDY3x 1,5, 6,0 B1.2:1_1 DO1 gG 2 A (WEBER) 0,2 1,385 9,3 12,83 0,51 230 TAK 166,0
OCHRONA OD PORAZEN JEST SKUTECZNA
Program oblicza ww. wielkosci zgodnie z PN-HD 60364-5-52 w zakresie ochrony od porazen pradem elektrycznym.
W obliczeniach uwzgledniono warto$¢ impedancji powiekszong o 25% oraz wptyw podwyzszonej temperatury w trakcie zwarcia do 80°C.
Program korzysta ze stabelaryzowanych danych:
- rezystancje i reaktancje typowych transformatoréw, kabli i przewodéw linii napowietrznych i instalacyjnych wg "Komentarza do Rozp.Min.Przemystu (...)" Instytutu Energetyki, wyd. SEP 1992
- rezystancje i reaktancje innych elementéw wg danych producentéw
- wartosci skutecznych pradéw wytgczalnych odczytano z pasmowych charakterystyk czasowo-pradowych wg PN lub danych producentéw (tolerancja odczytu +4%)
* - typ zdefiniowany przez Uzytkownika
(k) - prady wytaczalne dla czasu dtugotrwatego obcigzenia wg PN-EN 60269-1:2010 z zastosowaniem wspétczynnika k
(E) - prad wytgczalny bezp. topikowego uwzglednia wspotczynnik 2.5 wg pkt. Standardu ENEA Operator Sp. z 0.0. z 01.01.2019r
©2020 EL-PRO (elpro@elpro.poczton.pl) informacje: www.oblx.pl; info@oblx.pl; EL-PRO, 20-882 Lublin, Organowa 11/19; 601 229 221 Strona: 1/1




USLUGI BRANZY ELEKTRYCZNEJ "ELKO" Bogdan Kozak ul. Jeziora 3 11-200 Bartoszyce %P obl.X
www.oblIx.pl

Nazwa obwodu: OSWIETLENIE POMOSTU STALEGO- UL. KETRZYNSKA DZ 71/10+71/13 Licencja nr 59159 wer. 1.0

Wyniki obliczen skutecznosci ochrony przed skutkami przeciazen:

Element Opis Sp.ufoz. | [m] Zabezpieczenie Opis zabezpieczenia IBIA] In[A]llz[A]wg Iz[A]IB<Ing Iz 12 [A] Toleranc.JA]1.45*Iz[A] 12 <1.45%1z
K1:1 YKY3x 10, D1 71,0B1:1_1 DO1 gG 16 A (WEBER) 0,5 16,0 norma 56,1 TAK 30,8 +1,2 81,3 TAK
K1.1:1 YKY3x 10, D1 30,0B1:1_1 DO1 gG 16 A (WEBER) 0,2 16,0 norma 56,1 TAK 30,8 +1,2 81,3 TAK
W1.1:2 YDY 3x 1,5, A2 6,0B1.1:2_1 DO1 gG 2 A (WEBER) 0,2 2,0 norma 14,0 TAK 4,5 +0,2 20,3 TAK
W1.2:1 YDY3x 1,5, A2 6,0 B1.2:1 1 DO1 gG 2 A (WEBER) 0,2 2,0 norma 14,0 TAK 45 0,2 20,3 TAK

IB - prad roboczy, |z - dopuszczalna obcigzalno$¢ pradowa, In - prad znamionowy zabezpieczenia, |12 - prad wytaczalny zabezpieczenia dla czasu diugotrwatego obcigzenia

Program oblicza ww. wielkosci zgodnie z PN-HD 60364-5-52 w zakresie ochrony przed skutkami przecigzen.

Program korzysta ze stabelaryzowanych danych:

- dopuszczalna obcigzalno$¢ pradowa kabli i przewodéw instalacyjnych wg ,Instalacje elektryczne niskiego napiecia (...)", PN-HD 60364-5-52

- dopuszczalna obcigzalnos¢ pradowa typowych przewodow linii napowietrznych wg PBUE Instytut Energetyki 1980

- dopuszczalna obcigzalno$¢ pradowa innych elementéw wg danych producentéw

- prady wylgczalne dla czasu dtugotrwalego obcigzenia odczytano z charakterystyk czasowo-prgdowych wg PN lub danych producentéw (tolerancja odczytu +4%)
* - typ zdefiniowany przez Uzytkownika

(k) - prady wytgczalne dla czasu diugotrwatego obcigzenia wg PN-EN 60269-1:2010 z zastosowaniem wspétczynnika k

(E) - prad wytgczalny bezp. topikowego uwzglednia wspétczynnik 2.5 wg pkt. Standardu ENEA Operator Sp. z 0.0. z 01.01.2019r

OCHRONA PRZED SKUTKAMI PRZECIAZEN JEST SKUTECZNA ||
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Nazwa obwodu: OSWIETLENIE POMOSTU STALEGO- UL. KETRZYNSKA DZ 71/10+71/13

@ obL-X

Licencja nr 59159 wer. 1.0

Wyniki oblicze n spadkéw napi ecia:

Element Opis I[m]U[V] 2 Pik. 2Psk nk Pk Kk Ps k. Pok kis. Piw._nw.__ >Piw._2nw. kjw.__Pobl cos kx dU[%] IB [A]

K1:1 YKY3x 1(# 71,0 230 0,10 0,10 1 0,00 0,00 0,00 0,10 1,00 - - - - - 0,10 0,951,02 0,05 0,46

K1.1:1 YKY3x 1(? 30,0 230 0,05 0,05 1 0,00 0,00 0,00 0,05 1,00 - - - - - 0,05 0,92 1,02 0,01 0,24

W1.1:2 YDY 3x 1,% 6,0 230 0,05 0,05 1 0,05 1,00 0,05 0,05 1,00 - - - - - 0,05 0,951,000 0,01 0,23
0,05 0,05 0,07

K1:1 YKY3x 1(? 71,0 230 0,10 0,10 1 0,00 0,00 0,00 0,10 1,00 - - - - - 0,20 0,95 1,02 0,05 0,46

Ww1.2:1 YDY3x 1,% 6,0 230 0,05 0,05 1 0,05 1,00 0,05 0,05 1,00 - - - - - 0,05 0,92 1,00 0,01 0,24
0,05 0,05 0,06

parametry i wyniki obliczen dla odcinka:

S Pi k. - suma mocy zainstal. odbiorcéw komunalnych [kW]
S Ps k. - suma mocy szczyt. odbiorcéw komunalnych [kW]

n k., Pi k., kj k., Ps k. - dane odbiorcy komunalnego [kW]

Po k = [Po(k-1)+Ps(k-1)]*kjs(k-1) + Ps k

Program korzysta ze stabelaryzowanych danych:

kj s. - wsp. jednoczesn. styku gatezi (dot. mocy szczytowych odb. komunalnych)
Pi w., n w. - dane odbiorcy wiejskiego [kW]
S Pi w. - suma mocy zainstalowanych odbiorcow wiejskich [kW]

S nw. - suma ilosci odbiorcéw wiejskich

kj w. - wsp. jednoczesnosci dla odbiorcow wiejskich

Pobl - rzeczywiste obcigzenie mocg danego odcinka [kKW]
kx - wspétczynnik wptywu reaktancji kx=1+(X/R)*tg fi

IB - prad roboczy [A]

- rezystancje i reaktancje typowych transformatoréw, kabli i przewodéw linii napowietrznych i instalacyjnych wg "Komentarza do Rozp.Min.Przemystu (...)" Instytutu Energetyki, wyd. SEP 1992
- rezystancje i reaktancje innych elementéw wg danych producentéw

- wsp. jednoczesnosci dla odbiorcow wiejskich wg ZP ELTOR Bydgoszcz

* - typ zdefiniowany przez Uzytkownika
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Wyniki weryfikacji selektywnosci zwarciowej wszystkich zabezpieczen obwodu:

Zabezpieczenie 1 Opis zabezpieczenia Zabezpieczenie 2  Opis zabezpieczenia Spodziewany lzw [A]** Selektywnosé
B1:1 1 DO1 gG 16 A; 5 s (WEBER) B1.1:2_1 DO1 gG 2 A; 0,2 s (WEBER) 147,9 TAK
B1:1 1 DO1 gG 16 A; 5 s (WEBER) B1.2:1_1 DO1 gG 2 A; 0,2 s (WEBER) 166,0 TAK

SELEKTYWNOSC ZWARCIOWA W KONTROLOWANYM OBSZARZE JEST ZACHOWANA

Weryfikacje wykonano na podstawie analizy pasmowych charakterystyk czasowo-prgdowych w obszarze ograniczonym spodziewanym pradem zwarcia i wymaganym czasem zadziatania. Spodziewany prad zwarcia
dla kazdej pary zabezpieczen obliczono automatycznie na podstawie danych technicznych obwodu.

(**) W obliczeniach uwzgledniono warto$¢ impedancji powiekszong o 25%.

Charakterystyki zabezpieczen wg PN lub danych producentéw (tolerancja odczytu +4%).

* - typ zdefiniowany przez Uzytkownika
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Oswietleniowy

Stup aluminiowy SAL-60

@146mm przy podstawie

Data aktualizacji: 29.03.2022

Anodowanie: 10 koloréw, kazdy z mozliwoscig wybtyszczania

260
076 || Wykonczenie: szlifowane aluminium, opcja zabezpieczenia elastomerem
w kolorze stupa do wysokosci 350 mm (inna wysoko$¢ na zyczenie
klienta)
Montaz oprawy: bezposrednio na stupie, oprawy z mocowaniem 60 o
parametrach wagi i powierzchni nie przekraczajacych danych z tabeli
wytrzymatosciowe;j
o Typ stosowanych wysiegnikow: wg tabeli wytrzymatos$ciowej
3 . A )
o Pakowanie: wiéknina polipropylenowa
Poziomy pochtaniania energii wg normy EN 12767:2019:
50-NE-B-S-SE-MD-0,
70-NE-B-S-SE-MD-0,
100-NE-B-S-SE-MD-0
95 o
he
0146 | g % K EUROPEAN
10 [ | © == >
Y — Ne]
oYy CERTIFIED ;:
Slad weglowy So
(kg ekwiwalentu CO,) dletocradle =2
crai Z2
88,04kg % Qualanod
CE | Al [INE|[:108] |RAL
EN40 d
T Kod
.. Grubos¢ Orientacyjna yp © Komplet
Wysokos¢ ag L fundamentu/  fundamentu / )
Kod Nazwa Scianki objetosé elementow
stupa netto ) kosza kosza
stupa jednostkowa o . zgcznych
zbrojeniowego  zbrojeniowego
311160
42313  SAL-60 6m 4,2mm 26,3kg  0,265m3 B-60 / Z-60 311206/ 4008

SAL-60

kod 42313

Dopuszczalna powierzchnia boczna pojedynczej oprawy [m?] dla Cx=1

Vref. =22 m/s Vref. =24 m/s

Vref. =26 m/s

Vref. =28 m/s

typ wysiggnika

dopuszczalna waga

1i 11l strefa, Il kateg.

| strefa, Il kateg.
terenu do 450m

Il strefa, Il kateg.

Ill strefa, Il kateg.
terenu do 755m

pojedynczej oprawy  terenu np.m. terenu npm.

- 30 0.70 0.59 0.47 0.39
WA-1 10 0.64 0.53 0.41 0.33
WA-4 10 0.51 0.40 0.29 0.22
WA-5/1 10 0.40 0.32 0.24 0.19
WA-5/2 8 0.18 0.14 0.09 0.06
WA-14/1 10 0.49 0.40 0.30 0.24
WA-14/2 8 0.24 0.18 0.12 0.08
WA-20/1 10 0.30 0.23 0.16 0.11
WA-20/2 8 0.09 X X X

WA-31 fi42 10 0.36 0.27 0.17 0.10
WR-2/1/0,95/5 15 0.35 0.28 0.22 0.17
WR-2/2/0,95/5 15 0.22 0.17 0.12 0.09
WR-2/3/0,95/5 10 0.18 0.14 0.09 0.07
WR-4/1/0,6/15 15 0.44 0.36 0.28 0.23

Zakfad Produkcji Sprzetu Oswietleniowego "ROSA" Sp. z 0.0.

43-109 Tychy, ul. Strefowa 1, tel. +48 32 73 88 901

www.rosa.pl



Zastosowanie: parki, ciagi pieszych, drogi rowerowe
Montaz: bezposrednio na stupie lub na wysiegniku
z zakonczeniem ¢ 60 x 50 mm

Stopien ochrony: IP 65

Materiat: korpus oprawy — wysokocisnieniowy odlew aluminiowy,

daszek — uksztattowana blacha aluminiowa,

klosz — mrozony cylindryczny @ 200 mm (PMMA)

Przewidywany czas eksploataciji: LO0F10 — 50 000 h, L80OF20 — 100 000 h
Zakres temperatur pracy: od -40°C do +40°C

CRI: >80

Czestotliwos¢ napiecia zasilania: 50/60Hz

— Wspoétczynnik mocy: =0.95
Prad rozruchowy: 18A / 280us
Oprawa ELBA LED posiada mozliwos¢ podtgczenia do zewnetrznego systemu
sterowania poprzez interfejs DALI (opcjonalna obstuga analogowego sygnatu 1-10V).
. ~+40°)
@ CE€ O 58] 7][2)[ A [oac
10kV
Moc Prad Temperatura Strumien B » o, Waga
) ) . Strumieni $wietlny Efektywnos$¢ Objetosc
Kod Nazwa Moc LED catkowita przewodzenia barwowa Swietlny 7 i ) oprawy
. 7 oprawy Swietlna jednostkowa
oprawy LED Swiatta LED netto
213050/1 ELBA LED czarna 33W 36W 940mA 2700K 5300Im 3650Im 10TIm/W 0,06m3 5kg
2131050/1/C45  ELBA LED inox 33W 36W 940mA 2700K 5300Im 3450lm 96Im/W 0,06m3 5kg
213050/3 ELBA LED czarna 33W 36W 940mA 3500K 5750lm 3950lm 110Im/W 0,06m3 5kg
2131050/3/C45  ELBA LED inox 33W 36W 940mA 3500K 5750lm 3750lm 104Im/W 0,06m3 5kg
213050/4 ELBA LED czarna 33W 36W 940mA 4000K 5850Im 4000lm 1T11Im/W 0,06m3 5kg
2131050/4/C45  ELBA LED inox 33W 36W 940mA 4000K 5850lm 3800Im 106lm/W 0,06m3 5kg
1) ze wzgledu na klase doktadnosci diod tolerancja wartosci wynosi +/- 7%
+——+
Dyrektywy: 2014/35/UE (Dz. Urz.UE L 96, 29.03.2014, str.357), 2014/30/UE (Dz.
Urz.UE L 96, 29.03.2014, str.79),2011/65/UE (Dz. Urz.UE L 174,01.07.2011,
str.88), 2009/125/WE (Dz. Urz.UE L 285, 31.10.2009, str.10)
ccv)) Normy: PN-EN 60598-1: 2015, PN-EN 60598-2-3: 2006, PN-EN 60529: 2003, PN-EN
0 cC\1> 62262: 2003, PN-EN 62471:2010, PN-EN 55015: 2013, PN-EN 61547: 2009, PN-EN
~ 61000-3-2: 2014, PN-EN 61000-3-3: 2013
o Parametry Swietlne przedstawione na podstawie badan laboratoryjnych wedtug
N IESNA LM 79-08
— W celu skutecznego odprowadzenia tadunku z obudowy oprawy LED
260 I zainstalowanej na stupie z materiatu dielektrycznego (nieprzewodzacego)
wymagane jest zastosowanie jednego z ponizszych rozwigzan (wiecej informacji
cd/kim 3600 0,11 5m? na stronie rosa.pl/wiedza/oswietlenie-led):

=——C0-C180 ==-C90-C270

Dopuszczalna ilo$¢é opraw ELBA LED na jednym obwodzie zabezpieczona przez:

Wytaczniki nadpragdowe MCB typu B lub C

- uziemienie funkcjonalne
- oprawa LED z dodatkowym uktadem zabezpieczajacym

Bezpieczniki topikowe—typ gG i gL

Oprawa Typ 2A 4A 6A 10A 16A 20A 25A Oprawa 2A 4A 6A 10A 16A 20A 25A
B 4 7 12 18 30 37 46 ELBA LED 1 10 20 26 52 71 101
ELBA LED
C 4 12 18 31 51 62 78

Data aktualizacji: 10.01.2022

Zakfad Produkcji Sprzetu Oswietleniowego "ROSA” Sp. z 0.0.
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Rury ostonowe VA®

® Gietkie, gtadkoscienne rury ostonowe D, e L
X i . Symbol produktu Kolor Indeks SAP
uzywane do ochrony kabli na przestrzeniach (mm) (mm) (m)
otwartych VA 32 32 3,0 100 czarny 3024318
. . VA 50 50 5,0 100 czarn 3073588
® Mocowane za pomocg uchwytéw VF, SF, ZF v
. VA 75 75 7,0 50 czarny 3065906
i ramek FR
® Dostarczane w kregach Odpornosé na Sciskanie Sztywnos¢ obwodowa SN
Symbol produktu
wg PN-EN 61386-24 wg PN-EN 1SO-9969:2008 (kN/m?)
VA 32 N750 64,0
— VA 50 N750 64,0
VA 75 N750 64,0
R -
1 dostarczane dhugosc dhugos¢
w kregach
KOI a n ka E U RO 'X Dzw D22 |_1 |_2 R L*
Symbol produktu Kolor Indeks SAP

(mm) (Mmm) (mm) (mm) (mm) (mm)

EURO-X50/45° 69 50 75 85 500 445-510 czamy 4059313
EURO-X75/45° 92 75 125 95 750 660-740 czamy 4059314
EURO-X 110/45° 139 110 170 160 1100 910-1030 czarmy 4059315
® Odporne na dziafanie promieniowania UV EURO-X 160/45° 198 160 200 150 1600 1130 - 1400 czamy 4059426
® Mozliwosc zmiany diugosci poprzez dopiecie EURO-X50/90° 69 50 75 85 500 710-850 czarny 4043248
EURO-X75/90° 92 75 125 95 750 1060-1210 czarny 4043252
EURO-X 110/90° 139 110 170 160 1100 1275-1710 czarny 4043256
EURO-X 125/90° 155 125 170 160 1250 1875-2105 czarny 4043260
EURO-X 160/90° 198 160 200 150 1600 2060 - 2480 czarny 4043261
* Dtugos¢ wyprostowanego kolanka.

® Elastyczne kolanka modutowe przeznaczone
do rur gtadkosciennych uktadanych w ziemi
i na przestrzeni otwartej

lub odpiecie modutéw — budowa modutowa

® Mozliwos¢ produkcji w systemie
nierozprzestrzeniajgcym ptomienia (wersja
FP) — opcja na zamdwienia

Symbol produktu Odpornosé na $ciskanie Sztywnos¢ obwodowa SN

wg PN-EN 61386-24 wg PN-EN ISO-9969:2008 (kN/m?)
EURO-X 110/45° N450 9,0
EURO-X 110/90° N450 9,0

32 | System rur ostonowych Katalog produktow Tel. +48 61 891 10 00
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2.3 Osprzet, elementy mocujace

Kolanka FA

® Gtadkoscienne kolanka 180° odporne na promienie UV Symbol D D,, e R L
produktu  (mm) (mm) (mm)  (mm)  (mm) (mm)
FA50 57 50 3,0 100 200 95 czarny 4043285

®
©® Do rur BE, SV, VA, UV-X FA75 80 75 40 150 300 110 czarny 4043286
® FA110 122 110 55 300 600 150 czarny 4043287

pal 1

Kolor Indeks SAP
Z wydtuzonym kielichem

Do zabezpieczenia koncdw rur przed wnikaniem wody
deszczowej

Kolanka FU
® Gtadkoscienne kolanka 180° odporne na promienie UV o zewn. Promieri
Symbol produktu (mm) (mm) Kolor Indeks SAP
® Z wydtuzonym kielichem
FU 50 50 100 czarny 3042900
©® Do rur BE, SV, VA, UV-X FU 75 75 150 czarny 3042901
® Do zabezpieczenia wyjscia z szafek napowietrznych
przed wnikaniem wody deszczowej i uszkodzeniami
kabla
Kolanka KF PS
® Kolanka dzielone 45° stosowane do ochrony L L H R
o . Symbol produktu ! Kolor Indeks SAP
istniejgcych kabli (mm)  (mm)  (mm)  (mm)
KF 110 PS 1100 150 260 1180 niebieski 3043437

® Produkowane na bazie dzielonych rur ostonowych typu
1100 150 260 1180 czerwony 3042890

A PS
1100 150 260 1180 czarny 3042892
©  Kat 90° uzyskuje sie poprzez potgczenie KF 120 PS 1100 150 270 1130 czerwony 3042893
2 kolan ze sobg KF 160 PS 1300 200 325 1530 niebieski 3042895

www.wavin.pl System rur ostonowych Katalog produktow ‘ 33
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7{ Oswietlenie istniejqce
| Istniejgcy pomost rekreacyjny przeznaczony do rozbidrki

Elementy projektowane:

Pomost rekreacyjny

Zakres nabrzeza poddany wzmocnieniu
Dendrologia:

)

Drzewa

@ vsaeo  projektowane latarnie oswietlenio
YKY 3x10mm2

— — — —projektowane lini kablowe oswietlenial
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— === — projektowane ostony rurowe kablowe
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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
1-60
LEGENDA: 1ISAL-60
Granice dziatek ewidencyjnych 260 2630 =:
110 Numery dziatek ewidencyjnych 2'60 o'
Linie rozgraniczajqce teren inwestycji
Sieci istniejqce:
o Sie¢ energetyczna istniejqca
e Sie¢ kanalizacji ogélnosptanej

proj. obwod oswietlenia
YKY 3x10mm? L-95/101m
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istn. obwod oswietlenia,
stupy, latarnie b/z

Projektowanie i Nadzory "REMOST" inz. Janusz Grasinski

Nemwactiekts: Przebudowa statego pomostu rekreacyjnego na

Jeziorku Mleczarskim ul. Ketrzyriska w Bartoszycach
PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
tech. Bogdan Kozak

Projektant:

Sprawdzajaca:

upr. proj. w specjalnosci instalacyjno inzynieryjnej
nr: 87/85/0L
mgr inz. Orest Kuzmowicz

upr. proj. w specjalnosci instalacyjnej

w zakresie inst. i sieci elektr. nr WAM/0032/PWOE/18
Data: sierpien 2022 r.

skala 1:500

Rys. E-1




1-60

istn. stup o$wietlenia typ S-80
oprawa ST-52 Led 45W b/z
miejsce przytaczenia
wykonaé uziom

UWAGI:

1/SAL-60
2.60 DO1
2A
2/SA
DO1 "‘2

SCHEMAT LINII KABLOWEJ OSWIETLENIA

W BARTOSZYCACH ul. KERZYNSKA
TERENU DZIALKI NR 71/10+71/13 obr. 8

OSWIETLENIE ULICZNE-SCHEMAT

proj. obwaéd oswietlenia
YKY 3x10mm? L-95/101m

istn. obwod oswietlenia,
stupy, latarnie b/z

1. W latarniach zainstalowac ztgcza stupowe 1ZK-04 z wktadkg bezpiecznikowg D01 2A.
2. Pomiedzy ztgczem stupowym a oprawg zastosowac przewody kabelkowe YDY 3x1,5mm>.
3. Wykonac¢ uziom poziomY z bednarki FeZn OC 25x4mm oraz pionowe z pretdow miedziowanych.

4. Wymagana rezystancja uziomu R<30Q.

OZNACZENIA:

projektowana latarnia o$wietleniowa w sktadzie:
- opraw ELBA LED inox 33W 4000K DW,
ztgcze stupowe 1ZK-04,

1/SAL-60 R
- stopa fundamentowa,

2/ kolejny numer latarni w obwodzie

/SAL-60/ typ stupa i jego wysokos$¢

—_— — — kabel YKY 3x10mm?
90/94 dtugos¢ odcinka w ziemi / dlugos$¢ catkowita odcinka/

oprawa na wierzchotku stupa

Projektowanie i Nadzory "REMOST" inz. Janusz Grasiriski

- stup Al SAL-60 zabezpieczony elestomerem do h=3,5m,

Nezwa obieki: Przebdowa statego pomostu rekreacyjnego na
Jeziorku Mleczarskim ul. Ketrzyriska w Bartoszycach

SCHEMAT ZASILENIA OSWIETLENIA POMOSTU

upr. proj. w specjalnoéci instalacyjno inzynieryjnej
Projektant: tech. Bogdan Kozak n?: 85/815/0Lp ! o ynieninel

upr. proj. w specjalnosci instalacyjnej

Sprawdzajaca: | mgrinz. OrestKuzmowicz -y ecie inst, i sieci elekir. nr WAM/O032/PWOE/1g

Data: sierpien 2022 1. skala 1:500 Rys. E-2




RYSUNEK OGOLNY PLAN Ul'.O”ZENIA INSTALACII NA POMOSCIE proj stup SAL-60
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Projektowanie i Nadzory "REMOST" inz. Janusz Grasiriski

proj. UChVI_’yt VF-50 Neava ook Przebudowa stafego pomostu rekreacyjnego na
mocowanie co 1,5m Jeziorku Mleczarskim ul. Ketrzyriska w Bartoszycach

ULOZENIE INSTALACJI OSWIETLENIA NA POMOSCIE

upr. proj. w specjalnosci instalacyjno inzynieryjnej
Projektant: tech. Bogdan Kozak nI): 8$/SI5/OLI) ) yino inzynienineg

proj. ostona rurowa VA-50

o - . ) upr. proj. w specjalnosci instalacyjnej
Sprawdzajaca: | mgr inz. Orest Kuzmowicz |,y cocie inst. i sieci elektr. nr WAMI0032/PWOE/g

proj. ostona rurowa DVR-75

Data: sierpier 2022 1. BRAK SKALI Rys. E-3
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WAM-PSS-4CP-VVN *

Pan Bogdan Kozak o numerze ewidencyjnym WAM/IE/1247/01

adres zamieszkania ul. Jeziorna 3, 11-200 Bartoszyce

jest cztonkiem Warminsko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-05-01 do 2023-04-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-04-11 roku przez:

Mariusz Dobrzeniecki, Przewodniczgcy Rady Warminsko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.
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Nr . B7£85/0L .

DECYEZIA O ST‘WEERDZENEU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

do pelnienia samodzieinych funkeji technicznych w budewnictwie

5 pngt, 2 i 2 st.2 ¢
Na podstawie !ix g :Z; ko § f; ust.2 pkt.2, § 13, ust. 1, pkt. - 4  lit, d
2 _

rozporzgdzenia Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia 20 lutego 1975 r. w spra-

wie samodzielnych funkcji technicznych w budcwnictwie (Dz. Ustaw Nr 8, poz. 48) stwierdza sie, Ze

" {imie -i;nazwisko)

technik elekiryk

(tytul naukowy et zawoedowy)

urodzony(a) dnia .0..8ierpnia .. . 1087 r w .GOxowle lZaweekim

-

csiada przygotowanie zawodowe upowazniajgce do wykonywania samodzielnej funkeji

1,

Lkierowaiks budowy i robdt
{rodzaj funkcji)

; s instalacyvino - inzvniervyined

W spec_',a]_n{)s(jl 3"1‘:‘""8"“""‘“33“"“‘; iRnzynieryan A ")
. (rodzaj specjalnos$el techniczno-budowlaned)

w zakresie i i08E8T20I1 elokbrYOZRYCR

(specializacia zawodowa)

..Poligratika” B-ce, 2. 2530, n. 1006
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KRYSTYNA KRAWCZYK NOTARIUSZ W BARTOSZYCACH
REPERTORIUM ,,A” Nr 954, /2012

Kancelaria Notal‘lalna 11-200 Bartoszyce ul. Warszawska 8/1.

Dnia 2,04, 20127, mojej Kancelarii Notarialnej POSWIADCZAM

zgodnos¢ tego 0dp1su z okazanym mi dzisiaj dokumentem.
Pobrano:

- kwote .. T § 13 rozp.Min.Spraw. z dnia 28.06.2004r. w sprawie
nml\wmalm ch stawek taksy notarialnej (Dz.U.Nr 148 poz.1564 ze zm.)
-23%VAT w kwocie 476, 7zt na podst.ustawy z dnia 11.03.2004r.

_0 podatku od towaréw i ustug (Dz.U.Nr 54 poz.535 ze zm.).
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WAM-RU3-N8B-4LY *

Pan Orest Kuzmowicz o numerze ewidencyjnym WAM/IE/0019/17

adres zamieszkania ul. Budapesztanska 6D/10, 80-288 Gdansk

jest cztonkiem Warminsko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2023-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-12-14 roku przez:

Mariusz Dobrzeniecki, Przewodniczgcy Rady Warminsko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

Podpis jest pragidio




WARMINSKO-MAZURSKA

OKREGOWA 1ZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA OKREGOWA
KOMISJA KWALIFIKACYJNA
10-532 Olsztyn, Plac Konsulatu Polskiego 1

WAM.OKK.U.33.18.17.18 Olsztyn, 12 czerwca 2018 1.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw oraz inzynierow budownictwa (j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1725), art. 12 ust. 2 i ust. 3,
art. 12 ust. 4c pkt 3, art. 14 ust. 1 pkt 4¢ ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U.
z 2017 r. poz. 1332 ze zm.) oraz § 10 i § 14 ust. 5 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r.
poz. 1278) i art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego (Dz. U.
z 2017 r., poz. 1257 ze zm.), po ustaleniu, ze spetnione zostaly warunki w zakresie przygotowania zawodowego
oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym,

Pan OREST KUZMOWICZ

magister inzynier elektrotechniki
ur. dnia 16 grudnia 1989 r. w Bartoszycach

otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewid. WAM/ 0032 /PWOE/18

DO PROJEKTOWANIA I KIEROWANIA ROBOTAMI BUDOWLANYMI
BEZ OGRANICZEN
W SPECJALNOSCI INSTALACYJNEJ

w zakresie sieci, instalacji i urzadzen: elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w cato$ci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a odstepuje sie
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie:

1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane — podstawe do wykonywania samodzielnych funkgji technicznych w budownictwie
stanowi wpis, w drodze decyzji, do centralnego rejestru Glownego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na liste czlonkow wlasciwe)
izby samorzadu zawodowego, potwierdzony zaswiadczeniem wydanym przez t¢ izbe, z okreslonym w nim terminem waznosci.

2. Od decyzji ninigjszej stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierdbw Budownictwa w Warszawie,
za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Warminsko — Mazurskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa w  Olsztynie,
w terminie 14 dni od dnia jej dorgczenia,

3. Zgodnie 7z trescia art. 127a ustawy Kodeks postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 ze zm.): § 1. w trakcie biegu
terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia odwolania wobec organu administracji publicznej, ktory wydal
decyzj¢: § 2. z dniem dorgczenia organowi administracji publicznej oswiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia odwolania przez

ostatnia ze stron postepowania, decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna. W przypadku zlozenia przez strong oswiadczenia o zrzeczeniu sic
prawa do odwolania od decyzji (okreslonego w § 2) stronie nic przystuguje prawo do odwolania si¢ ani skargi do sadu administracyjnego.

Sklad orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

1. mgr inz. Elzbieta Lasmanowicz Cjé

2. mgr inz. Zbigniew Kazimierczak //pu/qz

B 3. mgr inz. Mariusz Iwanowicz




Pan Orest Kuzmowicz upowazniony jest:

. Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 - 5, art. 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane,
W specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych
i elektroenergetycznych bez ograniczen do:

a) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego,

b) kierowania budowg lub innymi robotami budowlanymi,

¢) kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru
1 kontroli technicznej wytwarzania tych elementéw,

d) wykonywania nadzoru inwestorskiego,

¢) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

II. Na podstawie § 10 i § 14 ust. 5 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
1T wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie
(Dz. U. z 2014 r. poz. 1278) uprawnienia niniejsze uprawniaja do:

1) sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu, w zakresie specjalnosci
niniejszych uprawnien,

2) do projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi
zwigzanymi z obiektem budowlanym, takim jak: sieci, instalacje i urzadzenia
elektryczne i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe
sieci trakcyjne, sieci trakcyjne metra, wraz instalacjami i urzadzeniami
technicznymi zasilania, w tym kolejowej, trolejbusowej i tramwajowej sieci
trakcyjnej, sieci trakcyjne metra oraz elektrycznego ogrzewania rozjazdow.

Sklad orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

1. mgr inz. Elzbieta Lasmanowicz
2. mgr inz. Zbigniew Kazimierczak

3. mgr inz. Mariusz Iwanowicz

Otrzymuje:

1. Pan Orest Kuzmowicz
11-200 Bartoszyce, ul. Bema 55/14
. Okrggowa Rada Izby
. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
. a/a

2

RSNV ]



