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siatka z pretow St. @12 mm,
zebrowanych, co 35 cm

siatka z pretow St. @12 mm,
zebrowanych, co 20 cm

prety St. @12 mm,
Zebrowanych, na wysoko$¢
zabudowy kregéw DN2500

1 - przepompownia z betonu C35/45 DN 1500 mm, grubos$¢ $cianek min. 150 mm, z piyta
denna i pokrywowa

2 - kostka brukowa wokét przepompowni

3 - zasypka gruntem

4 - kregi betonowe DN 2500 mm, grubos¢ $cianek 150 mm, beton C35/45,

5 - wypelnienie przestrzeni migdzy obudowa z kregéw betonowych a przepompownia,
betonem C35/45 + zbrojenie,

6 - korek betonowy C35/45, w kregu betonowym DN 2500 mm, wys. 500 mm

7 - chudy beton DZ 3200 mm, wys. 200 mm

8 - scianka szczelna, gleb. 8,0 m

ie stali dla korka

ie stali dla zbrojenia woket przepompowni

zabudowy kregéw DN2500

Przepompownia | $r.[mm] | L[m] |masa [kg] Przepompownia| ér. [mm] | L[m] |masa [kg]
PA 12 99,20 | 87,29 PA 12 8636 | 76,00
SUMA 12 99,20 | 87,29 SUMA 12 86,36 | 76,00

Niezbedna ilos¢ kregdéw betonowych DN2500 mm wokét przepompowni
do celow przeciwdziatania wyporowi wody gruntowej:
- przepompownia PA - 2 kregi,
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Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z likwidacja istniejacej oczyszczalni
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