
Uwagi:
1. Rysunek należy rozpatrywać razem z Planem Sytuacyjnym.
2. Spadki poprzeczne dostosować do układu istniejącego.

ZIELEŃ
PRZEKRÓJ

Zarys klina odłamu

Zasypka z piasku

proj. sieć kanalizacji tłocznej
z rur PE100 Ø160 mm

Obsypka z piasku gr. 30 cm, ponad
wierzch rury

Podsypka z piasku gr. 10 cm

Obsiew mieszanką traw 2,5 kg/ar + 1 cm torfu

Warstwa ziemi roślinnej (humusu), gr.20 cm

Obrzeże betonowe, szare 8x30 cm.

Ława betonowa C8/10 z oporem.

SZCZEGÓŁ POŁĄCZENIA
CHODNIKA Z ZIELENIĄ

Podsypka cem. - piask. gr. 4 cm.

Podbudowa z chudego betonu
grubości 10 cm.

Chodnik z betonowej kostki brukowej,
typu Behaton szarej  grubości 8 cm.

Zarys klina odłamu

CHODNIK
PRZEKRÓJ

Zasypka z piasku

proj. sieć kanalizacyjna

Obsypka z piasku gr. 30 cm, ponad
wierzch rury

Podsypka z piasku gr. 10 cm

Obrzeże betonowe, szare 8x30 cm.

Ława betonowa C8/10 z oporem.

Nazwa zadania

Adres obiektu
Stadium PB

Skala 1:25

Rysunek nr

Data oprac.

PodpisFunkcja Tytuł, imię i nazwisko Specjalność

Rysunek

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z likwidacją istniejącej oczyszczalni
ścieków w miejscowości Stary Gołębin.

PRACOWNIA PROJEKTOWA
Małgorzata Zdziabek

ul. Orzeszkowej 28, 64-030 Śmigiel

18

Projektant

Nr upr. bud.

WKP/0360/PWOS/12Instalacyjnamgr inż. Maciej Zdziabek

gmina Czempiń, jednostka ewidencyjna Czempiń - obszar wiejski;
obręb 0007 Stary Gołębin, dz. nr ew. 1, 76/9, 76/13, 76/15, 76/30, 76/32,
76/38, 79, 80, 91, 92/2, 94; obręb 0008 Gorzyce, dz. nr ew. 43/2, 152;

ODTWORZENIE NAWIERZCHNI
28.08.2020

Sprawdził WKP/0167/PWOS/13Instalacyjnamgr inż. Krzysztof Wojciech

Warstwa ścieralna 4 cm - AC11S

Warstwa wiążąca 8 cm - AC11W

Zarys klina odłamu

Zasypka z piasku

Obsypka z piasku gr. 30 cm, ponad
wierzch rury

Podsypka z piasku gr. 10 cm
proj. sieć kanalizacyjna

JEZDNIA
PRZEKRÓJ

Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiąz. o uziarnieniu 0/31,5 mm,
gr.20 cm
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