I. Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnosc realizaciji:
1. Roboty przygotowawcze:

- szczegoOtowe zapoznanie sie z projektem budowlanym,
- wizja lokalna w terenie,

- zawiadomienie wiascicieli istniejgcych sieci naziemnych i podziemnych
o przystgpieniu do robdt,

- zawiadomienie Zarzadcy Drég o przystgpieniu do robot,
- wyznaczenie trasy sieci,

- wytyczenie trasy rurociagéw,

- wykonanie drog dojazdowych,

- wyznaczenie miejsca na sktadowanie rur,

- zwiezienie rur na plac budowy,

- wybor rodzaju wykopow,

- uzgodnienie rodzaju wykopdéw z inwestorem.

2. Roboty ziemne i montazowe:

- zabezpieczenie wykopow przed osuwaniem sie ziemi,

- odbior techniczny wykopow,

- wykonanie przejsc dla pieszych w postaci ktadek,

- wykonanie oznakowania i ogrodzenia wykopow,

- wykonanie podtoza pod rury,

- odbiér techniczny podtoza,

- montaz rur,

- utozenie przewodoéw,

- wykonanie obsypki,

- odbior techniczny obsypki,

- wykonanie inwentaryzacji powykonawczej,

- zasypywanie wykopow,

- odtworzenie terenu.

Il. Wykaz istniejgcych obiektow budowlanych

W rejonie projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej wystepuje nastepujgce
uzbrojenie:

- sie¢ wodociggowa ,w150 mm, w110 mm, w90 mm”

- sie¢ kanalizacji deszczowej " kd300 mm"

- sie¢ gazowa sc. "g90 mm, g63 mm"

10



- sie¢ telekomunikacyjna ,t”

- sie¢ elektryczna "enn”

lll. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére mogg stwarzac
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Gtéwnym zagrozeniem jest bliskoSC istniejgcej infrastruktury terenu w postaci linii
elektroenergetycznych oraz prace blisko pasa drogi wojewodzkiej.

IV. Wskazania, dotyczgce przewidywanych zagrozeh wystepujacych podczas
realizacji robét budowlanych, okreslajgce skale i rodzaje zagrozehn oraz miejsce i
czas wystgpienia:

- zagrozenie przy robotach ziemnych zwigzanych z wykonaniem wykopow,

- zagrozenie przy robotach ziemnych zwigzanych z montazem rur w wykopach ,

- zagrozenia przy robotach przewiertowych zwigzanych z wykonywaniem przewiertu,

- zagrozenie przy pracy w poblizu przewoddéw podziemnych i nadziemnych
elektroenergetycznych,

- zagrozenie przy robotach ziemnych zwigzanych z zageszczaniem gruntu,

- zagrozenie porazenia prgdem elektrycznym przy odtgczaniu i zatgczaniu napiecia,

- zagrozenie potrgcenia przez pojazdy zwigzane z ruchem drogowym.

V. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystgpieniem
do realizacji robot szczegolnie niebezpiecznych:

- przed przystgpieniem do wykonywania robot budowlanych kazdy pracownik winien
by¢ przeszkolony w zakresie BHP,

- prace przy urzadzeniach elektrycznych wykonywaé¢ po wytgczeniu spod napiecia
zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa i higieny pracy przy urzgdzeniach
elektroenergetycznych;

- przed rozpoczeciem robét nalezy zapoznacC sie szczegotowo z dokumentacjg
budowlang, zwracajgc uwage na warunki wydane w uzgodnieniach, zachowujgc
wytyczne wykonawstwa i odbioru robaot,

- catos¢ prac instalacyjnych nalezy wykonaé¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych cz. Il Instalacje sanitarne i
przemystowe”, Warunkami technicznymi wykonania i odbioru, przepisami BHP i
p.poz. oraz warunkami zawartymi w rozporzgdzeniach,

- przestrzegaé, aby drogi dojazdowe byty przejezdne, zabrania sie sktadowania na
nich materiatéw budowlanych, gromadzenia sprzetu, itp.

- na placu budowy w widocznym miejscu powinien znajdowac sie sprzet p.poz.,
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- w trakcie wykonywania robét nalezy zachowac¢ wszelkie wymogi bhp, dotyczace
robot ziemnych i pracy w wykopach,

- zabezpieczy¢ w widoczny sposob wszelkie wykopy wraz z ustawieniem
niezbednych znakdw i tablic informacyjnych,

- ograniczy¢ do minimum pozostawianie na noc wykopow niezasypanych,

- zwraca¢ uwage na niezinwentaryzowane podziemne uzbrojenie,

- wszelkie roboty zanikowe winny by¢ odebrane przed zasypaniem,

- na biezgco przed zasypaniem winna by¢ wykonana przez uprawnionego geodete
szczegotowa inwentaryzacja geodezyjna potozonych sieci oraz po zakonczeniu robot
odtworzenie punktéw i sieci geodezyjnych naruszonych w trakcie realizacji roboét
ziemnych i montazowych

- pracownicy zatrudnieni na wysokosciach oraz pracownicy wspoétpracujgcy z nimi na
nizszych poziomach majg obowigzek uzywania hetméw ochronnych,

- bezwzglednie nalezy dostosowac sie do uwag i zaleceh zawartych w uzgodnieniach
z zainteresowanymi jednostkami,

- stosowac wyroby i rozwigzania dopuszczone do stosowania w budownictwie.

VI. Wskazanie $rodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajgcych
niebezpieczenstwom wynikajgcym z wykonywania robot budowlanych w strefach
szczegodlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajgcych
bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajgcg szybka ewakuacje na wypadek
pozaru, awarii i innych zagrozen.

W przypadku wystgpienia zagrozenia dla zycia lub zdrowia, nalezy natychmiast
przerwaC roboty, poinformowac¢ osoby znajdujgce sie w strefie zagrozenia o
koniecznosci ewakuacji. W sytuacji =zaistnienia wypadku nalezy udzieli¢
poszkodowanemu pierwszej pomocy a takze zabezpieczy¢ miejsce wypadku.
W przypadku pozaru niezwitocznie powiadomi¢ Straz Pozarng oraz przystgpi¢ do
gaszenia pozaru przy pomocy podrecznego sprzetu gasniczego. Istniejgce drogi

publiczne w rejonie robét zapewniajg dojazd strazy pozarnej w razie zagrozenia.

opracowat : mgr inz. Maciej Zdziabek
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