OPIS DO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z likwidacja istniejacej

oczyszczalni Sciekéw w miejscowosci Stary Gotebin.

Woj. Wielkopolskie, Powiat Koscianski, Gmina Czempin
jednostka ewidencyjna 301102_5 Czempin - Obszar Wiejski:

OBREB 0007 STARY GOLEBIN, DZ. NR 1, 76/9, 76/13, 76/15, 76/30, 76 /32, 76/ 38, 79, 80, 91, 92/2,
94;

OBREB 0008 GORZYCE, DZ. NR 43/2, 152;

1. PRZEDMIOT | ZAKRES INWESTYCJI

Przedmiotem opracowania niniejszego projektu budowlanego jest budowa sieci
kanalizacji sanitarnej w systemie grawitacyjno-ttocznym z przepompownig sciekow,
taczacej teren o zabudowie mieszkaniowej w miejscowosci Stary Gotebin
z projektowang wg odrebnego opracowania siecig kanalizacyjng w miejscowosci
Gorzyce.

Przepompownie sciekow zaprojektowano na terenie obecnej oczyszczalni Sciekow
w Starym Gotebinie na dz. nr 76/9, ktérg przeznaczono do likwidacji. Po wybudowaniu
zaprojektowanej sieci kanalizacyjnej, w/w oczyszczalnie sciekdw nalezy wytgczyc
z eksploatacji. Nalezy tez wylgczy¢ z eksploatacji kanalizacje sanitarng grawitacyjna,
bedacg w ztym stanie technicznym, zgodnie z planem zagospodarowania terenu.

Sie¢ kanalizacji sanitarnej zaprojektowano bez przytgczy kanalizacyjnych.

Zakres rzeczowy niniejszego opracowania w zakresie budowy kanalizacji

sanitarnej obejmuje:

— sie€ kanal. grawitacyjnej z rur PVC litych, SN8, 200 mm -679,5 mb
— sie¢€ - rurociag ttoczny z rur PE100, PN10, @110 mm -2.339,0 mb

OGOLEM 3.018,5 mb
— przepompownia sciekdéw z betonu C35/45 DN1500 mm - 1 kpl.
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2. UZGODNIENIA
W trakcie opracowania dokumentacji dokonano niezbednych uzgodnien z instytucjami
oraz osobami prywatnymi — przedmiotowe uzgodnienia zawarte sg w niniejszym

Projekcie Budowlanymi.

3. LOKALIZACJA INWESTYCJI, ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA
TERENU

Projekt budowy sieci kanalizacji sanitarnej obejmuje nizej wymieniony teren, znajdujgcy sie
w gminie Czempih:

OBREB 0007 STARY GOtEBIN, DZ. NR 1, 76/9, 76/13, 76/15, 76/30, 76/32, 76/38, 79, 80, 91,
92/2, 94;

OBREB 0008 GORZYCE, DZ. NR 43/2, 152;

Wszystkie w/w dziatki objete sg decyzjg lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Lokalizacje inwestycji stanowig drogi powiatowe, gminne, dziatki Skarbu Panstwa,
dziafki prywatne.

W rejonie projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej wystepuje nastepujgce uzbrojenie:

- sie¢ wodociggowa ,w100 mm”

- sie¢ kanalizacji deszczowej "kd500 mm, kd300 mm"

- Sie¢ gazowa $c. "gs90 mm "

- Siec telekomunikacyjna ,t”

- sie¢ elektryczna "enn”

Istniejgce urzgdzenia uzbrojenia terenu sg naniesione na planach zagospodarowania
terenu w skali 1:500. Nie przewiduje sie zmian lokalizacji istniejgcego uzbrojenia terenu,
adaptacji czy rozbiorki. W czasie wykonywania robo6t przewiduje sie ich zabezpieczenie
przed uszkodzeniem.

Projektuje sie odtworzenie warstwy konstrukcyjnej jezdni, wjazdow, poboczy oraz
chodnikéw, po robotach ziemnych i montazowych kanalizacji sanitarnej, zgodnie
z wytycznymi zarzgdcow drég.

W 2zwigzku z realizacjg inwestycji nie jest planowana wycinka drzew i krzewow.
W przypadku zblizen do zadrzewieh zaprojektowano utozenie kanalizacji metodg

bezwykopowg przewiertow sterowanych, co wyklucza ewentualnos¢ ich uszkodzenia.
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4. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Zadanie inwestycyjne polega na budowie sieci kanalizacji sanitarnej w systemie
grawitacyjno - tlocznym, z przepompownig sciekéw, dla odprowadzenia $ciekow
z miejscowosci Stary Gotebin w gminie Czempin.

Projektowana kanalizacja sanitarna w w/w miejscowosci zostanie wpieta do
projektowanej wg odrebnego sieci kanalizacji sanitarnej w Gorzycach. Projektuje sie
budowe kanalizacji metodg tradycyjng - wykopdw otwartych oraz metodg bezwykopowg
- przewiertéw sterowanych i horyzontalnych, zgodnie z opisem na planach i profilach.
Sie€ kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej zaprojektowano z rur PVC-U, SN8, Sciance litej,
o nominalnej $rednicy zewn. @200 mm, gr. $cianki 5,9 mm, zgodnych z normg PN-
EN1401-1, z uszczelkami trwale mocowanymi w kielichu rury w trakcie procesu
produkcyjnego, zgodne z PN-EN 681-2 WH. Sie¢ kanalizacji sanitarnej ttocznej
uktadang metodg tradycyjng (wykopy otwarte) zaprojektowano z rur polietylenowych
typu PE100, SDR17, PN10, o s$rednicy @110 x 6,6 mm. Rury przewiertowe
zaprojektowano o podwojnej sciance typu 2PE100RC, SDR17, PN10, o $rednicy @110
X 6,6 mm. Rury cisnieniowe o w/w wymiarach, w przypadku rur przewiertowych, powinny
posiada¢ dodatkowy ptaszcz ochronny o grubosci 1,7 mm z polipropylenu PP-HM z
fabrycznie umieszczonym sygnalizacyjnym przewodem miedzianym o przekroju 1,5
mm?, do lokalizacji trasy przebiegu przewodéw. Taka konstrukcja rury uniemozliwi
przeniesienie propagacji peknie¢ z warstwy ochronnej na gtéwny przewod z PE100RC.
Nad projektowanymi przewodymi ukfadanymi w wykopie nalezy umiesci¢ tasme
ostrzegawczo-lokalizacyjng, w odlegtosci pionowej ok. 40 cm ponad rura.

Na sieci kanalizacji sanitarnej zaprojektowano studnie rewizyjne z betonu C35/45, o
Srednicy DN1000 mm. Studnie z betonu wibroprasowanego, wodoszczelnego, W8,
mrozoodpornego F=150, nasigkliwos¢ do 4%, taczone na uszczelke z kompletna:
kinetg, komin wlazowy ze stopniami ztazowymi, pokrywa zelbetowa DN1000/600, witaz
zeliwny z wypetnieniem betonowym - klasy D400, zgodnie z PN-EN 124:2000.
Naprzemiennie ze studniami betonowymi DN1000 mm zaprojektowano studzienki
z tworzyw sztucznych z rurg trzonowg strukturalng z PP-B o srednicy DN/OD 400 mm.
Wszystkie studzienki z tworzyw sztucznych nalezy dostosowaé do najazdu

samochodami, poprzez zastosowanie teleskopu i zwienczenia zeliwnego klasy D400.
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Dla podniesienia poziomu sciekow na sieci zaprojektowano przepompownie posrednig.
Przepompownie PA zaprojektowano na terenie obecnej oczyszczalni sciekéw w Starym
Gotebinie (dz. nr 76/9).

Projektuje sie odtworzenie terenu do stanu istniejgcego po zakonczeniu robot.

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej umozliwi wytgczenie z eksploatacji istniejgcej
oczyszczalni sciekow w Starym Gotebinie, bedgcej w ztym stanie technicznym, oraz
odprowadzenie $ciekdw poprzez zaprojektowang sie¢ kanalizacyjng docelowo do
istniejgcej mechaniczno - biologicznej Oczyszczalni Sciekéw w miejscowosci Czempin,

gdzie po profesjonalnej obrébce przestang by¢ zagrozeniem dla sSrodowiska.

5. INNE DANE | INFORMACJE

Zgodnie z art. 34 ust. 3, okt. 5 ustawy Prawo Budowlane oraz art. 32a Rozporzgdzenia
Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r,
w sprawie szczegoétowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2018, poz.
1935), obszar oddziatywania obiektéw budowlanych miesci sie w catosci na dziatkach,
na ktérych zostaty zaprojektowane oraz nie oddziatywuje na dziatki sgsiednie.

Poniewaz nie wystepujg w chwili obecnej przepisy prawa, ktore okreslatyby
wyznaczanie obszaru oddziatywania dla obiektéw liniowych —kanalizacji sanitarnej,
zasieg oddziatywania okreslono w oparciu o ustawe z dnia 21 marca 1985 r. o drogach
publicznych (Dz.U. 2015, poz. 460). Ponadto zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt. 9 Ustawy Prawo
Budowlane, nie zostang naruszone interesy oso6b trzecich a takze budowa sieci
kanalizacji sanitarnej nie wptynie na dostep do drogi publicznej. W rejonie projektowanej
przepompowni sciekow nie wystgpig zadne ucigzliwosci zwigzane z odorem, z uwagi na
zamknietg studnie oraz zastosowanie kominka wentylacyjnego z biofiltrem z wkfadem z
wegla aktywnego. Zgodnie z art. 144 ust. 2 ustawy Prawo Ochrony Srodowiska
eksploatacja instalacji powodujgcej wprowadzanie gazéw lub pytéw do powietrza oraz
emisje hatasu nie bedzie powodowacl przekroczenia standardow jakosci Srodowiska
poza terenem, do ktérego prowadzgcy instalacje ma tytut prawny. Ustalony dla
zabudowy mieszkaniowo-ustugowej dopuszczalny poziom hatasu 55 dB w porze
dziennej oraz 45 db w porze nocnej, nie zostanie przekroczony w zakresie

projektowanych obiektow.
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Ponadto inwestycja nie spowoduje powstania obszaru ograniczonego uzytkowania, jak
rébwniez zmian w sposobie uzytkowania terenu. W przypadku natrafienia w trakcie
prowadzenia robot ziemnych na nie wykazane inwentaryzacjg uzbrojenia podziemne,
roboty nalezy przerwac i wezwa¢ na budowe zainteresowane strony w celu podjecia
decyzji dotyczacej likwidacji kolizji.
Projektant nie bierze odpowiedzialnosci za niezgodnos¢ istniejgcych uzbrojen (oraz
rzednych posadowienia lub ich brak) naniesionych na mapie sytuacyjno-wysokosciowej,
wzglednie brak ich naniesienia i wynikajgce z tego ewentualne komplikacje i
uszkodzenia. Przed przystgpieniem do robdt nalezy wykonac¢ przekopy probne w celu
ustalenia faktycznych rzednych posadowienia istniejgcego uzbrojenia.
Zgodnie z Rozporzgdzeniem Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010 r., w sprawie
przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywac na srodowisko (Dz.U. 2010 nr 213 poz.
1397), projektowana kanalizacja sanitarna zalicza sie do przedsiewzie¢ moggcych
potencjalnie znaczgco oddziatywac na srodowisko. W zwigzku z tym uzyskano decyzje
o srodowiskowych uwarunkowaniach, gdzie stwierdzono brak potrzeby przeprowadzenia
oceny oddziatywania przedsiewziecia na Srodowisko.
W trakcie realizacji inwestycji nalezy przeprowadzi¢ badania archeologiczne, ktorych
zakres okresla wojewodzki konserwator zabytkéw w drodze decyzji. Decyje powyzszg
nalezy uzyskac przed rozpoczeciem robét.
Projektowana sie¢ kanalizacji sanitarnej w przypadku kilku dziatek bedzie przebiegac na
nieruchomosciach wpisanych do rejestru zabytkéw, tj. dziatki nr 76/9, 76/13, 76/15,
76/30, 76/32, 76/38, 79 obreb Stary Gotebin i znajdujgcy sie na nich Park Dworski,
wpisany do rejestru zabytkéw pod nr 1821/A, decyzjg z dnia 05.02.1981 r., w zwigzku
z powyzszym uzyskano decyzje administracyjng.
Inwestycja nie bedzie przebiega¢C w granicach eksploatacji gornicznej. Na terenie
objetym inwestycjg nie wystepujg zagrozenia dla srodowiska oraz higieny i zdrowia
uzytkownikow w otoczeniu projektowanych obiektéw.

OPRACOWAL:

mgr inz. Maciej Zdziabek
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