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1. Wstep
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania ogdlne dotyczace
wykonania robét remontowych dotyczace wykonania i odbioru robét budowlanych
wymiany i remontu odwodnienia liniowego w hali procesu spalania

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacje Techniczng jako czes¢ Dokumentéw Przetargowych, nalezy odczytywac i
rozumie¢ w odniesieniu do zlecenia wykonania Robét opisanych w pkt. 1.1. Specyfikacje
stosuje sie do remontu i wymiany odwodnienia liniowego w hali procesu spalania Zaktadu
Termicznego Przeksztatcania Odpadow Komunalnych w Bydgoszczy.

1.3. Zakres robo6t objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczg zasad prowadzenia robot zwigzanych z
wykonaniem remontu i wymiany odwodnienia liniowego.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi Normami
Technicznymi (PN i EN-PN), Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robdt
(WTWIOR)

1.5. 0Ogdélne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ zastosowanych materiatéw i wykonanych
robot oraz za ich zgodnosé z Dokumentacja projektowa i ST.

1.6. Ogoélne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z
postanowieniami Umowy.

1.6.1.Teren budowy

Wykonawca bedzie prowadzit roboty budowlane w czynnym obiekcie - Zaktadu
Termicznego Przeksztatcania Odpadéw Komunalnych. Dlatego teren budowy musi by¢
zabezpieczony przed dostepem o0sOb nieupowaznionych. Zamawiajgcy udostepni
Wykonawcy miejsce na zaplecze budowy, sktadowanie materiatéw budowlanych,
zaplecze socjalne.

1.6.2.Organizacja robodt i przekazanie placu budowy

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w warunkach umowy przekaze Wykonawcy plac
budowy oraz posiadang dokumentacje dotyczacg zadania. W dniu przekazania placu
budowy Wykonawca i Zamawiajgcy spiszg protokét z przekazania placu budowy, w
ktérym zawrg wizualng ocene stanu technicznego placu. Zaleca sie sporzadzenie
dokumentacji fotograficznej.



Wykonawca ma obowigzek wykonywaé roboty zgodnie z nimi i sztukg budowlang. Roboty
muszg byé prowadzone w sposéb, ktéry umozliwi normalne uzytkowanie obiektu.
Wykonawca kazdorazowo powiadomi uzytkownika o planowanych zaktéceniach w pracy
tj. planowanych trudnosciach komunikacyjnych, przerwach w dostawie medidw,
dostawach i przejazdach ciezkiego sprzetu. Kazdorazowo przy koniecznosci realizacji
prac z budynku Wykonawca zabezpieczy miejsce prac i trase przejscia oraz wykona
czynnosci porzadkowe po zakonczeniu.

1.6.3.Zabezpieczenie intereséw 0so6b trzecich

Wykonawca winien zapewni¢ ochrone wtasnosci publicznej i prywatnej. Wykonawca
odpowiada za prawidtowe uzytkowanie urzadzen i instalacji na terenie placu budowy.
Wykonawca powiadomi Zamawiajgcego o fakcie przypadkowego uszkodzenia tych
urzadzen badz instalacji.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrone przekazanych mu pomieszczen
i materiatow z rozbidrki przewidzianych do ponownego montazu do czasu koncowego
obiorurobot, a uszkodzone bgdz utracone elementy i materiaty odtworzy na wtasny koszt.

1.6.4.Ochrona srodowiska

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowac w czasie prowadzenia rob6t wszelkie przepisy
dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego. W okresie trwania prac budowlanych i przy
likwidacji placu budowy Wykonawca bedzie podejmowac wszelkie uzasadnione kroki
majace na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczgcych ochrony srodowiska na
terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzenia lub ucigzliwosci dla os6b
lub wtasnosci publicznej a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn
powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

1.6.5. Warunki bezpieczenstwa i ochrona przeciwpozarowa

Podczas realizacji robét Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegdélnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac aby
te roboty nie byty wykonywane w warunkach niebezpiecznych lub szkodliwych dla zycia i
zdrowia. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajace,
socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zdrowia i zycia oséb zatrudnionych
na budowie. Wszelkie koszty zwigzane z zabezpieczeniem BPH, p.poz i sanitarnym placu
budowy oraz pracownikéw ponosi Wykonawca. Wykonawca bedzie przestrzegaé
przepiséw ochrony przeciwpozarowej. Materiaty i substancje tatwopalne i szkodliwe dla
zdrowia bedg sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostepem oso6b trzecich. Wykonawca bedzie w petni odpowiedzialny za wszelkie
straty spowodowane pozarem wywotanym w zwigzku z realizacjga robdt albo
spowodowanych przez personel Wykonawcy.



2. Materiaty

Wykonawca dostarcza i odpowiada za wszystkie materiaty do realizacji rob6t.
Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ materiaty zgodnie z wymaganiami,
dokumentacja projektowa i ST.

2.1. Wymagania dotyczgce wtasciwosci wyrobow budowlanych
Wykonawca jest odpowiedzialny za to, aby uzyte materiaty posiadaty:

e Certyfikatiznak bezpieczenstwa CE lub B

e Deklaracje wtasciwosci uzytkowych lub wtasciwg aprobate techniczna.

e Inne prawem wymagane dokumenty z ktérych wynikaja wymagane parametry
techniczne.

e Materiaty muszg by¢ odpowiednio oznakowane, tatwe do identyfikacji poprzez
posiadanie cechowania badz etykiet z wymaganymi danymi.

2.2. Wariantowe stosowanie materiatow

Jezeli Wykonawca chce zastosowac inny niz opisano materiat, powiadomi o tym
Zamawiajgcego z dwutygodniowym wyprzedzeniem, sktadajgc wniosek materiatowy.
Whniosek materiatowy musi zawieraé parametry techniczne planowanego do wbudowania
materiatu zgodnie z wymaganiami Zamawiajgcego. Zamawiajacy moze zazadac
dodatkowych badan lub dokumentéw na potwierdzenie spetnienia wymaganych
parametréw.

2.3. Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom lub nie zaakceptowane przez Zamawiajgcego
zostang przez Wykonawce usuniete z placu budowy na jego koszt. Realizacja robét przez
Wykonawce z materiatéw nie dopuszczonych do stosowania lub nie zaakceptowanych
przez Zamawiajgcego moze zostac nie odebrana i nie zaptacona przez Zamawiajgcego.

3. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robot. Sprzet powinien byé zgodny z
normami ochrony $srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania, powinien by¢
sprawny i posiada¢ aktualne badania i dopuszczenia do uzytku. Sprzet bedacy
wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie technicznym
i gotowosci do pracy. Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu kopie dokumentéw
potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem,
wazne Swiadectwa wydane przez Urzad Dozoru Technicznego jezeli sg wymagane.



4. Transport

Wykonawca dostarczy wszystkie materiaty, urzadzenia i narzedzia na wtasny koszt.
Wykonawca jest zobowiagzany do uzytkowania takich srodkéw transportu, ktdre nie
wptyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywania robdt i wtasciwosci przewozonych
materiatow. Wykonawca jest zobowigzany utrzymywac w czystosci dojazdy, wjazdy i drogi
publiczne na wtasny koszt. Do wytadunku elementéw lzejszych mozna uzyé wciggarek,
dzwignikéw, podnosnikow i przyciggarek szczekowych, a do ciezszych niz 1 Mg dzwigdw.
Przecigganie niezabezpieczonych elementdéw bezposrednio po podtozu jest
niedopuszczalne. Elementy ciezkie, dtugie i wiotkie, nalezy przy podnoszeniu i
przemieszczaniu ze srodka transportowego na sktadowisko chwyta¢ w dwéch miejscach
za pomoca zawiesia i usztywni¢ w celu ochrony przed odksztatceniem. Elementy nalezy
uktada¢ na sktadowisku w kolejnosci odwrotnej w stosunku do kolejnosci montazu.
Elementy nalezy uktada¢ w sposob umozliwiajgcy odczytanie znakowania. Elementy
przewidziane do scalania powinny by¢ w miare moznosci sktadane w sgsiedztwie miejsca
przeznaczonego na scalanie.

5. Warunki techniczne wykonania robot
5.1. Warunki ogélne

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z Umowa, za jakos¢
stosowanych materiatéw i wykonywanych robdt, za ich zgodnos$é z wymaganiami
odpowiednich norm i obowigzujgcych przepiséw. Wykonawca jest zobowigzany na
wtasny koszt sprawdzi¢ i skorygowac wszystkie wymiary na budowie przed zamoéwieniem
materiatow. Wszystkie zmiany i wykryte btedy Wykonawca zgtasza niezwtocznie
Zamawiajgcemu.

6. Kontrola jakosci robot
6.1. 0Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢é wykonywanych robét. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli wewnetrznej dotyczacy m.in.: personelu, sprzetu,
zaopatrzenia, materiatéw. Koszty tego systemu ponosi Wykonawca. Wykonawca jest
odpowiedzialny za petnag kontrole jakosci robdt, materiatéw i urzadzen, niezaleznie od
dziatan kontrolnych Zamawiajgcego. Wykonawca zapewni odpowiedni system i srodki
techniczne do kontroli jakosci robo6t, na terenie i poza placem budowy. Wszystkie badania
i pomiary beda przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat Technicznych
przez jednostki posiadajgce odpowiednie uprawnienia budowlane.

6.2. Dokumentacja budowy

Do dokumentacji budowy zalicza sie:



- protokét przekazania placu budowy

- protokoty odbioru robot,

- whioski materiatowe z dokumentacjg materiatowa,
- protokoty z narad,

- protokoty sprawdzenia instalaciji,

- inne dokumenty zwigzane z realizacja robot.

7. Przedmiari obmiar robot

Przedmiar robdt zostat sporzadzony zgodnie z wymaganiami rozporzadzenia i dotgczony
do dokumentacji przetargowej. Przedmiar roboét jest dokumentem pomocniczym i nie
stanowi podstawy wyceny robét. Obmiar robét okresla ilos¢ wykonanych robét zgodnie z
postanowieniami Umowy. llos¢ robot oblicza sie wedtug pomiaréw z natury, z
uwzglednieniem wymagan technicznych zawartych w niniejszej ST i ujmuje w ksiedze
obmiaru. Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy stosowane do obmiaru robédt
podlegajg akceptacji Zamawiajgcego i musza posiadac¢ wazne certyfikaty legalizaciji.

Jednostkami obmiarowymi robét sa: m, m?, m3, szt. kpl.,

8. Odbidr robot

Odbioér koncowy robét polega na ocenie wykonania zakresu robot objetych umowa i
ofertg. Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego
wykonania robdt w odniesieniu do ich ilosci i jakosci. Wykonawca zawiadomi
Zamawiajgcego o zakonczeniu roboét i gotowosci do odbioru. Do zawiadomienia nalezy
dotgczy¢ dokumentacje powykonawczg. Odbiér robdt nastgpi w terminie do 3 dni od
zgtoszenia. Zamawiajgcy moze powota¢ komisje odbiorowa, ktéra dokona oceny
jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw i oceny wizualnej. W przypadku
stwierdzenia robot poprawkowych, wad i usterek Zamawiajgcy przerwie odbidr i ustali
nowy termin odbioru. Z czynnosci odbiorczych zostanie sporzadzony protokét.

9. Podstawa ptatnosci

Podstawg ptatnosci jest protokot obioru robot. Ptatnosé za roboty nalezy przyjmowac
zgodnie z postanowieniami Umowy i okreslong w niej cena.

Cena wykonania rob6t obejmuje wszystkie materiaty i czynnosci, robocizne i sprzet
niezbedne do prawidtowego wykonania przedmiotu zamdwienia, a w szczegdlnosci:

a) Zakup, dostarczenie materiatow, sprzetu oraz ich sktadowanie,
b) Wywdz z terenu budowy materiatéw zbednych,
c) wykonanie robdt budowlanych,



d) uporzadkowanie placu budowy po robotach.

10. Przepisy zwigzane
1. Ustawa Prawo Budowlane wraz z rozporzgdzeniami wykonawczymi
2. Ustawa Prawo Zamowien Publicznych wraz z rozporzadzeniami wykonawczymi
3. Ustawa o wyrobach budowlanych
4. Przepisy BHP
5. Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t ITB

6. PN lub odpowiednie normy krajéw UE w zakresie przyjetym przez polskie
prawodawstwo
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1. Wstep
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania ogdlne dotyczace
wykonania robét remontowych dotyczace wykonania i odbioru robdt budowlanych
wymiany remontu i wymiany odwodnienia liniowego w hali procesu spalania.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacje Techniczng jako czes¢ Dokumentéw Przetargowych, nalezy odczytywac i
rozumie¢ w odniesieniu do zlecenia wykonania Robét opisanych w pkt. 1.1. Specyfikacje
stosuje sie do wymiany i remontu odwodnienia liniowego w hali procesu spalania Zaktadu
Termicznego Przeksztatcania Odpadow Komunalnych w Bydgoszczy.

1.3. Zakres robo6t objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i
majgce na celu wykonanie zaplanowanych robét.

W zakres tych robot wchodza:

1.3.1. Rozbidérki, demontaze, prace przygotowawcze, utylizacja
Wykonanie rozbiérek poszycia dachu:

- demontaz czesci istniejgcego odwodnienia liniowego

- usuniecie posadzki betonowej w miejscach osadzenia zbiornikéw przeptywowych
- wywo6z materiatéw z rozbidrki wraz z utylizacja

1.3.2. Wymiana odwodnienia liniowego

W ramach wymiany odwodnienia liniowego nalezy wykonac:

- wymiane wskazanych w projekcie czesci odwodnienia liniowego

- montaz nowego odwodnienia liniowego

- osadzenie zbiornikéw przeptywowych

- naprawa instalacji kanalizacji w miejscu podtgczenia starego odwodnienia oraz w
miejscach podtgczenia zbiornikéw

1.3.3. Roboty przygotowawcze i uzupetniajgce
W ramach zadania nalezy przewidziec:
- utrzymanie i likwidacje placu budowy,

- zabezpieczenie terenu przed zniszczeniem i zabrudzeniem,



- zabezpieczenie i sktadowanie materiatéw z demontazu przewidzianych do ponownego
montazu,

- Wykonawca zabezpieczy teren budowy przed dostepem oséb nieupowaznionych -
praca w czynnym obiekcie,

- w przypadku realizacji rob6t z udziatem podwykonawcoéw, Wykonawca ponosi koszty z
tym zwigzane i odpowiada za ich dziatanie jak za swoje.

Roboty, ktéorych dotyczy Specyfikacja, obejmuja czynnosci umozliwiajgce realizacje
zadania i majgce na celu wykonanie zaplanowanych robdt.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi Normami
Technicznymi (PN i EN-PN), Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robdt
(WTWIOR)

1.5. 0Ogdélne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ zastosowanych materiatow i wykonanych
robot oraz za ich zgodnosé z Dokumentacja projektowa i ST.

2. Materiaty
Wykonawca dostarcza i odpowiada za wszystkie materiaty do realizacji robét.

2.1. Parametry odwodnienia linowego
e Ruszt zeliwny kl. D400
e Kanatwykonany z betonu kl. C35/45
e Gtadka powierzchnia wewnetrzna
e Przykrecana pokrywa
2.2. Parametry zbiornika
e -wymiary zewnetrzne 120x120x155 cm
e -3Scianka grubosci 10 cm
e -beton C35/45, W12,
e - zbiornik przykryty kratg WEMA wys. 40 mm opartag na katowniku 60x45x4

Przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi szczegétowe informacje dotyczgce Zrddta
wytwarzania oraz odpowiednie dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w
budownictwie. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan
iloSciowych i jakosciowych materiatdw dostarczonych na plac budowy oraz za ich
wtasciwe sktadowanie i wbudowanie.



3. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robot. Sprzet powinien by¢ zgodny z
normami ochrony $srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania, powinien by¢
sprawny i posiadaé¢ aktualne badania i dopuszczenia do uzytku. Sprzet bedacy
wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie technicznym
i gotowosci do pracy. Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu kopie dokumentéw
potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem,
wazne sSwiadectwa wydane przez Urzad Dozoru Technicznego jezeli sg wymagane.

Montaz wykona¢ zgodnie z wymaganiami obowiazujacymi PN i PN-IEC.

4. Transport

Wykonawca dostarczy wszystkie materiaty, urzadzenia i narzedzia na wtasny koszt.
Wykonawca jest zobowigzany do uzytkowania takich srodkdéw transportu, ktore nie
wptyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywania robét i wtasciwosci przewozonych
materiatdw. Wykonawca jest zobowigzany utrzymywacé w czystosci dojazdy, wjazdy i drogi
publiczne na wtasny koszt.

5. Warunki techniczne wykonania robot
5.1. Wymiana i remont odwodnienia linowego

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z Umowag, za jakosé
stosowanych materiatéw i wykonywanych robdt, za ich zgodno$¢ z wymaganiami
odpowiednich norm i obowigzujgcych przepisow. Wykonawca jest zobowigzany na
wtasny koszt sprawdzié¢ i skorygowaé wszystkie wymiary na budowie przed zamowieniem
materiatow. Wszystkie zmiany i wykryte btedy Wykonawca zgtasza niezwtocznie
Zamawiajgcemu. W celu realizacji zadania nalezy miedzy innymi wykonaé ponizsze
czynnosci. Nalezy zdemontowac istniejgce odwodnienie liniowe w miejscach montazu
projektowanego odwodnienia. Nalezy wycig¢ i usung¢ posadzke betonowag w miejscach
osadzenia zbiornikéw przeptywowych, montazu nowego odwodnienia, nhaprawy instalacji
kanalizacji w miejscu podtgczenia starego odwodnienia liniowego oraz w miejscach
podtagczenia zbiornikow.

5.2. Montaz odwodnienia liniowego

Nalezy oznaczy¢ miejsce przebiegu odwodnienia liniowego, nastepnie wycig¢ posadzke
W miejscu montazu koryta na szerokosc¢ koryta. Wybra¢ gruz z miejsca montazu nastepnie
pogtebi¢ koryto do gtebokosci 20 cm ponizej spodu odwodnienia liniowego. Wykonaé
podbudowe z betonu C25/30. Kolejnym etapem jest uktadanie odwodnienia liniowego na
swiezej podbudowie. Utozy¢ pierwszy kanat w przygotowanym dotku na wczesniej
przygotowanym betonie. Kolejne odcinki kanatéw odwadniajgcych uktada¢ réwno



poniewaz nie ma mozliwosci poprawy utozenia po wyschnieciu zaprawy. Fugowa¢ klejem
mrozoodpornym poprzez natozenie kleju na scianke czotowg kanatu i docisniecie
kolejnym uktadanym elementem. Nadmiar kleju usung¢ aby nie tamowat przepustowosci
wody w odwodnieniu.

6. Kontrola jakosci robot
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos$¢ wykonywanych robét. Kontrola jakosci
powinna byé zgodna z wymaganiami odpowiednich norm, wytycznych i warunkéw.
Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robdt, materiatdw i urzadzen.
Wykonawca odpowiada za wbudowane materiaty jak za wtasne.

6.2. Ocenajakoscirobot
Ocena jakosci robdt powinna obejmowac:
- sprawdzenie zgodnosci wymiardw,
- sprawdzenie piondéw, poziomoéw, spadkow
- sprawdzenie jakosci materiatow i wyrobdw,
- sprawdzenie prawidtowosci wykonania, zamontowania i uszczelnienia,

- inne dokumenty zwigzane z realizacjg robot.

7. Obmiar rob6t

Obmiar robét okresla ilos¢ wykonanych robét zgodnie z postanowieniami Umowy. 1losé
robot oblicza sie wedtug pomiaréw z natury, z uwzglednieniem wymagan technicznych
zawartych w niniejszej ST. Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy stosowane do
obmiaru rob6t podlegajg akceptacji Zamawiajgcego i musza posiadac wazne certyfikaty
legalizacji.

Jednostkami obmiarowymi robét sg: m, m?, m3, szt. kpl.,

8. Odbidr robot

Odbior koncowy bedzie przebiegat wg SSTWIORB wymagan ogélnych i polega na ocenie
wykonania zakresu rob6t objetych umowa i oferta.

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania
robot w odniesieniu doich ilosci i jakosci.

9. Podstawa ptatnosci



Podstawg ptatnosci jest protokét obioru robét. Ptatnosé za roboty nalezy przyjmowac
zgodnie z postanowieniami Umowy i okreslong w niej ceng oraz SSTWIORB wymagania
ogblne.

10. Przepisy zwigzane
1. Ustawa Prawo Budowlane wraz z rozporzadzeniami wykonawczymi
2. Ustawa Prawo Zamowien Publicznych wraz z rozporzadzeniami wykonawczymi
3. Ustawa o wyrobach budowlanych
4. Przepisy BHP
5. Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t ITB

6. PN lub odpowiednie normy krajéw UE w zakresie przyjetym przez polskie
prawodawstwo



