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1. Informacje ogodle

1.1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest wymiana fragmentu odwodnienia liniowego w budynku procesu
spalania i oczyszczania spalin.

W przypadku wskazania przez projektanta w dokumentacji technicznej znakéw towarowych,
patentéw lub pochodzenia materiatéw dopuszczalne jest w tych przypadkach zastosowanie przez
rozwigzan réwnowaznych tzn. materiatéw nie gorszych niz okreslone w dokumentacji. Zastosowane
materialy musza odpowiada¢ cechom technicznym i jako$ciowym materiatéw wskazanych w
dokumentacji technicznej.

1.2. Zakres opracowania

Zakresem niniejszego opracowania s3:
— Instalacja odwodnienia liniowego

1.3. Podstawa opracowania

Opracowanie wykonano na zlecenie Inwestora, ktérym jest Miedzygminny Kompleks
Unieszkodliwiania Odpaddéw ProNatura Sp. z 0.0.

1.4. Dane wyjsciowe
Podstawowymi danymi wyjsciowymi do niniejszego opracowania byly:

— Dokumentacja powykonawcza otrzymana od Inwestora,

— Zatozenia techniczne otrzymane od Inwestora,

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. o warunkach technicznych
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. nr 75 z dnia 15.06.02, z
pézniejszymi zmianami),

— Normy, przepisy i wytyczne projektowania instalacji sanitarnych,

— Uzgodnienia branzowe.
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2.0dwodnienie liniowe
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2.1. Przyjete rozwigzania

Projekt obejmuje wymianeg fragmentdw istniejagcego odwodnienia liniowego wskazanych w
graficznej czesci opracowania. W celu poprawienia przepustowosci koryta oraz umozliwienia
czyszczenia projektuje sie odwodnienie liniowe z betonu o szerokosci 300mm i wysokosci 300mm.
Koryto bedzie przykryte zeliwng pokrywa klasy D400.

Ponadto ze wzgledu na problem z zapychaniem sig istniejacej instalacji projektuje sie dwa
zbiorniki przeptywowe potaczone z odwodnieniem liniowym i istniejgcg kanalizacja.

Zgromadzony w zbiorniku osad bedzie usuwany recznie (wejscie do studni za pomocy
wstawianej drabiny), $cieki po wstepnym osadzeniu w komorze studni beda sptywaty grawitacyjnie
do istniejgcej kanalizacji. W celu utatwienia czyszczenia zbiorniki przykryte bedg kratg WEMA
1100x1100x40. Zastosowanie kraty zamiast wiazu 0 Srednicy 600mm zapewni tatwy dostep do dna
zbiornika.

UWAGA: Krata WEMA nie jest przeznaczona do ruchu kotowego.

Instalacje kanalizacji nalezy wykonaé z rur PVC-u D160 SNS.
Zaprojektowano odwodnienie liniowe firmy Bielbet.

Parametry odwodnienia:

- ruszt zeliwny kl. D400

- kanat wykonany z betonu kl. C35/45
- gtadka powierzchnia wewnetrzna

- przykrecana pokrywa

UWAGA: Ze wzgledu na szeroko$¢ koryta umozliwiajgcq tatwe czyszczenie zastosowano
koryta bez spadku wewnetrznego. Koryta spadkowe nie wystepujg w szerokosciach pow. 250mm.

Zbiorniki bezodptywowe zaprojektowano jako betonowe:

Parametry zbiornika:

- wymiary zewnetrzne: 120x120x155cm

- $cianka gr. 10cm

- beton C35/45, W12

- zbiornik przykryty krata WEMA wys. 40mm oparta na katowniku 60x45x4. Kgtownik nalezy
osadzi¢ zgodnie z czescig rysunkowaq na gorze zbiornika, na podlewce z np. Sika Grout-4R.

2.2. Zakres robdt demontazowych

Nalezy zdemontowac istniejace odwodnienie liniowe w miejscach montazu projektowanego
odwodnienia. Ponadto nalezy wycig¢ i usung¢ posadzke betonowg w miejscach: osadzenia
zbiornikdw przeptywowych, montazu nowego odwodnienia, naprawy instalacji kanalizacji w miejscu
podtaczenia starego odwodnienia liniowego oraz w miejscach podtgczenia zbiornikéw.
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2.3. Zakres rob6t montazowych — odwodnienie liniowe
Montaz odwodnienia:

— oznaczy¢ miejsce przebiegu odwodnienia liniowego

— wycigé posadzke w miejscu montazu koryta na szerokos¢ koryta (300mm) powiekszong

300mm
— wybrac gruz z miejsca montazu

— pogtebié koryto do gtebokosci 20cm ponizej spodu odwodnienia liniowego

— wykona¢ podbudowe z betonu B25/30

— rozpoczg¢ uktadnie odwodnienia liniowego na $wiezej podbudowie
— W razie potrzeby korytka mozna docinaé na odpowiednia dtugos¢ za pomoca szlifierki z tarczg

do betonu.

— utozy¢ pierwszy kanat w przygotowanym dotku na przygotowanym wczesniej betonie.
— kolejne odcinki kanatéw odwadniajacych uktada¢ réwno poniewaz nie ma mozliwosci

poprawy utozenia po wyschnieciu zaprawy.

— fugowac klejem mrozoodpornym poprzez natozenie kleju na Scianke czotowa kanatu i

dociéniecie kolejnym uktadanym elementem.

— nadmiar kleju usung¢, aby nie tamowat przepustowosci wody w odwodnieniu.
— Uwaga: Koryta nalzy uktadac¢ ze spadkiem pokazanym w czesci graficznej. Po utozeniu

nawigzac sie do istniejgcej posadzki

— sprawdzenie prawidtowosci montazu polega na sprawdzeniu prostoliniowosci utozenia
— korytek oraz sprawdzeniu szczelnosci spoin przez wykonanie proby wodnej

Warstwa szczelina
nosna dylatacyjna Fuga
Beton BEEEEE .
jezdny uszczelniajgca
!
B =
D

2.4. Zakres rob6t naprawczych — odptyw z istniejacego koryta

B 2 10-15cm
D 2 15-20cm

Podtoze
mrozoodporne

W miejscu wskazanym w czesci rysunkowej nalezy wykona¢ odkrywke istniejgcej kanalizacji i ocenié
wystepujgce uszkodzenia rurociggu taczacego odwodnienie liniowe z kanalizacja. Nastepnie nalezy
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wymieni¢ uszkodzony odcinek i sprawdzi¢ droznos¢ instalacji od czyszczaka CZ1 do studni
zewnetrznej.
Po przeprowadzonych robotach nalezy odtworzy¢ posadzke.

UWAGA:
W przypadku braku mozliwosci naprawy dopuszcza sie szczelne zamkniecie kanalizacji

podposadzkowej w miejscu wiaczenia odptywu i zaslepienie odptywu z koryta. Szczegdty rozwigzania
nalezy uzgodnic z Inwestorem na etapie realizacji.
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3.Zataczniki
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Karty katalogowe odwodnienia liniowego

S1 —Rzut poziomu 0,00 — odwodnienie liniowe. Stan istniejgcy

S2 — Rzut poziomu 0,00 — odwodnienie liniowe. Stan projektowany
S3 — Element studni i koryta
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KORYTKO BETONOWE .
500x300x300mm $ Bielbet

OUWODENA LM

KLASA OBCIAZENIA: D400 fezdnie, pobocza oraz parkingi (whaczajac ciagi ot
pieszych), dia wszelkiego rodz sju pojazdow drogowych
OPIS KANALU: betonowy (beton C35/45 z domieszka widkna poiipropylenowego )
zbrojony pretem zebrowanym o8mm, krawedzie Z katownika
stalowego 35mm, bez spadku wewnetrznego
POKRYWA: 0.5m zeliwo
MOCOWANIE: przyspswany ptaskownik 30x7mm + $ruba M10
WYMIARY ZEWNETRZNE: diugosé 500mnv szerokosé 300mmy wysokos$é 300mm

WYMIARY WEWNETRINE: szeroko$é 230mnv glebokosé 210mm

PRZEKROJ TECHNICZNY:
290
L ac 18
e
N
Q|
o~
' 300 ' ’ 500 )

43-346 Bielsko-Biala, Bestwinska 92 .
tel./fax: +48 33 822 34 44, e-mail: biuro@bielbet.pl www.bielbet.pl
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OPIS STUDNI: betonowy (beton C35/45 z domieszkq wiokna polipropylenowego)
zZbrojony pretem zebrowanym 88mm, z odplywem na rurg 8160,
bez spadku wewnelrznego

WYMIARY ZEWNETRZNE: diugosé 500mmy szerokos$é 300mnv wysoko$é 300mm
WYMIARY WEWNETRZNE: dlugosé 420mnv szerokoéé 220mnv gleboko$é 260mm

PRZEKROJ TECHNICZNY:

43-346 Bielsko-Biata, Bestwinska 92 .
telfax: +48 33 822 34 44, e-mail: biuro@bielbet.pl www.bielbet.pl
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1. Wszystkie roboty nalezy wykonywac¢ zgodnie z Polskimi
Normami, "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
robdt, budowlano- montazowych opracowanymi przez
Instytut Techniki Budowlanej oraz zasadami wiedzy
technicznej i sztuki budowlanej.

2. Dopuszcza sie zastosowanie materiatéw zamiennych pod
warunkiem, ze posiadajg one cechy nie gorsze jakosciowo i
technicznie od wskazanych w projekcie, a takze pod
warunkiem uzyskania zgody projektanta o ile nie wptywaja

VIEW -C- istotnie na walory projektowanego obiektu.
3. Kazdy sktadnik projektowy nalezy rozpatrywaé i
v rozpoznawa¢ w dokumentacji w kontekscie wszystkich
X5470 X5888 [ x6260 X6305 | X6850 X7395 X7940 X8485 X9030 X9380 X9730 X10310 X10890 X11470 X12050 X12645 rysunkdw, ktére do tego sktadnika sie odnoszg z
uwzglednieniem wszystkich informacji opisowych.

4. Brak wskazania na rysunku technicznym elementu,
ktérego zastosowanie wynika ze znanych lub powszechnie
przyjetych rozwigzan w zakresie sztuki budowlanej nie
zwalnia  wykonawcy z koniecznosci skalkulowania i
zastosowania takiego elementu w porozumieniu z

2 §| inwestorem a takze z projektantem i za jego zgoda.
S = P s 5. W przypadku jakiejkolwiek rozbieznosci w dokumentaciji
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1.  Wszystkie roboty nalezy wykonywaé zgodnie z Polskimi
Normami, "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru

robat,
Instytut

budowlano-
Techniki

montazowych opracowanymi
Budowlanej oraz zasadami

przez
wiedzy

technicznej i sztuki budowlane;j.
2. Dopuszcza sie zastosowanie materiatdw zamiennych pod
warunkiem, ze posiadajg one cechy nie gorsze jakosciowo i

technicznie od wskazanych w projekcie,

a takze pod

warunkiem uzyskania zgody projektanta o ile nie wptywaja
istotnie na walory projektowanego obiektu.

3. Kazdy

sktadnik  projektowy

nalezy rozpatrywac i

rozpoznawa¢ w dokumentacji w kontekscie wszystkich

rysunkow,

ktére do

tego sktadnika sie odnoszg z

uwzglednieniem wszystkich informacji opisowych.

4. Brak wskazania na

rysunku technicznym elementu,

ktérego zastosowanie wynika ze znanych lub powszechnie
przyjetych rozwigzan w zakresie sztuki budowlanej nie

zwalnia
zastosowania

wykonawcy  z

ta

koniecznosci  skalkulowania i

kiego elementu w porozumieniu z

inwestorem a takze z projektantem i za jego zgoda.

5. W przypadku jakiejkolwiek rozbieznosci w dokumentaciji
nalezy konsultowac sie z projektantem.

6. Zgodnie z art. 22 ust.z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo
Budowlane (tj. Dz.U. z 2003 roku Nr 207 poz 2016 z
pdzniejszymi zmianami) kierownik budowy ma obowigzek
realizacji obiektu zgodnie z obowigzujacymi przepisami i
praktyka inzynierska.

7.  Wszystkie wymiary zweryfikowac na budowie.

8. Przed przystgpieniem do realizacji sprawdzi¢ wszystkie

elementy i

istotne wymiary na budowie ze zwrdceniem

szczegolnej uwagi na elementy istniejace.

9. Na rysunku instalacje pokazano bez izolacji.

10. Projekt rozpatrywac¢ facznie z projektami innych branz.

11. Rysunki nalezy rozpatrywac tacznie z opisem technicznymi
i zestawieniem materiatow.

12. Dokumentacja chroniona jest prawem autorskim - Ustawa z
dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych
(Dz. U. 21994 r. Nr 24, poz. 83, z pozniejszymi zmianami).
Wszelkie proponowane zmiany dokumentacji cz.
architektonicznej nalezy uzgodnic z projektantem. Zmiany
nalezy przedtozyc w formie propozycji, wniosku materiatowego
lub rozwigzania projektowego do akceptaciji.

13. UWAGA:

- ISTNIEJACE INSTALACJIE NANIESIONO NA PODSTAWIE
DOKUMENTACJI POWYKONAWCZEJ OTRZYMANEJ OD

ZAMAWIAJACEGO

C
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MICHAL BALDYGA
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Wymiana odwodnienia liniowego w budynku procesu
spalania i oczyszczania spalin.

Budynek procesu spalania i oczyszczania spalin.

ul. Ernsta Petersona 22, 85-862 Bydgoszcz
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Rzut poziomu 0,00 - odwodnienie liniowe

STAN PROJEKTOWANY

OPRACOWAL

mgr i

nz. Michat Batdyga

PROJEKTOWAL

mgr i
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nz. Michat Batdyga

cieplnych,

budowlane do proj

bez ograniczei w
gazowych, i

ZESPOL PROJEKTOWY

SPRAWDZIt

NR RYSUNKU

RYSUNEK

S2

REWIZJA -

DATA: 04.2024

SKALA: 1:100 ARKUSZ:

w zakresie sieci, instalacji i urzadzeri

594 x 600




krara Wema 1100x1100x4
UWAGA: tylko ruch pieszy

_ 60x45x4 0x45x4
np. Sika Grout—4R p. Sika Grout—4R

eton €25/30
na grubos¢ istn. posadzki

Beton C25/3

uszt zeliwny kl. D400

Szczelina dylatacyjna

na grubos¢ istn. posadzki

D160 PVC—u
Bezodptywowy zbiornik betonow L
wym. WZOcmeZOcmMSScn{\ -
np. prod. Betonex i=2%
beton C35/45 o .
W12 rzejscie wykona¢ jako szczelne

Beton C25/3

odwodnienie liniowe + studnia betonowa 500x300x300 (mm)
zamawia¢ jako jeden element z odptywem D160

eton €25/30

rzejscie wykonac jako szczelne

1. Wszystkie roboty nalezy wykonywac zgodnie z Polskimi Normami,
"Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét, budowlano-
montazowych opracowanymi przez Instytut Techniki Budowlanej oraz
zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej.

2. Dopuszcza sie zastosowanie materiatéw zamiennych pod warunkiem, ze
posiadajg one cechy nie gorsze jakosciowo i technicznie od wskazanych w
projekcie, a takze pod warunkiem uzyskania zgody projektanta o ile nie
wptywaja istotnie na walory projektowanego obiektu.

3. Kazdy sktadnik projektowy nalezy rozpatrywad i rozpoznawaé w
dokumentacji w kontekscie wszystkich rysunkdw, ktére do tego sktadnika
sie odnosza z uwzglednieniem wszystkich informacji opisowych.

4. Brak wskazania na rysunku technicznym elementu, ktérego
zastosowanie wynika ze znanych lub powszechnie przyjetych rozwigzan w
zakresie sztuki budowlanej nie zwalnia wykonawcy z koniecznosci
skalkulowania i zastosowania takiego elementu w porozumieniu z
inwestorem a takze z projektantem i za jego zgoda.

5. W przypadku jakiejkolwiek rozbieznosci w dokumentacji nalezy
konsultowa¢ sie z projektantem.

6. Zgodnie z art. 22 ust.z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane (tj. Dz.U.
z 2003 roku Nr 207 poz 2016 z péZniejszymi zmianami) kierownik budowy
ma obowigzek realizacji obiektu zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i
praktyka inzynierska. .

7. Przed przystgpieniem do realizacji sprawdzi¢ wszystkie elementy i istotne
wymiary na budowie ze zwrdéceniem szczegdlnej uwagi na elementy
istniejace.

8. Projekt rozpatrywac tacznie z projektami innych branz.

9. Rysunki nalezy rozpatrywac tgcznie z opisem technicznymi i zestawieniem
materiatow.

10. Dokumentacja chroniona jest prawem autorskim - Ustawa z dnia 4 lutego
1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 1994 r. Nr 24, poz.
83, z pozniejszymi zmianami). Wszelkie proponowane zmiany dokumentacji
cz. architektonicznej nalezy uzgodnic z projektantem. Zmiany nalezy
przedtozyc w formie propozycji, wniosku materiatowego lub rozwigzania
projektowego do akceptacii.
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