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ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem projektu jest przebudowa uktadu warstw pokrycia dachowego, w obrebie gtownego
dachu budynku istniejgcej sali gimnastyczne;.

CEL OPRACOWANIA

Celem prac bedzie zwiekszenie izolacyjnosci przeciwwilgociowej gtéwnego dachu wraz z
zapewnieniem ochrony w formie instalacji odgromowe;.

DANE INWESTORA | DZIALKI

Inwestor

PRZEDSIEBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ W CZEMPINIU SP. Z 0. O.
POLNA 2
64-020 CZEMPIN

Adres budowy
64-020 BOROWO, DZ NR: 320/15, 320/17, 320/21

RODZAJ | KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Zgodnie z podziatem obiektow budowlanych budynek zalicza si¢ do V kategorii.

CHARAKTERYSTYCZNE DANE OBIEKTU BUDOWLANEGO

DANE JEDNOSTKA
POWIERZCHNIA ZABUDOWY (WRAZ Z ZAPLECZEM) 2049,00 m2
POWIERZCHNIA UZYTKOWA (WRAZ Z ZAPLECZEM) 2170,20 m2
LICZBA KONDYGNACJI:

A) NADZIEMNYCH |




ZAMIERZONY SPOSOB UZYTKOWANIA ORAZ PROGRAM UZYTKOWY OBIEKTU
BUDOWLANEGO

Bez zmiany w stosunku do stanu zastanego. Obiekt wraz z niezbednym zapleczem stuzy celom
sportowo- rekreacyjnym.

UKLAD PRZESTRZENNY ORAZ FORMA ARCHITEKTONICZNA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Bez zmiany w stosunku do stanu zastanego. Budynek w formie jednej kondygnacji nadziemnej wraz
z trybung w czesci gtdwnej. Obiekt przekryty jest dachem dwuspadowym oraz ptaskim, wzniesiony
w technologii tradycyjnej- murowanej, posadowiony na fawach fundamentowych.

Ryc. 1- Szkic sytuacyjny obiektu.



Ryc. 2- Widok na gtéwng pofa¢ dachowg obiektu.

Ryc. 3,4- Widok na pofa¢ nad zapleczem.



Ryc. 5- Widok na wnetrze sali gimnastycznej.

INFORMACJA O ZASADNICZYCH ELEMENTACH WYPOSAZENIA BUDOWLANO-
INSTALACYJNEGO ZAPEWNIAJACYCH UZYTKOWANIE ZGODNE Z PRZEZNACZENIEM

Budynek wyposazono jest w nastepujace media:

- instalacja cieptownicza,
- instalacja elektryczna,

- instalacja gazowa,

- instalacja kanalizacyjna,
- instalacja wodna,

- instalacja wentylacyjna.



ROZWIAZANIA MATERIALOWE PRZYJETE W PROJEKCIE

Pokrycie dachowe nad czgscia sali gimnastycznej (dach gtéwny):

W obrebie gtéwnej potaci dachowej przewiduije sie:
- rozbidrke obrobek blacharskich istniejacego muru attykowego,

- izolacje termicznag attyki wetng mineralng twarda gr. 5 cm (A = 0.035 W/mK), wraz wykonaniem nowej obrobki
blacharskiej na ptycie cementowo-wtdknowej gr. 1,25 c¢cm (schemat- rys. PP.02), nowy mur attykowy
dostosowa¢ do wysokoéci H = 30 cm,

- wyréwnanie potaci, montaz mechaniczny wetny mineralnej twardej (A = 0.035 W/mK), na istniejacej ptycie
warstwowej- ok. 4,0 cm (pow. dachu gtownego to ok. 1475,00 m2),

- pokrycie warstwy systemowg membrang PCV gr. 1,5 mm w klasie Broor (T1),
- wykonanie niezbednych obrébek blacharskich w okolicach komindw,
- montaz instalacji odgromowe;.

UWAGA: Zachowa¢ wspoétczynnik przenikania ciepta U dachu mniejszy niz 0,15 W/(m2K).

Instalacja odgromowa:

Wg. projekt branzowego.

WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

- dot. czesci obiektu, tj. sali gimnastyczne;.

Opis sporzgdzono zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia
8 sierpnia 2023 r. w sprawie uzgadniania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, projektu
architektoniczno-budowlanego, projektu technicznego oraz projektu urzgdzenia przeciwpozarowego
pod wzgledem zgodno$ci z wymaganiami ochrony przeciwpozarowej (Dz.U. 2023 poz. 1563).

INFORMACJA O POW. WEWNETRZNEJ, KUBATURZE BRUTTO, WYSOKOSCI | LICZBIE
KONDYGNACJI

ZASADNICZNE PARAMETRY WNIOSKOWANEJ INWESTYCJI JEDNOSTKA
POWIERZCHNIA WEWNETRZNA ok. 1 390,00 m2
KUBATURA BRUTTO ok. 14 750,00 m2
WYSOKOSC 10,19 m
LICZBA KONDYGNACJI [




CHARAKTERYSTYKE ZAGROZENIA POZAROWEGO, W TYM INFORMACJE O PARAMETRACH
POZAROWYCH MATERIALOW NIEBEZPIECZNYCH POZAROWO ORAZ ZAGROZEN
WYNIKAJACYCH Z PROCESOW TECHNOLOGICZNYCH, A TAKZE W ZALEZNOSCI OD
POTRZEB CHARAKTERYSTYKE POZAROW PRZYJETYCH DO CELOW PROJEKTOWYCH

W budynku nie przewiduje si¢ wystepowania substanciji tatwopalnych, wybuchowych, utleniajgcych
sie i ulegajacych samozapaleniu. W obiekcie przewiduje sie wystepowania materiatow palnych takich
jak: meble (drewno), materiaty papiernicze, zastony. Temperatura zapalenia tych materiatow wynosi
powyzej 200 °C.

Lp. |Materiat - substancja Charakterystyka

1 Drewno tatwo zapalne,
temperatura zapalenia: 300-400 °C
ciepto spalania: 18MJ/kg

2 Papier tatwo zapalny,

temperatura zapalenia: 230 °C, w stanie
rozluznionym pali sie intensywnie i szybko,
ciepto spalania: 16MJ/kg

3 ABS (elementy sprzetu AGD) Ciato state w tempo. 20 °C, palne,
temperatura zapalenia: 390 °C,
ciepto spalania: 36MJ/kg

4 Elementy gumowe paine,
temperatura zapalenia: 340 °C,
warto$¢ cieplna: 40MJ/kg

5 Tworzywa sztuczne palne,

temperatura zapalenia: 400 - 500 °C,
podczas palenia wydzielajg duze ilosci dymdw
i gazdw toksycznych

INFORMACJA O KLASYFIKACJI POZAROWEJ Z UWAGI NA PRZEZNACZENIE | SPOSOB
UZYTKOWANIA

- cz. sportowa (sala gimnastyczna), ZL I.

INFORMACJA O KATEGORI ZAGROZENIA LUDZI ORAZ PRZEWIDYWANEJ LICZBIE OSBOB
NA KAZDEJ KONDYGNACJI, A TAKZE POMIESZCZENIA, KTORYCH DRZWI EWAKUACYJNE
POWINNY OTWIERAC SIE ZEWNATRZ POMIESZCZEN

- cz. sportowa (sala gimnastyczna), ZL I, ponad 50 os6b niebedacych statymi uzytkownikami
obiektu. Drzwi otwiera¢ beda sie na zewnatrz: sanitariaty oraz drzwi wejsciowej do budynku.



INFORMACJA O KLASIE ODPORNOSCI POZAROWEJ ORAZ ODPORNOSCI OGNIOWEJ |
STOPNIU ROZPRESTRZENIANIA OGNIA PRZEZ ELEMENTY BUDOWLANE

Dla projektowanego przedsiewzigcia zaprojektowano:

- cz. sportowa (sala gimnastyczna), ZL I- klasa ,D” odporno$ci pozarowej budynkdw.

Klasa ' Klasa odpornosci ogniowej elementéw budynkus)
odpornosgl gtéwna konstrukcja | konstrukcja strop? | $ciana $ciana wewnetrzna® | przekrycie
pozarowej . 1).2) dachu®
budynku nosna dachu zewnetrzna achu
1 2 3 4 5 6 7
A R 240 R30 REI E 1120400 E 160 RE 30
120
B R 120 R30 REI E 160(00) E 1304 RE 30
60
,C’ R 60 R15 REI E 1 30(00i) El1154 RE 15
60
,D” R 30 (-) REI E 130000 (-) ()
30
£’ () (-) () () () ()

Oznaczenia w tabeli:

R —nosno$¢ ogniowa (w minutach), okreslona zgodnie z Polskg Normg dotyczacq zasad ustalania
klas odpornosci ogniowej elementow budynku,

E - szczelno$¢ ogniowa (w minutach), okre$lona jw.,
| —izolacyjno$¢ ogniowa (w minutach), okre$lona jw.,

(-) — nie stawia sie¢ wymagan.

INFORMACJA O WYSTEPOWANIU ZAGRAOZENIA WYBUCHEM, W TYM INFORMACJE
DOTYCZACE POMIESZCZEN ZAGROZONYCH WYBUCHEM

Nie dotyczy. Nie przewiduije sie.

INFORMACJE O WARUNKACH | STRATEGII EWAKUACJI LUDZI LUB ICH URATOWANIA W
INNY SPOSOB, UWZGLEDNIAJACE LICZBE | STAN SPRAWNOSCI 0SOB PRZEBYWAJACYCH
W OBIEKCIE

Ewakuacje z obiektu zapewni¢ poprzez korytarz wewnetrznych. Szeroko$¢ wyjs¢ z pomieszczen
min. 90 cm. Szeroko$¢ wyjscia ewakuacyjnego na drodze ewakuacyjnej przekracza 1,2 m, przy
szeroko$ci nieblokowanego skrzydta drzwi co najmniej 0,9 m. Zastosowa¢ oznakowanie na potrzeby
ewakuacji drég i pomieszczen - zgodnie z PN.



INFOMACJA O DOBORZE URZADZEN PRZECIWPOZAROWYCH ORAZ INNYCH ISTALACJACH
| URZADZEN StUZACYCH BEZPIECZESNTWU POZAROWEMU WRAZ Z OKRESLENIEM
ZAKRESU | CELU ZASTOSOWANIA

Obiekt bedzie wyposazony w instalacje odgromowa. Jezeli nie wystepuje, przewidzie¢ lokalizacje
wytacznika pradu odcinajacego doptyw pradu do budynkow za wyjatkiem urzadzen zasilanych z
tablicy TPpoz. Przeciwpozarowy wytaczniki pradu zaprojektowac w szafie PWP zlokalizowanej obok
budynkdéw. Przyciski sterownicze do PWP zlokalizowane beda przy wejsciu do obiektu.

System usuwania dymu i ciepta
Przewidzie¢ system gwarancyjny lub hybrydowy, wg. odrebnego opracowania.

Przeciwpozarowy wytacznik pradu

Wytacznik pradu, odcinajacy doptyw pradu do wszystkich obwoddw, z wyjatkiem obwodow
zasilajacych instalacje i urzadzenia, ktérych funkcjonowanie jest niezbedne podczas pozaru.
Zadziatanie wytacznika powoduje odciecie doptywu pradu do wszystkich stref pozarowych, wg.
odrebnego opracowania.

Instalacja wodociggowa z hydrantami wewnetrznymi 25

Przewidzie¢ instalacje wodociggowa przeciwpozarowg z zaworami hydrantowymi 25.

Szczegdtowe rozwigzania zawarte zostang w projekcie branzowym uzgodnionym z rzeczoznawca
ds. zabezpieczen przeciwpozarowych, wg. odrebnego opracowania.

Informacja o wyposazeniu w gasnice
W obiekcie zlokalizowano gasnice proszkowe.

INFORMACJA O PRZYGOTOWANIU OBIEKTU DO PROWADZENIA DZIALAN RATOWNICZYCH,
W TYM INFORMACJE O PUNKTACH POBORU WODY DO CELOW PRZECIWPOZAROWYCH,
NASADACH StUZACYCH DO ZASILANIA URZADZEN GASNICZYCH | INNYCH
ROZWIAZANIACH PRZEWIDZIANYCH DO TYCH DZIAtAN ORAZ DZWIGACH DLA EKIP
RATOWNICZYCH | PROWADZACYCH DO NICH DOJSCIACH

Wymagana ilo$¢ wody do celéw przeciwpozarowych wynosi 20 dm3/s. Pobor wody przewidzie¢ z
hydrantu zewnetrznego, 1 w odlegtosci do 75,00 m, drugi w odlegtosci do 150,00 m wg. odrebnego
opracowania.

INFOMACJA O USYTUOWANIU Z UWAGI NA BEZPIECZENSTWO POZAROWE, TYM
INFORMACJE O PARAMETRACH WPLYWAJACYCH NA ODLEGLOSCI DOPUSZCZALNE

Odlegtos¢ od lasu: > 50,00 m,

Odlegtos¢ od najblizszego cmentarza: nie dotyczy,
Odlegto$¢ od najblizszego cieku wodnego: nie dotyczy,
Odlegto$¢ od najblizszej stacji paliw: nie dotyczy,

Do obiektu doprowadzono zew. instalacje gazowa.



INFORMACJA O ROZWIAZANIACH ZAMIENNYCH W STOSUNKU DO WYMAGAN OCHRONY
PRZECIWPOZAROWEJ, ZASTOSOWANYCH NA PODSTAWIE ZGODY, O KTOREJ MOWA W
ART. 6C PKT 1 LUB 2 USTAWY Z DNIA 24 SIERPNIA 1991 ROKU O CHRONIE
PRZECIWPOZAROWEJ, ~ W  ZAKRESIE  ROZAZAN _ OBJETYCH  PROJEKTEM
ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI LUB TERENU

Nie dotyczy.

UWAGI Z ZAKRESU PPOZ

Projekty branzowe/techniczne z zakresu ochrony ppoz. np. o$wietlenie ewakuacyjne nalezy
uzgodni¢ z rzeczoznawcy ds. zabezpieczen ppoz. na etapie projektdw wykonawczych lub
powykonawczych. Koncepcja ochrony ppoz. obiektu zostata dobrana na podstawie obowigzujacych
przepisow WT i przepiséw z zakresu ochrony przeciwpozarowej oraz wiedzy technicznej (miedzy
innymi ,BEZPIECZENSTWO POZAROWE”. Zbiér wyjasnier udzielonych przez KG PSP w latach
2010 -2013) w przypadku ukazania sie nowych interpretaciji lub wyjasnien nalezy je uwzgledni¢ w
projekcie budowlanym.

INFORMACJA BIOZ

Przewidziany zakres robét:
- roboty rozbiérkowe,
- roboty dekarskie,

- roboty instalacyjne.

Kolejnosé wykonywanych robét:

| ETAP- uporzadkowanie i oznakowanie terenu inwestyciji,

[l ETAP- wykonanie rozbidrki elementdw blacharskich,

Il ETAP- wykonanie warstwy wierzchniego krycia- membrana PCV,
IV ETAP- montaz instalacji odgromowej,

VI ETAP- prace porzadkowe.

Przewidziane zagrozenia podczas realizacji rob6t budowlanych:

Oddziatywanie na sasiednie dziatki podczas rob6t budowlanych w postaci emisji hatasu i pytéw powinno by¢
wykonane w mozliwie najbardziej ograniczonym zakresie. Czas skrdci¢ do minimum wraz z jego natezeniem
zminimalizowa¢ przy zastosowaniu odpowiedniego sprzetu.

Podstawowe czynnosci przed rozpoczeciem robét budowlanych:

- zabezpieczy¢ i oznakowac plac budowy przed dostepem oséb trzecich (w tym takze dzieci), w trakcie
prowadzenia robot budowlanych,



- zapewni¢ urzadzenie pomieszczen higieniczno-sanitarnych i socjalnych,
- zapewni¢ mozliwo$¢ wykorzystania sztucznego o$wietlenia,

- zapewni¢ droge dojazdowg na plac budowy od strony drogi publicznej poprzez istniejacy zjazd na posesje
Inwestora oraz zagwarantowa¢ bezpieczenstwo wewnetrznej strefy komunikacyjnej,

- zatrudni¢ pracownikoéw po ich przeszkoleniu w zakresie BHP i zgodnie z wymaganymi kwalifikacjami w
zakresie prowadzenia rob6t budowlanych,

- zapewni¢ zatrudnionym pracownikom wymaga¢ do charakteru pracy odziez ochronng, ktdra bezwzglednie
musi zapewnia¢ swobode ruchow,

-zapewni¢ nadzoér nad pracami szczegblnie niebezpiecznymi przez wyznaczone w tym celu osoby o
odpowiednich uprawnieniach i kwalifikacjach.

Podstawowe czynnosci podczas robé6t budowlanych:

-zapewni¢ nadzér nad pracami szczegbinie niebezpiecznymi przez wyznaczone w tym celu osoby o
odpowiednich uprawnieniach i kwalifikacjach,

- zapewni¢ odpowiednie magazynowanie materiatbw budowlanych, zaleca sie ograniczenie czasu
sktadowania na placu budowy do minimum poprzez biezacq dostawe materiatéw budowlanych zwlaszcza
wymagajacych krétkiego pobytu na budowie,

- przemieszczanie materiatow, wyrobdw i substancji niebezpiecznych powinno nastepowaé pod Scistym
nadzorem wyznaczonych w tym celu oséb o odpowiednich uprawnieniach i kwalifikacjach, ich
przemieszczenie i ewentualne skladowanie w odpowiednio krétkim czasie podczas prac budowlanych
powinno nastepowaé zgodnie z zalecaniami producentéw tychze materiatow,

- stosowaC w petni technicznie sprawny sprzet i urzadzenia budowlane oraz zgodnie z instrukcjg obstugi
podang przez jego producentow,

-teren budowy nalezy zabezpieczy¢ w odpowiedni sprzet pozarniczy, ratunkowy i ochronny, a takze zapewnic¢
nadzor na budowie, w tym kontrole bezpieczenstwa i higieny pracy oraz w odpowiednie Srodki faczno$ci,

- dokumentacja budowy oraz dokumenty niezbedne do prawidtowej eksploatacji maszyn i urzadzen
technicznych przechowywac na posesji inwestora.

UWAGI KONCOWE

—  Zakres wykonania i obowigzki przy robotach budowlanych — zgodnie ze sztukg budowania (warunki
techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano - montazowych). Roboty budowlane i montazowe
powinny byé prowadzone zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, wymaganiami bezpieczerfistwa
i higieny pracy i polskimi normami i przepisami,

—  Uwagi i opisy zamieszczone w czesci rysunkowej stanowig integralng cze$¢ projektu,

—  Wszystkie rozwigzania techniczne zwigzane z okreslong technologig nalezy wykona¢ dokfadnie wg.
wytycznych i zalecen producenta,

—  Zastosowane w projekcie materiaty, rozwigzania techniczne i urzadzenia winny spetnia¢ normy
bezpieczenstwa ppoz. i bhp (posiadajg odpowiednie atesty i aprobaty),

—  Wszystkie zastosowane materialy oraz elementy wyposazenia wymagajg akceptacji Inwestora.
Wszelkie zastrzezone nazwy i znaki towarowe nalezg do ich prawnych wiascicieli i zostaty
wykorzystane wytacznie w celach informacyjnych. Wszelkie wymienione w projekcie materiaty



i technologie mogg by¢ zamienione na inne przy zastosowaniu tych samych parametrow
technicznych i jako$ciowych lub lepszych,

Wykonawca ma obowigzek sprawdzi¢ wszystkie wymiary w naturze,

W przypadku niescistoéci wykonawca ma obowigzek poinformowac o zaistniatej sytuacji nadzér
autorski,

Wykonawca ma obowigzek sprawdzi¢ zgodno$¢ dokumentacji z projektami innych branz. W
przypadku stwierdzenia niezgodnosci migdzy projektami, kolizji, itp. wykonawca informuje o tym
nadzoér autorski w odpowiednim czasie przed przystapieniem do wykonywania robot,

Wszystkie przepusty, przebicia przebijajace izolacje przeciwwodng lub termiczng nalezy doktadnie
uszczelnic,

Przed przystapieniem do wykonywania rob6t nalezy sprawdzié w odpowiednich projektach
branzowych roboty zwigzane. Ewentualne uwagi przedstawi¢ nadzorowi autorskiemu. Prowadzenie
robt w oparciu o dokumentacje jednej branzy bez sprawdzenia odniesien do innych branz jest
zabronione,

W wypadku stwierdzenia jakichkolwiek rozbieznosci pomiedzy projektem, a stanem istniejgcym
wykonywanych juz robét nalezy wezwac nadzor autorski,

Wszystkie wymiary i domiary na rysunkach nalezy sprawdzi¢ na budowie i w razie koniecznosci
dopasowac,

Przywotane nazwy urzadzen nalezy traktowac jako okreslenie standardu wykonania i parametrow
techniczno-uzytkowych. Dopuszcza sie montaz innych urzadzen pod warunkiem dotrzymania
parametrow.

PROJEKTANT DATA | PODPIS

DR INZ. ARCH. JAROSLAW ZAWADZKI
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WIELKOPOLSKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYINA

Znak sprawy: 93/Pbo/WP-OKK/2020 Poznan, dnia 23 lutego 2021 r,

DECYZJA nr 56/WPOKK/2020

Na podstawie art. 24 ust1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach
zawodowych architektéw oraz inzynieréw budownictwa (Dz.U. z 2019 r, poz. 1117,),
zgodnie z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwea 1960r. Kodeks postgpowania administracyjnego
(Dz.U. z 2020 r. poz. 256, ze zm.) oraz art. 12 ust.3 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo
budowlane (Dz.U. z 2020 r. poz. 1333 ze zm.)

stwierdza sie, ze

Pan mgr inz. arch. Jarostaw Pawel Zawadzki
urodzony w dniu 3 lipca 1989 r. w Ostrzeszowie

posiada odpowiednie wyksztalcenie techniczne oraz praktyke zawodowa
i po zdaniu egzaminu z wynikiem pozytywnym otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczen.

Po! ze uprawnienia budowlane upowaZniaja do wykonywania samodzielnej

funkeji technicznej w budownictwie, obejmujacej:

1) projektowanie, sprawdzanie projektéw architektoniczno-budowlanych i
sprawowanie nadzoru autorskiego;
2) sprawowanie kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

Decyzja niniejsza, jako uwzgledniajaca w calosci zgdanie strony, nie wymaga
uzasadnienia. Od powyzszej decyzji przystuguje Panu odwotlanie do Krajowej Komisji
Kwalifikacyjnej Izby Architektéw RP za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
Wielkopolskiej Okregowej Izby Architektéw RP, w terminie 14 dni od dnia doreczenia decyzji.

arch. SZYMON WEYNA
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Wielkopolska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektéow)

Wielkopolska Okregowa Rada Izby Architektdw RP zaswiadcza, Ze:

dr inz. arch. Jarostaw Zawadzki
posiadajgcy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnief nr 56 /WPOKK/2020,

jest wpisany na liste cztonkdw Wielkopolskiej Okregowej Izby Architektow RP
pod numerem: WP-1384.

Cztonek czynny od: 08-06-2021 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 05-05-2023 r. Poznan.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-03-2024 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Karolina Groszek, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektow RP,

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

WP-1384-C79B-BFBY-B27A-2999

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzié podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kentaktujac sie bezposrednio z whasciwa Okregowa Izba Architektow RP.
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