Przedmiar robot

Przebudowa warstw pokrycia sali gimnastycznej w m. Borowo

(nazwa obiektu, rodzaju robot)

Lp. Podstawa Opis robét Jedn. Obmiar
ustalenia miary
1. Roboty remontowe potaci dachowe;j.
Kod CPV:
1 2 3 4 5
1 | wg naktadow Rozebranie obrobek blacharskich murow ogniowych, m2| 127,394
rzeczowych okapow, kotnierzy gzymsow itp.z blachy nadajqcej sie
KNR 4-0110535- do uzytku, rozebranie obrobek muru attykowego,
07-050 kominowych i pasa nadrynnowego.
krotnoscé= 1,000
1. pas nadrynnowy
2. 0,17*%(44,34*24+0,59*2) 15,276
3. murki attykowe
4. 16,27*4*(0,07+0,50+0,07+0,25+0,35) 80,699
5. obrobka kalenicy
6. 0,50*%43,97 21,985
7. obrobki kominow
8. 0,84*%0,84*2 1,411
9. 0,49*%13,63 6,679
10. listwy
11. 0,08%0,70*4*6 1,344
12, e
13. Suma 127,394
2 | wg naktadow Rozbiorki pokrycia z papy na dachach m2| 103,264
rzeczowych betonowych,pierwsza warstwa, przez analogie
KNR 4-0110519- rozbiorka istniejgcych tat i pasow papy
06-050 uszczelniajgcych pokrycie z ptyt warstwowych, przyjeto
7% z catego pokrycia dachowego.
krotnosé= 1,000
1. (16,57*43,94*2+0,70*20,73+0,20*5,50%2+0,20*5,81* 103,264
2)*0,07
I ——
3. Suma 103,264
3 | wg nakladow Naprawa rynien potokrgglych i skrzynkowych, szt 20,000
rzeczowych polegajgca na wstawieniu tatek o powierzchni do 0,01
KNR 4-0110526- m2, uszczelnienie rynien na naroznikach i w pozostatych
07-020 miejscach.
krotnosé= 1,000
1. 20 20,000
A e
3. Suma 20,000
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2 3 4 5
wg naktadow Naprawa rynien polokrggtych i skrzynkowych w szt 2,000
rzeczowych odcinkach diugosci do 1,00 m z blachy ocynkowanej,
KNR 4-0110526- | przez analogi¢ wmontowanie w istaniejgce rynny
04-020 dylatacji systemowych po 1 sztuce na kazdym okapie.
krotnosé= 1,000
wg naktadow Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z plyt z welny m2 32,540
rzeczowych mineralnej,na zaprawie, poziome na wierzchu
KNR 2-020609-02- | konstrukcji, termoizolacja murka attykowego od gory
050 welng mineralng niepalng twardg o grubosci S5cm na
zaprawg klejowq, docelowa wysokos¢ minimalna murku
ogniowego 30cm.
Charakterystyka Robot: Tablica: 0609
1.0czyszczenie podtoza
2.Zagruntowanie jednokrotne podtoza roztworem asfaltowym
rzadkim lub emulsja
asfaltowa, ogrzanie lepiku i utozenie izola cji poziomej na wierzchu
konstrukcji na lepiku, na zaprawie lub na sucho (kol.01-03)
3.Zagruntowanie podtoza i utozenie izolacji od spodu konstrukcji na
lepiku
lub na zaczynie gipsowym (kol.04 i 05)
4.Zagruntowanie podtoza i utozenie paskoéw styropianowych
szeroko$ci 5 cm na
Scianach (kol.06)
5.Zagruntowanie podtoza i utozenie izolacji pionowej na lepiku z
siatkg
metalowa lub bez siatki (kol.07 i 08)
6.Utozenie izolacji jak w pkt 5 na zaprawie (kol.09 i 10) lub na
zaczynie
gipsowym (kol.11)
krotnosé= 1,000
1. (16,27)*0,50*4 32,540
A s
3. Suma 32,540
wg nakladow Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe pionowe,z piyt m2 18,805
rzeczowych styropianowych na zaprawie bez siatki metalowej,
KNR 2-020609-10- | izolacje pionowe Sciany attykowej z plyt z wetny
050 mineralnej niepalnej o gr.5cm na zaprawg klejowq.
Charakterystyka Robot: Tablica: 0609
1.0czyszczenie podloza
2.Zagruntowanie jednokrotne podtoza roztworem asfaltowym
rzadkim lub emulsja
asfaltowa, ogrzanie lepiku i utozenie izola cji poziomej na wierzchu
konstrukcji na lepiku, na zaprawie lub na sucho (kol.01-03)
3.Zagruntowanie podtoza i utozenie izolacji od spodu konstrukcji na
lepiku
lub na zaczynie gipsowym (kol.04 i 05)
4.Zagruntowanie podtoza i utozenie paskoéw styropianowych
szeroko$ci 5 cm na
Scianach (kol.06)
5.Zagruntowanie podfoza i utozenie izolacji pionowej na lepiku z
siatka
metalowsg lub bez siatki (kol.07 i 08)
6.Ulozenie izolacji jak w pkt 5 na zaprawie (kol.09 i 10) lub na
zaczynie
gipsowym (kol.11)
krotnosé= 1,000
1. (16,27+0,20)*0,28*2+(16,27+0,20+0,32+0,32)*0,28* 18,805
2
2. e
3. Suma 18,805
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2 3 4 5
wg naktadow Izolacje poziome przeciwdzwickowe z plyt m2| 1475207
rzeczowych styropianowych uktadnych na wierzchu konstrukcji na
KNNR 20602-020- | zaprawie, przez analogie utozenie na istniejgcej potaci
050 dachowej plyt ze styropianu twardego o grubosci 5cm,
pomiedzy falami.
Charakterystyka Robot: Tablica: 0602
1.0czyszczenie podtoza
2.Zagruntowani e podloza roztworem asfaltowym rzadkim (kol.01 i
04)
3.0grzanie lepiku i utoZenie izolacji ptyt (kol.01 i 04)
4.Utozenie izolacji z ptyt na zaprawie (kol.02) lub na sucho (kol.03 i
05)
krotnosé= 1,000
1. 16,57*43,94*2+0,70%20,73+0,20%5,50*2+0,20*5,81* 1 475,207
2
2. e
3. Suma 1 475,207
wg nakladow Izolacje poziome przeciwdziwigkowe z plyt m2| 1475207
rzeczowych styropianowych uktadnych na wierzchu konstrukcji na
KNNR 20602-020- | zaprawie, przez analogie ulozenie na istniejgcej potaci
050 dachowej plyt welny mineralnej twardej niepalnej o
grubosci 3cm.
Charakterystyka Robot: Tablica: 0602
1.Oczyszczenie podtoza
2.Zagruntowani e podloza roztworem asfaltowym rzadkim (kol.01 i
04)
3.0grzanie lepiku i utozenie izolacji ptyt (kol.01 i 04)
4.Utozenie izolacji z ptyt na zaprawie (kol.02) lub na sucho (kol.03 i
05)
krotnosc¢= 1,000
1. 16,57*43,94*2+0,70%20,73+0,20%5,50*2+0,20*5,81* 1 475,207
2
2.0 e
3. Suma 1 475,207
wg nakladow Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe poziome,z piyt m 156,900
rzeczowych styropianowych na lepiku asfaltowym.Paski szerokosci
KNR 2-020609-07- | 5 cm na scianach.Roztwor asfaltowy do gruntowania,
040 przez analogie klejenie do podtoza klinow spadkowych
5x5¢m na okapie i attykach.
Charakterystyka Robot: Tablica: 0609
1.0czyszczenie podloza
2.Zagruntowanie jednokrotne podtoza roztworem asfaltowym
rzadkim lub emulsja
asfaltowa, ogrzanie lepiku i utozenie izola cji poziomej na wierzchu
konstrukeji na lepiku, na zaprawie lub na sucho (kol.01-03)
3.Zagruntowanie podtoza i utozenie izolacji od spodu konstrukcji na
lepiku
lub na zaczynie gipsowym (kol.04 i 05)
4.Zagruntowanie podtoza i utozenie paskoéw styropianowych
szeroko$ci 5 cm na
$cianach (kol.06)
5.Zagruntowanie podtoza i utozenie izolacji pionowej na lepiku z
siatka
metalowa lub bez siatki (kol.07 i 08)
6.Utozenie izolacji jak w pkt 5 na zaprawie (kol.09 i 10) lub na
zaczynie
gipsowym (kol.11)
krotnosé= 1,000
1. attyki
2. (16,27+0,20)*2+(16,27+0,20+0,29+0,29)*2 67,040
3. okap
4. 44,34+44,34+0,59+0,59 89,860
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| 2

5.

6. Suma

156,900

10

wg naktadow
rzeczowych

KNR 2-020410-01-
050

Deskowanie potaci dachowych z tarcicy nasyconej,
przez analogie montaz plyt gipsowo-wioknowych
niepalnych o grubosci 12,5mm pod obrobke attyki
Charakterystyka Robot: Tablica: 0410

1.Przybicie desek na styk (kol.01)

2.Przycigcie desek przy krokwiach naroznych lub koncowych
(kol.O1)

3.Przybicie deski czotowej

4.Przybicie fat (kol.02-04)

5.Przycigcie tat przy krokwiach naroznych lub koncowych (kol.02-
04)

6.Wykonanie i osadzenie wytazow dachowych (kol.01-04)
7.Wykonanie i osadzenie okienek dymnikowych (kol.01-04)
8.Wykonanie i osadzenie okienka typu "wole oko" (kol.05)
krotnosé= 1,000

m2

32,540

1. (16,27)*0,50*4

2.

3. Suma

32,540

11

wg nakladow
rzeczowych
Orgbud 9240211-
01-020

Mocowanie plyt dyblami - kotkowanie do podloza: z
gazobetonu, przez analogie kotkowanie plyt z weiny do
podtoza z plyt warstwowych kotkami niepalnymi z
talerzykiem dociskowym, 10szt/m2 (w tym ok 5szt na
montaz membrany na stykach).

Charakterystvka Robot: Wyszczegolnienie robot:

1. Wywiercenie otworow (kol. 01 - 03).

2. Osadzenie kotkéw i sprawdzenie wytrzymatosci ich mocowania
(kol. 01 - 03).

3. Przygotowanie zaprawy klejowej lub uszczelniajacej (kol. 04 - 05).
4. Przyklejenie warstwy siatki (kol. 04 - 05).

krotnosé= 1,000

~

SZ

14 752,10
0

1. 147521*10

14 752,100

2.

3. Suma

14 752,100

12

wg naktadow
rzeczowych
Orgbud 9140302-
03-050

Obrobki dekarskie dwuwarstwowe o pow.ponad 1,0 m2
Obrabianej powierzchni murkow ogniowych, attyk,
Koszy itp.,przez analogie obrobki membrang dachowg

systemowq ciemnoszarg 1,5mm na obrobki brooft1
Charakterystyka Robot: Wyszczeg6lnienie robot:

1. Transport materiatow na budowie do miejsca montazu.

2. Usunigcie nieréwnosci podktadu, oczyszczenie powierzchni.

3. Zagruntowanie podtoza $rodkiem gruntujacym Siplast Primer
Szybki Grunt SBS.

4. Ksztattowanie obrobek z papy poprzez rozwinigcie rolki, przycigcie
na wymiar i luzne zrolowanie przycigtej papy, aktywacja termiczna
papy za pomoca palnika gazowego z jednoczesnym przyklejeniem
papy do podtoza, z uzyciem watka dociskowego.

5. Ulozenie papy wierzchniego krycia Szybki Profil SBS
termozgrzewalnej, uptynnienie warstw bitumu za pomoca palnika
gazowego z jednoczesnym przyklejeniem papy do podtoza.

6. Kontrola spoin i stykow, wykonanie poprawek.

Pokrycia dachéw, zaleca si¢ zabezpieczy¢ warstwa lakieru Silver
Primer Szybki Lakier SBS, uzyskujac zwickszong o 3 lata gwarancje
dostawcy Systemu (patrz tablica 0103).

krotnosé= 1,000

m2

97,620

16,27%(0,50+0,30+0,70)*4

1.
2.
3. Suma
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3

13

wg nakladow
rzeczowych
AW-040

Analiza wlasna. Wyprawki elewacji od strony
zewnetrznej murkow attykowych i pozostatych miejsc z

pomalowaniem na kolor jak istniejgcy.
krotnosé= 1,000

70,000

14

wg naktadow
rzeczowych
Orgbud 9140202-
02-050

Krycie dachow systemowq membrang dachowg pcv

brooftl grubosci 1,5mm jasnoszarg.

Charakterystyka Robot: Wyszczegolnienie robot:

1. Transport materialéw na budowie do miejsca montazu.

2. Usunigcie nierdwnosci podktadu, oczyszczenie powierzchni.

3. Przecigcie pgcherzy, wyrownanie krawedzi z umocowaniem
naderwanych miejsc, wypetnieniem ubytkow i oczyszczeniem
powierzchni (dotyczy kolumny 04, 05, 06).

4. Zagruntowanie podtoza $rodkiem gruntujacym Siplast Primer
Szybki Grunt SBS.

5. Utozenie papy typu Termik Szybki Syntan SBS - rozwinigcie rolki,
przycigcie na wymiar i luzne zrolowanie przycigtej papy, aktywacja
termiczna papy za pomoca palnika gazowego z jednoczesnym
przyklejeniem papy do podtoza, z uzyciem watka dociskowego.

6. Ulozenie papy wierzchniego krycia Szybki Profil SBS
termozgrzewalnej, uptynnienie warstw bitumu za pomoca palnika
gazowego z jednoczesnym przyklejeniem papy do podioza.

7. Kontrola spoin i stykow, wykonanie poprawek.

Wyszczegolnienie robot (dotyczy kol. 7):

1. Transport materialdw na budowie do miejsca montazu.

2. Oczyszczenie miejsc naprawianych.

3. Usunigcie uszkodzonych fragmentow starego pokrycia.

4. Przycigcie nowej papy podktadowej typu Szybki Syntan SBS.

5. Zagruntowanie podtoza $rodkiem gruntujacym Siplast Primer
Szybki Grunt SBS.

6. Wstawienie, w miejsce usunig¢tego starego pokrycia, nowej papy i
polaczenie za pomoca aktywacji termicznej przy uzyciu palnika
gazowego.

Pokrycia dachow zaleca si¢ zabezpieczy¢ warstwa lakieru Silver
Primer Szybki Lakier SBS, uzyskujac zwigkszong o 3 lata gwarancje
dostawcy Systemu (patrz tablica 0103).

krotnosé= 1,000

m2

1475,207

1. 1475207

1475,207

2.

3. Suma

1475,207

15

wg nakladow
rzeczowych

KNR 2-020506-02-
050

Rozne obrobki z blachy ocynkowanej,grubosci 0,50 mm
przy szerokoSci w rozwinigciu ponad 25 cm, wykonanie
nowych obrobek murkow attykowych, pasow

nadrynnowych i pozostatych.
Charakterystyka Robot: Tablica: 0506
1.Przygotowanie, zatozenie i umocowanie na kotki pokry¢ bez
wzgledu na rodzaj
pokrycia
2.Wykonanie zataman w pokryciach i obrobkach
3.Wykonanie wpustow gzymsowych
4.0Obrobienie podporek
5.Wykonanie i zatozenie rur wentylacyjnych dlugosci 2 m,fi 20 cm z
podktadem,
kotierzem i kotpakiem
krotnosé= 1,000

m2

68,407

pas nadrynnowy

0,25%(44,34*2+0,59*2)

22,465

murki attykowe

16,27%4%(0,07+0,50+0,07)

41,651

obrobki kominéw

0,84*0,84*2

1,411

Al EA Rl Pl Bl I o

0,08*0,80*4%6

1,536
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8. listwy

9. 0,08%0,70*4*6 1,344
10. s
11. Suma 68,407
16 | wg naktadow Kalkulacja wlasna. Utylizacja papy i blach m3 5,000
rzeczowych zdemontowanych z potaci dachowej.
AW-060 krotnosé= 1,000
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