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OPIS TECHNICZNY

1.0.  Zakres opracowania
W zakres opracowania wchodzg nastepujgce elementy:
- uziom

- instalacja odgromowa

2.0. Uziom

W budynku nalezy wykonac¢ sztuczny uziom otokowy zgodnie z rysunkiem E-1. Tasme uziomu
nalezy utozy¢ na wspornikach w wykopie na gtebokosci co najmniej 0,5m; w odlegto$ci 5cm od dna
wykopu, nie blizej niz 1m od sciany. Uziom powinien catkowicie otacza¢ budynek podlegajacy
ochronie. W przypadku, gdy rezystancja uziemienia odbiega od wartosci Ru < 10Q uziom nalezy

rozbudowadc.

3.0. Instalacja odgromowa

W celu objecia uziemieniem instalacji elektrycznej nalezy wyprowadzic i podtgczy¢ projektowany
uziom z gtbwna szyng wyréwnawczg za pomocg przewodu uziemiajgcego. Ponadto nalezy
wyprowadzi¢ przewdd uziemiajgcy na zaciski probiercze w celu objecia uziemieniem instalaciji
odgromowej. Trasa instalacji odgromowe] zostala pokazana na rysunku E-1. Powinna przebiega¢
ona bezkolizyjnie z innymi instalacjami i urzgdzeniami, powinna by¢ przejrzysta, prosta i dostepna
dla prawidtowej konserwacji oraz remontéw. Wskazane jest aby przebiegata w liniach poziomych

i pionowych. Konstrukcje wsporcze i uchwyty przewidziane do utozenia na nich instalaciji
odgromowej, powinny by¢é zamocowane do podtoza w sposéb trwaly, uwzgledniajgcy warunki
lokalne i technologiczne. Sztuczne zwody piorunochronne nalezy instalowac na state przy uzyciu
odpowiednich wspornikéw. Wymiary poprzeczne powinny by¢ zgodne z normg. Zwody poziome
nalezy instalowac co najmniej 2 cm od powierzchni dachu przy pokryciach niepalnych i trudno
zapalnych oraz 40 cm przy pokryciach fatwo zapalnych. Przewody odprowadzajgce powinny byé
uktadane na zewnetrznych $cianach budynku na wspornikach i uchwytach - odlegto$¢ od $cian
budynku powinna by¢ taka sama jak przy zwodach poziomych lub prowadzone w rurkach

elektroinstalacyjnych PCV niepalnych pod tynkiem lub w warstwie ocieplenia budynku. Przewody



odprowadzajace powinny by¢ prowadzone po najkrétszej trasie pomiedzy zwodem, a przewodem
uziemiajgcym. Potgczenia przewodow odprowadzajgcych z uziomami sztucznymi nalezy wykonac

przy pomocy zaciskéw probierczych.

4.0. Informacja o bezpiecze nstwie pracy i ochronie zdrowia

Zagrozenia dla pracownikéw wykonujgcych projektowany zakres prac:

. prace pod napieciem,

. prace ze sprzetem elektromechanicznym,

. transport materialébw na budowe oraz na placu budowy,

. praca urzadzen transportowych,

. praca urzadzen hydraulicznych ( praski hydrauliczne, pograzanie uzioméw),
. prace na wysokosci (montaz lamp, instalacji odgromowej)

. prace w wykopie (uktadanie kabli, uzioméw)

Zagrozenia higieny pracy

. odpady pcv od kabli,
. odpady miedziane od kabli,
. w przypadku uszkodzenia lampy skaleczenia,

Stosowanie niezbednych srodkéw ochrony indywidualnej przez pracownikéw

. odziezy, rekawic i obuwia ochronnego - w kazdym przypadku,

. kurtki przeciwdeszczowej, okularéw ochronnych, kask ochronny itp. - wedtug potrzeb,

Sktadowanie materiatbw budowlanych

. powinno odbywac sie tylko w wyznaczonych miejscach odpowiednio wyréwnanych do
poziomu, utwardzonych i odwodnionych w sposob zabezpieczajacy przed
przewréceniem, zsunieciem lub rozsunieciem sie stosowanych materiatéw,

. niedozwolone jest opieranie skladowanych materiatéw o parkany, budynki, stupy linii
napowietrznej itp.

. substancje i preparaty niebezpieczne przechowuje sie i przemieszcza na terenie
budowy w opakowaniach producenta,

. prefabrykaty powinny by¢ uktadane zgodnie z instrukcjg producenta,

. wchodzenie i schodzenie ze stosu utworzonego ze sktadowanych materiatéw lub

wyrobdw jest dopuszczalne wytgcznie przy uzyciu drabiny lub schodni,

5.0.  Uwagi ko ncowe

Calosc¢ robot wykonaé zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami oraz niniejszym
opracowaniem.

Przy odbiorze instalacji nalezy zgodnie z PBUE sprawdzi¢ skutecznos¢ ochrony
przeciwporazeniowej przez szybkie wytgczanie zasilania oraz parametry wytrzymatosciowe izolaciji

zastosowanych przewodéw. Wykonac¢ nalezy pomiary opornosci uziemien.
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