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Karta Produktowa Ptyty Dachowe KS1000 RW rdzen IPN

Przekroj poprzeczny
L modut szerokosci 1000 mm

K<

Zastosowanie

Ptyta dachowa KS1000 RW, moze byc¢ stosowana na pokrycia dachowe we wszystkich

typach budynkoéw, w ktérych minimalne nachylenie potaci wynosi:

e minimum 4° (7%) dla potaci pokrytych jednq ptytq na catej jej dtugosci

e minimum 6° (10%) dla potaci pokrytych wiecej niz jednq ptytq na catej jej
dtugosci lub z doswietlami dachowymi, czyli wszedzie tam gdzie wystepuje
tqczenie ptyt.

Kazdorazowe zastosowanie nalezy zweryfikowac¢ z wymaganiami dla realizowanego

obiektu.
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1) Na zyczenie zamawiajgcego (za dodatkowq optatq) istnieje mozliwos¢ dostarczenia ptyt krétszych, w pozostatych przypadkach kroétkie odcinki sq taczone

w dtugosci spetniajgce wymogi produkceyjne.

2) Wszystkie ptyty sq produkowane z fabrycznym podcieciem na zaktad poprzeczny (ujete w dtugosci panela). Wymiar podciecia: 50-350 mm; orientacja podciecia:

lewe lub prawe.

3) Parametry odpornosci ogniowej sq wazne dla specyfikacji produktu zapisanej w klasyfikacji odpornosci ogniowej tego produktu.
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Dostepne profilacje

Profilacja

Ksztatt - wymiary podane w [mm]

Zewnetrzna | Wewnetrzna

(Trapez)

|
(Minibox 33)

(Flat)

Materiat
Oktadziny zewnegtrzne/wewnetrzne:
- blacha stalowa powlekana ogniowo cynkiem zgodnie z PN-EN 14509;

B standard @ na specjalne zamdwienie

Rdzen termoizolacyjny
- sztywna pianka poliizocyjanurowa IPN Firesafe o zamkniete] strukturze komorkowej;

Rodzaje powtok zewnetrznych

Poliester SP25 — (Kingspan PES) - kategoria korozyjnosci do C3;
PVD(F) 2 warstwy - (Kingspan PVD(F) 2 warstwy) - kategoria korozyjnosci do C3";
PVD(F) 3 warstwy - (Kingspan PVD(F) 3 warstwy) - kategoria korozyjnosci do C3";
PUR55 - (Kingspan Spectrum) - kategoria korozyjnosci do C4?;

Rodzaje powtok wewnetrznych

Poliester SP15 - (Kingspan PEI) - kategoria korozyjnosci do C2;

Poliester SP25 - (Kingspan PES) - kategoria korozyjnosci do C3;

PVD(F) 2 warstwy - (Kingspan PVD(F) 2 warstwy) - kategoria korozyjnosci do C3"
PVD(F) 3 warstwy - (Kingspan PVD(F) 3 warstwy) - kategoria korozyjnosci do C3"
FoodSafe PVC(F) - (Kingspan FoodSafe) - kategoria korozyjnosci do C5-;

PUR55 - (Kingspan Spectrum) - kategoria korozyjnosci do C4?

1) Kategoria odpornosci na korozje do C4 na specjale zamdwienie; do potwierdzenia przez Dziat Kontroli Jakosci Kingspan
2) Kategoria odpornosci na korozje do C5-1,M na specjale zamdwienie; do potwierdzenia przez Dziat Kontroli Jakosci Kingspan.

Dokumenty i odniesienia
Ptyty warstwowe KS1000 RW sq produkowane zgodnie z Polskg Normq PN-EN 14509 i znakowane znakiem CE.

Jakos¢
Izolacyjne ptyty warstwowe firmy Kingspan produkowane sq z najwyzszej jakosci materiatéw, w nowoczesnym procesie

technologicznym, z przestrzeganiem rygorystycznych wymagan norm kontroli jakosci ISO 9001:2015 co gwarantuje ich dtugqg
i niezawodnq eksploatacje.

Gwarancje i Rekojmie
Firma Kingspan udziela rekojmi oraz gwarancji, dla kazdego projektu na indywidualnych warunkach, na ochronne powtoki
zewnetrzne oraz ptyte warstwowq.
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Podciecia ptyty KS1000 RW z rdzeniem IPN:
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Kierunek montazu od lewej do prawej Kierunek montazu od prawej do lewej
Podcecie ,lewe” - L Podciecie ,prawe” - R

KINGSPAN KOLORY STANDARDOWE - STRONA ZEWNETRZNA

R?002 R7035

Kolory majq jedynie charakter poglgdowy i mogq réznic sie od faktycznych.

Poliester
(PES) - 25 pm

Standardowe kolory wewnetrzne ptyt KS1000 RW to R?010 PES oraz R9002 PEI (powtoka dedykowana
dla strony wewnetrznej ptyt).

Rodzaj powtoki zewngtrznej
(dla blachy ocynkowanej)

Inne kolory z innych palet dostepne réwniez na zamoéwienie, po wczesniejszej konsutatacji z Kingspan.

Ki S Zeskanuj kod i odwiedz
Ingspan Sp. z o.0. strone produktu:

ul. Przemystowa 20
27-300 Lipsko

tel.: +48 48 378 31 00
fax: +48 48 37813 30
www.kingspan.pl

Informacje o ofercie produktéw w innych
krajach mozna uzyskac¢ u lokalnego
przedstawiciela handlowego lub na stronie
www.kingspan.com

Chociaz firma Kingspan doktada wszelkich staran, aby informacje

zawarte w niniejszej publikacji byty jak najbardziej doktadne,

poprawne i kompletne, nalezy pamigta¢, ze jej tres¢ nie powinna

by¢ podstawq postepowania w zadnym konkretnym przypadku.

Wszelkie porady, opinie, informacje lub inne tresci publikowane sq

wytqcznie w oparciu o zasade, ze ani firma, jej pracownicy lub tez P

przedstawiciele, ani tez osoby, ktére przyczynity sie do powstania [ \
niniejszej publikacji, nie ponoszq jakiejkolwiek odpowiedzialnosci za g 2\ N
jej tres¢ lub jakiekolwiek szkody powstate w zwiqzku z tq tresciq. SN
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