
Termokub y!do!bada" 

- zakres regulacji temperatury od 15 oC (temperatury otoczenia)  do 90 oC 

- utrzymywanie temperatury wody z dok!adno"ci# ±1oC 

- wymagana jest ca!kowita izolacja elektryczna termokub!a, od pod!o$a 

- odpinane w%$e zasilaj#ce w wod% i spustowe, od!#cznik elektryczny 

- w pokrywie zbiornika, po przeciwnych stronach, uchylane otwory do wypuszczenia 

ko&ców badanych próbek 

- materia! wykonania termokub!a powinien by' ca!kowicie nierdzewny i jednocze"nie 

ca!kowicie odporny na dzia!anie temperatury 

Sterowanie i wyposa$enie: 

· Aparatura modu!owa i sterownicza produkcji Schneider, EATON, Siemens, 

RELPOL (przeka*niki). Inni producenci po naszej akceptacji, 

· Regulator temperatury: RE72-211100M0!LUMEL, 

· Czujnik temperatury PT100 typu!TP-207-1-400-3,0!CZAKI na tylnej "cianie 

zbiornika + os!ona w celu zabezpieczenia przed uszkodzeniem mechanicznym, 

· Rejestracja procesu badania w ca!ym czasie jego trwania (temperatura � 

retransmisja sygna!u 4-20 mA z regulatora temperatury + inne parametry 

ustalane przez u$ytkownika � wej"cia analogowe rejestratora 4-20 mA, 0-10 V, 

wej"cie cyfrowe). Rejestrator!typu!DL2!prod.!Metronic z dedykowanymi kartami 

(karta dla czujników temperatury i wej"' analogowych  + karta cyfrowa). Jedno 

wej"cie analogowe i jedno wej"cie cyfrowe, port RS-485, port Ethernet 

wyprowadzone na zewn#trz (!atwo dost%pne dla u$ytkownika). Z!#cza M12 (inne 

po ustaleniu).  

· Osobne zabezpieczenia ró$nicowopr#dowe grza!ek i uk!adu sterowania, 

· /#czna moc grza!ek: 18 kW (9 grza!ek po 2 kW) 

Grza!ka:  

o Moc3napi%cie: 2000 W 3 260V, 

o Sposób monta$u: kryza 1132� ,  

o D!ugo"': L=700 mm (od kryzy,!jak!na!za #czonym!rysunku) 

o Wykonanie: elementy grzejne w rurze nierdzewnej AISI 61;L 

o Temperatura medium: max 98 st. C 



o Podgrzewane medium: woda (ph 7-9, twardo!" do 7-12 dH) 

o Wyposa#enie dodatkowe: ko$pak ochronny z d$awnic% kablow%. 

o Producent: SELFA GE S.A. (inny po naszej akceptacji). 

· Grza$ki pogrupowane po 3 szt. z osobnym zabezpieczeniem zwarciowym i 

ró#nicowopr%dowym na grup&. 

· Grza$ki odseparowane od przestrzeni badawczej blach% perforowan%, 

· Za$%czanie grza$ek przeka'nikami SSR (prod. RELPOL � inny producent po naszej 

akceptacji), 

· Sygnalizacja zadzia$ania zabezpieczenia grza$ek (d'wi&kowa � mo#liwo!" 

kasowania i !wietlna). Zadzia$anie zabezpieczenia grza$ek nie przerywa procesu 

badania.  

· Kontrola minimalnego poziomu wody (do zabezpieczenia grza$ek i pompy 

mieszaj%cej) � czujnik poziomu wody RSF66A50A150P SENSATA / CYNERGY3, 

sygnalizacja !wietlna minimalnego poziomu wody. 

· Automatyczne uzupe$nianie wody w zbiorniku (histereza max 1 cm) � woda 

uzupe$niaj%ca wst&pnie podgrzana do 60 � 70 oC  

o podgrzewacz: bojler Andris R 30L nr kat. 3100338 ARISTON,  

o czujnik poziomu wody RSF56Y050TB SENSATA / CYNERGY3, 

o elektrozawór G1/4, NC, 230 VAC, 140 oC (prod. Burkert � inny producent 

po naszej akceptacji) 

o *ltr siatkowy na zasilaniu wody uzupe$niaj%cej. 

o otwór spustowy z zaworem + otwór przelewowy z odprowadzeniem wody 

do kanalizacji, 

o sygnalizacja przelewu wody przez otwór przelewowy (d'wi&kowa i 

!wietlna), 

· Ostrze#enie po osi%gni&ciu temperatury wody 60 oC � widoczny czerwony 

sygnalizator !wietlny (IBM 24V RED 801502405 AUER),  

· Pompa obiegowa do mieszania wody w zbiorniku (pompa ePCO25/40-70Z LFP � 

inna po naszej akceptacji). Miejsce wlotu i wylotu wody do ustalenia z 

u#ytkownikiem, 

· Napi&cie sterownicze 24 VDC (przeka'niki, lampki, sygnalizatory, styki czujników 

poziomu wody), 






















