A. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
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1. Przedmiot inwestyc;ji.

Przedmiotem inwestycji jest wyburzenie istniejacego ogrodzenia cmentarza i budowe nowego, spetniajgcego
wymogi estetyczne terenu objetego opiekg konserwatorska.

Teren, na ktérym planowana jest inwestycja, zajmuje kwartat miedzy ulica Ketrzynska, rzekq Suszyca, torami a
terenem stacji paliw i ma powierzchnig okofo 3,9ha.

Teren inwestycji ma dostep do drogi publicznej ulicy Ketrzynskiej.

Oznaczenia geodezyjne: dziatka 76/5 obreb 8, oraz cze$ciowo dziatki 5-5/15i 8-77.

2. Istniejacy stan zagospodarowania.

Teren stanowigcy przedmiot opracowania to teren zabytkowego cmentarza komunalnego wpisanego do rejestru
zabytkdw nieruchomych wojewddztwa warmifisko-mazurskiego pod nr rej. 3671 z 10 marca 1986r.

Na terenie znajduje sie kaplica - objeta ochrong i wpisana do rejestru zabytkéw woj. warminsko- mazurskiego,
decyzjg WKZ pod nr. A-3019 z dnia 30 grudnia 1986 r.

Teren ogrodzony; cato$¢ ogrodzenia w zlym stanie technicznym (opis oraz dokumentacja zdjeciowa — w czesci B
opracowania).

3. Projektowane zagospodarowanie dziatki.

Na terenie inwestycji planuje sie demontaz istniejgcego ogrodzenia z piyt betonowych, demontaz siatki
stanowigcej ogrodzenie terenu cmentarza od stron pétnocno-zachodniej, pdtnocno-wschodniej i potudniowo-
wschodniej, oraz wyburzenie podmurdwki.

Lokalizacja nowego ogrodzenia — poza jednym odcinkiem od strony wschodniej, zaktada sie przebieg po trasie
istniejacego ogrodzenia, z poszanowaniem istniejgcych drzew oraz grobéw zblizonych do ogrodzenia.

Od strony ulicy Ketrzyriskiej, potudniowo-zachodniej, projektuje sie ogrodzenie murowane, od pozostatych stron —
ogrodzenie systemowe — siatka na podmurdwce.

Przewiduje sie jeden gtéwny wjazd na teren cmentarza — od strony ulicy Ketrzynskiej — bramg szerokosci 3,6 m,
oraz, jeden dodatkowy od strony wschodniej, w miejscu istniejacej bramy.

Projektowane sg trzy furtki na zamknigciach centralnej alei - pierwsza od strony frontowej, murowana, druga —
od frontu, w miejscu istniejacej furtki, oraz trzecia, od strony pdtnocnej w miejscu istniejgcego wyjscia na alei
prostopadtej, w tej chwili bez furtki.

Poziom posadowienia — przyjmuje sie poziom zera budowlanego jako poziom jezdni przy gtéwnej bramie
wjazdowej = 50,58 mnpm.

Ze wzgledu na wyrazne réznice w poziomie terenu (skarpa), ogrodzenie od strony frontowej musi mie¢
zréznicowany przebieg, zroznicowane posadowienie, nigdy nie wyzej niz 1,20m ponizej poziomu terenu.
Fundamenty tej czesci ogrodzenia to na fragmentach proste fundamentowanie zelbetowe, na niektérych
odcinkach — Zelbetowy mur oporowy w ksztatcie litery L.

Na bocznych odcinkach ogrodzenia, planuje sie tradycyjne fundamentowanie, podmuréwka oraz stupki i panele
systemowe.

Nie planuje sie dodatkowych utwardzen terenu.

Na terenie dziatki stanowigcej przedmiot tego opracowania, nie nastapig zmiany w uksztattowaniu terenu.
Nowoprojektowane ogrodzenie nie koliduje z zielenig istniejaca, cho¢ przebiega w okolicy 24 drzew i podczas
prac nalezy odpowiednio zabezpieczy¢ roéliny w strefie oddziatywania budowy oraz zastosowac sie do sposobu
prac opisanego w cze$ci B opracowania.

Planowane oraz istniejace instalacje:

— Nie planuje sie znaczacych zmian w instalacii elektrycznej — projektuje sie jedynie podtaczenie do istniejace;
sieci odwietlenia cmentarza o$wietlenia LED w dachu zadaszenia, oraz liter przestrzennych w obrebie bramy
oraz na murze w szczycie skarpy. Nie implikuje to koniecznosci zmiany warunkéw zasilania.



— Wody opadowe z dachu bramy wjazdowej odprowadzane bedg na teren.

4. Zestawienie powierzchni.

Granice inwestycji oznaczone sg na kopii mapki sytuacyjno-wysokosciowe;j literami ABCDEFGHIJKLMNOPA.
Powierzchnia zabudowy obiektu — 195m2.
Bilansu terenu, ze wzgledu na specyfike opracowania oraz zapisy MPZP, nie wykonuje sie.

5. Dane informujace czy dziatka lub teren na ktérym jest projektowany obiekt budowlany, sa wpisane do
rejestru zabytkdw oraz czy podlegaja ochronie na podstawie ustalen miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego.

Teren cmentarza objety jest ochrong konserwatorskg - cmentarz wpisany do rejestru zabytkéw nieruchomych
wojewodztwa warminsko-mazurskiego pod nr rej. 3671 z 10 marca 1986r.

6. Dane okreslajace wptyw eksploatacji gérniczej na dziatke lub teren zamierzenia budowlanego,
znajdujacego sie w granicach terenu gérniczego.

Teren objety opracowaniem nie znajduje sie w strefie terendw gorniczych.

7. Informacja i dane o charakterze i cechach istniejacych i przewidywanych zagrozen dla srodowiska oraz
higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanych obiektow budowlanych i ich otoczenia w zakresie
zgodnym z przepisami odrebnymi.

Planowana budowa ogrodzenia nie nalezy do inwestycji uciazliwych dla $rodowiska. Inwestycja nie spowoduje
ograniczenia w dostepie do drogi publicznej i korzystania z mediow uzytkownikom sasiednich dziatek.

8. Inne konieczne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania obiektu
budowlanego lub robét budowlanych.

Nie dotyczy

9. Powierzchnia zabudowy zgodnie z zasadami zawartymi w Polskiej Normie dotyczacej okre$lania i
obliczania wskaznikow powierzchniowych i kubaturowych.

Powierzchnia zabudowy ogrodzenia wynosi okoto 195m2 i jest nieznacznie powigkszona w stosunku do
powierzchni zabudowy ogrodzenia przeznaczonego do wyburzenia.

10. Analiza obszaru odzialywania obiektu.

Ze wzgledu na specyfike lokalizacji cmentarza, oraz ogrodzenia, ktére obejmuje dziatke 76/5 oraz czeSciowo
dziatki 5-5/15 oraz 8-77, przy czym ogrodzenie czesciowo zlokalizowane jest w strefie srodkowej dziatki (np. na
odcinku BCDEFGHI) analizie poddano sasiadujace z :

= Dziatkg 76/5 od strony pétnocno-zachodniej dziatke 76/4

= Dziatkg 5-5/15 dziatke 5-5/37

e Analiza zgodno$ci z zapisami Warunkow Technicznych, Rozdziat 9. Ogrodzenia



§41.

1. Ogrodzenie nie moze stwarzac zagrozenia dla bezpieczenstwa ludzi i zwierzat.
Warunek spetniony.

2. Umieszczanie na ogrodzeniach, na wysoko$ci mniejszej niz 1,8 m, ostro zakoriczonych elementéw, drutu
kolczastego, ttuczonego szkta oraz innych podobnych wyrobdw i materiatow jest zabronione.
Warunek spetniony.

§42.

1. Bramy i furtki w ogrodzeniu nie moga otwierac sie na zewnatrz dziatki.
Warunek spetniony.

§ 43.

Szerokos$¢ bramy powinna wynosi¢ w Swietle co najmniej 2,4 m, a w przypadku zastosowania furtki jej szerokosé
powinna by¢ nie mniejsza niz 0,9 m, przy czym na drodze pozarowej szerokosci te regulujg przepisy odrebne
dotyczace ochrony przeciwpozarowe;.

Warunek spetniony.

o Analiza przestaniania zgodnie z par 13.1 Warunkdw Technicznych — obiekt nie przestania.
e Analiza zacieniania zgodnie z par 60 Warunkéw Technicznych:
Obiekt nie zacienia

¢ Analiza uwarunkowan, wynikajacych z przestanek lokalnych — miejscowego planu zagospodarowania
dla rejonéw 11ZC oraz 12ZP.

11ZC - teren istniejacego cmentarza komunalnego, adaptowany. Dopuszcza sie niewielkg korekte
granicy pdinocnej cmentarza bez naruszania istniejacej rzezby terenu.

12ZP - teren istniejace] zieleni stanowiacej pas ochronny rzeki Suszycy. Ustala sie zakaz wycinania

drzew oraz naruszania istniejacej rzezby terenu.
Planowana inwestycja nie jest sprzeczna z zapisami MPZP.

o Odlegtos¢ od granicy dziatki:

Obiekt budowlany jakim jest projektowane ogrodzenie terenu znajduje sie¢ czesciowo w granicy dziatki 76/5 oraz
dziatki 5-5/15 w zwigzku z tym obszarem odziatywania objete s dziatki 76/4 oraz 5-5/37

e Ochrona czysto$ci powietrza:

Zgodnie z § 310 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkoéw technicznych , jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z dnia 15 czerwca 2002r z pozniejszymi zmianami) warunek
ochrony czysto$ci powietrza zostanie spetniony.

e Ochrona przed promieniowaniem:



Zgodnie z § 313 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z dnia 15 czerwca 2002r z p6zniejszymi zmianami) nie dotyczy
w/w inwestycji, obiekt nie nalezy do obiektéw emitujacych promieniowanie.

o  Ochrona zabytkéw:

Artykut Nr 5 ustawy Prawa Budowlanego (Dz. U. 1999r. nr 89, poz. 414 z p6zniejszymi zmianami ) —dotyczy wiw
inwestycji. Teren podlega ochronie konserwatorskiej i jako taki uzyska pozwolenie na wykonywanie robét.

e  Ochrona przed hatasem:
Zgodnie z § 323 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny

odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z dnia 15 czerwca 2002r z p6zniejszymi zmianami) nie dotyczy
wiw inwestycji, obiekt nie nalezy do obiektéw emitujacych hatas.

Obszar Odzialywania Obiektu obejmuje dziatki nr 76/4 oraz 5-5/37, na podstawie par. 12 ust.4 Warunkow
Technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.
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