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UWAGI:

1.

2.

3.

o

Rysunek rozpatrywa¢ fgcznie z rysunkami branzy architektoniczne;.
Fundamenty posadowi¢ na gruncie rodzimym pochodzenia
mineralnego.

W przypadku stwierdzenia gruntéw sfabonosnych nalezy wymienic¢
go na chudy beton.

W gruntach spoistych nalezy nie dopusci¢ do znacznego
namokniecia wodg wykopu z uwagi na uplastycznienie sie glin.
Fundamenty izolowa¢ przeciwwilgociowo w styku z gruntem masq
bitumiczng (np. Abizol) lub przy uzyciu dodatkéw hydrofobowych
do betonu.

Wymiary podano w [cm]; rzedne w [m].

W fundamentach nalezy umiesci¢ prety startowe dla trzpieni
zelbetowych T—1 i T—2 usztywniajgcych pustaki szalunkowe.

/ uwagi na bliskie sgsiedztwo grobdow wszystkie prace ziemne
nalezy prowadzi€ w sposdb bezpieczny.
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Fundament zelbetowy h=100cm, b=30cm
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KLASA EKSPOZYCJI XC2
BETON C20/C25 (B25)

STAL A—IIN (B500SP) — #

Otulina cpem=4cm

NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO:

1:20

MARZEC 2017

: B500SP
eLeMeNT | R |SREDNICA | 1) iGo&e [em] |HC%A [Drucosc ocomnAmI| | OGRODZENIE CMENTARZA
PRETA| [mm] [szt.]
#8 #12
Mur 1 12 227 450 1021,50 ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO:
> 12 128 450 ul. KETRZYNSKA, 11-200 BARTOSZYCE
oporowy 12 14 250 DZIACKA 76/5 OBREB 8 ORAZ CZESCIOWO DZIALKI 5-5/15 i 8-77
Mo-1 PROJEKTOWAL :
c i it i | 45510 mqr inz. Lukasz Kosecki
B 3 12 277 155 429,35 upr.nr ewid. SWK/0119/PWOK /11
oporowy 6 12 178 155 specjalnose konstrukeyjna
Mo-2 3 1 142 155 TYTUL RYSUNKU:
- 2 T AR B KONSTRUKCJA OGRODZENIA — FUNDAMENTY
Mo-3 7 8 90 840 | 756,00 BRANZA:
DEUGOSC WG SREDNIC [m] | 2820,00 | 2026,85 KONSTRUKCJA
MASA 1m PRETA [kg] | 0,395 0,888 ‘
MASA PRETOW WG SREDNIC [kg] | 1113,90 | 1799,84 FAZA OPRACOTANIA:
MASA PRETOW WG RODZAJOW STALL [ka] 2913,74 PROJEKT BUDOWLANY
MASA CALKOWITA [kg] 2913,74 SKALA: DATA OPRACOWANIA: NUMER RYSUNKU:

K06




