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OSWIADCZENIE

Oswiadczam, ze projekt budowlany instalacji elektrycznej ogrodzenia cmentarza
komunalnego w Bartoszycach ul. Ketrzynska, obrgb nr 8 dz. nr 76/5 zostat opracowany
zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej zgodnie z art.20
ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r —Prawo budowlane (DZ. U z 2000r nr 106, poz. 1126,
Ze zmianami)

Projektant mgr inz. Maria Zimnicka



OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania projektu :
Projekt opracowano na podstawie :
a) zlecenia inwestora
b) projektu architektoniczno-budowlanego ogrodzenia cmentarza komunalnego w Bartoszycach
przy ul. Ketrzynskiej
¢) obowigzujacych przepiséw i norm
d) istniejacego zasilania w energi¢ elektryczng

2. Zakres opracowania projektu
Projekt obejmuje wykonanie :
a) zasilania w energie elektryczng
b) ztacz kablowych
¢) instalacji elektrycznej

3. Stan istniejacy
Na terenie cmentarza zlokalizowana jest sie¢ oS$wietlenia zewnetrznego wykonana kablem
ziemnym typu YAKY4x25mm’.

4. Przylacze energetyczne 0,4kV
W celu przytaczenia projektowanego o$wietlenia nowego ogrodzenia cmentarza nalezy istniejacy
kabel YAKY4x25mm?® przecigé i od miejsca przeciecia utozy¢ kable 2xYAKY4x25mm® o taczne;
dlugosci 2x12m. Kable uktada¢ w rowie kablowym na glebokosci 0,7 m i szerokosci 0,4m
pomiedzy dwoma 10 cm warstwami z piasku. Kable na catej dlugosci w ziemi a takze na podejsciu
do ztacza ZK nr 1 uktada¢ w rurach ostonowych 2xDVKS50. Na koncach rur ostonowych w ziemi
natozy¢ odpowiednie opaski informacyjne z opisem typu kabla , roku utozenia oraz przeznaczenia.
Po utozeniu kabli zasypa¢ réw warstwg min. 15cm rodzimego gruntu i przykry¢ folia kablowa
koloru niebieskiego.
Kable wprowadzi¢ do projektowanego ztacza kablowego ZK nr 1, na zaciski roztaczniko-
bezpiecznika RBK00. Zytly PEN kabli potgczyé z szyng PEN zlacza. Szyne PEN uziemi¢ —
rezystancja uziomu nie wieksza niz 10Q. Uziom typu TP-2x9 wykona¢ z pretéw miedziowanych
017,2 oraz tasmy FeZn25x4.
Plan przylacza zasilajacego pokazano na projekcie zagospodarowania rys. E-1.

5. Zkacza kablowe
Do zasilania o$§wietlenia ogrodzenia projektuje si¢ dwa zlacza kablowe zabudowane w wykutach
wnekach ogrodzenia, od strony wewnetrznej cmentarza”
a) zlacze kablowe ZK nr 1 — w obudowie termoutwardzalnej o wymiarach 40x58x25; w
obudowie zabudowac
- rozaczniko-bezpiecznik RBKOO z wktadka bezpiecznikowa WTO00/gG-16A
- ochronnik przepieciowy ,,B+C”, 1-faz., TN-C
- obudowe¢ RX 1x16 z zabezpieczeniami typu ,,S”
- zasilacz LED o mocy 150W, 12V w obudowie 1P65
b) zlacze kablowe ZK nr 2 — w obudowie termoutwardzalnej o wymiarach 26x42x25; w
obudowie zabudowac
- obudowe¢ RN 1x8 z zabezpieczeniami typu ,,S”
- zasilacz LED o mocy 100W, 12V w obudowie IP65

Lokalizacj¢ ztacz kablowych przedstawiono na rys. E-1 (ZK nr 1), E-2 i E-3. Schemat zasilania i
wyposazenie ztacz wg rys. E-4 .

6. Ochrona przepieciowa i od porazen
Ochrona od porazen przed dotykiem bezposrednim : izolacja cze$ci przewodzacych czynnych.
Ochrona od porazen przed dotykiem posrednim: samoczynne wylaczenie zasilania w uktadzie
TN-C-S. Zrealizowane bedzie przez zainstalowanie w zlgczach ZK nr 1 i nr 2 wylacznikéw
nadmiarowo-pradowych S300 i dodatkowo wytacznika réznicowo-pradowego P302 (w ZK nr 1) o



pradzie ré6znicowym 30mA. Nie faczy¢ przewodu ochronnego PE z neutralnym N za wytacznikiem
réznicowopradowym.
Na instalacji elektrycznej zastosowano

Ochrona od przepi¢¢: w zlaczu ZK nr 1zainstalowaé ochronnik przepigciowy typu B+C,

1-faz. do systemu TN-C, ktéry nalezy potaczy¢ migdzy przewodem L1 a uziemiong szyng PEN.

7. Instalacja elektryczna
Ze 7acza ZK nr 1 projektuje si¢ nastepujace obwody elektryczne :

1 obwéd oéwietlenia LED profilu LED — wyprowadzi¢ przewodem YLY2x1,5mm* w rurce
RGp-16 pod tynkiem do miejsca przylaczenia profilu LED; profil aluminiowy LED z kloszem
mlecznym instalowa¢ podtynkowo w projektowanym zadaszeniu wejScia na cmentarz;
wewnatrz profilu zamontowa¢ tasme LED STD-60 WW, 12V, 3000K; profil LED z kloszem w
wykonaniu szczelnym o IP67, odpornym na UV;

4 obwody pod$wietlenia LED do liter napisu ,Cmentarz Komunalny Ketrzynska” -
wyprowadzi¢ przewodami YLY2x1,5mm’ w rurce RGp-16 pod tynkiem; do podswietlenia
napisu zastosowa¢ dwudiodowe moduty LED SMD5050, 12V, 3000K, IP67; potaczenia
modutéw LED z przewodami zasilajacymi jak rowniez rozgal¢zienia modutéw wykonad
ztaczkami zelowymi, wodoszczelnymi; moduty LED mocowac¢ do liter od tylnej strony, tak by
diody podswietlaty $cian¢ — tlo napisu.

1 obwéd do zasilania ztacza kablowego ZK nr 2 — wyprowadzié¢ kablem YKY3x2,5mm’® w
rurze ostonowej DVK-50; kabel z rurg uktada¢ w wykopie przy $cianie fundamentu ogrodzenia
na gtebokosci 0,6m;

Ze 7acza ZK nr 2 projektuje si¢ nastepujace obwody elektryczne :

3 obwody podswietlenia LED do liter napisu ,,BARTOSZYCE” - wyprowadzi¢ przewodami
YLY2x1,5mm> w rurce RGp-16 pod tynkiem; do podéwietlenia napisu zastosowaé
trzydiodowe moduty LED SMD5050, 12V, 3000K, IP67; potaczenia modutéw LED z
przewodami zasilajacymi jak réwniez rozgalezienia modutéw wykonaé ztagczkami zelowymi,
wodoszczelnymi; moduty LED mocowac¢ do liter od tylnej strony, tak by diody podswietlaty
scian¢ — tlo napisu.

Instalacje nalezy wykonaé¢ przewodami YLY o izolacji 750V uktadanymi w rurce RGp pod
tynkiem. Plan instalacji elektrycznej przedstawiono na rys. E-2 i E-3.

8. Uwagi

Po wykonaniu prac montazowych wykona¢ pomiary rezystancji izolacji przewodéw i kabli,

uziemien i samoczynnego wylaczenia zasilania.

Asystent : Projektant :
mgr inz. Arkadiusz Fieducik mgr inz. Maria Zimnicka
upr. bud. 262/87/0OL



Obliczenia Techniczne

1. Zapotrzebowanie mocy : Ps=195W
Is =0,9A

2. Sprawdzenie spadkéw napiec :
a) ZK nr 1- profil LED Ps =43 W, 1=3,5m, s=2,5 mm2 Cu , U=12V
dU1=2,5% <= dUdop=4%

b) ZKnr1-ZKnr2  Ps=78 W, 1=60m, s=2,5 mm2 Cu, U=230V
dU»=0,1%

¢) ZKnr 2—osw. LED Ps=30kW ,1=5m, s=1,5 mmZ2 Cu , U=12V
dU3=2,5%
dUp+dU3=2,6% <= dUdop=4%

Spadki napigcia nie przekraczaja dopuszczalnych wartos$ci .

3. Sprawdzenia samoczynnego wylaczenia zasilania dokona¢ po wykonaniu instalacji
elektrycznej. W przypadku braku skutecznos$ci skontaktowac si¢ z autorem opracowania
w celu doboru odpowiednich srodkéw ochrony.

Asystent : Projektant :
mgr inz. Arkadiusz Fieducik mgr inz. Maria Zimnicka
upr. bud. 262/87/OL



Zestawienie podstawowych materialow

1. Kabel YAKY4x25mm® 24m

2. Kabel YKY3x2,5mm’ 60m

3. Rura DVK-50 80m

4. Przewéd YLY2x1,5mm’ 20m

5. Rura RGp-16 20m

6. Obudowa termoutwardzalna 40x58x25 1 szt.

7. Obudowa termoutwardzalna 26x42x25 1 szt.

8. Roztaczniko-bezpiecznik RBK0O 1 szt.

9. Wkitadka bezpiecznikowa WT00/gG-16A 1 szt.
10. Ochronnik przepieciowy ,,B+C” 1-faz., TN-C 1 szt.
11. Obudowa RX 1x16 1 szt.
12. Obudowa RN 1x8 1 szt.
13. Rozlacznik FR301-25A 2 szt.
14. Wylacznik ré6znicowo-pradowy P302 25-30-AC TX 1 szt.
15. Wylacznik nadmiarowo-pradowy S301 B-6A 1 szt.
16. Wylacznik nadmiarowo-pradowy S301 B-2A 2 szt.
17. Wylacznik nadmiarowo-pradowy S302 B-2A 8 szt.
18. Zasilacz LED 150W, 12V, IP65 1 szt.
19. Zasilacz LED 100W, 12V, IP65 1 szt.
20. Modut LED dwudiodowy SMD5050 IP65, 3000K, 12V 109 szt.

maksymalne wymiary 30x11,5mm (d}.xszer.)
21. Modut LED trzydiodowy SMD5050 IP65, 3000K, 12V 172 szt.
maksymalne wymiary 66x15mm (di.xszer.)
22. Zktaczka zelowa LED 0,5-1,5mm? wg potrzeb
23. Profil aluminiowy np. HR-LINE z kloszem mlecznym IP67 9m
24. Tasma LED STD-60 WW, 12V, 3000K, 4,8W/m 9m
25. Prety miedziowane ¢17,2 di. 1,5m 12szt.
26. Grot miedziowany ¢17,2 2 szt.
27. Ziaczka do pretow ¢17,2 10 szt.
28. Uchwyt krzyzowy 2 szt.
29. Tasma FeZn25x4 10 m
Dopuszcza si¢ zastosowanie innych réwnowaznych materialow.
Asystent : Projektant :
mgr inz. Arkadiusz Fieducik mgr inz. Maria Zimnicka

upr. bud. 262/87/0OL
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Do liter napisu zamontowaé
‘ (od tylnej strony, podswietlenie $ciany-tta napisu)

zamontowa¢ moduty LED trzydiodowe 0,72W o [P67
\ Moduty LED SMD-5050 12V 3000K (maks. wymiary modut 66x15mm)
|
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Plan instalacji elektryczne;
Nazwa rysunku| Rzyt elewacji ogrodzenia

Rozmieszczenie modutdw LED (109 szt.): Obiekt Cmentarz Komunalmy w Bartoszycach
Adres Bartoszyce ul. Ketrzyniska dz. nr 76/5 obreb nr 8
Asystent mgr inz. Arkadiusz Fieducik
Projektant mgr inZ. Maria Zimnicka
upr.bud. 262/87/0L

Data: 03.2017 Skala 1:50 Nrrys. E-3




Proj. profil aluminiowy do tasmy LED

z kloszem mlecznym odpornym na UV
z uszczelnieniem [P67, dt. ok. 9m
Montowa¢ od spodu zadaszenia w tynku
(wykutej bruzdzie)

Tasma LED STD-60 WW 12V 3000K

R A A A A A AN N A A AN N A A AN AN AN AN DO Iiter napisu zamontowaé
S e e eSS (od tylnej strony, podswietlenie $ciany-tta napisu)
zamontowa¢ moduty LED dwudiodowe 0,48W o IP67
7 Moduty LED SMD-5050 12V 3000K (maks. wymiary modut 30x11.5mm)
W Na rozgatezieniach oraz na podtgczeniu do przewodu zasilajacego zastosowac
2 ztaczki zelowe wodoszczelne
0000060000000 0H000066000000 yD.Ska. e XXX
Id
B 1
- Proj. 5xYLY2x1,5 Proj. ZK-nr1
‘ ‘ w RGp16 p.t. od strony wewn. cmentarza
‘ ‘ w|wykutej wnece zlicowane
‘ ‘ zlnur , wym. ZK 40x58x25 3 2
Y3xe,
|| Proj YK 0% 6om
L] wykopie przy SCieT

Rozmieszczenie modutéw LED (172 szt.):

Cmentarz Komunainy

KOQ

Z

% S
IS

1 DDD

N

i 0,6m
%\érodzema na gtebokosct 0,6

Plan instalacji elektryczne;
Nazwa rysunku| Rzyt elewacji ogrodzenia

Obiekt Cmentarz Komunalny w Bartoszycach
Adres Bartoszyce ul. Ketrzyniska dz. nr 76/5 obreb nr 8
Asystent mgr inz. Arkadiusz Fieducik|
Projektant mgr inZ. Maria Zimnicka
upr.bud. 262/87/0L

Data: 03.2017

Skala 1:50 Nr rys. E-2




Proj. ZK nr 1 w obudowie termoutwardzalnej 40x58x25 Proj. ZK nr 2 w obudowie termoutwardzalnej 26x42x25

obudowa RX 1x16 obudowa RN1x8
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