OGRODZENIE CZOLOWE OD STRONY ULICY KETRZYNSKIEJ

Lp. J Podst J Opis i wyliczenia [ j.m. f Poszcz P Razem
1/Etap |
1.1/Roboty rozbiérkowe
1{KNR 2-31 Rozebranie ogrodzenia - analogia m ‘
d.1.1/0818-08
227.000 m 227.000
RAZEM | 227.000
2|KNR 2-25 Bramy - rozebranie m2
d.1.1{0315-02
19.800 m2 19.800
RAZEM | 19.800
3/KNR 4-04 Transport gruzu samochodem samowytadowczym przy recznym zatadowaniu i m3
d.1.1(1105-01 mechanicznym roztadowaniu na odl.do 1 km
29.755 m? 29.755
RAZEM [ 29.755
4/KNR 4-04 Transport gruzu samochodem samowyladowczym przy recznym zatadowaniu i m3
d.1.1{1105-02 mechanicznym roztadowaniu - dodatek za kazdy rozpoczety km ponad 1 km
Krotnos¢ = 2
29.755 m3 29.755
. RAZEM 29.755
5|kalkulacja  |Utylizacja gruzu m3
d.1.1/witasna
29.755 m3 29.755
RAZEM 29.755
6| kalkulacja  |Zajecia pasa drogowego m2
d.1.1|wlasna
227.000 m2 227.000
RAZEM 227.000
1.2 Roboty ziemne
7|KNR 2-01 TPomiary przy wykopach fundamentowych w terenie pagérkowatym m3
d.1.2/0122-02
227.000 m3 227.000
RAZEM 227.000
8/KNR 2-01 Reczne usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm bez | m2
d.1.2/0125-01 darni z przerzutem
227.000 m2 227.000
RAZEM 227.000
9/KNR 2-01 Raboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odlegto$¢ do 10m (kat.gr.lll) 30% [m3
d.1.2/0307-02 wykopu
227.000*0.30 m3 68.100
RAZEM 68.100
10|KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiebiernymi 0.15 m3 na od- |m3
d.1.2/0215-02 kiad w gruncie kat.lll 70% wykopu
227.000*0.70 m3 158.900
[ [RAZEM | 158.900
1.3|Fundamenty
11/KNR 2-02  Podkiady betonowe na podt.gruntowym m3 ‘
d.1.3/1101-01
2.168 m3 2.168
| RAZEM 2.163
12|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe dwiema warstwami papy na lepiku na goraco taw fun- |m?2
d.1.3/0604-01 damentowych murowanych z wyréwnaniem zaprawg
216.750 m2 216.750
| RAZEM 216.750
13/KNR 2-02 tawy fundamentowe prostokatne zelbetowe, szerokosci do 0,6 m - z zastosowa- |m3
d.1.3/0202-01 niem pompy do betonu
11.397 m? 11.397
| RAZEM 11.397
14/ KNR 2-02 tawy fundamentowe betonowe, prostokatne szeroko$ci do 0,6 m - z zastosowa- |m?
d.1.3/0201-01 niem pompy do betonu
44.509 m3 44.509
i RAZEM 44.509
15|KNR 2-02 Sciany oporowe zelbetowe - podstawa Sciany prostokatna o stopie plaskiej - z za- |m3
d.1.3/0238-01 stosowaniem pompy do betonu
34.500 m3 34.500
| RAZEM 34.500
16/ KNR 2-02 Sciany oporowe zelbetowe (czesc pionowa) o wysokoséci do 3 m i przekroju prosto-|m3
d.1.3/0239-04 katnym grubosci do 25 cm - z zastosowaniem pompy do betonu
30.000 m3 30.000
ﬁ RAZEM | 30.000
17 kalkulacja | Zabezpieczenie grobow szt.
d.1.3|wlasna
4.000 szt. 4.000
J [ RAZEM 4.000
szt.

18|kalkulacja
d.1.3|wiasna

Zabezpieczenie drzew




KSIAZKA PRZEDMIAROW

Ogrodzenie cmentarz
Lp. Podst Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
10.000 szt 10.000
RAZEM 10.000
19|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zim- |m2
d.1.3/0603-01 no z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa
433.500 m? 433.500
RAZEM |  433.500
20/ KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zim- |m2
d.1.3/0603-02 no z emulsiji asfaltowej - druga i nastepna warstwa
433.500 m2 433.500
| RAZEM 433.500
1.4/ Roboty murowe, tynkarskie, konstrukcja bramy gléwnej
21|KNR 2-02 Analogia $ciany z pustakéw szalunkowych wypetniane betonem 0,14m3/m2 R=1 4 |m2
d.1.4/0107-05
1027.200*0.35 m2 359.520
RAZEM 359.520
22|KNR 0-39 Tynki renowacyjne wykonywane recznie dwuwarstwowe gr.2cm, m2
d.1.4/0111-03
1384.250"0.35 m2 484.488
RAZEM 484.488
23|KNR 0-28 Tynk malowanie farbg poliwinylowa m2
d.1.4/2630-05
484.488 m2 484.488
RAZEM 484.488
24/KNR 2-02 Stupy Zelbetowe, prostokatne o wys.do 4m stos.desk.obw.do przekr.do 12 m3
d.1.4/0208-03
5.986 m3 5.986
RAZEM 5.986
25/KNR 2-02 Zelbetowe piyty stropowe, gr.15cm ptaskie m2
d.1.4/0216-02
13.637 m2 13.637
RAZEM 13.637
26| KNR 0-23 Jednokrotne gruntowanie emulsjg ATLAS UNI-GRUNT m?
d.1.4|2611-02
24.692 m2 24.692
RAZEM 24.692
27|KNR 0-23 Przyklejenie piyt styropianowych - daszek m2
d.1.4|2612-01
24.692 m? 24.692
RAZEM 24.692
28|KNR 0-23 Przyklejenie warstwy siatki m2
d.1.4/2612-06
24.692 m2 24.692
RAZEM 24,692
29|KNR 0-23 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku sylikatowego - natozenie podktado- | m2
d.1.4/0931-01 wej masy tynkarskiej
16.320 m2 16.320
RAZEM 16.320
30/KNR 0-23 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku sylikatowego - $ciany ptaskie i po- [m2
d.1.4/0931-02 wierzchnie poziome
16.320 m2 16.320
RAZEM 16.320
31|kalkulacja |montaz zabezpieczenia na ptaki kpl
d.1.4|wlasna
1.000 kpl 1.000
RAZEM 1.000
1.5|Stal zbrojeniowa | obrébki blacharskie
32|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elem.budynkéw i budowli - prety zebrowane kg
d.1.5/0290-02
2485.599 kg 2485.599
RAZEM 2485.599
33/NNRNKB (z.V1) Obrédbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinigciu ponad 25 cm |m2
d.1.5/202 0541-02
72.640 m? 72.640
RAZEM 72.640
34 NNRNKB (z.IV) Pokrycie dachéw o pow.do 100 m2 blachg stalowa powlekana plaska o m2
d.1.5/202 0525-01 |pow.arkuszy do 0.70 m2 na rabek podwéjny
13.637 m2 13.637
[RAZEM | 13.637
1.6|Przesta ogrodzeniowe, furtki i bramy
35/kalkulacja  |Przesta kute - dostawa i montaz m [
d.1.6\wlasna
181.270 m 181.270
RAZEM 181.270




Ogrodzenie cmentarz KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Podst Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
36| kalkulacja |Brama kuta - dostawa i montaz kpl.
d.1.6|wiasna
1.000 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
37| kalkulacja  |Furtka kuta - dostawa i montaz kpl.
d.1.6|wiasna
1.000 kpl. 1.000
| RAZEM 1.000
1.7|Roboty odtworzeniowe
38/ KNR 2-31 Remont czastkowy nawierzchni z kostki brukowej m2
d.1.7/1105-03
15.000 m2 15.000
RAZEM 15.000
39 kalkulacja |Rekultywacja skarpy kpl
d.1.7|wiasna
1.000 kpl 1.000
RAZEM 1.000
1.8 Instalacja elektryczna
40 KNNR 5 Rura DVK-50 m
d.1.8/0101-06
60 m 60.000
RAZEM 60.000
41/KNNR 5 Wykucie bruzd dla przewodéw wtynkowych i rur o $rednicy do 47mm., Wykucie |m
d.1.8/1207-07 bruzd w podtozu betonowym dla rur: RKLG18, RS22
20 m 20.000
RAZEM 20.000
42/KNNR 5 Rura RGp-16 m
d.1.8/0101-06
20.000 m 20.000
RAZEM 20.000
43/KNNR 5 Przewody izolowane YKY3x2,5mm2 wciggane do rur m
d.1.8/0201-04
60.000 m 60.000
RAZEM 60.000
44 KNNR § Przewody izolowane YLY2x1,5mm2 wciggane do rur m
d.1.8/0201-03
20.000 m 20.000
RAZEM 20.000
45/KNNR 5 Kopanie rowéw dla kabli. Reczne wykonanie wykopu w gruncie kat.Ill m3
d.1.8/0701-02
24 m3 2.400
RAZEM 2.400
46/KNNR 5 Zasypanie rowéw dla kabli. Reczne zasypanie wykopu gruntem kat. |l m3
d.1.8/0702-02
24 m3 2.400
RAZEM 2.400
47|KNNR 5 Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokosci do 0,6m m
d.1.8/0706-02
20 m 20.000
RAZEM 20.000
48/KNNR 5 Rury ostonowe i bloki kablowe. Utozenie rur ostonowych z PCW o érednicy do m
d.1.8/0705-01 140mm
20 m 20.000
RAZEM 20.000
49 KNNR 5 Uktadanie kabli w rurach, pustakach lub kanatach zamknietych. Kabel o masie do |m
d.1.8/0713-01 0,5kg/m
24 m 24.000
RAZEM 24.000
50/ KNR 5-18 Obudowa termoutwardzalna 40x58x25 ziacz.
d.1.8/0403-02
1.000 zlacz. 1.000
RAZEM 1.000
51|KNR 5-18 Obudowa termoutwardzalna 26x42x25 zigcz.
d.1.8/0403-02
1.000 zZlacz. 1.000
RAZEM 1.000
52/ KNNR § Rozigczniki-bezpiecznikowe RBK 00 szt.
d.1.8/0407-04
1.000 szt. 1.000
RAZEM 1.000
53|KNNR § Whkiadka bezpiecznikowa WT00/gG-16A szt.
d.1.8/0407-01
1.000 szt. 1.000
RAZEM 1.000




Ogrodzenie cmentarz KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
54 KNNR § Ochronnik przepieciowy ,B+C" 1-faz., TN-C szt
d.1.8/0407-03
1.000 szt. 1.000
RAZEM 1.000
55/KNNR § Obudowa RX 1x16 szt.
d.1.8/0404-01
1.000 szt. 1.000
RAZEM 1.000
56| KNNR 5 Obudowa RN 1x8 szt
d.1.8/0404-01
1.000 szt. 1.000
RAZEM 1.000
57/KNNR § Rozigcznik FR301-25A szt.
d.1.8|0407-03
2.000 szt. 2.000
RAZEM 2.000
58/ KNNR 5 Wylacznik réznicowo-pradowy P302 25-30-AC TX szt.
d.1.8/0407-03
1.000 szt. 1.000
RAZEM 1.000
59/ KNNR 5 Whyiacznik nadmiarowo-pradowy S301 B-6A szt.
d.1.8/0407-03
1.000 szt. 1.000
RAZEM 1.000
60|/KNNR 5 Wylacznik nadmiarowo-pradowy S301 B-2A szt.
d.1.8/0407-03
2.000 szt 2.000
RAZEM 2.000
61|KNNR § Whytacznik nadmiarowo-pradowy S301 B-2A szt.
d.1.8/0407-03
8.000 szt. 8.000
RAZEM 8.000
62/KNNR 5 Zasilacz LED 150W, 12V, IP65 szt.
d.1.8/0406-01
1.000 szt. 1.000
RAZEM 1.000
63/KNNR 5 Zasilacz LED 100W, 12V, IP65 szt.
d.1.8/0406-01
1.000 szt. 1.000
RAZEM 1.000
64 KNNR 5 Wykucie bruzdy dla profilu ALU - analogia m
d.1.8/1207-13
9 m 9.000
RAZEM 9.000
65 KNNR 5 Profil aluminiowy z kloszem mlecznym o IP67 do tasm LED - analogia m
d.1.8/0106-04
9 m 9.000
RAZEM 9.000
66/ KNNR 5 Tasma LED STD-60 WW, 3000K, 12V, 9m - analogia kpl.
d.1.8/0504-02
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
67|KNNR 5§ Modut LED dwudiodowy SMD5050 IP65, 3000K, 12V - analogia kpl.
d.1.8|0504-02
109.000 kpl. 109.000
RAZEM 109.000
68|KNNR § Modut LED trzydiodowy SMD5050 IP65, 3000K, 12V - analogia kpl.
d.1.8/0504-02
172.000 kpl. 172.000
RAZEM 172.000
69| kalkulacj Dostarczenie i montaz podswietlanych szyldow zgodnie z dokumentacjg kpl.
d.1.8
1.000 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
70/KNNR 5 Uziomy miedziowane ze stali profilowanej wykonane metoda obrotowa. Uziom diu- |szt
d.1.8/0607-03 gosci 4,5m pograzony w gruncie kat.Ill
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
71/KNNR § Uziomy miedziowane ze stali profilowanej wykonane metoda obrotowa. Nastgpne |[szt
d.1.8/0607-04 1,5m dlugosci uziomu pograzanego w gruncie kat.lil
6 szt 6.000
RAZEM 6.000
72|KNNR & Uziomy powierzchniowe i pretowe instalacji odgromowej. Montaz uziomdw pozio- |m
d.1.8|/0605-05 mych w wykopie o glebokosci do 0,80m w gruncie kat.lll
10 m 10.000

B
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Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
RAZEM 10.000
73/KNNR 5 Obrébka na sucho kabli na napigcie do 1kV o izolacji i powloce z tworzyw sztucz- |szt
d.1.8{0726-1 nych.Zarobienie na sucho korica kabla 5-2ytowego o przekroju 2yt do 50mm2
4 szt 4.000
RAZEM 4.000
74/ KNNR 5 Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego niskiego napiecia 1-fazowego pomiar
d.1.8/1301-01
9 pomiar 9.000
RAZEM 9.000
75|KNNR 5 Badanie linii kablowej $redniego napigcia, niskiego napigcia i sterowniczej. Bada- |odcinek
d.1.8/1302-03 nielinii kablowej NN 4-zylowe]
2 odcinek 2.000
RAZEM 2.000
76| KNNR 5 Pomiar rezystancii izolacji instalacii elektrycznej. Pomiar rezystancji izolacji prze- |pomiar
d.1.8/1303-01 woddw obwddu 1-fazowego; pomiar pierwszy
9 pomiar 9.000
RAZEM 9.000
77/KNNR & Badania i pomiary instalacji uziemiajacej, piorunochronnej i skutecznosci zerowa- |szt
d.1.8/1304-01 nia.Pomiar i badanie instalacji uziemienia ochronnego lub robeczego; pomiar pier-
wszy
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
78/KNNR 5 Sprawdzenie samoczynnego wylaczania zasilania. Proba dziatania wytacznika roz- |préba
d.1.8{1305-01 nicowo-pradowego - pierwsza
proba 2.000
RAZEM 2.000




OGRODZENIE PANELOWE (BOCZNE I TYLNE)

F. | Podstawa | Opis i wyliczenia | jm. [ Poszcz. | Razem ]
Budowa ogrodzenia Cmentarza Komunalnego ul. Ketrzynska
1 Roboty rozbiérkowe
1/KNR 2-31  |Rozebranie ogrodzen m
d.1/0818-05
analogia
473.00 m 473.000
RAZEM 473.000
2|KNR 4-04  |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i |m3
d.1(1103-04 wyladowaniu samochodem samowytadowczym na odleglo$é 1 km
63.382 m3 63.382
RAZEM 63.382
3|KNR 4-04  |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i m?3
d.1/1103-05 wyladowaniu samochodem samowytadowczym - dodatek za kazdy nastep-
ny rozpoczety 1 km
Krotnoéé = 5
63.382 m3 63.382
RAZEM 63.382
4 Utylizacja gruzu m3
d.1/kalk. wiasna
63.382 m3 63.382
RAZEM 63.382
2 Roboty towarzyszace
5 Zabezpieczenie grobow szt
d.2|kalk. wlasna
5 szt 5.000
RAZEM 5.000
6 Zabezpieczenie drzew szt
d.2 kalk. wlasna
16 szt 16.000
RAZEM 16.000
3 Budowa ogrodzenia - przesta panelowe
7|KNR 2-01  |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 0.25 m3
d.3(0205-04 m3 w gruncie kat. Il z transportem urobku samochodami samowytadow-
0214-04 czymi na odleglo$¢ 5 km - wykopy pod stope betonowa 0,4x0,4 [m] w celu
osadzenia siupka cgrodzeniowego
<stopa betonowa 0,4x0,4> (0.4*0.4*1.0)*263 m3 42.080
RAZEM 42.080
8|KNR 2-02  'Stopy fundamentowe betonowe, o objetoéci do 0,5 m3 - reczne ukiadanie |m?
d.3/0203-01 betonu - wykonanie stopy betonowej zamocowanie stupka ogrodzeniowe-
go
<stopa betonowa 0,4x0,4> (0.4*0.4*1.0)*263 m3 42.080
RAZEM 42.080
9|KNR 2-31  |Montaz podwaliny prefarbykowanej betonowej przymocowanie do slupka |m
d.3/0407-05 za pomocg ceownika
analogia
<podwalina pref. bet. h=20cm> 2.5 * 262 m 655.000
RAZEM 655.000
10/KNNR 2 Ogrodzenie panelowe typ 2D 868 (h=1,63 x I=2,5) na stupkach stalowych |[100 m
d.3/1603-02 (h=2,4 m kwadratowe) o rozpieto$ci przesta 2,5 m, obsadzonych w stopie
analogia fundamentowej przy wysokoéci panelu 1,63 m
653/100 100 m 6.530
RAZEM 6.530
11 Dostawa ziemi urodzajnej wraz z transportem, podioze pod trawnik, okolo |m?3
d.3|wycena in- |10 cm podniesienie wyréwnanie terenu przy ogrodzeniu
dywidualna
<zagospodarowanie terenu przy ogrodzeniu> (653.0 * 2.0*0.1) m3 130.600
RAZEM 130.600
12|KNR 2-01  |Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat. I-IIl - obsypanie m2
d.3|0505-01 prefabrykatow i
odworzenie terenu przyleglego do ogrodzenia na szerokosci 2,0 m
<zagospodarowanie terenu przy ogrodzeniu> 653.00 * 2.0 m2 1306.000
RAZEM 1306.000
13|KNR 2-21  |Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem na terenie plaskim przy upra- |ha
d.3/0403-02 wie mechanicznej na gruncie kat. Ill bez nawozenia
<zagospodarowanie terenu przy ogrodzeniu> (653.00 * 2.0) / 10000 ha 0.131
RAZEM 0.131
4 Pozostale elementy ogrodzenia brama, furtka
14/KNR 2-01  |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 0.25 |m3
d.4/0205-04 m3 w gruncie kat. Ill z transportem urobku samochodami samowytadow-
0214-04 czymi na odlegtos¢ 5 km - wykopy pod stope betonowg 0,5x0,5 [m] w celu
osadzenia stupka mocowanie bramy szer. 4,0 m, 3,60 m
<wykop pod sfupek 10x10cm brama> (0.5*0.5*1.0)*4 m3 1.000
| RAZEM 1.0ﬁ
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Budowa ogrodzenia Cmentarza Komunalnego .ath OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
15|KNR 2-02  |Stopy fundamentowe betonowe, o objetosci do 0,5 m3 - reczne uktadanie |m3
d.4/0203-01 betonu
(0.5"0.5*1.0)"4 m3 1.000
RAZEM 1.000
16|KNR 2-31  Montaz stupkéw ogrodzeniowych 10x10x240 [cm] szt.
d.4/0702-03
analogia
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
17|KNR 2-23  |Zawieszenie na gotowych stupkach stalowej bramy rozwieralnej szer. 4,0 |szt.
d.4|/0402-01 mwys. 1,63 m
analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
18|KNR 2-23  |Zawieszenie na gotowych stupkach stalowej bramy rozwieralnej szer. 3,6 |szt.
d.4|0402-01 mwys. 1,63 m
analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
19|KNR 2-23  |Zawieszenie na gotowych stupkach stalowej furtki rozwieralnej szer. 1,0 m |szt.
d.4/0402-01 wys. 1,63 m
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
20/KNR 2-31  |Rowki pod krawezniki i fawy kraweznikowe o wymiarach 20x20 cm w grun- |m
d.4(0401-02 cie kat.lll-lV - osadzenie kraweznika pomiedzy stupkami w $wietle furtki,
bramy (ulozenie kraweznika na piask)
<szer. furtka, brama> 4.0+3.6+1.0+1.0 m 9.600
RAZEM 9.600
21/KNR 2-31  |Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 20x30 cm na podsypce pias- |m
d.4/0403-02 kowej - ustawienie kraweznikow w Swietle furtki, bramy
<szer. furtka, brama> 4.043.6+1.0+1.0 m 9.600
RAZEM 9.600
22|KNR 2-01  |Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat. 111l - rozplantowa- [m2
d.4/0505-01 nie ziemi przy furtce, bramie na szer. 2,0 m, ziemia z wykopu pod krawez-
nik
(4.0+3.6+1.0+1.0) *2.0 m?2 19.200
RAZEM 19.200
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