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KARTA PRODUKTU
HR-LINE Profil aluminiowy do LED - nr artykutu B3579 / B3579ANODA

Charakterystyka produktu

Profil wykonany z wysokogatunkowego aluminium (dostepny réwniez w wersji podwdjnie anodowanej) przeznaczony do tasm lub
listew o szerokosci nie wiekszej niz 11,5 mm ze zrédtami swiatta LED. Diody nalezy przestoni¢ specjalnie dedykowana do tego profilu
ostong mleczng wykonang z poliweglanu, ktéra posiada certyfikat gwarantujacy doskonatg odpornos¢ na czynniki atmosferyczne,
promieniowanie UV i palnos¢. Profil HR-Line wraz z diodami, ostong i zaslepkami nalezy stosowaé tylko w wersji uszczelnionej
specjalnym silikonem neutralnym (zalecany Sikasil WS-605 S). Dzieki temu uzyskamy oprawe oswietleniowg o wysokiej szczelnosci,
ktorej klasa odpornosci przed wnikaniem ciat statych, pytu i wody bedzie wynosi¢ IP 67. Mleczna ostona oraz gesto rozmieszczone
diody pozwalajg uzyskac jednolitg linie Swiatta.

Profil mocujemy do podtoza, zwykle pomiedzy kostkg brukowg lub ptytami chodnikowymi, za pomocg kleju mrozoodpornego.
Zaleca sie montaz na specjalnej piance bazowej, ktéra amortyzuje obcigzenia przenoszone na profil oraz sprawia, ze profil licuje sie
z kostkg brukowg. Dodatkowo pianka moze byé wykorzystana jako szablon dla prawidtowego montazu np. w kostce brukowe;j.
Konstrukcja profilu i parametry ostony pozwalaja na obcigzenia statyczne nawet do 20 kN.

Zastosowanie
Ze wzgledu na duza szczelno$¢ i wytrzymatosé obcigzeniowa profil idealnie sprawdza sie w ciggach komunikacyjnych takich jak
chodniki, sciezki rowerowe, nadaje sie réwniez do montazu na parkingach, podjazdach. Dodatkowo moze by¢ wykorzystany do

oswietlania elementdw architektury zewnetrznej, np. elewacji budynkéw, taraséw, ogroddw, itp.

Produkty powigzane z profilem

N

ostona pianka bazowa (1466) zaslepka (montaz w profil)  zaslepka (montaz na

mleczna (1316) bez otworu (1384) zewnatrz profila)
z otworem (1445) bez otworu (00301)

Specyfikacja techniczna

Klasa odpornosci IP 67 (w wersji uszczelnionej), IP 20 (profil nieuszczelniony)
Maksymalne obciazenie statyczne do 20 kN
Dostepne dtugosci 1m/2m/3 m* (mozliwos¢ dociecia ha dowolny wymiar)
*dostepne po uzgodnieniu z Dziatem Handlowym firmy KLUS
Wymiary pianki bazowej 1240 mm (dtugosé) / 30 mm (szeroko$¢) / 10-100 mm (wysokosg)
Rodzaj materiatu korpus — aluminium, ostona — poliweglan (PC), zaslepka — polipropylen (PP),

pianka bazowa — polistyren ekstrudowany (XPS)
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Uprzejmie informujemy ¢
We reserve the right to ¢

astrzezeniu sobie prawa do zmian asortymentowych i modyfikacji produktéw
nge and modify our products.
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