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1. Przeznaczenie, program uzytkowy oraz charakterystyczne parametry techniczne

1.1. Przeznaczenie obiektu budowlanego

Przedmiotem tego opracowania jest projekt demontazu istniejacego ogrodzenia cmentarza komunalnego oraz
budowy nowego: estetycznego, solidnego, spetiajacego oczekiwania Inwestora, Wojewddzkiego Konserwatora
Zabytkdw oraz uzytkownikow.

Obecnie istniejgace ogrodzenie wykonane zostato w latach 60-tych XX wieku.

Wejscie gtéwne cmentarza sktada sie z bramy wjazdowe;j i furtki. Od strony ulicy Ketrzynskiej, na skarpie, w
miejscu wczesniejszego ogrodzenia, postawiony zostat ptot z betonowych elementow. Od pozostatych stron teren
cmentarza ogrodzony jest siatkg na podmurdwce.

Wszystkie elementy ogrodzenia sq w ztym stanie technicznym.

1.2. Program uzytkowy
Zgodnie z Pismem Wojewodzkiego Urzedu Ochrony Zabytkéw w Olsztynie, z dnia 2 maja 2016r:

(.) w celu zapewnienia ww obiektowi wifasciwych warunkdw ochrony konserwatorskiej i warunkéw jego
ekspozycji, zaleca sie:

(...)

przy braku przekazow kartograficznych uzycie tradycyjnych materiatow budowlanych stosowanych w regionie -
kamien, cegfa, drewno, metal (kute, Zeliwo) oraz zaprojektowanie formy nowego ogrodzenia harmonizujacej z
historycznym otoczeniem (wskazane nawigzanie do charakteru kaplicy cmentarnej);

()

1.3. Charakterystyczne parametry techniczne:

Ip. Uwagi

1 Wysokos$¢ ogrodzenia 1,70-3,00m

2 Dtugo$¢ ogrodzenia od frontu ~227m ze strefg wejScia
3 Dtugo$¢ ogrodzenia (pozostate odcinki) ~640m z brama i furtkami

2. Zestawienie powierzchni uzytkowych wq PN-ISO 9836: 1997

Nie dotyczy.

3. Rozwiazania architektoniczno-budowlane

3.1. Forma architektoniczna

W odpowiedzi na zalecenia konserwatorskie z dnia 2 maja 2016r, w ktérych sugeruje sig, ze ,wskazane (jest)
nawigzanie do charakteru kaplicy cmentarnej”’



oraz na zalecenia konserwatorskie z dnia 27 stycznia 2017r, w ktérych sugeruje sie nawigzanie do pierwotne;
kolorystyki kaplicy, wykonano badania konserwatorskie i zgodnie z jej wynikami projektuje sie ogrodzenie
murowane na wysokiej podmuréwce (na fragmentach niezbedne mury oporowe), wykornczone tynkiem
renowacyjnym wysokiej jakosci, w kolorze zblizonym do jednego z koloréw

zastosowanych na kaplicy (gzyms) NCS S 0510-Y30R.

Obrébki blacharskie murkdw oraz przesta metalowe — kolor grafitowy/czarny zblizony do

RAL 7021.

3.2. Funkcja obiektu budowlanego

Ogrodzenie Cmentarza Komunalnego.

3.3. Sposdb dostosowania obiektu do krajobrazu i otaczajacej zabudowy

Projekt ogrodzenia zapewnia zachowanie obecnej oraz planowanej skali. Zaréwno wysokos¢ jak i wybrana forma
architektoniczna wpisujg sie w zastany i planowany kontekst urbanistyczny i konserwatorski i jest spdjny z
oczekiwaniami.

Ogrodzenie zostato zaprojektowane w formie architektonicznej taczacej tradycyjng bryte (brama) z nowoczesnym
detalem i wpisywac sie bedzie doskonale w zabytkowe otoczenie, podkreslajac range miejsca.

3.4. Sposob spetnienia wymagan, o ktérych mowa w art. 5 ust. 1 ustawy Prawo budowlane
3.4.1. Spetnienie warunkéw podstawowych

a) bezpieczenstwa konstrukgii,

b) bezpieczenstwa pozarowego,

c) bezpieczenstwa uzytkowania,

d) odpowiednich warunkdw higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony $rodowiska,
e) ochrony przed hatasem i drganiami (nie dotyczy),

f) oszczednosci energii i odpowiedniej izolacyjno$ci cieplnej przegrdd (nie dotyczy),;

Projekt budowy obiektu zostat wykonany przez uprawnionych Projektantéw, zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami Prawa Budowlanego oraz normami.

Projekt spetnia wymogi przepiséw dotyczacych ochrony ppoz — wysokos¢ bramy 4,20m, szeroko$¢ min. 3,60,
szeroko$¢ jezdni 3m.

Projekt spetnia obowigzujace przepisy dot. bezpieczenstwa uzytkowania oraz warunkéw higienicznych i
zdrowotnych oraz ochrony Srodowiska.



3.4.2. Warunki uzytkowe zgodne z przeznaczeniem obiektu
Nie dotyczy.
3.4.3. Mozliwos$¢ utrzymania wiasciwego stanu technicznego;

Projekt zapewnia mozliwo$¢ utrzymania wiasciwego stanu technicznego ogrodzenia przez zastosowanie
materiatow konstrukcyjnych, izolacyjnych oraz wykonczeniowych dobrej jakoSci.

3.4.4. Niezbedne warunki do korzystania z obiektow uzytecznosci publicznej i mieszkaniowego
budownictwa wielorodzinnego przez osoby niepetnosprawne, w szczegélnosci poruszajace sie na
wazkach inwalidzkich;

Nie dotyczy.

3.4.5. Warunki bezpieczenstwa i higieny pracy;

Nie dotyczy

3.4.6. Ochrone ludnosci, zgodnie z wymaganiami obrony cywilne;.

Nie dotyczy

3.4.7. Ochrone obiektow wpisanych do rejestru zabytkéw oraz obiektéw objetych ochrong
konserwatorska.

Budynek spetnia zatozenia zalecen konserwatorskich z dnia 2 maja 2016r oraz z dnia 27stycznia 2017r.
3.4.8. Odpowiednie usytuowanie na dziatce budowlanej;
Nowoprojektowane ogrodzenie w 95% obwodu przebiega po trasie dawnego ogrodzenia, uwzgledniajac

przyzwyczajenia uzytkownikdéw, poza matym odcinkiem od strony wschodniej gdzie zmiana przebiegu okoto
100m ogrodzenia uproSci przebieg, oraz nieco zwigkszy teren cmentarza.

3.4.9. Poszanowanie, wystepujacych w obszarze oddziatywania obiektu, uzasadnionych intereséw oséb
trzecich, w tym zapewnienie dostepu do drogi publiczne;.

Inwestycja nie spowoduje naruszenia intereséw oséb trzecich, w tym ograniczenia w dostepie do drogi publicznej
i korzystania z medidéw uzytkownikom sasiednich dziatek.

Dojazd do terenu inwestycji: dziatka ma dostep z drogi wojewddzkie;.

3.4.10. Warunki bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oséb przebywajacych na terenie budowy.

Nie dotyczy



4. Uktad konstrukcyjny obiektu budowlaneqo

Lokalizacja: Bartoszyce

Snieg: |V strefa wg PN-80-B-02010 - Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie
$niegiem

Wiatr: | strefa wg PN-77/B-02011/Az1:2009 - Obcigzenia w obliczeniach statycznych.
Obcigzenie wiatrem

Gteboko$¢ przemarzania: 1,2m wg PN-81-B-03020 — Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie

budowli. Obliczenia statyczne i projektowanie
Beton: C20/25 (B25)
Stal zbrojeniowa: A-l1i A-llIN

4.1. Rozwigzania konstrukcyjne podstawowych elementdw konstrukcji obiektu
Wg Projektu Konstrukcji mgr inz. tukasza Koseckiego:

Fundamenty

Zaprojektowano trzy rodzaje fundamentéw:

. mury oporowe,

. tawy betonowe,

. tawa Zelbetowa.

Mury oporowe o wymiarach ptyty podstawy (gr. 25cm) i Sciany oporowej (gr. 30cm) 100x100cm Zelbetowe z
betonu C20/25 (B25) zbrojonego stala kl. A-IlIN (B500SP) i A-| (St3SY-b-500). Sciany oporowe nalezy posadowié
na warstwie chudego betonu (B10) o grubosci min. 10cm.

tawy betonowe o wymiarach 30x100cm z betonu C20/25 (B25) zbrojone wiencem na spodzie stalg kl. A-llIN
(B500SP) i A-l (St3SY-b-500).

tawa zelbetowa pod konstrukcjg bramy gtéwnej cmentarza o wymiarach 90x50cm Zelbetowa z betonu C20/25
(B25) zbrojonego stalg kl. A-IlIN (B500SP) i A-l (St3SY-b-500).

W celu zabezpieczenia fundamentéw pod poziomem terenu nalezy wykonac izolacje przeciwwilgociowg z masy
bitumicznej (np. Abizol) lub przy uzyciu domieszek chemicznych do betonu.

Mury

Mury ogrodzenia o grubosci 25cm z pustakow szalunkowych typu Leier 20x50x23cm z betonu zwyktego na
zaprawie cementowej marki M5. Wewnatrz pustakéow nalezy utozy¢ zbrojenie pionowe oraz poziome i catos¢
zabetonowac betonem C20/25 (B25).

Wypetnienie miedzy murowanymi filarami z przeset stalowych.

Brama gtéwna cmentarza

Brama gtowna cmentarza w postaci stupow zelbetowych o wymiarach 40x50cm oraz $ciany z pustakdw
szalunkowych i zadaszenia o grubosci 15cm z betonu C20/25 (B25) zbrojonego stalg ki. A-IlIN (B500SP) i A-l
(St3SY-b-500). Do elementdw zelbetowych bedzie przymocowana brama stalowa dwuskrzydiowa oraz furtka.



4.2, Kategoria geotechniczna obiektu

Warunki  gruntowo-wodne przyjeto na podstawie dokumentacji badah podtoza wgpkt. 1.3,
gdzie stwierdzono, Ze ponizej warstwy gleby zalegajg piaski $rednie Srednio zageszczone o Ip = 0,50 oraz piaski
gliniaste twardoplastyczne o I. = 0,20. Woda gruntowa nie wystepuje do gtebokosci okoto 4,0m od poziomu

terenu.

Kategoria geotechniczna

Na podstawie Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dn. 25 kwietnia
2012r. ,w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych” przedmiotowe
ogrodzenie zaliczono do pierwszej kategorii geotechnicznej w prostych warunkach gruntowych.

4.3. Warunki i spos6b posadowienia obiektu
Rzedna zera budowlanego: +/-0,00 = 50,58 m n.p.m
Szczegotowy opis prac konstrukcyjnych — wg Projektu Konstrukcji.

4.4. Rozwigzania konstrukcyjno-materiatowe.

STAN ISTNIEJACY:

Obecnie istniejgce  ogrodzenie  wykonane zostalto w latach  60-tych XX  wieku.
Wejscie gtdwne cmentarza sktada sie z bramy wjazdowej i furtki. Od strony ulicy Ketrzynskiej, na
skarpie, w miejscu pierwotnego ogrodzenia, postawiony zostat ptot z betonowych elementéw. Od
pozostatych stron teren cmentarza ogrodzony jest siatka.

Wszystkie elementy ogrodzenia charakteryzuja sie ztym stanem technicznym i estetycznym.




PROJEKT BUDOWY OGRODZENIA CMENTARZA KOMUNALNEGO
W BARTOSZYCACH PRZY UL. KETRZYNSKIEJ
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PROJEKT:

Ze wzgledu na zly stan istniejgcego ogrodzenia, planuje sie wymiang ogrodzenia wzdtuz catego obwodu
cmentarza, z zachowaniem istniejgcej linii ogrodzenia, poza matym odcinkiem od strony wschodniej gdzie zmiana
przebiegu okoto 100m ogrodzenia (w ramach tej samej dziatki) upro$ci przebieg, oraz nieco zwigkszy teren
cmentarza.

W celu optymalizowania kosztéw, planuje sie zrdznicowanie ogrodzenia: od strony reprezentacyjnej -ulicy
Ketrzynskiej- projektuje sie ogrodzenie murowane z wypetnieniem z elementow stalowych kutych. Ogrodzenie to
bedzie nawigzywato do nowoprojektowanej, w podobnej technologii, bramy i furtki.

Z pozostatych stron planuje sie proste, systemowe ogrodzenie z siatki na stupkach, na podmuréwce, z bramami i
furtkami nawigzujacymi do tegoz ogrodzenia - systemowymi.

Widok na catos¢ ogrodzenia od ulicy Ketrzyrskiej.
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Przesto nawigzujace do ogrodzen zabytkowych na Warmii.
W celu zaakcentowania gtéwnego wejécia i wjazdu na cmentarz, projektuje sie optyczne poszerzenie bramy
poprzez dodanie statego elementu — Sciany.
Widok na projektowang brame:

Widok z gory

Dzigki temu zabiegowi zachowano takze lokalizacje wjazdu na cmentarz, oraz z grubsza, lokalizacje furtki.

W linii ogrodzenia projektuje si¢ takze dwa fragmenty z murkiem oporowym. Na lewo od bramy murek ten ma
stanowiC w przysztosci jedng ze Scian toalety publicznej dostepnej od strony cmentarza.

Na prawo od bramy, w najwyzszym miejscu skarpy na ktorej ciggnie si¢ ogrodzenie, murek ten stanowi ciekawe
zwienczenie skarpy, uspakaja nieregularng linie ogrodzenia, oraz stanowi baze do podSwietionego napisu
przestrzennego Bartoszyce — migjsce to jest jednym z gtéwnych wjazdoéw do miasta.

Dtugo$¢ ogrodzenia murowanego od strony pdtnocno-zachodniej (front dziatki): 210 metra, w tym brama
dwuskrzyditowa o szerokosci ok 4 metry, furtka o szerokosci 1,3 metra oraz $ciana panelowa ok. 3m.
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m Ogrodzenie oraz bramy i furtki od pozostatych stron

Projekt zakfada ogrodzenie terenu ogrodzeniem systemowym panelowym, sktadajacym sie z przeset z kratownic
z pretéw drutu 5 mm, powlekanych w kolorze RAL 7043 lub podobnym, grafitowym.

Wysoko$¢ przesta 153 cm, szeroko$¢ - standardowa - 250 cm, wysoko$¢ stupka powyzej podmurowki - ok. 170
cm.

Wykonczenie: ocynkowane ogniowo i malowane proszkowo (standard RAL 7043 lub zblizony)

Stupki wmurowane w fundament betonowy na gteboko$¢ 1 metra. Cokot wylewany , posadowiony na gtebokosci
1,20m pod ziemia.

Ogrodzenie systemowe przebiega po granicy dziatki i jego diugo$¢ wynosi
ok (+/- 5%):

- od strony potnocno-zachodniej : 183,20 m B\ \ .

- od strony potudniowo-zachodniej: 17,20 m FisrvA ;;;;>‘}
- od strony potudniowo-wschodniej: 143,60 m y - 1PN}
- od strony potnocno -wschodniej: 318,50 m

Specyfikacja:

Panele przettaczane:

Panele zgrzewane sg z drutéw pionowych i poziomych w forme kraty o oczkach 50x200 mm. Cechg
charakterystyczng tego typu paneli sg wzdtuzne przettoczenia, ktdre znaczaco zwigkszajg sztywnos¢ ogrodzenia
oraz podnoszg jego walory estetyczne. Liczba przettoczen, jakq posiadajg panele, jest odpowiednio dobrana do
ich wysokosci w celu zachowania wtasciwej stabilnoci i sztywno$ci. Panele przettaczane wystepujg w gamie
wysokosci 1030 - 2430 mm. Szeroko$¢ paneli jest stata i wynosi 2500 mm.

Stupki ogrodzeniowe:

Stupki wykonane sg z ksztattownika prostokatnego 60x40 mm oraz narozne — 80x80mm, zamknietego od gory
kapturkiem z tworzywa sztucznego. Wysokos¢ stupkéw dostosowana jest do wymiaréw poszczegolnych paneli.
Rozstaw osiowy stupkéw w ogrodzeniu panelowym wynosi 2580 mm. Stupki przeznaczone do zabetonowania w
ziemi.

Obejmy montazowe:

Obejmy montazowe stuzg do potaczenia paneli ze stupkami ogrodzeniowymi. Ksztatt obejmy zapewnia trwate i
solidne zamocowanie elementéw ogrodzenia. Wyr6znia sie trzy typy obejm: koficowe, po$rednie i narozne.
Obejmy skrecane sq za pomocg ocynkowanych srub, nakretek i podktadek M8. Istnieje mozliwo$¢ zastosowania
do obejm specjalnych nakretek , ktére uniemozliwiajq zdemontowanie ogrodzenia. Liczba obejm zaktadanych na
stupki zalezna jest od wysoko$ci ogrodzenia — dobér przez wykonawce.

Ze wzgledu na skomplikowang linie ogrodzenia, odstepuje sie od rysowania kladéw ogrodzenia systemowego na
odcinku ABCDEFGHIJKLMNOPA.

Diugo$¢ tego ogrodzenia wynosi tacznie ok 660m w tym projektuje sie 2 bramy oraz 2 furtki (wg rysunku A07) o
tacznej dtugosci 10m; przyjmuje sie, ze na wykonanie ogrodzenia systemowego z paneli 250cm potrzebne bedzie
260 paneli, 250 stupkéw 6x4cm, oraz 20 stupkéw naroznych oraz przy bramie i furtkach, 8x8cm.



4.5 Kolejnosé prac budowlanych

I.  Zdjecie i zabezpieczenie humusu wzdtuz istniejgcego ogrodzenia.
ll.  Demontaz istniejacego ogrodzenia oraz bram (3 szt) i furtek (2 szt).
Il Wykonanie wykopéw o wymagane;j gtebokosci.
IV.  Zbrojenie i wylanie fundamentéw, w tym gtéwnej bramy.
V. Zbrojenie i wykonanie stupdw konstrukcyjnych oraz zadaszenia gtdwnej bramy wjazdowej.
VI.  Murowanie $cian fundamentowych — ogrodzenie frontowe.
VIl.  Wykonanie izolacji.
VIIl.  Murowanie $cianek, stupkdéw murowanych, podmuréwek — ogrodzenie frontowe.
IX.  Wykonanie instalacji elektrycznych — ogrodzenie frontowe.
X.  Otynkowanie, malowanie czesci murowanych - ogrodzenie frontowe. Wykoriczenie dachu.
Xl.  Obraébki blacharskie — ogrodzenie frontowe.
XIl.  Prace montazowe: montaz paneli ogrodzeniowych, bram, furtek, o$wietlenia, liter przestrzennych.
Xlll. Prace wykonczeniowe wzdtuz ogrodzenia.
XIV.  Prace porzadkowe.

Ad |
Zabezpieczony humus- do wykorzystania przy regeneracji terenu wzdtuz ogrodzenia oraz skarpy, po zakonczeniu
prac budowlanych.

Ad I

Wszystkie zdemontowane materiaty nalezy sktadowac poza obrebem obiektu, posegregowane i odpowiednio
zabezpieczone. Po wykonaniu rozbidrki teren oczyscic z resztek materiatow.

Sposob zagospodarowania materiatéw z rozbiorki:

Wszystkie materiaty z rozbiérki winny by¢ posortowane na tymczasowym sktadowisku. Posiadacz odpadéw
powinien postepowac z nimi w sposdb zgodny z zasadami gospodarowania odpadami oraz wymogami ochrony
$rodowiska. Materiaty z rozbiérki obiektéw powinny by¢ posegregowane w miejscu ich demontazu i
magazynowane selektywnie do czasu wywozu z placu rozbiérki. Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Srodowiska z dnia 27 wrzesnia 2001 r. w sprawie katalogu odpadéw (Dz.U. Nr 112 poz.1206) materialy z
rozbiorki nalezg do grupy 17 — odpady z budowy, remontéw i demontazu obiektow budowlanych. Na skutek
prowadzonych prac rozbiérkowych powstang na placu rozbiorki nastepujace rodzaje odpaddw:

17.01.01. — gruz betonowy

17.01.02. — gruz ceglany

17.01.03. — odpady innych materiatéw ceramiki i elementéw wyposazenia

17.01.80 — usuniete tynki

17.02.02 - szkto

17.02.03 — tworzywa sztuczne

17.03.80 — papa odpadowa

17.04.05 - Zelazo i stal

17.06.04 — materialy izolacyjne, budowlane

17.09.04 — zmieszane odpady z demontazu inne niz wyzej wymienione.

Z rozbiorki obiektu powstang odpady obojetne, nie powodujace zanieczyszczenia Srodowiska lub zagrozenia dla
ludzi. Z wytworzonych materiatow nalezy wydzieli¢ odpady do recyklingu i utylizacji. Pozostate odpady podlegajg
sktadowaniu na skfadowisku odpadéw komunalnych.

Ad Il



Wykopy wg projektu konstrukgji.

Ze wzgledu na lokalizacje ogrodzenia na koronie skarpy: z pisma Zarzadu Drog Wojewddzkich z dnia 9 stycznia
2017r: Prace zwigzane z rozbidrkg nowego ogrodzenia nie mogg naruszac konstrukcji skarpy drogowej.

Prace wykonywa¢ doktadnie wg wytycznych zawartych w Projekcie Konstrukcji.

Ze wzgledu na bliskie sasiedztwo grobdw oraz drzew, nalezy przestrzegaé ponizszych zalecen.

Ochrona drzew na terenie inwestyciji.
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Drzewa w obrebie budowy winny zosta¢ wysoko oszalowane odpowiednimi materiatami, by wykluczy¢
uszkodzenia pni. Mozna to zrealizowa¢ w postaci wysokiego odeskowania lub np. poprzez owiniecie pnia
materiatami jutowymi, matami stomianymi lub folig pecherzykowa. Zabezpieczenie - do wysokosci nie mniej
niz 150 cm, dolna cze$¢ desek powinna opiera¢ sie na podtozu, a nie na pniu czy przyporach korzeniowych;
oszalowanie nalezy opasa¢ drutem badz tasma, deski powinny Scisle przylega¢ do pnia.

W razie konieczno$ci nalezy zabezpieczy¢ korony drzew jak np. w okolicy dachu gtéwnej bramy wjazdowej,
poprzez podwigzywanie gatezi narazonych na uszkodzenia, wykonanie dodatkowych oston pomiedzy
brama/dachem a drzewem; by¢ moze potrzebne bedzie wykonanie cie¢ redukujacych rozmiary korony.

Nie mozna manewrowac¢ sprzetem ciezkim w poblizu drzew.

W celu niedopuszczenia do przesuszenia systemu korzeniowego, wykopy przy drzewach i krzewach nalezy
zasypywac w jak najkrétszym czasie.

Wykopy w obrebie drzew nie mogq by¢ prowadzone dtuzej niz 2 tygodnie, a przy wilgotnej pogodzie 3
tygodnie. W przypadku przerwania robot, wykopy winny byC prowizorycznie wypetnione lub przykryte
matami. Korzenie muszg by¢ caty czas wilgotne.

Poniewaz planowane roboty prowadzone beda prawdopodobnie w okresie wegetacyjnym, drzewa po
zasypaniu wykopdw nalezy obficie podlaé. Nie nalezy zasypywaé powstatych w sgsiedztwie drzew wykopow
ziemig wydobytg z dna wykopu, poniewaz jest to ziemia pozbawiona prochnicy, nieurodzajna. Nalezy jq
zastapi¢ warstwag kompostu lub ziemi urodzajnej (zachowany humus).

W obrebie korzeni zaniecha¢ zageszczania gruntu.

W obrebie korzeni nie wolno sktadowa¢ zadnych materiatow ziemnych ani materiatéw budowlanych
zwlaszcza z wykopow, gdyz doprowadza to do uniemozliwienia wymiany gazowej czego konsekwencjg jest
zamieranie korzeni. Woda opadowa sptywajaca do gleby poprzez zgromadzone pod drzewem materiaty
budowlane wyptukuje z nich zanieczyszczenia. Najwigkszym zagrozeniem dla drzew sg worki z cementem
lub wapnem albo gruz ceglano-cementowy. W poblizu drzew nie wolno instalowa¢ zadnych maszyn
budowlanych przede wszystkim betoniarek. Nalezy unika¢ wylewania wody z oczyszczania placu budowy,
zwlaszcza z osadami cementowymi, w innym przypadku nalezy jq gromadzi¢ zgodnie z przepisami
porzadkowymi.

W obrebie koron nie wolno przeprowadzaé¢ zadnych czynno$ci przy uzyciu maszyn. Dojazdy do placéw
budowy w tym obrebie nalezy przykry¢ stalowymi ptytami lub cienkq warstwg betonu na podktadach
plastikowych. Grubo$¢ betonu nalezy dostosowac do spodziewanych obcigzen.

Kopanie w obrebie korzeni nalezy wykonywac recznie. Korzenie do 3 cm Srednicy nalezy obcigé na czysto
(praca specjalistyczna), grubsze korzenie nalezy wpusci¢ gtebiej i zabezpieczy¢ przed wysychaniem.

W przypadku uszkodzen korzeni lub gatezi i pni nalezy zleci¢ specjalistycznej firmie usunigcie szkdd.

Przy gtebokich wykopach - wykonac ekrany zabezpieczajace - zgodnie z zasadami pielegnacji drzew

Reczne wykonanie prac w obrebie korzeni, ktdre pozwala na ochrone duzej czesci systeméw
korzeniowych drzew, pod warunkiem zachowywania korzeni, a nie wycinania ich np. szpadlem.
Wskazane uzycie tzw air spade, ktore zachowuje 100% systemu korzeniowego
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o  Ciecie korzeni wykonywane w zakresie niezbednym, gdy nie ma mozliwosci przyjecia innych rozwigzan
e W przypadkach koniecznych stosowac¢ rozwigzanie zaproponowane na rys. A05a

Sposdb zabezpieczenia grobow i nagrobkow znajdujacych sie w sasiedztwie prowadzonych robét:

Ze wzgledu na lokalizacjg ogrodzenia w poblizu istniejacych nagrobkdw, prace nalezy wykonywac ze szczegoing
ostrozno$cig, a w przypadku bezposredniego sasiedztwa grobu z istniejgcym ogrodzeniem postepowac wg
procedury:

1. Demontowac¢ pojedynczo istniejace ptyty betonowe w segmencie sasiadujacym z nagrobkiem

2. Przed demontazem ostatniego, najnizszego elementu wsuna¢ arkusz blachy miedzy gréb a panel

betonowy

3. Zdemontowac ostroznie betonowe ogrodzenie

4. Podczas prowadzenia prac ziemnych nalezy uwzgledni¢ warunki gruntowe i w razie konieczno$ci

zabezpieczy¢ wykop przed niekontrolowanym obsuwaniem si¢ ziemi, stosujac np. rozpory, szalunki.

5. W przypadku natrafienia na zwtoki ludzkie lub wymyte z grobu szczatki ludzkie, natychmiast

powiadomi¢ funkcjonariuszy policji lub przedstawicieli innych stuzb ratowniczych.

6. W przypadku natrafienia na wyptukane z gruntu niewypaty, niewybuchy lub inne podejrzane przedmioty,

nie dotyka¢ ich — natychmiast powiadomi¢ funkcjonariuszy policji oraz stuzby konserwatorskie.

7. Ponadto: Przygotowanie, mieszanie i sktadowanie materiatow sypkich, zaprawy murarskiej lub
betonowej nie moze odbywac sie bezposrednio na alejkach cmentarnych. W takich przypadkach
bezwzglednie nalezy zabezpieczyé¢ podtoze uzywajac np. grubej folii budowlanej, plandeki, blachy lub
dokona¢ tych czynnosci w specjalnych pojemnikach (kastrach budowlanych).

Zabezpieczy¢ takze plandeka nagrobki w poblizu prowadzonych prac budowlanych.

9. W przypadku uszkodzenia nawierzchni koo nagrobkéw (kostka brukowa w rejonie 2 nagrobkéw,
miedzy ogrodzeniem a tytem nagrobka) zdementowac jq i zabezpieczyc¢, a po wykonaniu nowego
ogrodzenia, utozy¢ odtworzeniowo.
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Ad IV

Zbrojenie i wylanie fundamentoéw — na odcinku frontowym - wg projektu konstrukcii.

Fundament pod podmuréwke ogrodzenia systemowego — beton B25 z dodatkiem hydrofobowym.

Ze wzgledu na skomplikowane uktad podtoza (skarpa, drzewa) wymaga sie wyjatkowej uwaznosci i kultury, oraz
ew. zastosowanie rozwigzan zastepczych, adekwatnych do zastanej sytuacii.

AdV

Wg projektu konstrukji.



Ad VI=VIII

Sciany fundamentowe — pustaki szalunkowe, betonowe standard firmy Leier lub
inne, o cechach nie gorszych. llo$¢ — okoto 3400sztuk.

Zbrojenie i wypetnienie betonem — warstwami, zgodnie z projektem konstrukcyjnym
oraz sztukg budowlana.

Na poziomie terenu wykona¢ pozioma izolacje przeciwwilgociowa.

Ad IX

Wqg projektu instalacji elektrycznych.
Litery przestrzenne podé$wietlone od dotu modutami z oczkami LED.
Litery ze styroduru, kolor grafit wg ark.CmB-D01.

Ad X

Tynk renowacyjny standard Silten Renotop lub np. Atlas, SIKA, na obrzutce standard Silten Renocoat lub w
systemie wybranej firmy.

Malowanie farbg silikatowa wigzaca sie z krzemianami standard Atlas -Renowacyjna farba silikatowa S-02. Kolor
NCS S 0510-Y30R (zgodnie z badaniami nawarstwien kaplicy).

Pokrycie cato$ci powtoka hydrofobowg standard silten stonecrete lub izohan, oraz, od strony zewnetrznej, po-
wiokg antygraffiti.

Dach - w celu uzyskania pozadanej grubosci dachu, projektuje sie pokrycie ptyty zelbetowej wykonanej wg pro-
jektu konstrukcji styrodurem twardym, pokrycie go tynkiem cienkowarstwowym silikatowym w kolorze elewacii
(NCS S 0510-Y30R) oraz wykonanie na powierzchni gérnej, powtoki z blachy stalowej ocynkowanej, taczonej na
rabek stojacy, ze spadkiem w kierunku cmentarza, z matg obrobka- okapnikiem- zapewniajacym urywanie si¢
kropli wody i brak zaciekéw od deszczu.

W tym samym celu sugeruje sie pokrycie ptaszczyzn pionowych dachu powtokg standard Storm-Dry firmy icopal
lub preparatem o nie gorszych wtasnosciach.

Ad XI

Obrabki blacharskie — blacha ocynkowana, powlekana w kolorze RAL 7021 lub zblizonym, grafitowym.
Spadki na stupkach — w kierunku cmentarza, 2%.

Ad XII
Panele kute, elementy ozdobne standard Polswat lub Polstal, lub inne; cato$¢ ocynkowana oraz pokryta

farba strukturalng, poliwinylowg w kolorze grafitowym, zblizonym do RAL 7021.
Detale ogrodzenia:

13.421.03
Pozostate elementy — proste stupki 16x16mm oraz ptaskowniki O 107
25X6mm. NR ART @ (mm) wr W (kg) I:|2|66

2 (mm)
0
02.010.10 100 010x10
02.010.12 ®120 010x10

0,200

30
0.280

Furtki i bramy — zawiasy zamki, klamki, standardowe, nawigzujgce do przyjetego

rozwigzania — z oferty firm np. Polswat lub analogicznych.
Przyktadowa klamka kuta:

16.306.01

50 x 155
0,900




Oswietlenie — projektuje sie korytko aluminiowe z paskiem LEDowym IP44 wbudowane pod dach bramy
wjazdowej, oraz o$wietlenie liter przestrzennych, zgodnie z dokumentacjg elektryczng o rysunkowa.

Ad XIlI=XIV

Prace wykonczeniowe i porzadkowe polega¢ beda na uporzadkowaniu terenu, przywréceniu stanu pierwotnego
na skarpie, w obszarze drogi wjazdowej, oraz w przestrzeni miedzy nagrobkami a ogrodzeniem, usunieciu
zabezpieczen drzew i nagrobkow.

Materialy budowlane winny spetnia¢é normy i atesty techniczne wymagane do celéw
budowlanych. Roboty budowlane i rzemiesinicze wykonaé zgodnie z zasadami sztuki budowlanej
oraz obowiazujacymi przepisami i normami.

Wszystkie roboty budowlane muszg byé prowadzone pod nadzorem osoby posiadajacej
wymagane kwalifikacje zawodowe.

Wszelkie zmiany i odstepstwa od projektu nalezy uzgodni¢ z projektantem.

Na kazdym odcinku ogrodzenia, czy to ozdobnego czy systemowego, wykonaé dylatacje co
okoto 20m.

5. Sposob zapewnienia warunkow niezbednych do korzystania z obiektu przez osoby niepetnosprawne

Ogrodzenie - nie dotyczy. Wjazd i wej$cie — bezprogowe.

6. Podstawowe dane technologiczne

Nie dotyczy.

7. Rozwiagzania budowlane i techniczno-instalacyjne obiektu liniowego

Nie dotyczy.

8. Rozwiazania zasadniczych elementéw wyposazenia budowlano-instalacyjnego

8.1. Odwodnienie dachu bramy
Odwodnienie z dachu o powierzchni okoto 15m2 odbywac sie bedzie wprost na teren dziatki.

8.2. Instalacje elektryczne

Wg opracowania - Projekt instalacji elektrycznych.

8.2.1. Zasilanie obiektu
Zasilanie o$wietlenia obiektu - z sieci cmentarza.



9. Rozwiazania technologiczne

Nie dotyczy.

10. Charakterystyka energetyczna obiektu

Nie dotyczy.

11. Charakterystyka ekologiczna obiektu

Projektowany obiekt nie bedzie miat negatywnego wptywu na Srodowisko oraz na zdrowie ludzi i obiekty
sgsiednie.

11.1. Zapotrzebowanie i jako$¢é wody oraz ilos¢, jako$¢ i spos6b odprowadzania $ciekow.
Wody opadowe z dachu bramy odprowadzane beda na teren dziatki -cmentarza.

11.2. Emisja do atmosfery

Projektowany obiekt nie bedzie powodowa¢ emisji do otoczenia zadnych substanciji szkodliwych.
11.3. Odpady

Odpady bytowe odbierane bedg na podstawi dotychczasowych warunkow. Planowane prace nie majgq wptywu na
WW.

11.4. Hatas
Projektowany obiekt nie zmieni warunkow akustycznych na terenie objetym inwestycjg i w otoczeniu.

11.5. Wplyw obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym glebe, wody
powierzchniowe i podziemne

W wyniku budowy nie nastapig zmiany w uksztattowaniu terenu. Nie przewiduje si¢ rowniez zmian dotyczacych
powierzchni ziemi oraz zanieczyszczen gleby, wod powierzchniowych oraz podziemnych.

12. Analiza mozliwosci racjonalnego wykorzystania pod wzgledem technicznym, ekonomicznym i
srodowiskowym odnawialnych zrédet enerqii

Na podstawie Rozporzadzenia Ministra transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego Dz.U. z 02.07.2013r. poz. 762.:

Analiza mozliwo$ci racjonalnego wykorzystania wysokoefektywnych systeméw alternatywnych zaopatrzenia w
energie i ciepto. - nie dotyczy.

13. Warunki ochrony przeciwpozarowej

13.1. Wykaz przepisow:
[1] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunkdw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U.2002 Nr75, poz.140 z p6zn. zm.).



[2] Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow budowlanych i terendw (Dz.U. Nr109, poz.719),

[3] Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz.U. Nr124, poz.1030).

13.2. Charakterystyka pozarowa

Poniewaz na terenie cmentarza znajduje sie kaplica przeznaczona dla wiecej niz 50 oséb, istnieje konieczno$é
zapewnienia wjazdu na teren dla jednostki strazy pozarne;.

Zgodnie z przepisami powyzej, szeroko$¢ jezdni 3m, szerokos¢ bramy wjazdowej >3,60m, wysoko$¢ zadaszenia —
min. 4,2m.

14. Spis rysunkow ARCHITEKTURA

NR.RYS. INAZWA RYSUNKU SKALA
CmB-A01  |Odcinek ab1 1:200
1:100, 1:50,
CmB-A01a |Odcinek ab1 — szczegoty 1:30
CmB-A01b |Odcinek ab1 — przekroje 1:50, 1:25
CmB-A02  |Odcinek ab2 — brama gtéwna 1:75
1:750, 1:25,
CmB-A02a |Brama gtéwna - szczegoty 1:20
CmB-A03  |Odcinek ab3 1:200
CmB-A03a |Odcinek ab3 — szczegoty 1:100
CmB-A03b  |Odcinek ab3 — przekroje 1:50
CmB-A04  |Odcinek ab4 1:200
CmB-A04a |Odcinek ab4 — szczegoty 1:100, 1:50
CmB-A04b |Odcinek ab4 — przekroje 1:50
CmB-A05  |Odcinek ab5 1:200
CmB-A05a |Odcinek ab5 — szczegdty, przekroje 1:100, 1:50
CmB-A05b  |Lokalizacja ztgczy kablowych 1:100, 1:30
CmB-A06  |Odcinek AB 1:200, 1:50
CmB-A07  |Ogrodzenie systemowe — detal furtki i bramy 1:50
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