ART-TU pracownia ARchiTekTUry

PROJEKT OGRODZENIA
CMENTARZA KOMUNALNEGO
KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO - VI

projekt budowlano-wykonawczy

INWESTOR:

GMINA MIEJSKA BARTOSZYCE

UL. BOHATEROW MONTE CASSINO 1
11-200 BARTOSZYCE

ADRES INWESTYCJI:

11-200 Bartoszyce

ul. Ketrzynska

dziatka 76/5 obreb 8, oraz czesciowo dziatki 5-5/151 8-77

PROJEKT:

MGR INZ. ARCH. MALGORZATA PILC-ADAMOWSKA 11/WMOKK/2013
WSPOLPRACA:

INZ. ARCH. ALEKSANDRA HOFFMANN

INZ. ARCH. AGATA BELINIAK, stud.

INZ. KONRAD SELAWINSKI stud. bud.

KONSTRUKCJA:
MGR INZ. LUKASZ KOSECKI ~ SWK/0119/PWOK/11

marzec 2017

ART-TU PRACOWNIA ARCHITEKTURY MALGORZATA PILC-ADAMOWSKA UL. STRYJENSKICH 10/72 02-791 WARSZAWA
www.arttu.pl e-mail: arttu@arttu.pl tel: 89 7228397, 601364219



OGRODZENIE POKAZANE W WIDOKU Z ZEWNATRZ, OD ULICY KETRZYNSKIE
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fundament Zelbetowy o wysokosci 100 cm, szeroko$ci 30 cm
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OGRODZENIA CMENTARZA KOMUNALNEGO
KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO - VI

N
/ WSZELKIE PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE.
/ KOPIOWANIE LUB WYPOZYCZANIE BEZ ZGODY AUTOROW
ZABRONIONE.
TEMAT
PROJEKT BUDOWY

ADRES INWESTYCJI

< 11-200 BARTOSZYCE UL KETRZYNSKA
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GMINA MIEJSKA BARTOSZYCE
UL. BOHATEROW MONTE CASSINO 1
11-200 BARTOSZYCE
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arch. Malgorzata Pilc-Adamowska
11/WMOKK/2013

upr.bud. w spec. architektoniczne] marzec 2017
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inz. arch. Aleksandra Hoffmann
inz. arch. Agata Beliniak, stud.
inz. Konrad Stawinski, stud.
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OGRORZENIE POKAZANE W WIDOKU Z ZEWNATRZ, OD ULICY KETRZYNSKIE
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Sciany fundamentowe - pustaki szalunkowe, betonowe

Tynk renowacyjny, na obrzutce
Malowanie farba silikatowa wigzaca si¢ z krzemianami .
Pokrycie catosci powtoka hydrofobowa, od strony 1:100
zewnetrznej powtoka antygrafitti
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’ WSZELKIE PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE.
O  em e e eeesesae - KOPIOWANIE LUB WYPOZYCZANIE BEZ ZGODY AUTOROW
ZABRONIONE.
1:100 TEMAT
PROJEKT BUDOWY
OGRODZENIA CMENTARZA KOMUNALNEGO
KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO - VI
1[ 54 1[ ADRES INWESTYCJI
. pr— : : : ; Prpjgktujelsig ogrodzenie murowane na wysokiej podm_uréwce 11.200 BARTOSZYCE ULKETRZYNSKA
i l i A | (miescami iezbedne mury oporae), trkonane e, driaka T8 breh 8, cagsgiono 55115 677
yeeoeell . . T renowacyjnym wysoklie| Jakoscl, W kolorze zblizonym do jednego
OO OO 900000000000000001100000000000000000 2 klorow zastosowanych na. Kepliy (qzyms) NCS S 0510- INWESTOR
e i Y30R. GMINA MIEJSKA BARTOSZYCE
! Obrobki blacharskie murkow oraz przesta metalowe - kolor UL. BOHATEROW MONTE CASSINO 1
ey grafitowy/czarny zblizony do RAL 7021. 11-200 BARTOSZYCE
L et ren i PROJEKTANT DATA / PODPIS
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""""" R : arch. Matgorzata Pilc-Adamowska
11/WMOKK/2013
i \ " ) ) . upr.bud. w spec. architektonicznej marzec 2017
Pustaki szalunkowe OPRACOWANIE:
inz. arch. Aleksandra Hoffmann
inz. arch. Agata Beliniak, stud.
S 1 inz. Konrad Stawinski, stud.
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& ——— Panele kute, elementy ozdobne standard Polswat;
S == PLASKOWNIK catosé ocynkowana oraz pokryta farbg
Bt - - 25x6mm strukiuralng, poliwinylowa wkolorze grafitowym, SO P r—
zblizonym do RAL 7021. WG PODPISOW
1;50 BRANZA
= 1 ~—— PRETY STALOWE 16x16mm ARCHITEKTURA
TR Fazk CmB-A01a
PROJEKT BUD.-WYK.
DATA
Qd strony reprezentacyjnej- ulicy Ketrzyniskiej- planuje sig ogrodzenie murowane z marzec 2017
A wypelnieniem z elementdéw stalowych kutych.
8x Panele kute, elementy ozdobne standard Polswat; cato$¢ ocynkowana oraz pokryta farba ART-TU PRACOWNIA ARCHITEKTURY
g truktural iwini kol fit biz do RAL 7021 MALGORZATA PILC - ADAMOWSKA
g - PLASKOWNIK Slrukluraing, poliwinylowa w Kolorze grafitowym, zbiizonym do 2l ) , 02-791 WARSZAWA UL.STRYJENSKICH 10172
8 25x6mm Ogrodzenie to bedzie nawiazywato do nowoprojektowanej, w podobnej technologii, bramy i tel- 897228397 601364219
*OON furtki. e-mail: arttu@arttu.pl www.arttu.pl
Przesto nawiazujgce do ogrodzer zabytkowych na Warmii.
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OBROBKA BLACHARSKA ——_
WODOODPORNA PLYTA OSB
TYNK RENOWACYINY ————=
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PUSTAKI BETONOWE
SZALUNKOWE

FARBA SILIKATOWA
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Sciany fundamentowe - pustaki szalunkowe, betonowe standard firmy Leier lub inne, o cechach nie gorszych.
llo¢ - okoto 3400sztuk. Zbrojenie i wypetnienie betonem —warstwami, zgodnie z projektem konstrukcyjnym oraz
sztukg budowlana. Na poziomie terenu wykona¢ pozioma izolacje przeciwwilgociowa,

Obrébki blacharskie — blacha ocynkowana, powlekana w kolorze RAL 7021 lub zblizonym, grafitowym.

Tynk renowacyjny standard Silten Renotop Iub np. Atlas, SIKA, na obrzutce standard Silten Renocoat lub w
systemie wybrane; firmy. Malowanie farba silikatowa wigzaca sie z krzemianami standard Atlas -Renowacyjna farba

silikatowa S-02. Kolor NCS

S 0510-Y30R. Pokrycie cafosci powtoka hydrofobowa, oraz, od strony zewnetrznej, powtoka antygrafitti.

Panele kute, elementy ozdobne standard
Polswat; cato$¢ ocynkowana oraz pokryta
farba strukturalna, poliwinylowa w kolorze

grafitowym, zblizonym do RAL 7021.

Tynk renowacyjny na obrzutce

Farba silikatowa, kolor NCS S 0510-Y30R
Powloka hydrofobowa

od strony zewnetrznej powloka antygraffiti

Tynk renowacyjny na obrzutce

Farba silikatowa, kolor NCS S 0510-Y30R
Powtoka hydrofobowa

od strony zewnetrznej powloka antygraffiti
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Fundament Zelbetowy
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CMENTARZ

Obrobki blacharskie - blacha ocynkowana,
powlekana w kolorze RAL 7021 lub
zblizonym, grafitowym.

CMENTARZ

WSZELKIE PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE.
KOPIOWANIE LUB WYPOZYCZANIE BEZ ZGODY AUTOROW
ZABRONIONE.

TEMAT
PROJEKT BUDOWY
OGRODZENIA CMENTARZA KOMUNALNEGO
KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO - VI

ADRES INWESTYCJI

11-200 BARTOSZYCE ULKETRZYNSKA
dziatka 76/5 obreb 8, czesciowo 5-5/158-77

INWESTOR
GMINA MIEJSKA BARTOSZYCE
UL. BOHATEROW MONTE CASSINO 1
11-200 BARTOSZYCE

PROJEKTANT DATA/PODPIS

UPRAWNIENIA

PROJEKTANT

arch. Malgorzata Pilc-Adamowska
11/WMOKK/2013

upr.bud. w spec. architektonicznej marzec 2017

OPRACOWANIE:

inz. arch. Aleksandra Hoffmann
inz. arch. Agata Beliniak, stud.
inz. Konrad Stawinski, stud.
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MALGORZATA PILC - ADAMOWSKA
02-791 WARSZAWA UL.STRYJENSKICH 10/72
tel.: 897228397 601364219
e-mail: arttu@arttu.pl www.arttu.pl
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ART-TU PRACOWNIA ARCHITEKTURY
MALGORZATA PILC - ADAMOWSKA
02-791 WARSZAWA UL.STRYJENSKICH 10/72
tel.: 89 7228397 601364219
e-mail: arttu@arttu.pl www.arttu.pl
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| Obrobka blacharska - blacha

| Tynk cienkowarstwowy
w kolorze NCS S 0510-Y30R

ocynkowana, powlekana w kolorze RAL
7021 lub zblizonym, grafitowym.
na rabek stojacy

Tynk cienkowarstwowy
w kolorze NCS (510 Y30R

Obrébka blacharska - blacha ocynkowana, powlekana w

kolorze RAL 7021 lub zblizonym, grafitowym.
na rabek stojacy
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OGRODZENIE POKAZANE W WIDOKU Z ZEWNATRZ, OD ULICY KETRZYNSKIE

dylatacja 1cm dylatacja 1cm dylatacja 1cm
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45 05 45 05 45 105 45 105

@ dylatacja 1cm
m /

1

fundament Zelbetowy oporowy o wysokosci 100 cm, szerokosci 100cm fundament Zelbetowy oporowy o wysokosci 100 cm, szerokosci 100cm

WSZELKIE PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE.
KOPIOWANIE LUB WYPOZYCZANIE BEZ ZGODY AUTOROW
ZABRONIONE.

TEMAT
PROJEKT BUDOWY
OGRODZENIA CMENTARZA KOMUNALNEGO
KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO - VI

ADRES INWESTYCJI

11-200 BARTOSZYCE ULKETRZYNSKA
dziatka 76/5 obreb 8, cze$ciowo 5-5/15 i 8-77

INWESTOR
GMINA MIEJSKA BARTOSZYCE
54 4 UL. BOHATEROW MONTE CASSINO 1

11-200 BARTOSZYCE

PROJEKTANT DATA/ PODPIS
UPRAWNIENIA

PROJEKTANT

arch. Malgorzata Pilc-Adamowska
11/WMOKK/2013

upr.bud. w spec. architektonicznej marzec 2017

OPRACOWANIE:

inz. arch. Aleksandra Hoffmann
inz. arch. Agata Beliniak, stud.
inz. Konrad Stawinski, stud.

- TYTUL ARKUSZA
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SKALA
( ’_: 1:200 NR ARKUSZA
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) ARCHITEKTURA
: Fazn CmB-A03
PROJEKT BUD.-WYK.
DATA
marzec 2017
ART-TU PRACOWNIA ARCHITEKTURY
MALGORZATA PILC - ADAVOWSKA
. 02791 WARSZAWA UL STRYJENSKICH 1072
rzut odcinka ab3 tel 897228397 601364219

””””””””””””” e-mail: arttu@arttu.pl www.arttu.pl
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OGRODZENIE POKAZANE W WIDOKU Z ZEWNATRZ, OD ULICY KETRZYNSKIE
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Sciany fundamentowe - pustaki szalunkowe, betonowe
Tynk renowacyjny, na obrzutce

Malowanie farba silikatowa wiazaca sie z krzemianami
Pokrycie catosci powtoka hydrofobowa, od strony

zewnetrznej powloka antygrafitti

20

ab3-1
,—— dylatacja 1 cm

161
161

WSZELKIE PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE.
f KOPIOWANIE LUB WYPOZYCZANIE BEZ ZGODY AUTOROW
ZABRONIONE.

TEMAT

PROJEKT BUDOWY
I - OGRODZENIA CMENTARZA KOMUNALNEGO
KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO - VI

ADRES INWESTYCJI

11-200 BARTOSZYCE ULKETRZYKISKA
dziatka 76/5 obreb 8, czesciowo 5-5/15 i 8-77

INWESTOR
GMINA MIEJSKA BARTOSZYCE
UL. BOHATEROW MONTE CASSINO 1
11-200 BARTOSZYCE

PROJEKTANT DATA/ PODPIS
UPRAWNIENIA

PROJEKTANT

arch. Malgorzata Pilc-Adamowska
ab3-2 [~ , 11MWMOKKI2013
115 5 105 dylatacia 1 om 15 105 upr.bud. w spec. architektonicznej marzec 2017

i ’ ’ ’ ’ OPRACOWANIE:
inz. arch. Aleksandra Hoffmann

inz. arch. Agata Beliniak, stud.

B A RTO SZYC E inz. Konrad Stawinski, stud.

TYTUL ARKUSZA

161

odcinek ab3 - szczegoly

SKALA
L 1:100 NR ARKUSZA
BRANZA
ARCHITEKTURA
FAZK: CmB-A03a
PROJEKT BUD.-WYK.

DATA
marzec 2017

ART-TU PRACOWNIA ARCHITEKTURY
MALGORZATA PILC - ADAMOWSKA
02-791 WARSZAWA UL.STRYJENSKICH 10/72
tel.: 897228397 601364219
e-mail: arttu@arttu.pl www.arttu.pl

ART-TU pracownia ARchiTekTUry




Panele kute, elementy ozdobne standard
Polswat; cato$¢ ocynkowana oraz pokryta
farba strukturalng, poliwinylowg w kolorze
grafitowym, zblizonym do RAL 7021.

Tynk renowacyjny na obrzutce

Farba silikatowa, kolor NCS S 0510-Y30R

Powtoka hydrofobowa

od strony zewnetrznej powloka antygraffiti
+3.81

CMENTARZ

100

0
100
Tynk renowacyjny na obrzutce
Farba silikatowa, kolor NCS S 0510-Y30R
Powtoka hydrofobowa
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Obrobki blacharskie - blacha ocynkowana,
powlekana w kolorze RAL 7021 lub
zblizonym, grafitowym.

Pustaki szalunkowe, betonowe

Trzpien T-2

Wg proj. konstr.

Fundament Zelbeto
wg proj. konstr

Obrobki blacharskie - blacha ocynkowana,
powlekana w kolorze RAL 7021 lub
zblizonym, grafitowym.

Pustaki szalunkowe, betonowe

Trzpien T-2
wg proj. konstr.

Fundament zelbetowy
Wg proj. konstr

WSZELKIE PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE.
KOPIOWANIE LUB WYPOZYCZANIE BEZ ZGODY AUTOROW
ZABRONIONE.

TEMAT
PROJEKT BUDOWY
OGRODZENIA CMENTARZA KOMUNALNEGO
KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO - VI

ADRES INWESTYCJI

11-200 BARTOSZYCE ULKETRZYNSKA
dziatka 76/5 obreb 8, czesciowo 5-5/158-77

INWESTOR
GMINA MIEJSKA BARTOSZYCE
UL. BOHATEROW MONTE CASSINO 1
11-200 BARTOSZYCE

PROJEKTANT DATA/PODPIS
UPRAWNIENIA

PROJEKTANT

arch. Malgorzata Pilc-Adamowska
11/WMOKK/2013

upr.bud. w spec. architektonicznej marzec 2017

OPRACOWANIE:

inz. arch. Aleksandra Hoffmann
inz. arch. Agata Beliniak, stud.
inz. Konrad Stawinski, stud.

TYTUL ARKUSZA

odcinek ab3 - przekroje

SKALA
1:50 NR ARKUSZA
BRANZA
ARCHITEKTURA
Fazk CmB-A03b
PROJEKT BUD-WYK.

DATA
marzec 2017

ART-TU PRACOWNIA ARCHITEKTURY
MALGORZATA PILC - ADAMOWSKA
02-791 WARSZAWA UL.STRYJENSKICH 10/72
tel.: 897228397 601364219
e-mail: arttu@arttu.pl www.arttu.pl
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OGRODZENIE POKAZANE W WIDOKU Z ZEWNATRZ, OD ULICY KETRZYNSKIE
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WSZELKIE PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE.
KOPIOWANIE LUB WYPOZYCZANIE BEZ ZGODY AUTOROW
ZABRONIONE.

TEMAT
PROJEKT BUDOWY
OGRODZENIA CMENTARZA KOMUNALNEGO
KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO - VI

ADRES INWESTYCJI

11-200 BARTOSZYCE ULKETRZYNSKA
dziatka 76/5 obreb 8, czesciowo 5-5/15i 8-77

INWESTOR
GMINA MIEJSKA BARTOSZYCE
UL. BOHATEROW MONTE CASSINO 1
11-200 BARTOSZYCE

PROJEKTANT DATA/ PODPIS
UPRAWNIENIA

PROJEKTANT

arch. Malgorzata Pilc-Adamowska
11/WMOKK/2013

upr.bud. w spec. architektonicznej marzec 2017

OPRACOWANIE:

inz. arch. Aleksandra Hoffmann
inz. arch. Agata Beliniak, stud.
inz. Konrad Stawinski, stud.

TYTUL ARKUSZA

odcinek ab4

SKALA NR ARKUSZA
1:200

BRANZA
ARCHITEKTURA
Pk CmB-A04
PROJEKT BUD.WYK.
DATA

marzec 2017

ART-TU PRACOWNIA ARCHITEKTURY
MALGORZATA PILC - ADAMOWSKA
02-791 WARSZAWA UL.STRYJENSKICH 10/72
tel.: 89 7228397 601364219
e-mail: arttu@arttu.pl www.arttu.pl

ART-TU pracownia ARchiTekTUry




OGRODZENIE POKAZANE W WIDOKU Z ZEWNATRZ, OD ULICY KETRZYNSKIE

45 15 4% L5 4% L5 1% M5 4%

49

’ dylatacja 1 cm
21|/ 22
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160

dylatacja 1 cm
/

161

Sciany fundamentowe — pustaki szalunkowe, betonowe

20

Tynk renowacyjny, na obrzutce
Malowanie farba silikatowa wiazaca sie z krzemianami

Pokrycie catosci powtoka hydrofobowa, od strony

zewngtrznej powtokq antygrafitti

161

161

Obrébka blacharska

Farba silikatowa

Tynk renowacyjny ——

Pustaki betonowe
szalunkowe

Przebicie do korzenia

Ochrona drzew na terenie inwestycji.

1. Drzewa w obrebie budowy winny zosta¢ wysoko oszalowane odpowiednimi materiatami, by wykluczy¢ uszkodzenia pni. Mozna to zrealizowac w postaci wysokiego odeskowania lub np. poprzez owiniecie pnia materiatami jutowymi, matami stomianymi lub folig pecherzykowa. Zabezpieczenie - do wysokoSci nie mniej niz 150 cm, dolna
cze$¢ desek powinna opierac sie na podiozu, a nie na pniu czy przyporach korzeniowych; oszalowanie nalezy opasac drutem badz tadma, deski powinny $cisle przylegac do pnia.

. Wrazie koniecznoci nalezy zabezpieczy¢ korony drzew jak np. w okolicy dachu gtéwnej bramy wjazdowej, poprzez podwigzywanie gatezi narazonych na uszkodzenia, wykonanie dodatkowych oston pomiedzy brama/dachem a drzewem; by¢ moze potrzebne bedzie wykonanie cig¢ redukujacych rozmiary korony.

. Nie mozna manewrowa¢ sprzetem cigzkim w poblizu drzew.

. Wcelu niedopuszczenia do przesuszenia systemu korzeniowego, wykopy przy drzewach i krzewach nalezy zasypywa¢ w jak najkrotszym czasie.

. Wykopy w obrebie drzew nie moga by¢ prowadzone diuzej niz 2 tygodnie, a przy wilgotnej pogodzie 3 tygodnie. W przypadku przerwania robdt, wykopy winny by¢ prowizorycznie wypefnione lub przykryte matami. Korzenie musza by¢ caty czas wilgotne.

. Poniewaz planowane roboty prowadzone beda prawdopodobnie w okresie wegetacyjnym, drzewa po zasypaniu wykopdw nalezy obficie podiac. Nie nalezy zasypywac powstatych w sasiedztwie drzew wykopow ziemia wydobyta z dna wykopu, poniewaz jest to ziemia pozbawiona prochnicy, nieurodzajna. Nalezy ja zastapi¢ warstwa
ompostu lub ziemi urodzajnej (zachowany humus).

. Wobrebie korzeni zaniecha¢ zageszczania gruntu.

. Wobrebie korzeni nie wolno sktadowac zadnych materiatéw ziemnych ani materiatéw budowlanych zwtaszcza z wykopdw, gdyz doprowadza to do uniemoZliwienia wymiany gazowej czego konsekwencjq jest zamieranie korzeni. Woda opadowa sptywajaca do gleby poprzez zgromadzone pod drzewem materiaty budowlane

wyplukuje z nich zanieczyszczenia. Najwigkszym zagrozeniem dla drzew sg worki z cementem lub wapnem albo gruz ceglano-cementowy. W poblizu drzew nie wolno instalowac zadnych maszyn budowlanych przede wszystkim betoniarek. Nalezy unika¢ wylewania wody z oczyszczania placu budowy, zwiaszcza z osadami cementowymi, w
innym przypadku nalezy jg gromadzi¢ zgodnie z przepisami porzadkowymi.

9. W obrebie koron nie wolno przeprowadza¢ zadnych czynnosci przy uzyciu maszyn. Dojazdy do placéw budowy w tym obrebie nalezy przykry¢ stalowymi ptytami lub cienka warstwa betonu na podktadach plastikowych. Grubo$¢ betonu nalezy dostosowac do spodziewanych obciazen.

10.  Kopanie w obrebie korzeni nalezy wykonywac recznie. Korzenie do 3 cm $rednicy nalezy obcia¢ na czysto (praca specjalistyczna), grubsze korzenie nalezy wpuscic glebiej i zabezpieczy¢ przed wysychaniem.

1. W przypadku uszkodzen korzeni lub gatezi i pni nalezy zleci¢ specjalistycznej firmie usuniecie szkod.

12. Przy glebokich wykopach - wykona¢ ekrany zabezpieczajace - zgodnie z zasadami pielegnacii drzew

2
3
4
5
6
ki
7
8

Reczne wykonanie prac w obrebie korzeni, ktore pozwala na ochrone duzej czesci systeméw korzeniowych drzew, pod warunkiem zachowywania korzeni, a nie wycinania ich np. szpadlem.
Wskazane uzycie tzw air spade, ktdre zachowuje 100% systemu korzeniowego

Ciecie korzeni wykonywane w zakresie niezbednym, gdy nie ma mozliwosci przyjecia innych rozwiazan
Sposoh zabezpieczenia grobow i nagrobkow znajdujacych sie w sasiedztwie prowadzonych robét:

Ze wzgledu na lokalizacje ogrodzenia w poblizu istniejacych nagrobkw, prace nalezy wykonywac ze szczegolng ostroznoscia, a w przypadku bezposredniego sasiedztwa grobu z istniejacym ogrodzeniem postepowa¢ wg procedury:
Demontowa¢ pojedynczo istniejace piyty betonowe w segmencie sgsiadujgcym z nagrobkiem

2. Przed demontazem ostatniego (najnizszego) elementu wsunag¢ arkusz blachy miedzy gréb a panel betonowy

3. Zdemontowat ostroznie betonowe ogrodzenie

4. Podczas prowadzenia prac ziemnych nalezy uwzgledni¢ warunki gruntowe i w razie koniecznoéci zabezpieczy¢ wykop przed niekontrolowanym obsuwaniem sie ziemi, stosujac np. rozpory, szalunki.

5. W przypadku natrafienia na zwioki ludzkie lub wymyte z grobu szczatki ludzkie, natychmiast powiadomi¢ funkcjonariuszy policji lub przedstawicieli innych stuzb ratowniczych.

6. W przypadku natrafienia na wyptukane z gruntu niewypaty, niewybuchy lub inne podejrzane przedmioty, nie dotyka¢ ich - natychmiast powiadomic¢ funkcjonariuszy policji oraz stuzby konserwatorskie.

7. Ponadto: Przygotowanie, mieszanie i skladowanie materiatow sypkich, zaprawy murarskiej lub betonowej nie moze odbywac sig bezposrednio na alejkach cmentarnych. W takich przypadkach bezwzglednie nalezy zabezpieczy¢ podtoze uzywajac np. grubej folii budowlanej, plandeki, blachy lub dokonaé tych czynnosci w specjalnych

pojemnikach (kastrach budowlanych).

8. ZabezpieczyC takze plandekq nagrobki w poblizu prowadzonych prac budowlanych.

9. W przypadku uszkodzenia nawierzchni koto nagrobkdw (kostka brukowa w rejonie 2 nagrobkéw, miedzy ogrodzeniem a tylem nagrobka) zdementowac ja i zabezpieczy¢, a po wykonaniu nowego ogrodzenia, utozy¢ odtworzeniowo.

WSZELKIE PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE.
KOPIOWANIE LUB WYPOZYCZANIE BEZ ZGODY AUTOROW
ZABRONIONE.
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OGRODZENIA CMENTARZA KOMUNALNEGO
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Panele stalowe, kute, ocynkowane
malowane farbg poliwinylowa kolor RAL 7021 —————

Tynk renowacyjny na obrzutce

Farba silikatowa, kolor NCS S 0510-Y30R
Powloka hydrofobowa
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WSZELKIE PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE.
KOPIOWANIE LUB WYPOZYCZANIE BEZ ZGODY AUTOROW
ZABRONIONE.

TEMAT
PROJEKT BUDOWY
OGRODZENIA CMENTARZA KOMUNALNEGO
KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO - VI

ADRES INWESTYCJI

11-200 BARTOSZYCE ULKETRZYNSKA
dziatka 76/5 obreb 8, czesciowo 5-5/158-77

INWESTOR
GMINA MIEJSKA BARTOSZYCE
UL. BOHATEROW MONTE CASSINO 1
11-200 BARTOSZYCE
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PROJEKTANT
arch. Malgorzata Pilc-Adamowska
11/WMOKK/2013
upr.bud. w spec. architektonicznej marzec 2017

OPRACOWANIE:

inz. arch. Aleksandra Hoffmann
inz. arch. Agata Beliniak, stud.
inz. Konrad Stawinski, stud.
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OGRODZENIE POKAZANE W WIDOKU Z ZEWNATRZ, OD ULICY KETRZYNSKIEJ
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fundament Zelbetowy o wysokosci 100 cm, szeroko$ci 25 cm fundament Zelbetowy oporowy o wysoko$ci 100 cm, szerokosci 150cm
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WSZELKIE PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE.
KOPIOWANIE LUB WYPOZYCZANIE BEZ ZGODY AUTOROW
ZABRONIONE.

TEMAT
PROJEKT BUDOWY
OGRODZENIA CMENTARZA KOMUNALNEGO
KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO - VI

ADRES INWESTYCJI

11-200 BARTOSZYCE ULKETRZYNSKA
dziatka 76/5 obreb 8, czesciowo 5-5/15i 8-77

INWESTOR
GMINA MIEJSKA BARTOSZYCE
UL. BOHATEROW MONTE CASSINO 1
11-200 BARTOSZYCE

PROJEKTANT DATA/ PODPIS
UPRAWNIENIA
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arch. Malgorzata Pilc-Adamowska
11/WMOKK/2013

upr.bud. w spec. architektonicznej marzec 2017

OPRACOWANIE:

inz. arch. Aleksandra Hoffmann
inz. arch. Agata Beliniak, stud.
inz. Konrad Stawinski, stud.
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OGRODZENIE POKAZANE W WIDOKU Z ZEWNATRZ, OD ULICY KETRZYNSKIE

ab5-1
s 4% 05 495 05 4% s 4% s 495 05
ab5-2 —
= \ dylatacja 1 cm
) /
, ~oTTrttta _I 1 : ==
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_ Tyll;\ TCTTOW: 7 y
Malowanie farba silikatowa wiazaca sie z krzemi
Pokrycie catosci powtoka hydrofobowa, od strony
zewnetrznej powlokg antygrafitti
WSZELKIE PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE.
KOPIOWANIE LUB WYPOZYCZANIE BEZ ZGODY AUTOROW
ZABRONIONE.
TEMAT
PROJEKT BUDOWY
OGRODZENIA CMENTARZA KOMUNALNEGO
KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO - VI
ADRES INWESTYCJI
11-200 BARTOSZYCE ULKETRZYNSKA
Panele kute, elementy ozdobne standard dziatka 76/5 obreb 8, czesciowo 5-5/158-77
Panele kute, elementy ozdobne standard Polswat; catosé ocynkowana oraz pokryta INWESTOR
Polswat; calos¢ ocynkowana oraz pokryta o
' ynkow pokry farba strukturalng, poliwinylowa w kolorze GMINA MIEJSKA BARTOSZYCE
farba strukturaing, poliwinylowa w kolorze ) " :
¢ " grafitowym, zblizonym do RAL 7021, ————————— UL. BOHATEROW MONTE CASSINO 1
grafitowym, zblizonym do RAL 7021. 11-200 BARTOSZYCE
PROJEKTANT DATA / PODPIS
UPRAWNIENIA
. " ) Tynk renowacyjny na obrzutce 28 Obrobki blacharskie - blacha ocynkowana, PROJEKTANT .
Tynk renowacyjny na obrzutce -0.78 Obrobki blacharskie - blacha ocynkowana, F‘érba siIikatovz]a ykolor NCS S 0510-Y30R v powlekana w kolorze RAL 7021 {ub arch. Matgorzata Pilc-Adamowska
Farba silikatowa, kolor NCS S 0510-Y30R v powlekana w kolorze RAL 7021 lub Powloka hydrofobowa sblizonvm. arafitowym 11/WMOKK/2013
Powltoka hvdrofobowa Zblizonvm. arafitowym Y i iy ym, g ym. upr.bud. w spec. architektonicznej marzec 2017
y ’ » ym. g ym. od strony zewnetrznej powloka antygraffiti ———— |1 Pustaki szalunkowe, betonowi
od strony zewnetrznej powloka antygraffiti ——————— Pustaki szalunkowe, betonowe ' OPRACOWANIE:
CMENTARZ 3, inz. arch. Aleksandra Hoffmann
CMENTARZ -1.58 3& inz. arch. Agata Beliniak, stud.
h 4 inz. Konrad Stawinski, stud.
o Trzpien 1-2 TYTUL ARKUSZA
Trzplen T2 wg proj. konstr.
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A 4 / odcinek ab5 - szczegoly, przekroje
1 £ 5
722 N K [ - =~ Fundament Zelbetowy
1 - Fundament zelbetowy -4.23 8 )
' = wg proj. konstr v 3| Wgpro. konst SKALA A fl NRARKUSZA
g WG PODPISOW
-3.16 n
B A ] BRANZA
30 " 8 ARCHITEKTURA
Fazk CmB-A05a
523 PROJEKT BUD.-WYK.
. A% | DATA
30 marzec 2017
—t

ART-TU PRACOWNIA ARCHITEKTURY
MALGORZATA PILC - ADAMOWSKA
02-791 WARSZAWA UL.STRYJENSKICH 10/72

ab5-2 t6l: 897228397 601364219
o - e-mail: arttu@arttu.pl www.arttu.pl

o EEEEN

ART-TU pracownia ARchiTekTUry




%

LITERY PRZESTRZENNE Z PCV W KOLORZE GRAFITOWYM, GR.5¢m
CZCIONKA: UBUNTU

PODSWIETLONE LINIOWO, OCZKA LEDOWE

BARWA SWIATLA - BIALA
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1:30

litery przestrzenne 1

45

1

a

pasek ledowy, dostosowany do
ksztattu liter, zagtebiony w

nafrezowanym rowku

dystans od Sciany ok. 4-5cm

mocowanie systemowe

pasek ledowy, dostosowany do
ksztattu liter od spodu, dajacy poswiate
na podtoze

litery przestrzenne 2
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projekt*vane ztacze
kablowi ZK1

OGRODZENIE POKAZANE W WIDOKU OD WEWNATRZ, Z TERENU CMENTARZA

Ry

L

— projektowane ztacze
kablowe ZK2

WSZELKIE PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE.
|_—KOPIOWANIE LUB WYPOZYCZANIE BEZ ZGODY AUTOROW
ZABRONIONE.

TEMAT
PROJEKT BUDOWY
OGRODZENIA CMENTARZA KOMUNALNEGO
KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO - VI

ADRES INWESTYCJI

11-200 BARTOSZYCE ULKETRZYNSKA
dziatka 76/5 obreb 8, czesciowo 5-5/158-77

INWESTOR
GMINA MIEJSKA BARTOSZYCE
UL. BOHATEROW MONTE CASSINO 1
11-200 BARTOSZYCE

PROJEKTANT DATA/PODPIS
UPRAWNIENIA

PROJEKTANT

arch. Malgorzata Pilc-Adamowska
11/WMOKK/2013
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OPRACOWANIE:

inz. arch. Aleksandra Hoffmann
inz. arch. Agata Beliniak, stud.
inz. Konrad Stawinski, stud.

TYTUL ARKUSZA

Lokalizacja ztaczy kablowych

S WG PODPISOW | NRARKUSZA
BRANZA
ARCHITEKTURA
FAZA CmB-A05h
PROJEKT BUD.-WYK.

DATA
marzec 2017

—

ART-TU PRACOWNIA ARCHITEKTURY
MALGORZATA PILC - ADAMOWSKA
02-791 WARSZAWA UL.STRYJENSKICH 10/72
tel.: 897228397 601364219
e-mail: arttu@arttu.pl www.arttu.pl

ART-TU pracownia ARchiTekTUry




Projekt zaklada ogrodzenie terenu ogrodzeniem systemowym panelowym, skiadajacym sie z
przeset z kratownic z pretéw drutu 5 mm, powlekanych w kolorze RAL 7043 lub podobnym,
grafitowym.

Wysoko$¢ przesta 153 cm, szerokos¢ - standardowa - 250 cm, wysoko$¢ stupka powyzej
podmuréwki - ok. 170 cm.

Wykorczenie: ocynkowane ogniowo i malowane proszkowo (standard RAL 7043 lub zblizony)

Stupki wmurowane w fundament betonowy na gteboko$¢ 1 metra. Cokot wylewany ,
posadowiony na gtebokoéci 1,20m pod ziemia,

Ogrodzenie systemowe przebiega po granicy dziatki i jego diugos¢ wynosi ok (+/- 5%):
- od strony péinocno-zachodniej : 183,20 m

- od strony potudniowo-zachodniej: 17,20 m

- od strony potudniowo-wschodniej: 143,60 m

- od strony péinocno -wschodniej: 318,50 m

Specyfikacja:

Panele przettaczane:

Panele zgrzewane sg z drutéw pionowych i poziomych w forme kraty o oczkach 50x200 mm.
Cecha charakterystyczna tego typu paneli s wzdtuzne przetoczenia, ktére znaczaco
zwigkszajg sztywnos$¢ ogrodzenia oraz podnosza jego walory estetyczne. Liczba przettoczen,
jaka posiadajg panele, jest odpowiednio dobrana do ich wysokosci w celu zachowania
wiadciwej stabilnodci i sztywnosci. Panele przettaczane wystepujg w gamie wysokosci 1030 -
2430 mm. Szeroko$¢ paneli jest stata i wynosi 2500 mm.

Stupki ogrodzeniowe:

Stupki wykonane sg z ksztattownika prostokatnego 60x40 mm oraz narozne — 80x80mm,
zamknietego od gory kapturkiem z tworzywa sztucznego. Wysokos¢ stupkéw dostosowana
jest do wymiardw poszczegdinych paneli.

Rozstaw osiowy stupkéw w ogrodzeniu panelowym wynosi 2580 mm. Stupki
przeznaczone do zabetonowania w ziemi.

Obejmy montazowe:

Obejmy montazowe stuza do potaczenia paneli ze stupkami ogrodzeniowymi. Ksztatt
obejmy zapewnia trwate i solidne zamocowanie elementow ogrodzenia. Wyrdznia sie trzy
typy obejm: koricowe, posrednie i narozne. Obejmy skrecane sa za pomoca
ocynkowanych $rub, nakretek i podktadek M8. Istnieje mozliwo$¢ zastosowania do obejm
specjainych nakretek , ktére uniemozliwiaja zdemontowanie ogrodzenia. Liczba obejm
zaktadanych na stupki zalezna jest od wysokosci ogrodzenia - dobdr przez wykonawce.

Ze wzgledu na skomplikowana linie ogrodzenia, odstepuje sie od rysowania ktadéw
ogrodzenia systemowego na odcinku ABCDEFGHIJKLMNOPA.

Diugos¢ tego ogrodzenia wynosi tacznie ok 660m w tym projektuje sie 2 bramy oraz 2
furtki (wg rysunku D03) o tacznej dtugosci 10m; przyjmuje sie, Ze na wykonanie
ogrodzenia systemowego z paneli 250cm potrzebne bedzie 260 paneli, 250 stupkéw
6x4cm, oraz 20 stupkéw naroznych oraz przy bramie i furtkach, 8x8cm.

| ——— PUSTAKI BETONOWE
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ZABRONIONE.
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