zasypka wg opisu
technicznego

strefa ochronna
obsypka

warstwa
wyréwnawcza

min. 300

D zew. rury

min. 300

tata drewniana
gr. 2cm

h - D zew. - 400

300

D zew. rury

100

h (zalezne od zagtebienia przewodu)

tata drewniana 14 x 14 cm

Pas parciany szer. 10 cm

Projektowany
rurociag

Przewod eWN,
eNN, wod., etc.

Zabezpieczenie z tat
drewnianych gr. 2 cm

Proinvest Sp. z o.o. Skala
ul. Stanistawa Kaminiskiego 40 -
. ' 63.-900 RaW/.cz Format
Nazwa i adres inwestora Gmina Czempin A3
ul. Ks. Jerzego Popietuszki 25, 64-020 Czempin Data
Nazwa inwestycji 17.02.2025
Przebudowa stacji uzdatniania wody wraz z budowg i przebudowg, Stadium
infrastruktury towarzyszacej PT
Adres inwestycji Nr rys.
Dz. nr 28/1, 28/26, 28/11, 38/4, 40/8, 40/1, 40/7 obreb 0009 Gorzyczki, jedn. ew. 301102_5 Czempir S3
Tresc rysunku
Przekrdj przez wykop, zabezpieczenie kolidujgcych przewoddw
Imie i Nazwisko Specjalizacja Nr uprawnien Podpis
Projektant mgr inz. Mateusz Jurkowski instalacje WKP/0160/PO0OS/21
sanitarne
Sprawdzajgcy mgr inz. Kamila Szyszka Instalacje WKP/0190/PWOS/22

sanitarne

Asystent

mgr inz. Marcin Slgski

instalacje
sanitarne




