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Elewacje budynku technologicznego stacji uzdatniania wody A1 1:25 22
Rzut budynku technologicznego stacji uzdatniania wody A2 1:50 23
Elewacje projektowanych zbiornikéw retencyjnych wody pitnej A3 1:100 24
Ptyta pod zbiorniki retencyjne A4 1:50 25
Projektowane termoizolacyjne obudowy studni 1, 1A, 2 A5 1:50 26
Otoczenie zbiornikdw retencyjnych wody pitnej A6 1:100 27




CZESC OPISOWA



1. RODZAJ | KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO BEDACEGO PRZEDMIOTEM ZAMIERZENIA
BUDOWLANEGO
Rodzaj obiektu budowlanego — stacja uzdatniania wody — kategoria obiektu budowlanego XXX.

2. ZAMIERZONY SPOSOB UZYTKOWANIA ORAZ PROGRAM UZYTKOWY OBIEKTU BUDOWLANEGO
Obiekt uzytkowany bedzie nadal jako stacja uzdatniania wody — dotychczasowe przeznaczenie bez
zmian i stuzy zaopatrzeniu ludno$ci wode.
Budynek technologiczny stacji uzdatniania wody nie jest przeznaczony na staty pobyt ludzi.

3. UKLAD PRZESTRZENNY ORAZ FORMA ARCHITEKTONICZNA
3.1. Budynek technologiczny stacji uzdatniania wody przeznaczony do remontu
Istniejacy budynek stacji uzdatniania wody przeznaczony do remontu oparty jest na planie prostokata o
wymiarach 12,8 x 19,0 m w rzucie. Wysoko$¢ kalenicy budynku 4,83 m. Dach ptaski, nachylenie 5 stopni.
Budynek poddany zostanie remontowi w zakresie: wymiany instalacji technologicznej uzdatniania wody,
czesciowej wymiany instalacji wodociggowej, kanalizacyjnej, elektrycznej, sterujacej, o$wietleniowej i grzewcze.
W ramach remontu budynku zostang takze wykonane:
- wymiana 5 szt. okien wraz z parapetami zewnetrznymi,
- montaz pompy ciepta typu powietrze-powietrze o mocy grzewczej 7 kW wraz z instalacjg grzewcza (grzejniki)
ogrzewajaca pomieszczenie gospodarcze (pom. 1.7), WC (pom. 1.5), chlorownig (pom. 1.2), hale filtréw (pom.
1.1) oraz pomieszczenie gospodarcze (pom. 1.8).
- remont posadzek w catym budynku — wyréwnanie powierzchni istniejacych posadzek, wytozenie posadzek
wszystkich pomieszczen ptytkami ceramicznymi typu gres,
- czeSciowa likwidacja kanatéw technologicznych, ktérymi prowadzone byty wody z ptukania filtrow,
- wykonanie plyty fundamentowej w hali filtrow, przystosowanej do montazu aeratora i filtréw ciSnieniowych,
fundament wytozony ptytkami ceramicznymi typu gres,
- malowanie $cian wewnetrznych — farba olejna zmywalna do wysokosci 2,0 m ponad posadzke, powyzej farba
emulsyjna,
- potozZenie tynku mineralnego na elewacji budynku, kolor RAL 9006 (szary).

3.2. Zbiorniki retencyjne wody pitnej

Zbiorniki retencyjne wody pitnej — 3 sztuki - wykonane bedq jako stalowe, pionowe, jednokomorowe.
Zbiorniki o pojemnosci czynnej 100 m3 kazdy. Zbiorniki o pojemnosci catkowitej 114 m? kazdy. Zbiorniki w
wykonaniu ze stali weglowej w postaci walca stojacego, zamknietego od dotu dennicg ptaska, a od gory
stozkowym dachem. Zbiorniki zabezpieczone antykorozyjnie wewnetrznie farbg z atestem PZH na kontakt z
wodg pitng a na zewnatrz farbgq podktadowg i nawierzchniowg. Wysokos¢ catkowita zbiornikéw 7,3 metra,
Srednica zewnetrzna z izolacjg 5,04 m. WysokoS¢ ptaszczy zbiornikow 6,3 m. |zolacja termiczna zbiornikow -
otulina z wetny mineralnej o grubosci 100 mm na ptaszczu i dachu zbiornika. Izolacja zabezpieczona ptaszczem
z blachy trapezowej powlekanej. Zbiorniki wyposazone w kominy wentylacyjne oraz wtazy rewizyjne na dachu, z
zewnatrz oraz wewnatrz drabina, umozliwiajaca bezpieczne wejécie do wnetrza zbiornikéw. Wszystkie krécce
przytaczeniowe w dnie zbiornika:

- kréciec doptywowy — DN100;

- kréciec spustowy — DN100;

- kréciec przelewowy — DN150;

- kréciec ssawny — DN150.
Zbiorniki retencyjne zostang posadowione na fundamentach Zelbetowych.



3.3. Odstojnik poptuczyn
Istniejacy odstojnik poptuczyn zostanie przebudowany w zakresie montazu przepompowni poptuczyn i
przebudowie instalacji kanalizacyjnej w odstojniku.

3.4. Wymiana obudéw studni gtebinowych

Istniejagce obudowa studni gtebinowych numer 1, 1a, 2 poboru wdd podziemnych zostang
zdemontowana (kregi zelbetowe) i w jej miejscu zostang zamontowane naziemne termoizolacyjne obudowy
studni z tworzywa sztucznego. Obudowy posadowione na fundamentach Zelbetowych wyniesionych 0,1 m
ponad otaczajacy teren. Wymiary fundamentéw 2,4 x 1,3 m w rzucie kazdy

3.5. CzeSciowe utwardzenie terenu

Korong nasypu wokdt zbiornikdw wykona¢ z kostki betonowej gr. 6 cm na podiozu piaskowo -
cementowym gr. 5 cm. Podbudowa cementowo-piaskowa grubosci 5 cm. Utwardzenie zamknigte obrzezami
betonowymi 8 x 25 cm na tawie betonowej z oporem i podsypce cementowo-piaskowej grubosci 10 cm.

Skarpy nasypu wokdt zbiornikdw obsypa¢ ziemig urodzajng, utwardzi¢ betonowymi, lekkimi ptytami
azurowymi i obsia¢ trawa.

4. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OBIEKTOW BUDOWLANYCH
1) Budynek technologiczny stacji uzdatniania wody:

- dtugo$¢ 19,0 m,

- szeroko$¢ 12,8 m,

- wysoko$¢ kalenicy 4,83 m,

- dach plaski,

- spadek dachu 5°,

- kubatura brutto 1 118 m?3,

- powierzchnia uzytkowa 208,7 m2,

- liczba kondygnacii: 1.

BUDYNEK STACJI UZDATNIANIA WODY
Nr Nazwa . Powierzchnia uzytkowa Posadzka
pomieszczenia

1.1 Hala filtrow 151,1 m2 Beton

1.2 Chlorownia 8,8 m? Beton

1.3 | Pom. gospodarcze 9,2 m? Beton

14 Pom. gospodarcze 12,1 m2 Beton
PARTER 15 | WC 22 Beton

1.6 Przedsionek WC 2,4 m2 Beton

1.7 | Pom. gospodarcze 12,8 m2 Beton

1.8 Pom. gospodarcze 10,1 m2 Beton

RAZEM PARTER 208,7 m2

Razem powierzchnia uzytkowa: 208,7 m?




2) Zbiornik retencyjny pionowy wody pitnej — podano parametry pojedynczego zbiornika (do wykonania
tacznie sa 3 zbiorniki):

Srednica zewnetrzna bez izolacji — 4,80 m

Srednica zewnetrzna z izolacjg termiczng - 5,04 m

Wysokos¢ catkowita zbiornika (z balustradg) — 7,30 m

Wysokos¢ catkowita zbiornika (z balustradg i fundamentem) — 7,60 m
Srednica fundamentu zbiornika — 4,95 m

Powierzchnia fundamentu zbiornika — 19,2 m2

Rzedna powierzchni fundamentu — 86,20 m

Rzedna nasypu wokot fundamentu — 85,90 m

Rzedna najwyzszego punktu zbiornika — 93,50 m.

Powierzchnia fundamentéw zbiornikow wyniesiona bedzie do rzednej 86,20 m. Wokét fundamentow
wykona¢ zageszczony nasyp budowlany, ze skarpami o nachyleniu 1:1. Korona nasypu o szerokosci 1 metr
(bezposrednie otoczenie zbiornikéw) utwardzone bedzie kostkg betonowa. Skarpy nasypu obsypa¢ ziemig
urodzajna, utwardzi¢ betonowymi, lekkimi ptytami azurowymi i obsia¢ trawa.

3) Termoizolacyjna naziemna obudowa studni gtebinowej:

Pokrywa obudowy o wymiarach wewnetrznych:

- dtugo$¢ — 1,50 m

- szerokos¢ — 1,10 m

- wysoko$¢ — 0,90 m

Fundament Zelbetowy o wymiarach 1,3 x 2,4 metra w rzucie, wyniesiony 0,1 m ponad powierzchnie
otaczajgcego terenu.

5. OPINIA GEOTECHNICZNA ORAZ INFORMACJA O SPOSOBIE POSADOWIENIA OBIEKTU
BUDOWLANEGO

Obiekt zostat zaliczony do pierwszej kategorii geotechnicznej — posadowiony w prostych warunkach
gruntowych (2 otwory badawcze) oraz w ztozonych warunkach gruntowych (1 otwér badawczy).

W przypadku stwierdzenia w trakcie budowy innych niz proste warunki gruntowe (np. wystepowanie
gruntow stabono$nych lub wystepowanie wody gruntowej powyzej projektowanego poziomu posadowienia
obiektu) niezbedne jest przeprowadzenie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektu i
ewentualne przeprojektowanie fundamentoéw (rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z
dnia 24 wrzesnia 1998 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow budowlanych
- Dz.U. Nr 126 poz. 839).

6. LICZBA LOKALI MIESZKALNYCH | UZYTKOWYCH
Nie dotyczy

7. LICZBA LOKALI MIESZKALNYCH DOSTEPNYCH DLA 0SOB NIEPELNOSPRAWNYCH
Nie dotyczy

8. OPIS ZAPEWNIENIA NIEZBEDNYCH WARUNKOW DO KORZYSTANIA Z OBIEKTOW UZYTECZNOSCI
PUBLICZNEJ | MIESZKANIOWEGO BUDOWNICTWA WIELORODZINNEGO PRZEZ OSOBY
NIEPELNOSPRAWNE

Nie dotyczy



9. PARAMETRY TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO CHARAKTERYZUJACE WPLYW OBIEKTU
BUDOWLANEGO NA SRODOWISKO | JEGO WYKORZYSTYWANIE ORAZ NA ZDROWIE LUDZI | OBIEKTY
SASIEDNIE

Zapotrzebowanie i jakosci wody oraz ilosci, jakosci i sposobu odprowadzania $ciekéw oraz waéd
opadowych

Zapotrzebowanie wody - pobdr wody ze studni zgodnie z aktualnym pozwoleniem wodnoprawnym.

llos¢ Sciekoéw gospodarczych - 30 Litrow/dobe, scieki odprowadzane do sieci kanalizacji sanitarmnej — przytacze
bedzie realizowane wg odrebnego opracowania.

llos¢ wod technologicznych z ptukania filtréw — poptuczyny po podczyszczeniu odprowadzane do sieci
kanalizacji sanitarnej.

Wody opadowe z powierzchni dachéw oraz z terendw utwardzonych zostang odprowadzone na wiasne tereny
zielone. Na terenie dziatki wystepuje zielen - trawa.

Emisja zanieczyszczen gazowych, w tym zapachoéw, pytowych i plynnych z podaniem ich rodzaju, ilosci i
zasiegu rozprzestrzeniania sie.
Brak emisji zanieczyszczen gazowych, w tym zapachoéw, pytowych i ptynnych.

Rodzaj i ilos¢ wytwarzanych odpadow

Uzytkowanie przedmiotowych budynkéw spowoduje powstanie rocznie ok. 0,1 Mg odpadéw, w tym $ladowe
ilosci zaliczanych do niebezpiecznych (bateria, Swietldwki). Utylizacja materiatéw niebezpiecznych wg gminnego
programu segregaciji i utylizacji odpadéw. Gromadzenie odpadéw w wygrodzonym miejscu na terenie dziatki.

Emisja hatasu oraz wibracji, a takze promieniowania w szczegélnosci jonizujacego pola
elektromagnetycznego i innych zaktdcenn z podaniem odpowiednich parametréw tych czynnikéw i
zasiegu ich rozprzestrzenienia sie.

Budynek nie bedzie emitowat nienormatywnego hatasu, wibracji oraz promieniowania.

Wpltyw obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan, powierzchnie ziemi w tym glebe, wody
powierzchniowe i podziemne.

Wody opadowe z powierzchni dachu oraz z terendéw utwardzonych zostang odprowadzone na wiasne
tereny zielone. Na terenie dziatki wystepuje zielen - trawa.

Obiekt nie bedzie miat wptywu na powierzchnie ziemi, wody powierzchniowe i podziemne. Projektowany
budynek o funkcji produkcyjnej wraz z otoczeniem nie ma ujemnego wptywu na Srodowisko i nie ogranicza oséb
trzecich.

Ze wzgledu na charakter planowanej produkcji, rozmiary inwestycji oraz zastosowane technologie,
przedsiewzigcie nie nalezy do inwestycji mogacych znaczaco potencjalnie oddziatywac na Srodowisko zgodnie z
Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 10 wrze$nia 2019 r. (Dz.U. 2019 poz. 1839).

10. ANALIZA TECHNICZNYCH, SRODOWISKOWYCH | EKONOMICZNYCH MOZLIWOSCI REALIZACJI
WYSOCE WYDAJNYCH SYSTEMOW ALTERNATYWNYCH ZAOPATRZENIA W ENERGIE | CIEPLO

Budynek technologiczny stacji uzdatniania wody nie jest przeznaczony na staty pobyt ludzi.
Pomieszczenie chlorowni nr 1.2. bedzie ogrzewane dozorowo do temperatury 5°C. Pomieszczenie WC nr 1.5.
oraz pomieszczenie gospodarcze nr 1.7 beda réwniez ogrzewane dozorowo do temperatury 16°C — wytgcznie w
przypadku obecnosci obstugi konserwujacej obiekt. Pomieszczenia 1.8 oraz 1.1 w trakcie normalnej pracy stacji
nie beda ogrzewane, a w przypadku wytaczenia uktadu technologicznego z pracy bedg ogrzewane dozorowo do
temperatury 5°C.



Przeprowadzono analize mozliwosci wykorzystania alternatywnych Zrédet energii do ogrzewania
budynku technologicznego oraz przygotowania cieptej wody uzytkowej w budynku technologicznym. Z
przeprowadzonej analizy wybrano wariant najbardziej korzystny ekonomicznie.

Dla potrzeb ogrzewania projektowanego obiektu rozwazono wykorzystanie energii odnawialnej, w tym
zastosowanie pompy ciepta oraz istniejacej instalacji fotowoltaicznej. Z uwagi na koszt inwestycyjny uzyskania
1kW mocy grzewczej niskotemperaturowej zdecydowano sie wykonaé ogrzewanie za pomoca pompy ciepta,
wykorzystujac jednocze$nie energie elektryczng wytworzong z istniejgcej instalacji fotowoltaicznej. Rozwazono
réwniez zastosowanie kolektorow stonecznych do podgrzewu cieptej wody uzytkowej. Z uwagi na wysoki koszt
inwestycyjny takiej instalacji (ok. 2500zt/1kW) oraz konieczno$¢ zaprojektowania dodatkowego zrodta ciepta do
podgrzania wody nie zastosowano takiego rozwigzania. Przygotowanie cieptej wody uzytkowej zostanie réwniez
wykonane za pomocg pompy ciepta.

11. ANALIZA TECHNICZNYCH | EKONOMICZNYCH MOZLIWOSCI WYKORZYSTANIA URZADZEN, KTORE
AUTOMATYCZNIE REGULUJA TEMPERATURE ODDZIELNIE W POSZCZEGOLNYCH POMIESZCZENIACH

W obiekcie zostanie wykonana instalacjia grzewcza z wykorzystaniem pompy ciepta — ogrzewanie
grzejnikowe. Doptyw ciepta do poszczegdlnych obiegdw grzewczych bedzie regulowany za pomoca zawordw
termostatycznych zamontowanych na grzejnikach w kazdym z ogrzewanych pomieszczeh (Pomieszczenie
chlorowni nr 1.2., pomieszczenie WC nr 1.5., pomieszczenie gospodarcze nr 1.7, hala filtréw nr 1.1,
pomieszczenie gospodarcze nr 1.8).

12. INFORMACJE O ZASADNICZYCH ELEMENTACH WYPOSAZENIA BUDOWLANO-INSTALACYJNEGO,
ZAPEWNIAJACYCH UZYTKOWANIE OBIEKTU BUDOWLANEGO ZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM

+ Ogrzewanie dozorowe pomieszczen (chlorownia 1.2., pomieszczenie gospodarcze 1.7., WC 1.5., hala filtrow
1.1, pomieszczenie gospodarcze 1.8) oraz przygotowanie cieptej wody uzytkowej przez projektowang pompe
ciepta typu powietrze-woda o mocy grzewczej 7 kW,

« Zasilanie w wode - z wtasnego ujecia,

+ Odprowadzenie $ciekow - do sieci kanalizacji sanitarnej,

* Odprowadzenie wdd z ptukania filtrdw (poptuczyn) - do sieci kanalizacji sanitarnej,

+ Zasilanie elekiryczne, oSwietlenie, zasilanie urzadzen, uktady sterowania — istniejace zasilanie z sieci
elektroenergetycznej,

+ Wentylacyjna — grawitacyjna oraz mechaniczna,

* Instalacja technologiczna stuzaca do uzdatnienia i dystrybuciji wody,

* Instalacje elektryczne i sterujace, system zdalnego przesytania danych dotyczacych pracy urzadzen stacii
uzdatniania wody).

13. DANE DOTYCZACE WARUNKOW OCHRONY PRZECIWPOZAROWE.J
Budynek stacji uzdatniania wody zalicza sie do kategorii PM zagrozenia ludzi. Projekt nie wymaga
uzgodnienia pod wzgledem ochrony przeciwpozarowe;.

13.1. POWIERZCHNIA, WYSOKOSC, LICZBA KONDYGNACJI BUDYNKU STACJI UZDATNIANIA WODY

e Powierzchnia uzytkowa: 208,7 m2
o Wysoko$¢ maksymalna: 4,83 m (budynek niski - N)
e Liczba kondygnacii: 1



13.2. ODLEGLOSC OD OBIEKTOW SASIADUJACYCH.

Istniejacy budynek technologiczny stacji uzdatniania wody znajduje sie¢ na dziatce nr 28/1 w
miejscowosci Gorzyczki. Istniejacy budynek technologiczny stacji uzdatniania wody jest umiejscowiony w
odlegtosci:

— 8,1 mod dziatki 28/2 na pdinoc,

— 19,4 m od dziatki 28/26 na potudnie,

— 13,8 mod dziatki nr 28/10 na wschod,
— 11,1 m od dziatki 28/11 na zachdd,

— 28 metrow od najblizszych zabudowan

13.3. PARAMETRY POZAROWE WYSTEPUJACYCH SUBSTANCJI PALNYCH
W budynku nie bedg wystepowac substancje tatwo palne.

13.4. KATEGORIA ZAGROZENIA LUDZI, PRZEWIDYWANA LICZBA 0SOB NA KAZDEJ KONDYGNACJI |
W POSZCZEGOLNYCH POMIESZCZENIACH
Projektowany budynek zalicza sie do kategorii PM.

13.5. OCENA ZAGROZENIA WYBUCHEM POMIESZCZEN ORAZ PRZESTRZENI ZEWNETRZNYCH
W projektowanym budynku i na zewnatrz nie wystepujq strefy zagrozenia wybuchem.

13.6. PODZIAL OBIEKTU NA STREFY POZAROWE
Obiekt stanowi jedng strefe pozarowa.

13.7. KLASA ODPORNOSCI POZAROWEJ BUDYNKU ORAZ KLASA ODPORNOSCI OGNIOWEJ | STOPIEN
ROZPRZESTRZENIANIA OGNIA ELEMENTOW BUDOWLANYCH

Zgodnie z § 212. Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 r., spetniajacy ponizsze warunki:

- istniejacy budynek technologiczny stacji uzdatniania wody o kubaturze brutto 1 118 mé,

- kategoria budynku PM,

- jedna kondygnacja nadziemna,

- maksymalna gesto$¢ obcigzenia ogniowego strefy pozarowej w budynku Q<500MJ/m?2,
wymaga sie klase odporno$ci pozarowej ,E”.

13.8. WARUNKI EWAKUACJI, OSWIETLENIE AWARYJNE (EWAKUACYJNE | ZAPASOWE) ORAZ
PRZESZKODOWE

W budynku zapewnione sg wymagane warunki ewakuacji: odlegtos¢ do wyjscia, szerokos¢ drég ewakuacyjnych
oraz przejsc.

13.9. SPOSOB ZABEZPIECZENIA PRZECIWPOZAROWEGO INSTALACJI UZYTKOWYCH, A W
SZCZEGOLNOSCI: WENTYLACYJINEJ, OGRZEWCZEJ, GAZOWEJ, ELEKTROENERGETYCZNEJ,
ODGROMOWEJ

W obiekcie nie ma potrzeby stosowania hydrantow wewnetrznych, statych urzadzen gasniczych, systemu
sygnalizacji pozarowe;.

13.10. WYPOSAZENIE W GASNICE
Budynek wyposazy¢ w podreczny sprzet gadniczy w ilosci jedna gasnica proszkowa 4kg typu ABC.



13.11. ZAOPATRZENIE W WODE DO ZEWNETRZNEGO GASZENIA POZARU
Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru z hydrantu zlokalizowanego w odlegto$ci ok. 6 m od
przedmiotowego budynku.

13.12. DROGI POZAROWE
Droge pozarowg stanowi istniejacy teren dziatki stacji uzdatniania wodly.
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OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 Prawo budowlane (Dz. U. z 2023 r., poz. 682)
oswiadczam, ze projekt architektoniczno — budowlany, opracowany dla:

dotyczacy:

PRZEBUDOWA STACJI

GMINA CZEMPIN
ul. Ks. Jerzego Popietuszki 25, 64-020 Czempin

INFRSATRUKTURY TOWARZYSZACEJ
Dz. nr 28/1, 28/26, 28/11, 38/4, 40/8, 40/1, 40/7 obreb 0009 Gorzyczki, Jednostka ewidencyjna

301102_5 Czempin

UZDATNIANIA WODY WRAZ Z BUDOWA

sporzadzitem(am) zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

PRZEBUDOWA

] SPECJALNOSC | NUMER
ZESPOL , ZAKRES DATA
IMIE | NAZWISKO UPRAWNIEN PODPIS
AUTORSKI OPRACOWANIA | OPRACOWANIA
BUDOWLANYCH
. mgr inz. arch. Architektura Branza
Projektant . . 18.11.2024
Joanna Wiodarz |WP-OIA/OKK/UpB/59/2008 | architektoniczna
, mgr inz. arch. Architektura Branza
Sprawdzajac 18.11.2024
Prawazalacy| - Grzegorz Tatarka 7131/11/P/2003 architektoniczna
mgr inz. Patryk Konstrukcje Branza
. inz. ukcj .
Projek k k - 18.11.2024
rojektant Pietrzak WKPI0280/PWOKHg | onstrukeyino 8.11.20
budowlana
.. . Branza
. mgr inz. Pawet Konstrukcje .
Sprawdzajacy . _ konstrukcyjno - 18.11.2024
Pospieszynski LBS/0011/PBKb/16
budowlana
18.11.2024 .
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