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1 Podstawa opracowania 4

2 Rozwigzania konstrukcyjne obiektu budowlanego, zastosowane schematy konstrukcyjne (statyczne), 4
zatozenia przyjete do obliczen konstrukcji, w tym dotyczace obcigzen, oraz podstawowe wyniki tych
obliczen

3 Geotechniczne warunki i sposdb posadowienia obiektu budowlanego 5

4 Dokumentacja geologiczno-inzynierska 5

5 Rozwigzania konstrukcyjno-materiatowe wewnetrznych i zewnetrznych przegréd budowlanych 5

6 Podstawowe parametry technologiczne oraz wspétzaleznoSci urzadzen i wyposazenia zwigzanego z 6
przeznaczeniem obiektu i jego rozwigzaniami budowlanymi

7 Rozwigzania budowlane i techniczno-instalacyjne, nawigzujgce do warunkéw terenu, wystepujace 6
wzdiuz trasy obiektu budowlanego, oraz rozwigzania techniczno-budowlane w miejscach
charakterystycznych lub o szczegdlnym znaczeniu dla funkcjonowania obiektu albo istotne ze
wzgledow bezpieczenstwa, z uwzglednieniem wymaganych stref ochronnych

8 Rozwigzania niezbednych elementéw wyposazenia budowlano - instalacyjnego, w szczegélnosci 6
instalacji i urzadzen budowlanych

9 Sposdb powigzania instalacji i urzadzer budowlanych obiektu budowlanego, o ktérych mowa w pkt 6, 8
z sieciami zewnetrznymi wraz z punktami pomiarowymi, zatozeniami przyjetymi do obliczen instalacji
oraz podstawowe wyniki tych obliczen, z doborem rodzaju i wielkosci urzadzen

10 Rozwigzania i sposéb funkcjonowania zasadniczych urzadzen instalacji technicznych, w tym 9
przemystowych i ich zespotéw tworzacych cato$¢ techniczno-uzytkowa, decydujaca o podstawowym
przeznaczeniu obiektu budowlanego, w tym charakterystyke i odnosne parametry instalacji i urzadzen
technologicznych, majacych wptyw na architekture, konstrukcje, instalacje i urzadzenia techniczne
zwigzane z tym obiektem

1 Dane dotyczace warunkdw ochrony przeciwpozarowe; 10

12 Charakterystyka energetyczna budynku 1
Oswiadczenie projektantéw 12
Czes¢ rysunkowa 31
Fundamenty projektowanych zbiornikéw retencyjnych wody pitnej K1 1:50 32
Zbrojenie projektowanych fundamentéw zbiornikéw retencyjnych K2 1:50 33
wody pitnej
Zbiorniki retencyjne wody pitnej - rzut S1 1:50 34
Zbiorniki retencyjne wody pitnej - przekroje S2 1:50 35
Przekroj przez wykop, zabezpieczenie kolidujacych przewoddw S3 - 36




CZESC OPISOWA



OPIS DO PROJEKTU TECHNICZNEGO
1. PODSTAWA OPRACOWANIA

e Umowa z Inwestorem,

e Zatozenia programowe Inwestora,

o  Projekt zagospodarowania terenu, projekt architektoniczno-budowlany,

e Pozwolenie na budowe,

o Wizjalokalna w terenie,

e  Obowigzujace przepisy i normy.

2. ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNE OBIEKTU BUDOWLANEGO, ZASTOSOWANE SCHEMATY

KONSTRUKCYJNE (STATYCZNE), ZALOZENIA PRZYJETE DO OBLICZEN KONSTRUKCJI,
W TYM DOTYCZACE OBCIAZEN, ORAZ PODSTAWOWE WYNIKI TYCH OBLICZEN

ZALOZENIA DO OBLICZEN STATYCZNYCH GLOWNYCH ELEMENTOW BUDYNKU.

Normy i literatura.

PN-82/B-02000 “Obcigzenia budowli. Zasady ustalania wartosci”

PN-82/B-02001 “Obcigzenia budowli. Obcigzenia state”

PN-82/B-02003 “Obcigzenia budowli. Obcigzenia zmienne technologiczne. Podstawowe obcigzenia
technologiczne i montazowe”

PN-80/B-02010/Az1:2006 “Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie $niegiem”

PN-77/B-02011/Az:2009 “Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie wiatrem”

PN-90/B-03200 “Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie”

PN-81/B-03020 “Grunt budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne i
projektowanie”.

PN-EN 1090-1+A1:2012 ,Wykonanie konstrukcji stalowych i aluminiowych. Cze$¢ 1: Zasady oceny
zgodnosci elementdw konstrukcyjnych”.

PN-EN 1090-2:2012 ,Wykonanie konstrukcji stalowych i aluminiowych. Czes¢ 2: Wymagania
techniczne dotyczace konstrukcji stalowych”.

W. Bogucki, M. Zyburtowicz “Tablice do projektowania konstrukcji metalowych” - ARKADY 1984

Blachy Pruszynski — Ksztattowniki Z i C wytyczne do projektowania.

Blachy Pruszynski — Tabelaryczne zestawienia charakterystycznych no$nosci blach trapezowych i
kaset Sciennych.

Lokalizacja budynku oraz wartosci przyjetych obciazen.
Projektowany budynek zlokalizowany jest w miejscowosci TREBACZOW wg norm [1,2,3,4,5,7]

do obliczen przyjeto nastepujace wartosci obcigzen:

e obcigzenie charakterystyczne $niegiem na grunt =0,7kN/m? ( strefa |-sza wg normy [4] ), ze
wspotczynnikiem zwiekszajacym +=1,5)

e charakterystyczng warto$¢ cisnienia wiatru =0,30kN/m? /300kPa/ (I — sza strefa obcigzenia
wiatrem /wg [5]/ ze wspotczynnikiem zwigkszajacym +=1,5

e gleboko$¢ strefy przemarzania 1,0m wg [7],

e wspdtczynnik zwigkszajacy dla obcigzen ciezaru wtasnego konstrukcji budynku (=1, 1



e wspdiczynnik zwiekszajacy dla ciezaru pozostatych elementow oraz obcigzen uzytkowych budynku
budynku =1,2

e wspotczynnik zmniejszajacy dla wytrzymato$¢ charakterystyczng stali /granice plastycznosci fyx/
[=1,15 (dla stali S-235 fa=fy/;=235/1,1 =215MPa),
Opis przyjetych w budynku rozwigzan konstrukcyjnych.
Sciany murowane z elementéw drobnowymiarowych. Nad otworami drzwiowymi i okiennymi
nadproza strunobetonowe. Dach na budynku prefabrykowany — istniejacy bez zmian.

Wyniki obliczen podano jako rozwigzania konstrukcyjne na poszczegéinych rysunkach.

3. GEOTECHNICZNE WARUNKI | SPOSOB POSADOWIENIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Opinia geotechniczna

Obiekt zostat zaliczony do pierwszej kategorii geotechnicznej — posadowiony w prostych warunkach
gruntowych (2 otwory badawcze) oraz w ztozonych warunkach gruntowych (1 otwor badawczy).

W przypadku stwierdzenia w trakcie budowy innych niz proste warunki gruntowe (np. wystepowanie
gruntéw stabono$nych lub wystepowanie wody gruntowej powyzej projektowanego poziomu posadowienia
obiektu) niezbedne jest przeprowadzenie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektu i
ewentualne przeprojektowanie fundamentéw (rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z
dnia 24 wrze$nia 1998 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych
- Dz.U. Nr 126 poz. 839).

Warunki i spos6b posadowienia

Fundamenty zaprojektowano jako plyty zelbetowe dla prostych warunkéw gruntowych (warstwy gruntu
jednorodne genetycznie i litologicznie, rownolegte do powierzchni terenu, przy zwierciadle wéd gruntowych
ponizej projektowanego poziomu posadowienia oraz braku wystepowania niekorzystnych zjawisk geologicznych)
- 0 wartosci jednostkowego obliczeniowego oporu granicznego podtoza nie mniejszego niz g = 150 kPa.

Gtebokos¢ posadowienia minimalnie 1,00 metra ponizej poziomu terenu.

Posadowienie na gruntach naturalnych, rodzimych mineralnych w stanie co najmniej plastycznym
(grunty spoiste), wzglednie potzwartym (grunty niespoiste),

Niedopuszczalne jest posadowienie budynku na niekontrolowanym gruncie nasypowym oraz na
gruntach organicznych nieskalistych (torfy, muty itp.) — bez ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia
obiektu .

Jezeli wystapig inne warunki niz w projekcie nalezy powiadomi¢ projektanta.

4. DOKUMENTACJA GEOLOGICZNO-INZYNIERSKA
Nie dotyczy

5. ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNO-MATERIALOWE WEWNETRZNYCH | ZEWNETRZNYCH
PRZEGROD BUDOWLANYCH

Pod zbiornik retencyjny zostanie wykonany nowy fundament zelbetowy z betonu C20/25 i stali RB500 A Il N.
Zbrojenie uktadac zgodnie z rysunkami technicznymi.
Projektowane elementy wykona¢ jako nierozprzestrzeniajace ognia.



6. PODSTAWOWE PARAMETRY TECHNOLOGICZNE ORAZ WSPOLZALEZNOSCI URZADZEN |
WYPOSAZENIA ZWIAZANEGO Z PRZEZNACZENIEM OBIEKTU | JEGO ROZWIAZANIAMI
BUDOWLANYMI

Po remoncie, uktad technologiczny SUW bedzie nastepujacy:

- Pobér wody z ujecia z wydajnoscig do 50,0 m3/h — wg nowego pozwolenia wodnoprawnego, wydajnos¢ kazdej
z czterech pomp gtebinowych regulowana przetwornicami czestotliwosci, mozliwe zmiany konfiguracii
wspotpracy poszczegolnych studni,

- Cisnieniowe napowietrzanie wody w mieszaczu statycznym rurowym DN100 i aeratorze centralnym DN1200 o
objetosci 2,2 m3, stosunek ilosci powietrza do wody — wstepnie przyjeto 5% w mieszaczu statycznym i 5% w
aeratorze.

- Wytwarzanie sprezonego powietrza w dwdch sprezarkach spiralnych bezolejowych.

- Filtracja pospieszna w uktadzie jednostopniowej filtracji. Filtry o $rednicy DN1500. Wysoko$¢ czesci
cylindrycznej filtrbw — maksymalna mozliwa, przyjeto 1800 mm. Zasyp filtréw ztozem kwarcowym oraz
katalitycznym do usuwania manganu. Predkos¢ filtracji do 5,7 m/h.

- Ptukanie filtréw powietrzem za pomoca projektowanej dmuchawy oraz ptukanie filtréw wodg za pomocg
wydzielonej pompy ptuczacej. Intensywnos¢ ptukania powietrzem minimum 18 L/(s*m2). Intensywno$¢ ptukania
woda minimum 10 L/(s*m?2).

- Gromadzenie wody uzdatnionej w trzech zbiornikach o objeto$ci czynnej 100 m3kazdy,

- Ttoczenie wody uzdatnionej do sieci wodociggowej za pomocg zestawu pompowego ztozonego z pieciu pomp
o0 wydajnos$ci 20,0 m3/h kazda. Ci$nienie pracy pompowni 30 m H,O. Moc pomp 4,0 kW kazda.

- Dezynfekcja wody uzdatnionej kierowanej do sieci promieniami UV oraz w razie potrzeb — podchlorynem sodu,
- Odprowadzanie poptuczyn do istniejacego odstojnika i odprowadzenie oczyszczonych poptuczyn do sieci
kanalizacji sanitarnej.

Nie przewiduje sie statego pobytu obstugi w budynku stacji uzdatniania wody. Obecno$¢ obstugi bedzie
ograniczona do prowadzenia biezacej konserwacji oraz okresowego nadzoru nad poprawnos$cig pracy urzadzen.

7. ROZWIAZANIA BUDOWLANE | TECHNICZNO-INSTALACYJNE, NAWIAZUJACE DO
WARUNKOW TERENU, WYSTEPUJACE WZDLUZ TRASY OBIEKTU BUDOWLANEGO, ORAZ
ROZWIAZANIA TECHNICZNO-BUDOWLANE W MIEJSCACH CHARAKTERYSTYCZNYCH LUB O
SZCZEGOLNYM ZNACZENIU DLA FUNKCJONOWANIA OBIEKTU ALBO ISTOTNE ZE
WZGLEDOW BEZPIECZENSTWA, Z UWZGLEDNIENIEM WYMAGANYCH STREF OCHRONNYCH

Nie dotyczy

8. ROZWIAZANIA NIEZBEDNYCH ELEI\!IENTOW WYPOSAZENIA BUDOWLANO -
INSTALACYJNEGO, W SZCZEGOLNOSCI INSTALACJI | URZADZEN BUDOWLANYCH

8.1. Ogrzewczych
Nie dotyczy

8.2. Chtodniczych
Nie dotyczy

8.3. Klimatyzaciji
Nie dotyczy



8.4. Wentylacji grawitacyjnej, grawitacyjnej wspomaganej i mechanicznej oraz osuszania
powietrza
Zbhiorniki retencyjne wody pitnej:

Wentylacja naturalna, prowadzona przez kominy wentylacyjne w dachu zbiornikéw. Kominy
zabezpieczone siatkami przeciw owadom.

8.5. Kanalizacyjnych
Zbiorniki retencyjne wody pitne;j:

Zaprojektowano kanaly spustu i przelewu zbiornikow retencyjnych wody pitnej. W zbiornikach
zamontowane beda krécce spustu i przelewu DN200. W gruncie utozy¢ kanaty spustu i przelewu PE100, SDR17,
Dz200 (na dtugosci okoto 1,0 metr od zbiornikéw) oraz kanaty PVC Dz200 SN8. Wody spustu i przelewu beda
docelowo kierowane do odstojnika poptuczyn. Na kanatach spustu zamontowane bedg zasuwy odcinajgce
DN200. Kanaty przelewu bez urzadzen odcinajacych przeptyw.

8.6. Wodociagowych

Do zbiornikéw doprowadzi¢ rurociagi napetniania - do kazdego zbiornika rurociag PE100, SDR17,
Dz110 oraz kolektor wspélny PE100, SDR17, Dz160. Przy kazdym zbiorniku zamontowaé zasuwe klinowg
odcinajaca DN100 z trzpieniem i skrzynka uliczna.

Do zbiornikéw doprowadzi¢ rurociagi ssawne — do kazdego zbiornika rurocigg PE100, SDR17, Dz160
oraz kolektor wspolny PE100, SDR17, Dz225. Przy kazdym zbiorniku zamontowa¢ zasuwe klinowa odcinajacq
DN150 z trzpieniem i skrzynka uliczna.

Rurociagi wspdlne napetniania i ssawny za$lepi¢ na kolektorach zbiorczych prowadzacych do budynku
SUW.

8.7. Wodociggowych - technologicznych
Zbhiorniki retencyjny wody pitnej

Zamontowane zostang pionowe zbiorniki retencyjne, jednokomorowe. Zbiorniki 0 pojemnosci czynnej
100 m3 kazdy. Zbiorniki w wykonaniu ze stali weglowej w postaci walca stojacego, zamknietego od dotu dennicg
plaska, a od gory stozkowym dachem. Zbiorniki zabezpieczone antykorozyjnie wewnetrznie farbg z atestem PZH
na kontakt z wodg pitng a na zewnatrz farbg podktadowg i nawierzchniowa. Wysoko$¢ catkowita zbiornikéw 7,3
metra, Srednica zewnetrzna z izolacjg 5,04 m. Wysoko$¢ ptaszczy zbiornikow 6,3 m.

Zbiorniki wyposazone w kominy wentylacyjne oraz wiazy rewizyjne na dachu, z zewnatrz oraz wewnafrz
drabina, umoZliwiajacq bezpieczne wejScie do wnetrza zbiornikdw. Wszystkie krocce przytaczeniowe w dnie
zbiornika:

- kréciec doptywowy — DN100;
- kréciec ssawny — DN150.

- kréciec spustowy — DN200;

- kréciec przelewowy — DN200;

Izolacja termiczna zbiornikdéw - otulina z wetny mineralnej o grubosci 100 mm na ptaszczu i dachu
zbiornikow. Izolacja zabezpieczona ptaszczem z blachy trapezowej powlekane.

8.8. Gazowych
Nie dotyczy



8.9. Elektroenergetycznych
Uziemienie instalac;ji

Wokot ptyt fundamentowych utozy¢ uziom otokowy z bednarki FeZn 30x4 mm. Bednarke wyprowadzi¢
ponad powierzchnie fundamentu i potaczy¢ z elementem stalowym konstrukcji zbiornikéw retencyjnych.

Po wykonaniu uziomu wykona¢ pomiary elekiryczne, zgodnie z normg PN-HD 60364-4-41, PN-HD
60364-5-54. Warto$¢ rezystancji <10 Ohm.

8.10. Telekomunikacyjnych
Nie dotyczy

8.11. Piorunochronnych
Nie dotyczy.

8.12. Ochrony przeciwpozarowej
Nie dotyczy. Dane dotyczace ochrony przeciwpozarowej przedstawiono w punkcie 11.

8.13. Ochrony przeciwprzepieciowej
Nie dotyczy

9. SPOSOB POWIAZANIA INSTALACJI | URZADZEN BUDOWLANYCH OBIEKTU
BUDOWLANEGO, O KTORYCH MOWA W PKT 6, Z SIECIAMI ZEWNETRZNYMI WRAZ Z
PUNKTAMI POMIAROWYMI, ZALOZENIAMI PRZYJETYMI DO OBLICZEN INSTALACJI ORAZ
PODSTAWOWE WYNIKI TYCH OBLICZEN, Z DOBOREM RODZAJU | WIELKOSCI URZADZEN

9.1. Dla instalacji ogrzewczych, wentylacyjnych — zatozone parametry klimatu wewnetrznego na
podstawie przepiséw techniczno-budowlanych oraz przepiséw dotyczacych racjonalizacji uzytkowania
energii

Nie dotyczy

9.2. Dobér i zwymiarowanie parametréow technicznych podstawowych urzadzen ogrzewczych,
wentylacyjnych oraz okreslenie wartosci mocy cieplnej i chtodniczej oraz mocy elektrycznej zwiazanej z
tymi urzadzeniami;

Nie dotyczy

9.3. Instalacja wodociagowa
Nie dotyczy

9.4. Instalacja wodociggowa - technologiczna
Nie dotyczy

9.5. Instalacja kanalizacji sanitarnej
Scieki spustowe i przelewowe zbiornikéw retencyjnych beda odprowadzone do istniejacego odstojnika
poptuczyn.

9.6. Instalacja kanalizacji odprowadzajacej wody poptuczne
Nie dotyczy



9.7. Instalacja elektroenergetyczna
Nie dotyczy

9.8. Instalacja telekomunikacyjna
Nie dotyczy

10. ROZWIAZANIA | SPOSOB FUNKCJONOWANIA ZASADNICZYCH URZADZEN INSTALACJI
TECHNICZNYCH, W TYM PRZEMYSLOWYCH | ICH ZESPOLOW TWORZACYCH CALOSC
TECHNICZNO-UZYTKOWA, DECYDUJACA O PODSTAWOWYM PRZEZNACZENIU OBIEKTU
BUDOWLANEGO, W TYM CHARAKTERYSTYKE | ODNOSNE PARAMETRY INSTALACJI |
URZADZEN TECHNOLOGICZNYCH, MAJACYCH WPLYW NA ARCHITEKTURE, KONSTRUKCJE,
INSTALACJE | URZADZENIA TECHNICZNE ZWIAZANE Z TYM OBIEKTEM

Instalacje wodociagowe i kanalizacyjne zewnetrzne

Rurociagi uktada¢c w wykopach waskoprzestrzennych wykonywanych mechanicznie. Przy
mechanicznym wykonywaniu wykopu zwrocic uwage, aby go nie przegtebiaC. Wszystkie wykopy
waskoprzestrzenne gtebsze od 1,0 m zabezpieczy¢é przy uzyciu obuddw skrzyniowych (bokséw). Wykopy
zabezpieczy¢ barierkami o wysokosci 1,1 m, a w porze nocnej oswietlic znakami ostrzegawczymi. Na dnie
wykopu wykona¢ podsypke z piasku o grubosci 10 cm. Urobek sktadowaé z jednej strony wykopu w odlegtosci
minimum 0,6 m od krawedzi wykopu.

Rurociagi uktadaé w suchym wykopie. Na wypadek wystapienia wody gruntowej, wykopy osuszy¢
poprzez przegtebienie w obrebie najnizszej rzednej wykopu i odpompowanie wody, a w wypadku wiekszych
naptywéw przy uzyciu igtofiltréw o $rednicy 50 mm w rozstawieniu co 1,0 m, wptukiwanych jednostronnie w grunt
na gt. min. 4,0 m.

Przewody uktada¢ na podtozu catkowicie odwodnionym z wyprofilowanym dnem na tozysko nosne rury
zgodnie z zaprojektowanymi spadkami. Wyrownywanie spadkow rury przez podktadanie kawatkow drewna,
kamieni lub gruzu jest niedopuszczalne — rura wymaga podbicia na catej dtugosci. Po sprawdzeniu
prawidtowos$ci spadku utozonej rury nalezy wykonaé jej stabilizacje poprzez wykonanie obsypki z piasku do
wysokosci 20 cm ponad wierzch rury. W kofcowej fazie robdt zasypke uzupetni¢ do wysoko$ci 30 cm ponad
wierzch rury. Warstwe ochronng wykonywaé warstwami o grubo$ci nieprzekraczajacej 1/3 $rednicy rury,
starannie jq ubijajac z obu stron rury, z réwnoczesnym usuwaniem zastosowanego szalowania.

Szczegbing uwage nalezy zwrocié na zageszczenie obsypki w tzw. ,pachach”. Podbijanie w ,pachach”
nalezy wykonywaC podbijakami drewnianymi. Stosowanie ubijakéw metalowych lub mechanicznych
dopuszczalne jest w odlegtosci poziomej 10 ¢cm od rury. Ubijanie mechaniczne moze by¢ przeprowadzone
sprzetem lekkim przy 30 cm warstwie piasku ponad wierzchem rury.

Zasypke wykonywac gruntem rodzimym, warstwami z jednoczesnym zageszczeniem i wycigganiem
obudéw skrzyniowych. W przypadku wystapienia gruntu uniemozliwiajacego jego prawidtowe zageszczenie,
dokonac jego wymiany w zakresie ustalonym z kierownikiem budowy.

Nalezy uzyska¢ nastepujace wskazniki zageszczenia:

- warstwa podsypki wskaznik zageszczenia Is = 0,95 wg standardowej metody Proctora PN-88/B-04481,
- warstwa obsypki wskaznik zageszczenia Is = 0,90 wg standardowej metody Proctora PN-88/B-04481,
- warstwa zasypki wskaznik zageszczenia Is = 0,85 wg standardowej metody Proctora PN-88/B-04481.

W razie niepowodzenia, dezynfekcja wszelkich obiektow i urzadzen bedzie powtarzana az do uzyskania
bezpieczenistwa mikrobiologicznego. Wykonawca zobowigzuje sie dostarczy¢ Zamawiajagcemu karty przekazania
wszelkich odpadéw powstatych w wyniki prowadzonych rob6t. Wykonawca jest zobowigzany, aby wszystkie
elementy majace kontakt z wodg pitng posiadaty stosowny Atest PZH.



11. DANE DOTYCZACE WARUNKOW OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

Budynek stacji uzdatniania wody zalicza sie do kategorii PM zagrozenia ludzi. Projekt nie wymaga
uzgodnienia pod wzgledem ochrony przeciwpozarowe;.

11.1. POWIERZCHNIA, WYSOKOSC, LICZBA KONDYGNACJI BUDYNKU STACJI UZDATNIANIA WODY

o Powierzchnia uzytkowa: 208,7 m?
o Wysoko$¢ maksymalna: 4,83 m (budynek niski - N)
e Liczba kondygnacii: 1

11.2. ODLEGLOSC OD OBIEKTOW SASIADUJACYCH.

Istniejacy budynek technologiczny stacji uzdatniania wody znajduje sie na dziatce nr 28/1 w
miejscowosci Gorzyczki. Istniejacy budynek technologiczny stacji uzdatniania wody jest umiejscowiony w
odlegtosci:

— 8,1 mod dziatki 28/2 na pdinoc,

— 19,4 m od dziatki 28/26 na potudnie,

— 13,8 m od dziatki nr 28/10 na wschod,
— 11,1 m od dziatki 28/11 na zachdd,

— 28 metrow od najblizszych zabudowan

11.3. PARAMETRY POZAROWE WYSTEPUJACYCH SUBSTANCJI PALNYCH
W budynku nie bedg wystepowaé¢ substancje tatwo palne.

11.4. KATEGORIA ZAGROZENIA LUDZI, PRZEWIDYWANA LICZBA 0SOB NA KAZDEJ KONDYGNACJI |
W POSZCZEGOLNYCH POMIESZCZENIACH
Projektowany budynek zalicza sie do kategorii PM.

11.5. OCENA ZAGROZENIA WYBUCHEM POMIESZCZEN ORAZ PRZESTRZENI ZEWNETRZNYCH
W projektowanym budynku i na zewnatrz nie wystepujg strefy zagrozenia wybuchem.

11.6. PODZIAL OBIEKTU NA STREFY POZAROWE
Obiekt stanowi jedng strefe pozarowa.

11.7. KLASA ODPORNOSCI POZAROWEJ BUDYNKU ORAZ KLASA ODPORNOSCI OGNIOWEJ | STOPIEN
ROZPRZESTRZENIANIA OGNIA ELEMENTOW BUDOWLANYCH

Zgodnie z § 212. Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 r., spetniajacy ponizsze warunki:

- istniejacy budynek technologiczny stacji uzdatniania wody o kubaturze brutto 1 118 m3,

- kategoria budynku PM,

- jedna kondygnacja nadziemna,

- maksymalna gesto$¢ obcigzenia ogniowego strefy pozarowej w budynku Q<500MJ/m2,
wymaga si¢ klase odporno$ci pozarowej ,E”.
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11.8. WARUNKI EWAKUACJI, OSWIETLENIE AWARYJNE (EWAKUACYJNE | ZAPASOWE) ORAZ
PRZESZKODOWE

W budynku zapewnione sg wymagane warunki ewakuacji: odlegtos¢ do wyjécia, szerokos¢ drég ewakuacyjnych
oraz przejsc.

11.9. SPOSOB ZABEZPIECZENIA PRZECIWPOZAROWEGO INSTALACJI UZYTKOWYCH, A W
SZCZEGOLNOSCI: WENTYLACYJNEJ, OGRZEWCZEJ, GAZOWEJ, ELEKTROENERGETYCZNEJ,
ODGROMOWEJ

W obiekcie nie ma potrzeby stosowania hydrantéw wewnetrznych, statych urzadzen gasniczych, systemu
sygnalizacji pozarowe;.

11.10. WYPOSAZENIE W GASNICE
Budynek wyposazy¢ w podreczny sprzet gadniczy w iloci jedna gasnica proszkowa 4kg typu ABC.

11.11, ZAOPATRZENIE W WODE DO ZEWNETRZNEGO GASZENIA POZARU
Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru z hydrantu zlokalizowanego w odlegto$ci ok. 6 m od
przedmiotowego budynku.

11.12. DROGI POZAROWE
Droge pozarowag stanowi istniejacy teren dziatki stacji uzdatniania wody.

12. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU

W obiekcie zainstalowane tylko ogrzewanie dozorowe ze wzgledu na wymagania dla pomieszczenia chlorowni.
Obiekt ze wzgledu na swdj charakter nie wymaga sporzadzania charakterystyki energetycznej.
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OSWIADCZENIE

Oswiadczam, ze projekt techniczny, opracowany dla:
GMINA CZEMPIN

dotyczacy:

PRZEBUDOWA STACJI

INFRSATRUKTURY TOWARZYSZACEJ
Dz. nr 28/1, 28/26, 28/11, 38/4, 40/8, 40/1, 40/7 obreb 0009 Gorzyczki, Jednostka ewidencyjna

301102_5 Czempin

ul. Ks. Jerzego Popietuszki 25, 64-020 Czempin

UZDATNIANIA WODY WRAZ Z BUDOWA

sporzadzitem(am) zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

PRZEBUDOWA

SPECJALNOSC | NUMER

ZESPOL , ZAKRES DATA
IMIE | NAZWISKO UPRAWNIEN PODPIS
AUTORSKI BUDOWLANYCH OPRACOWANIA | OPRACOWANIA
L. . Branza
Projektant mgr Inz. Konstrukcje konstrukcyjno- | 17.02.2025
Patryk Pietrzak WKP/0280/PWOK/19 i
budowlana
Sprawdzaj mgr inz. Konsirukce k ?ra:za' 17.02.2025
Prawdzalacy bawet Pospieszyiiski  LBS/0011/PBKbI16 onstrikeyIno - e
budowlana
. mgr inz. Mateusz Instalacje sanitarne . .
Projek B 17.02.202
rojektant Jurkowski WKP/0160/PO0S/21 | Dranzasanitarna 02.2025
S dzai mgr inZ. Instalacje sanitarne Branz it 17.02.2025
Prawdzaiacy|  yamila Szyszka | WKPIO190/PWOS/22 | -2 sanitama e
inz. Instalacje sanitarne
Asystent m’f” |[1z . ) Branza sanitarna 17.02.2025
Marcin Slaski
Proiektant mgr inZ. Instalacje elektryczne Branza elekt 17.02.2025
FOISKIM | Tomasz Piotrowiak | WKP/0396/PWOE/M3 |- -0 crexiryeznal 1102
. mgr inZ. Instalacje elektryczne .
Sprawdzajacy Branza elektryczna| 17.02.2025

Mariusz Giera

WKP/0241/POOE/15

17.02.2025 .
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