Wszystkie zbiorniki wodne majg by¢ wyposazone w pod§wietlane fontanny pltywajace
2 szt. istniejgce fontanny, ktore posiada zamawiajacy 1 1 szt. nowa fontanna. Fontanny
ptywajace jakie posiada Zamawiajacy to model Plug&Play typ: HQR-1000-3.

Jeziorko Bartbetowskie — 1 szt. istniejgca fontanna
Jeziorko Mleczarskie — 1 szt. istniejgca fontanna
Zbiornik wodny ,,Serce” — 1 szt. nowa fontanna.

Zbiornik wodny ,,Serce” powierzchni 0,2053 ha, pojemnosci 4 259 m®. Zbiornik wodny
w duzej mierze zamulony. Podlaczenie zasilania do istniejacej skrzynki elektrycznej oddalonej
od miejsca zamontowania fontanny o ok 80 m. Wysoko$¢ fontanny do 8 m Po montazu nalezy
przeprowadzi¢ szkolenie pracownikom z demontazu, ponownego montazu oraz podtaczen i
uzytkowania.

Parametry fontanny:

- wykonana ze stali nierdzewnej,

- przystosowana do pracy w brudnej wodzie z zanieczyszczeniami — winna posiadac
odpowiednie zabezpieczenie pompy oraz dysz,

- zawory do wypoziomowania lub samopoziomujaca,
- elementy do zakotwienia,

- o$wietlenie LED,

- pompa zasilajgca o parametrach:

e Zasilanie max 1500 W,

e Napigcie 230V,

e wydajnos¢ min 30 000 I/h,

e kabel zasilajacy ok. 30 m pod woda,

Przvkladowe fontanny:

Zdj. 1. Przyktadowy widok fontanny.



Zdj. 3. Przyktadowy widok fontanny.



