
Wentylator dachowy PFD-315/4D 1F
+ wyłącznik serwisowy

Cokół dachow tłumiący (z kulisami).
Od spodu płyta adaptacyjna oraz króciec Ø315
Mocowanie do płyty OSB gr. 22mm ułożonej pod cokołem (płyta
wieksza od podstawy cokołu o 40cm).

Klapa zwrotna Ø315

Redukcja 315/400 + króciec osiatkowany Ø400

Podstawa dachowa z kołnierzem Ø315

Obróbka dekarska papą z wywinięciem papy na cokół dachowy.
Dwie warstwy papy o szerokości min. 60cm

Presostat (sygnał działania do głównej szafki sterowania).
Ciśnienie różnicowe przełączenia styku 20Pa.

Zamontować na profilach montażowych przy rurze wentylatora.

Obróbki dekarskie wykonać tak aby nie występowały zastoiny wodne za cokołem wentylatora (patrząc od najniższego punktu dachu).
Cokoły dachowe powinny mieć wysokość co najmniej 70cm tak aby poziom wylotu powietrza z wentylatora był na wysokości co najmniej 80cm ponad

połacią dachu.
Cokoły zamówić do dachu o nachyleniu ok. 11% (kąt nachylenia ok. 6°).
Od strony pomieszczenia zamontować rozety w miejscu otworowania blachy trapezowej.
Mocowanie rur wykonać do istniejącej konstrukcji dachu i projektowanych wzmocnień blachy trapezowej. Stosować zawiesia systemowe np. NICZUK

lub WALRAVEN. Mocowanie wykonać za pomocą profili montażowych mocowanych do konstrukcji oraz kątowników stalowych, prętów gwintowanych i
zawiesi typu L do wentylacji. Mocowanie zawiesia bezpośrednio do ścianki rury za pomocą wkrętów.

Wentylator dachowy PFD-250/4 1F
+ wyłącznik serwisowy

Cokół dachow tłumiący (z kulisami).
Od spodu płyta adaptacyjna oraz króciec Ø250
Mocowanie do płyty OSB gr. 22mm ułożonej pod cokołem (płyta
wieksza od podstawy cokołu o 40cm).

Klapa zwrotna Ø250

Podstawa dachowa z kołnierzem Ø250

Obróbka dekarska papą z wywinięciem papy na cokół dachowy.
Dwie warstwy papy o szerokości min. 60cm

Presostat (sygnał działania do głównej szafki sterowania).
Ciśnienie różnicowe przełączenia styku 20Pa.

Zamontować na profilach montażowych przy rurze wentylatora.
Redukcja 250/315 + króciec osiatkowany Ø315

Schemat montażu wentylatorów W3, W5

Wentylator dachowy PFD-315/4D 1F
+ wyłącznik serwisowy

Cokół dachow tłumiący (z kulisami).
Od spodu płyta adaptacyjna oraz króciec Ø315
Mocowanie do płyty OSB gr. 22mm ułożonej pod cokołem (płyta
wieksza od podstawy cokołu o 40cm).

Klapa zwrotna Ø315

Redukcja 315/400 + króciec osiatkowany Ø400

Podstawa dachowa z kołnierzem Ø315

Obróbka dekarska papą z wywinięciem papy na cokół dachowy.
Dwie warstwy papy o szerokości min. 60cm

Presostat (sygnał działania do głównej szafki sterowania).
Ciśnienie różnicowe przełączenia styku 20Pa.

Zamontować na profilach montażowych przy rurze wentylatora.

Schemat montażu wentylatorów W4, W6

Schemat montażu wentylatorów W1, W2

Przedłużenie rury Ø315 do wysokości dolnej
krawędzi króćca osiatkowago na poziomie +4,00

Rura Ø315

Rura Ø250

Rura Ø315
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