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Chorula, dnia 27.03.2025  

 

        

         

 

    

 

Zaproszenie 

do udziału w postepowaniu mającym na celu wybór firmy do podjęcia negocjacji  

oraz – w razie wyboru – do udziału w negocjacjach 

 

 

Szanowni Państwo, 

 

Górażdże Cement S.A. z siedzibą w Choruli zapraszają państwa do złożenia oferty na 

wykonanie prac związanych z wycinką drzewostanu, pozyskaniem i zrywką drewna na terenie 

Kopalni Górażdże, zgodnie z załączoną specyfikacja techniczną.  

 

Lokalizacja inwestycji: 

Tereny leśne przy Kopalni Wapienia „Górażdże” 

Adres Kopalni Wapienia Górażdże: 

ul. Kamienna 11 

47-316 Górażdże 

 

Wszelka komunikacja w fazie zbierania ofert prowadzona będzie wyłącznie pomiędzy 

wyznaczonym przedstawicielem oferenta, a następującymi przedstawicielami firmy Górażdże 

Cement S.A.: 

 

Pan Marcin Owczarek 

• tel.   +48 785 347 287 

• e-mail  marcin.owczarek@heidelbergmaterials.com 

 

Pan Robert Retkiewicz 

 

• tel.  +48 77 777 8555 

• e-mail  robert.retkiewicz@heidelbergmaterials.com 

 

 

Górażdże Cement SA 

Chorula, ul. Cementowa 1 

47-316 Górażdże 

tel. 77 777 8000 

E-Mail: biuro.cement@heidelbergmaterials.com  

www.heidelbergmaterials.pl 

mailto:marcin.owczarek@heidelbergmaterials.com
mailto:robert.retkiewicz@heidelbergmaterials.com
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Specyfikacja techniczna 
wykonanie prac związanych z wycinką drzewostanu,  

pozyskaniem i zrywką drewna na terenie Kopalni Górażdże – etap XIXa  

1. Przedmiot zlecenia 

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na wykonaniu wycinki drzewostanu, pozyskaniu 

i zrywce drewna oraz zbiór i spryzmowanie pozrębowych pozostałości drzewnych (sortymentu drewna 

M2E) na obszarze oznaczonym na załączniku nr 1.  

2. Dane przedmiotu zlecenia 

Teren objęty zleconymi pracami (oznaczony jako XIX a) znajduje się w powiecie krapkowickim, gminie 

Gogolin, obrębie Kamionek. Przedmiotowy obszar znajduje się także na terenie obrębu leśnego 

Kamionek należącego do Nadleśnictwa Strzelce Opolskie. Powierzchnia obszaru wynosi 9,8692 ha.  

Właścicielem pozyskanego drewna i pozrębowych pozostałości drzewnych jest Nadleśnictwo Strzelce 

Opolskie, które na bieżąco – w ramach nadzoru nad wylesieniem - ustalać będzie sortymenty drewna do 

pozyskania, a także sposób i miejsca ich składowania. Szacowana ilość drewna do pozyskania 

(bez pozrębowych pozostałości drzewnych) wynosi 3971 m3. Do specyfikacji załączony został opis 

taksacyjny obszaru leśnego, który stanowi załącznik nr 2. 

3. Pozostałe informacje dotyczące prowadzenia robót 

• Prace określone w specyfikacji prowadzone będą na terenie zakładu górniczego, zatem Wykonawca 

zobowiązany będzie do ścisłego przestrzegania wymogów przepisów prawa w zakresie 

bezpieczeństwa i higieny pracy, przepisów dotyczących ruchu odkrywkowych zakładów górniczych 

oraz przepisów Górażdże Cement S.A. Wytyczne w zakresie wymagań BHP wobec podmiotów 

zewnętrznych obowiązujące w Górażdże Cement SA stanowią załącznik nr 3.  

• Obszar do wylesienia posiada wycięte wizury, drzewa wzdłuż granicy zostały oznakowane farbą 

fluorescencyjną (znak „X” oznaczający drzewo do wycinki oraz pierścień oznaczający drzewo rosnące 

poza granicą wylesienia). 

• Na obszarze znajdują się osobniki drzew z gatunku jarząb brekinia, będącego pod ochroną prawną. 

Drzewa nie podlegają wycince. Wykonawca zobowiązany jest do dodatkowego oznakowania ww. 

drzew w sposób widoczny dla wszystkich pracowników, zachowując co najmniej 30 m pas 

bezpieczeństwa od drzew. W pasie tym należy pozostawić drzewostan, który będzie podlegał 

wycince na koniec zlecenia. Wykonawca otrzyma lokalizacje drzew (współrzędne GPS) 

w momencie przekazania terenu pod realizację zadania.  

• Prace związane z wycinką drzewostanu, manipulacją i zrywką drewna zostaną wykonane przez 

osoby posiadające wymagane uprawnienia przy zachowaniu zasad bezpieczeństwa wynikających 

z Rozporządzenia Ministra Środowiska z dn. 24.08.2006 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 

przy wykonywaniu niektórych prac z zakresu gospodarki leśnej (Dz.U. 2006 Nr 161 poz. 1141) oraz 

instrukcji Bezpieczeństwa i Higieny Pracy przy wykonywaniu podstawowych prac z zakresu 

gospodarki leśnej stanowiącej załącznik do Zarządzenia Nr 36 Dyrektora Generalnego Lasów 

Państwowych z dnia 24.04.2012 r. 
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4. Termin prowadzenia robót 

Termin realizacji jest planowany na dozwolony przepisami Ustawy o ochronie przyrody okres wycinki, 

tj. 16.10.2025-28.02.2026 r. Jest on jednak uzależniony od uzyskania zezwolenia na wyłączenie 

przedmiotowego obszaru z produkcji leśnej przez Zlecającego pracę. Na ten moment uzyskanie 

zezwolenia szacowane jest na lipiec 2025 r. 

W trakcie prac należy uwzględnić przerwy dotyczące wykonywanych robót strzałowych (ok. 15-30 min) 

jeden lub dwa razy dziennie. Na czas wykonywanych robót pracownicy muszą opuścić teren zakładu 

górniczego, udać się w bezpieczne miejsce wskazane przez osobę nadzorującą roboty strzałowe lub 

sztygara zmianowego. 
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Załącznik nr 1 

Mapa uzupełniająca - obszaru leśnego objętego wnioskiem – etap XIXa 
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Załącznik nr 2 

Opis taksacyjny obszaru leśnego objętego wnioskiem – etap XIXa 
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Załącznik nr 3 

Wymagania BHP wobec podmiotów zewnętrznych obowiązujące w Górażdże Cement S.A. 
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