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KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO - XXV - DROGI
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Nazwa i kody grup robot:

Kod zamowienia wedlug CPV:

CPV — 71000000 — 8 - Ustugi architektoniczne, budowlane, inzynieryjne i kontrolne
CPV— 71320000 - 2 - Ustugi inZynieryjne w zakresie projektowania

CPV — 45233161 — 5 - Roboty budowlane w zakresie Sciezek pieszych
CPV—45233162 — 2 - Roboty budowlane w zakresie sciezek rowerowych

CPV — 71323100 - 9 - Uslugi projektowania systemow zasilania energiq elektryczng
CPV—45233200 - 1 - Roboty w zakresie roznych nawierzchni

CPV — 45311200 - 2 - Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

CPV — 45111200 — 0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowg i roboty ziemne
CPV —45111291 — 4 - Roboty w zakresie zagospodarowania terenu

CPV — 45233290 — 8 - Instalowanie znakéw drogowych

CPV - 31527200 — 8- Oswietlenie zewnetrzne

ADRES INWESTYCJI: LOKALIZACJA: Suchy Bor- Ledziny
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dziatki inne (cze$ciowo zajete): 8, 962/207 , 879/207 ,875/207 , 871/207 , 499/205 , 1005/205 ,1004/205 , 467/172,

Nazwa i adres zamawiajacego:
Gmina CHRZASTOWICE Ulica: D WORCOWA 38

Miejscowos¢: CHRZASTOWICE
Kod pocztowy: 46-053 Poczta: CHRZASTOWICE
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I  CZESC OPISOWA

1.  Opis ogolny przedmiotu zamowienia.

Niniejszy Program Funkcjonalno - Uzytkowy w sposob ogolny opisuje wymagania i oczekiwania
Zamawiajgcego dla przedmiotowej inwestycji a wraz z zalgcznikami stanowi podstawe do sporzgdzenia
ofertowej kalkulacji na kompleksowq realizacje zadania obejmujgcego wykonanie dokumentacji projektowej
wraz ze wszystkimi wymaganymi prawem uzgodnieniami , jak i rowniez wszelkie prace, budowlano - montazowe
dotyczgcych planowanej inwestycji pt. ,, Rozbudowa drogi powiatowej nr 1752 O w zakresie budowy drogi dla
rowerow oraz pieszych i rowerow na odcinku Suchy Bor- Ledziny”. Program funkcjonalno — uzytkowy jako
dokument Zamawiajgcego stanowi podstawe do przeprowadzenia procedury wyboru Wykonawcy w trybie
Ustawy Prawo Zamowien Publicznych przygotowania oferty Wykonawcy i zawarcia Umowy na wykonanie

dokumentacji projektowej i robot budowlanych.
2. Opis wymagan zamawiajgcego w stosunku do przedmiotu zamowienia

Spodziewanym efektem inwestycji jest rozwoj infrastruktury drogowej na odcinku miejscowosci Suchy
Bor- Ledziny poprzez budowe drogi dla pieszych i rowerow. Inwestycja przyczyni si¢ do wzrostu bezpieczenstwa
ruchu drogowego oraz komfortu uzytkownikow drogi powiatowej. Rozbudowa drogi powiatowej rozpoczyna sig
od polgczenia z istniejgcq Sciezkq rowerowq [poczqtek opracowania km 0+000.00]. Koniec opracowania

zlokalizowany jest w m. Ledziny [obreb dzialki nr 466/172]. Diugosé rozbudowy drogi wynosi ok. 650m.
Stan istniejqcy:

Planowana inwestycja potozona jest w wojewddztwie opolskim, powiecie opolskim, gminie
Chrzgstowice w pasie drogowym drogi powiatowej 1752 O pomiedzy miejscowosciami Suchy Bor- Ledziny.
Przedmiotowe przedsiewziecie zlokalizowane jest w pasie drogowym stanowigcym wiasnos¢ Powiatu
Opolskiego i bedgcym w trwalym Zarzqdzie Zarzgdu Drog Powiatowych w Opolu oraz na dziatkach sqsiednich
prywatnych, ktorych zajecie bedzie konieczne do realizacji inwestycji w wyniku opracowania przez Wykonawce

dokumentacji projektowej. Wzdluz drogi wystepujq gtownie tereny lesne i zabudowania mieszkalne.
Zamowienie obejmuje cze¢sé projektowq w ktorej sklad wchodzi:

- opracowanie dokumentacji geologicznej,

- sporzgqdzenie projektu architektoniczno — budowlanego i Projektu Zagospodarowania terenu ,

- Uzyskanie prawomocnej Decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej zgodnie z Ustawq z dnia 10

kwietnia 2003 r. 0 szczegolnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drog publicznych —

Dz U. 2024 r. poz. 311),;
-0 ile okaze sig to konieczne uzyskanie niezbednych odstepstw od obowigzujgcych przepisow,

-sporzqdzenie projektow technicznych branzy drogowej, elektrycznej i sanitarnej (kanalizacja deszczowa)

z kompletem wymaganych uzgodnien. Opracowania branzowe w przypadku kolizji w infrastrukturg,
-sporzqdzenie Specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot dla wymienionych wyzej branz,

- sporzqdzenie przedmiarow robot i kosztorysow inwestorskich dla wymienionych wyzej branz,opracowanie
informacji dotyczqcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

- Inwentaryzacje zieleni zawierajqcq wykaz drzew i krzewow wymagajgcych wycinki lub zabezpieczenia przed
uszkodzeniem podczas prowadzenia robot budowlanych,

- Uzyskanie i przekazanie Zamawiajgcemu niezbednej dokumentacji dotyczqcej odbioru przedmiotu

zamowienia,



- Dokumentacje powykonawczq z naniesionymi w sposob czytelny wszelkimi zmianami wprowadzonymi w
trakcie budowy wraz z inwentaryzacjq geodezyjng wykonanych obiektow

- Mapy do celow projektowych. Nalezy opracowacé mape do celow projektowych w skali 1:500 ktora powinna
by¢ opracowana w postaci numerycznej (wektorowej) jak i analogowej. Wykonawca zobowigzany jest do

dostarczenia Zamawiajgcemu map do celow projektowych w wersji papierowej jak i elektronicznej
(wektorowej).

- Uzgodnienie Zarzgdu Drog Powiatowych w Opolu

- Projekt organizacji ruchu na czas prowadzenia robot - uzgodniony i zatwierdzony przez organ zarzqdzajgcy

ruchem na drogach powiatowych i gminnych, tj. Starostwo Powiatowe w Opolu;

-Projekt docelowej organizacji ruchu - uzgodniony i zatwierdzony przez organ zarzqdzajqcy ruchem na drogach

powiatowych i gminnych, tj. Starostwo Powiatowe w Opolu;
Wizytacja terenu budowy.

Przed ztozeniem oferty Wykonawca powinien odby¢ wizytacje terenu inwestycji oraz jego otoczenia w
celu oceny - przeprowadzonej na wlasng odpowiedzialnosé - kosztow i ryzyka, wszystkich czynnikow
koniecznych do przygotowania jego rzetelnej oferty obejmujqcej wszelkie niezbedne prace przygotowawcze,
zasadnicze i towarzyszqce, zarowno do prowadzenia Robot budowlanych - montazowych jak i przygotowania
Projektu do uzyskania Decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej. Przypomina sie, iz
przedstawione w niniejszym Programie Funkcjonalno-Uzytkowym (PFU) rozwigzania majq charakter wylqcznie
pomocniczy dla Wykonawcy do sporzgdzenia wlasnych opracowan wykonania zadan wchodzqcych w sktad
przedmiotu zamowienia. Przedstawione w PFU wielkosci i miary sq parametrami szacunkowymi. Ostateczne
wielkosci zostanq ustalone na podstawie sporzgdzonej przez Wykonawce dokumentacji projektowe;.

W przypadku rozbieznosci Wykonawca nie moze rosci¢ praw do dodatkowego wynagrodzenia.

3. Uzgodnienia i decyzje administracyjne.

Wykonawca uzyska wszelkie wymagane zgodnie z prawem polskim uzgodnienia, opinie, dokumentacje i
decyzje administracyjne niezbedne dla zaprojektowania, wybudowania, uruchomienia i przekazania do
uzytkowania. Konieczne do uzyskania pozwolenia: Decyzja o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej (nie
wyklucza sig koniecznosci uzyskania innych uzgodnien). Zakres prac i rodzaj inwestycji przedstawiono w

przedmiarze robot oraz dokumentacji stanowiqcej zalgcznik do PFU.

UWAGA: Wykonawca musi liczy¢ sig z sytuacjq, ze zakres prac i ilosSci podane w przedmiarze robot niniejszego
Programu funkcjonalno - uzytkowego sq ilosciami szacunkowymi i mogq ulec zmianie po opracowaniu
ostatecznej dokumentacji projektowej. Szczegotowe rozwigzania wplywajgce na zwigkszenie robot stanowiq
ryzyko wykonawcy i nie bedq traktowane przez Inwestora jako roboty dodatkowe. Realizacja powyzszego
przedmiotu zamowienia powinna by¢ wykonana w oparciu o obowiqzujqce przepisy, przez Wykonawce
posiadajgcego stosowne doswiadczenie i potencjal wykonawczy oraz osoby o odpowiednich kwalifikacjach i
doswiadczeniu zawodowym. Zamawiajgcy ustanowi nadzor inwestorski nad wykonywaniem wszystkich robot
objetych zadaniem. Zamawiajqcy wymaga, aby roboty budowlane mialy trwatosc okreslong zgodnie z:
ROZPORZADZENIEM MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisow
techniczno-budowlanych dotyczqcych drog publicznych Zamawiajgcy oczekuje od zastosowanych rozwigzan
funkcjonalnosci, nowoczesnosci i bezpieczenstwa eksploatacji. Na catos¢ wykonanych prac oraz poszczegolne
obiekty wymagane jest udzielenie gwarancji.

W przypadku gotowych elementow, np. urzqdzen bezpieczenstwa ruchu, wymagane sq odpowiednie certyfikat

i deklaracje zgodnosci z obowigzujgcymi Polskimi Normami.



Charakterystyczne parametry okreslajace wielko$¢ zamierzenia

-catkowita dlugosé inwestycji 650 mb

-dlugosé drogi dla rowerow (teren niezabudowany) - 365,5 m.

-szerokos¢ drogi dla rowerow dwukierunkowej (teren niezabudowany) — 2,50m
-nawierzchnia drogi dla rowerow - bitumiczna

-dlugosé drogi dla pieszych i rowerow (teren zabudowany) - 284,5 m.
-szerokos¢ drogi dla pieszych i rowerow (teren zabudowany) — 3,0 m
-nawierzchnia drogi dla roweréw — bitumiczna

-nawierzchnia drogi dla pieszych i rowerow— szlachetna kostka betonowa bezfazowa lub z mikrofazq (nie zaleca
sig zastosowania przemystowej prostokgtnej kostki betonowej bezfazowej),
-szerokos¢ jezdni drogi powiatowej po przebudowie 5,5 m.

-nawierzchnia drogi powiatowej — bitumiczna

-szerokos¢ pobocza drogi 0,75 m

-materiat pobocza — kruszywo tamane

Planowany zakres robot zwigzany 7 budowq drogi pieszo-rowerowq

e roboty pomiarowe / wyniesienie granic pasa drogowego w teren

e roboty realizacyjne — zabezpieczenie ewentualne przetozenie w przypadku kolizji istn. sieci

e wycinka drzew i krzewow kolidujgcych z inwestycjgq.

®  wykonanie oswietlenia

o roboty realizacyjne (roboty ziemne, korytowanie pod warstwy konstrukcyjne, wykonanie konstrukcji
drogi oraz nawierzchni zgodnie z przekrojami)

o wbudowanie elementow drogowych kraweznikow, obrzezy.

e wykonanie konstrukcji drogi pieszo-rowerowej,

o roboty wykonczeniowe — profilowanie, humusowanie i obsianie trawg poboczy/powierzchni pasa
drogowego

e  oznakowanie Sciezki zgodnie z zatwierdzonym projektom docelowej organizacji ruchu zatwierdzonym u
Starosty Opolskiego

o regulacja urzqdzen obcych zlokalizowanych w jezdni i poboczu

uporzgdkowanie terenu pasa drogowego/ humusowanie obsianie trawgq

Przebudowa nawierzchni drogi powiatowej

W koncepcji projektowej przyjeto poszerzenie jezdni z 5,0m do 5,50m oraz utoZenie nowego pakietu
warstw bitumicznych. Nalezy wykonac¢ nowg warstwe wyrownawczq z betonu asfaltowego AC16W gr.7cm, w-we
wigzqcq z betonu asfaltowego AC16W gr.5cm oraz w-we Scieralng z betonu asfaltowego AC11 S gr4cm.
(utozone na catej szerokosci jezdni ). Miejsce polqczenia z istn. nawierzchniq bitumiczng uszczelnic¢ nalezy
tasmq do robot bitumicznych. W miejscu poszerzenia oprocz pakietu warstw bitumicznych wykonac nalezy w-
we podbudowy z kamienia tamanego 0-31,5mm grub 20cm oraz w-we odsqczajgcq z pospotki grub 20cm.
Budowa drogi pieszo — rowerowej

Zaprojektowano droge dla rowerow po prawej stronie patrzqc w kierunku miejscowosci Ledziny przez
las. Na granicy lasu i terenu zabudowanego w miejscowosci Ledziny droga rowerowa przechodzi w droge dla
pieszych i rowerow. Koniec opracowania zlokalizowany jest na wysokosci dziatki 466/172 w m. Ledziny.
Lokalizacja drogi zostala wpasowana w istniejgcy pas drogowy drogi powiatowej jednakze na wielu odcinkach
szerokos¢ pasa drogowego wymusza koniecznos¢ zajecia czesci gruntow przyleglych. Nowe orientacyjne
granice dzialek (linie rozgraniczajgce) pokazano na Projekcie zagospodarowania terenu.
Na calym terenie lesnym zaplanowano droge dla rowerow dwukierunkowq o szerokosci 2.5m. o nawierzchni z
betonu asfaltowego. W miejscowosci Ledziny zaplanowano droge dla pieszych i rowerow o nawierzchni z
szlachetnej kostki bezfazowej lub z mikrofazq (nie zaleca sie zastosowania przemystowej prostokqtnej kostki

betonowej bezfazowej).



W zakresie budowy urzqdzen kanalizacyjnych i mostowych po trasie planowanej Sciezki zachodzi koniecznos¢
budowy/przebudowy:

-2 przepustow fi 800 obecnie o konstrukcji nosnej rur zelbetowych w okolicy km 0+542 i 0+ 611 (zalecana
przebudowa catkowita na przepusty z rur PP o dlugosciach odpowiednio 12 i 15 mb) -
budowa elementow kanalizacji deszczowej w obrebie terenu zabudowanego poprzez zabudowe wpustow
ulicznych podlqczonych przykanalikami z rowem przydroznym , ktory nalezy przeprojektowac nadajqc spadki

w kierunku odptywowych rowow melioracyjnych przy przepustach.

Odcinek zabudowany w m. Ledziny oswietlony zostanie poprzez oprawy oswietleniowe typu LED zlokalizowane
na istniejgcych stupach energetycznych. Stupy kolidujgce z inwestycjq nalezy przestawi¢ na warunkach ich
wlascicieli. Istniejgce lampy oSwietleniowe z oprawami sodowymi nalezy wymieni¢ na nowe typu LED.
Poszczegolne etapy robot nalezy ujednolici¢ w zakresie oswietlenia.

Dodatkowo na zZyczenie Zamawiajgcego przewiduje si¢ umocnienie terenu pobocza przy cmentarzu kostkq
betonowg wbudowang na podbudowie z kruszywa tamanego ograniczong kraweznikami najazdowymi od strony
jezdni i obrzezami betonowymi z zewnqtrz.
Konstrukcja drogi dla rowerow

-warstwa Scieralna betonu asfaltowego gr. 8cm (2 warstwy wigzqca i Scieralna)

-podbudowa zasadnicza z kamienia tamanego 0-31,5 mm stabilizowanego mech. gr.15cm

- w-wa odsgczajgco nasypowa z pospotki grub. 30cm

-podioze gruntowe
Konstrukcja drogi dla pieszych i roweréw

- kostka betonowa bezfazowa lub z mikrofazg grub. 8cm

-podbudowa zasadnicza z kamienia tamanego 0-31,5 mm stabilizowanego mech. gr.15cm

- w-wa odsgczajgco nasypowa z pospotki grub. 30cm

-podtoze gruntowe

Ogrodzenia

Rozbudowa drogi w zakresie budowy drogi dla pieszych i rowerow moze powodowac¢ kolizje z

istniejgcymi ogrodzeniami, ktore nalezy przebudowaé na granice nowego pasa drogowego po rozbudowie.
Nowe ogrodzenie wykona¢ o parametrach zblizonych do ogrodzen istniejgcych — w uzgodnieniu z wlascicielem

dziatki.

I1. CZESC INFORMACYJNA.

1. Szczegotowe cechy zamowienia dotyczgce rozwigzan technicznych

Wykonawca sporzqdzi Projekt w zakresie niezbednym do uzyskania Decyzji o zezwoleniu na realizacjg inwestycji
drogowej zgodnie z Ustawq z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegolnych zasadach przygotowania i realizacji
inwestycji w zakresie drog publicznych — Dz. U. 2024 r. poz. 311);. Dokumentacja projektowa winna by¢
opracowana z nalezytq starannosciq, zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, standardami i zasadami sztuki
budowlanej, obowigzujgcymi przepisami i etykq zawodowq zgodnie z prawem budowlanym i polskimi normami.
Nalezy przyjgé rozwigzania zapewniajqce prostg, niezawodngq eksploatacje obiektu w diugim okresie czasu po
najnizszych kosztach eksploatacji. Wykonawca bedzie zobowigzany do przyjecia odpowiedzialnosci od
nastepstw i za wyniki dziatalnosci w zakresie:

-organizacji robot budowlanych,

-zabezpieczenia interesow 0sob trzecich,

-ochrony srodowiska,

-warunkow bezpieczenstwa pracy,

- warunkow bezpieczenstwa ruchu drogowego,



-zabezpieczenia robot przed dostgpem 0sob trzecich,
- zabezpieczenia terenu robot od nastepstw zwigzanych z budowq.
Wyroby budowlane, stosowane w trakcie wykonywania robot budowlanych, muszg spetniac wymagania polskich
przepisow, a wykonawca bedzie posiadat dokumenty potwierdzajqce, ze zostaly one wprowadzone do obrotu,
zgodnie z regulacjami ustawy o wyrobach budowlanych i posiadajq wymagane parametry. Zamawiajgcy
przewiduje biezgcg kontrole wykonywanych robot budowlanych.
2. Zgodnosé z politykq lokalng
Zakres tematyczny przedstawiony w PFU jest w pelni zgodny z politykq lokalng Gminy Chrzgstowice
3. Wymagania dotyczgce robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonanych robot, bezpieczenstwo wszelkich czynnosci na terenie
budowy, metody uzyte przy budowie
4. Przekazanie terenu budowy. Zamawiajgcy w terminie okreslonym w dokumentach kontraktowych przekaze
Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi.
5. Zabezpieczenie terenu budowy
W czasie wykonywania robot Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwal wszystkie tymczasowe
urzqdzenia zabezpieczajqce takie jak: zapory, swiatla ostrzegawcze, sygnaty, itp., zapewniajgc w ten sposob
bezpieczenstwo pojazdow i pieszych. Wykonawca zapewni stale warunki widocznosci w dzien i w nocy tych
zapor i znakow, dla ktorych jest to nieodzowne ze wzgledow bezpieczenstwa. Koszt zabezpieczenia terenu
budowy nie podlega odrebnej zaplacie i przyjmuje sig, zZe jest wigczony w ceng kontraktowq. Na etapie budowy
nalezy zabezpieczy¢ oraz oznakowac roboty zgodnie z projektem tymczasowej organizacji ruchu zatwierdzonym
przez organ zarzgdzajqcy ruchem na drogach powiatowych i gminnych, tj. Staroste Opolskiego.
6. Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczgce
ochrony srodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykanczania robot Wykonawca bedzie:
utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojqcej, podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majqce
na celu stosowanie sie do przepisow i norm dotyczgcych ochrony srodowiska na terenie i wokot terenu budowy
oraz bedzie unikac uszkodzen lub ucigzliwosci dla osob lub dobr publicznych i innych, a wynikajgcych z
nadmiernego hatasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu
dziatania. Stosujqc si¢ do tych wymagan bedzie mial szczegolny wzglgd na: lokalizacje wykopow i drog
dojazdowych, srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed: zanieczyszczeniem ciekow wodnych pytami lub
substancjami toksycznymi, zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami, mozliwoscig powstania pozaru.
7. Ochrona wlasnosci publicznej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzqdzenia podziemne, takie jak
rurociqggi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wiadz bedgcych wlascicielami tych urzqdzen potwierdzenie
informacji dostarczonych mu przez Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni
wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzqdzen w czasie trwania budowy.
O fakcie przypadkowego uszkodzenia instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Inspektorem nadzoru i
zainteresowane wiadze oraz bedzie z nimi wspolpracowat dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy
dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadac za wszelkie spowodowane przez jego dziatania
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzqdzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych
mu przez Zamawiajgcego
8. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegac przepisow dotyczgcych bezpieczenstwa i
higieny pracy. W szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w

warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan



sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajqce, socjalne oraz sprzet
i odpowiedniq odziez dla ochrony zycia i zdrowia osob zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego. Wykonawca zapewni positki regeneracyjne stosownie do czasu trwania robot i
temperatur otoczenia. Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej
nie podlegajq odrebnej zaplacie i sq uwzglednione w cenie kontraktowej.

Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowiqzany jest zna¢ wszystkie zarzgdzenia wydane przez wladze centralne i miejscowe

oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, ktore sq w jakikolwiek sposob zwigzane z wykonywanymi robotami i
bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowien podczas prowadzenia robot. Wykonawca
bedzie przestrzegac praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan
prawnych odnosnie znakow firmowych, nazw lub innych chronionych praw w odniesieniu do dokumentacji
projektowej, sprzetu, materiatow lub urzqdzen uzytych lub zwigzanych z wykonywaniem robot i w sposob ciggty
bedzie informowaé Inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajqc kopie zezwolen i inne odnosne
dokumenty. Wszelkie straty, koszty postepowania, obcigzenia i wydatki wynikie z lub zwigzane z naruszeniem
Jjakichkolwiek praw patentowych, praw autorskich pokryje Wykonawca, z wyjgtkiem przypadkow, kiedy takie
naruszenie wyniknie z wykonania projektu lub specyfikacji dostarczonej przez Inspektora nadzoru.

9. Przepisy prawne i normy zwiqgzane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia budowlanego

-Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane, (Dz. U. z 2023 poz.682 ) z pozniejszymi zmianami.

-Ustawa z dnia 27 marca 2003r. O planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym Dz. U. z 2003r, Nr 80, poz.
717.

-Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury dnia 20 lipca 2022 r. Poz. 1518 w sprawie przepisow techniczno-
budowlanych dotyczgcych drog publicznych),

- Ustawa z dnia z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska, Dz.U. z 2001r. Nr 62, poz. 627, z
pOzZniejszymi zmianami.

-Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. O ochronie przyrody. Dz. U. z 2004y, Nr 92, poz. 880, z pozniejszymi
zmianami.

-Ustawa z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne, Dz. U. z 2001y, Nr 115 poz. 1229, z pézniejszymi zmianami.
-Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. O odpadach, Dz. U. z 2001r, Nr 62, poz. 628, z pozniejszymi zmianami.
-Rozp. Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 20 grudnia 2004 w sprawie szczegolowych warunkow przylgczenia
podmiotow do sieci elektroenergetycznych, ruchu i eksploatacji tych sieci. Dz. U. z 2005r

- Rozp. Ministra Pracy i Polityki Spolecznej z dnia 26 wrzesnia 1997r. w sprawie ogolnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy. Dz. U. 1997 Nr 129, poz. 844, z pozniejszymi zmianami.

- Rozp. Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r. w sprawie szczegolowego zakresu i formy dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-
uzytkowego. Dz. U. Nr 202. poz. 2072, z pdzniejszymi zmianami

- Rozp. Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzqdzania
kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztow prac projektowych oraz planowanych kosztow

robot budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym.



Zatlgczniki:
e  Orientacja 1:10000
o (Cze$¢ rysunkowa —
e Projekt zagospodarowania terenu — rys. D1 —skala 1:500
e  Projekt zagospodarowania terenu — rys. D2 —skala 1:500
o Przekroj A-A
e  Przekroj B-B
o Wstegpne okreslenie zajecia/podziatu nieruchomosci dla programu funkcjonalno -uzytkowego
e Inwentaryzacja zieleni
o Dokumentacja fotograficzna stanu istniejgcego

e  Dokumentacja geologiczna

Opracowat:

mgr inz. Tomasz Sokulski
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	​ Niniejszy Program Funkcjonalno - Użytkowy w sposób ogólny opisuje wymagania i oczekiwania Zamawiającego dla przedmiotowej inwestycji a wraz z załącznikami stanowi podstawę do sporządzenia ofertowej kalkulacji na kompleksową realizację zadania obejmującego wykonanie dokumentacji projektowej wraz ze wszystkimi wymaganymi prawem uzgodnieniami , jak i również wszelkie prace, budowlano - montażowe dotyczących planowanej inwestycji pt. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1752 O w zakresie budowy drogi dla rowerów oraz pieszych i rowerów na odcinku Suchy Bór- Lędziny”. Program funkcjonalno – użytkowy jako dokument Zamawiającego stanowi podstawę do przeprowadzenia procedury wyboru Wykonawcy w trybie Ustawy Prawo Zamówień Publicznych przygotowania oferty Wykonawcy i zawarcia Umowy na wykonanie dokumentacji projektowej i robót budowlanych.
	​ Spodziewanym efektem inwestycji jest rozwój infrastruktury drogowej na odcinku miejscowości Suchy Bór- Lędziny poprzez budowę drogi dla pieszych i rowerów. Inwestycja przyczyni się do wzrostu bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz komfortu użytkowników drogi powiatowej. Rozbudowa drogi powiatowej rozpoczyna się od połączenia z istniejącą ścieżką rowerową [początek opracowania km 0+000.00]. Koniec opracowania zlokalizowany jest w m. Lędziny [obręb działki nr 466/172]. Długość rozbudowy drogi wynosi ok. 650m.
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