Przekroj A-A

TEREN NIEZABUDOWANY

proj. stupki typu U-12c kotwione w gruncie
rozmieszczone co 20m 1 voo mvwo
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PROPONOWANA KONSTRUKCJA SCIEZKI

-w-wa Scieralna z betonu asfaltowego AC11S gr.4cm

-w-wa wigzgca z betonu asfaltowego ACI16W gr.4cm

-podbudowa zasadnicza z kamienia tamanego 0-31,5 mm - grub. 15 cm
-w-wa odsqgczajgco nasypowa z pospotki - grub. zm. 30 cm
PROPONOWANA KONSTRUKCJA PRZEBUDOWY KONASTRUKCIJI JEZDNI - istn.podioze gruntowe G1

- nowa w-wa $cieralna z betonu asfaltowego AC11S gr.4cm utozona na calej szerokosci jezdni + poszerzenie
- nowa w-wa wigzaca z betonu asfaltowego AC16W gr.5cm utozona na calej szer.jezdni + poszerzenie

- w-wa wrownawcza z betonu asfaltowego AC16W gr.7cm ulozona na catej szer.jezdni + poszerzenie D p
- istn.nawierzchnia bitumiczna do frezowania
- istn.podbudowa kamienna drogi T U HVWOQ‘HOZ
- istn.podloze gruntowe G1 ul. Jesionowa 15 lok § 45-409 Opole  tel. 608 498 304
e-mail: drogtom@op.pl www.drogtom.com.pl
PROPONOWANA KONSTRUKCJA POSZERZENIA
-nowa w-wa Scieralna z betonu asfaltowego AC11S gr.4cm utozona na catej szerokosci jezdni NAZWA PROGRAM FUNKCJONALNO UZYTKOWY DLA ROZBUDOWY DROGI
-nowa w-wa wigzqca z betonu asfaltowego ACI16W gr.5cm utoZona na calej szer.jezdni POWIATOWEJ NR 1752 W ZAKRESIE BUDOWY DROGI DLA ROWEROW
-w-wa wrownawcza z betonu asfaltowego AC16W gr.7cm ulozona na calej szer.jezdni 1 PIESZYCH I ROWEROW NA ODCINKU SUCHY BOR - LEDZINY
-podbudowa zasadnicza z kamienia tamanego 0-31,5 mm - grub. 20 cm .
-w-wa odsqczajgcea z pospotki - grub. 20 cm TYTULRYSUNKU ~ PRZEKROJ A-A
- istn.podloze gruntowe G1 INWESTOR ~ GMINA CHRZASTOWICE
LOKALIZACIA  SUCHY BOR- LEDZINY
NAZWISKO PODPIS
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