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posadawiania obiektéw budowlanych (Dziennik Ustaw RP z dnia 27 kwietnia 2012 r. poz. 463).
W celu rozpoznania podloza budowlanego i warunkow gruntowo-wodnych w miejscach

Niniejszq opinig sporzqgdzono w zwigzku z opracowywanym programem funkcjonalno-
uzytkowym dla budowy odcinka Sciezki pieszo-rowerowej wzdtuz drogi powiatowej nr 1752 O
pomigdzy miejscowoSciami Ledziny i Suchy Bor, gm. Chrzgstowice, pow. opolski, woj. opolskie.

Podstawe prawng opracowania stanowi Rozporzqdzenie Ministra Transportu, Budownictwa
i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw

wskazanych przez Projektanta wykonano trzy otwory badawcze do glebokosci - 1.5 m. p.p.lerenu przy
uzyciu penetrometru. Prace terenowe wykonane zostaly w lutym 2020 r.
Szczegdlowq lokalizacje terenu projektowanego odcinka $ciezki pieszo-rowerowej w ciggu

drogi powiatowej przestawiono na wycinku mapy sytuacyjno-wysokosciowej w skali 1:10 000
(zalgcznik nr 1), zas lokalizacje wykonanych otworéw badawczych podano na wycinku mapy

sytuacyjno-wysokosciowej zmniejszonej do skali 1:1650 (zal. nr 2).

Profile litologiczne wykonanych otworéw badawczych przedstawiajq sie nastepujgco:

rowerowej w ciggu odcinka drogi powiatowej nr 1752 O pomiedzy

otwor nr 1, 2, 3,

Obiekt: Podloze budowlane terenu planowanej budowy sciezki pieszo-

miejscowosciami Ledziny i Suchy Bor, gm. Chrzgstowice, woj. opolskie

Poziom | Wil- | Konsy- | Ilo§é | Oznacze | Skala | Profil Metraz | Kate- Wiek
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1.

5.

Whnioski geotechniczne:

Na dokumentowanym odcinku w poboczu drogi powiatowej pomiedzy miejscowosciami
Ledziny i Suchy Bor zalega gleba o migzszosci 0.25 — 0.35 [m] pod ktorg zalegajg
czwartorzedowe utwory ziarniste w postaci piasku Sredniego, piasku Sredniego ze iwirem,
plasku grubego z pojedynczymi ziarnami zwiru, barwy rdzawo-zéite], ciemno-zoltej, jasno-
brgzowej, szaro-brqzowej i jasno-z6lo-szarej, stanu technicznego do glebokosci 0.7 — 0.9
m.p.p.terenu - Sredniozageszczonego (Ip=0.50), glebiej zageszczonego (In=0.70).

Pod wzgledem odspajalnosci w rodzimym podtozu budowlanym wg. tabeli KNR nr 2-01 -
"Budowle i roboty ziemne" zalegajgq grunty rodzime I-II kategorii.

W badanym podiozu w lutym 2020 r. do glebokosci -1.5 m.p.p.terenu nie stwierdzono
wystepowania wody gruntowej. W oparciu o wyniki wiercer hydrogeologicznych z tego
rejonu lustro wody pierwszego czwartorzedowego poziomu wodonosnego stabilizowalo sie
w 1981 r. narzednej 160.5 m.p.p.terenu.

Uogdlnione parametry geotechniczne gruntu rodzimego projektowanego odcinka budowy
Sciezki pieszo-rowerowej okreslone na podstawie normy PN-81/B-03020 majq warto$é:

Rodzaj gruntu: Ps, Ps+Z Ps, Pr+Z
stopien zageszczenia |, Ip” 0.50 0.70
wilgotnosé naturalna @, [%] 14 12
ciezar objetosciowy ¥, 1.85 1.90
[Glem’]

ciezar wlasciwy y [Glem’] 2.65 2.65
kqt tarcia wewnetrznego ¢ [°] 38 40

Glebokos¢ przemarzania podloza dla terenu badan wg. PN-81/B-03020 wynosi
hz = 1.0 m.p.p.terenu.

6. Dopuszczalne jednostkowe naprezenia na grunt dla wydzielonej warstwy gruntu rodzimego

okreslone wedlug PN-59/B-03020 wynoszq:

k 20= 2.5 [kG/en’] — dla warstwy Ps+Z (I,=0.50)
k 20= 3.0 [kG/en’] — dla warstwy Ps+Z+0 (Ip=0.70)
k 20= 2.0 [kG/cm'] — dla warstwy Ps (Ip=0.50)
k 50= 2.3[kG/cm’] — dla warstwy Ps (Ip=0.70)
przy H=2.0 [m]



7. Przeprowadzone badanie geotechniczne zgodnie z ustaleniami Rozporzqdzenia Ministra
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012 r. Dz.U. z dnia
27.04.2012 r. poz.463 kwalifikuje podioze jako proste zaliczone do pierwszej kategorii
geotechnicznej.

8. Pod wzgledem podatnosci gruntu podloza na procesy wysadzinowe wg. klasyfikacji
zalgeznik nr 4 Rozporzqdzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca
1999 r. (Dz. U. z dnia 14.05.1999 r.) w podlozu bezposrednio pod glebg zalegajg grunty
ziarniste zaliczane do grupy gruntow niewysadzinowych ,, G1".

Opracowal,
mgr inz, J, Go
upr. nr VII-1244
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OBJASNIENIA SYMBOLI I ZNAKOW UZYTYCH NA PRZEKROJACH
Symbole geotechniczne gruntéw wg normy PN-86/B - 02480

GRUNTY NASYPOWE ' ZNAKI DODATKOWE DSTYCZACE OPISU
GRUNTOW -

nB nasyp budowlany B gruz betonowy . '
nN nasyp niebudowlany  C gruz ceglany /'j,‘ g?zrgﬁgfgt;vienia

: / na raniczu

GRUNTY ORGANICZNE RODZIME () w nﬁasle ckreslenia uzupeiglajqce dotyczgce:

H  grunt préchniczy 2% <lom < 5% sktadu nasypu, rodzaju gruntéw organicznych,
Nm namut 5% <lom < 30% petrografii skal
T torf 30% <lom 4 _ numer wiercenia

52,7 d i :
GRUNTY MINERALNE RODZIME rzedna wiercenia |
(”IESKALISTE) OPROBOWANIE WIERCENIA

\%
KW  wietrzelina -f prébka o naturalnej strukturze (NNS)

KWg wietrzelina gliniasta

KR  rumosz prébka o naturalnej wilgotnosdci (NW)

KRg rumosz glinias :

Kog e D / prébka wody gruntowej (WG)

£ iwir

gg N'rp%;:*asw OZNACZENIE WODY W WIERCENIU
paspoka . ;

Pog pospéika gliniasta o5 Piezometryczny poziom wody (PPW)

Pr piasek gruby E ’ ustalony w czasie wiercenia i rzedna

Ps  piasek $redni 7v8 g?ﬂ? rﬂt;iﬂgf@é:_?m wody gruntows]

Pd  piasek drobny T Eaiaweds

Pr piasek pylasty S otwdr suchy

Pg piasek gliniasty .
IIp  pyt piaszczysty OZNACZENIE RODZAJU BADAN
I1 pyt | SONDOWAN
G - . penetromet ttoczkowy (PP)
P  glinapiaszczysta - scinarka obrotowa (TV)
G glina rodzaj sondowanla | strefa przebadana sonda:

ZW - udarowo-obrotowg
SL - lekka wbijang
SC - ciezkg wbijang

Gr  glinapylasta
Gpz glina piaszczysta zwiezla
Gz  glina zwiezla
Gpz glina piaszczysta zwiezla

- gxo

giebokos¢ otworu

Gz  glinazwiezla om
Gz  glina pylasta zwigzta OZNACZENIA STANU GRUNTU
Ip & piaszczysty
| t Ip=0,5 - stopien zageszczenia
bz # pylasty 1L=0,20 - stopien plastycznosci
GRUNTY SKALISTE INNE OZNACZENIA
ST skatatwarda 1/ nr warstwy geotechnicznej
SM . skata miekka L . :
WB  wegiel brunatny F—— rzut projektowanego obiektu na przekroj
WK wegiel kamienny —— projektowany poziom posadowienia
podstawowe granice
litologiczno-stratygraficzne
SYMBOLE GENETYCZNE SYMBOLE STRATYGRAFICZNE
- osady lodowcowe Q Czwartorzed P Perm
? - osady lodawcowo-jeziorne (zastoiskowe) Qh Holocen C Karbon
g -osady wodno-lodowcowe (fluwioglacjalne) Qp Plejstocen D Dewon
pg - osady peryglacjalne Tr Trzeciorzed S Sylur
f - osady rzeczne (fluwialne) Cr Kreda O Ordowik
I -osady jeziorne {limniczne) J  Jura Cm Kambr
d - osady deluwialne (zboczowe) T Trias

( : np: @ osady rzeczne, plejstoceriskie '



zal.
Objasnienia do profilu
analitveznego
Rubr.1. Woda sruntowa
ustalony
poziom wody E-l saczenia
g nawiercony
Rubr.2. Wilootnoéé . |
| |
T l
suchy 7 malo wilgotny | wilgotny mokry
1 | l
Rubr.3. Stani konsystencia sruntn
Zwarty q) : pélzwarty O | ' twardoplastyemy
Plastycny @ migkkoplastyerny @ j plynmy @, ;
hezny . : éredniceageszezony () ; ZAgeszezony ©

Rubr. 4, Oznaczenie cyfrowe konsvstenciji

cyﬁamﬂoééwaieczkovmﬁdochwﬂip@hﬁqdavmlkaoémchicy 3 mm

Rubr, 5. Symbole przewiercanych warstw

Rubr. 6. Oznaczenie litolosiczne.




