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Opis Przedmiotu Zamdwienia
Bioremediacja z napowietrzaniem zbiornikow wodnych - w ramach projektu
zielono -niebieskie Bartoszyce

Zamawiajacy:

Gmina Miejska Bartoszyce

ul. Bohateréw Monte Cassino 1
11-200 Bartoszyce

I. Miejsce wykonywania zamowienia:
dz. nr 8-71/13 wilasno$¢: Gmina Miejska Bartoszyce
dz. nr 7-89/80 wtasnos¢: Gmina Miejska Bartoszyce
dz. nr 4-386 wtasno$¢: Gmina Miejska Bartoszyce

Il. Przedmiot zaméwienia
Przedmiotem zamoéwienia jest  bioremediacja  biologiczna z  napowietrzaniem
mikropecherzykowym 1 wycinka roslinnosci 3 szt. zbiornikow wodnych tj. jeziorka
Mleczarskiego, jeziorka Bartbetowskiego oraz zbiornika wodnego pod nazwa ,,Serce w Parku
Elizabeth” w Bartoszycach o tacznej powierzchni 6,9707 ha.

1. Przeprowadzenie cyklu bioremediacji mikrobiologicznej in situ w celu poprawy walorow

naturalnych i funkcji rekreacyjnej zbiornika.

a) Wykonawca jest zobowigzany do przedstawienia Zamawiajacemu Harmonogramu prac
w terminie 7 dni od dnia podpisania umowy.

b) W ramach przedmiotu zamowienia Wykonawca wykona mapg¢ z zaznaczonymi punktami
pobierania probek wody oraz migzszosci 0sadu dennego. Mapa z zaznaczonymi punktami
pomiarowymi musi by¢ dostarczona Zamawiajagcemu do 15.07.2025 .

C) Zamawiajacy wymaga przeprowadzenia pomiaréw ilosci mutu oraz badania monitoringu
stanu wody (azot ogdlny, fosfor ogdlny, tlen rozpuszczony przy powierzchni 1 w strefie
przydennej, pH) przed rozpoczeciem prac. Badania ,,zerowe" nalezy wykona¢ komisyjnie
przed rozpoczeciem prac. Przedmiotowe pomiary maja shuzy¢ jako dane wyjsciowe dla
pozniejszych wykonywanych badan. Badania majg zosta¢ wykonane przez Wykonawce
i na koszt Wykonawcy do 31.07.2025r.

d) Aplikacje preparatu mikrobiologicznego - ostatnia aplikacja do 15.09.2025 r. Oczekiwane
efekty biologiczne:

1. Redukcja organicznych osadéw dennych $rednio o 30% w ciggu 12 miesigcy od
rozpoczecia prac bez uzywania urzadzen mechanicznych i sSrodkéw chemicznych.




2. Likwidacja odoréw gnilnych pochodzacych ze zbiornika w ciggu 3 do 5 dni od
zakonczenia prac aplikacyjnych.

3. Poprawa warunkow tlenowych zbiornika w strefie przydennej $rednio o minimum
20%.

e) Zamawiajagcy wymaga przeprowadzenia pomiaréw ilosci mutu oraz badania monitoringu

stanu wody (azot ogolny, fosfor ogdlny, tlen rozpuszczony przy powierzchni i w strefie

przydennej, pH) po ok. 12 miesigcach od ostatniej aplikacji preparatu. Badania wody

powinny mie¢ miejsce przy podobnych warunkach pogodowych w tym samym letnim

okresie, kiedy pora roku, temperatura wody i1 powietrza sg takie same lub zblizone).

Podcinka serwisowa nadmiaru ro$linno$ci wodnej, w celu konserwacji i utrzymania

zbiornikéw jako urzadzen wodnych na 3 zbiornikach wodnych. Koszt prac powinien by¢

przedstawiony jako jedna pozycja, ale ujmujaca ponizsze zakresy:

» koszty dojazdu;

» praca kosiarki ptywajacej - podkaszanie nadmiaru roslinno$ci wodnej;

» Zbieranie 1 usuwanie wykoszonej roslinnosci wodnej z misy zbiornika we wskazane
miejsce przez zamawiajacego przy brzegu zbiornikow (praca HDS);

» Wywoz i zagospodarowanie wykoszonej roslinnosci wodne;j.

I11. Terminy realizacji zamowienia:
Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ przedmiot zamdwienia w nastepujacych terminach:

1) Wycinka roslinnosci zanurzonej: do 31 sierpnia 2025 r.
2) Badania wody ,,zerowe”: do 31 lipca 2025 r.
3) Bioremediacja mikrobiologiczna - aplikacje preparatoéw w dwuletnim cyklu- ostatnia do

15 wrzesnia 2026 1.

4) Badania wody koncowe - do 15 wrzesnia 2027 r.

IV. Wymagania dotyczace przedmiotu zaméwienia.

1.

Wykonawca jest zobowigzany do dokonania wizji lokalnej w terenie w celu uzyskania
informacji dotyczacych stanu faktycznego oraz zakresu niezbgdnych do wykonania prac,
ktore moga by¢ pomocne w szczegolnosci do prawidlowego skalkulowania ceny oferty.
Niedoszacowanie, pominiecie tub brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie moze
by¢ podstawa do zadania zmiany wynagrodzenia.

Wykonawca ubiegajacy si¢ o przedmiotowe zamdwienia musi posiada¢ niezbedng wiedze
1 doswiadczenie oraz potencjat techniczny, a takze dysponowa¢ osobami zdolnymi do
wykonania niniejszego zamowienia, znajdowac si¢ w sytuacji ekonomicznej 1 finansowej
zapewniajacej wykonanie zamowienia.

Wykonawca jest zobowiazany do przygotowania i zabezpieczenia miejsca wykonania prac
na czas realizacji przedmiotu zamoéwienia.

Wszystkie dziatania zwigzane z przedmiotem zaméwienia musza si¢ odbywaé bez
spuszczania wody oraz bez obnizania jej poziomu, a uzyte metody nie mogg powodowac
dewastacji linii brzegowej, dna zbiornika i terenéw zielonych w otoczeniu.

Zamawiajacy nie dopuszcza stosowania zadnych S$rodkéw chemicznych (np.
koagulantow, na bazie chloru, aktywatorow tlenowych, sorbentow, reagentow
chemicznych, wapna, detergentéw, chemii basenowej, enzymow itp.). Stosowane
preparaty biologiczne musza posiada¢ zaswiadczenie, wraz z wynikami badan
toksykologicznych, poswiadczajace bezpieczenstwo uzywanych preparatow dla
ichtiofauny. Ww. zaSwiadczenie wraz z wykonanymi badaniami powinno by¢
wystawione przez dedykowane do tego osrodki naukowo-badawcze.

. llo$¢ oraz rodzaj stosowanego biopreparatu powinien by¢ dobrany odpowiednio w ilo$ci

oraz do oczekiwanych efektow Zamawiajacego.
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Zamawiajacy nie dopuszcza stosowania ci¢zkiego sprzetu (np. koparki, refulery).

8. Zastosowana metoda biologiczna nie moze mie¢ zadnego okresu karencji czy zakazow
korzystania ze zbiornika wodnego i jego otoczenia.

9. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie materialy 1 urzadzenia uzywane do
realizacji przedmiotu zamowienia od dnia rozpoczgcia prac do dnia odbioru koncowego,
co zostanie potwierdzone przez strony spisaniem protokotu koncowego prac.

10. Prace zwigzane z realizacja przedmiotu zamowienia w obrebie zbiornika nalezy wykonaé
zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, obowigzujacymi w tym zakresie przepisami
1 normami przy spetieniu zasad BHP, ustawy o odpadach oraz przy pomocy wtasnego
sprz¢tu, materiatu i przez pracownikdw o odpowiednich kwalifikacjach.

11. Wszystkie elementy nie ujgte w opisie przedmiotu zamodwienia a niezbedne do
prawidtowego wykonania zadania musza by¢ dostarczone przez Wykonawce. Koszty
nalezy uja¢ w kosztach ogoélnych zadania i doliczy¢ do ogdlnej kwoty za realizacje
zadania.

12. Wykorzystywane preparaty musza posiada¢ odpowiednie nr identyfikacji weterynaryjnej
lub inne certyfikaty, atesty, zaswiadczenia. Wykonawca jest zobowigzany do dostarczenia
na wezwanie Zamawiajacemu kart charakterystyki preparatow. Kazdy stosowany preparat
powinien mie¢ etykiete producenta.

13. Zamawiajacy zastrzega sobie konieczno$¢ zaakceptowania materialdow uzytych do
realizacji przedmiotu zamoéwienia dostarczonych przez Wykonawce.

14. Kazdy rodzaj prac, w ktorych znajduja si¢ niezbadane i niezaakceptowane materiaty
Wykonawca wykonuje na wilasne ryzyko, liczac si¢ z ich nie przyjeciem i niezaplaceniem.

15. Podczas realizacji przedmiotu zamoéwienia Wykonawca bedzie przestrzegal przepiséw
i norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokot terenu przeprowadzanych prac,
w szczegolnosci w celu zapobiegania ewentualnym skazeniom $rodowiska, przekraczania
dopuszczalnych norm hatasu tak aby zminimalizowaé ucigzliwo$ci zwigzane z pracami
wynikajacymi z zakresu przedmiotu zamowienia.

16. Wykonawca prac objetych przedmiotowym zamowieniem jako wytworca odpadow
W rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tj. Dz. U. z 2023 r., poz. 1587)
zobowigzany jest zagospodarowaé powstate podczas realizacji umowy odpady zgodnie
z w/w ustawg i ustawg z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (tj. Dz. U.
7 2024 1. poz. 54) oraz do zgloszenia informacji o wytwarzanych odpadach oraz o sposobie
ich zagospodarowania do Zamawiajacego.

17. Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania obowigzujacych przepiséw ochrony
przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie starty spowodowane
pozarem powstatym w wyniku prowadzonych prac lub zaniedbaniami oséb do nich
zaangazowanych.

18. Wykonawca w trakcie realizacji przedmiotu zamowienia zobowigzany jest do pelnej
kontroli prac oraz jako$ci stosowanych materiatdéw, ponadto do wykonywania, jezeli
zajdzie taka konieczno$¢, wszystkich niezbednych prob, badan lub uzgodnien
gwarantujacych wlasciwe tj. zgodne wykonanie przedmiotu zamodwienia. Ponadto, do
biezacego przekazywania Zamawiajagcemu potwierdzonych przez Wykonawce za zgodnos¢
z oryginatem kopii dokumentéw w stosownej dla ich znaczenia formie (np. za§wiadczenia,
certyfikaty, atesty) potwierdzajacych wymagane parametry techniczne oraz spelnianie
obowigzujacych norm.

19. Wykonawca ponosi peing odpowiedzialnos¢ za szkody wyrzadzone osobom trzecim lub

Zamawiajagcemu wynikte w zwiazku z realizacja niniejszego przedmiotu zamoéwienia,

spowodowane dziataniem lub zaniechaniem Wykonawcy.



V.

Instalacja systemu napowietrzania - 3 zestawy: dwa zestawy z 5 modutami

dyfuzyjnymi i jeden zestaw z 3 modutami dyfuzyjnymi.

1. Dane techniczne systemu napowietrzania:

Parametry jednego modutu napowietrzajgcego, dyfuzyjnego

Wielkos¢ ramy z dyfuzorami 135 cm X 300 cm
Podparcie ramy z dyfuzorami - nogi dlugos¢ 50 cm

Material wykonania ramy Stal nierdzewna AlIS1304
Materiat dyfuzorow: Guma EPDMX
Dhugos¢ dyfuzora w module 50 metrow
Liczba MIKROPERFORAGI na 1 metrze dlugosci 60.000
Srednica pecherzykow <0,5mm
Sprawno$¢ rozpuszczania tlenu do 30%

Wydajno$¢ przepustowosci powietrza na modut dyfuzora

Od 115 litrow/min do 125 litrow/min
(modut) Od 115 litréw/min do 125
litr6w/min (modut)

Parametry modutéw napowietrzania - zestaw z kompresorem

Kompresor Ttokowy kompresor bezolejowy
Wydajno$¢ maksymalna Od 575 litréw/min do 625 litréw/min
Zasilenie 230 V (jedna faza)
Maksymalne zuzycie energii 2,5 KWh

'Wymiary skrzyni na kompresory z podstawa (cm) +/-10%

100cm x 60cm x 55cm (h)

Materiat wykonania skrzyni

blacha ryflowana aluminiowa
grubo$¢ min. 3 mm

Szczelno$¢ skrzyni 1P22
nozki dystansowe skrzyni +/-10% 10-15cm
Maksymalna waga zestawu +/-10% 90 kg

Poziom halasu dla cato$ci zestawu w dB

Maksymalnie do 55 dB

Polgczenie pomp z dyfuzorem

'Waz samotonacy wzmocniony - srednica wewnetrzna

20 mm

'Waz samotongcy wzmocniony - zbrojenie

zbrojenie metalowe

L .aczniki wezy samotongcych wykonane

stal nierdzewna AISI316




. Elementy systemu, zatopione w wodzie, nie moga zawiera¢ zadnych elementow
plastikowych.

. Catos$¢ zestawu z pompami musi by¢ zamknigta w metalowej obudowie. Obudowa musi
mie¢ drzwiczki inspekcyjne w celu wyjecia skrzyni z kompresorem i wykonania
przegladow serwisowych. Drzwiczki inspekcyjne majg mie¢ mozliwos¢ zamkniecia.

. System napowietrzania musi mie¢ od razu mozliwos¢ podpigcia 5 dyfuzoréw (mozliwosé
rozbudowy) bez dokonywania zmian w konstrukcji zestawu.

. System napowietrzania powinien by¢ dostosowany do pracy ciaglej przez caly rok, z krotka
przerwa na przeglad serwisowy.

. Calos$¢ zestawow nalezy zakotwi¢ do podioza (w strefie brzegowej — nie dalej niz 5 merdéw
od brzegow zbiornikdw) w miejscu wskazanym przez zamawiajacego.

. Po stronie zamawiajacego jest doprowadzenia pradu/zasilania do miejsca instalacji
systemOw napowietrzania.



