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AZ.262.1051.2025
Cz. 1 - Sukcesywna dostawa komputerów stacjonarnych przez okres 12 miesięcy

[bookmark: _Hlk194396395]Nazwa i adres siedziby Wykonawcy:
………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Opis minimalnych parametrów technicznych wymaganych przez Zamawiającego i parametrów technicznych oferowanych przez Wykonawcę 
1. Należy podać dokładny opis każdej pozycji w kolumnie „Zakres parametrów technicznych oferowany przez Wykonawcę” z podaniem producenta, modelu, typu dla urządzenia i podzespołów. Brak ww. informacji bądź określenie „zgodne”, „spełnia” itp.  spowoduje odrzucenie oferty.
2. Wszystkie wymagane przez Zamawiającego parametry techniczne należy traktować jako wartości minimalne.
3. Zamawiający odrzuci ofertę, której parametry techniczne nie będą spełniały minimalnych wymagań opisu przedmiotu zamówienia.
4. Wykonawca w zakresie komputerów stacjonarnych zobowiązuje się do zainstalowania oprogramowania Microsoft Office, zakupionego przez Zamawiającego w ramach programu licencyjnego Academic Select oraz innego dodatkowego oprogramowania dostarczonego przez Zamawiającego, wykazanego w protokole zdawczo-odbiorczym sprzętu i oprogramowania. Oprogramowanie to nie jest przedmiotem zamówienia.
5. Wykonawca zobowiązany jest również do dostarczenia odpowiednich kabli niezbędnych do podłączenia zamawianego sprzętu do infrastruktury użytkownika (dotyczy kabli do 3 m długości).
6. Zestawy komputerowe wykorzystywane będą dla potrzeb aplikacji biurowych, aplikacji edukacyjnych, aplikacji obliczeniowych, aplikacji graficznych, dostępu do internetu oraz poczty elektronicznej.
ZK 1
	Producent
	

	Model
	

	Kod producenta
	

	Zakres minimalnych parametrów technicznych wymagany przez Zamawiającego:
	Zakres parametrów technicznych oferowany przez Wykonawcę:

	Procesor
	Procesor wielordzeniowy zaprojektowany do pracy w komputerach stacjonarnych klasy x86, o wydajności liczonej w punktach równej lub wyższej procesorowi Intel Core i3-14100T na podstawie PerformanceTest w teście CPU Mark według wyników Avarage CPU Mark opublikowanych na http://www.cpubenchmark.net/. 
	

	Pamięć operacyjna
	Min. 16GB DDR5 4800 MHz, możliwość rozbudowy do min. 64GB
	

	Parametry pamięci masowej
	Min. 512GB M.2 PCIe NVMe, możliwość montażu drugiego dysku M.2 PCIe
	

	Grafika
	Zintegrowana z procesorem
	

	Wyposażenie multimedialne
	Karta dźwiękowa zintegrowana z płytą główną; wbudowane dwa głośniki stereo o mocy min. 2W na kanał.
	

	Obudowa
	Obudowa typu All in One – zintegrowany komputer w obudowie wraz z monitorem z matrycą IPS min. 23,8” o parametrach:
- rozdzielczość min. 1920 x 1080 @60 Hz
- kontrast typowy min. 1000:1, 
- typowa jasność min. 250 cd/m2
- kąty widzenia pion/poziom: min 178/178 stopni
- kąty pochylenia w pionie min. -5/+20 stopni
- regulacja wysokości do 130 mm
- obrót +/- 45 stopni
Waga maks. 7,8 kg.
Wymiary maks.: 54 x 23 x 51 cm z podstawą
Zaprojektowana i wykonana przez producenta komputera opatrzona trwałym logo producenta.
Wymagany jest wbudowany fabrycznie dźwiękowo-wizualny system diagnostyczny, służący do sygnalizowania i diagnozowania problemów z komputerem i jego komponentami, który musi sygnalizować co najmniej:
- awarie procesora 
- uszkodzenie kontrolera Video
- uszkodzenie pamięci RAM
Obudowa musi umożliwiać zastosowanie zabezpieczenia fizycznego w postaci linki metalowej (złącze blokady Kensingtona) 
Zasilacz zewnętrzny o sprawności min 89%
Komputer musi być wyposażony w menu ekranowe, z poziomu którego użytkownik może ustawić jasność, kontrast oraz włączyć technologię obniżającą poziom niebieskiego światła (tzw. Low Blue Light).
	

	System operacyjny
	Zainstalowany fabrycznie Microsoft Windows 11 Pro 64 bit lub równoważny na poziomie usług katalogowych.
	

	BIOS
	Możliwość odczytania z BIOS: 
1. Wersji BIOS wraz z datą wydania wersji
2. Modelu procesora, prędkości procesora, liczby rdzeni, wielkość pamięci cache L1/L2/L3
3. Informacji o ilości pamięci RAM wraz z informacją o jej prędkości, pojemności i obsadzeniu na poszczególnych slotach 
4. Informacji o dysku twardym: model, pojemność, 
5. Informacji o napędzie optycznym: model, 
6. Informacji o MAC adresie karty sieciowej
Możliwość wyłączenia/włączenia: zintegrowanej karty sieciowej LAN i osobno karty WiFi, kontrolera audio, kamery, wbudowanych głośników, mikrofonu, portów USB (bok, tył), funkcjonalności ładowania zewnętrznych urządzeń przez port USB i osobno dla portu USB-C, poszczególnych slotów SATA i m.2, czytnika kart SD, funkcji TurboBoost, kontrolera RAID, wirtualizacji z poziomu BIOS bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego, urządzeń zewnętrznych.
Funkcja blokowania/odblokowania BOOT-owania stacji roboczej z dysku twardego, zewnętrznych urządzeń oraz sieci bez potrzeby uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego, urządzeń zewnętrznych.
Możliwość bez potrzeby uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych - ustawienia hasła na poziomie administratora. 

Możliwość konfiguracji RAID 0 lub RAID 1 dla dysków m.2 PCIe NVMe.

BIOS musi posiadać funkcję update BIOS z opcją automatycznego update BIOS przez sieć włączaną na poziomie BIOS przez użytkownika bez potrzeby uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego, urządzeń zewnętrznych.
Diagnostyka uruchamiana z BIOS działająca bez obecności systemu operacyjnego czy dysku twardego umożliwiająca na przeprowadzenie testów diagnostycznych w tym m.in.:
- test procesora
- test dysku twardego w tym SSD
- test pamięci RAM
- test płyty głównej
- klawiatury
	

	Bezpieczeństwo
	1. BIOS musi posiadać możliwość
- skonfigurowania hasła „Power On” oraz ustawienia hasła dostępu do BIOSu (administratora) w sposób gwarantujący utrzymanie zapisanego hasła nawet w przypadku odłączenia wszystkich źródeł zasilania i podtrzymania BIOS, 
- możliwość ustawienia hasła na dysku (drive lock)
- blokady/wyłączenia portów USB, karty sieciowej, karty audio;
- kontroli sekwencji boot-ącej;
- startu systemu z urządzenia USB
- funkcja blokowania BOOT-owania stacji roboczej z zewnętrznych urządzeń
2. Komputer musi posiadać zintegrowany w płycie głównej aktywny układ zgodny ze standardem Trusted Platform Module (TPM v 2.0)
3. Możliwość zapięcia linki typu Kensington i kłódki do dedykowanego oczka w obudowie komputera
4. Zaimplementowany w BIOS system diagnostyczny z graficznym interfejsem użytkownika w języku polskim, umożliwiający przetestowanie w celu wykrycia usterki zainstalowanych komponentów w oferowanym komputerze bez konieczności uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego, urządzeń zewnętrznych. Minimalne funkcjonalności systemu diagnostycznego:
- informacje o systemie, m. in.:
1. Procesor: typ procesora, jego obecną prędkość
2. Pamięć RAM: rozmiar pamięci RAM, osadzenie na poszczególnych slotach, szybkość pamięci, nr seryjny, typ pamięci, nr części, nazwa producenta
3. Dysk twardy: model, typ, wersja firmware, nr seryjny, procentowe zużycie dysku, temperaturę pracy dysku
4. Wentylator: aktualną prędkość i obciążenie
5. Data wydania i wersja BIOS
6. Nr seryjny komputera
- możliwość przeprowadzenia testów symptomów związanych z nieprawidłowym funkcjonowaniem komputera, w tym BlueScreen czy problemy z bootowaniem
- możliwość przeprowadzenia szybkiego oraz szczegółowego testu kontrolującego komponenty komputera
- możliwość przeprowadzenia testów poszczególnych komponentów, a w szczególności: procesora, pamięci RAM, dysku twardego HDD i SSD, karty dźwiękowej, modułu Bluetooth, wentylatora, klawiatury, myszy, sieci, płyty głównej, ekranu dotykowego, modułu TPM, portów USB, karty graficznej, kamery
- rejestr przeprowadzonych testów zawierający m. in.: datę testu, wynik, identyfikator awarii
	

	Certyfikaty i standardy (minimalne)
	1. Certyfikat ISO 9001
2. Deklaracja zgodności CE
3. Komputer musi spełniać wymogi normy EPEAT 2019 na poziomie min GOLD dla Polski. 
4. Certyfikat TUV Low Blue Light 
	

	Ergonomia
	Maksymalnie 14.5 dB z pozycji operatora w trybie IDLE, pomiar zgodny z normą ISO 9296 / ISO 7779 
	

	Wymagania dodatkowe
	1. Wbudowane porty i złącza:
- porty wideo: min. 1 szt DisplayPort 1.4 (DP++), HDMI-in, 1 szt. HDMI 2.0
- min. 6 x USB w tym min: 1 szt USB 3.2 Gen 2 Typ-C o przepustowości do 10 Gbps, 1 szt USB 3.2 Gen 2 Typ-A o przepustowości do 10 Gbps, 4 szt USB 3.2 Gen 1 Typ-A o przepustowości do 5Gbps,
- port sieciowy RJ-45  
- port audio COMBO
- czytnik kart SD
- chroniąca przed wizualnym hackingiem chowana w obrysie komputera kamera internetowa 5 MP RGB webcam z dwoma mikrofonami i diodą doświetlającą, rozdzielczość 2592 x 1944
2. Karta sieciowa 10/100/1000 Ethernet RJ 45 (zintegrowana) z obsługą PXE, WoL
3. Karta WiFi 6 Wireless 2x2 z Bluetooth 5.3
4. Płyta główna z chipsetem min Q670, wyposażona w:
- 2 złącza SODIMM z obsługą do 64GB pamięci RAM
- 1 złącze M.2 PCIe x1 dla WLAN
- 2 złącze M.2 PCIe x4 dla dysku SSD
- 1 złącze SATA
5. Klawiatura USB w układzie polski programisty 
6. Mysz optyczna USB
7. Napęd optyczny DVD
	

	Gwarancja
	36 miesięcy gwarancji producenta, świadczonej w miejscu użytkowania sprzętu (on-site).
	



ZK 2
	Producent
	

	Model
	

	Kod producenta
	

	Zakres minimalnych parametrów technicznych wymagany przez Zamawiającego:
	Zakres parametrów technicznych oferowany przez Wykonawcę:

	Procesor
	Procesor wielordzeniowy zaprojektowany do pracy w komputerach stacjonarnych klasy x86, o wydajności liczonej w punktach równej lub wyższej procesorowi Intel Core i5-14500 na podstawie PerformanceTest w teście CPU Mark według wyników Avarage CPU Mark opublikowanych na http://www.cpubenchmark.net/. 
	

	Pamięć operacyjna
	Min. 16GB DDR5 4800 MHz, możliwość rozbudowy do min. 64GB
	

	Parametry pamięci masowej
	Min. 512GB M.2 PCIe NVMe, możliwość montażu drugiego dysku M.2 PCIe
	

	Grafika
	Zintegrowana z procesorem
	

	Wyposażenie multimedialne
	Karta dźwiękowa zintegrowana z płytą główną; wbudowane dwa głośniki stereo o mocy min. 2W na kanał.
	

	Obudowa
	Obudowa typu All in One – zintegrowany komputer w obudowie wraz z monitorem z matrycą IPS min. 23,8” o parametrach:
- rozdzielczość min. 1920 x 1080 @60 Hz
- kontrast typowy min. 1000:1, 
- typowa jasność min. 250 cd/m2
- kąty widzenia pion/poziom: min 178/178 stopni
- kąty pochylenia w pionie min. -5/+20 stopni
- regulacja wysokości do 130 mm
- obrót +/- 45 stopni
Waga maks. 7,8 kg.
Wymiary maks.: 54 x 23 x 51 cm z podstawą
Zaprojektowana i wykonana przez producenta komputera opatrzona trwałym logo producenta.
Wymagany jest wbudowany fabrycznie dźwiękowo-wizualny system diagnostyczny, służący do sygnalizowania i diagnozowania problemów z komputerem i jego komponentami, który musi sygnalizować co najmniej:
	awarie procesora 
	uszkodzenie kontrolera Video
	uszkodzenie pamięci RAM
Obudowa musi umożliwiać zastosowanie zabezpieczenia fizycznego w postaci linki metalowej (złącze blokady Kensingtona) 
Zasilacz zewnętrzny o sprawności min 89%
Komputer musi być wyposażony w menu ekranowe, z poziomu którego użytkownik może ustawić jasność, kontrast oraz włączyć technologię obniżającą poziom niebieskiego światła (tzw Low Blue Light).
	

	System operacyjny
	Zainstalowany fabrycznie Microsoft Windows 11 Pro 64 bit lub równoważny na poziomie usług katalogowych.
	

	BIOS
	Możliwość odczytania z BIOS: 
1. Wersji BIOS wraz z datą wydania wersji
2. Modelu procesora, prędkości procesora, liczby rdzeni, wielkość pamięci cache L1/L2/L3
3. Informacji o ilości pamięci RAM wraz z informacją o jej prędkości, pojemności i obsadzeniu na poszczególnych slotach 
4. Informacji o dysku twardym: model, pojemność, 
5. Informacji o napędzie optycznym: model, 
6. Informacji o MAC adresie karty sieciowej
Możliwość wyłączenia/włączenia: zintegrowanej karty sieciowej LAN i osobno karty WiFi, kontrolera audio, kamery, wbudowanych głośników, mikrofonu, portów USB (bok, tył), funkcjonalności ładowania zewnętrznych urządzeń przez port USB i osobno dla portu USB-C, poszczególnych slotów SATA i m.2, czytnika kart SD, funkcji TurboBoost, kontrolera RAID, wirtualizacji z poziomu BIOS bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego, urządzeń zewnętrznych.
Funkcja blokowania/odblokowania BOOT-owania stacji roboczej z dysku twardego, zewnętrznych urządzeń oraz sieci bez potrzeby uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego, urządzeń zewnętrznych.
Możliwość bez potrzeby uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych - ustawienia hasła na poziomie administratora. 

Możliwość konfiguracji RAID 0 lub RAID 1 dla dysków m.2 PCIe NVMe.

BIOS musi posiadać funkcję update BIOS z opcją automatycznego update BIOS przez sieć włączaną na poziomie BIOS przez użytkownika bez potrzeby uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego, urządzeń zewnętrznych.
Diagnostyka uruchamiana z BIOS działająca bez obecności systemu operacyjnego czy dysku twardego umożliwiająca na przeprowadzenie testów diagnostycznych w tym m.in.:
- test procesora
- test dysku twardego w tym SSD
- test pamięci RAM
- test płyty głównej
- klawiatury
	

	Bezpieczeństwo
	1. BIOS musi posiadać możliwość
- skonfigurowania hasła „Power On” oraz ustawienia hasła dostępu do BIOSu (administratora) w sposób gwarantujący utrzymanie zapisanego hasła nawet w przypadku odłączenia wszystkich źródeł zasilania i podtrzymania BIOS, 
- możliwość ustawienia hasła na dysku (drive lock)
- blokady/wyłączenia portów USB, karty sieciowej, karty audio;
- kontroli sekwencji boot-ącej;
- startu systemu z urządzenia USB
- funkcja blokowania BOOT-owania stacji roboczej z zewnętrznych urządzeń
2. Komputer musi posiadać zintegrowany w płycie głównej aktywny układ zgodny ze standardem Trusted Platform Module (TPM v 2.0)
3. Możliwość zapięcia linki typu Kensington i kłódki do dedykowanego oczka w obudowie komputera
4. Zaimplementowany w BIOS system diagnostyczny z graficznym interfejsem użytkownika w języku polskim, umożliwiający przetestowanie w celu wykrycia usterki zainstalowanych komponentów w oferowanym komputerze bez konieczności uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego, urządzeń zewnętrznych. Minimalne funkcjonalności systemu diagnostycznego:
- informacje o systemie, m. in.:
1. Procesor: typ procesora, jego obecną prędkość
2. Pamięć RAM: rozmiar pamięci RAM, osadzenie na poszczególnych slotach, szybkość pamięci, nr seryjny, typ pamięci, nr części, nazwa producenta
3. Dysk twardy: model, typ, wersja firmware, nr seryjny, procentowe zużycie dysku, temperaturę pracy dysku
4. Wentylator: aktualną prędkość i obciążenie
5. Data wydania i wersja BIOS
6. Nr seryjny komputera
- możliwość przeprowadzenia testów symptomów związanych z nieprawidłowym funkcjonowaniem komputera, w tym BlueScreen czy problemy z bootowaniem
- możliwość przeprowadzenia szybkiego oraz szczegółowego testu kontrolującego komponenty komputera
- możliwość przeprowadzenia testów poszczególnych komponentów, a w szczególności: procesora, pamięci RAM, dysku twardego HDD i SSD, karty dźwiękowej, modułu Bluetooth, wentylatora, klawiatury, myszy, sieci, płyty głównej, ekranu dotykowego, modułu TPM, portów USB, karty graficznej, kamery
- rejestr przeprowadzonych testów zawierający m. in.: datę testu, wynik, identyfikator awarii
	

	Certyfikaty i standardy (minimalne)
	1. Certyfikat ISO 9001
2. Deklaracja zgodności CE
3. Komputer musi spełniać wymogi normy EPEAT 2019 na poziomie min GOLD dla Polski.
4. Certyfikat TUV Low Blue Light 
	

	Ergonomia
	Maksymalnie 14.5 dB z pozycji operatora w trybie IDLE, pomiar zgodny z normą ISO 9296 / ISO 7779 
	

	Wymagania dodatkowe
	1. Wbudowane porty i złącza:
- porty wideo: min. 1 szt DisplayPort 1.4 (DP++), HDMI-in, 1 szt HDMI 2.0
- min. 6 x USB w tym min: 1 szt USB 3.2 Gen 2 Typ-C o przepustowości do 10 Gbps, 1 szt USB 3.2 Gen 2 Typ-A o przepustowości do 10 Gbps, 4 szt USB 3.2 Gen 1 Typ-A o przepustowości do 5Gbps,
- port sieciowy RJ-45  
- port audio COMBO
- czytnik kart SD
- chroniąca przed wizualnym hackingiem chowana w obrysie komputera kamera internetowa 5 MP RGB webcam z dwoma mikrofonami i diodą doświetlającą, rozdzielczość 2592 x 1944
2. Karta sieciowa 10/100/1000 Ethernet RJ 45 (zintegrowana) z obsługą PXE, WoL
3. Karta WiFi 6 Wireless 2x2 z Bluetooth 5.3
4. Płyta główna z chipsetem min Q670, wyposażona w:
- 2 złącza SODIMM z obsługą do 64GB pamięci RAM
- 1 złącze M.2 PCIe x1 dla WLAN
- 2 złącze M.2 PCIe x4 dla dysku SSD
- 1 złącze SATA
5. Klawiatura USB w układzie polski programisty 
6. Mysz optyczna USB
7. Napęd optyczny DVD
	

	Gwarancja
	36 miesięcy gwarancji producenta, świadczonej w miejscu użytkowania sprzętu (on-site).
	



ZK 3
	Producent
	

	Model
	

	Kod producenta
	

	Zakres minimalnych parametrów technicznych wymagany przez Zamawiającego:
	Zakres parametrów technicznych oferowany przez Wykonawcę:

	Procesor
	Procesor wielordzeniowy zaprojektowany do pracy w komputerach stacjonarnych klasy x86, o wydajności liczonej w punktach równej lub wyższej procesorowi Intel Core i7-14700T na podstawie PerformanceTest w teście CPU Mark według wyników Avarage CPU Mark opublikowanych na http://www.cpubenchmark.net/. 
	

	Pamięć operacyjna
	Min. 16GB DDR5 4800 MHz, możliwość rozbudowy do min. 64GB
	

	Parametry pamięci masowej
	Min. 512GB M.2 PCIe NVMe, możliwość montażu drugiego dysku M.2 PCIe
	

	Grafika
	Zintegrowana z procesorem
	

	Wyposażenie multimedialne
	Karta dźwiękowa zintegrowana z płytą główną; wbudowane dwa głośniki stereo o mocy min. 2W na kanał.
	

	Obudowa
	Obudowa typu All in One – zintegrowany komputer w obudowie wraz z monitorem z matrycą IPS min. 23,8” o parametrach:
- rozdzielczość min. 1920 x 1080 @60 Hz
- kontrast typowy min. 1000:1, 
- typowa jasność min. 250 cd/m2
- kąty widzenia pion/poziom: min 178/178 stopni
- kąty pochylenia w pionie min. -5/+20 stopni
- regulacja wysokości do 130 mm
- obrót +/- 45 stopni
Waga maks. 7,8 kg.
Wymiary maks.: 54 x 23 x 51 cm z podstawą
Zaprojektowana i wykonana przez producenta komputera opatrzona trwałym logo producenta.
Wymagany jest wbudowany fabrycznie dźwiękowo-wizualny system diagnostyczny, służący do sygnalizowania i diagnozowania problemów z komputerem i jego komponentami, który musi sygnalizować co najmniej:
	awarie procesora 
	uszkodzenie kontrolera Video
	uszkodzenie pamięci RAM
Obudowa musi umożliwiać zastosowanie zabezpieczenia fizycznego w postaci linki metalowej (złącze blokady Kensingtona) 
Zasilacz zewnętrzny o sprawności min 89%
Komputer musi być wyposażony w menu ekranowe, z poziomu którego użytkownik może ustawić jasność, kontrast oraz włączyć technologię obniżającą poziom niebieskiego światła (tzw Low Blue Light).
	

	System operacyjny
	Zainstalowany fabrycznie Microsoft Windows 11 Pro 64 bit lub równoważny na poziomie usług katalogowych.
	

	BIOS
	Możliwość odczytania z BIOS: 
1. Wersji BIOS wraz z datą wydania wersji
2. Modelu procesora, prędkości procesora, liczby rdzeni, wielkość pamięci cache L1/L2/L3
3. Informacji o ilości pamięci RAM wraz z informacją o jej prędkości, pojemności i obsadzeniu na poszczególnych slotach 
4. Informacji o dysku twardym: model, pojemność, 
5. Informacji o napędzie optycznym: model, 
6. Informacji o MAC adresie karty sieciowej
Możliwość wyłączenia/włączenia: zintegrowanej karty sieciowej LAN i osobno karty WiFi, kontrolera audio, kamery, wbudowanych głośników, mikrofonu, portów USB (bok, tył), funkcjonalności ładowania zewnętrznych urządzeń przez port USB i osobno dla portu USB-C, poszczególnych slotów SATA i m.2, czytnika kart SD, funkcji TurboBoost, kontrolera RAID, wirtualizacji z poziomu BIOS bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego, urządzeń zewnętrznych.
Funkcja blokowania/odblokowania BOOT-owania stacji roboczej z dysku twardego, zewnętrznych urządzeń oraz sieci bez potrzeby uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego, urządzeń zewnętrznych.
Możliwość bez potrzeby uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych - ustawienia hasła na poziomie administratora. 

Możliwość konfiguracji RAID 0 lub RAID 1 dla dysków m.2 PCIe NVMe.

BIOS musi posiadać funkcję update BIOS z opcją automatycznego update BIOS przez sieć włączaną na poziomie BIOS przez użytkownika bez potrzeby uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego, urządzeń zewnętrznych.
Diagnostyka uruchamiana z BIOS działająca bez obecności systemu operacyjnego czy dysku twardego umożliwiająca na przeprowadzenie testów diagnostycznych w tym m.in.:
- test procesora
- test dysku twardego w tym SSD
- test pamięci RAM
- test płyty głównej
- klawiatury
	

	Bezpieczeństwo
	1. BIOS musi posiadać możliwość
- skonfigurowania hasła „Power On” oraz ustawienia hasła dostępu do BIOSu (administratora) w sposób gwarantujący utrzymanie zapisanego hasła nawet w przypadku odłączenia wszystkich źródeł zasilania i podtrzymania BIOS, 
- możliwość ustawienia hasła na dysku (drive lock)
- blokady/wyłączenia portów USB, karty sieciowej, karty audio;
- kontroli sekwencji boot-ącej;
- startu systemu z urządzenia USB
- funkcja blokowania BOOT-owania stacji roboczej z zewnętrznych urządzeń
2. Komputer musi posiadać zintegrowany w płycie głównej aktywny układ zgodny ze standardem Trusted Platform Module (TPM v 2.0)
3. Możliwość zapięcia linki typu Kensington i kłódki do dedykowanego oczka w obudowie komputera
4. Zaimplementowany w BIOS system diagnostyczny z graficznym interfejsem użytkownika w języku polskim, umożliwiający przetestowanie w celu wykrycia usterki zainstalowanych komponentów w oferowanym komputerze bez konieczności uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego, urządzeń zewnętrznych. Minimalne funkcjonalności systemu diagnostycznego:
- informacje o systemie, m. in.:
1. Procesor: typ procesora, jego obecną prędkość
2. Pamięć RAM: rozmiar pamięci RAM, osadzenie na poszczególnych slotach, szybkość pamięci, nr seryjny, typ pamięci, nr części, nazwa producenta
3. Dysk twardy: model, typ, wersja firmware, nr seryjny, procentowe zużycie dysku, temperaturę pracy dysku
4. Wentylator: aktualną prędkość i obciążenie
5. Data wydania i wersja BIOS
6. Nr seryjny komputera
- możliwość przeprowadzenia testów symptomów związanych z nieprawidłowym funkcjonowaniem komputera, w tym BlueScreen czy problemy z bootowaniem
- możliwość przeprowadzenia szybkiego oraz szczegółowego testu kontrolującego komponenty komputera
- możliwość przeprowadzenia testów poszczególnych komponentów, a w szczególności: procesora, pamięci RAM, dysku twardego HDD i SSD, karty dźwiękowej, modułu Bluetooth, wentylatora, klawiatury, myszy, sieci, płyty głównej, ekranu dotykowego, modułu TPM, portów USB, karty graficznej, kamery
- rejestr przeprowadzonych testów zawierający m. in.: datę testu, wynik, identyfikator awarii
	

	Certyfikaty i standardy (minimalne)
	1. Certyfikat ISO 9001
2. Deklaracja zgodności CE
3. Komputer musi spełniać wymogi normy EPEAT 2019 na poziomie min GOLD dla Polski. 
4. Certyfikat TUV Low Blue Light 
	

	Ergonomia
	Maksymalnie 14.5 dB z pozycji operatora w trybie IDLE, pomiar zgodny z normą ISO 9296 / ISO 7779 
	

	Wymagania dodatkowe
	1. Wbudowane porty i złącza:
- porty wideo: min. 1 szt DisplayPort 1.4 (DP++), HDMI-in, 1 szt HDMI 2.0
- min. 6 x USB w tym min: 1 szt USB 3.2 Gen 2 Typ-C o przepustowości do 10 Gbps, 1 szt USB 3.2 Gen 2 Typ-A o przepustowości do 10 Gbps, 4 szt USB 3.2 Gen 1 Typ-A o przepustowości do 5Gbps,
- port sieciowy RJ-45  
- port audio COMBO
- czytnik kart SD
- chroniąca przed wizualnym hackingiem chowana w obrysie komputera kamera internetowa 5 MP RGB webcam z dwoma mikrofonami i diodą doświetlającą, rozdzielczość 2592 x 1944
2. Karta sieciowa 10/100/1000 Ethernet RJ 45 (zintegrowana) z obsługą PXE, WoL
3. Karta WiFi 6 Wireless 2x2 z Bluetooth 5.3
4. Płyta główna z chipsetem min Q670, wyposażona w:
- 2 złącza SODIMM z obsługą do 64GB pamięci RAM
- 1 złącze M.2 PCIe x1 dla WLAN
- 2 złącze M.2 PCIe x4 dla dysku SSD
- 1 złącze SATA
5. Klawiatura USB w układzie polski programisty 
6. Mysz optyczna USB
7. Napęd optyczny DVD
	

	Gwarancja
	36 miesięcy gwarancji producenta, świadczonej w miejscu użytkowania sprzętu (on-site).
	



ZK 4
	Producent
	

	Model
	

	Kod producenta
	

	Zakres minimalnych parametrów technicznych wymagany przez Zamawiającego:
	Zakres parametrów technicznych oferowany przez Wykonawcę:

	Procesor
	Procesor wielordzeniowy zaprojektowany do pracy w komputerach stacjonarnych klasy x86, o wydajności liczonej w punktach równej lub wyższej procesorowi Intel Core i5-13420H na podstawie PerformanceTest w teście CPU Mark według wyników Avarage CPU Mark opublikowanych na http://www.cpubenchmark.net/. 
	

	Pamięć operacyjna
	Min. 16GB DDR5 5200 MHz, możliwość rozbudowy do min. 32GB
	

	Parametry pamięci masowej
	Min. 512GB M.2 PCIe 4x4 NVMe
	

	Grafika
	Zintegrowana z procesorem
	

	Wyposażenie multimedialne
	Karta dźwiękowa zintegrowana z płytą główną; wbudowane dwa głośniki stereo o mocy min. 3W na kanał.
	

	Obudowa
	Obudowa typu All in One – zintegrowany komputer w obudowie wraz z monitorem z matrycą IPS min. 27” o parametrach:
- rozdzielczość min. 1920 x 1080 @60 Hz
- kontrast typowy min. 1300:1, 
- typowa jasność min. 300 cd/m2
- kąty widzenia pion/poziom: min 178/178 stopni
- kąty pochylenia w pionie min. -5/+15 stopni
Waga maks. 8 kg.
Wymiary maks.: 62 x 25 x 48 cm
Zaprojektowana i wykonana przez producenta komputera opatrzona trwałym logo producenta.
Obudowa musi umożliwiać zastosowanie zabezpieczenia fizycznego w postaci linki metalowej (złącze blokady Kensingtona) 
Zasilacz 90W o sprawności min 89%.
	

	System operacyjny
	Zainstalowany fabrycznie Microsoft Windows 11 Pro 64 bit lub równoważny na poziomie usług katalogowych.
	

	BIOS
	1. BIOS zgodny ze specyfikacją UEFI, wyprodukowany przez producenta komputera, zawierający logo producenta komputera lub nazwę producenta komputera.
2. Pełna obsługa BIOS za pomocą klawiatury i myszy. Możliwość, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera, bez dodatkowego oprogramowania z zewnętrznych i podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych odczytania z BIOS informacji o:
a) wersji BIOS wraz z datą produkcji BIOS;
b) nr seryjnym komputera;
c) Ilości zainstalowanej pamięci RAM;
d) typie procesora i jego prędkości;
e) MAC adresu zintegrowanej karty sieciowej;
f) nr seryjnym płyty głównej komputera;
g) informacja o licencji systemu operacyjnego, która została zaimplementowana w BIOS.
3. Administrator z poziomu BIOS musi mieć możliwość wykonania poniższych czynności: 
a) Możliwość włączania/wyłączania wirtualizacji z poziomu BIOS;
b) Możliwość ustawienia kolejności bootowania oraz wyłączenia poszczególnych urządzeń z listy startowej;
	

	Bezpieczeństwo
	- TPM 2.0
- slot na linkę zabezpieczającą typu Kensington
	

	Certyfikaty i standardy (minimalne)
	1. Certyfikat ISO 9001
2. Deklaracja zgodności CE
3. Komputer musi spełniać wymogi normy EPEAT 2019 na poziomie min GOLD dla Polski.
	

	Wymagania dodatkowe
	1. Wbudowane porty i złącza:
- porty wideo: min. HDMI 1.4, HDMI-in
- min. 4 x USB w tym min: min. 1 x USB-A 3.2, 1x USB-C o szybkości 10Gb
- port sieciowy RJ-45 
- port audio COMBO
- kamera internetowa 5 MP z dwoma mikrofonami i czujnikiem podczerwieni
2. Karta sieciowa 100/1000 Ethernet RJ 45 (zintegrowana)
3. Karta WiFi 6 Wireless 2x2 z Bluetooth 5.2
4. Klawiatura i mysz USB
	

	Gwarancja
	36 miesięcy gwarancji producenta, świadczonej w miejscu użytkowania sprzętu (on-site).
	





ZK 5
	Producent
	

	Model
	

	Kod producenta
	

	Zakres minimalnych parametrów technicznych wymagany przez Zamawiającego:
	Zakres parametrów technicznych oferowany przez Wykonawcę:

	Procesor
	Procesor wielordzeniowy zaprojektowany do pracy w komputerach stacjonarnych klasy x86, o wydajności liczonej w punktach równej lub wyższej procesorowi Intel Core i7-12700 na podstawie PerformanceTest w teście CPU Mark według wyników Avarage CPU Mark opublikowanych na http://www.cpubenchmark.net/. 
	

	Pamięć operacyjna
	Min. 32GB DDR5 4800 MHz, możliwość rozbudowy do min. 64GB
	

	Parametry pamięci masowej
	Min. 512GB M.2 PCIe NVMe, możliwość rozbudowy o 2 dyski M.2 PCIe
	

	Grafika
	Zintegrowana z procesorem
	

	Wyposażenie multimedialne
	Karta dźwiękowa zintegrowana z płytą główną; wbudowane dwa głośniki stereo o mocy min. 5W na kanał.
	

	Obudowa
	Obudowa typu All in One – zintegrowany komputer w obudowie wraz z monitorem z matrycą IPS min. 27” o parametrach:
- rozdzielczość min. 1920 x 1080 @60 Hz
- kontrast typowy min. 1000:1, 
- typowa jasność min. 250 cd/m2
- kąty widzenia pion/poziom: min 178/178 stopni
- kąty pochylenia w pionie min. -5/+18 stopni
- regulacja wysokości do 130 mm
- obrót +/- 45 stopni
Waga maks. 11 kg.
Wymiary maks.: 62 x 25 x 60 cm z podstawą
Zaprojektowana i wykonana przez producenta komputera opatrzona trwałym logo producenta.
Wymagany jest wbudowany fabrycznie dźwiękowo-wizualny system diagnostyczny, służący do sygnalizowania i diagnozowania problemów z komputerem i jego komponentami, który musi sygnalizować co najmniej:
- awarie procesora 
- uszkodzenie kontrolera Video
- uszkodzenie pamięci RAM
Obudowa musi umożliwiać zastosowanie zabezpieczenia fizycznego w postaci linki metalowej (złącze blokady Kensingtona) 
Zasilacz wewnętrzny o sprawności min 90% przy obciążeniu100%.
	

	System operacyjny
	Zainstalowany fabrycznie Microsoft Windows 11 Pro 64 bit lub równoważny na poziomie usług katalogowych.
	

	BIOS
	Możliwość odczytania z BIOS: 
1. Wersji BIOS wraz z datą wydania wersji
2. Modelu procesora, prędkości procesora, liczby rdzeni, wielkość pamięci cache L1/L2/L3
3. Informacji o ilości pamięci RAM wraz z informacją o jej prędkości, pojemności i obsadzeniu na poszczególnych slotach 
4. Informacji o dysku twardym: model, pojemność, 
5. Informacji o MAC adresie karty sieciowej
Możliwość wyłączenia/włączenia: zintegrowanej karty sieciowej LAN, kontrolera audio, wbudowanych głośników, selektywnego portów USB, funkcjonalności ładowania zewnętrznych urządzeń przez port USB, funkcji TurboBoost, wirtualizacji z poziomu BIOS bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego, urządzeń zewnętrznych.
Funkcja blokowania/odblokowania BOOT-owania stacji roboczej z dysku twardego, zewnętrznych urządzeń oraz sieci bez potrzeby uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego, urządzeń zewnętrznych.
Możliwość bez potrzeby uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych - ustawienia hasła na poziomie administratora. 
BIOS musi posiadać funkcję update BIOS z opcją automatycznego update BIOS przez sieć włączaną na poziomie BIOS przez użytkownika bez potrzeby uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego, urządzeń zewnętrznych.
Diagnostyka uruchamiana z BIOS działająca bez obecności systemu operacyjnego czy dysku twardego umożliwiająca na przeprowadzenie testów diagnostycznych w tym m.in.:
- test procesora
- test dysku twardego w tym SSD
- test pamięci RAM
- test płyty głównej
	

	Bezpieczeństwo
	1. BIOS musi posiadać możliwość
- skonfigurowania hasła „Power On” oraz ustawienia hasła dostępu do BIOSu (administratora) w sposób gwarantujący utrzymanie zapisanego hasła nawet w przypadku odłączenia wszystkich źródeł zasilania i podtrzymania BIOS, 
- możliwość ustawienia hasła na dysku (drive lock)
- blokady/wyłączenia portów USB, karty sieciowej, karty audio;
- kontroli sekwencji boot-ącej;
- startu systemu z urządzenia USB
- funkcja blokowania BOOT-owania stacji roboczej z zewnętrznych urządzeń
2. Komputer musi posiadać zintegrowany w płycie głównej aktywny układ zgodny ze standardem Trusted Platform Module (TPM v 2.0)
3. Możliwość zapięcia linki typu Kensington i kłódki do dedykowanego oczka w obudowie komputera
4. Zaimplementowany w BIOS system diagnostyczny z graficznym interfejsem użytkownika w języku polskim, umożliwiający przetestowanie w celu wykrycia usterki zainstalowanych komponentów w oferowanym komputerze bez konieczności uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego, urządzeń zewnętrznych. Minimalne funkcjonalności systemu diagnostycznego:
- informacje o systemie, m. in.:
1. Procesor: typ procesora, jego obecną prędkość
2. Pamięć RAM: rozmiar pamięci RAM, osadzenie na poszczególnych slotach, szybkość pamięci, nr seryjny, typ pamięci, nr części, nazwa producenta
3. Dysk twardy: model, typ, wersja firmware, nr seryjny, procentowe zużycie dysku, temperaturę pracy dysku
4. Data wydania i wersja BIOS
5. Nr seryjny komputera
- możliwość przeprowadzenia szybkiego oraz szczegółowego testu kontrolującego komponenty komputera
- możliwość przeprowadzenia testów poszczególnych komponentów, a w szczególności: procesora, pamięci RAM, dysku twardego HDD i SSD, karty dźwiękowej, modułu Bluetooth, wentylatora, klawiatury, myszy, sieci, płyty głównej, ekranu dotykowego, modułu TPM, portów USB, karty graficznej, kamery
- rejestr przeprowadzonych testów zawierający m. in.: datę testu, wynik, identyfikator awarii
5. Zaimplementowany w BIOS mechanizm trwałego kasowania danych z dysków twardych zainstalowanych w komputerze w tym również dysków SSD NVMe
	

	Certyfikaty i standardy (minimalne)
	1. Certyfikat ISO 9001
2. Deklaracja zgodności CE
3. Komputer musi spełniać wymogi normy EPEAT 2019 na poziomie min GOLD dla Polski. 
	

	Ergonomia
	Maksymalnie 15.5 dB z pozycji operatora w trybie IDLE, pomiar zgodny z normą ISO 9296 / ISO 7779 
	

	Wymagania dodatkowe
	1. Wbudowane porty i złącza:
- porty wideo: min. 1 szt DisplayPort 1.4 (DP++), HDMI-in
- min. 7 x USB w tym min: min. 2 x USB typ-A o szybkości 10Gb, 1 x USB typ-C 10Gb z ładowaniem zewnętrznych urządzeń do 15W, 1 x USB typ-C 10Gb z ładowaniem zewnętrznych urządzeń do 5V/3A, 1 x USB typ-A 10 Gb z ładowaniem zewnętrznych urządzeń do 5V/3A
- port sieciowy RJ-45  
- port audio COMBO
- czytnik kart SD
- kamera internetowa 16 MP z dwoma mikrofonami, czujnikiem podczerwieni, czujnikiem światła kolorowego i czujnikiem czasu przelotu
2. Karta sieciowa 10/100/1000 Ethernet RJ 45 (zintegrowana) z obsługą PXE, WoL
3. Karta WiFi 6 Wireless 2x2 z Bluetooth 5.3
4. Płyta główna z chipsetem min Q670, wyposażona w:
- 2 złącza SODIMM z obsługą do 64GB pamięci RAM
- 1 złącze M.2 PCIe x1 dla WLAN
- 3 złącze M.2 PCIe x4 dla dysku SSD
5. Klawiatura i mysz bezprzewodowa
	

	Gwarancja
	36 miesięcy gwarancji producenta, świadczonej w miejscu użytkowania sprzętu (on-site).
	



ZK 6
	Producent
	

	Model
	

	Kod producenta
	

	Zakres minimalnych parametrów technicznych wymagany przez Zamawiającego:
	Zakres parametrów technicznych oferowany przez Wykonawcę:

	Procesor
	Procesor wielordzeniowy zaprojektowany do pracy w komputerach stacjonarnych klasy x86, o wydajności liczonej w punktach równej lub wyższej procesorowi Intel Core i9-12900 na podstawie PerformanceTest w teście CPU Mark według wyników Avarage CPU Mark opublikowanych na http://www.cpubenchmark.net/. 
	

	Pamięć operacyjna
	Min. 32GB DDR5 4800 MHz, możliwość rozbudowy do min. 64GB
	

	Parametry pamięci masowej
	Min. 1TB M.2 PCIe NVMe, możliwość rozbudowy o 2 dyski M.2 PCIe
	

	Grafika
	Zintegrowana z procesorem
	

	Wyposażenie multimedialne
	Karta dźwiękowa zintegrowana z płytą główną; wbudowane dwa głośniki stereo o mocy min. 5W na kanał.
	

	Obudowa
	Obudowa typu All in One – zintegrowany komputer w obudowie wraz z monitorem z matrycą IPS min. 27” o parametrach:
- rozdzielczość min. 1920 x 1080 @60 Hz
- kontrast typowy min. 1000:1, 
- typowa jasność min. 250 cd/m2
- kąty widzenia pion/poziom: min 178/178 stopni
- kąty pochylenia w pionie min. -5/+18 stopni
- regulacja wysokości do 130 mm
- obrót +/- 45 stopni
Waga maks. 11 kg.
Wymiary maks.: 62 x 25 x 60 cm z podstawą
Zaprojektowana i wykonana przez producenta komputera opatrzona trwałym logo producenta.
Wymagany jest wbudowany fabrycznie dźwiękowo-wizualny system diagnostyczny, służący do sygnalizowania i diagnozowania problemów z komputerem i jego komponentami, który musi sygnalizować co najmniej:
- awarie procesora 
- uszkodzenie kontrolera Video
- uszkodzenie pamięci RAM
Obudowa musi umożliwiać zastosowanie zabezpieczenia fizycznego w postaci linki metalowej (złącze blokady Kensingtona) 
Zasilacz wewnętrzny o sprawności min 90% przy obciążeniu100%.
	

	System operacyjny
	Zainstalowany fabrycznie Microsoft Windows 11 Pro 64 bit lub równoważny na poziomie usług katalogowych.
	

	BIOS
	Możliwość odczytania z BIOS: 
1. Wersji BIOS wraz z datą wydania wersji
2. Modelu procesora, prędkości procesora, liczby rdzeni, wielkość pamięci cache L1/L2/L3
3. Informacji o ilości pamięci RAM wraz z informacją o jej prędkości, pojemności i obsadzeniu na poszczególnych slotach 
4. Informacji o dysku twardym: model, pojemność, 
5. Informacji o MAC adresie karty sieciowej
Możliwość wyłączenia/włączenia: zintegrowanej karty sieciowej LAN, kontrolera audio, wbudowanych głośników, selektywnego portów USB, funkcjonalności ładowania zewnętrznych urządzeń przez port USB, funkcji TurboBoost, wirtualizacji z poziomu BIOS bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego, urządzeń zewnętrznych.
Funkcja blokowania/odblokowania BOOT-owania stacji roboczej z dysku twardego, zewnętrznych urządzeń oraz sieci bez potrzeby uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego, urządzeń zewnętrznych.
Możliwość bez potrzeby uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych - ustawienia hasła na poziomie administratora. 
BIOS musi posiadać funkcję update BIOS z opcją automatycznego update BIOS przez sieć włączaną na poziomie BIOS przez użytkownika bez potrzeby uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego, urządzeń zewnętrznych.
Diagnostyka uruchamiana z BIOS działająca bez obecności systemu operacyjnego czy dysku twardego umożliwiająca na przeprowadzenie testów diagnostycznych w tym m.in.:
- test procesora
- test dysku twardego w tym SSD
- test pamięci RAM
- test płyty głównej
	

	Bezpieczeństwo
	1. BIOS musi posiadać możliwość
- skonfigurowania hasła „Power On” oraz ustawienia hasła dostępu do BIOSu (administratora) w sposób gwarantujący utrzymanie zapisanego hasła nawet w przypadku odłączenia wszystkich źródeł zasilania i podtrzymania BIOS, 
- możliwość ustawienia hasła na dysku (drive lock)
- blokady/wyłączenia portów USB, karty sieciowej, karty audio;
- kontroli sekwencji boot-ącej;
- startu systemu z urządzenia USB
- funkcja blokowania BOOT-owania stacji roboczej z zewnętrznych urządzeń
2. Komputer musi posiadać zintegrowany w płycie głównej aktywny układ zgodny ze standardem Trusted Platform Module (TPM v 2.0)
3. Możliwość zapięcia linki typu Kensington i kłódki do dedykowanego oczka w obudowie komputera
4. Zaimplementowany w BIOS system diagnostyczny z graficznym interfejsem użytkownika w języku polskim, umożliwiający przetestowanie w celu wykrycia usterki zainstalowanych komponentów w oferowanym komputerze bez konieczności uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego, urządzeń zewnętrznych. Minimalne funkcjonalności systemu diagnostycznego:
- informacje o systemie, m. in.:
1. Procesor: typ procesora, jego obecną prędkość
2. Pamięć RAM: rozmiar pamięci RAM, osadzenie na poszczególnych slotach, szybkość pamięci, nr seryjny, typ pamięci, nr części, nazwa producenta
3. Dysk twardy: model, typ, wersja firmware, nr seryjny, procentowe zużycie dysku, temperaturę pracy dysku
4. Data wydania i wersja BIOS
5. Nr seryjny komputera
- możliwość przeprowadzenia szybkiego oraz szczegółowego testu kontrolującego komponenty komputera
- możliwość przeprowadzenia testów poszczególnych komponentów, a w szczególności: procesora, pamięci RAM, dysku twardego HDD i SSD, karty dźwiękowej, modułu Bluetooth, wentylatora, klawiatury, myszy, sieci, płyty głównej, ekranu dotykowego, modułu TPM, portów USB, karty graficznej, kamery
- rejestr przeprowadzonych testów zawierający m. in.: datę testu, wynik, identyfikator awarii
5. Zaimplementowany w BIOS mechanizm trwałego kasowania danych z dysków twardych zainstalowanych w komputerze w tym również dysków SSD NVMe
	

	Certyfikaty i standardy (minimalne)
	1. Certyfikat ISO 9001
2. Deklaracja zgodności CE
3. Komputer musi spełniać wymogi normy EPEAT 2019 na poziomie min GOLD dla Polski. 
	

	Ergonomia
	Maksymalnie 15.5 dB z pozycji operatora w trybie IDLE, pomiar zgodny z normą ISO 9296 / ISO 7779 
	

	Wymagania dodatkowe
	1. Wbudowane porty i złącza:
- porty wideo: min. 1 szt DisplayPort 1.4 (DP++), HDMI-in
- min. 7 x USB w tym min: min. 2 x USB typ-A o szybkości 10Gb, 1 x USB typ-C 10Gb z ładowaniem zewnętrznych urządzeń do 15W, 1 x USB typ-C 10Gb z ładowaniem zewnętrznych urządzeń do 5V/3A, 1 x USB typ-A 10 Gb z ładowaniem zewnętrznych urządzeń do 5V/3A
- port sieciowy RJ-45  
- port audio COMBO
- czytnik kart SD
- kamera internetowa 16 MP z dwoma mikrofonami, czujnikiem podczerwieni, czujnikiem światła kolorowego i czujnikiem czasu przelotu
2. Karta sieciowa 10/100/1000 Ethernet RJ 45 (zintegrowana) z obsługą PXE, WoL
3. Karta WiFi 6 Wireless 2x2 z Bluetooth 5.3
4. Czytnik linii papilarnych
5. Płyta główna z chipsetem min Q670, wyposażona w:
- 2 złącza SODIMM z obsługą do 64GB pamięci RAM
- 1 złącze M.2 PCIe x1 dla WLAN
- 3 złącze M.2 PCIe x4 dla dysku SSD
6. Klawiatura i mysz bezprzewodowa
	

	Gwarancja
	36 miesięcy gwarancji producenta, świadczonej w miejscu użytkowania sprzętu (on-site).
	




ZK 7
	Producent
	

	Model
	

	Kod producenta
	

	Zakres minimalnych parametrów technicznych wymagany przez Zamawiającego:
	Zakres parametrów technicznych oferowany przez Wykonawcę:

	Procesor
	Procesor wielordzeniowy zaprojektowany do pracy w komputerach stacjonarnych klasy x86, o wydajności liczonej w punktach równej lub wyższej procesorowi Intel Core i7-14700 na podstawie PerformanceTest w teście CPU Mark według wyników Avarage CPU Mark opublikowanych na http://www.cpubenchmark.net/. 
	

	Pamięć operacyjna
	Min. 64GB DDR5 5600 MHz
	

	Parametry pamięci masowej
	Min. 2TB M.2 PCIe NVMe, możliwość rozbudowy o 2 dyski M.2 PCIe
	

	Grafika
	Zintegrowana z procesorem
	

	Wyposażenie multimedialne
	Karta dźwiękowa zintegrowana z płytą główną; wbudowane dwa głośniki stereo o mocy min. 5W na kanał.
	

	Obudowa
	Obudowa typu All in One – zintegrowany komputer w obudowie wraz z monitorem z matrycą IPS min. 27” o parametrach:
- rozdzielczość min. 2560 x 1440 @ 60 Hz
- kontrast typowy min. 1000:1, 
- typowa jasność min. 350 cd/m2
- kąty widzenia pion/poziom: min 178/178 stopni
- kąty pochylenia w pionie min. -5/+18 stopni
- regulacja wysokości do 130 mm
- obrót +/- 45 stopni
Waga maks. 11 kg.
Wymiary maks.: 62 x 25 x 60 cm z podstawą
Zaprojektowana i wykonana przez producenta komputera opatrzona trwałym logo producenta.
Wymagany jest wbudowany fabrycznie dźwiękowo-wizualny system diagnostyczny, służący do sygnalizowania i diagnozowania problemów z komputerem i jego komponentami, który musi sygnalizować co najmniej:
- awarie procesora 
- uszkodzenie kontrolera Video
- uszkodzenie pamięci RAM
Obudowa musi umożliwiać zastosowanie zabezpieczenia fizycznego w postaci linki metalowej (złącze blokady Kensingtona) 
Zasilacz wewnętrzny o sprawności min 90% przy obciążeniu100%.
	

	System operacyjny
	Zainstalowany fabrycznie Microsoft Windows 11 Pro 64 bit lub równoważny na poziomie usług katalogowych.
	

	BIOS
	Możliwość odczytania z BIOS: 
1. Wersji BIOS wraz z datą wydania wersji
2. Modelu procesora, prędkości procesora, liczby rdzeni, wielkość pamięci cache L1/L2/L3
3. Informacji o ilości pamięci RAM wraz z informacją o jej prędkości, pojemności i obsadzeniu na poszczególnych slotach 
4. Informacji o dysku twardym: model, pojemność, 
5. Informacji o MAC adresie karty sieciowej
Możliwość wyłączenia/włączenia: zintegrowanej karty sieciowej LAN, kontrolera audio, wbudowanych głośników, selektywnego portów USB, funkcjonalności ładowania zewnętrznych urządzeń przez port USB, funkcji TurboBoost, wirtualizacji z poziomu BIOS bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego, urządzeń zewnętrznych.
Funkcja blokowania/odblokowania BOOT-owania stacji roboczej z dysku twardego, zewnętrznych urządzeń oraz sieci bez potrzeby uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego, urządzeń zewnętrznych.
Możliwość bez potrzeby uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych - ustawienia hasła na poziomie administratora. 
BIOS musi posiadać funkcję update BIOS z opcją automatycznego update BIOS przez sieć włączaną na poziomie BIOS przez użytkownika bez potrzeby uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego, urządzeń zewnętrznych.
Diagnostyka uruchamiana z BIOS działająca bez obecności systemu operacyjnego czy dysku twardego umożliwiająca na przeprowadzenie testów diagnostycznych w tym m.in.:
- test procesora
- test dysku twardego w tym SSD
- test pamięci RAM
- test płyty głównej
	

	Bezpieczeństwo
	1. BIOS musi posiadać możliwość
- skonfigurowania hasła „Power On” oraz ustawienia hasła dostępu do BIOSu (administratora) w sposób gwarantujący utrzymanie zapisanego hasła nawet w przypadku odłączenia wszystkich źródeł zasilania i podtrzymania BIOS, 
- możliwość ustawienia hasła na dysku (drive lock)
- blokady/wyłączenia portów USB, karty sieciowej, karty audio;
- kontroli sekwencji boot-ącej;
- startu systemu z urządzenia USB
- funkcja blokowania BOOT-owania stacji roboczej z zewnętrznych urządzeń
2. Komputer musi posiadać zintegrowany w płycie głównej aktywny układ zgodny ze standardem Trusted Platform Module (TPM v 2.0)
3. Możliwość zapięcia linki typu Kensington i kłódki do dedykowanego oczka w obudowie komputera
4. Zaimplementowany w BIOS system diagnostyczny z graficznym interfejsem użytkownika w języku polskim, umożliwiający przetestowanie w celu wykrycia usterki zainstalowanych komponentów w oferowanym komputerze bez konieczności uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego, urządzeń zewnętrznych. Minimalne funkcjonalności systemu diagnostycznego:
- informacje o systemie, m. in.:
1. Procesor: typ procesora, jego obecną prędkość
2. Pamięć RAM: rozmiar pamięci RAM, osadzenie na poszczególnych slotach, szybkość pamięci, nr seryjny, typ pamięci, nr części, nazwa producenta
3. Dysk twardy: model, typ, wersja firmware, nr seryjny, procentowe zużycie dysku, temperaturę pracy dysku
4. Data wydania i wersja BIOS
5. Nr seryjny komputera
- możliwość przeprowadzenia szybkiego oraz szczegółowego testu kontrolującego komponenty komputera
- możliwość przeprowadzenia testów poszczególnych komponentów, a w szczególności: procesora, pamięci RAM, dysku twardego HDD i SSD, karty dźwiękowej, modułu Bluetooth, wentylatora, klawiatury, myszy, sieci, płyty głównej, ekranu dotykowego, modułu TPM, portów USB, karty graficznej, kamery
- rejestr przeprowadzonych testów zawierający m. in.: datę testu, wynik, identyfikator awarii
5. Zaimplementowany w BIOS mechanizm trwałego kasowania danych z dysków twardych zainstalowanych w komputerze w tym również dysków SSD NVMe
	

	Certyfikaty i standardy (minimalne)
	1. Certyfikat ISO 9001
2. Deklaracja zgodności CE
3. Komputer musi spełniać wymogi normy EPEAT 2019 na poziomie min GOLD dla Polski. 
	

	Ergonomia
	Maksymalnie 15.5 dB z pozycji operatora w trybie IDLE, pomiar zgodny z normą ISO 9296 / ISO 7779 
	

	Wymagania dodatkowe
	1. Wbudowane porty i złącza:
- porty wideo: min. 1 szt DisplayPort 1.4 (DP++), HDMI-in
- min. 7 x USB w tym min: min. 2 x USB typ-A o szybkości 10Gb, 1 x USB typ-C 10Gb z ładowaniem zewnętrznych urządzeń do 15W, 1 x USB typ-C 10Gb z ładowaniem zewnętrznych urządzeń do 5V/3A, 1 x USB typ-A 10 Gb z ładowaniem zewnętrznych urządzeń do 5V/3A
- port sieciowy RJ-45  
- port audio COMBO
- czytnik kart SD
- kamera internetowa 16 MP z dwoma mikrofonami, czujnikiem podczerwieni, czujnikiem światła kolorowego i czujnikiem czasu przelotu
2. Karta sieciowa 10/100/1000 Ethernet RJ 45 (zintegrowana) z obsługą PXE, WoL
3. Karta WiFi 7 Wireless 2x2 z Bluetooth 5.4
4. Płyta główna z chipsetem min Q670, wyposażona w:
- 2 złącza SODIMM z obsługą do 64GB pamięci RAM
- 1 złącze M.2 PCIe x1 dla WLAN
- 3 złącze M.2 PCIe x4 dla dysku SSD
5. Klawiatura i mysz przewodowa
	

	Gwarancja
	36 miesięcy gwarancji producenta, świadczonej w miejscu użytkowania sprzętu (on-site).
	




ZK 8
	Producent
	

	Model
	

	Kod producenta
	

	Zakres minimalnych parametrów technicznych wymagany przez Zamawiającego:
	Zakres parametrów technicznych oferowany przez Wykonawcę:

	Procesor
	Procesor wielordzeniowy zaprojektowany do pracy w komputerach stacjonarnych klasy x86, o wydajności liczonej w punktach równej lub wyższej procesorowi Intel Core i3-14100 na podstawie PerformanceTest w teście CPU Mark według wyników Avarage CPU Mark opublikowanych na http://www.cpubenchmark.net/. 
	

	Pamięć operacyjna
	Min. 16GB, możliwość rozbudowy do min. 64GB
	

	Parametry pamięci masowej
	Min. 512GB M.2 PCIe NVMe, możliwość rozbudowy o 1 dysk 3,5”
	

	Grafika
	Zintegrowana z procesorem
	

	Wyposażenie multimedialne
	Karta dźwiękowa zintegrowana z płytą główną
	

	Obudowa
	Obudowa typu Small Form Factor o maksymalnej sumie wymiarów 67 cm posiadająca min. 1 szt półki zew 5,25” na napęd optyczny typu SLIM i 1 wewnętrzne miejsce na montaż dysku 3,5” lub 2,5”. Zaprojektowana i wykonana przez producenta komputera opatrzona trwałym logo producent. Waga komputera maks. 4 kg.
Z przodu obudowy wymagany jest wbudowany fabrycznie wizualno-dźwiękowy system diagnostyczny, służący do sygnalizowania i diagnozowania problemów z komputerem i jego komponentami, który sygnalizuje m.in.:
- awarie procesora lub pamięci podręcznej procesora
- uszkodzenie lub brak pamięci RAM, 
- uszkodzenie płyty głównej
Obudowa musi umożliwiać zastosowanie zabezpieczenia fizycznego w postaci linki metalowej (złącze blokady Kensingtona).
Zasilacz o mocy maks. 180W z aktywnym PFC i sprawności min. 90%
	

	System operacyjny
	Zainstalowany fabrycznie Microsoft Windows 11 Pro 64 bit lub równoważny na poziomie usług katalogowych.
	

	BIOS
	Możliwość odczytania z BIOS: 
1. Wersji BIOS
2. Modelu procesora, prędkości procesora,
3. Informacji o ilości pamięci RAM wraz z informacją o jej prędkości i technologii wykonania, a także o pojemności
	

	Bezpieczeństwo
	1. Komputer wspierający standard Trusted Platform Module (TPM v 2.0)
2. Możliwość zapięcia linki typu Kensington w dedykowanym standardowym slocie
3. Oczko z tyłu obudowy na zapięcie kłódki lub linki
	

	Certyfikaty i standardy (minimalne)
	1. Certyfikat ISO 9001
2. Deklaracja zgodności CE
3. Komputer musi spełniać wymogi normy EPEAT 2019 na poziomie min SILVER dla Polski. 
	

	Ergonomia
	Maksymalnie 19,9 dB z pozycji operatora w trybie IDLE, pomiar zgodny z normą ISO 9296 / ISO 7779 
	

	Wymagania dodatkowe
	1. Wbudowane porty i złącza:
- porty wideo: min. 1 szt VGA i 1 szt HDMI
- min. 8 x USB w tym min: 
4 porty USB 3.2 Gen 1 z przodu obudowy oraz 4 porty USB 2.0 z tyłu obudowy
- port sieciowy RJ-45, 
- porty audio COMBO – z przodu obudowy
- port liniowy audio stereo - wejście i wyjście z tyłu obudowy
2. Karta sieciowa 10/100/1000 Ethernet RJ 45 (zintegrowana)
3. Karta WiFi 6 z Bluetooth 5.3
4. Płyta główna z chipsetem min H670, wyposażona w:
- 2 złącza DIMM z obsługą do 64GB pamięci RAM
- 1 złącze M.2 dla WLAN
- 1 złącze M.2 dla dysku SSD
5. Klawiatura i mysz USB
6. Wewnętrzna nagrywarka DVD
	

	Gwarancja
	36 miesięcy gwarancji producenta, świadczonej w miejscu użytkowania sprzętu (on-site).
	




ZK 9
	Producent
	

	Model
	

	Kod producenta
	

	Zakres minimalnych parametrów technicznych wymagany przez Zamawiającego:
	Zakres parametrów technicznych oferowany przez Wykonawcę:

	Procesor
	Procesor wielordzeniowy zaprojektowany do pracy w komputerach stacjonarnych klasy x86, o wydajności liczonej w punktach równej lub wyższej procesorowi Intel Core i5-12500 na podstawie PerformanceTest w teście CPU Mark według wyników Avarage CPU Mark opublikowanych na http://www.cpubenchmark.net/. 
	

	Pamięć operacyjna
	Min. 16GB, możliwość rozbudowy do min. 64GB
	

	Parametry pamięci masowej
	Min. 512GB M.2 PCIe NVMe, możliwość rozbudowy o 1 dysk 3,5”
	

	Grafika
	Zintegrowana z procesorem
	

	Wyposażenie multimedialne
	Karta dźwiękowa zintegrowana z płytą główną
	

	Obudowa
	Obudowa fabrycznie przystosowana do pracy w pozycji poziomej i pionowej typu Tower o maksymalnej sumie wymiarów 80 cm posiadająca min.: półkę 1 szt. dla napędu optycznego typu SLIM, 2 wewnętrzne półki umożliwiające montaż 2 szt dysków twardych 3,5”. Zaprojektowana i wykonana przez producenta komputera opatrzona trwałym logo producenta, metalowa. Obudowa musi umożliwiać serwisowanie komputera bez użycia narzędzi.
Z przodu obudowy wymagany jest wbudowany fabrycznie wizualny system diagnostyczny, służący do sygnalizowania i diagnozowania problemów z komputerem i jego komponentami, który musi sygnalizować co najmniej:
- awarie procesora lub pamięci podręcznej procesora
- uszkodzenie lub brak pamięci RAM, 
- uszkodzenie płyty głównej
- uszkodzenie zasilacza
- uszkodzenie kontrolera Video.
Obudowa musi umożliwiać zastosowanie zabezpieczenia fizycznego w postaci linki metalowej (złącze blokady typu Kensington) oraz kłódki (oczko na kłódkę)
Zasilacz o mocy 260 W i sprawności min 93% przy 50% obciążeniu zasilacza (80 Plus Platinum)
	

	System operacyjny
	Zainstalowany fabrycznie Microsoft Windows 11 Pro 64 bit lub równoważny na poziomie usług katalogowych.
	

	BIOS
	Możliwość odczytania z BIOS: 
1. Wersji BIOS
2. Modelu procesora, prędkości nominalnej procesora, ilość rdzeni
3. Informacji o ilości pamięci RAM wraz z informacją o jej prędkości a także o pojemności i obsadzeniu na poszczególnych slotach 
4. Informacji o dysku twardym: model, pojemność
5. Informacji o napędzie optycznym: model
6. Informacji o MAC adresie karty sieciowej
Możliwość wyłączenia/włączenia: zintegrowanej karty sieciowej, kontrolera audio, poszczególnych portów USB, poszczególnych slotów SATA, wewnętrznego głośnika, z poziomu BIOS bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych.
Funkcja blokowania/odblokowania BOOT-owania stacji roboczej z dysku twardego, zewnętrznych urządzeń oraz sieci bez potrzeby uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego, urządzeń zewnętrznych.
Możliwość - bez potrzeby uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych - ustawienia hasła na poziomie administratora. 
BIOS musi posiadać funkcję update BIOS przez sieć włączaną na poziomie BIOS przez użytkownika bez potrzeby uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego, urządzeń zewnętrznych.
Komputer musi być wyposażony w zintegrowany z płytą główną szyfrowany kontroler fizycznie odizolowany, odpowiedzialny za weryfikację i ochronę BIOS oraz jego samoczynną naprawę w przypadku nieautoryzowanego jego nadpisania lub uszkodzenia.
Komputer musi być wyposażony w BIOS posiadający mechanizm samokontroli i samoczynnej autonaprawy, działający automatycznie przy każdym uruchomieniu komputera, który sprawdza integralność i autentyczność uruchamianego podsystemu BIOS oraz musi chronić Master Boot Record (MBR) oraz GUID Partition Table (GPT) przed uszkodzeniem lub usunięciem. Weryfikacja poprawności BIOS musi się odbywać z wykorzystaniem zintegrowanego z płytą główną szyfrowanego kontrolera fizycznie odizolowanego o którym mowa w wyżej.
	

	Bezpieczeństwo
	1. BIOS musi posiadać możliwość
- skonfigurowania hasła „Power On” oraz ustawienia hasła dostępu do BIOSu (administratora) w sposób gwarantujący utrzymanie zapisanego hasła nawet w przypadku odłączenia wszystkich źródeł zasilania i podtrzymania BIOS, 
- możliwość ustawienia hasła na dysku (drive lock)
- blokady/wyłączenia portów USB, COM, karty sieciowej, karty audio;
- blokady/wyłączenia poszczególnych kart rozszerzeń/slotów PCIe
- kontroli sekwencji boot-ącej;
- startu systemu z urządzenia USB
- funkcja blokowania BOOT-owania stacji roboczej z zewnętrznych urządzeń
2. Komputer musi posiadać zintegrowany w płycie głównej aktywny układ zgodny ze standardem Trusted Platform Module (TPM v2.0); 
3. Możliwość zapięcia linki typu Kensington i kłódki do dedykowanego oczka w obudowie komputera
4. Udostępnione bez dodatkowych opłat oprogramowanie szyfrujące zawartość twardego dysku zgodnie z certyfikatem X.509 oraz algorytmem szyfrującym AES 256bit, współpracujące z wbudowaną sprzętową platformą bezpieczeństwa oraz zaimplementowane bezpośrednio na poziomie BIOS.
5. Zaimplementowany w BIOS system diagnostyczny z graficznym interfejsem użytkownika w języku polskim, umożliwiający przetestowanie w celu wykrycia usterki zainstalowanych komponentów w oferowanym komputerze bez konieczności uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego, urządzeń zewnętrznych. Minimalne funkcjonalności systemu diagnostycznego:
- informacje o systemie, min.:
1. Procesor: typ procesora, jego obecna prędkość
2. Pamięć RAM: rozmiar pamięci RAM, osadzenie na poszczególnych slotach, szybkość pamięci, nr seryjny, typ pamięci, nr części, nazwa producenta
3. Dysk twardy: model, wersja firmware, nr seryjny, procentowe zużycie dysku
4. Napęd optyczny: model, wersja firmware, nr seryjny
5. Data wydania i wersja BIOS
6. Nr seryjny komputera
- możliwość przeprowadzenia szybkiego oraz szczegółowego testu kontrolującego komponenty komputera
- możliwość przeprowadzenia testów poszczególnych komponentów a w szczególności: procesora, pamięci RAM, dysku twardego, karty dźwiękowej, klawiatury, myszy, sieci, napędu optycznego, płyty głównej, portów USB, karty graficznej
- rejestr przeprowadzonych testów zawierający min.: datę testu, wynik, identyfikator awarii
	

	Certyfikaty i standardy (minimalne)
	1. Certyfikat ISO 9001
2. Deklaracja zgodności CE
3. Komputer musi spełniać wymogi normy EPEAT 2019 na poziomie min GOLD dla Polski. 
4. Komputer musi spełniać wymogi TCO Certified Desktops 9
	

	Ergonomia
	Maksymalnie 21 dB z pozycji operatora w trybie IDLE, pomiar zgodny z normą ISO 9296 / ISO 7779 
	

	Wymagania dodatkowe
	1. Wbudowane porty i złącza:
- porty wideo: min. 1 szt Display Port 1.4, 1 szt HDMI
- min. 9 sztuk portów USB wyprowadzonych na zewnątrz obudowy: 
4 porty USB z przodu w tym:
- min. 3 szt USB type-A 3.2 Gen 2 (10 Gbps), 
- min. 1 port USB type-C 3.2 Gen 2 (10 Gbps) 
6 portów USB typ-A z tyłu w tym min 3 szt USB type-A 3.2 Gen 1 (5 Gbps) i min 1 szt USB typ-C 3.1 Gen 2 
- port sieciowy RJ-45, 
- porty audio: audio-out z tyłu obudowy, 
port COMBO audio z przodu obudowy. 
Wymagana ilość i rozmieszczenie (na zewnątrz obudowy komputera) portów USB nie może być osiągnięta w wyniku stosowania konwerterów, przejściówek itp.
2. Karta sieciowa 10/100/1000 Ethernet RJ 45 (zintegrowana) z obsługą PXE, WoL, ACPI, 
3. Płyta główna z chipsetem min Q670, 
4. Klawiatura USB w układzie polski programisty 
5. Mysz z min dwoma klawiszami oraz rolką (scroll)
6. Nagrywarka SATA DVD +/-RW SLIM
	

	Gwarancja
	36 miesięcy gwarancji producenta, świadczonej w miejscu użytkowania sprzętu (on-site).
	




ZK 10
	Producent
	

	Model
	

	Kod producenta
	

	Zakres minimalnych parametrów technicznych wymagany przez Zamawiającego:
	Zakres parametrów technicznych oferowany przez Wykonawcę:

	Procesor
	Procesor wielordzeniowy zaprojektowany do pracy w komputerach stacjonarnych klasy x86, o wydajności liczonej w punktach równej lub wyższej procesorowi Intel Core i5-12500 na podstawie PerformanceTest w teście CPU Mark według wyników Avarage CPU Mark opublikowanych na http://www.cpubenchmark.net/. 
	

	Pamięć operacyjna
	Min. 32GB, możliwość rozbudowy do min. 64GB
	

	Parametry pamięci masowej
	Min. 1TB M.2 PCIe NVMe, możliwość rozbudowy o 1 dysk 3,5”
	

	Grafika
	Zintegrowana z procesorem
	

	Wyposażenie multimedialne
	Karta dźwiękowa zintegrowana z płytą główną
	

	Obudowa
	Obudowa fabrycznie przystosowana do pracy w pozycji poziomej i pionowej typu Tower o maksymalnej sumie wymiarów 80 cm posiadająca min.: półkę 1 szt. dla napędu optycznego typu SLIM, 2 wewnętrzne półki umożliwiające montaż 2 szt dysków twardych 3,5”. Zaprojektowana i wykonana przez producenta komputera opatrzona trwałym logo producenta, metalowa. Obudowa musi umożliwiać serwisowanie komputera bez użycia narzędzi.
Z przodu obudowy wymagany jest wbudowany fabrycznie wizualny system diagnostyczny, służący do sygnalizowania i diagnozowania problemów z komputerem i jego komponentami, który musi sygnalizować co najmniej:
- awarie procesora lub pamięci podręcznej procesora
- uszkodzenie lub brak pamięci RAM, 
- uszkodzenie płyty głównej
- uszkodzenie zasilacza
- uszkodzenie kontrolera Video.
Obudowa musi umożliwiać zastosowanie zabezpieczenia fizycznego w postaci linki metalowej (złącze blokady typu Kensington) oraz kłódki (oczko na kłódkę)
Zasilacz o mocy 260 W i sprawności min 93% przy 50% obciążeniu zasilacza (80 Plus Platinum)
	

	System operacyjny
	Zainstalowany fabrycznie Microsoft Windows 11 Pro 64 bit lub równoważny na poziomie usług katalogowych.
	

	BIOS
	Możliwość odczytania z BIOS: 
1. Wersji BIOS
2. Modelu procesora, prędkości nominalnej procesora, ilość rdzeni
3. Informacji o ilości pamięci RAM wraz z informacją o jej prędkości a także o pojemności i obsadzeniu na poszczególnych slotach 
4. Informacji o dysku twardym: model, pojemność
5. Informacji o napędzie optycznym: model
6. Informacji o MAC adresie karty sieciowej
Możliwość wyłączenia/włączenia: zintegrowanej karty sieciowej, kontrolera audio, poszczególnych portów USB, poszczególnych slotów SATA, wewnętrznego głośnika, z poziomu BIOS bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych.
Funkcja blokowania/odblokowania BOOT-owania stacji roboczej z dysku twardego, zewnętrznych urządzeń oraz sieci bez potrzeby uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego, urządzeń zewnętrznych.
Możliwość - bez potrzeby uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych - ustawienia hasła na poziomie administratora. 
BIOS musi posiadać funkcję update BIOS przez sieć włączaną na poziomie BIOS przez użytkownika bez potrzeby uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego, urządzeń zewnętrznych.
Komputer musi być wyposażony w zintegrowany z płytą główną szyfrowany kontroler fizycznie odizolowany, odpowiedzialny za weryfikację i ochronę BIOS oraz jego samoczynną naprawę w przypadku nieautoryzowanego jego nadpisania lub uszkodzenia.
Komputer musi być wyposażony w BIOS posiadający mechanizm samokontroli i samoczynnej autonaprawy, działający automatycznie przy każdym uruchomieniu komputera, który sprawdza integralność i autentyczność uruchamianego podsystemu BIOS oraz musi chronić Master Boot Record (MBR) oraz GUID Partition Table (GPT) przed uszkodzeniem lub usunięciem. Weryfikacja poprawności BIOS musi się odbywać z wykorzystaniem zintegrowanego z płytą główną szyfrowanego kontrolera fizycznie odizolowanego o którym mowa w wyżej.
	

	Bezpieczeństwo
	1. BIOS musi posiadać możliwość
- skonfigurowania hasła „Power On” oraz ustawienia hasła dostępu do BIOSu (administratora) w sposób gwarantujący utrzymanie zapisanego hasła nawet w przypadku odłączenia wszystkich źródeł zasilania i podtrzymania BIOS, 
- możliwość ustawienia hasła na dysku (drive lock)
- blokady/wyłączenia portów USB, COM, karty sieciowej, karty audio;
- blokady/wyłączenia poszczególnych kart rozszerzeń/slotów PCIe
- kontroli sekwencji boot-ącej;
- startu systemu z urządzenia USB
- funkcja blokowania BOOT-owania stacji roboczej z zewnętrznych urządzeń
2. Komputer musi posiadać zintegrowany w płycie głównej aktywny układ zgodny ze standardem Trusted Platform Module (TPM v2.0); 
3. Możliwość zapięcia linki typu Kensington i kłódki do dedykowanego oczka w obudowie komputera
4. Udostępnione bez dodatkowych opłat oprogramowanie szyfrujące zawartość twardego dysku zgodnie z certyfikatem X.509 oraz algorytmem szyfrującym AES 256bit, współpracujące z wbudowaną sprzętową platformą bezpieczeństwa oraz zaimplementowane bezpośrednio na poziomie BIOS.
5. Zaimplementowany w BIOS system diagnostyczny z graficznym interfejsem użytkownika w języku polskim, umożliwiający przetestowanie w celu wykrycia usterki zainstalowanych komponentów w oferowanym komputerze bez konieczności uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego, urządzeń zewnętrznych. Minimalne funkcjonalności systemu diagnostycznego:
- informacje o systemie, min.:
1. Procesor: typ procesora, jego obecna prędkość
2. Pamięć RAM: rozmiar pamięci RAM, osadzenie na poszczególnych slotach, szybkość pamięci, nr seryjny, typ pamięci, nr części, nazwa producenta
3. Dysk twardy: model, wersja firmware, nr seryjny, procentowe zużycie dysku
4. Napęd optyczny: model, wersja firmware, nr seryjny
5. Data wydania i wersja BIOS
6. Nr seryjny komputera
- możliwość przeprowadzenia szybkiego oraz szczegółowego testu kontrolującego komponenty komputera
- możliwość przeprowadzenia testów poszczególnych komponentów a w szczególności: procesora, pamięci RAM, dysku twardego, karty dźwiękowej, klawiatury, myszy, sieci, napędu optycznego, płyty głównej, portów USB, karty graficznej
- rejestr przeprowadzonych testów zawierający min.: datę testu, wynik, identyfikator awarii
	

	Certyfikaty i standardy (minimalne)
	1. Certyfikat ISO 9001
2. Deklaracja zgodności CE
3. Komputer musi spełniać wymogi normy EPEAT 2019 na poziomie min GOLD dla Polski. 
4. Komputer musi spełniać wymogi TCO Certified Desktops 9

	

	Ergonomia
	Maksymalnie 21 dB z pozycji operatora w trybie IDLE, pomiar zgodny z normą ISO 9296 / ISO 7779 
	

	Wymagania dodatkowe
	1. Wbudowane porty i złącza:
- porty wideo: min. 1 szt Display Port 1.4, 1 szt HDMI
- min. 9 sztuk portów USB wyprowadzonych na zewnątrz obudowy: 
4 porty USB z przodu w tym:
- min. 3 szt USB type-A 3.2 Gen 2 (10 Gbps), 
- min. 1 port USB type-C 3.2 Gen 2 (10 Gbps) 
6 portów USB typ-A z tyłu w tym min 3 szt USB type-A 3.2 Gen 1 (5 Gbps) i min 1 szt USB typ-C 3.1 Gen 2 
- port sieciowy RJ-45, 
- porty audio: audio-out z tyłu obudowy, 
port COMBO audio z przodu obudowy. 
Wymagana ilość i rozmieszczenie (na zewnątrz obudowy komputera) portów USB nie może być osiągnięta w wyniku stosowania konwerterów, przejściówek itp.
2. Karta sieciowa 10/100/1000 Ethernet RJ 45 (zintegrowana) z obsługą PXE, WoL, ACPI, 
3. Płyta główna z chipsetem min Q670, 
4. Klawiatura USB w układzie polski programisty 
5. Mysz z min dwoma klawiszami oraz rolką (scroll)
6. Nagrywarka SATA DVD +/-RW SLIM
	

	Gwarancja
	36 miesięcy gwarancji producenta, świadczonej w miejscu użytkowania sprzętu (on-site).
	




ZK 11
	Producent
	

	Model
	

	Kod producenta
	

	Zakres minimalnych parametrów technicznych wymagany przez Zamawiającego:
	Zakres parametrów technicznych oferowany przez Wykonawcę:

	Procesor
	Procesor wielordzeniowy zaprojektowany do pracy w komputerach stacjonarnych klasy x86, o wydajności liczonej w punktach równej lub wyższej procesorowi Intel Core i7-12700 na podstawie PerformanceTest w teście CPU Mark według wyników Avarage CPU Mark opublikowanych na http://www.cpubenchmark.net/. 
	

	Pamięć operacyjna
	Min. 16GB DDR5, możliwość rozbudowy do min. 128GB
	

	Parametry pamięci masowej
	Min. 512GB M.2 PCIe NVMe, możliwość rozbudowy o dysk 3,5”
	

	Grafika
	Zintegrowana z procesorem
	

	Wyposażenie multimedialne
	Karta dźwiękowa zintegrowana z płytą główną, wbudowany głośnik 2W
	

	Obudowa
	Obudowa fabrycznie przystosowana do pracy w pozycji pionowej typu Tower o maksymalnej sumie wymiarów 80 cm posiadająca min.: 2 szt. dla napędu optycznego typu SLIM, 2 wewnętrze półki umożliwiającą montaż dwóch sztuk dysku twardego 3,5” lub 2,5”. Zaprojektowana i wykonana przez producenta komputera opatrzona trwałym logo producenta, metalowa. Obudowa musi umożliwiać serwisowanie komputera bez użycia narzędzi.
Z przodu obudowy wymagany jest wbudowany fabrycznie wizualny system diagnostyczny, służący do sygnalizowania i diagnozowania problemów z komputerem i jego komponentami, który musi sygnalizować co najmniej:
- awarie procesora lub pamięci podręcznej procesora
- uszkodzenie lub brak pamięci RAM, 
- uszkodzenie płyty głównej
- uszkodzenie zasilacza
- uszkodzenie kontrolera Video.
Obudowa musi umożliwiać zastosowanie zabezpieczenia fizycznego w postaci linki metalowej (złącze blokady typu Kensington) oraz kłódki (oczko na kłódkę)
Zasilacz o mocy 260 W i sprawności min 93% przy 50% obciążeniu zasilacza (80 Plus Platinum)
	

	System operacyjny
	Zainstalowany fabrycznie Microsoft Windows 11 Pro 64 bit lub równoważny na poziomie usług katalogowych.
	

	BIOS
	Możliwość odczytania z BIOS: 
1. Wersji BIOS wraz z datą wydania wersji
2. Modelu procesora, prędkości procesora, wielkość pamięci cache L1/L2/L3
3. Informacji o ilości pamięci RAM wraz z informacją o jej prędkości, pojemności i obsadzeniu na poszczególnych slotach 
4. Informacji o dysku twardym: model, pojemność, 
5. Informacji o MAC adresie karty sieciowej
6. Zaimplementowany w BIOS podstawowy system diagnostyczny umożliwiający przetestowanie w celu wykrycia usterki zainstalowanych komponentów w oferowanym komputerze bez konieczności uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych. Minimalne funkcjonalności systemu diagnostycznego:
- test procesora
- test pamięci RAM
- test dysku twardego
- test płyty głównej
Możliwość wyłączenia/włączenia: zintegrowanej karty sieciowej, kontrolera audio, selektywnego portów USB, funkcjonalności ładowania zewnętrznych urządzeń przez port USB, poszczególnych slotów M.2, czytnika kart SD, wewnętrznego głośnika, funkcji TurboBoost, wirtualizacji z poziomu BIOS bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego, urządzeń zewnętrznych.
Funkcja blokowania/odblokowania BOOT-owania stacji roboczej z dysku twardego, zewnętrznych urządzeń oraz sieci bez potrzeby uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego, urządzeń zewnętrznych.
Możliwość bez potrzeby uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych - ustawienia hasła na poziomie administratora. 
BIOS musi posiadać funkcję update BIOS z opcją automatycznego update BIOS przez sieć włączaną na poziomie BIOS przez użytkownika bez potrzeby uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego, urządzeń zewnętrznych.
	

	Bezpieczeństwo
	1. BIOS musi posiadać możliwość
- skonfigurowania hasła „Power On” oraz ustawienia hasła dostępu do BIOSu (administratora) w sposób gwarantujący utrzymanie zapisanego hasła nawet w przypadku odłączenia wszystkich źródeł zasilania i podtrzymania BIOS, 
- możliwość ustawienia hasła na dysku (drive lock)
- blokady/wyłączenia portów USB, karty sieciowej, karty audio;
- kontroli sekwencji boot-ącej;
- startu systemu z urządzenia USB
- funkcja blokowania BOOT-owania stacji roboczej z zewnętrznych urządzeń
- funkcja przechowywania kopii partycji rozruchowej dysku (MBR/GPT) i automatycznego jej przywrócenia w przypadku jej uszkodzenia w wyniku działania szkodliwego oprogramowania (wirusa)
2. Komputer musi posiadać zintegrowany w płycie głównej aktywny układ zgodny ze standardem Trusted Platform Module (TPM v2.0); 
3. Możliwość zapięcia linki typu Kensington i kłódki do dedykowanego oczka w obudowie komputera
4. Zaimplementowany w BIOS mechanizm zakładania hasła dla dysków twardych zainstalowanych w komputerze w tym również dla dysków SSD NVMe
5. Zaimplementowany w BIOS mechanizm trwałego kasowania danych z dysków twardych zainstalowanych w komputerze w tym również dysków SSD NVMe
6. Czujnik otwarcia obudowy
7. Zaimplementowany w BIOS system diagnostyczny z graficznym interfejsem użytkownika w języku polskim, umożliwiający przetestowanie w celu wykrycia usterki zainstalowanych komponentów w oferowanym komputerze bez konieczności uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego, urządzeń zewnętrznych. Minimalne funkcjonalności systemu diagnostycznego:
- informacje o systemie, min.:
1. Procesor: typ procesora, jego obecna prędkość
2. Pamięć RAM: rozmiar pamięci RAM, osadzenie na poszczególnych slotach, szybkość pamięci, nr seryjny, typ pamięci, nr części, nazwa producenta, trybie pracy
3. Dysk twardy: typ, model, wersja firmware, nr seryjny, procentowe zużycie dysku
4. Data wydania i wersja BIOS
5. Nr seryjny komputera
- możliwość przeprowadzenia szybkiego oraz szczegółowego testu kontrolującego komponenty komputera
- możliwość przeprowadzenia testów poszczególnych komponentów a w szczególności: procesora, pamięci RAM, dysku twardego, karty dźwiękowej, modułu bluetooth, wentylatora, czytnika linii papilarnych, klawiatury, myszy, sieci przewodowej i bezprzewodowej, płyty głównej, ekranu dotykowego, modułu TPM, portów USB TYP-A i TYP-C, karty graficznej, 
- rejestr przeprowadzonych testów zawierający min.: datę testu, wynik, identyfikator awarii 
Komputer musi być wyposażony w zintegrowany z płytą główną szyfrowany kontroler fizycznie odizolowany, odpowiedzialny za weryfikację i ochronę BIOS oraz jego samoczynną naprawę w przypadku nieautoryzowanego jego nadpisania lub uszkodzenia.
Komputer musi być wyposażony w BIOS posiadający mechanizm samokontroli i samoczynnej autonaprawy, działający automatycznie przy każdym uruchomieniu komputera, który sprawdza integralność i autentyczność uruchamianego podsystemu BIOS oraz musi chronić Master Boot Record (MBR) oraz GUID Partition Table (GPT) przed uszkodzeniem lub usunięciem. Weryfikacja poprawności BIOS musi się odbywać z wykorzystaniem zintegrowanego z płytą główną szyfrowanego kontrolera fizycznie odizolowanego o którym mowa w wyżej.
	

	Certyfikaty i standardy (minimalne)
	1. Certyfikat ISO 9001
2. Deklaracja zgodności CE
3. Komputer musi spełniać wymogi normy EPEAT 2019 na poziomie min GOLD dla Polski. 
4. Komputer musi spełniać wymogi TCO Certified Desktops 9

	

	Ergonomia
	Maksymalnie 20 dB z pozycji operatora w trybie IDLE, pomiar zgodny z normą ISO 9296 / ISO 7779 
	

	Wymagania dodatkowe
	1. Wbudowane porty i złącza:
- porty wideo: min. 2 szt Display Port 1.4 + 1 szt HDMI 1.4
- min. 11 x USB wyprowadzonych na zewnątrz obudowy: 5 portów USB z przodu w tym:
- min 4 szt USB 3.2 Gen 2 (10Gbps) w tym min 1 szt. z ładowaniem zewnętrznych urządzeń nawet przy wyłączonym komputerze, 
- min. 1 szt portu USB typ-C 3.2 Gen 2x2 (20 Gbps) z ładowaniem urządzeń zewnętrznych nawet przy wyłączonym komputerze
6 portów USB z tyłu w tym min 3 szt USB 3.2 Gen 1, 
- port sieciowy RJ-45, 
- porty audio: audio-out z tyłu obudowy, port COMBO audio z przodu obudowy. 
Wymagana ilość i rozmieszczenie (na zewnątrz obudowy komputera) portów USB nie może być osiągnięta w wyniku stosowania konwerterów, przejściówek itp.
2. Karta sieciowa 10/100/1000 Ethernet RJ 45 (zintegrowana) z obsługą PXE, WoL, ASF 2.0, ACPI oraz karta sieciowa WiFi 6 z Bloetooth 5.3
3. Płyta główna z chipsetem min Q670, wyposażona w:
- 4 złącza DIMM z obsługą do 128GB pamięci,
- sloty: 1 szt PCIe x16 Gen 4.0, 1 szt PCIe x4, 2 szt PCIe x1
- 4 złącza SATA 
- 2 złącza M.2 PCIe 4 x4 2280 dedykowane dla dysków M.2 SSD NVMe
- 1 złącze M.2 PCIe 3 x1 2230 dedykowane dla WiFi
4. Klawiatura USB w układzie polski programisty 
5. Mysz optyczna USB z min dwoma klawiszami oraz rolką (scroll)
6. Nagrywarka SATA DVD +/-RW SLIM
	

	Gwarancja
	36 miesięcy gwarancji producenta, świadczonej w miejscu użytkowania sprzętu (on-site).
	




ZK 12
	Producent
	

	Model
	

	Kod producenta
	

	Zakres minimalnych parametrów technicznych wymagany przez Zamawiającego:
	Zakres parametrów technicznych oferowany przez Wykonawcę:

	Procesor
	Procesor wielordzeniowy zaprojektowany do pracy w komputerach stacjonarnych klasy x86, o wydajności liczonej w punktach równej lub wyższej procesorowi Intel Core i7-12700 na podstawie PerformanceTest w teście CPU Mark według wyników Avarage CPU Mark opublikowanych na http://www.cpubenchmark.net/. 
	

	Pamięć operacyjna
	Min. 32GB DDR5, możliwość rozbudowy do min. 128GB
	

	Parametry pamięci masowej
	Min. 1TB M.2 PCIe NVMe, możliwość rozbudowy o dysk 3,5”
	

	Grafika
	Zintegrowana z procesorem
	

	Wyposażenie multimedialne
	Karta dźwiękowa zintegrowana z płytą główną, wbudowany głośnik 2W
	

	Obudowa
	Obudowa fabrycznie przystosowana do pracy w pozycji pionowej typu Tower o maksymalnej sumie wymiarów 80 cm posiadająca min.: 2 szt. dla napędu optycznego typu SLIM, 2 wewnętrze półki umożliwiającą montaż dwóch sztuk dysku twardego 3,5” lub 2,5”. Zaprojektowana i wykonana przez producenta komputera opatrzona trwałym logo producenta, metalowa. Obudowa musi umożliwiać serwisowanie komputera bez użycia narzędzi.
Z przodu obudowy wymagany jest wbudowany fabrycznie wizualny system diagnostyczny, służący do sygnalizowania i diagnozowania problemów z komputerem i jego komponentami, który musi sygnalizować co najmniej:
- awarie procesora lub pamięci podręcznej procesora
- uszkodzenie lub brak pamięci RAM, 
- uszkodzenie płyty głównej
- uszkodzenie zasilacza
- uszkodzenie kontrolera Video.
Obudowa musi umożliwiać zastosowanie zabezpieczenia fizycznego w postaci linki metalowej (złącze blokady typu Kensington) oraz kłódki (oczko na kłódkę)
Zasilacz o mocy 260 W i sprawności min 93% przy 50% obciążeniu zasilacza (80 Plus Platinum)
	

	System operacyjny
	Zainstalowany fabrycznie Microsoft Windows 11 Pro 64 bit lub równoważny na poziomie usług katalogowych.
	

	BIOS
	Możliwość odczytania z BIOS: 
1. Wersji BIOS wraz z datą wydania wersji
2. Modelu procesora, prędkości procesora, wielkość pamięci cache L1/L2/L3
3. Informacji o ilości pamięci RAM wraz z informacją o jej prędkości, pojemności i obsadzeniu na poszczególnych slotach 
4. Informacji o dysku twardym: model, pojemność, 
5. Informacji o MAC adresie karty sieciowej
6. Zaimplementowany w BIOS podstawowy system diagnostyczny umożliwiający przetestowanie w celu wykrycia usterki zainstalowanych komponentów w oferowanym komputerze bez konieczności uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych. Minimalne funkcjonalności systemu diagnostycznego:
- test procesora
- test pamięci RAM
- test dysku twardego
- test płyty głównej
Możliwość wyłączenia/włączenia: zintegrowanej karty sieciowej, kontrolera audio, selektywnego portów USB, funkcjonalności ładowania zewnętrznych urządzeń przez port USB, poszczególnych slotów M.2, czytnika kart SD, wewnętrznego głośnika, funkcji TurboBoost, wirtualizacji z poziomu BIOS bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego, urządzeń zewnętrznych.
Funkcja blokowania/odblokowania BOOT-owania stacji roboczej z dysku twardego, zewnętrznych urządzeń oraz sieci bez potrzeby uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego, urządzeń zewnętrznych.
Możliwość bez potrzeby uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych - ustawienia hasła na poziomie administratora. 
BIOS musi posiadać funkcję update BIOS z opcją automatycznego update BIOS przez sieć włączaną na poziomie BIOS przez użytkownika bez potrzeby uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego, urządzeń zewnętrznych.
	

	Bezpieczeństwo
	1. BIOS musi posiadać możliwość
- skonfigurowania hasła „Power On” oraz ustawienia hasła dostępu do BIOSu (administratora) w sposób gwarantujący utrzymanie zapisanego hasła nawet w przypadku odłączenia wszystkich źródeł zasilania i podtrzymania BIOS, 
- możliwość ustawienia hasła na dysku (drive lock)
- blokady/wyłączenia portów USB, karty sieciowej, karty audio;
- kontroli sekwencji boot-ącej;
- startu systemu z urządzenia USB
- funkcja blokowania BOOT-owania stacji roboczej z zewnętrznych urządzeń
- funkcja przechowywania kopii partycji rozruchowej dysku (MBR/GPT) i automatycznego jej przywrócenia w przypadku jej uszkodzenia w wyniku działania szkodliwego oprogramowania (wirusa)
2. Komputer musi posiadać zintegrowany w płycie głównej aktywny układ zgodny ze standardem Trusted Platform Module (TPM v2.0); 
3. Możliwość zapięcia linki typu Kensington i kłódki do dedykowanego oczka w obudowie komputera
4. Zaimplementowany w BIOS mechanizm zakładania hasła dla dysków twardych zainstalowanych w komputerze w tym również dla dysków SSD NVMe
5. Zaimplementowany w BIOS mechanizm trwałego kasowania danych z dysków twardych zainstalowanych w komputerze w tym również dysków SSD NVMe
6. Czujnik otwarcia obudowy
7. Zaimplementowany w BIOS system diagnostyczny z graficznym interfejsem użytkownika w języku polskim, umożliwiający przetestowanie w celu wykrycia usterki zainstalowanych komponentów w oferowanym komputerze bez konieczności uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego, urządzeń zewnętrznych. Minimalne funkcjonalności systemu diagnostycznego:
- informacje o systemie, min.:
1. Procesor: typ procesora, jego obecna prędkość
2. Pamięć RAM: rozmiar pamięci RAM, osadzenie na poszczególnych slotach, szybkość pamięci, nr seryjny, typ pamięci, nr części, nazwa producenta, trybie pracy
3. Dysk twardy: typ, model, wersja firmware, nr seryjny, procentowe zużycie dysku
4. Data wydania i wersja BIOS
5. Nr seryjny komputera
- możliwość przeprowadzenia szybkiego oraz szczegółowego testu kontrolującego komponenty komputera
- możliwość przeprowadzenia testów poszczególnych komponentów a w szczególności: procesora, pamięci RAM, dysku twardego, karty dźwiękowej, modułu bluetooth, wentylatora, czytnika linii papilarnych, klawiatury, myszy, sieci przewodowej i bezprzewodowej, płyty głównej, ekranu dotykowego, modułu TPM, portów USB TYP-A i TYP-C, karty graficznej, 
- rejestr przeprowadzonych testów zawierający min.: datę testu, wynik, identyfikator awarii 
Komputer musi być wyposażony w zintegrowany z płytą główną szyfrowany kontroler fizycznie odizolowany, odpowiedzialny za weryfikację i ochronę BIOS oraz jego samoczynną naprawę w przypadku nieautoryzowanego jego nadpisania lub uszkodzenia.
Komputer musi być wyposażony w BIOS posiadający mechanizm samokontroli i samoczynnej autonaprawy, działający automatycznie przy każdym uruchomieniu komputera, który sprawdza integralność i autentyczność uruchamianego podsystemu BIOS oraz musi chronić Master Boot Record (MBR) oraz GUID Partition Table (GPT) przed uszkodzeniem lub usunięciem. Weryfikacja poprawności BIOS musi się odbywać z wykorzystaniem zintegrowanego z płytą główną szyfrowanego kontrolera fizycznie odizolowanego o którym mowa w wyżej.
	

	Certyfikaty i standardy (minimalne)
	1. Certyfikat ISO 9001
2. Deklaracja zgodności CE
3. Komputer musi spełniać wymogi normy EPEAT 2019 na poziomie min GOLD dla Polski. 
4. Komputer musi spełniać wymogi TCO Certified Desktops 9

	

	Ergonomia
	Maksymalnie 20 dB z pozycji operatora w trybie IDLE, pomiar zgodny z normą ISO 9296 / ISO 7779 
	

	Wymagania dodatkowe
	1. Wbudowane porty i złącza:
- porty wideo: min. 2 szt Display Port 1.4 + 1 szt HDMI 1.4
- min. 11 x USB wyprowadzonych na zewnątrz obudowy: 5 portów USB z przodu w tym:
- min 4 szt USB 3.2 Gen 2 (10Gbps) w tym min 1 szt. z ładowaniem zewnętrznych urządzeń nawet przy wyłączonym komputerze, 
- min. 1 szt portu USB typ-C 3.2 Gen 2x2 (20 Gbps) z ładowaniem urządzeń zewnętrznych nawet przy wyłączonym komputerze
6 portów USB z tyłu w tym min 3 szt USB 3.2 Gen 1, 
- port sieciowy RJ-45, 
- porty audio: audio-out z tyłu obudowy, port COMBO audio z przodu obudowy. 
Wymagana ilość i rozmieszczenie (na zewnątrz obudowy komputera) portów USB nie może być osiągnięta w wyniku stosowania konwerterów, przejściówek itp.
2. Karta sieciowa 10/100/1000 Ethernet RJ 45 (zintegrowana) z obsługą PXE, WoL, ASF 2.0, ACPI oraz karta sieciowa WiFi 6 z Bloetooth 5.3
3. Płyta główna z chipsetem min Q670, wyposażona w:
- 4 złącza DIMM z obsługą do 128GB pamięci,
- sloty: 1 szt PCIe x16 Gen 4.0, 1 szt PCIe x4, 2 szt PCIe x1
- 4 złącza SATA 
- 2 złącza M.2 PCIe 4 x4 2280 dedykowane dla dysków M.2 SSD NVMe
- 1 złącze M.2 PCIe 3 x1 2230 dedykowane dla WiFi
4. Klawiatura USB w układzie polski programisty 
5. Mysz optyczna USB z min dwoma klawiszami oraz rolką (scroll)
6. Nagrywarka SATA DVD +/-RW SLIM
	

	Gwarancja
	36 miesięcy gwarancji producenta, świadczonej w miejscu użytkowania sprzętu (on-site).
	





ZK 13
	Producent
	

	Model
	

	Kod producenta
	

	Zakres minimalnych parametrów technicznych wymagany przez Zamawiającego:
	Zakres parametrów technicznych oferowany przez Wykonawcę:

	Procesor
	Procesor wielordzeniowy zaprojektowany do pracy w komputerach stacjonarnych klasy x86, o wydajności liczonej w punktach równej lub wyższej procesorowi Intel Core i7-12700 na podstawie PerformanceTest w teście CPU Mark według wyników Avarage CPU Mark opublikowanych na http://www.cpubenchmark.net/. 
	

	Pamięć operacyjna
	Min. 64GB DDR5, możliwość rozbudowy do min. 128GB
	

	Parametry pamięci masowej
	Min. 2TB M.2 PCIe NVMe, możliwość rozbudowy o dysk 3,5”
	

	Grafika
	Zintegrowana z procesorem
	

	Wyposażenie multimedialne
	Karta dźwiękowa zintegrowana z płytą główną, wbudowany głośnik 2W
	

	Obudowa
	Obudowa fabrycznie przystosowana do pracy w pozycji pionowej typu Tower o maksymalnej sumie wymiarów 80 cm posiadająca min.: 2 szt. dla napędu optycznego typu SLIM, 2 wewnętrze półki umożliwiającą montaż dwóch sztuk dysku twardego 3,5” lub 2,5”. Zaprojektowana i wykonana przez producenta komputera opatrzona trwałym logo producenta, metalowa. Obudowa musi umożliwiać serwisowanie komputera bez użycia narzędzi.
Z przodu obudowy wymagany jest wbudowany fabrycznie wizualny system diagnostyczny, służący do sygnalizowania i diagnozowania problemów z komputerem i jego komponentami, który musi sygnalizować co najmniej:
- awarie procesora lub pamięci podręcznej procesora
- uszkodzenie lub brak pamięci RAM, 
- uszkodzenie płyty głównej
- uszkodzenie zasilacza
- uszkodzenie kontrolera Video.
Obudowa musi umożliwiać zastosowanie zabezpieczenia fizycznego w postaci linki metalowej (złącze blokady typu Kensington) oraz kłódki (oczko na kłódkę)
Zasilacz o mocy 260 W i sprawności min 93% przy 50% obciążeniu zasilacza (80 Plus Platinum)
	

	System operacyjny
	Zainstalowany fabrycznie Microsoft Windows 11 Pro 64 bit lub równoważny na poziomie usług katalogowych.
	

	BIOS
	Możliwość odczytania z BIOS: 
1. Wersji BIOS wraz z datą wydania wersji
2. Modelu procesora, prędkości procesora, wielkość pamięci cache L1/L2/L3
3. Informacji o ilości pamięci RAM wraz z informacją o jej prędkości, pojemności i obsadzeniu na poszczególnych slotach 
4. Informacji o dysku twardym: model, pojemność, 
5. Informacji o MAC adresie karty sieciowej
6. Zaimplementowany w BIOS podstawowy system diagnostyczny umożliwiający przetestowanie w celu wykrycia usterki zainstalowanych komponentów w oferowanym komputerze bez konieczności uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych. Minimalne funkcjonalności systemu diagnostycznego:
- test procesora
- test pamięci RAM
- test dysku twardego
- test płyty głównej
Możliwość wyłączenia/włączenia: zintegrowanej karty sieciowej, kontrolera audio, selektywnego portów USB, funkcjonalności ładowania zewnętrznych urządzeń przez port USB, poszczególnych slotów M.2, czytnika kart SD, wewnętrznego głośnika, funkcji TurboBoost, wirtualizacji z poziomu BIOS bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego, urządzeń zewnętrznych.
Funkcja blokowania/odblokowania BOOT-owania stacji roboczej z dysku twardego, zewnętrznych urządzeń oraz sieci bez potrzeby uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego, urządzeń zewnętrznych.
Możliwość bez potrzeby uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych - ustawienia hasła na poziomie administratora. 
BIOS musi posiadać funkcję update BIOS z opcją automatycznego update BIOS przez sieć włączaną na poziomie BIOS przez użytkownika bez potrzeby uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego, urządzeń zewnętrznych.
	

	Bezpieczeństwo
	1. BIOS musi posiadać możliwość
- skonfigurowania hasła „Power On” oraz ustawienia hasła dostępu do BIOSu (administratora) w sposób gwarantujący utrzymanie zapisanego hasła nawet w przypadku odłączenia wszystkich źródeł zasilania i podtrzymania BIOS, 
- możliwość ustawienia hasła na dysku (drive lock)
- blokady/wyłączenia portów USB, karty sieciowej, karty audio;
- kontroli sekwencji boot-ącej;
- startu systemu z urządzenia USB
- funkcja blokowania BOOT-owania stacji roboczej z zewnętrznych urządzeń
- funkcja przechowywania kopii partycji rozruchowej dysku (MBR/GPT) i automatycznego jej przywrócenia w przypadku jej uszkodzenia w wyniku działania szkodliwego oprogramowania (wirusa)
2. Komputer musi posiadać zintegrowany w płycie głównej aktywny układ zgodny ze standardem Trusted Platform Module (TPM v2.0); 
3. Możliwość zapięcia linki typu Kensington i kłódki do dedykowanego oczka w obudowie komputera
4. Zaimplementowany w BIOS mechanizm zakładania hasła dla dysków twardych zainstalowanych w komputerze w tym również dla dysków SSD NVMe
5. Zaimplementowany w BIOS mechanizm trwałego kasowania danych z dysków twardych zainstalowanych w komputerze w tym również dysków SSD NVMe
6. Czujnik otwarcia obudowy
7. Zaimplementowany w BIOS system diagnostyczny z graficznym interfejsem użytkownika w języku polskim, umożliwiający przetestowanie w celu wykrycia usterki zainstalowanych komponentów w oferowanym komputerze bez konieczności uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego, urządzeń zewnętrznych. Minimalne funkcjonalności systemu diagnostycznego:
- informacje o systemie, min.:
1. Procesor: typ procesora, jego obecna prędkość
2. Pamięć RAM: rozmiar pamięci RAM, osadzenie na poszczególnych slotach, szybkość pamięci, nr seryjny, typ pamięci, nr części, nazwa producenta, trybie pracy
3. Dysk twardy: typ, model, wersja firmware, nr seryjny, procentowe zużycie dysku
4. Data wydania i wersja BIOS
5. Nr seryjny komputera
- możliwość przeprowadzenia szybkiego oraz szczegółowego testu kontrolującego komponenty komputera
- możliwość przeprowadzenia testów poszczególnych komponentów a w szczególności: procesora, pamięci RAM, dysku twardego, karty dźwiękowej, modułu bluetooth, wentylatora, czytnika linii papilarnych, klawiatury, myszy, sieci przewodowej i bezprzewodowej, płyty głównej, ekranu dotykowego, modułu TPM, portów USB TYP-A i TYP-C, karty graficznej, 
- rejestr przeprowadzonych testów zawierający min.: datę testu, wynik, identyfikator awarii 
Komputer musi być wyposażony w zintegrowany z płytą główną szyfrowany kontroler fizycznie odizolowany, odpowiedzialny za weryfikację i ochronę BIOS oraz jego samoczynną naprawę w przypadku nieautoryzowanego jego nadpisania lub uszkodzenia.
Komputer musi być wyposażony w BIOS posiadający mechanizm samokontroli i samoczynnej autonaprawy, działający automatycznie przy każdym uruchomieniu komputera, który sprawdza integralność i autentyczność uruchamianego podsystemu BIOS oraz musi chronić Master Boot Record (MBR) oraz GUID Partition Table (GPT) przed uszkodzeniem lub usunięciem. Weryfikacja poprawności BIOS musi się odbywać z wykorzystaniem zintegrowanego z płytą główną szyfrowanego kontrolera fizycznie odizolowanego o którym mowa w wyżej.
	

	Certyfikaty i standardy (minimalne)
	1. Certyfikat ISO 9001
2. Deklaracja zgodności CE
3. Komputer musi spełniać wymogi normy EPEAT 2019 na poziomie min GOLD dla Polski. 
4. Komputer musi spełniać wymogi TCO Certified Desktops 9

	

	Ergonomia
	Maksymalnie 20 dB z pozycji operatora w trybie IDLE, pomiar zgodny z normą ISO 9296 / ISO 7779 
	

	Wymagania dodatkowe
	1. Wbudowane porty i złącza:
- porty wideo: min. 2 szt Display Port 1.4 + 1 szt HDMI 1.4
- min. 11 x USB wyprowadzonych na zewnątrz obudowy: 5 portów USB z przodu w tym:
- min 4 szt USB 3.2 Gen 2 (10Gbps) w tym min 1 szt. z ładowaniem zewnętrznych urządzeń nawet przy wyłączonym komputerze, 
- min. 1 szt portu USB typ-C 3.2 Gen 2x2 (20 Gbps) z ładowaniem urządzeń zewnętrznych nawet przy wyłączonym komputerze
6 portów USB z tyłu w tym min 3 szt USB 3.2 Gen 1, 
- port sieciowy RJ-45, 
- porty audio: audio-out z tyłu obudowy, port COMBO audio z przodu obudowy. 
Wymagana ilość i rozmieszczenie (na zewnątrz obudowy komputera) portów USB nie może być osiągnięta w wyniku stosowania konwerterów, przejściówek itp.
2. Karta sieciowa 10/100/1000 Ethernet RJ 45 (zintegrowana) z obsługą PXE, WoL, ASF 2.0, ACPI oraz karta sieciowa WiFi 6 z Bloetooth 5.3
3. Płyta główna z chipsetem min Q670, wyposażona w:
- 4 złącza DIMM z obsługą do 128GB pamięci,
- sloty: 1 szt PCIe x16 Gen 4.0, 1 szt PCIe x4, 2 szt PCIe x1
- 4 złącza SATA 
- 2 złącza M.2 PCIe 4 x4 2280 dedykowane dla dysków M.2 SSD NVMe
- 1 złącze M.2 PCIe 3 x1 2230 dedykowane dla WiFi
4. Klawiatura USB w układzie polski programisty 
5. Mysz optyczna USB z min dwoma klawiszami oraz rolką (scroll)
6. Nagrywarka SATA DVD +/-RW SLIM
	

	Gwarancja
	36 miesięcy gwarancji producenta, świadczonej w miejscu użytkowania sprzętu (on-site).
	




ZK 14
	Producent
	

	Model
	

	Kod producenta
	

	Zakres minimalnych parametrów technicznych wymagany przez Zamawiającego:
	Zakres parametrów technicznych oferowany przez Wykonawcę:

	Procesor
	Procesor wielordzeniowy zaprojektowany do pracy w komputerach stacjonarnych klasy x86, o wydajności liczonej w punktach równej lub wyższej procesorowi Intel Core i7-14700 na podstawie PerformanceTest w teście CPU Mark według wyników Avarage CPU Mark opublikowanych na http://www.cpubenchmark.net/. 
	

	Pamięć operacyjna
	Min. 32GB DDR5 5600MHz, możliwość rozbudowy do min 256GB
	

	Parametry pamięci masowej
	Min. 1TB M.2 PCIe 4.0 NVMe M.2, odczyt do 7000MB/s, zapis do 6000MB/s
	

	Grafika
	Dedykowana karta graficzna GeForce RTX3050 8GB lub równoważna na poziomie wydajności liczonej w punktach na podstawie PerformanceTest w teście Average G3D Mark (3D Graphics Mark) według wyników opublikowanych na https://www.videocardbenchmark.net/.
Interface pamięci 128-bit, maksymalna rozdzielczość do min. 7680x4320, DirectX 12 Ultimate, OpenGL 4.6, taktowanie rdzenia min. 1800 MHz
	

	Wyposażenie multimedialne
	Karta dźwiękowa zintegrowana z płytą główną, wbudowany głośnik 2W
	

	Obudowa
	Obudowa typu Tower. Zasilacz o mocy min 700W 80 PLUS
	

	System operacyjny
	Zainstalowany fabrycznie Microsoft Windows 11 Pro 64 bit lub równoważny na poziomie usług katalogowych.
	

	Certyfikaty i standardy (minimalne)
	Certyfikat ISO 9001
	

	Wymagania dodatkowe
	Wbudowane porty i złącza:
- porty wideo: min. 1 szt HDMI i 1 szt DisplayPort
- min. 6 portów USB typ-A z tyłu obudowy, w tym 2x USB 3.2 10Gbps
- min. 1 port USB typ C, 10Gbps
- karta sieciowa 10/100/1000/2500
- karta sieciowa WiFi 6E, 802.11 a/ b/ g/ n/ ac/ ax
- bluetooth 5.3
Wymagana ilość i rozmieszczenie (na zewnątrz obudowy komputera) portów USB nie może być osiągnięta w wyniku stosowania konwerterów, przejściówek, adapterów itp.
Klawiatura USB w układzie polski programisty 
Mysz optyczna USB z min dwoma klawiszami oraz rolką (scroll)
	

	Gwarancja
	36 miesięcy gwarancji producenta, świadczonej w miejscu użytkowania sprzętu (on-site).
	



ZK 15
	Producent
	

	Model
	

	Kod producenta
	

	Zakres minimalnych parametrów technicznych wymagany przez Zamawiającego:
	Zakres parametrów technicznych oferowany przez Wykonawcę:

	Procesor
	Procesor wielordzeniowy zaprojektowany do pracy w komputerach stacjonarnych klasy x86, o wydajności liczonej w punktach równej lub wyższej procesorowi Intel Core i9-14900 na podstawie PerformanceTest w teście CPU Mark według wyników Avarage CPU Mark opublikowanych na http://www.cpubenchmark.net/. 
	

	Pamięć operacyjna
	Min. 64GB DDR5 5600MHz, możliwość rozbudowy do min 256GB
	

	Parametry pamięci masowej
	Min. 2TB M.2 PCIe 4.0 NVMe M.2, odczyt do 7000MB/s, zapis do 7000MB/s
	

	Grafika
	Dedykowana karta graficzna GeForce RTX4070 Ti 16GB lub równoważna na poziomie wydajności liczonej w punktach na podstawie PerformanceTest w teście Average G3D Mark (3D Graphics Mark) według wyników opublikowanych na https://www.videocardbenchmark.net/.
Interface pamięci 256-bit, maksymalna rozdzielczość do min. 7680x4320 @ 60Hz, DirectX 12 Ultimate, OpenGL 4.6, taktowanie rdzenia do 2600 MHz, obsługa do 4 wyświetlaczy
	

	Wyposażenie multimedialne
	Karta dźwiękowa zintegrowana z płytą główną
	

	Obudowa
	Obudowa typu Tower. Zasilacz o mocy min 1000W 80 PLUS GOLD
	

	System operacyjny
	Zainstalowany fabrycznie Microsoft Windows 11 Pro 64 bit lub równoważny na poziomie usług katalogowych.
	

	Certyfikaty i standardy (minimalne)
	Certyfikat ISO 9001
	

	Wymagania dodatkowe
	Wbudowane porty i złącza:
- porty wideo: min. 1 szt HDMI 2.1 i 3 szt DisplayPort 1.4a
- min. 8 portów USB typ-A z tyłu obudowy, w tym 2x USB 3.2 5Gbps, 1x USB 3.2 10Gbps, 1x USB 3.2 typ-c 20Gbps
- karta sieciowa 10/100/1000/2500
- karta sieciowa WiFi 6E, 802.11 a/ b/ g/ n/ ac/ ax
- bluetooth 5.3
- obsługa RAID 0/1/5/10 dla M.2 NVMe
Wymagana ilość i rozmieszczenie (na zewnątrz obudowy komputera) portów USB nie może być osiągnięta w wyniku stosowania konwerterów, przejściówek, adapterów itp.
Klawiatura USB w układzie polski programisty 
Mysz optyczna USB z min dwoma klawiszami oraz rolką (scroll)
	

	Gwarancja
	36 miesięcy gwarancji producenta, świadczonej w miejscu użytkowania sprzętu (on-site).
	




ZK 16
	Producent
	

	Model
	

	Kod producenta
	

	Zakres minimalnych parametrów technicznych wymagany przez Zamawiającego:
	Zakres parametrów technicznych oferowany przez Wykonawcę:

	Procesor
	Procesor wielordzeniowy zaprojektowany do pracy w komputerach stacjonarnych klasy x86, o wydajności liczonej w punktach równej lub wyższej procesorowi Intel Core i9-14900K na podstawie PerformanceTest w teście CPU Mark według wyników Avarage CPU Mark opublikowanych na http://www.cpubenchmark.net/. 
	

	Pamięć operacyjna
	Min. 64GB DDR5, możliwość rozbudowy do min. 192GB
	

	Parametry pamięci masowej
	Min. 2TB M.2 PCIe 4x4 NVMe, możliwość rozbudowy o 2 dodatkowe dyski M.2 PCIe 4x4 NVMe oraz 4 dyski 3,5”
	

	Grafika
	Dedykowana karta graficzna NVidia RTX A4000 16GB lub równoważna na poziomie wydajności liczonej w punktach na podstawie PerformanceTest w teście Average G3D Mark (3D Graphics Mark) według wyników opublikowanych na https://www.videocardbenchmark.net/.
Interface pamięci 256-bit, maksymalna rozdzielczość do min. 7680x4320 @ 60Hz, DirectX 12, OpenGL 4.6, Shader Model 6.5, obsługa do 4 wyświetlaczy w rozdzielczości 5120x2880 @ 60Hz
	

	Wyposażenie multimedialne
	Karta dźwiękowa zintegrowana z płytą główną
	

	Obudowa
	Obudowa typu Tower z możliwością pracy w pozycji pionowej i poziomej, o maksymalnej sumie wymiarów 95 cm, posiadająca min.: 1 zewnętrzną półkę 5,25” SLIM, 1 zewnętrzną półkę 5,25” o połowie wysokości, 1 wewnętrzną półkę 2,5” dla dysku twardego oraz 2 wewnętrzne półki dla 3,5”/2,5” dysków. Zaprojektowana i wykonana przez producenta komputera opatrzona trwałym logo producenta, metalowa. Obudowa musi umożliwiać serwisowanie komputera bez użycia narzędzi. Obsługa kart rozszerzeń wyłącznie o pełnym profilu.
Komputer zaprojektowany do pracy ciągłej. Wielkość obudowy RACK – 4U.
Z przodu obudowy wymagany jest wbudowany fabrycznie wizualny system diagnostyczny, służący do sygnalizowania i diagnozowania problemów z komputerem i jego komponentami, który musi sygnalizować co najmniej:
- awarie procesora lub pamięci podręcznej procesora
- problemy z BIOS
- uszkodzenie lub brak pamięci RAM, 
- uszkodzenie płyty głównej 
- uszkodzenie zasilacza
- uszkodzenie kontrolera grafiki.
Obudowa musi umożliwiać zastosowanie zabezpieczenia fizycznego w postaci linki metalowej (złącze blokady typu Kensington) oraz kłódki (oczko na kłódkę)
Zasilacz o mocy min 700W i sprawności min 92% przy 100% obciążeniu (80 Plus Platinum)
	

	System operacyjny
	Zainstalowany fabrycznie Microsoft Windows 11 Pro 64 bit HighEnd lub równoważny na poziomie usług katalogowych.
	

	BIOS
	Możliwość odczytania z BIOS: 
1. Wersji BIOS wraz z datą wydania wersji
2. Modelu procesora, prędkości procesora, wielkość pamięci cache L1/L2/L3
3. Informacji o ilości pamięci RAM wraz z informacją o jej prędkości, pojemności i obsadzeniu na poszczególnych slotach 
4. Informacji o dysku twardym: model, pojemność, 
5. Informacji o MAC adresie karty sieciowej
6. Zaimplementowany w BIOS podstawowy system diagnostyczny umożliwiający przetestowanie w celu wykrycia usterki zainstalowanych komponentów w oferowanym komputerze bez konieczności uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych. Minimalne funkcjonalności systemu diagnostycznego:
- test procesora
- test pamięci RAM
- test dysku twardego
- test płyty głównej
Możliwość wyłączenia/włączenia: zintegrowanej karty sieciowej, kontrolera audio, selektywnego portów USB, funkcjonalności ładowania zewnętrznych urządzeń przez port USB, poszczególnych slotów M.2, czytnika kart SD, wewnętrznego głośnika, funkcji TurboBoost, wirtualizacji z poziomu BIOS bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego, urządzeń zewnętrznych.
Funkcja blokowania/odblokowania BOOT-owania stacji roboczej z dysku twardego, zewnętrznych urządzeń oraz sieci bez potrzeby uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego, urządzeń zewnętrznych.
Możliwość bez potrzeby uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych - ustawienia hasła na poziomie administratora. 
BIOS musi posiadać funkcję update BIOS z opcją automatycznego update BIOS przez sieć włączaną na poziomie BIOS przez użytkownika bez potrzeby uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego, urządzeń zewnętrznych.
	

	Bezpieczeństwo
	1. BIOS musi posiadać możliwość
- skonfigurowania hasła „Power On” oraz ustawienia hasła dostępu do BIOSu (administratora) w sposób gwarantujący utrzymanie zapisanego hasła nawet w przypadku odłączenia wszystkich źródeł zasilania i podtrzymania BIOS, 
- możliwość ustawienia hasła na dysku (drive lock)
- blokady/wyłączenia portów USB, karty sieciowej, karty audio;
- kontroli sekwencji boot-ącej;
- startu systemu z urządzenia USB
- funkcja blokowania BOOT-owania stacji roboczej z zewnętrznych urządzeń
- funkcja przechowywania kopii partycji rozruchowej dysku (MBR/GPT) i automatycznego jej przywrócenia w przypadku jej uszkodzenia w wyniku działania szkodliwego oprogramowania (wirusa)
2. Komputer musi posiadać zintegrowany w płycie głównej aktywny układ zgodny ze standardem Trusted Platform Module (TPM v2.0); 
3. Możliwość zapięcia linki typu Kensington i kłódki do dedykowanego oczka w obudowie komputera
4. Zaimplementowany w BIOS mechanizm zakładania hasła dla dysków twardych zainstalowanych w komputerze w tym również dla dysków SSD NVMe
5. Zaimplementowany w BIOS mechanizm trwałego kasowania danych z dysków twardych zainstalowanych w komputerze w tym również dysków SSD NVMe
6. Czujnik otwarcia obudowy
7. Zaimplementowany w BIOS system diagnostyczny z graficznym interfejsem użytkownika w języku polskim, umożliwiający przetestowanie w celu wykrycia usterki zainstalowanych komponentów w oferowanym komputerze bez konieczności uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego, urządzeń zewnętrznych. Minimalne funkcjonalności systemu diagnostycznego:
- informacje o systemie, min.:
1. Procesor: typ procesora, jego obecna prędkość
2. Pamięć RAM: rozmiar pamięci RAM, osadzenie na poszczególnych slotach, szybkość pamięci, nr seryjny, typ pamięci, nr części, nazwa producenta
3. Dysk twardy: model, wersja firmware, nr seryjny, procentowe zużycie dysku
4. Napęd optyczny: model, wersja firmware, nr seryjny
5. Data wydania i wersja BIOS
6. Nr seryjny komputera
- możliwość przeprowadzenia szybkiego oraz szczegółowego testu kontrolującego komponenty komputera
- możliwość przeprowadzenia testów poszczególnych komponentów a w szczególności: procesora, pamięci RAM, dysku twardego, karty dźwiękowej, klawiatury, myszy, sieci, napędu optycznego, płyty głównej, portów USB, karty graficznej
- rejestr przeprowadzonych testów zawierający min.: datę testu, wynik, identyfikator awarii 
Komputer musi być wyposażony w zintegrowany z płytą główną szyfrowany kontroler fizycznie odizolowany, odpowiedzialny za weryfikację i ochronę BIOS oraz jego samoczynną naprawę w przypadku nieautoryzowanego jego nadpisania lub uszkodzenia.
Komputer musi być wyposażony w BIOS posiadający mechanizm samokontroli i samoczynnej autonaprawy, działający automatycznie przy każdym uruchomieniu komputera, który sprawdza integralność i autentyczność uruchamianego podsystemu BIOS oraz musi chronić Master Boot Record (MBR) oraz GUID Partition Table (GPT) przed uszkodzeniem lub usunięciem. Weryfikacja poprawności BIOS musi się odbywać z wykorzystaniem zintegrowanego z płytą główną szyfrowanego kontrolera fizycznie odizolowanego o którym mowa w wyżej.
	

	Certyfikaty i standardy (minimalne)
	1. Certyfikat ISO 9001
2. Deklaracja zgodności CE
3. Komputer musi spełniać wymogi normy EPEAT 2019 na poziomie min GOLD dla Polski. 
4. Komputer musi spełniać wymogi TCO Certified Desktops 9

	

	Ergonomia
	Maksymalnie 19 dB z pozycji operatora w trybie IDLE, pomiar zgodny z normą ISO 9296 / ISO 7779 
	

	Wymagania dodatkowe
	1. Wbudowane porty i złącza:
- porty wideo: min. 2 szt. Display Port 1.4, 
- z tyłu obudowy - min. 1 x USB 3.2 gen.1, 2 x USB 3.2 gen.2, 3 x USB 2.0 
- z przodu obudowy - min. 4 x USB 3.2 gen.2 w tym 1 szt. dosilona do szybkiego ładowania zewnętrznych urządzeń, 1 szt USB 3.2 Gen 2x2 Typ-C
- port sieciowy RJ-45, 
- porty audio: 1 x wyjście i 1 x wejście liniowe z tyłu, 1x COMBO audio jack z przodu
Wymagana ilość i rozmieszczenie (na zewnątrz obudowy komputera) portów USB nie może być osiągnięta w wyniku stosowania konwerterów, przejściówek, adapterów itp.
2. Karta sieciowa 10/100/1000 Ethernet RJ 45 (zintegrowana) z obsługą PXE, WoL, ASF 2.0, ACPI, vPro
3. Płyta główna z chipsetem min W680, wyposażona w:
- 4 złącza DIMM z obsługą do 198GB pamięci RAM DDR5
- sloty: 1 szt M.2 PCIe x1 dla WLAN, 3 szt M.2 PCIe Gen4 x4 dla dysków SSD
- 4 złącza SATA
- 1 x PCIe x16 (v5.0) pełnej długości, 1 x PCIe x16 elektrycznie x4 (v3.0) pełnej długości, 1 x PCIe x4 elektrycznie x4 (v3.0) pełnej długości, 1 x PCIe x4 elektrycznie x1 (v3.0) pełnej długości
4. Klawiatura USB w układzie polski programisty 
5. Mysz optyczna USB z min dwoma klawiszami oraz rolką (scroll)
6. Nagrywarka SATA DVD +/-RW SLIM 
7. Kontroler RAID SATA i NVMe
	

	Gwarancja
	36 miesięcy gwarancji producenta, świadczonej w miejscu użytkowania sprzętu (on-site).
	



ZK 17
	Producent
	

	Model
	

	Kod producenta
	

	Zakres minimalnych parametrów technicznych wymagany przez Zamawiającego:
	Zakres parametrów technicznych oferowany przez Wykonawcę:

	Procesor
	Procesor wielordzeniowy zaprojektowany do pracy w stacjach roboczych, o wydajności liczonej w punktach równej lub wyższej procesorowi Intel Xeon W5-2455X na podstawie PerformanceTest w teście CPU Mark według wyników Avarage CPU Mark opublikowanych na http://www.cpubenchmark.net/. 
	

	Pamięć operacyjna
	Min. 64GB z funkcją ECC Registered, możliwość rozbudowy do min. 512GB, 8 gniazd pamięci
	

	Parametry pamięci masowej
	Min. 2 TB M.2 PCIe 4x4 NVMe, możliwość rozbudowy o dodatkowe dyski M.2 PCIe 4x4 NVMe oraz dyski 3,5”; Kontroler RAID 0/1/10/5
	

	Grafika
	Dedykowana karta graficzna NVidia RTX A4000 16GB lub równoważna na poziomie wydajności liczonej w punktach na podstawie PerformanceTest w teście Average G3D Mark (3D Graphics Mark) według wyników opublikowanych na https://www.videocardbenchmark.net/.
Interface pamięci 256-bit, maksymalna rozdzielczość do min. 7680x4320 @ 60Hz, DirectX 12, OpenGL 4.6, Shader Model 6.5, obsługa do 4 wyświetlaczy w rozdzielczości 5120x2880 @ 60Hz
	

	Wyposażenie multimedialne
	Karta dźwiękowa zintegrowana z płytą główną
	

	Obudowa
	Obudowa typu Tower z opcją rackowania 4U. Obudowa wyposażona w uchwyty do przenoszenia stacji roboczej. Zaprojektowana i wykonana przez producenta komputera opatrzona trwałym logo producenta, metalowa, wyposażona w półki zewnętrzne min. 2 szt 5,25” oraz 2 szt półek wewnętrznych 3,5”, umożliwiająca zainstalowanie łącznie do 4 szt dysków SATA 3.5”. 
Obudowa musi posiadać możliwość montażu czujnika otwarcia obudowy. Obudowa musi umożliwiać serwisowanie komputera bez użycia narzędzi. Obudowa o wymiarach maks: 39 x 17 x 46 cm i wadze nie przekraczającej 20 kg.
Zasilacz 80 Plus GOLD (90% sprawności przy 50% obciążeniu systemu) o mocy min. 1125W z obsługą do 600W mocy dla grafiki
	

	System operacyjny
	Zainstalowany fabrycznie Microsoft Windows 11 Pro 64 bit lub równoważny na poziomie usług katalogowych.
	

	BIOS
	Możliwość odczytania z BIOS: 
1. Wersji BIOS wraz z datą wydania wersji
2. Modelu procesora, prędkości procesora, wielkość pamięci cache L1/L2/L3
3. Informacji o ilości pamięci RAM wraz z informacją o jej pojemności, częstotliwości i obsadzeniu na poszczególnych slotach 
4. Informacji o dysku twardym: model, pojemność, 
5. Informacji o MAC adresie karty sieciowej
6. Zaimplementowany w BIOS podstawowy system diagnostyczny umożliwiający przetestowanie w celu wykrycia usterki zainstalowanych komponentów w oferowanym komputerze bez konieczności uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych. Minimalne funkcjonalności systemu diagnostycznego:
- test procesora
- test pamięci RAM
- test dysku twardego
- test płyty głównej
Możliwość wyłączenia/włączenia: zintegrowanej karty sieciowej, kontrolera audio, selektywnego portów USB, funkcjonalności ładowania zewnętrznych urządzeń przez port USB, poszczególnych slotów M.2, czytnika kart SD, wewnętrznego głośnika, wirtualizacji z poziomu BIOS bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego, urządzeń zewnętrznych.
Funkcja blokowania/odblokowania BOOT-owania stacji roboczej z dysku twardego, zewnętrznych urządzeń oraz sieci bez potrzeby uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego, urządzeń zewnętrznych.
Możliwość bez potrzeby uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych - ustawienia hasła na poziomie administratora. 
BIOS musi posiadać funkcję update BIOS z opcją automatycznego update BIOS przez sieć włączaną na poziomie BIOS przez użytkownika bez potrzeby uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego, urządzeń zewnętrznych
	

	Bezpieczeństwo
	1. BIOS musi posiadać możliwość:
- skonfigurowania hasła „Power On” oraz ustawienia hasła dostępu do BIOSu (administratora) w sposób gwarantujący utrzymanie zapisanego hasła nawet w przypadku odłączenia wszystkich źródeł zasilania i podtrzymania BIOS, 
- możliwość ustawienia hasła na dysku (drive lock)
- blokady/wyłączenia portów USB, karty sieciowej, karty audio;
- uruchomienia w BIOS mechanizmu samokontroli i samoczynnej autonaprawy, działającego automatycznie przy każdym uruchomieniu komputera, który sprawdza integralność i autentyczność uruchamianego podsystemu BIOS
- kontroli sekwencji boot-ącej;
- funkcja blokowania BOOT-owania stacji roboczej z zewnętrznych urządzeń
- funkcja przechowywania kopii partycji rozruchowej dysku (MBR/GPT) i automatycznego jej przywrócenia w przypadku jej uszkodzenia w wyniku działania szkodliwego oprogramowania (wirusa)
2. Komputer musi posiadać zintegrowany w płycie głównej aktywny układ zgodny ze standardem Trusted Platform Module (TPM v 2.0); 
3. Możliwość zapięcia linki typu Kensington i kłódki do dedykowanego oczka w obudowie komputera.
4. Zaimplementowany w BIOS mechanizm zakładania hasła dla dysków twardych zainstalowanych w komputerze w tym również dla dysków SSD NVMe.
5. Zaimplementowany w BIOS mechanizm trwałego kasowania danych z dysków twardych zainstalowanych w komputerze w tym również dysków SSD NVMe
6. Czujnik otwarcia obudowy
7. Zaimplementowany w BIOS dodatkowy system diagnostyczny z interfejsem użytkownika w języku polskim, umożliwiający przetestowanie w celu wykrycia usterki zainstalowanych komponentów w oferowanym komputerze bez konieczności uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego, urządzeń zewnętrznych. Minimalne funkcjonalności systemu diagnostycznego:
- informacje o systemie, min.:
a). Procesor: typ procesora, jego obecna prędkość
b). Pamięć RAM: rozmiar pamięci RAM, osadzenie na poszczególnych slotach, szybkość pamięci, nr seryjny, typ pamięci, nr częsci, nazwa producenta
c). Dysk twardy: model, wersja firmware, nr seryjny, procentowe zużycie dysku
d). Napęd optyczny: model, wersja firmware, nr seryjny
e). Data wydania i wersja BIOS
f). Nr seryjny komputera
- możliwość przeprowadzenia szybkiego oraz szczegółowego testu kontrolującego komponenty komputera
- możliwość przeprowadzenia testów poszczególnych komponentów a w szczególności: procesora, pamięci RAM, dysku twardego, karty dźwiękowej, klawiatury, myszy, sieci, napędu optycznego, płyty głównej, portów USB
- rejestr przeprowadzonych testów zawierający min.: datę testu, wynik, identyfikator awarii 
8. Zintegrowany z płytą główną szyfrowany kontroler fizycznie odizolowany, odpowiedzialny za weryfikację i ochronę BIOS oraz jego samoczynną naprawę w przypadku nieautoryzowanego jego nadpisania lub uszkodzenia.
9. Komputer musi być wyposażony w BIOS posiadający mechanizm samokontroli i samoczynnej autonaprawy, działający automatycznie przy każdym uruchomieniu komputera, który sprawdza integralność i autentyczność uruchamianego podsystemu BIOS oraz musi chronić Master Boot Record (MBR) oraz GUID Partition Table (GPT) przed uszkodzeniem lub usunięciem. Weryfikacja poprawności BIOS musi się odbywać z wykorzystaniem zintegrowanego z płytą główną szyfrowanego kontrolera fizycznie odizolowanego o którym mowa powyżej.
	

	Certyfikaty i standardy (minimalne)
	1. Certyfikat ISO 9001
2. Deklaracja zgodności CE
3. Komputer musi spełniać wymogi normy EPEAT 2019 na poziomie min GOLD dla Polski. 
4. Komputer musi spełniać wymogi TCO Certified Desktops 9
	

	Ergonomia
	Maksymalnie 16 dB z pozycji operatora w trybie IDLE, pomiar zgodny z normą ISO 9296 / ISO 7779 
	

	Wymagania dodatkowe
	1. Wbudowane porty i złącza:
- z przodu obudowy:
2x USB 3.2 Gen 2x2 (20 Gbps) Typ-C + 2x USB 3.2 Gen 1 (5 Gbps) Typ-A w tym 1 szt. z ładowaniem urządzeń zewnętrznych
- 1x port COMBO audio
- 2x zewnętrzne kieszenie 5,25”
- z tyłu obudowy:
- 1x port sieciowy RJ-45 LAN 1Gb AMT
- 6x USB 3.2 Gen 1 (5 Gbps) Typ-A
- porty audio: wyjście słuchawek i wejście mikrofonowe
Wymagana ilość i rozmieszczenie (na zewnątrz obudowy komputera) portów USB nie może być osiągnięta w wyniku stosowania konwerterów, przejściówek itp..
2. Płyta główna z chipsetem min W790, wyposażona w:
- 8x DIMM z obsługą do 512GB pamięci RAM DDR5 z ECC
- sloty PCIe (mechanicznie/elektrycznie): 
1x PCIe x16/x16 Gen5
2x PCIe x16/x16 Gen4
2x PCIe x4/x4 Gen4
- 5x SATA
- 2x M.2 PCIe x4 Gen4 dla dysków 
- 3x wewnętrzne porty USB: 1x pojedynczy port USB 2.0, 1x podwójny port USB 2.0, 1x port USB 3.0 dedykowany dla czytnika kart SD
- 1x wewnętrzny konektor dysków NVMe dedykowany do podłączenia zewnętrznej dwudyskowej kieszeni dla dysków NVMe montowanej w zewnętrznej półce 5,25” z przodu obudowy komputera
- kontroler dysków SATA zintegrowany w płycie głównej obsługującym konfiguracje RAID 0, 1, 5, 10
3. Klawiatura USB w układzie polski programisty 
4. Mysz optyczna USB z min dwoma klawiszami oraz rolką (scroll)
	

	Gwarancja
	36 miesięcy gwarancji producenta, świadczonej w miejscu użytkowania sprzętu (on-site).
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	Producent
	

	Model
	

	Kod producenta
	

	Zakres minimalnych parametrów technicznych wymagany przez Zamawiającego:
	Zakres parametrów technicznych oferowany przez Wykonawcę:

	Procesor
	Procesor wielordzeniowy zaprojektowany do pracy w komputerach stacjonarnych klasy x86, o wydajności liczonej w punktach równej lub wyższej procesorowi Intel Ultra 7-265F na podstawie PerformanceTest w teście CPU Mark według wyników Avarage CPU Mark opublikowanych na http://www.cpubenchmark.net/. 
	

	Pamięć operacyjna
	Min. 64GB DDR5 5600MHz, możliwość rozbudowy do min 256GB
	

	Parametry pamięci masowej
	Min. 2TB M.2 PCIe 4.0 NVMe M.2, odczyt do 7000MB/s, zapis do 7000MB/s
Drugi dysk min. 4TB HDD 3,5”
	

	Grafika
	Dedykowana karta graficzna GeForce RTX5070 12GB lub równoważna na poziomie wydajności liczonej w punktach na podstawie PerformanceTest w teście Average G3D Mark (3D Graphics Mark) według wyników opublikowanych na https://www.videocardbenchmark.net/.
Interface pamięci 192-bit, maksymalna rozdzielczość do min. 7680x4320 @ 60Hz, DirectX 12 Ultimate, OpenGL 4.6, taktowanie rdzenia do 2500 MHz, obsługa do 4 wyświetlaczy
	

	Wyposażenie multimedialne
	Karta dźwiękowa zintegrowana z płytą główną
	

	Obudowa
	Obudowa typu Tower. Zasilacz o mocy min 850W 80 PLUS GOLD
	

	System operacyjny
	Zainstalowany fabrycznie Microsoft Windows 11 Pro 64 bit lub równoważny na poziomie usług katalogowych.
	

	Certyfikaty i standardy (minimalne)
	Certyfikat ISO 9001
	

	Wymagania dodatkowe
	Wbudowane porty i złącza:
- porty wideo: min. 1 szt HDMI 2.1 i 3 szt DisplayPort 2.1
- min. 8 portów USB typ-A z tyłu obudowy, w tym 2x USB 3.2 5Gbps, 1x USB 3.2 10Gbps, 1x USB 3.2 typ-c 20Gbps
- karta sieciowa 10/100/1000/2500
- karta sieciowa WiFi 6E, 802.11 ax
- bluetooth 5.3
- obsługa RAID 0/1/5/10
Wymagana ilość i rozmieszczenie (na zewnątrz obudowy komputera) portów USB nie może być osiągnięta w wyniku stosowania konwerterów, przejściówek, adapterów itp.
Klawiatura USB w układzie polski programisty 
Mysz optyczna USB z min dwoma klawiszami oraz rolką (scroll)
	

	Gwarancja
	36 miesięcy gwarancji producenta, świadczonej w miejscu użytkowania sprzętu (on-site).
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