OPIS TECHNICZNY

Do projektu budowlanego pn:

BUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ | KANALIZACJI SANITARNEJ

Z PRZYLACZAMI W ULICY LESNEJ W MIEJSCOWOSCI SLONIN
Adres budowy:

Wojewdodztwo Wielkopolskie,

Powiat Koscianski, gmina Czempin,
jednostka ewidencyjna 301102_5 Stonin
obreb 0018 Stonin, dz. nr 115/2, 116/35, 152;

Inwestor:
Przedsiebiorstwo Gospodarki Komunalnej sp. z o.0.
ul. Polna 2, 64-020 Czempin

1. Podstawa opracowania

1.1 Zlecenie inwestora;

1.2 Warunki techniczne;

1.3 Mapa do celéw projektowych w skali 1:500;

1.4 Wizja lokalna;

1.5 Wytyczne Inwestora;

1.6 Instrukcje do montazu producentow zastosowanych materiatow;

1.7 Obowigzujgce normy i przepisy.

2. Zakres opracowania

Przedmiotem opracowania niniejszego projektu budowlanego z elementami
wykonawczymi, jest budowa sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej na
dziatkach nr ew. 115/2, 116/35, 152, w miejscowosci Stonin w gminie Czempin.
Sieci wodociggowg i kanalizacyjng zaprojektowano wigcznie z przytgczami do
granic nieruchomosci. Projektowany wodocigg nalezy wtgczy¢ do sieci istniejgcej
z rur PVC o $rednicy @90 mm, na dzialce gminnej nr ew. 152. Na sieci
wodociggowej zaprojektowano hydranty wytgcznie d/c eksploatacyjnych,
poniewaz siec ta nie petni funkcji p.poz. Przytgcza wodociggowe w ilosci 29 szt.,

wpigC do sieci poprzez nawiertki z zasuwa.
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Projektowang kanalizacje sanitarng wpig¢ do sieci istniejgcej DN200 mm na
dziatce gminnej nrew. 152, poprzez zabudowe na sieci istniejgcej studni rewizyjnej
Dn1000 mm. Przytgcza kanalizacyjne w ilosci 21 szt. wpig€ do sieci poprzez
studzienki rewizyjne badz trojniki siodtowe DN200/160 mm.

W zakresie niniejszego projektu zaprojektowano budowe sieci, wykonywang
metodg tradycyjng wykopow otwartych waskoprzestrzennych.

Zakres rzeczowy niniejszeqo opracowania w zakresie budowy sieci

wodociggowej i kanalizacji sanitarnej obejmuje:
e sie¢ wodociggowq z rur typu PVC, SDR17, PN10 @110 mm - 644,0 mb
e sie¢ wodociggowq z rur typu PVC, SDR17, PN10 @90 mm -22,0 mb

e hydranty p.poz. podziemne DN80 mm wraz z podejsciami - 3 kpl.

e hydranty p.poz. nadziemne DN80 mm wraz z podejsciami - 1 kpl.

e przylgcza wodociag. z rur typu PE100, SDR17, @40 mm -129,5 mb
e sie¢ kanalizacji sanit.z rur typu PVC, lite, SN8, 9200 mm -413,0 mb
) przytacza kanal. san. z rur typu PVC, lite, SN8, @160 mm -111,0 mb
e studnie rewizyjne bet. C35/45 DN1000 mm - 12 kpl.

3. Materiaty

Wszystkie uzyte do budowy materiaty powinny by¢ dopuszczone do stosowania
w budownictwie. Materiaty stosowane do budowy powinny spetnia¢ wymagania
norm krajowych zastgpione, jesli to mozliwe, przez normy europejskie lub
techniczne aprobaty europejskie. W przypadku braku norm krajowych lub
technicznych aprobat europejskich, elementy i materialy powinny odpowiadac
wymaganiom odpowiednich specyfikaciji.

Materiaty stosowane do wykonania robot powinny by¢ zgodne z Dokumentacjg
Projektowa, opisem technicznym i rysunkami. W ramach zakresu objetego
niniejszym projektem zaleca sie stosowa¢ wyroby jednego producenta.
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢é podzniej zmieniony
bez zgody Inspektora nadzoru. Kazdy rodzaj robdt, w ktdorym znajdujg sie nie
zbadane i nie zaakceptowane materiaty - Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko,
liczac sie z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem za wykonang prace.

Do budowy sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej, nalezy zastosowacé

nastepujace materiaty:
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rury cisnieniowe do sieci wodociggowych z tworzywa PVC o s$rednicy @110
mm, @90 mm, szeregu SDR17, PN10,;

rury do przytgczy cisnieniowe do sieci wodociggowych z tworzywa PE100
o $rednicy @40 mm, szeregu SDR17, PN10;

hydranty d/c technologicznych DN80, podziemne, nadziemne, z podwojnym
zamknieciem, Gtowica hydrantu i kolumna podziemna pokryte zewnetrznie
powtokg z farby epoksydowej o min. gr. 250 pm; podziemna kolumna
wewnetrznie emaliowana; pozostate wymagania zgodnie z warunkami
technicznymi wydanymi przez PGK w Czempiniu;

zasuwy klinowe kotnierzowe wg PN-EN 1171, o srednicy DN100 mm, DN80
mm, z zeliwa sferoidalnego min. GGG-45, powtoka z farby epoksydowej zewn.
i wewn. min. 250 ym, z wymiennym uszczelnieniem trzpienia pod cisnieniem,;
trzpien ze stali nierdzewnej 1.4021; uszczelnienie trzpienia — pierscien
zgarniajgcy z gumy NBR, 4 o-ringi z gumy NBR, uszczelka wargowa z gumy
NBR; pozostate wymagania zgodnie z warunkami technicznymi wydanymi
przez PGK w Czempiniu;

skrzynki uliczne do zasuw; korpus z PEHD uzebrowany, pokrywa z Zeliwa
szarego GG-20, zabezpieczona farbg antykorozyjng bitumiczng; podstawa
skrzynki ulicznej z HDPE; pozostate wymagania zgodnie z warunkami
technicznymi wydanymi przez PGKw Czempiniu;

przedtuzacz teleskopowy trzpienia zasuwy klinowej sieciowej; kotpak
przedtuzacza, kostka trzpienia ze stali nierdzewnej, profile kwadratowe ze stali
ocynkowanej; kotnierze, pierscienie oporowe, pokrywy z PE; pozostate
wymagania zgodnie z warunkami technicznymi wydanymi przez PGK w
Czempiniu;

zasuwki do przytaczy domowych z zeliwa sferoidalnego, gwintowane lub
kielichowe z pierscieniem zaciskowym i uszczelkg - wustali¢ przed
rozpoczeciem robot z PGK w Czempiniu;

ksztattki kotnierzowe (trojniki, kolana, zwezki, kré¢ce) do sieci wodociggowych,
o Srednicach DN100 mm, DN80 mm, PN16, z Zzeliwa sferoidalnego min. GGG-
40, z powtokg z farby epoksydowej zewn. i wewn. min. 250 um;

rury i ksztattki kielichowe z tworzywa sztucznego PVC-U o srednicach
zewnetrznych @200 mm, @160 mm, o $ciance litej i sztywnosci 8 kN/m?,
zgodnych z normg PN-EN1401-1, tgczone na uszczelki gumowe, , zgodne
z PN-EN 681-2 WH.
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e studnie kanalizacyjne rewizyjne i rozprezne o srednicy DN 1000 mm wykonane
z materialtdow zapewniajgcych ich catkowita szczelnos¢, z betonu
wibroprasowanego C35/45, wodoszczelnego, W8, mrozoodpornego F=150,
nasigkliwos¢ do 4%, fgczone na uszczelke z kompletna: kineta, komin wtazowy
ze stopniami ztazowymi zeliwnymi w powtoce z tworzywa sztucznego, ptyta
pokrywowa betonowa DN1000/600; wtazy zeliwne z wypetnieniem betonowym,
klasy D400, zgodne z normg PN-EN124:2000;

e tuleje ochronne z uszczelka, krotkie (dla przejScia szczelnego przez sScianki
betonowe studzienek) z PVC,

e piasek na podsypke i obsypke rur;

e piasek,

e woda do betonu i zapraw,

e zaprawy cementowe.

e materialy izolacyjne,

Materiaty powinny odpowiadacC specyfikacji technicznej, a jakakolwiek zmiana

powinna by¢ zatwierdzona przez Inspektora nadzoru.

4. Wykonywanie robot

Wykonawca przedstawi do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru zarys

metodologii robot oraz graficzny terminarz robot okreslajgce wszystkie warunki, w

ktorych bedg wykonywane sieci uzbrojenia terenu.

4.1 Warunki gruntowo - wodne

Podstawowe parametry gruntowo-wodne dla niniejszego opracowania:

- Nawiercone rodzime grunty mineralne: piaski drobne i gliny, sg nosne i mogag

by¢ podtozem do utozenia projektowanej sieci wodociggowe;j.

- Woda gruntowa wystepuje na gtebokosci ok. 2,0 m p.p.t.

- W czasie prac ziemnych po wystgpieniu obfitych opadow deszczu moze byé

konieczne odwodnienie wykopu igtofiltrami w obsypce piaskowej,

Zaprojektowano podsypke piaskowg pod rure grubosci 10 cm oraz obsypke

piaskiem 30 cm ponad wierzch rury. Pozostatg czes¢ wykopu zasypac zgodnie z

materiatem ujetym w kosztorysie.

Projektowana inwestycja zalicza sie do pierwszej kategorii geotechniczne;j

o statycznie wyznaczalnym schemacie obliczeniowym, w prostych warunkach

gruntowych, w przypadku usuniecia w catosci nasypow niekontrolowanych, ktore

moga wystgpi¢ na trasie kanalizacji sanitarnej i sieci wodociggowe;.
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Wykopy otwarte o gtebokosciach wiekszych niz 1,2 m, prowadzone bedg z
wykorzystaniem zabezpieczen szalunkowych rozporowych systemowych, tzw.
boxow, dzieki czemu zachowana zostanie petna statecznos¢ gruntu
otaczajgcego.

Petna wymiana gruntu jak réwniez zabezpieczenie szalunkowe w trakcie
prowadzenia robot ziemnych, zapewnig bezpieczne i trwate posadowienie obiektu
budowlanego jakim jest kanalizacja sanitarna i sie¢ wodociggowa, bez wptywu na
sgsiadujgce obiekty budowlane.

4.2 Roboty ziemne

Wykopy nalezy zabezpieczy¢ zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury
z dnia 6.02.2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401) oraz PN-B-10736,
PN-B-06050, PN-EN 1610.

Przed rozpoczeciem wykonywania wykopdéw nalezy wykonac przekopy probne
w celu zlokalizowania istniejgcego uzbrojenia. Istniejgce uzbrojenie nalezy
zabezpieczy¢ i podwiesi¢ na szerokosci wykopu.

Projektuje sie wykopy waskoprzestrzenne o scianach pionowych, wykonywane
sprzetem mechanicznym oraz recznie. Do gtebokosci 1,0 m wykop mozna
wykonywac bez umocnien, natomiast przy gtebokosci wykopu powyzej 1,0 m,
Sciany wykopu powinny by¢ umacniane szalunkami systemowymi.

Projektowany wodocigg posadowi¢ na podsypce piaskowej gr. 10 cm (piasek
nowodowieziony). Ww. projektowang sie¢ obsypaé recznie piaskiem
nowodowiezionym na wysokos¢ 30 cm ponad rure, z ubiciem recznym, pozostaty
wykop zasypa¢ piaskiem z wykopu, mechanicznie 2z Zzageszczeniem
mechanicznym, z wyjgtkiem miejsc kolizyjnych, ktore nalezy zasypac recznie z
zageszczeniem.

Materiat nie powinien zawiera¢ elementéw o wielkosci 300 mm.

Wskaznik zageszczenia gruntu w wykopach powinien wynosic:

— W pasie drogowym — zgodnie z pkt. 2.11.4 normy PN-S-02205;

— pod terenami nieutwardzonymi Js = 0,97.

Niedopuszczalne jest w miejscu wykonywania wykopow prowadzenie
jednoczesnie innych robot oraz przebywanie osob niezatrudnionych. W czasie
wykonywania robot ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzi¢ i umiescic

napisy ostrzegawcze.
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W czasie wykonywania wykopdw w miejscach dostepnych dla o0so6b
niezatrudnionych przy tych robotach nalezy wokot wykopdéw pozostawionych na
czas zmroku i w nocy ustawi¢ balustrady o wysokosci 1,1 m nad terenem
w odlegtosci nie mniejszej niz 1 m od krawedzi wykopu. Balustrady powinny byc¢
wyposazone w deske kraweznikowg wysokos¢ 0,15 m oraz by¢ zaopatrzone
w Swiatto ostrzegawcze koloru czerwonego. Niezaleznie od ustawienia balustrad,
w przypadkach uzasadnionych wzgledami bezpieczenstwa wykop nalezy
szczelnie przykryé, w sposob uniemozliwiajgcy wpadniecie do wykopu i
zabezpieczy¢ balustradami, linami lub tasmami ostrzegawczymi.

4.3 Roboty montazowe

Projektowane obiekty powinny by¢ montowane zgodnie z wymaganiami norm
i wytycznych producentow.

4.3.1 Kanaly sciekowe PVC
Kanaty sciekowe grawitacyjne nalezy wykona¢ z rur PVC-U o $rednicach

zewnetrznych @200 mm, @160 mm, o $ciance litej i sztywnosci 8 kN/m?, zgodnych
z normg PN-EN1401-1, tgczone na uszczelke gumowg, zgodne z PN-EN 681-2
WH. Montaz przewodow z PVC prowadzi¢ nalezy przy temperaturze otoczenia od
0°C do +30°C. Rury musza by¢ uktadane zawsze kielichami w kierunku
przeciwnym do spadku dna kanatu na posypce tak, zeby podparcie ich byto
jednolite. Budowe kanatow prowadzi¢ z projektowanymi spadkami od rzednych
nizszych do wyzszych. Wyréwnywanie spadkow rury przez podktadanie kawatkow
drewna, kamieni lub gruzéw jest niedopuszczalne — rura wymaga podbicia na catej
dtugosci. w miejscach ztgczy kielichowych nalezy wykonywac dotki montazwe o
gtebokosci 10 cm, dla umozliwienia wepchniecia bosego konca rury lub ksztattki w
kielich rury. Sposéb montazu przewoddw powinien zapewni¢ utrzymanie kierunku
spadkow zgodnie z niniejszym opracowaniem. Do budowy sieci mogg byc¢
zastosowane tylko rury i ksztattki z PVC nieposiadajgce wgniecen, pekniec, rys
oraz innych uszkodzen.

Sie¢ prowadzi¢ po uprzednim przygotowaniu podtoza. Podtoze nalezy profilowac
w miare uktadania odcinkow rurociggu. Przewdd po utozeniu powinien scisle
przylegac¢ do podtoza na catej dtugosci, w co najmniej 74 swego obwodu.

Montaz prowadzi¢ zgodnie z projektowanym spadkiem i przy odpowiednim
zagtebieniu. Przed zakonczeniem dnia roboczego bgdz przed zejSciem z budowy

nalezy zabezpieczy¢ kohce utozonego kanatu przed zamuleniem.
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Potaczenia kanatow stosowac nalezy zawsze w studzience. Kat zawarty miedzy
osiami kanatéw doptywowego i odptywowego - zbiorczego powinien zawierac sie
w granicach od 45 do 90°.

Uszczelnienia ztgczy przewodow rurowych nalezy wykonac:

—poprzez specjalnie fabrycznie montowane uszczelki

—Rury kanatowe nalezy ukfada¢ zgodnie z instrukcjg montazu podang przez

producenta rur.

4.3.2 Rurociagi cisnieniowe z PVC

Rury PVC kielichowe cisnieniowe nalezy tgczy¢ na uszczelke trojwargows.

Nie nalezy uktada¢ wodociggdw w wysokiej temperaturze otoczenia ze wzgledu na
duzg wartos¢ wspotczynnika wydtuzenia liniowego PE. Niewskazane jest rowniez

uktadanie rur w temperaturze ponizej 0°C.

4.3.3 Studzienki kanalizacyjne prefabrykowane, beton C35/45

Studzienki rewizyjne kanalizacyjne dla kanatéw ¢ 200 mm nalezy wykonac jako
betonowe o srednicy wewnetrznej 1,00 m.

Przy wykonywaniu studzienek kanalizacyjnych nalezy przestrzegac nastepujgcych
zasad:

— studzienki nalezy wykonywac¢ na uprzednio wzmocnionym (warstwg ttucznia
lub zwiru) dnie wykopu i przygotowanym fundamencie betonowym,

—studzienki wykonywac nalezy w wykopie umocnionym,

—w przypadku gdy roznica rzednych dna kanatow w studzience przekracza 0,80 m
nalezy stosowac studzienki spadowe-kaskadowe (z kaskadg zewnetrzng).
Sposob wykonania studzienek (przelotowych, potgczeniowych) przedstawiony jest
w Katalogu Budownictwa oznaczonego symbolem KB-4.12.1 (7, 6, 8), a ponadto
w ,Katalogu powtarzalnych elementéw drogowych” opracowanym przez
»1ransprojekt” Warszawa.

Studzienki prefabrykowane sktadajg sie z nastepujacych czesci:

— komory roboczej,

—komina wtazowego,

—ptyty pokrywowej

—dna studzienki,

—witazu kanatowego,

—stopni ztazowych.
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Komora robocza powinna mie¢ wysokos¢ minimum 2,0 m. W przypadku studzienek
ptytkich, (kiedy gtebokos¢ utozenia kanatu oraz warunki uksztattowania terenu nie
pozwalajg zapewni¢ ww. wysokosci) dopuszcza sie wysokosS¢ komory roboczej
mniejszg niz 2,0 m. Przejscia rur kanalizacyjnych przez Sciany komory nalezy
wykonac przy uzyciu uszczelnianych ksztattek przejsciowych systemu producenta
rur zgodnie z dokumentacjg projektowa.

Komin wtazowy powinien by¢ wykonany w studzienkach o gtebokosci
przekraczajgcej 3,0 m z kregdéw betonowych lub zelbetowych. Posadowienie
komina nalezy wykona¢ na ptycie zelbetowej przejsciowej w takim miejscu, aby
pokrywa wiazu znajdowata sie nad spocznikiem o najwiekszej powierzchni. Dno
studzienki prefabrykowane w formie ptyty dennej z wyprofilowang kineta.

Kineta w dolnej czesci (do wysokosci rownej potowie srednicy kanatu) powinna
mie¢ przekrdj zgodny z przekrojem kanatu, a powyzej przedtuzony pionowymi
Sciankami do poziomu maksymalnego napetnienia kanatu. Przy zmianie kierunku
trasy kanatu kineta powinna mie¢ ksztalt tuku stycznego do kierunku kanatu,
natomiast

w przypadku zmiany Srednicy kanatu powinna ona stanowi¢ przejscie z jednego
wymiaru w drugi. Spoczniki kinety powinny mie¢ spadek, co najmniej 3 %o
w kierunku kinety. Studzienki usytuowane w pasach drogowych (lub innych
miejscach narazonych na obcigzenia dynamiczne) powinny mie¢ wtaz zeliwny typu
ciezkiego, z wypetnieniem betonowym.

Poziom wtazu w powierzchni utwardzonej powinien by¢ z nig rowny. W $cianie
komory roboczej oraz komina wlazowego nalezy zamontowa¢ mijankowo stopnie
ztazowe zeliwne w powtoce ochronnej z tworzywa sztucznego, w dwdch rzedach,

w odlegtosciach pionowych 0,30 m i w odlegtosci poziomej osi stopni 0,30 m.

4.3.4 Rurociagi z PE

Rury polietylenowe nalezy tgczy¢ ze sobg za pomocag zgrzewania doczotowego
oraz w razie potrzeb zgrzewania elektrooporowego.

Zgrzewanie jest dzis najbardziej rozpowszechniong metodg tgczenia elementéw
PE. Metode te mozna stosowac do tgczenia rury z rurg, rury z ksztattkg lub ksztattki
z ksztattkg. Inne metody tgczenia rur i ksztattek z PE to np. tgczenie przy uzyciu
dwuzlgczek z uszczelkami, tgcznikow mechanicznych itp.

tgczenie rur metodg zgrzewania posiada wiele zalet. Nalezy wymienic tu niektore

Z nich:
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- potgczenie zgrzewane jest, co najmniej tak mocne jak sama rura. Sprawia ono,
ze odpornos¢ polietylenu na korozje nie stabnie w miejscach tgczen, czyli
zgrzewany odcinek mozna traktowac, jako jedng, bardzo dtugg rure.
- fgczenie rur metodg zgrzewanie polega na zachowaniu charakterystycznej dla
rury polietylenowej gietkosci na catej dtugosci zgrzanego odcinka
Zgrzewanie rur moze wykonac tylko odpowiednio przeszkolony personel, majacy
uprawnienia. Nalezy ponadto Scisle przestrzegaé zalecen producentéw rur, a
aparatéw do zgrzewania uzywac zgodnie z instrukcjg.
Zgrzewanie doczotowe jest metoda, ktéra od wielu lat stosowana jest do tgczenia
rur i ksztattek o Srednicy 63 mm i wiekszych. Urzgdzeniem umozliwiajgcym
poprawne wykonywanie takich potgczen jest zgrzewarka doczotowa. Konce
taczonych elementéw mocuje sie w zaciskach zgrzewarki, po czym za pomocg
struga (wchodzgcego w sktad zgrzewarki) wyrownuje sie powierzchnie czotowe
taczonych elementow. Nastepnie przy pomocy piyty grzewczej (rowniez
wchodzgcej w sktad zgrzewarki) nagrzewa sie jednoczesnie oba konce
elementéw, a kiedy sg dostatecznie uplastycznione, usuwa sie ptyte grzewczg i
dociska je do siebie, pozostawiajgc docisniete do konca czasu chtodzenia.
W procesie zgrzewania doczotowego powstaje wyptywka zarbwno na zewnatrz
jak i wewnatrz rury. W razie potrzeby mozna jg usung¢ przy uzyciu specjalnego
urzgdzenia. Kontrola wzrokowa wyptywki pozwala na szybkg i pewng ocene,
jakosci zgrzeiny.
Potaczenia kolnierzowe
Przy skrecaniu potgczen kotnierzowych nalezy Sruby dokrecaC "na krzyz" za
pomocg klucza dynamometrycznego. W potgczeniach tych nalezy stosowac

uszczelki dopuszczone do kontaktu z wodg pitng.

5. Zasypywanie i zageszczanie gruntu

1) Do wykonania zasypki nalezy przystgpi¢ natychmiast po odbiorze posadowienia
sieci.

2) Zasyp wykopu wykonac¢ z dwoch warstw:

- warstwy ochronnej rury — obsypki

- warstwy wypetniajgcej — zasypki

3) Obsypke wykonywac¢ warstwami o grubosci 0,1 — 0,15 m, zageszczajgc kazdg

warstwe.
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4) Obsypke prowadzi¢ az do uzyskania zageszczonej warstwy o grubosci 0,3 m
ponad wierzch rury. Nalezy zwroci¢ uwage na zabezpieczenie rur przed
przemieszczaniem sie podczas obsypywania i zageszczania.

5) Dla zapewnienia catkowitej stabilnosci konieczne jest zadbanie o to, aby
materiat obsypki szczelnie wypetniat przestrzen pod rurg. Do upychania warstw
obsypki pod rurg mozna uzy¢ drewnianych ubijakéw, np. deski. Minimalna
szerokosc¢ obsypki po obu bokach rury powinna wynosi¢ 30 cm.

6) Uzupetnienie obsypki wzdtuz rury wykonywac podajac grunt z najmniejszej
mozliwej wysokosci. Niedopuszczalne jest spuszczanie mas ziemi z samochodu,
przyczepy bezposrednio na rure.

7) Podczas wykonywania kolejnych warstw obsypki nalezy zapewni¢ odpowiednie
podparcie rur po bokach.

8) Stosowanie ubijakdw metalowych dopuszczalne jest w odlegtosci minimum 10
cm od rury. Pierwsze warstwy (az do osi rury) powinny by¢ zageszczane ostroznie,
aby unikngc¢ uniesienia rury.

9) Po wypetnieniu wykopu do Y2 wysokosci rury, ubijanie warstw obsypki powinno
przebiegac w kierunku od $cian wykopu do rury.

10) Mechaniczne zageszczanie nad rurg mozna rozpoczgc, gdy nad jej wierzchem
wykonana jest warstwa obsypki o grubosci, co najmniej 30 cm.

11) Do czasu przeprowadzenia proby szczelnosci przewodu, ztgcza powinny by¢
odstoniete. Po pozytywnej probie szczelnosci, ztgcza zasypac, stosujgc powyzsze
zalecenia.

12) Materiat uzyty na obsypke studni musi by¢ taki sam, jak uzyty do wykonania
obsypki rur kanalizacyjnych.

13) Po wykonaniu obsypki przystgpi¢ do wykonania zasypki.

6. Skrzyzowania projektowanych sieci z infrastrukturg istniejaca
Skrzyzowania projektowanej sieci z infrastrukturg istniejgcg powinny by¢

wykonywane w porozumieniu z eksploatatorem istniejgcych sieci.

Skrzyzowania z rurociagami wody, kan.ogolnospt., kan.deszczowej, gazu

Odlegtos¢ pomiedzy powierzchnig zewnetrzng sciankg projektowanej sieci i
skrajnymi elementami uzbrojenia terenu powinna wynosi¢ nie mniej niz 40 cm, a

przy skrzyzowaniach — nie mniej niz 20 cm.
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Ukfadajgc rurociggi rownolegle do istniejgcego gazociggu, w przypadku gazociggu
o maksymalnym cisnieniu roboczym (MOP) do 1,0 MPa witgcznie, odlegtosc
miedzy powierzchniami zewnetrznymi proj. sieci i Scianki gazociggu nie powinna

by¢ mniejsza niz 0,2 m.

Skrzyzowania z elektroenergetycznymi liniami kablowymi

W przypadku wystepowania kabli elektroenergetycznych zabrania sie
prowadzenia robdt ziemnych sprzetem mechanicznym w odlegtosci mniejszej niz
2,0 m od kabla zlokalizowanego przekopem kontrolnym. Kable mozna odkopac
tylko do strefy ochronnej, tj. folii lub cegty — zabrania sie odkrywania czynnych kabli
energetycznych. Nalezy ponadto uzyskaC zgode na wymagane odptatne
wytgczenia odpowiednich urzgdzen energetycznych oraz ustali¢ nadzér stuzb
energetycznych.

W przypadku przejscia proj. sieci pod kablowymi liniami elektroenergetycznymi
utozonymi w ziemi nalezy wykonacC zabezpieczenia kabli przed osiadaniem,
zwisem,osuwaniem, itp. na catej szerokosci wykopu pod sie¢ wodociggowa. Kable
nalezy zabezpieczy¢ rurami ostonowymi dwudzielnymi do zastosowan
energetycznych. Dla kabli 1kV nalezy stosowac rury ochronne o srednicy min. 110
mm koloru niebieskiego, natomiast dla kabli SN nalezy stosowac¢ rury ochronne o
Srednicy min. 160 mm koloru czerwonego. Rura ostonowa powinna wychodzi¢
min. 0,5 m poza o$ proj. sieci. Zabezpieczenia te podlegajg odbiorom przez
wiascicieli kabli. Odlegtos¢ pionowa pomiedzy zewnetrznymi sciankami proj. sieci
i kabla powinna wynosi¢ nie mniej niz 0,2 m. Kat skrzyzowania winien by¢ zgodny

z wymaganiami wiascicieli kabli i wynosi¢ min. 20°.

Skrzyzowania z elektroenergetycznymi liniami napowietrznymi

Wykonywanie wykopow sprzetem mechanicznym w bezposredniej bliskosci linii
elektroenergetycznych i trakcyjnych bedgcych pod napieciem, jest
niedopuszczalne. Prace te, w poblizu czynnych linii elektroenergetycznych, sg
dozwolone w odlegtosci nie mniejszej

(liczgc w poziomie od skrajnych przewoddw linii) niz:

- 3 m od linii o napieciu znamionowym do 1 kV,

-5 m od linii do 15 kV,

- 10 m od linii do 30 kV,

- 15 m od linii do 110 kV,
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- 30 m od linii 0 napieciu znamionowym ponad 110 kV.

7. Bloki oporowe

Zabezpieczenie przewodu wodociggowego przed przemieszczaniem sie w planie
i pionie na skutek parcia wody powinno by¢ zgodne z dokumentacjg, przy czym
bloki oporowe lub inne umocnienia nalezy umieszczac: przy koncéwkach,
odgatezieniach a takze na zmianach kierunku.

Blok oporowy powinien by¢ tak ustawiony, aby swg tylng Sciang opierat sie o grunt
nienaruszony. W przypadku braku mozliwosci spetnienia tego warunku, nalezy
przestrzen miedzy tylng sciang bloku a gruntem rodzimym zala¢ betonem klasy
C16/20.

Bloki wykonac jako jednorodne bryty betonowe o ksztattach dostosowanych do
poszczegolnych elementéw. W przypadku wylewania betonu na nieutwardzonym
gruncie, wypetnienie wykopu musi by¢ bardzo doktadnie i ostroznie ubite. Aby
zabezpieczy¢ ksztattke przed zniszczeniem przez beton nalezy zastosowac folie
oddzielajgcg PE o grubosci min. 3 mm.

Szerokos¢ bloku nie powinna by¢ mniejsza niz odlegtosc¢ scian wykopu od

Sciany ksztattki. Blok musi sie oprze¢ o grunt nienaruszony w wykopie.

8. Proba szczelnosci, dezynfekcja i ptukanie sieci wodociggowej

Prébe szczelnosci przeprowadzi¢ wg wymogow normy PN-PE 805 ,Zaopatrzenie
w wode. Wymagania dotyczgce systemow zewnetrznych i ich czesci sktadowych”.
Przyjeto zastosowanie metody spadku cisnienia, ktorg nalezy przeprowadzi¢ z
uwzglednieniem nastepujgcych uwag:

—proby wykonywac dla catego odcinka,

—rurociggi napetnic¢ powoli poczgwszy od najnizszego punktu, tak aby umozliwi¢
odpowietrzenie odcinka,

—Po odpowietrzeniu rurociggéw nalezy zwiekszy¢ cisnienie do wysokosci
ci$nienia prébnego (1MPa), poprzez zamontowanie w weztach ozn. W10, W11
zestawow do podnoszenia oraz cisnienia (do tego celu wykorzysta¢ projektowane
i istniejgce wezty hydrantowe).

—proba cisnieniowa bedzie pozytywna jesli cisnienie w przewodzie nie zmieni sie
w ciggu 30 min.

Po pozytywnym wyniku proby i wigczeniu do istniejgcej sieci, nalezy poddac

ogledzinom punkty tgczenia z ktérych przeprowadzono proby.
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Przed przystgpieniem do dezynfekcji przewody powinny zosta¢ przeptukane
wodg wodociggowg przy zachowaniu predkosci przeptywu Vmin = 1 m/s.
Dezynfekcje wybudowanego odcinka wykona¢ przy uzyciu podchlorynu sodu
(NaClO) dawkg 20+-30 gCl/m3. Wode chlorowang pozostawi¢ w przewodzie na 24
godziny. Dopuszcza sie uzycie innych srodkow chemicznych dopuszczonych
norma, za zgodg Inwestora. Odbiér wody po chlorowaniu — za pomocg cysterny.
Proponuje sie rozcienczenie wody w celu ograniczenia stezenia chloru do 4
gCl/m?3 lub neutralizacje trisiarczanem sodu.

Proces dezynfekcji przeprowadzi¢ przy uzyciu hydrantéw DN80 i zawory
w zestawach po probach cisnieniowych.

Wyniki badan powinny by¢ wpisane do dziennika budowy, ktory z protokotem
proby szczelnosci przewodu, inwentaryzacjg geodezyjng oraz certyfikatami i
deklaracjami zgodnosci z normami i aprobatami technicznymi dotyczgcymi rur i
armatury, stanowi podstawe do decyzji i mozliwosci zasypania odebranego
odcinka przewodu sieci wodociggowe;.

Po zakonczeniu dezynfekcji i spuszczeniu wody z przewoddéw, nalezy je ponownie

przeptukac i podda¢ wode badaniom.

9. Uwagi koncowe

Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w
sprawie informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. nr 120 poz. 1126) do obowigzkow
kierownika budowy przed rozpoczeciem robdt nalezy sporzgdzenie Iub
zapewnienie sporzadzenia planu BIOZ, ktory uwzgledniat bedzie specyfike
obiektu, a takze specyfike planowanych prac.

W przypadku natrafienia w trakcie prowadzenia robét ziemnych na nie wykazane
inwentaryzacjg uzbrojenia podziemne, roboty nalezy przerwac¢ i wezwac¢ na
budowe zainteresowane strony w celu podjecia decyzji dotyczgcej likwidacji kolizji.
Projektant nie bierze odpowiedzialnosci za niezgodnos¢ istniejgcych uzbrojen
(oraz rzednych posadowienia lub ich brak) naniesionych na mapie sytuacyjno-
wysokosciowej, wzglednie brak ich naniesienia i wynikajgce z tego ewentualne
komplikacje i uszkodzenia. Przed przystgpieniem do robdt nalezy wykonac
przekopy probne w celu ustalenia faktycznych rzednych posadowienia
istniejgcego uzbrojenia.
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W przypadku odkrycia podczas prowadzenia robét ziemnych przedmiotu co, do
ktorego istnieje przypuszczenie, iz jest on zabytkiem, nalezy wstrzymac¢ wszelkie
roboty moggce uszkodzi¢ lub zniszczy¢é odkryty przedmiot, zabezpieczyC ten
przedmiot i miejsce jego odkrycia oraz niezwiocznie zawiadomi¢ o tym
Wojewoddzkiego Konserwatora Zabytkow.

Nalezy bezwzglednie zapoznac sie z instrukcjg transportu, sktadowania i montazu
producenta zastosowanych materiatow.

Wszystkie roboty objete niniejszg dokumentacjg wykona¢ przy zachowaniu
aktualnie obowigzujgcych przepisow BHP i p.poz.

Opracowat

mgr inz. Maciej Zdziabek
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