OPIS DO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA TERENU

TEMAT: BUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ | KANALIZACJI SANITARNEJ
Z PRZYLACZAMI W ULICY LESNEJ W MIEJSCOWOSCI SLONIN.

Adres budowy:

Wojewodztwo Wielkopolskie,

Powiat Koscianski, gmina Czempin,
jednostka ewidencyjna 301102_5 Stonin
obreb 0018 Stonin, dz. nr 115/2, 116/35, 152;

1. PRZEDMIOT | ZAKRES INWESTYCJI

Przedmiotem opracowania niniejszego projektu budowlanego 2z elementami
wykonawczymi, jest budowa sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej na dziatkach nr
ew. 115/2, 116/35, 152, w miejscowosci Stonin w gminie Czempin. Sieci wodociggows i
kanalizacyjng zaprojektowano wigcznie z przytgczami do granic nieruchomosci.
Projektowany wodocigg nalezy witaczy¢ do sieci istniejgcej z rur PVC o srednicy @90
mm, na dziatce gminnej nr ew. 152. Na sieci wodociggowe]j zaprojektowano hydranty
wytgcznie d/c eksploatacyjnych, poniewaz sie¢ ta nie pemni funkcji p.poz. Przylacza
wodociggowe w ilosci 29 szt., wpigé do sieci poprzez nawiertki z zasuwa.

Projektowang kanalizacje sanitarng wpigé do sieci istniejgcej DN200 mm na dziatce
gminnej nr ew. 152, poprzez zabudowe na sieci istniejgcej studni rewizyjnej Dn1000
mm. Przytgcza kanalizacyjne w ilosci 21 szt. wpig¢ do sieci poprzez studzienki rewizyjne
badz trojniki siodtowe DN200/160 mm.

W zakresie niniejszego projektu zaprojektowano budowe sieci, wykonywang metodg

tradycyjng wykopow otwartych waskoprzestrzennych.

Zakres rzeczowy niniejszeqo opracowania w zakresie budowy sieci

wodociggowej i kanalizacji sanitarnej obejmuje:
— sie¢ wodociggowa z rur typu PVC, SDR17, PN10 @110 mm -644,0 mb
— sie¢ wodociggowa z rur typu PVC, SDR17, PN10 @90 mm -22,0 mb
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— hydranty p.poz. podziemne DN80 mm wraz z podejsciami - 3 kpl.

— hydranty p.poz. nadziemne DN80 mm wraz z podejsciami - 1 kpl.

—  przylacza wodociag. z rur typu PE100, SDR17, @40 mm -129,5 mb
—  sie¢ kanalizacji sanit.z rur typu PVC, lite, SN8, @200 mm -413,0 mb
—  przylacza kanal. san. z rur typu PVC, lite, SN8, @160 mm -111,0 mb
—  studnie rewizyjne bet. C35/45 DN1000 mm - 12 kpl.

2. UZGODNIENIA
W trakcie opracowania dokumentacji dokonano niezbednych uzgodnieh z instytucjami

— przedmiotowe uzgodnienia zawarte sg w niniejszym Projekcie Budowlanym.

3. LOKALIZACJA INWESTYCJI, ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA
TERENU

Projekt budowy sieci wodociggowej obejmuje nizej wymieniony teren, znajdujgcy sie
w gminie Czempin, obreb 0018 Stonin, dziatki nr: 115/2, 116/35, 152.

Dla wszystkich w/w dziatek obowigzuje decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu

publicznego z dnia 12.08.2019 r., wydana przez Wojta Gminy Koscian, znak:
B.6733.20.2019. Lokalizacje inwestycji stanowig dziatki gminne oraz dziatki prywatne.

W rejonie projektowanej sieci wodociggowej wystepuje nastepujgce uzbrojenie:

- sie¢ wodociggowa ,w90 mm”,

- sie¢ kanalizacji sanitarnej ,ks200 mm”,

- sie¢ elektryczna "enn”.

Istniejgce urzgdzenia uzbrojenia terenu sg naniesione na planie zagospodarowania
terenu w skali 1:500. Nie przewiduje sie zmian lokalizacji istniejgcego uzbrojenia terenu,
adaptacji czy rozbiorki. W czasie wykonywania roboét przewiduje sie ich zabezpieczenie
przed uszkodzeniem.

Drogi gminne na trasie proj. wodociggu, majg nawierzchnie asfaltowg (na odc. W1-W4)
oraz ziemng, przewiduje sie ich odtworzenie do stanu pierwotnego, po zakonczeniu
robét ziemnych i montazowych.

W 2zwigzku z realizacjg inwestycji nie jest planowana wycinka drzew i krzewow.
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4. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Zadanie inwestycyjne polega na budowie sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarne;j
z przylgczami do granic nieruchomosci, dla zapewnienia dostaw wody i odprowadzenia
Sciekdbw pod obecne i przyszte budownictwo jednorodzinne w rejonie ul. Le$negj
W miejscowosci Stonin.

Sie¢ wodociggowg zaprojektowano z rur PVC SDR17 PN10, o srednicach zewn. @110
mm oraz @90 mm. Rury nalezy tgczy¢ ze sobg za pomocg kielichdw z uszczelkami.

Na sieci wodociggowej zaprojektowano do celow eksploatacyjnych 3 hydranty
podziemne i 1 nadziemny, z zeliwa sferoidalnego o srednicy nominalnej DN80 mm, w
miejscach wskazanych na planie zagospodarowania terenu. Przytgcza wodociggowe
zaprojektowano z rur PE100 PN10, o srednicach zewn. @40 mm w ilosci 29 szt
Przytacza nalezy wpigé do projektowanej sieci poprzez nawiertki z zasuwkg do
przytaczy domowych.

Sie¢ kanalizacji sanitarnej zaprojektowano z rur PVC SNB8, litych o $rednicach zewn.
@200 mm. Na sieci zaprojektowano studnie rewizyjne prefabrykowane z bet. C35/45,
o Srednicy DN1000 mm, z wtazem zel.-bet. klasy D400, zgodnie z PN-EN124:2000.
Przytgcza kanalizacyjne zaprojektowano do granic posesji. Przylgcza wykonaé z rur
PVC SNB8, litych o srednicach zewn. @160 mm.

Projektuje sie odtworzenie terenu do stanu istniejgcego po zakonczeniu robaot.

5. INNE DANE | INFORMACJE

Zgodnie z art. 34 ust. 3, pkt. 5 ustawy Prawo Budowlane (Dz.U. 2019, poz. 1186) oraz
art. 13a Rozporzgdzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25 kwietnia 2012 r, w sprawie szczegoétowego zakresu i formy projektu budowlanego
(Dz.U. 2018, poz. 1935), okreSlono obszar oddziatywania obiektu. Zasieg obszaru
oddziatywania inwestycji, polegajgcej na budowie sieci wodociggowej i kanalizacji
sanitarnej, miesdci sie w catoéci na dziatkach, na ktérych zostaty zaprojektowane,
w granicach dziatek oraz nie oddziatywuje na dziatki sgsiednie. Zasieg oddziatywania
okreslono w opraciu o ustawe z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U.
2015, poz. 460). Ponadto zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt. 9 Ustawy Prawo Budowlane, nie
zostang naruszone interesy oséb trzecich a takze budowa sieci wodociggowej i

kanalizacji sanitarnej nie wptynie na dostep do drogi publicznej. Budowa sieci
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wodociggowej i kanalizacji sanitarnej nie spowoduje powstania obszaru ograniczonego
uzytkowania, jak rowniez zmian w sposobie uzytkowania terenu.

W przypadku natrafienia w trakcie prowadzenia robot ziemnych na nie wykazane
inwentaryzacjg uzbrojenia podziemne, roboty nalezy przerwa¢ i wezwa¢ na budowe
zainteresowane strony w celu podjecia decyzji dotyczgcej likwidacji kolizji.

Projektant nie bierze odpowiedzialnosci za niezgodnos¢ istniejgcych uzbrojen (oraz
rzednych posadowienia lub ich brak) naniesionych na mapie sytuacyjno-wysokos$ciowej,
wzglednie brak ich naniesienia i wynikajgce z tego ewentualne komplikacje i
uszkodzenia. Przed przystgpieniem do robdt nalezy wykonac przekopy probne w celu
ustalenia faktycznych rzednych posadowienia istniejgcego uzbrojenia.

Zgodnie z Rozporzgdzeniem Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010 r., w sprawie
przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywac na srodowisko (Dz.U. 2010 nr 213 poz.
1397), projektowana sie¢ wodociggowa rozdzielcza i kanalizacji sanitarnej nie zalicza
sie do przedsiewzie¢ moggcych potencjalnie znaczgco oddziatywac na srodowisko.

W zwigzku z tym nie uzyskano decyzji o sSrodowiskowych uwarunkowaniach.

Zgodnie z art. 144 ust. 2 ustawy Prawo Ochrony Srodowiska eksploatacja instalacji
powodujgcej wprowadzanie gazéw lub pytdbw do powietrza oraz emisje hatasu nie
powinna powodowac¢ przekroczenia standardow jakosci srodowiska poza terenem, do
ktérego prowadzacy instalacje ma tytut prawny.

Obszar na ktérym zaprojektowano sie¢ wodociggowa, nie jest ujety w wykazie, o ktorym
mowa w art. 7 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. r., ustawy o ochronie zabytkéw i opiece
nad zabytkami (dz. U. 2018, poz. 2067).

Inwestycja nie bedzie przebiega¢ w granicach eksploatacji gornicznej. Na terenie
objetym inwestycjg nie wystepujg zagrozenia dla srodowiska oraz higieny i zdrowia

uzytkownikow w otoczeniu projektowanych obiektéw.

OPRACOWAL:

mgr inz. Maciej Zdziabek
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